BLOK OPOROWY NA LUKU

DLA RURPCVI PE

A-A

blok 7 betonu marki B10

RZUT Z GORY

D410

2 warstwy papy na lepiku

SREDNICA NOMINALNA
80 100 150
P przy 75 atm (kg) 1740 1650 3400
i W1=0,4 2850 4120 3500
F [W2=10 1140 1630 3400
W3=20 570 825 1750
R (kg) 1710 2475 5100
N W1=04 4275 6180 12000
E F [ W2=10 1710 2475 5100
W3=20 855 1237 2580
. R (kg) 798 1155 2340
AL Wi=04 2000 2890 3560
, F [ W2=10 798 1153 2380
W3=20 399 577 1180
. R (kg) 570 825 1700
AN 4 W1=0,4 1425 2060 6230
’ F [ w2=10 570 825 1700
W3=20 285 412 390
. R (kg) 456 660 1360
N e Wi=04 1140 1650 3440
. / F | W2=10 456 660 1360
W3=20 228 330 660
N R (kg) 228 330 680
LN/ WI1=04 570 825 710
. F [wW2=10 226 330 660
W3=20 114 165 340

BETONOWE BLOKI OPOROWE DLA LUKOW I KOLAN PCV i PE

Dz (rury PVC) 90 110 160
wymiary bloku blok o blok o blok o
{ dop. naprezenia AxBxC | B[ AxBxC | 5[ AxBxC | &
. W1=0,4 60x53x35 | o | 75x60x35 | o | 100x90x45 | ,
— F | W2=10 40x30x30 | & [60x30x30 | % [ 60x60x35 |
W3=20 30x20x25 | © [ 30x30x25 | © [ 60x30x30 |
NE W1=0,4 75x40x30 | o [100x65x40 o | T30x10x50 |,
7 F [ W2=10 60x30x30 | & [ 60x45x40 | 5 [[30x100x50] o
W3=20 30x30x25 | © [ 40x30x30 | * [ 90x60x40 | <
~ T W1=0,4 45x45x30 | o | 60x55%35 | o | 100x60x40 | .,
> F [ W2=10 30x30x25 | & [40x30x30 | & [ 50x30x30 | &
W3=20 20x20x20 | & [ 35x20x25 | © [ 40x30x30 |
o] W1=0,4 50x30x30 | o | 45x45x30 | o | 75x60x35 |
P> v F [ W2=10 30x20x25 | o [ 30x30x25 | 5 [60x30x30 | ot
W3=20 20x20x20 | & [ 25x20x20 | ' [ 30x30x25 |
o~ W1=0,4 40x30x30 | o | 60x30x30 | o | 60x60x35 | o,
>“ F [ W2=10 25x20x20 | & | 30x25x25 % [ 50x30x30 %
" W3=20 20x20x20 | — [ 20x20x20 | [ 30x25x25 |
o~ W1=0,4 30x20x25 | o | 30x30x25 | o | 60x30x30 | .,
>“ F [ w2=10 15x20x20 | % [ 20x20x20 & [30x25:05 | &
' W3=20 15x20x20 | — [ 15x20x20 | — [ 20x25x20 | —

BLOK OPOROWY POD TROJINIK ZELIWNY
NA ODGALEZIENIU POZIOMYM

blok z betonu marki B10

B-B

Lusg

2 warstwy papy na lepiku

RZUT Z GORY

blok 7 betonu marki B10

les

Wielkos¢ sit P i R w rurociagu (kg)
Powierzchnia oporowa F

1. W1 =0,4 kg/cm
Grunty luZne, nasypowe (kat. I,IT)
w wykopach odwodnionych

2. W2 =10 kg/cm
Grunty luzne (kat. II, I1I)
piaski gruboziarniste, posp(’)ﬂla, piaski gliniaste

2. W3 =20 kg/cm
Grunty zwarte (kat. IV, V)
gliny, gliny piaszczyste, zbitd ity

OZNACZENIA:

P -sila parcia na $cianki rury przy ci$nieniu
wewngtrznym 15 atm. w rurze przesylowej

R - sita parcia na Scianki rury ery cisnieniu
wewngtrznym 15 atm. w miejscu zatamania
trasy przewodow

w1
W2 - dopuszczalene nat¢zeniegruntu w stanie rodzimym
w3

F - powierzchnia styku bloku oporowego
W stanie rodzimym

BLOK OPOROWY POD TROJNIK ZELIWNY HYDRANTU

BLOK OPOROWY DLA ZASUWY
ZELIWNEJ KOENIERZOWEJ
C-C
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BLOK OPOROWY LUKU NA ZALAMANIU
PRZEWODU W PIONIE WARIANT I

BLOKI OPOROWE DLA
WEZLA HYDRANTOWEGO

—~—

E

WYMIARY BETONOWYCH BLOKOW OPOROWYCH
DLA WEZLOW HYDRANTOWYCH

Srednica 80 100 150 200
Wymiar
Powierzchnia 1425 1425 3015 5962
bloku F [cm2]
Diugos¢ bloku 30 30 35 40
Lmin [cm]

BLOK OPOROWY LUKU NA ZALAMANIU
PRZEWODU W PIONIE WARIANT II

Bloki oporowe
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