PRZEKROJ NORMALNY
w km 0+00 - 0+23,74
skala 1:50

PRZEKROJ NORMALNY
w km 0+111,80 - 0+274,50
skala 1:50
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2 pfyta betonowa I/ 2% N
50x50x7 na podsypce =
cem—piask 1:4
—4cm - w—wa Scieralng 4cm — w—wa Scieralna
z betonu asfaltowego AC 11 S rz betonu asfaltowego AC 11 S
L—sr.4cm — w—wa wigzgca —§r.dcm — w—wa wigzqcea
_ . z betonu asfaltowego AC 16 W P . z betonu asfaltowego AC 16 W
wyrownanie pobocza . wyrownanie pobocza . )
kruszywem famanym —20cm — podbudowa z kruszywa obrzeze betonowe 30x8 —$ciek drogowy korytkowy kruszywem famanym — 20cm — podbudowa z kruszywa wyrbwnanie pobocza
0/31.5 gr.sr.30cm famanego 0/31.gr.20cm na fawie betonowej C8/10 tyou mulda 60x15x50cm 0/31.5 gr.sr.30cm famanego 0/31.qr.20cm kruszywem,fomomym
L—20cm — kruszywo naturalne stabilizowane —>5cm podsypka cem—piask.1:4 L—20cm - kruszywo naturalne stabilizowane 0/31.5 gr.8r.30cm
cementem Rm=2.5Mpa cementem Rm=2.5Mpa

PRZEKROJ NORMALNY
w km 0+23,74 - 0+111,80
skala 1:50

pfyta azurowa

L—15cm podbudowa z kruszywa
famanego 0/31,5mm

PRZEKROJ NORMALNY
w km 0+274 50 - 0+289,26
skala 1:50
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4em — w—wa Scieralna fnt 4cm — w—wa Scieralna
rz betonu asfaltowego AC 11 S *f;)euk n%?ggwsyo:%igkg!% rz betonu asfaltowego AC 11 S
—ér.4cm — w—wa wigzqea | o . —ér.4cm — w—wa wigzgea
WrEHnanie bobocz z betonu asfaltowego AC 16 W Sem podsypka cem-piask-T:4 WvrEwnanie bobocza z betonu asfaltowego AC 16 W
kryuszywem {F:]moﬂym —20cm — podbudowa z kruszywa 715cm podbgdg:«g  kruszywa kryuszywem E}monym — 20cm - podbudowa z kruszywa wyrbwnanie pobocza
0/31.5 gr.§r.30cm famanego 0/31.gr.20cm amanego 0/31,5mm 0/31.5 gr.§r.30cm famanego 0/31.gr.20cm kruszywem famanym
L—20cm - kruszywo naturalne stabilizowane 0/31.5 gr.gr.30cm

L—20cm - kruszywo naturalne stabilizowane
cementem Rm=2.5Mpa

cementem Rm=2.5Mpa

szerokos¢ zmienna

PRZEKROJ NORMALNY
zjazd indywidualny
skala 1:50

| do granicy dziatki | 5,00 , 060
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4em - w—=wa Scieralna
z betonu asfaltowego AC 11 S
§r.dcm — w—wa wigzqca
z betonu asfaltowego AC 16 W
S0cm — podbudowa z kruszywa
famanego 0/31.r.20cm

4ecm — w—wa Scieralna
rz betonu asfaltowego AC 11 S
—Sr.4cm — w—wa wigzqca

z betonu asfaltowego AC 16 W
—20cm — podbudowa z kruszywa

famanego 0/31.gr.20cm

cementem Rm=2.5Mpa

L—20cm - kruszywo naturalne stabilizowane
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