|. OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa istniejgcego wodociggu zlokalizowanego
w ulicy Potokowej w Przemyslu w zwigzku z planowang przebudowag tej ulicy.

Planowane roboty realizowane bedg po terenie dziatek ewidencyjnych nr 167, 166/1, 164/1 obr.
210, jedn. ewid. 186201 _1 m. Przemysl.

2. Podstawa opracowania

— warunki techniczne PWiK
— wizja w terenie
— obowigzujgce normy i przepisy

3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Istniejgca sie¢ wodociggowa rozdzielcza zlokalizowany jest w jezdni ulicy Potokowej i w zwigzku
z planowana przebudowag ulicy zachodzi koniecznos¢ przebudowy wodociggu.

W obrebie planowanych robdt wystepujg elementy uzbrojenia podziemnego, takie jak
kanalizacja, gazociagi, kable energetyczne i teletechniczne.

Projektowany wodocigg zlokalizowany jest poza jezdnig ulicy Potokowej na dziatkach
stanowigcych wiasnos¢ Gminy Miejskiej Przemysl - w zarzadzie ZDM w Przemyslu.

4, Zakres planowanej przebudowy

Przebudowag zostanie objety odcinek wodociggu o dtugosci ok. 250 mb. Roboty nalezy prowadzi¢
metoda tradycyjng - rozkopem.

Planowany zakres robot:
Etap I:
a) sie¢ wodociggowa z rur z PE100 (PN16) $125x11,4 o dtugosci 161,10mb;
b) sie¢ wodociggowa z rur z PE100 (PN16) #90x8,2 o dtugosci 7,43 mb
c) wezty wodociggowe wtgczeniowe W1,W2.1, W6 zgodnie z rysunkiem szczegdtowym;
d) wezty wodociggowe W2, W3, W4, W5-Etap | zgodnie z rysunkiem szczegdtowym
e) wytgczenie z eksploatacji i demontaz nieczynnego odcinka wodociggu pomiedzy weztami W1 i W6

Etap Il:

a) sie¢ wodociggowa z rur z PE100 (PN16) $125x11,4 o dtugosci 69,0mb;

b) przytacze wodociggowe z rur z PE100 (PN16) @$32x3,0 o dtugosci 7,20 mb

c) wezet wodociggowy wtgczeniowy W5-Etap Il zgodnie z rysunkiem szczegdtowym;

d) wezty wodociggowe W7, W8, W8.1, W9 zgodnie z rysunkiem szczegdtowym

e) wytgczenie z eksploatacji i demontaz nieczynnego odcinka wodociggu od wezta W5 do istniejgcego
hydrantu konczgcego sie¢ wodociggowa.

Sie¢ wodociggowa bedzie realizowana w miare postepu robdt drogowych w dwéch etapach.
Etap | obejmuje odcinek wodociggu rozdzielczego W1-W6 wraz z weztem hydrantowym ht oraz
odcinek wodociggu rozdzielczego W2-W2.1. W ramach przebudowy sieci rozdzielczej wykonane



zostanie nowe podtgczenie istniejgcego przytgcza wodociggowego do budynku przy ul. Ziemowita 10 —
zgodnie z rysunkiem szczegdtowym wezta W4,

Po wykonaniu nowej sieci wodociggowej odcinek istniejgcego wodociggu pomiedzy punkami W1 i W6
nalezy wytgczyé z eksploatacji poprzez zamulenie, odciecie i zaslepienie koricdw rurociggu.

Etap Il obejmuje wykonanie sieci wodociggowej od wezta W5 do wezta W9. Zaprojektowany wezet
hydrantowy ht nalezy zdemontowac i przeznaczy¢ do dalszej zabudowy.

W ramach przebudowy sieci rozdzielczej wykonane zostang nowe podtgczenia istniejgcych przytaczy
wodociggowych do budynku przy ul. Potokowej 6 oraz Potokowej 11 — zgodnie z rysunkiem
szczegbtowym wezta W7 oraz W8/W8.1.

Armatura powinna posiadac certyfikat jakosci ISO. Zastosowane rury i ksztattki oraz armatura muszg
posiadac odpowiedni atest PZH dla produktow przeznaczonych do kontaktu z wodg pitna.

Na odcinku o dtugosci 35 m, gdzie gteboko$¢ utozenia wodociggu jest mniejsza niz 1,65m
zaprojektowano ocieplenie wodociggu poprzez wykonanie warstwy z keramzytu w otulinie
z geowtdkniny o grubosci 20cm.

Uwaga:
1. na etapie realizacji robdt nalezy prowadzi¢ odkrywki celem ustalenia faktycznego potozenia
urzadzen i potwierdzenia stanu istniejgcego; roboty prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscig
z uwagi na mozliwos¢ wystepowania niezinwentaryzowanej infrastruktury podziemnej;
2. roboty prowadzi¢ zgodnie warunkami technicznymi wydanymi przez PWIK sp. z o.0.
w Przemyslu znak NT.4521.100.1.MSJ.2022

5. Uktadanie rurociggdw

Rurociaggi nalezy uktada¢ na posypce piaskowej, w obsypce i zasypce z piasku. Zasypanie
wykopdw nalezy wykonaé gruntem kategorii G1. Wykop wypetni¢ gruntem zageszczonym warstwami
grubosci 25cm. Materiat z wykopu powinien zapewniaé osiggniecie wymaganego stopnia zageszczenia
Proctora, w zaleznosci od przewidywanego obcigzenia. Podtoze pod rurociggi powinno zapewnic
rownomierne podparcie na catej dtugosci rur, umozliwiajgce prawidtowg ich instalacje i uzyskanie
odpowiedniego spadku. W przypadku uktadania rur w okresie zimowym zabudowa rurociggu powinna
odbywac sie przy uzyciu gruntu niezmrozonego.

Wodociag nalezy poddac cisnieniowe] probie szczelnosci. Cisnienie prébne 1,0MPa, czas trwania
proby 30 minut. Wodocigg uwaza sie za szczelny, jezeli w czasie w czasie trwania proby nie nastgpit
spadek cisnienia.

Probe szczelnosci i przeglad przed zasypaniem wodociggu nalezy wykonaé przy udziale stuzb
technicznych PWiK sp. z 0.0. w Przemyslu.

Po zakonczeniu proby cisnieniowej sie¢ wodociggowg nalezy poddac¢ dezynfekcji poprzez
wprowadzenie do rurociggu mieszaniny wody z dodatkiem chlorku wapnia w ilosci 100 mg/dm3 lub
chloraminy w ilo$ci 20-30mg/dm3 i pozostawienie roztworu w przewodzie przez 24 godziny. Nastepnie
przewdd nalezy kilkakrotnie przeptukaé wodg zdatng do picia. Po wykonaniu ptukania danego odcinka
sieci, nalezy pobraé prébke wody do badania bakteriologicznego i wykona¢ badanie wody.

Odbidr robdt nalezy wykonaé zgodnie z normg PN-B-10725 1997 - Wodociaggi. Przewody
zewnetrzne. Wymagania i badania oraz zgodnie z Warunkami technicznymi COBRTI Instal Zeszyt 3.
,Warunki Techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych” - (wyd. |, wrzesiert 2001 r.)

Na catej dtugosci trasy wodociggu, na poziomie okoto 30cm powyzej zewnetrznej powierzchni
rurociggu, nalezy utozyé oznaczeniows, sygnalizacyjng, tasme koloru niebieskiego z wktadka stalowa.



Miejsce wbudowania zasuw odcinajgcych oznaczy¢ nalezy tabliczkami montowanymi do trwatego
elementu zabudowy lub na stupkach betonowych zgodnie z PN-86/B-09700.

6. Roboty ziemne i ich zabezpieczenie

Roboty ziemne nalezy rozpoczgé od wytyczenia trasy nowego przewodu i zaznaczenia wszystkich
punktéw charakterystycznych - zatamania, odgatezienia itp. Roboty ziemne wykonac recznie (w
sgsiedztwie istniejgcego uzbrojenia i elementéw zagospodarowania terenu) i mechanicznie, jako
wykopy liniowe i jamiste o S$cianach pionowych. Roboty wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. Przyjeto szerokosc¢ wykopu 1,5m, gteboko$¢ zmienna srednio 1,75m.

W przypadku pojawienia sie wod gruntowych nalezy odprowadzi¢ je rowkami w wykopie do
specjalnych niecek i odpompowac na powierzchnie terenu poza bezposrednie sgsiedztwo wykopow.

Obsypke po obu stronach rury nalezy zgeszcza¢ rownomiernie, warstwami co 25cm. Zasypke
powyzej obsypki wykonaé gruntem kategorii G1.

Sciany wykopdw zabezpieczyé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Zabezpieczenie wykopow w szczegdlnych przypadkach nalezy dostosowaé do rodzaju gruntu
pojawiajgcego sie w trakcie prowadzonych robdt. Decyzje o sposobie zabezpieczenia wykopow
podejmie na miejscu budowy kierownik robét.

Przy uktadaniu rurociggdw nalezy zwraca¢ uwage, aby rury nie byty zdeformowane

i uszkodzone oraz aby lezaty catg ptaszczyzng na usypanej warstwie materiatu wypetniajgcego.
W przypadku natrafienia na grunt o niskiej nosnosci nalezy stosowac podsypki i obsypki zgodnie z
instrukcjg producenta.

7. Odtworzenie terenu

Po zakonczeniu robdét montazowych i ziemnych teren objety inwestycjg nalezy odtworzyc
zgodnie z warunkami okreslonymi przez wtasciciela lub zarzadce terenu oraz zgodnie z warunkami
okreslonymi w projekcie branzy drogowe;.

8. Skrzyzowania z istniejgcymi urzadzeniami uzbrojenia podziemnego

Projektowana sie¢ wodociggowa krzyzuje sie:

-z istniejgcym gazociggiem gwD80(1x) — gtebokos$¢ utozenia wodociggu pozwala na jego
bezkolizyjne utozenie wzgledem gazociagu;

-z istniejgcym gazociggiem gwD500(2x) — gteboko$¢ utozenia wodociggu pozwala na jego
bezkolizyjne utozenie wzgledem gazociagu;

-z istniejgcym gazociggiem gwD700(1x) — gtebokos$¢ utozenia wodociggu pozwala na jego
bezkolizyjne utozenie wzgledem gazociagu;

-z istniejgcym gazociggiem gsD25(4x) — gtebokos¢ utozenia wodociggu pozwala na jego
bezkolizyjne utozenie wzgledem gazociagu;

-z istniejgcym kablami elektroenergetycznym (4x) — gtebokos¢ utozenia wodociggu pozwala na
jego bezkolizyjne utozenie wzgledem kabli, na kable nalezy natozy¢ rury ochronne dwudzielne

-z istniejacy kanalizacjg sanitarng @160(1x) - gteboko$¢ utozenia wodociggu pozwala na jego
bezkolizyjne utozenie wzgledem kanalizacji.

Roboty ziemne i montazowe w obrebie skrzyzowan z istniejgcg infrastrukturg podziemng nalezy
prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscia i starannoscig oraz w uzgodnieniu z gestorami poszczegdlnych
sieci.



Odbiory skrzyzowan nalezy potwierdzi¢ stosownymi protokotami sporzadzonymi z udziatem

gestoréw sieci. Podczas prac uwzgledni¢ mozliwosé wystgpienia w rzeczywistosci uzbrojenia
podziemnego, ktérego nie uwidoczniono na mapach lub zostato niedokfadnie zinwentaryzowane.
Z tego tytutu projektant nie ponosi odpowiedzialnosci.

5.

Uwagi ogdlne.

roboty prowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi PWIK z dnia 16.05.2022 znak
NT.4521.100.1.MSJ.2022.

catos¢ robdt wykonaé zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-
montazowych cz. II”

przed zasypaniem wodociggu zgtosi¢ do odbioru stuzbom technicznym PWIK sp. z 0.0. w
Przemyslu;

nalezy bezwzglednie zrealizowac wszystkie uwagi zawarte w uzgodnieniach dokumentacji;

przed zasypaniem nalezy wykonac¢ inwentaryzacje geodezyjna powykonawczg;

wykopy w poblizu istniejgcych gazociggdw, kabli energetycznych oraz istniejgcej kanalizacji nalezy
wykonaé pod nadzorem przedstawicieli gestorow tych urzadzen.
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