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Dotyczy: warunkéw technicznych dla zadania pn: ,Przebudowa ulicy Potokowej w Przemyslu" na dziatce nr
237,166/1, 164/1 obr 210 w Przemyslu,

Szanowni Panistwo,

odpowiadajgc na pismo znak: ZDM.NE.4333.5.3.2022 z dnia 10.02.2022 r. w sprawie przebudowa ulicy
Potokowe] w Przemyslu na dziatce nr 237, 166/1, 164/1 obr 210 w Przemyslu informujemy, iz na terenie tym
znajdujq sig eksploatowane przez Operatora Gazociqgdw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A. gazociggi wysokiego
cisnienia DN 700 i DN500 relacji Granica Pafstwa — Mackowice oraz DN500/600 relacji Kopalna Gazu Przemysl
Wschod - Mackowice

Warunki zagospodarowania terenu w bezposrednim sgsiedztwie gazociqgdw wysokiego cisnienia
reguluje Rozporzqdzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 roku w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 04.06.2013 r.. poz. 640}, ktére ma
charakter aktu prawnego bezwzglednie obowigzujgcego.

Ponizej podajemy warunki zabezpieczenia wyzej wymienionych gazociggdw wysokiego cisnienia w miejscu

skrzyzowania z przebudowywang drogqg wraz z budowq chodnika:

1. Przed opracowaniem dokumentacji projektowej nalezy potwierdzi¢ w terenie rzeczywiste rzedne

posadowienia gazociqgu wysokiego cisnienia w miejscu skrzyzowania z projektowanq infrastrukturg.

Przedmiotowe prace nalezy prowadzi¢ w uzgodnieniu i pod nadzorem pracownika Terenowe] Jednostki
Eksploatacji w Jarostawiu Operatora Gazociqgdéw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A. 7 przeprowadzonych
prac nalezy sporzqdzi¢ stosowne protokoty (notatki) potwierdzone podpisami zainteresowanych stron.

2. Odlegtos¢ pionowa mierzona od gérnej powierzchni rury do powierzchni jezdni powinna wynosié nie
mniej niz 1.0 m (zalecane min. 1,2 m) oraz nie mniej niz 0,5 m od dolnej warstwy umocnienia drogi.

3. W miejscu skrizyzowania chodnika z gazociggiem wysokiego cisnienia nalezy zachowad odlegtosd
pionowg min. 0,5 m pomigdzy dolng warstwg umochienia chodnika a Sciankg gazociggu oraz 1,2 m do
powierzchni chodnika.

4. Chodnik nad gazociggiem wykonaé z materiatéw rozbieralnych (np. kostka brukowa),
przepuszczajgcych gaz (na odcinku min. po 3,0 m z obu stron osi gazociggdw).

5. Prace budowlane w odlegtoici do 10 m od gazociggu wysokiego cisnienia nalezy realizowadé

__metodami bezwibracyinymi. W przypadku braku mozliwosici  spetnienia tego warunku, nalezy
przedstawic w GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Tarnowie stosowne obliczenia, opracowac kryteria wtasciwe
dla danego terenu, uwzgledniajgce rézne warstwy gruntu, a takze réznice w amplitudzie drgan gruntu i
odcinka rurociggu
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w gruncie, gwarantujgce bezpieczng eksploatacje gazociggu podczas prac budowlanych jak i po ich
zakonczeniu.

6. W przypadku koniecznoici najezdzania ciezkim sprzetem na pas terenu, w ktérym znajduje sie gazocigg
wysokiego cisnienia, nalezy na czas robdt nad gazociggiem utozy< zbrojone ptyty betonowe,

o odpowiedniej wytrzymatosci okrelonej przez inwestora zadania, na szerokodci po 2 m mierzgc w obie
strony od osi gazociggu (ww. ptyty nalezy utozy< na powierzchni ferenu).

7. W bezposrednie] strefie gazociqgu wysokiego cisnienia zabrania sie sktadowania urobku i innych
materiatéw oraz urzgdzania placdw manewrowych, postojowych i drég dojazdowych na teren robdt.

8. Prace ziemne w obrebie gazociggu wysokiego cisnienia nalezy wykonywaé recznie, pod nadzorem
pracownika Terenowej Jednostki Eksploatacii w Jarostawiu GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Tarnowie. Nadzér
bedzie sprawowany odptatnie. W zwigzku z tym nalezy pisemnie poinformowaé GAZ-SYSTEM S.A.
Oddziat w Tarnowie co najmniej na 7 dni przed rozpoczeciem robdt, . podajgc imiennie osoby
sprawujgce funkcje techniczne na budowie oraz wystawi¢ dla GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Tarnowie
Zlecenie na wykonanie ww, czynnoici. Optate skalkulowang na podstawie rzeczywiscie poniesionych
kosztéw inwestor uisci po wystawieniu przez GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Tarnowie faktury VAT a przed
podpisaniem protokotu odbioru lub potwierdzeniem wykonania robét.

9. Za ewentualne uszkodzenie gazociggu lub jego izolacji na skutek prowadzonych robdét odpowiada
inwestor budowy drogi gminnej

10. W przypadku projektowania innych obiekiéw terenowych, a nie objetych zakresem niniejszej informacii,
nalezy kazdorazowo wystepowaé do GAI-SYSTEM S.A. Oddziat w Tarnowie ze stosownym wnioskiem
celem uzyskania warunkdw technicznych ich sytuowania w stosunku do gazociggu wysokiego cisnienia.

11. Projekt zagospodarowania terenu (PZT) wraz z projekiem drogi oraz chodnika (min. 2 egz. w wersji
papierowej), spetniajgcy warunki przedstawione w niniejszym piSmie oraz opracowany na aktuainej
mapie z klauzulg Osrodka Dokumentaciji Geodezyjnej i Kartograficznej nalezy uzgodni¢ w GAZ-SYSTEM
S.A. Oddziat w Tarnowie. Jezeli dla projektowanej inwestyciji nie jest wymagane opracowanie mapy do
celéw projektowych, zgodnie z obowigzujgcymi regulacjami, fo PZT nalezy sporzgdzi¢ na kopii aktualnej
mapy zasadniczej do celdéw opiniodawczych pozyskanej z ODGIK. Do projektu nalezy dotqczyé réwniez
profile (lub przekroje poprzeczne) w miejscach skrzyzowan projektowanej infrastruktury technicznej
z gazociggiem wysokiego cisnienia, kidre bedqg uwzglednia¢ rzedne posadowienia gazociggu
wysokiego cisnienia i projektowanych przewodow.

12. Za ewentualne uszkodzenie gazociggu lub jego izolacji na skutek prowadzonych robét odpowiada
Inwestor zadania.

Przedmiotowa informacja wazna jest 2 lata od daty wystawienia. Po uptywie wskazanego terminu
nalezy zwrdcié sie do GAIZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Tamowie o aktudlizacjg/prolongate wyzej podanych
informacii.

W dalsze] korespondencji prosimy powotac sie na znak sprawy fj. OT-DL.420.156.2022 z dopiskiem kK.
Z up. Dyrektora Oddziatu w Tarnowie

Andrzej Fedor
Kierownik Dziatu Technicznego

K.O.
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