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Potgczenia kotnierzowe taczy¢ Srubami ze stali nierdz. A2

Zasuwy odcinajace nalezy wyposazy¢ w obudowy teleskopowe 0

nastepujacych cechach:

o przediuzenie wrzeciona zasuwy z ksztattownika stalowego
petnego, cynkowanego ogniowo;

® sprzegto taczace wrzeciono z trzpieniem - wykonane ze stali kutej,
cynkowanej ogniowo lub z zeliwa sferoidalnego;

e nasadka do klucza: zeliwna;

Dla tréjnikow i tukéw o potaczeniach zgrzewanych, kotierzowych,

zaciskowych oraz dla zasuw wykonac bloki oporowe.
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Schematy montazowe
wezidw wodociggowych

Oznaczenia:

Istniejacy wodociag z rur PEZ110
Projektowany tacznik rurowy z zeliwa sferoidalnego DN100 (PN16)
Proj. wodociag z rur PE100 @125x11,4mm (PN16)
Proj. kolano PE100 PN16 @125
Proj. zasuwa liniowa dtuga z Zeliwa sferoidalnego DN100
Proj. tuleja kotierzowa do rur PE100(PN16)2125/DN100
Proj. kotnierz luzny galwanizowany do rur PE@125/DN100
Proj. trojnik redukeyjny z Zeliwa sferoidalnego DN100/DN80
Proj. zasuwa Idtuga z Zzeliwa sferoidalnego DN80
. Proj. kotnierz luzny galwanizowany do rur PE@90/DN80
. Proj. tuleja kotnierzowa do rur PE100(PN16)290/DN80
. Proj wodociag z rur PE100 @90x8,2mm(PN16)
. Proj. facznik rurowy z zeliwa sferoidainego DN80(PN16)
. Istn. wodociag z rur PE @90
. Proj. kréciec zeliwny dwukotnierzowy PN16 DN80 L=100cm,
. Proj. tuk kotnierzowy Zeliwny PN16 DN80x90° ze stopkg
. Proj. hydrant nadziemny Zeliwny PN16 DN80 z pojedynczym zamknigciem,
z zabezpieczeniem w przypadku ztamania, z ostong systemowa odwadniacza;
wys. zab. h=1,5m; wys. catk. H=2,3m
18. Proj. kolano z zeliwa sferoidalnego DN100(PN16)
19. Proj. zwezka dwukotnierzowa z zel. sferoid. DN100/80 (PN16)
20. Proj. opaska do nawiercana z zeliwa sferoidalnego do rur PE @125/ 1" z
nasadkg odcinajacq
21. Proj. zasuwa z zeliwa sferoidalnego DN25 (PN16) z gwintem zewn. i ztaczem
ISO do rur PE
22. Proj. wodociag z rur PE100 (PN16) @32 (podtaczenie istniejacego przylacza
wodociggowego)
23. Proj. tacznik rurowy 1SO @32
24. Istniejace przytacze wodociagowe z rur PE@32
25. Proj. zasuwa DN25 z zel. sferoid. ze ztagczem ISO do rur PE
26. Proj. krociec zel.dwukotnierzowy DN100 (PN16), L=100cm
27. Proj. tacznik kotnierowy do rur PE z zabezp. przed przesunigciem z zeliwa
sferoid. DN100
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