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OPIS TECHNICZNY

1. WSTEP

1.1.Przedmiot, lokalizacja i zakres inwestycji

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu statej organizacji ruchu
drogowego dla planowanej inwestycji polegajgcej na przebudowie ulicy Potokowej
(droga gminna nr 120644R, klasy D) w Przemyslu wraz z modernizacjg systemu
i elementoéw odwodnienia oraz o$wietlenia.

Ulica zlokalizowana jest w potudniowej czesci miasta w dzielnicy Zielonka i ma
charakter typowo drogi dojazdowej do zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
i gospodarczej oraz terendw uzytkowanych rolniczo. taczy sie bezposrednio poprzez
skrzyzowanie zwykte z ulicami Grochowskg i Ziemowita, ktore stanowig ukfad
komunikacyjny w dzielnicy Zielonka.

Zakres projektu statej organizacji ruchu drogowego obejmuje skrzyzowanie
ulicy Potokowej z ulicg Ziemowita i Grochowska oraz odcinek ulicy Potokowej
na dtugosci 289.25m.

1.2.Podstawa opracowania

- Umowa z Inwestorem

- Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znakow i sygnatow drogowych
(Dz. U. 2019 poz. 2310 z pozniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 pazdziernika 2021r.
zmieniajgce  rozporzgdzenie w  sprawie szczego6towych — warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatébw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach
(Dz. U. 2021 poz. 2066 z dnia 17.11.2021r.).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdtowych warunkow
zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzagdzaniem (Dz. U. 2017 poz. 784 z dnia 14.04.2017r.).



- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2021
poz. 450 z pozniejszymi zmianami).
- Mapa do celdw projektowych w skali 1:500

- Wizja w terenie

2. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA DROGI | RUCH NA DRODZE

Zakres terenu objety niniejszym opracowaniem znajduje sie¢ w obszarze
potozonym w potudniowej czesci Przemysla, w dzielnicy Zielonka. Lokalizacje
przedmiotowego odcinka drogi przedstawiono na rysunku nr O7 — Plan orientacyjny.

Ulica objeta planowang inwestycjg po zrealizowaniu posiada¢ bedzie
nastepujgce parametry techniczne:

e klasa techniczna D — droga dojazdowa
e predkos¢ projektowa V, = 30 km/h

e kategoria obcigzenia ruchem KR2

e grupa nosnosci podtoza G4

e liczba jezdni i paséw ruchu 1x2

e szerokosci jezdni 5.00m

e obustronne pobocza o szerokosci 0.60m - 0.75m

Jezdnia ulicy Potokowej bedzie miata szerokos¢ 5.00m. Po lewej stronie
jezdni wykonane zostanie pobocze z kruszywa famanego o szerokosci 0.75m,
natomiast po stronie prawej o szerokosci 0.60m Ilub prefabrykowany $ciek
betonowy korytkowy réwniez o szer. 0.60m. Ponadto na odcinku okoto 115m za
przedmiotowym Sciekiem wykonane zostanie umocnienie przeciwskarpy ziemnej
prefabrykowanymi ptytami  betonowymi azurowymi 60/40/8cm, natomiast
bezposrednio na wigczeniu $cieku do istniejgcego przepustu skarpa umocniona
zostanie ptytami betonowymi 50/507cm na podsypce cementowo-piaskowej.

W projekcie zaplanowano jezdnie bitumiczng z betonu asfaltowego,
natomiast na poboczach wykonana zostanie nawierzchnia z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie.

Ruch pojazdéw oraz pieszych w ciggu ulicy Potokowej jest niewielki z uwagi

na swoje potozenie oraz charakter drogi. Jest to typowo droga dojazdowa do



istniejgcej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i gospodarczej oraz terendow

uzytkowanych rolniczo.

3. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

Poczatek zakresu opracowania projektu statej organizacji ruchu przyjeto
w obrebie skrzyzowania ulicy Potokowej z ulicg Ziemowita i Grochowska,
natomiast koniec w km 0+289.26 tj. na kohcu istniejgcej zabudowy mieszkaniowej
i gospodarcze;.

Oznakowanie dla Projektu statej organizacji ruchu drogowego dla ulicy
Potokowej uwzgledniajgce obreb skrzyzowania z ulicg Ziemowita i Grochowskg wraz
z istniejgcym na dzien dzisiejszy oznakowaniem pionowym przedstawiono na
rysunku nr O2 Oznakowanie stafe.

Planowany termin wprowadzenia stalej organizacji ruchu - po
zakonczeniu realizacji zadania pn. ,,Przebudowa ulicy Potokowej w Przemysiu”

— grudzien 2022r.

4. ZESTAWIENIE PROJEKTOWANEGO OZNAKOWANIA PIONOWEGO

Symbol znaku Nazwa znaku llos¢ znakéw
A-7 Ustgp pierwszenstwa 1
D-1 (mini) Droga z pierwszenstwem 2
D-4a Wijazd na droge bez przejazdu 1
A-12b Zwezenie jezdni - prawostronne 1

llos¢ stupkdw stalowych do znakéw & 60 — 5 szt.

5. SPOSOB UMIESZCZANIA ZNAKOW DROGOWYCH
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6. UWAGI | ZALECENIA

Oznakowanie (wielkosci znakdw, wysokos$¢ ich umieszczania, odlegtos¢ od
krawedzi drogi) nalezy wykonac¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 12 pazdziernika 2021 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie szczegotowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatbw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach
(Dz. U. 2021 poz. 2066 z dnia 17.11.2021r.).

Jednostka wprowadzajgca organizacje ruchu zawiadamia organ zarzadzajgcy
ruchem i zarzad drogi, co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizaciji
ruchu powotujgc sie na numer uzgodnienia (§12 ust. 1 Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie szczegoétowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach
oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. 2017 poz. 784 z dnia 14
kwietnia 2017r.).

Opracowat

mgr inz. Tadeusz Cioch
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~ |stniejace oznakowanie pionowe

7o Projektowane oznakowanie pionowe

Oprawa o$wietlenia drogowego LED podwieszana na stupach linii napowietrznej w ramach przebudowy
instalacji oswietlenia drogowego ( demontaz istniejacych opraw )

granice i numery dziatek

e zakres opracowania mapy

zakres opracowania projektu statej organizacji ruchu drogowego
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