
wewnętrzna instalacja wody zimnej PE,Ø32
 - c.d. wg. projektu zagospodarowania

zawór odcinajacy Dn32

skrzynka stalowa 40x40x15 cm

Ø25,25

Ø
32

zlew na wys. 0.5 m
nad posadzką

Ogrzewacz elektryczny c.w.u.
typ SG-140 l
zasilanie : 2.0 kW , 230V
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1- Ogrzewacz c.w.u. elektryczny typ SG-140 l f. Galmet
2 - Zawór bezpieczeństwa typ 2115, 6 bar, Dn20 - SYR
       Manometr - 0-10 bar tarczowy
3 - Naczynie przeponowe typ DD-8 l f. Reflex
     Zawór spustowy Dn15
     Złacze do naczyń przeponowych Dn20 f. Reflex
4 - Zawór spustowy Dn15
5 - Zawór zwrotny Dn25
6 - Zawór kulowy Dn25
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SCHEMAT PODŁACZENIA
OGRZEWACZA C.W.U.

Podpis i numer:1:100

Skala:

N
r rysunku:

Biuro   Projektowe        AREA­STUDIO­3

mgr inż. arch. Przemysław Gosztyła
projektant:

Podpis i numer:Projektant-rodzaj 

BRAŻA BUDOWLANASkala:

adres:

Przedmiot 
rysunku:

Inwestor:

Obiekt

ul.Głowackiego 34a pok.14  tel. (+48) 603 891626    AREA­STUDIO­3 33-300 NOWY SĄCZ

08/2022IS-2 GMINA ŁABOWA
adres  Łabowa 38, 33-336 Łabowa

Budowa amfitatru , zaplecza sanitarnego , muru oporowego , oświetlenia wraz
z infrastrukturą tech. Gmina Łabowa  obręb Łabowa nr  266/1,262/3 263/2

RZUT PARTERU ZAPLECZA SANITARNEGO
Instalacja zimnej i c.w.u.


