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[TERTONICZNO BUDOWLANEGO |

CZESC OPISOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

Przedmiot opracowania:
BUDOWA AMFITEATRU ,BUDYNKU ZAPLECZA SANITARNEGO , MIEJSC POSTOJOWYCH I OSWIETLENIA
FOTOWOLTAICZNEGO , DLA ZADANIA POD NAZWA :
LPARK TERAPEUTYCZNY - LABOWA OTWARTA NA SWIAT
— INTERAKTYWNA ODYSEJA SADECKICH PARTYZANTOW”
ORAZ BUDOWE PARKINGU NA CELE SAKRALNE WRAZ Z MUREM OPOROWYM I OSWIETLENIEM

Nazwa jednostki ewidencyjnej, nazwa i numer obrebu ewidencyjnego, numer ewidencyjny

dziatki;

Gmina L.abowa Obreb tabowa dzialki nr 266/1,262/3 263/2

Inwestor

GMINA LABOWA 33-336 t ABOWA NR 38

1. Rodzaj i kategona obfektu budonanego bedqcego przedmtotem zamrerzema

budow!anego

ZaprOJektowano budowe amflteatru mury oporowego , Zaplecza s'anitarneg'o wraz ze
zbiornikiem na nieczystosci ciekle , instalacje elektryczng ,wodociggowg kanalizacyjng i

oéwietleniem fotowoltaicznym. Kategoria obiektu budowlanego : VIl ,V,

2 JE Zamferzony spdsob uzytkowama oraz program uzytkowy ob:ekfw budowlanego :

Sposéb uzytkowania obiekiu:
Zaprojektowano budowe amfiteatru muru oporowego , zaplecza sanitarnego wraz ze

zbiornikiem na nieczystoéci ciekle , instalacje elektryczng ,wodociggowa kanalizacyjng i
oswietleniem fotowoltaicznym.

Program uzytkowy obiektu budowlanego:
Budowa amfiteatru jest planowana na dziatce nr 262/3. W sktad amfiteatru wchodzi scena

widowiskowa z zadaszeniem oraz miejsca siedzgce na istniejgcym uksztattowaniu terenu.

Budowa muréw oporowych dla planowanych miejsc postojowych na dziatce nr 266/1 w celu

zniwelowania réznic terenowych wykonania miejsc postojowych .

Budowa zaplecza sanitarnego dla obsthugi projektowanego amfiteatru. W skiad zaplecza
sanfitarnego wchodzi : we dla mezezyzn, we dla kobie, we dia osdb niepatosprawnych,

pomieszczenie pomochicze.



BUDOWLANEGO

Budowa cswiellenia wraz z instalacjami jest projektowana na dziatkach 262/3, 263/2 i
266/1

_ CZESG OPISOWA PROJER

3. kaad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego w fym
jego wyglad- zewnelrzny, uwzg!edmajqc jego charakterystyczne wyroby
* wykonczeniowe | kolorystyke elewadcji, a takze sposob jego dostosowaitia do
warunkow Wynfkajqcych z wymaganych przep:samf szczegofowymr
pozwolen uzgadmen lub opinii innych organowo kforych mowa w art. 32 ust 1

"pkt 2 ustawy, - lub. -ustalen m:ejscowego pianu zagospodamWan:a

przestrzennego aw pfzypadku jego braku z decyz;f o] warunkach zabudowy i

_fzagospodarowama terenu -albo uchwaiy o ustalemu !okahzac;r m.reszkamowej

é-ng.!ub mwesfyc:ﬂ towarzyszqcych

Forma archltektomczna amfiteatru
Budowa amfiteatru zaprojektowana w technologi drewnianej pokryta dachem o gtéwmy kacie 20

stopni. Pod zadaszeniem projektuje sie utwardzenie w postaci betonu barwionego na
podbudowie piaskowo zwirowej.

Projektowana widownia technologi betonowej. Miejsca siedzace siedzisk wykonane jako
elementy drewniane na konstrukcji betonowej uktadane na istniejacym gruncie na podbudowie
betonowej .

Forma architektoniczna amfiteatru

Obiekt o formie typowej dla rozwiania projektowego amfiteatru . Dach wielospadowy o kacie

gtownej potaci dachowej 20cm.

Forma architektoniczna zaplecza sanitarnego

Budynek zaplecza sanitarnego o tradycyjnej formie przykryty dachem 2 spadowym o kacie 20
stopni zaprojektowany w technologii drewnianej przykryta blachg na wysoki zgbek o kolorze

ciemnym

Wykoriczenie obiekiu

Amfiteatr

Fundamenty: Fundamenty zaprojektowano jako Zelbetowe stopy oraz fawy /wediug projekiu
konstrukgji. Otulenie zbrojenia 5cm. Pod fundamentami wykona¢ podfoze betonowe z betonu B-

10 gr. 10cm, wraz z warstwg hydroizolacji — pap.

Stupy i belki Stupy drewniane oraz stalowe. Wykoriczenie stupow. Elementy drewniane

oblozone materialem wykonczeniowym - panel/ptyta prostokatna : gr. 2em . Obudowa
konstrukeji stalowsl Giowne elementy stalowe obtoZzone drewnem, Deski do chlozenia gr.20-

25mm na fatach drewnianych przykreconych do profiii .
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lzolacje: Wszystkie powierzchnie fundamentow zabezpieczy¢ przed wodg i wilgocia papsg
asfaltowg zgrzewalng

Dach: Dach wielospadowy. Wiezba dachowa drewniana z drewna klasy C-22. Pokrycie dachu —
dachowka lub blacha na wysoki zgbek. Krokwie oparte na ptatwiach opartych na stupach oraz
na ramach. Gtéwne elementy drewniane obtozone drewnem. Na Konstrukcji dachowej
zaprojektowano uktad tat i kontr tat mocowanych na pelne deskowanie po uprzednim utozeniu
folii dachowe] wstepnego krycia. Pokrycie dachu blacha panelowa - kolor ciemno czamy. P

Catosé drewna konstrukcyjnego nalezy zabezpieczy¢ preparatem solnym przed korozja

biologiczna i rozprzestrzenianiem ognia.

Posadzki i podtogi
Beton zatarty ha gtadko barwiony , na podbudowie piaskowej z kruszywem.

Obrébki blacharskie
Obrébki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,5 mm, zabezpieczone farba do

powierzchni ocynkowanych.

Balustrady: Balustrady zewnegtrzne - z elementéw stalowych, zabezpieczonych przed
wspinaniem sig¢ bezbarwna plyta z poliweglanu.
Izolacje: Wszystkie powierzchnie fundamentéw zabezpieczy¢ przed woda i wilgocia papa

asfaltowa zgrzewalna.

Dojscia /Ipowierzchnie utwardzone/:

rawki Arvbuny/: Siedziska drewniane, konstrukcija gtéwna betonowa.

Wyvkroiczenie widowni

Dojécia /powierzchnie utwardzone:
Nawierzchnia z drobnowymiarowych elementdéw betonowych (kostka) ukladanych na podsypce

piaskowej, krawezniki uktadane na tawie cementowej. Warstwa konstrukcyjna podbudowa
swirowa frakcji 32/64mm gr.15cm. Grubosé kostki dla chodnikéw — 6¢m, dojazdy 8cm. Przyjeta/

Schody terenowe:
Schody boczne — kostka brukowa z obrzezami chodnikowych uktadane na fawie cementowe).

Wvkoiiczenie zaplecza socjalhego

Stolarka drzwiowa:
= zewnetrzna - plycinowe z aluminium lub PCV warstwowe (plyciny izolowane

termicznie), oscieznica stalowa lub aluminiowa.

;
i
TN
T
Cad
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= wewnetrzna - plytowo-ptycinowe peine, w drzwiach do tazienki oraz WC
zastosowac kratki wentylacyjne.
Tynki
Tynki systemowe do $cian z pustakéw ceramicznych.
Parapety zewngirzne
PCV, stalowe
Posadzki i podiodi

W budynek sanitarny W pomieszczeniach WC , pomieszczenie czystosci ceramiczne do
wysokosci 2m.

W pomieszczeniach kottownia zastosowac cokoliki z pytek ceramicznych na wysokos€ Sem.
Qbrébki blacharskie

Obrébki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,5 mm, zabezpieczone farba do

powierzchni ocynkowanych.

Odwodnienie dachow
Odprowadzenie wéd opadowych za pomocg elementéw systemowych z wysokoudarowego

PCV w kolorze pokrycia dachowego (rynny 120mm, rury spustowe &1 OOmrh).

Opaska przy budynku
Opaska przy budynku z piyt betonowych na frakcji 16/32 mm (grubosc opaski 10cm). Gres

utozony na foli gr.0.2mm.

Dojscia i dojazdy .

Nawierzchnia z betonu barwionego wylewana na podsypce piaskowej, krawezniki uktadane na
tawie cementowej. Warstwa konstrukcyjna podbudowa zwirowa frakcii 32/64mm gr.20cm.

Grubosé Kostki dla ciggow pieszo-jezdych — 10cm

Kolorystyka:
dach — pokrycie blacha na wysoki zgbek - kolor ciemno szary,

obrobki blacharskie — kolor szary,stolarka okienna i drzwiowa zewnetrzna —ciemno szary ,
okfadzina §cian fundamentowych — ptytki beton architektoniczny — kolor ciemno szary,

elewacja — tynk — kolor biaty / deska elewacyjna na ruszcie.

Projektowane budynek nawiazujea do charakteru zabudowy ustugowej w tym terenie poprzez
gabaryty budynkow, wysoko$¢ budynkow, kolorystyke elewacii, Lzyly materiat wykonczeniowy

oraz kat nachylenia potaci dachowych 20°
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Lampy: Os$wietlenie obszaru opracowania — lampy parkowe - wysokos¢ lampy
~150cm ,

Fundament prefabrykowany pod stup lampy solarnej « prefabrykowany przeliczony (ze
wzgledu na wage systemu oraz powierzchnie paneli fotowoltaicznych oraz powierzchni
bocznej oprawy pod montaz lampy solarnej w Il strefie wiatrowej na stupie stalowym
wysokosci min. 4,92 m (z oprawa) * wymiary minimalne fundamentu: 430 mm x 430 mm

x 1000mm

Stup zewnetrznie prostopadtoscienny o podstawie kwadratu, z wbudowang konstrukcja
paneli fotowoltaicznych 360° $cian prostopadioscianu o wymiarach: wysoko$¢: 1500,
4820, 6010 mm, , sktada sie z dwéch czesci: od gruntu maskownica metalowa powyzej
dwa panele fotowoltaiczne do wysokoéci maksymalnej stupa , wewnatrz stup zawiera
konstrukcje nosna , wykonany ze stali , obustronnie ocynkowany, 0 grubosci scianki
min. Eementy metalowe lampy malowane proszkowo w kolorze RAL 7016 , brak wneki

rewizyjnej « podstawa do montazu na prefabrykacie betonowym

Fundament prefabrykowany pod stup lampy solamnej = prefabrykowany przeliczony

(ze wzgledu na wage systemu oraz powierzchnie paneli fotowoltaicznych oraz

powierzchni bocznej oprawy pod montaz lampy solamej w Il strefie wiatrowej na stupie
stalowym wysokosci min. 4,92 m (z oprawg) * wymiary minimalne fundamentu: 430 mm

x 430 mm x 1000mm

Modut fotowoltaiczny - typ cel: monokrystaliczne » moc maksymalna [Pmax]: min. 280

Wp (min. 2 panele na kazdg strone lampy tgcznie min. 8 paneli} « sprawnos¢ modutu:
min. 20%

Akumulator « akumulator bezobstugowy pojemno$é: min. 37 Ah « wbudowany modut
temperatura pracy roziadowywania/tadowania:, klasa ochrony przed zalaniem: P68 «
zywotnosé: >8 lat (min. 2800 cykli 50DoD), montaz: akumulator w formie cylindrycznej,
umieszczony w prefabrykacie, bezposrednio pod podstawg lampy « autonomiczny czas

pracy: min. 5-8 dni

Opawa LED - strumien $wietlny: 2200 - 8000 Im + temperatura barwowa: min. 4000-
4400 K, optyka — soczewki « zywotnos¢: 2100 000 godzin moc oprawy LED: min. 100
W « wysoko$¢ montazu oprawy LED: 1,5/ 4,9/6,0m

£y
s
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Regulator solarny * napiecie: 12 V « efektywnos¢ min. 90-96% - temperatura pracy: od

-35°C do +65°C - funkcja regulacji mocy oprawy LED - funkcja automatycznego

sterownika zmierzchowego oprawy oswietleniowej , zakres dobowy dowolnie
programowanych godzin wigczenia / wylaczenia oprawy LED w normalinym trybie pracy
od 1 do 16 godzin z peing lub zredukowang mocg oprawy , mozliwos¢ programowania 5
niezaleznych programéw intensywnoéci o$wietlenia w ramach jednej nocy.
Whbudowany bezprzewodowy modut komunikacyjny — komunikacja z aplikacja do

programowania i serwisowania (programem) poprzez pilot z oprogramowaniem .

Czujnik ruchu - Inteligentny system zarzadzania o$wietlania bezprzewodowe

potaczenie wszystkich lamp w danej lokalizacji, lampy wyposazone w czujniki ruchu —
optymalizacja zarzadzania intensywnoécig oswietlenia. System wyposazone w
bezprzewodowe schematy potaczen lamp — zapalenie jednej lampy, generuje sygnat do
zaplenia nastepnych. Technologia wykorzystujgca modut GSM umozliwiajgcy zdainy

monitoring czasu $wiecenia, intensywnoéci i parametrow pracy lampy .

4 Charakterystyczne param_: ry:ob:ektu budow!anego w szczegolnoscr
a) kwbature, b} zesz‘awreme pow;erzchm pfzy czym: powrerzchme uzytkowq
bud :"nku pomniejsza s;e 0 pow;erzchm@, przekro;u poéfdmego wszystkfch
j wewnetrznych przegrod budowlan_ych przejsé i oiworow w tych pfzegrodach
p!ZG‘jSC w pfzegrodach zewnetrznych balkonow tarasow !oggn schodow
Wewnetrznych i podestow w Iokalach mreszkalnych w:elopoz.romowych
meuzytkowych poddaszy ~pow:erzchm¢ uzytkowq budynku pow:eksza f@ )
pow:erzchm@ -antresol, ogrodow zrmowych oraz. Wbudowanych scrennych szaf
schowkow i garderob przy okresianm _powrefzchm uzyz‘kowej pow:erzchnr@
pam.reszczen fub ich czgscr 0 w;ysokoscr w swreﬂe réwnej lub wrekszej od 2 40mi
zal;cza sre do oblfczen 100%, 0 Wysokosc: rownej lub wiekszej .od 1,40, lecz:
i mme_.rsze; @d 220 m -50%, natomfast o wysokosci mpiejszef od 1.40 m pomifa’
: s.re cafk@wrc:e - przy okfeslamu Zestaw.rema powierzchni uzytkowej lokali
mneszkalnych przez lokal mieszkalny nalezy rozumie¢ wydziefone z‘rwa{ymg
sc:anamf w obrebre budynkii pomleszczeme lub zespdf pomfeszczef]

przeznaczonych na. staly pobyt Iudz: ktore wraz z pomfeszczeqfang:

pomocmczym! sfuzq zaspoka;amu ich potrzeb mreszkamowch

Charaktervstvczne parame‘trv oblektu budowianeL V
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Powierzchnia zabudowy 113.33m?
Powierzchnia posadzki 113.33m?
Wysokoéé/diugosé/szerokose 5.41m/8.93m/11,51m
Kategoria obiektu \Y
Powierzchnia zabudowy 47 .25m?
Powierzchnia catkowita 47.25m?
Powierzchnia uzytkowa 30,52m?
Powierzchnia posadzki 30,52m?
Kubatura 177,19m?
Wysokoé¢/dugosé/szerokose budynku 8.14m/4.49m/10.46m
1.) 30,52 Liczba nadziemnych 1 !
kondygnacji
podziemnych 0
Kategoria obiekiu XV

Zestawienie powierzchni uzytkowych

WYKONCZENIE POWIERZCHNIA m?

NR POMIESZCZENIE _
POSADZKI | UZYTKOWA | POSADZKI
1.1 Wc damskie PLYTKI 9,17 9,17
1.2 Wc niepetnoprawnych PLYTKI 5,21 521
1.3 We meskie PLYTKI 9,18 9,18
1.4 | Pomieszczenie czystosci PLYTKI 2,07 2,07
1.5 Pom. Gospodarcze PLYTKI
&% .; ' }' . , z.

5

- budowlaneg.

ormacia o “sposobie posadowienia obiokt

SR
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Na terenie dziatki 262/3 oraz w jej bliskim sasiedztwie nie stwierdzono form
morfologicznych $wiadczgcych o istnieniu ruchéw mas ziemnych - osuwisk. W poziomie
posadowienia w obrebie lokalizacji obiektéw budowlanych panujg proste warunki gruntowe z
uwagi na wystepowanie gruntéw genetycznie jednolitych oraz braku niekorzystnych zjawisk.

Na terenie dziatki 266/1 oraz w jej bliskim sgsiedziwie nie stwierdzono form
morfologicznych $wiadczgcych o istnieniu ruchow mas ziemnych — osuwisk. W poziomie
posadowienia muru oporowego panujg proste warunki gruntowe z uwagi na wystepowanie
gruntéw genetycznie jednolitych oraz braku niekorzystnych zjawisk.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych z dnia
25.04.2012, Dz. U. z dnia 27.04.2012, poz. 463, projektowang budowez uwagi na charakter
budynku oraz rodzaj konstrukcji nalezy zaliczy¢ do I kategorii geotechnicznej, zgodnie z
opracowang dokumentacjg geotechniczna.

Budynek i budowle posadowione na projektowanej fawach fundamentowych .

6 w przypadku Zam:e:zema budowlanego dotyczegcego budynku = hczb@ !okah
mleszkalnych 1' uzytkowych i - ' '

Nie dotyczy | i

7. L W przypadku zamremema budowianego dotyczacego budynku m.'eszkalnego_.
: wrelomdzr'_____ ego hczbe Iokah b mfeszkalnych dostepnych dla : osob;:
& nfepefnosprawnyoh o ktorych mowa w art 1 Konwenc,u o] prawach osob :
; mepefnosprawnych sporzqdzonej w Nowym Jorku z dnia - 1 3 grudma 2006‘ r.
| (Dz U 22012 r poz 116‘9 oraz z 2018 r ,ooz 1217) w tym osob starszych

Nie dotyczy.

8. 0,0IS zapewmema mezbednych warunkow do korzystama 4 oblektow

uzytecznosc; pubhczn@j f mleszkamowego budowmctwa w:elorodzmnego p:zez

osoby qtepemosprawne o ktorych mowa w: an! 1 KOI?WGan{ mewach osob

ik § i, 4
P L

mepe!nosprawnych wtym osob Lo &

5 %
v g

P K:‘m

Tren Projektowanego amfiteatru jest dostepny dla osoby niepeinosprawnej. Zaprojektowano
miejsce postojowe przylegte do projekiowanego terenu amfiteatru. Dodatkowo w
projektowanym budynku zaplecza sanitarnego zaprojektowana toalete przystosowang dia oséb
niepeinosprawnych o progach niskich 1cm.Przy projektowanym amfiteatrze wyznaczono
migjsce dla osoby niepelnosprawne]. Projektowane tereny utwardzone dostosowanie do
poruszania sie osoby niepeinosprawnej poprzez zastosowanie réwnych nawierzchni o spadku

nie przekraczajgcych 6 stopri.



8. Parametry tedhniczne obiekii bfb:déw:aﬁégéﬂ éﬁa*;raléfefjkét;j'%cé wplyw obi‘ékfu

budow!ahego na $rodowiskd | jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i
obiekly sgsiednie pbd wzgledem:a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ifosc,
fakosei i sposobu odprowadzania- $ciekow oraz woéd opadowych, b) emisji:l
¢ zanieczyszczen gazowych w tym zapachow pyiowych i plynnych, z podamem
lCh rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzesfrzemama sig, ¢} rodzaju ‘i iloei

3 Wytwarzahych odpadow d) Wfascrwosc;>akustycznych oraz emIij drgar, a takze

promremowama w szczego!n@sc: Johizujgcego; pola elektromagnetycznego ]
innych zakiocen, 'z podamem parametrow tych czynmkow F zas:egu ich
gﬁrozprzestrzemama srs; e} wplywu ob:ektu budowfanego na istniejacy

?Zdrzewostan pow:erzchme zremr w tym g!ebe, wody pow:erzchmowe i

é._'_'przest:zenne fun' ; Jronalne i technfczne”' owrnny wskazywac ogramczema Iub:_

ellmmaz:je wp{yw: ob""'""ktu budowlanego na srodow:sko przyrodmcze zdrow.'e?

E_‘j'iludzr i inne obiekfy bu "wlane ZQOd”’e Z odr@bny mi przep isami:

OPIS OGOLNY
Projektuje sie budynek zaplecza sanitarnego , muru oporowego oraz amfiteatru w zabudowie w

wolno-stojace;.

Podstawowa funkcjg obiektow jest funkcja ustugowa .

OBLICZENIE ZAPOTRZEBOWANIA WODY:

Budynek bedg zasilane z przytacza wodociggowego.

Na podstawie Rozporzgdzenia ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002r w sprawie
okreslenia przecigtnych norm zuzycia wody (DZ.U.nr 8 poz. 70 z 2002r), zestawienia
projektowanych przyborow sanitarnych i wyposazenia technologicznego: - srednie dobowe
zaopatrzenie wody Q ¢r poe = g x n = 0,30[m?® /dobe].

OBLICZENIA ZAPOTRZEBOWANIA:

Zapotrzebowanie ciepine budynkéw wynosi szacunkowo ok. 40kW.

SCIEKI SANITARNE:

Scieki sanitarne /bytowo gospodarcze f/odprowadzane beda do sieci kanalizacyjnej. Srednia

dobowa ilos¢ Sciekow odpowiada ilogci zuzytej wody | wynosi Q srdon. = 0,25[m° /dobe].
WODY OPADOWE:
Wody opadowe zebrane z potaci dachowych pionami odprowadzane beda systemem rur i rynien

dachowych a nastepnie na niezabudowany feren.

Obliczenie ilosci wod opadowych w trakcie deszczy miarodajnych i deszczy nawalnych z czesci dziatki nr
262/3 obreb tabowa gm. Labowa
Skorzystano ze wzoru: Q=Y *q* F—dm?¥s
gdzie : Y - wspolczynnik splywu powierzchniowego
F — powierzchnia zlewni w [ha]
g — natezenie deszczu w dem®/s x ha
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E

Natezenie deszczu przyjeto wg wzoru Woloszyna przy czasie frwania deszczu nawalnego 15 minut
{ nie skorzystano ze wzoru Blaszczyka ze wzgledu na jego nie stosowanie w obrebie pogorza i wysokich
gor)
Dane:
natezenie deszczu miarodajnego g = 15dm*sx ha
natezenie deszczu nawalnego g = 135dm%¥sx ha
wspolczynnik splywu powierzchniowego
Y = 0,95 dla dachow
W = 0,90 dla terenow utwardzonych (beton)
¥ = (0,80 dla terendw utwardzonych (kostka)
¥ = 0,65 dla terendw utwardzonych (2wir)
¥ = 0,2 -015 dla terenéw zielonych
Zestawienie powierzchni:
powierzchnia dachu - 155.42 m?= (,0155 0,0262ha
powierzchnia utwardzona 4599.03 m? = 0,459%ha
powierzchnia zielona 1 413,28 m? = 0,141328ha

Obliczenie ilosci wod opadowych w trakcie deszczu miarodajnego

Q¢ =17*0,0155 ha *15l/stha = 0,2325l/s

Qws = 0,8 * 0,4599ha *15L/S/HA = 5,5188L/3

Q;=0,15*0,141328ha *15l/s/ha =2,119l/s

razem 7,8703/.s = 0,00078m3/s
Obliczenie ilosci wod opadowych w trakcie deszczu nawalnego
Qg =1*0,0155 ha *135l/sfha = 20,94/s
Quj = 0,8 * 0,459%ha *135l/stha = 49,669fs
Q:=0,15**0,141328ha *135l/s/ha = 28,64l/s
razem 99,24/s = 0,0992m%/s

Spos6b zagospodarowania wod opadowych .
Wody opadowe na jej czesci dziadki nrew. 262/3 obr. tabowa dotychczas
w sposdb grawitacyjny i zgodnie z naturalnym uksztattowaniem terenu sptywatly
w péinocng czese dziatki inwestora.
Po wykonaniu zabudowy dziatki budynkiem mieszkalnym wraz z infrastruktura
techniczna nastapi zmiana iloéci wod opadowych i roztopowych, natomiast nie
nastapi zmiana kierunku splywu tych wod. Wody opadowe nadal bedg sptywac
w poludniowg czesé dziatki inwestora bedacy terenem zielonym. Nie nastapi
sptyw wod opadowych na dziatki sgsiednie i zmiana stosunkow wodnych w
stosunku do dziatek sasiednich.

ODPADY KOMUNALNE:
Odpady gospodarczo bedg gromadzone sg w szczelnych pojemnikach hermetycznych

z mozliwoscig segregaciji, umieszczonych w wyodrebnionym pomigszczeniu lub w kontenerze
na odpadki usytuowanym na terenie dziatki inwestora i odbierane bgdg na biezaco przez Zaktad
Komunalny.

ENERGIA ELEKTRYCZNA;

Projektowane budynki zasilane beda za pomocg przytacza, szatka zigczowo — pomiarowa ZL

umiejscowiona na dziatce przy granicy dziafki.

Szacunkowe zapotrzebowanie na energie elektryczng to 38 kW.

HALAS:

Budynki z wyposazeniem oraz spos6b wykorzystania nie emitujg szczegolnych hatasow
i wibracji wymagaijacych dodatkowych $rodkow zaradczych.

Zastosowane materialy spetniajg wymagania dotyczgce ochrony przed hatasem i drganiami.
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t T
WPLYW BUDYNKU NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN, POWIERZCHNIE ZIEMI, GLEBE,
WODY POWIERZCHNIOWE | PODZIEMNE

Budynek z uwagi na matg wysoko$¢ nie powoduja wigkszego zacienienia otoczenia.

Budynki nie wprowadzaja szczegoinych zakidcen ekologicznych w charakterystyce powierzchni
ziemi, gleby, wod powierzchniowych i podziemnych. Charakter uzytkowy budynkow pozwala na
zachowanie biologicznie czynnego terenu dziatek poza powierzchnig zabudowy, dojs¢

i dojazdow.

SZATA ROSLINNA:

W zakresie ochrony zieleni - nie przewiduje sie wycinki drzew i karczowania krzewow, natomiast

planowane jest nasadzenie zieleni ochronnej niskiej na terenie catej dziatki o mozliwie
maksymalnym zageszczeniu.

OCENA EGOLOGICZNA.
Przyjete wyposazenie, a w szczegdlnosci rozwigzania techniczne — ogrzewanie budynku i

uzyskanie cieptej wody z paliwa ekologicznego, to pradu, przesadza o nieucigzliwym
charakterze w przewidzianym w tym zakresie. Majac na uwadze powyzsze, budynek jak i
amfiteatr i nie stanowiag zagrozenia dla stanu czystosci powietrza z procesow technologicznych,
jak i uzyskiwania ciepla. Zaprojektowany piec na paliwo gazowe nie wymaga keniecznosci
wyliczania zanieczyszczen do powietrza. Scieki sanitarno — bytowe odprowadzane bedg do
projektowanego szczelnego zbiornika na nieczystosci ciekle. Reasumujgc budynek ma
charakter zdecydowanie nieucigzliwy dla $rodowiska zewnetrznego, a oddziatywanie we
wszystkich komponentach érodowiska, miesci sie w granicach dziatki Inwestora. Na podstawie
analizy i obliczer stwierdza sie ze, rozpatrywane przedsigwzigcie nie spetnia kryteridw
przewidzianych przez Rozporzadzeniem Prezesa Rady Ministrow (Dz.U. nr 179 z dnia 29
pazdziemika 2002r), w sprawie okreslenia rodzajow przedsigwzigé moggcych znaczgco
oddziatywaé na $rodowisko oraz szczegotowych kryteriow zwigzanych z kwalifikowaniem

przedsiewzie¢ do sporzadzania raportu o oddziatywaniu na srodowisko.

10. W pfzypadku zamrerzema Eudowlanego dotyczqcego bﬁdynk ﬁahze
5'.techmcznych srodoW;skowych i @konomlcznych mozhwoscr rea!rzac:jr VS )
wydajnych systemow altematywnych zaopa{rzema w en@rgfe i c:epfo, wi- tym”

zdecentrahzowanych systemow dostawy enérgii -opartych na energii ze: zrode{‘

3 odnawralnych kogeneracje, ogrzewame lub chfodzenie lokalne lub blokowe w

. szczegbinosci, gdy oplera sig catkowicie "fub czescroWo na energn Z
odnawralnych zrodez‘ energii, o ktorych mowa W ait. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20
568 695, 1086 1503) oraz pompy c:fepfa okreslajch G

:_ _a) oszacowame rocznego zapotrzebowama na: energ:ga uzytkowq do‘

i G

pels

© g
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' ogrzewania, wentyladii, przygotowania cieplej wody uzZytkows,

b} dostepne nosniki energii,

¢} wybdr dwich systemow zaopatrzenia w energie do analizy porownawczej:
-systemUskon-wencjonafnego albo sysfemu alternatywnego aftbo

; ~systemu konwenc;onalnego oraz systernu hybrydowego, rozumianego jako:

pochzeme systemu konwencjonalnego i ah‘ematywnego

f’d) obhczema optymahzacnno—porownawcze dla Wybranych syste.gndim.

zaopatrzema w energre, ,
e) wymki anahzy porownawczej i Wybor systemu zaopatrzema w energ:e

a) Analiza dia budynku zaplecza sanitarnego:
a) Szacunkowe zapotrzebowanie na energie uzytkowa do ogrzewania i wentylacji na
jeden budynek mieszkalny: EUCO+W 1 [kWh/m? rok], zapofrzebowanie na energig
uzytkowa do przygotowania cieptej wody uzytkowej: EUCWU 15 [KWh/m? rok],
b} Dostepne nosniki energii; energia elektryczna, energia stoneczna '
¢) System alternatywny zaklada system ogrzewania § system cieptej wody za pomoca

energii stonecznej, natomiast system konwencjonalny opiera si¢ na ogrzewaniu za

System projektowany Bystem alfernatyay

System praygolowsnis cowy Haktnarzny podgrzewacz przephviowy | Bleliryreny podarzewars prephywony

Nednik ensrgil kofcmes] Sief elektrosnergetycena systemowa: | Lokalne odnawialne frédla energiiz
poergia efekinpeng * anergia shonecans

Srednia sezonowe sprawncit instatacl 0,55 B.67

wytmorFeniz, dysirybuci | instaleci

AL Thue

Srecﬁrsia seponowE spravenoei’ 0,92 . 0,05

wytworzenis nodnile depls 2 eaengll

doskarcznneg; 46 Qrantcy Hlansows

Dy Sy

Srednia seaonpwa SHraWNoR. 8,86 .89

transporhs cieplel wody w ohirsbie

budynky fug

Srerdnia sezomOwE SHrBWNOEE 4.5 0,85

akurnulach ceplel wouly w elemendach

pujemeasdciomyoh systemu cieple)

Wody My

pomoca energii elektryczne.
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b)

d) System e) System
c) .
alternatywny zaprojektowany
f) Koszty inwestycyjne | g) Nizsze h) Wyzsze
i} Roczne koszty . . .
) i) Wyzsze k) Nizsze
eksploatacyjne
m) Szacunkowo [n) Szacunkowo w
) EP [kWh/mzrok] _ _
w granicach 45 granicach 5
0) Wybor systemu p) Tak q) Nie
System projekbowany Sysbem: alternatyuny
Sysiem NQrrewEnR Hlsldryrzne grzeiniki bezpodregini panels intowolinkcne
komweekitaowe, PlateizyInons,
promienuiiowe | podingowes kabiowe
Hoénl enerall Rotcowed Sied slekiroenergetycones systemnowe: | Sied elekir getycznE sy
energia ciekingczna energiz eleltryoene
Sredniz SeTON0WS SprAWNOSt . 0,89 9,78
wytworzenia nofnils depls 7 energit
dostarcrone] do grenicy hilensowe]
Bidyrks My g
Srecinin SEZONmER SPrEWRoSE 100 1,00
slaprmiacd Clepls v clementach
polermnoscipmech systemi gEewCzago
butlynbas thi
Srmcria cezonmia sprawenst 180 - 50
ransporiu nedelis clepla w rbrabie
by n¥ Pl
Srennia sezpnowa sprawnaic reguland | E.H8 @88
wykrrrysienia ddepia w obrebie
Bty e,
drednia seepnowa Sprawnost calkowita 1,00 8,48
SHSLEINE GYIRWIIBREE Myt

1.

V4 stosunku do budynku—anahz@ techn.rcznych i ekonom.rcznych moz!rwosc:(
wykorzystama u:zqdzen ktore automaiyczme regulujg tempemture oddz:e]me w
_poszczegolnych pomleszczemach fub w wyznaczonej stref e ogrzewanej,
;Zgodnre z at. 135 ust 7-10 i art. 147 ust. 5-7 Ministra Infrastmktu.ry 2z dnia 12
‘kwretma 20@2 row spmw:e warunkow technicznych, Jakim powmny odpow:adac‘
budjé‘nek Fich usytuowame (Dz iz 2019 1. POZ.. 1@,65 oraz z 2020 r, poz. 1608)

W stosunku do prolektowanych budynkow |stn|eja technlczne mozlzwosm zastosowanla

urzadzen, ktére automatycznie reguluja temperature w poszczegolnych pomieszczeniach.

12.

Jnformac’é o zasadmczych elementach wyposazema ,dowlano—mstalac;anego

"apewmajqcych uz;ytkowame obiektu %budowfanego v zgodme z jego-

¥

przezn,aczemem PR o o R .

Budynhek wyposazone beda w lnstalaqe wodocnagowq (przy’racz wodocnagowy) kanaltzacyjnq
(instalacja do projektowanego zbiornika), energetyczng (zasilanie z sieci — w.l.z. skrzynka

#,
<
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pomiarowa przy granicy dziatki od strony drogi dojazdowej), oraz wentylacje grawitacyjna,

instalacje ¢.o0. w oparciu o prad elektryczny.

13.  Dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpoéaroﬁ}ej, stosownie do zakresu

: projekiu.

Budyuek Projektowany kategoria zagrozenia ludzi 300 os6b ( w tym 240 na widowni) :

Budowla — Amfiteatr strefa otwarta o powierzchni 11586m2 > niz 2000m2

ZL 111 ushagowy - WC

Zabezpieczenie P. Poz. za poSrednictwem zastepczego Zzrodla wody poZarowej zgodnie z
odstepstwem czasowym Komendy Strazy Pozarnej w Nowym Saczu.

Powierzchnia ZLIIF dla zaplecza sanitarnego = 30.32 m2

Powierzchnia strefy dla amfiteatr = 11586m2 > niz 2000m?2

Powierzchmia, wysokos¢ i liczba kondygnacii budvnku:

Powierzchnia zabudowy
Zaplecza sanitarnego 47.25 m2
Powierzchnia catkowita 47 95 m2

Zaplecza sanitarnego

Powierzchnia Elzytkowa 30.32 m?2
Zaplecza sanitarmego

Suma powierzchni ZLIIT 30.32 m?
Liczba kondygnacji nadziemnych
podziernnych L

Liczba
. 1

kondygnacji 0

Wysoko$¢ strefy pozarowej czesci do stropu nad pierwszq kondygnacja nadziemna budynku :
zaplecza - brak . Wyscko$¢ budynku 5.55 i jest <9 m nad poziomem terenu. - budynek
zaliczany do budynkow miski.

e Droga Pozarowa jest wymagana dla zamierzonej budowy. Zapewniony jest dojazd do
projektowanej budowy droga gminna szerokosci 4m, przylegajacq do przedmiotowe]j inwestycji
znajdujaca sie na dzialce nr 263/2 spelniajaca przepisy P.POZ.

o Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry
pozarowe materia}dw niebezpiecznych pozarowo:

Budowa budynkun — zaplecza sanitamego.
W strefie ZLII standardowe wyposaZzenie dla zaplecza sanitarnego..
Nie przewidnje sie uzytkowania i skladowania materialéw niebezpiecznych pozarowo.
Dla przedmiotowe] zapewniony jest dostep poprzez ismiejace drogi.
Projektowana widownia i amfiteatr — budowla
Projektowana iloS¢ os6b na widowni 240 osob
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Projektowana odleglto$é miedzy miejscami siedzacymi 80cm.

Kierunki ewakuacji z miejsc siedzacych w 2 kierunkach na projektowane dojécia szerokosci od 150
do 200cm.

Wyjscia z strefy siedzacej szerokoscia do 170 cm do 240cm — (min 140 WT)

Strefy siedzace podzielone na 2 czesci po 120 oséb zapewniono wyjca na 2 strony.

Scena o powierzchnia 89.82m2 — otwarta.

Kategoria zagrozenia ludzi , przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnacji i w
pomieszczeniach ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwiera€ si¢ na zewnagtrz

pomieszczen

Wydzielona strefe budynku zaplecza sanitarnego zaliczony do kategorii ZLIII .
Parter: Budynek zaplecza sanitarnego

» Przewidvwana gesto$¢ obeigZenia ognigwego

Przewidywana gestoé¢ obciazenia ogniowego w pomieszczeniach ponizej dla obu budynkéw -
500 MJ/m®. -

«Qcena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

Nie wystepuje zagrozenie wybuchem.

+Klasy odpornosci pozarowej budynkow oraz odpornos¢ i stopien rozprzestrzeniania

ognia elementdw budowlanych

Klasa odpornosci pozarowej budynku zaplecza sanitarnego :

Kondygnacje nadziemne , D”.

Okladziny sufitéw oraz sufity podwieszane nalezy wykona¢ z materiatéw niepalaych lub
niezapalnych, nie kapiacych i nie odpadajacych pod wplywem ognia. Rozwigzana systemowe.
Elementy budynku odpowiednio do jego klasy odpomosci pozarowej spetniaC powinny
wymagania okreslone w ponizszej tabeli:

B Klasa odpomnosci ogniowej elementow budynku® *

cdporosci pozaro- -
wej budynin . cﬁ;ﬁ%&gﬁlgcja ko?%-ﬁlf[cja strop? 7 wgg'anaa”’ 2, we \%flié’ﬁlzana”v prdzgc!ilrg ic
1 2 3 4 5 6 7
wA” R 240 R 30 RE 1120 E1120 EI160 RE30
(0<>1)
B R 120 R 30 E 160 (0ei) RE30
E130 (oot
B 130 (0esi
=B &) ) &)
*) Z zastrzezeniem § 219 ust. 1.
(Oznaczenia w tabeli:
R- nosnoéé ogniowa (w minutach), okre§lona zgodnie z Polskq Norma dotyczaca zasad ustalania
klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,
E- szezelnoéé ogniowa (w minutach), okredlona jw.,
I- izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(—)—nie stawia sie wymagan.
) Jezeli przegroda jest cze$cia gtwnej konstrukeji nosnej, powinna spetniac takze kryteria

B

%

3



)

3

4)
5)

nosnosci ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 213 dla danej kiasy
odpornosci pozarowej budynku.

Klasa odpomoéci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z polgczeniem ze
stropem.

Wymagania nie dotycza naswietli dachowych, §wietlikéw, lukarn i okien potaciowych (z
zastrzezeniem § 218), jesli otwory w polaci dachowej nie zajmuja wigcej niz 20% jej
powierzchni; nie dotycza takze budynku, w ktérym nad najwyzsza kondygnacja znajduje sie
strop albo inna przegroda, spehiajaca kryteria okreslone w kol. 4.

Dla $cian komdr zsypu wymaga si¢ klasy E I 60, a dla drawi komdr zsypu klasy E T 30.
Klasa odpomosci agniowej dotyczy elementow wraz z uszczelnieniami ztgezy i dylatacjami

«Podziat na strefy pozarowe oraz strefy dymowe

Zaprojektowany budynek zaplecza sanitarnego ze strefq ZLIIL sa budynkami przylegajacymi do
siebie w zestawie wolno stojgcym.

Projektowane obiekty maja wydzielone strefy ze $ciang oddzielenia pozarowego REI 60.
Projektuje si¢ 1 wydzielone strefe sanitarng

Powierzchnia obiektu jako wydzielona strefa wynosi

budynek =30.32 6m2

«Usytuowanie z twagi na hezpieczenstwo pozarowe, w tym odleglosci od obiektow
sasiadujacych

Przy projektowaniu budynku wolno stojgcego, zachowano wymagane odleglos$ci
od granic dziatki. Najblizszy budynek zlokalizowany na sasiednie] dzialce
budowlanej powyzZej 25m.

eWarunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposob
Budynek sanitamy - parterowy z bezpoérednim wyjsciami na zewngirz obiektu.
Zapewniono ewakuacje dla kazdego pomieszczenia po jednym wyjsciami bezposrednio na
otwarta pizestrzen.
Szerokasé drzwi shuzgeych celom ewakuacji (minimum 0,9 m w $wietle), drzwi wyjsciowe z
budynku szeroko$¢ (powyzej 200 cm) , dwuskrzydtowe przy czym minimum jedno skrzydto w
0,9 m w $wietle.

Skrzydta drzwi stanowiacych wyjécie na droge ewakuacyjng, nie moga po ich catkowitym

otwarciu zmmiejszaé wymaganej szerokosci tej drogi, zabudowane zostang

Ewakuacja z amfiteatru:

Spetniono wymagania okreslone w § 261 ,,warunkéw technicznych” dla pomieszczen

przeznaczonych dla duzej iloSci oséb.

Zaprojektowano 240 miejsc siedzacych, odlegto$¢ miedzy rzedami wynosi 80 cm, ilos¢ miejsc

siedzgcych w rzedzie maksymainie 20.

Widownia podzielona zostala na 2 sektory w kazdym 120 miejsc siedzacych, z kazdego sektora

zapewniono dwa wyjscia, zewnetrzne o szerokosci 230 cm i wspélne wewngtrzne o szerokosci

170 cm.

Siedzenia zaprojektowane jako konstrukcja Zelbetowa z drewniang okladzing.

Zaprojektowano droge pozarowa pizejazdowa w odleglosci 6.47 m.

Zastepcze zrédio wody do zewnetrznego gaszenia pozaru zgodnie z odstepstwem

czasowym Komendanta Miejskiego PSP w Nowym Saczu.

15.
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Inwestor jest obowigzany zapewnic: objecie kierownictwa budowy oraz nadzér naa

robotami przez osobe posiadajaca uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalnosci.
. Obiekty budowlane wymagajgce pozwolenia na budowe podlegaja geodezyjnemu
wytyczeniu w terenie a po ich wykonaniu geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze] —
art. 43 PB.
. Przy wykonywaniu robdt budowlanych nalezy stosowaé wyroby i materiaty
dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie, dla ktérych wydano odpowiednie
swiadectwa, certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne lub inne deklaracje zgodnesci z PN,
art. 10 PB.
. Wszystkie roboty budowlane obiektu budowlanego nalezy realizowac¢ zgodnie z
zatwierdzona
decyzjg o pozwoleniu na budowa, projektem budowlanym, obowigzujgcymi przepisami i
normami budowlanymi oraz tzw. sztukg budowlang.
. Zbrojenie elementéw zelbetowych, konstrukcyjnych nalezy wykona¢ w oparciu o
norme PN-84/B-03264, a wykonane przed zabetonowaniem | zakryciem, nalezy zgtosic¢
do odbioru technicznego kierownikowi budowy.
- O zamiarze wprowadzenia zmian  architektonicznych, budowlanych,
konstrukcyjnych do przyjetych rozwigzaf w niniejszym opracowaniu nalezy niezwtocznie
zawiadomi¢ projektanta obiektu budowlanego.
. Wszelkie prawa do projektu wynikajgce z prawa autorskiego i praw pokrewnych
zastrzezone. Projekt nie moze stanowi¢ podstawy do dalszego projektowania lub

wprowadzania zmian bez uzgodnienia z autorem projekiu.

projektant
mgr inz. arch. PRZEMYSEAW GOSZTYLA
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