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1. Podstawa opracowania

-umowa

-obowigzujace normy i przepisy

-projekty architektoniczno-konstrukcyjny fontanny
-ustalenia

2. Zakres opracowania
Opracowanie obejmuje projekty instalacji wodnej dla wodotrysku / fontanny / .
W celu doprowadzenia wody do wodotrysku zostanie wykonana studnia technologiczna w ktorej
zostanie zamontowany osprzet wraz z pompa obiegowa wodotrysku / fontanna / . Od studni
technologicznej do wodotrysku zostang poprowadzone dwie rury : zasilajaca wodotrysk oraz powrotna
poprowadzona od niecki wodotrysku do pompy obiegowej w studni technologiczne; .
3. Wewnetrzna instalacja wodna
3.1 Rozwiazanie techniczne — instalacja wodna
Do studni technologicznej zostanie doprowadzona instalacja wodna w celu napetnienia wodotrysku
oraz uzupekiania ubytkéw wody . Po napetnieniu niecki wodotrysku pompa obiegowa z filtrem
bedzie pompowata wodg w obiegu zamknigtym . W studni technologicznej oprocz pompy obiegowej
zostanie zamontowany osprzet pozwalajacy na obstuge wodotrysku tj. zawory odcinajgce i spustowe ,
$luza na chemikalia uzdatniajgce wode . Do wypompowania wody z wodotrysku po sezonie letnim
zostanie wykorzystana pompa obiegowa po uprzednim przetaczeniu zaworéw . Na wejsciu instalacji
wodnej do studni technologicznej nalezy obowigzkowo zamontowac zawor antyskarzeniowy typ EA.
W nieckach wodotrysku nalezy zamontowac przelewy pozwalajace odprowadzi¢ wode deszczowa
o ile zostanie przekroczony maksymalny poziom wody w nieckach wodotrysku .
Instalacj¢ wodng wodotrysku wykona¢ zgodnie z zatagczonymi rysunkami .
Dysz¢ wodotrysku wykona¢ zgodnie z opisem na rysunku .
3.2 Rury - instalacja wodna
Instalacje wody prowadzong po terenie wykonac z rur PE®32 , PN16 oraz PVC .
Rury w obudowach wodotrysku prowadzi¢ w bruzdach i przejsciach w obudowach wodotrysku .
Rury prowadzi¢ na catej dtugosci ze spadkiem w strone studni technologicznej .
3.3 Wskazania dla prob
Prébe szczelnosci rurociggéw wykonanych z PP nalezy wykonac
w nastepujacych warunkach:
— instalacje nalezy napetni¢ wodg i doktadnie odpowietrzy¢
— probe wykona¢ przy cisnieniu 0.90 MPa
— ci$nienie 0.90 MPa w okresie 30 minut nalezy dwukrotnie podnosi¢ do pierwotnej warto$ci
co 10 minut .
— po dalszych 30 minutach spadek ci$nienia nie moze przekroczy¢ 0.06 MPa
— w czasie nastgpnych 120 minut spadek ci$nienia nie powinien przekroczy¢ 0.02 MPa

uwaga !
- w czasie prob utrzymywac stalg temperature nie wykonywac proby przy podtgczonej pompie
cyrkulacyjnej c.w.u. do pierwotnej wartosci co 10 minut .
— po dalszych 30 minutach spadek ci$nienia nie moze przekroczy¢ 0.06 MPa
— w czasie nastgpnych 120 minut spadek ci$nienia nie powinien przekroczy¢ 0.02 MPa

uwaga !
w czasie prob utrzymywac stalg temperature
nie wykonywac proby przy podtgczonych pompach



sprawdzi¢ wzrokowo wszystkie potgczenia

INFORMACIJA
dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Budowy obiektow malej architektury w miejscu publicznym w postaci : 2 wodotryskow ,9
lezakéw terenowych, 2 stanowisk obstugi rowerow, 1 hustawki , 6 tablic informacyjnych , 25
tawek parkowych ,25 koszy na $mieci , 6 stolow piknikowych , 9 wiat, 10 atrapy uli, 2 pergoli,
6 tablic informacyjnych, 3 info kioski, 2 stanowisk stojakdw rowerowych utwardzenia cze¢$ci
budowlanej dziatki , rozbiorki budynku gospodarczego
Budowa wodotrysku - wewnetrzne instalacja sanitarne :
- wewnetrzna instalacja wodna
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SPIS TRESCI
- zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos$¢ realizacji poszczegdlnych
obiektow
- wykaz istniejacych obiektow budowlanych ,
- wskazanie elementow zagospodarowania dziatki Iub terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi ,
- wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skalg i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia ,
- wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych ,
- wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych , zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie , w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje¢ , umozliwiajaca szybka ewakuacje
na wypadek pozaru , awarii 1 innych zagrozen .
WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Teren opracowania obejmuje prace budowlane w zakresie w/w instalacji sanitarnych .
WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIAEKI LUB
TERENU, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA 1
ZDROWIA LUDZI , Nie wystepuja :
WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDY WANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH OKRESLAJACE SKALE I RODZAJE ZAGROZEN ORAZ
MIEJSCE I CZAS ICH WYSTAPIENIA
Szczegodtowy zakres robét budowlanych , o ktorych mowa w art. 21a ust. 2 ustawy - Prawo budowlane :
ktorych charakter , organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegélnie wysokie ryzyko powstania
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi , a w szczegdéIno$ci upadku z wysokosci : wykonywanie
wykopow o §cianach pionowych bez rozparcia o glebokosci wigkszej niz 1,5 m oraz wykopow o
bezpiecznym nachyleniu $cian o glebokosci wigkszej niz 3,0 m,
WYSTEPUJE
roboty, przy ktorych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokos$ci ponad 5,0 m,
PRZY MONTAZU ORAZ MONTAZ WYWIEWEK KANALIZACJI SANITARNE]
rozbiorki obiektow budowlanych o wysokosci powyzej 8 m,
NIE WYSTEPUIJE
roboty wykonywane na terenie czynnych zakladéw przemystowych,
Roboty wykonywane bedg w budynku montaz, demontaz i konserwacja rusztowan przy budynkach
wysokich i wysoko$ciowych, NIE WYSTEPUJE
roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodow linii elektroenergetycznych ,
w odleglosci liczonej poziomo od skrajnych przewodow , mniejszej niz :
— 3,0 m - dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajacym 1 kV,
NIE WYSTEPUJE
- 5,0 m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej 1 kV , lecz nie przekraczajagcym 15 kV , NIE
WYSTEPUJE




- 10,0 m - dla linii o napig¢ciu znamionowym powyzej 15 kV , lecz nie przekraczajacym 30 kV NIE
WYSTEPUJE
- 15,0 m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej 30 kV , lecz nieprzekraczajacym 110 kV NIE
WYSTEPUJE
roboty prowadzone przy budowlach pigtrzacych wode , przy wysokosci pietrzenia powyzej 1 m,
NIE WYSTEPUIJE
roboty wykonywane w poblizu linii kolejowych ,
NIE WYSTEPUIJE
przy ktorych wystepuja dziatania substancji chemicznych lub czynnikéw biologicznych zagrazajacych
bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi :
WYSTEPUJE — montaz grzejnikéw elektrycznych
usuwaniu i naprawie wyrobéw budowlanych zawierajacych azbest:
NIE WYSTEPUIJE
3. stwarzajacych zagrozenie promieniowaniem jonizujacym:
roboty remontowe i rozbiorkowe obiektow przemystu energii atomowej, NIE
WYSTEPUJE
roboty remontowe i rozbiorkowe obiektow, w ktorych byly realizowane procesy technologiczne z uzyciem
izotopow;
NIE WYSTEPUIJE
4. prowadzonych w poblizu linii wysokiego napigcia lub czynnych linii komunikacyjnych :
roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodoéw
, mniejszej niz 15,0 m dla linii o napigciu znamionowym 110 kV ,
NIE WYSTEPUIJE
b) roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodow, mniejszej niz 30,0 m
- dla linii o napigciu znamionowym powyzej 110 kV ,
NIE WYSTEPUIJE budowa i remont: linii
kolejowych (roboty torowe i podtorowe),
NIE WYSTEPUIJE
sieci trakcyjnej i linii zasilajacej sie¢ trakcyjng i urzadzenia elektroenergetyczne, linii i
urzadzen sterowania ruchem kolejowym,
NIE WYSTEPUIJE
sieci telekomunikacyjnych, radiotelekomunikacyjnych i komputerowych, zwigzane z prowadzeniem
ruchu kolejowego, NIE WYSTEPUJE
wszystkie roboty budowlane, wykonywane na obszarze kolejowym w warunkach
prowadzenia ruchu kolejowego;

NIE WYSTEPUJE
5. rob6t budowlanych stwarzajacych ryzyko utonigcia pracownikow :
a) roboty prowadzone z wody lub pod woda ,
NIE WYSTEPUIJE

b) montaz elementéw konstrukcyjnych obiektow mostowych , NIE WYSTEPUJE
fundamentowanie podpor mostowych i innych obiektow budowlanych na palach , NIE
WYSTEPUJE

roboty prowadzone przy budowlach pigtrzacych wode, przy wysokos$ci pietrzenia powyzej 1 m :
NIE WYSTEPUIJE

6. robot budowlanych prowadzonych w studniach, pod ziemig i w tunelach:

a) roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, wngtrzach urzadzen technicznych i w innych
niebezpiecznych przestrzeniach zamknietych,

NIE WYSTEPUIJE



b) roboty zwiagzane z wykonywaniem przej$¢ rurociaggdw pod przeszkodami metodami: tunelowa ,
przecisku Iub podobnymi;

NIE WYSTEPUIJE

7. robot budowlanych wykonywanych przez kierujacych pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych
- roboty przy budowie , remoncie i rozbidrce torowisk :

NIE WYSTEPUIJE

8. rob6t budowlanych wykonywanych w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze sprezonego powietrza -
roboty przy budowie i remoncie nabrzezy portowych i przepraw mostowych :

NIE WYSTEPUIJE

9. rob6t budowlanych wymagajacych uzycia materiatéw wybuchowych :

a) roboty ziemne zwigzane z przemieszczaniem lub zageszczaniem gruntu,

NIE WYSTEPUIJE

10. robot budowlanych prowadzonych przy montazu i demontazu cigzkich elementow
prefabrykowanych — roboty, ktorych masa przekracza 1,0 t.

WYSTEPUIJE — demontaz istniejacych kottow

WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE

NIEBEZPIECZNYCH ,

Instruktaz pracownikow przeprowadzi¢ przed kazdym etapow budowy ( demontaz i montaz kotta, montaz
kominéw fabrykowanych, wykonanie wewngtrznej instalacji gazu zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury , z dnia 06 lutego 2003 roku , w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych ( Dz.U. nr 47/03 — poz. 401 )

WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYINYCH , ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W
STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE , W TYM
ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA I SPRAWNA KOMUNIKACIJE , UMOZLIWIAJACA SZYBKA
EWAKUACIJE NA WYPADEK POZARU AWARII I INNYCH ZAGROZEN .

Brak stref szczeg6lnego zagrozenia .



OSWIADCZENIE

O sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej, stosownie do ustawy Prawo budowlane art. 34 ust.3d pkt.3 , oswiadczam ze :

Budowy obiektow matej architektury w miejscu publicznym w postaci : 2 wodotryskow ,9 lezakow
terenowych, 2 stanowisk obstugi rowerow, 1 hustawki , 6 tablic informacyjnych , 25 tawek parkowych
,25 koszy na $mieci , 6 stotow piknikowych , 9 wiat, 10 atrapy uli, 2 pergoli, 6 tablic informacyjnych, 3
info kioski, 2 stanowisk stojakow rowerowych utwardzenia czg¢sci budowlanej dziatki , rozbiorki
budynku gospodarczego

Budowa wodotrysku - wewnetrzne instalacja sanitarne :

- wewnetrzna instalacja wodna -

OBIEKT :

ADRES : 33-336 Labowa Dz. Nr 262/3, 263/2, 266/1, obr. Eabowa[0001],
gm. Labowa [121008_2]

Inwestor : Gmina Labowa , Labowa 3

o$wiadczam ze w/w projekt zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej .



Nowy Sacz 12.2022 .



