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UWAGI:

1. Wymiary sprawdzi¢ na budowie, w razie
niezgodnosci skontaktowac sig z
projektantem

2. Rysunek rozpatrywa¢ facznie z innymi
rzutami | przekrojami oraz projektami
branzowymi

3. Fundamenty wznosié na gruncie rodzimym
4. Wszystkie materialy budowlane powinny
posiadaé aprobaty techniczne pod katem
dopuszczenia ich zastosowania pod
wzgledem zdrowotnym ,zgodnie z
rozporzadzeniem ministra infrastruktury .

5. Wszelkie zmiany i odstgpstwa nalezy
konsultowaé w porozumieniu z projektantem
6. Wszystkie prace budowlane nalezy
wykonywa¢ pod nadzorem osoby uprawianej
do prowadzenie prac budowlanych oraz
2zgodnie z wytycznymi wykonawstwa oraz
zasad sztuki budowlanej

7. Wszystkie elementy architektury powinny
byé wykonane zgodnie z zleceniami

producenta i kartg techniczng danego obieky

Blacha na wysoki zgbek

Kontriaty

Krokwie

Sem
Deskowanie peine + izol.przec. wilg. 3cm
Sem
wg.

wiatroizolacla

Trawnik

Trawnk mieszanka traw sportowych

Ziemla urodzajn

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI
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08/2022 | Podpis i numer:

BRAZA BUDOWLANA

Projektant-rodzaj

mgr inZ. arch. Przemystaw Gosztyta

projektant:

Skala:

lawierzchnia z kostkl bet.

gr. 6cm
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Geowttkning

Chodniki

beton barwiony

podsypka piaskowa $5mm

twir ¢ 20mm

geow{tknina

ubity grunt
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