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Grudzien 2022 r.

OSWIADCZENIE

Oswiadczam ,iz projekt pod nazwa:

BUDOWA AMFITEATRU ,BUDYNKU ZAPLECZA SANITARNEGO , MIEJSC POSTOJOWYCH I OSWIETLENIA FOTOWOLTAICZNEGO ,
DLA ZADANIA POD NAZWA :

,PARK TERAPEUTYCZNY - tABOWA OTWARTA NA SWIAT — INTERAKTYWNA ODYSEJA SADECKICH PARTYZANTOW”
ORAZ BUDOWE PARKINGU NA CELE SAKRALNE WRAZ Z MUREM OPOROWYM I OSWIETLENIEM

-Instalacje elektryczne zewnetrzne

-Instalacje elektryczne wewnetrzne

Realizowany w:

Gmina Labowa obreb Labowa nr 266/1,262/3 263/2
Inwestor:

GMINA LABOWA
adres Labowa 38,
33-336 Labowa

Zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej. Na podstawie art. 34c ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994
roku - Prawo Budowlane (Dz. U. z 2017 roku Nr 1332, tekst jednolity)

Projektant
mgr inz. Piotr Pawlak

MAP/0082/PWBE/15

Sprawdzajgcy

inz. Mikotaj Gondek
UAN.I-8340/A-120/89



MALOPOLSKA Krakow, dnia 26 czerwea 2615 1.
OKREGOWA
P7 R M
TTOINIYNIEROW

BUBOWNICTWA,

MAP OHB/KK/0054-0358/14

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustavy 2 «nie 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz
inzynierow budownictwa (Dz. (/. z 2014 r. pez 1946). art. 12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4¢ pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4 Iit. ¢ ustawy
zdnia 7 lipca 1994 . Prawo budowlane (Dz. U = 2013 1., poz. 1409 = péin. zm.), § 101§ 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju 2z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodziclnych funkeji technicznych
w budownictwie (Dz. U, z 2014 r. poz. 1275, po ustaleniu, ze zostaty spetnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozvtywnym

Pan Piotr Zygmunt Pawlak
maglster mZynier
kierenck: Flektrotechnika
ur. dnia 17.02.1989 r. w Nowsm Saczu
afrzymunje

UPRAYW NIENIA BUDOWLANE
numer ewidency jny MAP/Q082/PWBE/1S
do projektowania i kivrowania robotami budewlanymi
w specjalnoéel instalucy jnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen

elektrycznyveh i elektroenergetycznych
bes ograniczen.

UZASADNIENIE

. na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. cdstepuje sie od uzasadnienia
skazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od ninigjszej decyzji of odwetanie ao hrajower Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa

w Warszawie. za posrednictwem Ohregawe] homisji Kwalifikacyjnej Matopolskiej Okregowej izby Inzynierow
Budovimictwa v Krakow ic v terimimic + 3 did od daiy i0f dureczenia.
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

MAP-TX6-Y51-74D *

Pan Piotr Zygmunt Pawlak o numerze ewidencyjnym MAP/IE/0359/15
adres zamieszkania ul. Bolestawa Prusa 140 A, 33-300 Nowy Sacz

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-08-01 do 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-03 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztoZenie oswiadczenia woli w postaci elektroniczne] i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowaine z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moizna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-MAP-GL9-9V2 *

Pan Mikotaj Gondek o numerze ewidencyjnym MAP/IE/1557/01

adres zamieszkania ul. Nawojowska 17/42, 33-300 Nowy Sgcz

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wazinego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-04 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postad
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoséci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyinego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowe] lzby Inzynierdw
Budownictwa.



MAEOPOLSKI URZAD WOJEWODZK |
WYDZIAL ROZWOUU REGIONALNEGD
ODDZiAL ZAMIEJSCOWY
33-300 Nowy Sacz, ul. Jagielioriska 52

DUPLIKAT
GLOWNY ARCHITEKT WOJEWODZET Nowy Sacz, doia 21 styezed 1990 r
W NOWYM SACZU
Nr UAN.I-8340/A-120/89
) DECYZJA

o stwlerdzeniu przygotowania zawodowego P
do pelrienia samodzielnych funkeji techmicznych w btﬂgwmdwxe

Na podstawie §5 ustl, §7, §13 ustl - pht 4 lit d”/ B i
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrqng Srodowiska z dnia 20 lutego l?’i_; r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz U.Nr 8, poz 46) stwierdza
ste, ze: ! S : -

“ob, - . Mkohj GONDEK
-~ ingynier elektryk -
_urodzony dnia 4 grudnia 1945 r. w Nowym Saczu

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykbilj’warliﬂ samodzielnej fumicji
o _br;d'jé'kta,n-ta .k d
wspeclalmotel  instalacyjno  intynleryjne] w zakresle

; sieci i instalacji elektrycznych -
© Ob Mol GONDEK jest upowaniony do:
' do sporzaﬁzania brojrektéw sieci i instalacji elektrycznych

Na podstawie art 129 KPA decyzjé_niniejsm moze by¢ zaskar2ona -z poérec'inictwem
Gléwnego Architekta Woj. do Ministerstwa Gospodarki - Przestrzennej i Budownictwa, w.
terminie 14 dni od daty jej dorgezenia . Ty

Pieczatka podtuzna o treci: Dyrektor Wydziatuwz. mgr inz. Oktawian Duda Z-ca Dyrektora.
Piecze¢ okragla z Godlem Pafistwa i napisem w otoku: DYREKTOR WYDZ PLAN.
PRZESTRZ URB. ARCH. I NADZ BUDOWL URZEDU WOJEWODZKIEGO W
NOWYM SACZU. ' g

Duplikat powyzsze] decyzji wystawiono na podstawie dok'umenté‘«.v -zna\_deJ:q.cych sig w
archiwum Matopolskiego Urzedu WOje‘:J'@l_Zki_ego\w Krakowie Oddziatu Zamiejscowego w

Nowym Saczu Wydziah Rozwoju-Regﬁpglnggg} to
//*:\Qf/ B N N\ Zup. WosEWODY ALGPOLSRIZGS
Ly ! K

Nowy Sacz, dnia < -og-zooz{rl? {
Wy -

mgr inz. arc?

S /03 Kiercwnik i !' iefScowey
Znak: RRIV.7136/2/02 \z\ B e
X N Wudziaiu Rozwaiu Regionalnego



11.CZESC OGOLNA

- PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Tematem przedmiotowego opracowania jest projekt dotyczqcy zadania
inwestycyjnego pn. ,,Budowa amfiteatru , zaplecza sanitarnego , muru oporowego ,
oswietlenia wraz z infrastruktura tech. Gmina Labowa obreb tabowa nr 266/1,262/3
263/2 ".Ponizsze opracowanie zawiera w swoim zakresie Instalacje elektryczne

wewnetrzne i zewnetrzne dla przedmiotowego obiektu.

- PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawqg opracowania jest:
- Zlecenie Inwestora
- Mape do celdéw projektowych wpisang do wtasciwego Osrodka Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej
- Uzgodnienia miedzy branzowe

- Wizja lokalna

- Normy i przepisy:
* | Nr normy lub Tytul normy lub innego aktu prawnego

innego aktu

prawnego

1. PN-IEC 61024-1 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych

2. PN-86/E-05003.01 | Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania

ogolne

3. PN-89/E-05003.03 | Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Ochrona

obostrzona

4. PN-92/E-05003.04 |Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona

specjalna

5. PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodoéw elektrycznych

barwami lub cyframi

6. PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

Projektowanie i budowa




Nr normy lub

innego aktu

Tytul normy lub innego aktu prawnego

prawnego
7. PN-E-05204:1994 | Ochrona przed elektrycznoscig statyczna. Ochrona
obiektow, instalacji i urzagdzen. Wymagania
8. PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP)
0. PN-IEC 364-4- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
481:1994 zapewniajaca bezpieczenstwo. Dobdr srodkéw ochrony w
zalezno$ci od wptywdéw zewnetrznych. Wybor Srodkéw
ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci od wptywéw
zewnetrznych
10. |[PN-IEC 664-1:1998 | Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach
niskiego napiecia. Zasady, wymagania i badania.
11. | PN-IEC 60038:1999 | Napiecia znormalizowane IEC
12. | PN-IEC 60364- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres,
1:2000 przedmiot i wymagania podstawowe
13. [PN-IEC 60364- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie
3:2000 ogolnych charakterystyk
14. |PN-IEC 60364-4- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
41:2000 dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona
przeciwporazeniowa
15. [ PN-IEC 60364-4- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
42:1999 dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami
oddziatywania cieplnego
16. |PN-IEC 60364-4- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
43:1999 dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem
przetezeniowym
17. |PN-IEC 60364-4- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona

442:1999

dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed
przepieciami. Ochrona instalacji niskiego napiecia przed
przejsciowymi przepieciami i uszkodzeniami przy

doziemieniach w sieciach wysokiego napiecia




Nr normy lub

innego aktu

Tytul normy lub innego aktu prawnego

prawnego
18. | PN-IEC 60364-4- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
443:1999 dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed
przepieciami. Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi lub tgczeniowymi
19. | PN-IEC 60364-4- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
45:1999 dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed
obnizeniem napiecia
20. | PN-IEC 60364-4- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
46:1999 dla zapewnienia bezpieczenstwa. Odtgczanie i taczenie
21. | PN-IEC 60364-4- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
47:1999 zapewniajgca bezpieczenstwo. Zastosowanie Srodkow
ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo. Postanowienia
ogolne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem
elektrycznym
22. | PN-IEC 60364-4- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
473:1999 dla zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie sSrodkow
ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo. Srodki ochrony
przed pragdem przetezeniowym
23. | PN-IEC 60364-4- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
482:1999 dla zapewnienia bezpieczenstwa. Dobo6r srodkéw ochrony
w zalezno$ci od wptywdw zewnetrznych. Ochrona
przeciwpozarowa
24. | PN-IEC 60364-5- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
51:2000 montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogélne
25. | PN-IEC 60364-5- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
523:2001 montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalno$¢ pragdowa
dtugotrwata przewodéw
26. | PN-IEC 60364-5- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i

53:2000

montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i

sterownicza




Nr normy lub

innego aktu

Tytul normy lub innego aktu prawnego

prawnego
27. | PN-IEC 60364-5- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
537:1999 montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i
sterownicza. Urzadzenia do odtgczania izolacyjnego i
1aczenia
28. | PN-IEC 60364-5- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
54:1999 montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody
ochronne
29. | PN-IEC 60364-5- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
56:1999 montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje
bezpieczenstwa
30. | PN-IEC 60364-6- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
61:2000 Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze
31. |PN-IEC 60364-7- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
704:1999 Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji.
Instalacje na terenie budowy i rozbidrki
32. |PN-IEC 60364-7- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
706:2000 Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji.
Przestrzenie ograniczone powierzchniami przewodzacymi
33. |PN-EN 50172 Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego
34. |PN-76/E-02032 Oswietlenie drog publicznych
35. | PN-84/E-02033 Oswietlenie wnetrz Swiattem elektrycznym
36. |PN-71/E-02034 Oswietlenie elektryczne terendw budowy, przemystowych,
kolejowych i portowych oraz dworcéw i sSrodkéw
transportu publicznego
37. |Dz.U.02.75.690 Dz. | Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie
U. z dnia 15 czerwca | warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
2002 r budynki i ich usytuowanie.
38. Przepisy budowy urzadzen elektrycznych
39. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano




Nr normy lub Tytul normy lub innego aktu prawnego
innego aktu

prawnego

- montazowych tom V - Instalacje elektryczne

- ZAKRES OPRACOWANIA

W zakres niniejszego opracowania wchodzi:
- INSTALACJE ELEKTRYCZNE ZEWNETRZNE

- Instalacje zasilania obiektéw Parku.
- INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE

lll. INSTALACJE ELEKTRYCZNE ZEWNETRZNE

2.1. ZASILANIE OBIEKTU

Dla potrzeb wydatkowania mocy przez instalacje inwestora projekiuje sie
zabudowe ztgcz kablowych zasilanych z proj. ZK — wskazanych na planie -rys nr 1
oraz na schematach. Projektuje sie linie kablowe dla zasilania wskazanych obiektéw

na projektowanym terenie.
2.2. INSTALACJA OSWIETLENIA TERENU

Dla potrzeb dostatecznej widocznosci terenu wokdt projektowanego obiektu
projektuje sie instalacje oswietlenia terenu majgcg spetniac funkcje doswietlenia
obszaru jak i funkcje dekoracyjng. Oswietlenie zewnetrzne realizowane bedzie za

pomocq latarni o$wietleniowych fotowoltaicznych — nie wymagajg one zasilenia.
2.3 INSTALACJA ZASILANIA OBIEKTOW PARKU
Dla potrzeby prawidtowego funkcjonowania parku konieczne jest zasilenie

poszczegolnych obiektdw stuzgcych wtasciwemu funkcjonowaniu obiektu. Trase

kabli zasilajgcych oraz ich lokalizacje, typ wrysowano na planie (rys nr [E-1).



2.4. SPOSOB UKLADANIA KABLI NN

Projektowane odcinki kablowe nn nalezy uktadac¢ w rowie kablowym o szerokosci
0,4m i gtebokosci 0,6m. Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z wykopywaniem
rowu kablowego nalezy wytyczy¢ trase projektowanej linii kablowej. W miejscach
skrzyzowan z innymi urzgdzeniami nalezy wykonac przekopy konfrolne a prace
prowadzi¢ pod nadzorem wtasciciela urzgdzenia podziemnego. Na kablu w
miejscach skrzyzowan z innymi sieciami podziemnymi oraz w przejsciu pod drogami
nalezy kabel zabezpieczy¢ rurami ostonowymi o dtugosciach jak na planie.

Kabel w rowie kablowym uktadac¢ na min. 10 cm warstwie piasku, po uprzednim
oczyszczeniu dna rowu kablowego z kopalisk. Po utozeniu dokona¢ pomiardw
montazowych oraz zinwentaryzowac geodezyjnie. Utozony kablem przysypac 10 cm
warstwq piasku, 15-20 cm warstwg gruntu rodzimego zageszczajgc go warstwami.
Trase kabla przykry¢ folig ostrzegawczg PCV o grubosci 0,5 — 0,6 mm i nie wezszej niz
20 cm. Zyty uktadanego kabla nalezy potgczyé w wigzke wykorzystujgc opaski z
tworzyw sztucznych oraz dotgczy¢ charakterystyke( typ, przekrdj, rok zabudowy itp.)
Kabel uktadac¢ w temperaturze nie nizszej niz 0 stopni Celcjusza. Podczas uktadania
dopuszcza sie zginanie kabla tylko w koniecznych przypadkach tak aby promien
giecia by¢ mozliwie najwiekszy. Promien giecia kabla powinien by< nie mniejszy niz

20-krtna srednica kabla.

2.5. MONITORING
Zaprojektowano kamery na budynku zaplecza. Nalezy je zasilic z TE obiektu. Kamery

zostang wyposazone w karte SIM.

IV INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE

1.1. Instalacja oswietlenia ogdlnego

Jako oswietlenie ogdlne w niniejszym projekcie rozumie sie oswietlenie podstawowe.
Oswietlenie ogdlne oparte zostato o oprawy ze zrodtem Swiatta LED. W
pomieszczeniach  sanitariatobw  ogdlnodostepnych  oraz  pomieszczeniach o

podwyzszonej wilgotnosci nalezy stosowac oprawy o stopniu ochrony co najmniej IP44.

Sterowanie oswietleniem odbywac sie bedzie przy pomocy tgcznikéw

przyciskowych podtynkowych.



tgczniki oswietlenia montowac¢ na wysokosci 1,2m od poziomu podtogi.
2.2. Instalacja oswietlenia ewakuacyjnego

Oswietlenie ewakuacyjne readlizowane bedzie poprzez projektowane oprawy

oSwietlenia ewakuacyjnego.

Oswietlenie kierunkowe stanowi¢ bedg oprawy z piktogramem kierunkowym

pracujgce w systemie ,na jasno” i bedq instalowane w czesci komunikacyjnej.

Zgodnie z wymaganiami_oswietlenie ewakuacyjne powinno spetnia¢ nastepujgce

warunki:

W osi drogi ewakuacyjnej natezenie oswietlenia E musi wynosi¢ min. 1 Ix

Wzdtuz centralnej linii drogi ewakuacyjnej stosunek Emaks.//Emin. 40

Na poziomie podtogi ha niezabudowanym polu czynnym strefy otwartej natezenie
os$wietlenia E musi wynosi¢ min. 0,5 Ix,

W strefie otwartej stosunek Emaks./Emin. < 40,

Sterowanie osSwietleniem odbywac sie bedzie poprzez wtgcznik oswietlenia
pozwalajgcy na 2 poziomy oswietlenia 100 i 200 Ix. Poprzez wtgczenie co drugiej

oprawy.
2.4. Instalacja gniazd wtykowych 230V

Instalacje elektryczng gniazd wtykowych w poszczegdlinych pomieszczeniach
nalezy wykonac¢ jako podtynkowq, przewodem N2XHzo 3x2,5. Proponuje sie, aby w
pomieszczeniach biurowych, w pasach komunikacyjnych gniazdka montowac na
wysokosci 0,3m od poziomu podtogi, natomiast w pozostatych pomieszczeniach
wysoko$¢ (od poziomu podtogi) jak réwniez odlegto$¢ od innych instalacii
dostosowa¢ do wymogdw przeznaczenia tych pomieszczen. Jako osprzet
gniazdkowy nalezy zastosowac gniazda wtykowe typu 2P+Z podtynkowy lub
natynkowy w zaleznosci od typu podtoza i przeznaczenia pomieszczenia. Gniazda
podtogowe nalezy montowac w kasetach podtogowych z klapg dopasowang do
rodzaju wykonczenia podtogi. Okablowanie do kaset podtogowych doprowadzic w
kanatach podtogowych. Nalezy w poszczegdinych pomieszczeniach stosowac

osprzet tej samej serii (rdbwniez tgczniki oswietlenia)
2.6. Instalacje zasilania pozostatych urzqdzen elektrycznych

W celu zapewnienia zasilania pozostatych urzgdzen elekirycznych projektuje
sie wykonanie odrebnych obwoddw zasilajgcych w projektowanych tablicach

bezpiecznikowych.



2.7. Zagadnienia ochrony przeciwporazeniowej

Ochrona przeciwporazeniowa, zgodnie z normg PN-HD 60364, oparta jest na

tréjstopniowe;j strukturze, ktérg tworzq:

Ochrona podstawowa (ochrona przed dotykiem bezposrednim)

Ochrona przy uszkodzeniu (ochrona dodatkowa)

Ochrona uzupetniajgca.

Srodki ochrony sktadajg sie z kombinacji $rodka ochrony podstawowe] i

niezaleznego od niej srodka ochrony przy uszkodzeniu.

Ochrona podstawowa zrealizowana bedzie przez zastosowanie izolowanych czesci
czynnych instalacji elektrycznych oraz umieszczenie czes$ci czynnych wewngtrz
obudowy zapewniajgcej stopien ochrony, (co najmniej IPXXB); tatwo dostepne

poziome, gérne powierzchnie obuddw — IPXXD.

Obudowa bedzie trwale zamocowana i posiada dostateczng stabilnose, i frwatose,
zapewniajgcqg utrzymanie wymaganego stopnia ochrony w warunkach normalnej

eksploatacii.

Ochrona przy uszkodzeniu (przy dotyku posrednim) zrealizowana jest przez

samoczynne wytqczenie zasilania.
Samoczynne wytgczenie zasilania jest sSrodkiem ochrony stanowigcym kombinacje:

Ochrony podstawowej, ktéra jest realizowana przez izolacje podstawowq czesci
czynnych lub przez obudowe

Ochrony przy uszkodzeniu realizowanej przez potgczenia wyrownawcze i
samoczynne wytgczenie zasilania w przypadku zwarcia.

Skuteczno$¢ ochrony przez wytqczenie zasilania zapewniajq:

Uziemienia wymagane dla uktadu sieci TN
Potgczenia wyrbwnawcze gtéwne i dodatkowe
Ochrona uzupetniajgca za pomocqg wysokoczutych wytgcznikdw

réznicowoprgdowych o prgdzie réznicowym < 30maA.

Uziemienia ochronne i ochronne potgczenia wyrdwnawcze.

a) uziom - typu B projektowany
b) potgczenia wyrbwnawcze gtdwne

Potgczeniami wyrédwnawczymi gtéwnymi powinny byc¢ objete:



Przewdd ochronny PEN (w obudowie wytgcznika pozaru)

Iyty zewnetrzne przewoddw wspodtosiowych, przewody uziemicjgce
lokalnych instalacji antenowych

Uziom typu B istniejgcy - poza zakresem opracowania

Wszelkie rozprowadzone po budynku metalowe przewody wodne,
kanalizacyjne, gazowe, ogrzewcze, klimatyzacyjne

Rozlegte metalowe czesci konstrukcyjne budynku, o ile bedqg dostepne

Przewody odprowadzajgce z instalacji odgromowej zewnetrznej - poza

zakresem opracowania

Samoczynne wytgczenie w przypadku zwarcia.

W  przypadku zwarcia pomiedzy przewodem liniowym a czesciq
przewodzgcqg dostepng Ilub przewodem ochronnym w danym obwodzie,
urzgdzenie ochronne dokonuje samoczynnego wytgczenia (przerwania) zasilania w

czasie 0,4s w zakresie napiec 120V < Uo £ 230VAC.

Samoczynnego wytgczenia zasilania dokonujg wytgczniki nadprgdowe a

takze wytgczniki réznicowoprgdowe.

W uktadzie TN - wszystkie dostepne czesci przewodzgce instalacji powinny
by¢ przytgczone do uziemionego punktu zasilania za pomocqg przewodéw
ochronnych PE. Charakterystyki urzgdzen wytgczajgcych i impedancje obwodow
ZApewnigjg samoczynne wytgczenie w okreSlonym czasie, co wyraza sie

spetnieniem nastepujgcych warunkow:
ZsXla < Uo, W ktorym:
Zs — impedancja petli zwarcia[Q],
la-prad wytgczajgcy zabezpieczenia w wymaganym czasie[A],

Uo — napiecie znamionowe wzgledem ziemi[V].

2.8. Instalacja odgromowa.

Obiekt bedzie wyposazony w instalacje piorunochronng. Z uziomu fundamentowego
nalezy wyprowadzi¢ ponad dach bednarki Fe/Zn25x4mm. Tam tez nalezy je potgczyc¢ z

instalacjg odgromowq dachu.



Przy pomocy drutu D FeZn fi8mm nalezy podtqczy< wszystkie obiekty metalowe na
dachu oraz zastosowac miejscowe zwody chronigce wyloty kanatéw wentylacyjnych
(maszty oraz iglice kominowe).

Ponadto instalacje wewnetrzne w budynku bedqg chronione przed przepieciami

tgczeniowymi i atmosferycznymi za pomocg ochronnikéw przepieciowych
2.9. Zagadnienia ochrony p.poz.

1. Urzgdzenia rozdzielcze sq dostepne tylko dla osdéb upowaznionych; urzgdzenia
rozdzielcze zainstalowane w przejsciach, umieszczone sq w zamykanych skrzynkach

wykonanych z trudnopalnych materiatow.

2. Instalacje zabezpieczone sqg przed skutkami oddziatywania cieplnego poprzez

wytgczenie prgdu nadmiernego.

V BIOZ

CZESC OPISOWA

1. Zakres robot oraz kolejnosé¢ realizaciji.
Zamierzenie inwestora obejmuje budowe instalacji elektrycznych

- - wykonanie wykopdw i szalowania $cian wykopu

- - sprawdzenie atestow materiatow ( kable, osprzet el.)
- - utozenie rur ochronnych

- - sprawdzenie jakosci wykonania

- - pomiary i préby

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.
Dziatki sg zabudowane, czesciowo uzbrojone w podstawowe media ( sie¢ energetyczna WN, NN, sie¢ gazowa,

sie¢ teletechniczna,).
3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi.
Brak elementow.
4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych,
okreslajgce skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich wystagpienia.
4.1.Szczegotowy zakres robot budowlanych, o ktérych mowa w art. 21a ust. 2 ustawy - Prawo
budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegolnie wysokie ryzyko
powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczego6lnosci przysypania ziemia lub upadku
z wysokosci:
a) wykonanie wykopow o scianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz 1,5 metra
oraz wykopéw o bezpiecznym nachyleniu scian o gtebokosci wiekszej niz 3,0 m,
WYSTEPUJE
b)  roboty przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m,
WYSTEPUJE
c) rozbiodrki obiektéw budowlanych o wysokosci powyzej 8 m,
NIE WYSTEPUJE
d) roboty wykonywane na terenie czynnych zakladéw przemystowych,
NIE WYSTEPUJE



e) montaz, demontaz i konserwacja rusztowan przy budynkach wysokich i wysokosciowych,
NIE WYSTEPUJE

f) roboty wykonywane pod lub w poblizu przewoddw linii elektroenergetycznych, w odlegtosci
liczonej poziomo od skrajnych przewodéw, mniejszej niz:

- - 3,0 m —dla linii o napigciu znamionowym nie przekraczajacym 1 kV,

PRzZY ROBOTACH ZWIAZANYCH Z WYKONYWANIEM ZASILANIA PLACU BUDOWY.

- - 5,0 m —dla linii o napigeciu znamionowym powyzej 1kV, lecz nie przekraczajgcym 15
kv,
NIE WYSTEPUJE

- - 10,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nie przekraczajacym 30 kV,
NIE WYSTEPUJE

- - 15,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nie przekraczajacym
110 kV,
NIE WYSTEPUJE

g) roboty prowadzone przy budowach pietrzacych wode, przy wysokosci pietrzenia powyzej 1 m,

NIE WYSTEPUJE

h)  roboty wykonywane w poblizu linii kolejowych,

NIE WYSTEPUJE
4.2.Szczegotowy zakres roboét budowlanych, o ktérych mowa w art. 21a ust. 2 ustawy - Prawo
budowlane, przy ktérych wystepuja dziatanie substancji chemicznych lub czynnikéw biologicznych
zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi:

a) roboty prowadzone w temperaturze ponizej -10°C,

NIE WYSTEPUJE

b) roboty polegajace na usuwaniu i naprawie wyrobéw budowlanych zawierajacych azbest,

NIE WYSTEPUJE
4.3 Szczegotowy zakres robot budowlanych, o ktérych mowa w art. 21a ust. 2 ustawy - Prawo
budowlane, stwarzajgcych zagrozenie promieniowaniem jonizujgcym:

a) roboty remontowe i rozbiorkowe obiektow przemystu energii atomowej,

NIE WYSTEPUJE

b) roboty remontowe i rozbiérkowe obiektow, w ktorych byly realizowane procesy technologiczne

z uzyciem izotopow,

NIE WYSTEPUJE
4.4 Szczegotowy zakres robot budowlanych, o ktéorych mowa w art. 21a ust. 2 ustawy - Prawo
budowlane, prowadzonych w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii komunikacyjnych:

a) roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodéw, mniejszej niz 15,0

m dla linii o napieciu znamionowym 110 kV,

NIE WYSTEPUJE

b)  b)roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodéw, mniejszej niz

30,0 m dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 kV,

NIE WYSTEPUJE

c) budowairemont:

- - linii kolejowych (roboty torowe i podtorowe),
NIE WYSTEPUJE

- - sieci trakcyjnej i linii zasilajgcej sie¢ trakcyjng i urzadzenia elektroenergetyczne,

- - linii i urzgdzen sterowania ruchem kolejowym,
NIE WYSTEPUJE



4.5.

- sieci telekomunikacyjnych, radiotelekomunikacyjnych i komputerowych, zwigzane z prowadzenie
ruchu kolejowego
NIE WYSTEPUJE
d) Wszystkie roboty budowlane, wykonywane na obszarze kolejowym w warunkach prowadzenia
ruchu kolejowego,
NIE WYSTEPUJE
Roboét budowlanych stwarzajacych ryzyko utonigcia pracownikow:
a) roboty prowadzone z wody lub pod woda,
NIE WYSTEPUJE
b) montaz elementéw konstrukcyjnych, obiektéw mostowych,
NIE WYSTEPUJE
c¢) fundamentowanie podpoér mostowych i innych obiektéw budowlanych na palach,
d) roboty prowadzone przy budowlach pietrzacych wode, przy wysokosci pietrzenia powyzej 1 m,
NIE WYSTEPUJE
4.6. Robét budowlanych prowadzonych w studniach, pod ziemig i w tunelach:
a) roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, wnetrzach urzadzen technicznych i w innych
niebezpiecznych przestrzeniach zamknietych,
NIE WYSTEPUJE
b) roboty zwigzane z wykonywaniem przej$¢ rurociggéw pod przeszkodami metodami:
tunelowa, przecisku lub podobnymi,
NIE WYSTEPUJE
4.7. Robét budowlanych wykonywanych przez kierujacych pojazdami zasilanymi z linii
napowietrznych —roboty przy budowie, remoncie i rozbiérce torowisk,
NIE WYSTEPUJE
4.8. Robo6t budowlanych wykonywanych w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze sprezonego
powietrza — roboty przy budowie i remoncie nabrzezy portowych i przepraw mostowych,
NIE WYSTEPUJE
4.9. Robét budowlanych wymagajacych uzycia materialéw wybuchowych:
a) roboty ziemne zwigzane z przemieszczeniem lub zageszczaniem gruntu,
b) roboty rozbiérkowe, w tym wykonywanie otworéw w istniejgcych elementach
konstrukcyjnych obiektow,
NIE WYSTEPUJE
4.10. Robét budowlanych prowadzonych przy montazu i demontazu ciezkich elementow
prefabrykowanych —roboty, ktérych masa przekracza 1,0 t.
NIE WYSTEPUJE
5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji rob6t szczegdlnie
niebezpiecznych.
Instruktaz pracownikéw przeprowadzi¢ przed kazdym etapem budowy (wykopy, szalowanie,
ukladanie rur, zasypywanie wykopoéw) zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury, z dnia 06
lutego 2003 roku, w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych ( Dz. U. nr 47/03 — poz. 401)
6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania rob6t
budowlanych w strefach szczegdélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgc szybkg ewakuacje na wpadek pozaru, awarii i innych
zagrozen.

Brak szczegodlnego zagrozenia.



. Wyposazenie pracownikéow w sprzet ochrony osobistej / maski, kaski, itp.
. Prawidiowe przygotowanie stanowiska pracy:
- usuwanie zbednych materiatéw i elementéw z przejs¢ dojs¢,

- stosowanie urzadzen do transportu pionowego (drabiny).

. Biezaca kontrola sprawnosci sprzetu budowlanego,
° Punkt przeciwpozarowy: podreczne srodki przeciwpozarowe, woda,

. Wyposazenie w apteczke pierwszej pomocy, umieszczenie informacji o telefonach alarmowych

VI. OPRACOWANIE RYSUNKOWE

Rys 1 — Plan instalacji elektrycznych zewnetrznych

Rys 2 — Schemat ideowy tras kablowych

Rys 3 — Schemat ZK gtéwnego parku

Rys 4 — Schemat ZK kioskéw handlowych

Rys 5 — sposéb uktadania kabli nn

Rys 6 — Instalacje elektryczne wewnetrzne — bud. zaplecza sanitarnego

Rys 7 — Schemat tablicy TE — bud. zaplecza sanitarnego



