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UWAGI:

1. Wymiary sprawdzi¢ na budowie, w razie
niezgodnosci skontaktowac sig z
projektantem

2. Rysunek rozpatrywa¢ facznie z innymi
rzutami | przekrojami oraz projektami
branzowymi

3. Fundamenty wznosié na gruncie rodzimym
4. Wszystkie materialy budowlane powinny
posiadaé aprobaty techniczne pod katem
dopuszczenia ich zastosowania pod

—ELEMENTY ZELBETOWE
—ELEMENTY BETONOWE

—NAWERZCHNIA BETONOWA
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5. Wszelkie zmiany i odstepstwa nalezy , & ol &
konsultowaé w porozumieniu z projektantem © .m ‘s
6. Wszystkie prace budowlane nalezy m ol &
wykonywa¢ pod nadzorem osoby uprawianej k 3 m.v_ o
do prowadzenie prac budowlanych oraz 4 2 m
zgadnie z wytycznymi wykonawstwa oraz m £ 3 &
zasad sztuki budowianej MG. HIR-1
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NAWIERZCHNIA Z KOSTKI m Skala:
K1 =
Navierzchna 2 kostkl bet. g. 6cm [<] .
Podsypka cem.—plask. gr. 3em o 1:100
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Podbudowa z gruntu stabiliz. spoiwem gr. 10em 5
Geowttknina o AMT-2
1T Chodniki \
beton barwiony Sem 4
podsypka piaskowa #5mm 10cm
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