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RZUT FUNDAMENTOW
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1.Przyjeto, ze posadowienie obiektu nastgpi na gruncie rodzimym
twardoplastycznej glinie o nosnosci min. 150 kPa. Odbiér wykopow winien byc
przeprowadzony przez kierownika budowy i uprawnionego geologa oraz
potwierdzony wpisem do dziennika budowy.

2. Minimalna gfebokosé posadowienia fundamentéow —1,20m p.t.p.

5.Dla zbrojenia podfuznego fundamentdw i wieficow Scian fundamentowych,

nalezy zachowa¢ ciggfosci zbrojenia.

5. Na &cianach fundamentowych wewnetrznych i zewnetrznych wykonaé
nalezy wieniec zelbetowy (zbrojenie oraz geometriac wg czesci obliczeniowe]).

6. Wszystkie projektowane fundamenty posadowi¢ na warstwie chudego
betonu gr.10cm.

7. W przypadku natrafienia na warstwy nienosne, nalezy je wybra¢ do warstw
gruntu rodzimego nosnego i wypetnic chudym betonem.

8. Wszystkie wody opadowe nalezy bezwzglednie odprowadza¢ poza obreb

posadowienia budynkow.

9. Wykonanie wykopdw nalezy przeprowadzi¢ w suchej porze roku. Zakazuje sie
pozostawiania otwartych wykopdw na dziatanie czynnikdw atmosferycznych
(deszcz, mroéz).

10. Projekt rozpatrywa¢ fgcznie opisem technicznym i obliczeniami
konstrukcyjnymi oraz z pozostatymi projektami branzowymi.

11. Wszystkie zmiany w rozwigzaniach konstrukcyjno—budowlanych wymagajq
pisemnej akceptacji projektanta.

ZBROJENIE LAWY FUNDAMENTOWE L1
ORAZ WIEENCA SCIANY
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DOZBROJENIE NAROZA
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Budowa amfitatru , zaplecza sanitarnego , muru oporowego , oswietlenia wraz
z infrastruktura tech. Gmina Labowa obreb tabowa nr 266/1,262/3 263/2
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Konstrukcja rzut fundamentéw
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