Legenda :

1 - Rura PP@25 Stabilizowana , perforowana
w ptaszczyznie poziomej / " na wylot" / otworami
o srednicy 8 mm co 5 cm na odcinku 30 + 110 cm .
2 - Rura tloczna PP@32 Stabilizowan a doprowadzona od studni
betonowej szczelnej , technologicznej / ze spadkiem
w strone studni/ @1500 mm

i 110 3 - Kratka @50 ze stali nierdzewnej
- W 4 - Rura PVC @50 doprowadzone do studni technologiczne;j
7 | | ze spadkiem w strong studni /
5 - Srubunek mosiezny Dn25
7 , 6 - Przelew awarykny , rura PVC, @50
, 7 - Przelew awaryjny , rura PVC, @110
7 W 8 - Studnia betonowa @1500 , H = 2.0 m z wtazem D400
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DIMATERM

e-mail: dimaterm@o2.pl

Obiekt:
ZESPOL PROJEKTOWY 6 tablic inform:
budowlanej dzial
Adres: 33-336 Labowa,Dz. nr 262/3,263/2,266/1 obr.Labowa [0001], gm.Labowa [121008_2]
Inwestor Gmina Labowa , 33-336 tabowa nr 3
mgr inz. Bogdan Kmak -
upr. nr UAN.I-8340/A-82/90 Stadium P.T. Budynek zaplecza sanitarnego

- wewnetrzne instalacje sanitarne

PRZEKROJ A-A WODOTRYSKU
- instalacja wodna -

Przedmiot rysunku

mgr inz. Zbigniew Nowak
upr. nr GAS.834/A-83/83
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