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Spis rysunkow
Projekt zagospodarowania Terenu
Rzut parteru — wewnetrzna kanalizacja sanitarna
Rzut parteru — wewnetrzna instalacja zimnej i c.w.u.
Rzut parteru — instalacja c.o.
Rzut parteru — wentylacja mechaniczna
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1. Podstawa opracowania

-umowa

-obowigzujace normy i przepisy

-projekty architektoniczno-konstrukcyjny budynku
-ustalenia

2. Zakres opracowania
Opracowanie obejmuje projekty :
-wewnetrzna instalacja wodno-kanalizacyjna
-instalacja centralnego ogrzewania
-wentylacja mechaniczna
Instalacje sanitarne wewngtrzne prowadzone na zewnatrz budynku wykona¢ zgodnie
z zagospodarowaniem terenu :
- instalacja wody zimnej od studzienki wodomierzowej do urzadzen sanitarnych w budynku
oraz do studni technologicznej fontanny i urzgdzen fontanny .
- instalacja wewnetrznej kanalizacji sanitarnej od urzadzen sanitarnych do pierwszej studzienki
kanalizacji sanitarnej
Uwaga :
- przylacz kanalizacji sanitarnej i wody zostanie wykonany wg. oddzielnego opracowania .

3. Wewnetrzna instalacja wodno-kanalizacyjna

3.1 Rozwigzanie techniczne — instalacja wod.-kan.

Scieki sanitarne z budynku szkoty zostang odprowadzone do projektowanej wewnetrznej instalacji
kanalizacji sanitarnej a nast¢pnie przez przylacz do sieci kanalizacji sanitarne;j .

Uwaga : przylgcz kanalizacji sanitarnej zostanie wykonany wg. oddzielnego opracowania

Kanalizacja sanitarna wewngtrzna zostanie wykonana z rur PCV prowadzona pod posadzka ,

W warstwie izolacji posadzki oraz po $cianach wewnetrznych oraz w bruzdach . Odpowietrzenie
kanalizacji zostanie wykonane pionem wyprowadzonym nad dach i zakonczone wywiewka .

Zasilanie projektowanego budynku w wode nastapi przez przyltacz wody ktéry zostanie wykonany

wg. oddzielnego opracowania.

Zimna woda be¢dzie doprowadzona do projektowanych przyboréw sanitarnych oraz pojemnosciowego
wymiennika ¢.w.u. o pojemnosci 140 1 zasilany energig elektryczng .Wymiennik zabezpieczy¢ zgodnie
z PN zaworem bezpieczenstwa i naczyniem przeponowym / urzadzenia opisano na rysunkach .

Od wymiennika pojemnosciowego c.w.u. woda bedzie dostarczana do przyborow sanitarnych

w budynku . Nalezy wykona¢ instalacj¢ zimnej i ¢.w.u. zgodnie z zalgczonymi rysunkami . Instalacja
wody zimnej od studni wodomierzowej

do budynku oraz studni technologicznej fontanny zostanie prowadzona po terenie zgodnie z planem
zagospodarowania terenu .

3.2 Rury —instalacja wod-kan

Projektowang instalacj¢ zimnej wody wiaczy¢ do istniejacej instalacji wody zimnej na poziomie parteru.
Instalacj¢ wody zimnej prowadzong po terenie wykona¢ z rur PE$32 , PN16 . W budynku / w skrzynce
zabudowanej w $cianie — zgodnie z rysunkiem / zabudowa¢ zawor odcinajgcy oraz zawor
antyskarzeniowy . Catos$¢ rurazu instalacji prowadzonych wewnatrz budynku c.w.u. i cyrkulacji c.w.u.
z rur i ksztattek zgrzewanych z polipropylenu PN20 prowadzonych warstwie ocieplenia posadzki oraz
w bruzdach .Rury izolowa¢ cieplnie przy pomocy izolacji prefabrykowanych z typ PU gr. 6 mm.
Kanalizacje wewnetrzng budynku projektuje si¢ z rur PCV o $rednicy od 160 mm do 50 mm . Piony z
rur PCV o érednicy 110 mm .Wyprowadzenie odpowietrzenia na dach wykona¢ dla pionéw z rur

o $rednicy 110 mm Rurociagi uktadane pod posadzka uktada¢ na podsypce piaskowej gr. 10 cm

a po utozeniu obsypaé rury piaskiem do wys. 20 cm nad rurg .

3.3 Wskazania dla prob , rozruchu i eksploatacji.




— instalacja zimnej i cieptej wody  Prdobe szczelnosSci rurociggdw wykonanych z PP nalezy wykonaé
w nastepujacych warunkach:
— instalacj¢ nalezy napetlni¢ woda i doktadnie odpowietrzy¢
— probe wykona¢ przy ci$nieniu 0.90 MPa
— cis$nienie 0.90 MPa w okresie 30 minut nalezy dwukrotnie podnosi¢ do pierwotnej wartosci
co 10 minut .
— po dalszych 30 minutach spadek ci$nienia nie moze przekroczy¢ 0.06 MPa
— w czasie nastgpnych 120 minut spadek ci$nienia nie powinien  przekroczy¢ 0.02 MPa
uwaga !
- w czasie prob utrzymywac stalg temperature nie wykonywac proby przy podtaczonej pompie
cyrkulacyjnej c.w.u. do pierwotnej wartosci co 10 minut .
— po dalszych 30 minutach spadek ci$nienia nie moze przekroczy¢ 0.06 MPa
— w czasie nastgpnych 120 minut spadek ci$nienia nie powinien przekroczy¢ 0.02 MPa
uwaga !
w czasie prob utrzymywac statg temperature
nie wykonywac proby przy podtagczonych pompach
sprawdzi¢ wzrokowo wszystkie potaczenia

4 . Instalacja centralnego ogrzewania

4.1 Zakres opracowania

Instalacje centralnego ogrzewania zaprojektowano do ogrzewania pomieszczen budynku zaplecza
sanitarnego .

4.2 Grzejniki

Zastosowano grzejniki zasilane energig elektryczng . Kazdy grzejnik nalezy wyposazy¢ w termostaty
pomieszczeniowe . Grzejniki bedg zamontowane do Scian na wys. 15 cm od posadzki .

Zasilanie grzejnikow — 230V , moce grzejnikow okreslono na rysunku .

4.3 Elementy regulacji

Termostaty elektroniczne wbudowane w grzejnik elektryczny

4.7 Uwagi koncowe

Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z Warunkami wykonawstwa i odbioru robot montazowych tom 11
Instalacje sanitarne i przemystowe oraz Warunkéw technicznych wykonania i odbioru rurociggéow
z tworzyw sztucznych oraz obowigzujgcymi warunkami technicznymi .

5. Wentylacja mechaniczna

5.1 Rozwiazanie techniczne

W pomieszczeniach budynku zostata zaprojektowana wentylacja mechaniczna wywiewna

oraz wentylacja grawitacyjna .

Do wentylacji pom. Sali gimnastycznej zastosowano centralg wentylacyjng nawiewno-wywiewng
z wymiennikiem obrotowym / ze wzglgdu na gabaryty elementéw sktadowych centrali/ , nagrzewnicg
powietrza zasilang glikolem .

W pomieszczeniach zastosowano nawiew przez kratki kontaktowe w drzwiach zewngtrznych i
wewngtrznych o pow. netto 220 cm? a wywiew realizowany bedzie przez wentylatory tazienkowe
z odprowadzeniem powietrza nad dach .

W drzwiach zewngtrznych nalezy zastosowac kratki kontaktowe z zamykanymi zaluzjami .

5.2 Obliczenie ilo$ci powietrza wentylacyjnego

Wymagana ilo$¢ powietrza nawiewanego i wywiewanego z poszczeg6lnych pomieszczen opisano
na zatgczonym do opracowania rysunku .
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SPIS TRESCI
- zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegolnych
obiektow
- wykaz istniejacych obiektow budowlanych ,
- wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi ,
- wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skalg i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia ,
- wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych ,
- wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych , zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie , w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje , umozliwiajaca szybka ewakuacje
na wypadek pozaru , awarii 1 innych zagrozen .
WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Teren opracowania obejmuje prace budowlane w zakresie w/w instalacji sanitarnych .
WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIAEKI LUB
TERENU, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA 1
ZDROWIA LUDZI , Nie wystepuja :
WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDY WANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH OKRESLAJACE SKALE I RODZAJE ZAGROZEN ORAZ
MIEJSCE I CZAS ICH WYSTAPIENIA
Szczegodtowy zakres robét budowlanych , o ktorych mowa w art. 21a ust. 2 ustawy - Prawo budowlane :
ktérych charakter , organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczeg6lnie wysokie ryzyko powstania
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi , a w szczegdéIno$ci upadku z wysokosci : wykonywanie
wykopow o §cianach pionowych bez rozparcia o glebokosci wigkszej niz 1,5 m oraz wykopow o
bezpiecznym nachyleniu $cian o glebokosci wigkszej niz 3,0 m,
WYSTEPUJE
roboty, przy ktorych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokos$ci ponad 5,0 m,
PRZY MONTAZU ORAZ MONTAZ WYWIEWEK KANALIZACJI SANITARNE]
rozbiorki obiektow budowlanych o wysokosci powyzej 8 m,
NIE WYSTEPUIJE
roboty wykonywane na terenie czynnych zakladéw przemystowych,
Roboty wykonywane bedg w budynku montaz, demontaz i konserwacja rusztowan przy budynkach
wysokich i wysoko$ciowych, NIE WYSTEPUJE
roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodow linii elektroenergetycznych ,
w odleglosci liczonej poziomo od skrajnych przewoddw , mniejszej niz :
— 3,0 m - dla linii o napi¢ciu znamionowym nieprzekraczajagcym 1 kV,
NIE WYSTEPUIJE
- 5,0 m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej 1 kV , lecz nie przekraczajagcym 15 kV , NIE
WYSTEPUJE
- 10,0 m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej 15 kV , lecz nie przekraczajacym 30 kV NIE
WYSTEPUJE
— 15,0 m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej 30 kV , lecz nieprzekraczajacym 110 kV NIE
WYSTEPUJE
roboty prowadzone przy budowlach pigtrzacych wode , przy wysokosci pietrzenia powyzej 1 m,




NIE WYSTEPUIJE
roboty wykonywane w poblizu linii kolejowych ,
NIE WYSTEPUIJE
przy ktorych wystepuja dziatania substancji chemicznych lub czynnikéw biologicznych zagrazajacych
bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi :
WYSTEPUJE — montaz grzejnikow elektrycznych
usuwaniu i naprawie wyrobéw budowlanych zawierajacych azbest:
NIE WYSTEPUIJE
3. stwarzajacych zagrozenie promieniowaniem jonizujacym:
roboty remontowe i rozbiorkowe obiektow przemystu energii atomowej, NIE
WYSTEPUJE
roboty remontowe i rozbiorkowe obiektow, w ktorych byly realizowane procesy technologiczne z uzyciem
izotopow;
NIE WYSTEPUIJE
4. prowadzonych w poblizu linii wysokiego napigcia lub czynnych linii komunikacyjnych :
roboty wykonywane w odleglosci liczonej poziomo od skrajnych przewodow
, mniejszej niz 15,0 m dla linii o napigciu znamionowym 110 kV ,
NIE WYSTEPUIJE
b) roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodow, mniejszej niz 30,0 m
- dla linii o napigciu znamionowym powyzej 110 kV ,
NIE WYSTEPUIJE budowa i remont: linii
kolejowych (roboty torowe i podtorowe),
NIE WYSTEPUIJE
sieci trakcyjnej 1 linii zasilajacej sie¢ trakcyjna i urzadzenia elektroenergetyczne, linii i
urzadzen sterowania ruchem kolejowym,
NIE WYSTEPUIJE
sieci telekomunikacyjnych, radiotelekomunikacyjnych i komputerowych, zwigzane z prowadzeniem
ruchu kolejowego, NIE WYSTEPUJE
wszystkie roboty budowlane, wykonywane na obszarze kolejowym w warunkach
prowadzenia ruchu kolejowego;

NIE WYSTEPUIJE
5. rob6t budowlanych stwarzajacych ryzyko utonigcia pracownikow :
a) roboty prowadzone z wody lub pod woda ,
NIE WYSTEPUJE

b) montaz elementow konstrukcyjnych obiektow mostowych , NIE WYSTEPUJE
fundamentowanie podpor mostowych i innych obiektéw budowlanych na palach , NIE

WYSTEPUJE

roboty prowadzone przy budowlach pigtrzacych wode, przy wysokos$ci pietrzenia powyzej 1 m :

NIE WYSTEPUIJE

6. rob6t budowlanych prowadzonych w studniach, pod ziemig i w tunelach:

a) roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, wngtrzach urzadzen technicznych i w innych
niebezpiecznych przestrzeniach zamknietych,

NIE WYSTEPUIJE

b) roboty zwiazane z wykonywaniem przej$¢ rurociaggdw pod przeszkodami metodami: tunelowa ,
przecisku lub podobnymi;

NIE WYSTEPUIJE

7. robot budowlanych wykonywanych przez kierujacych pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych
- roboty przy budowie , remoncie i rozbiorce torowisk :



NIE WYSTEPUJE

8. rob6t budowlanych wykonywanych w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze sprezonego powietrza -
roboty przy budowie i remoncie nabrzezy portowych i przepraw mostowych :

NIE WYSTEPUIJE

9. rob6t budowlanych wymagajacych uzycia materiatéw wybuchowych :

a) roboty ziemne zwigzane z przemieszczaniem lub zaggszczaniem gruntu,

NIE WYSTEPUIJE

10. robot budowlanych prowadzonych przy montazu i demontazu cigzkich elementow

prefabrykowanych — roboty, ktorych masa przekracza 1,0 t.

WYSTEPUIJE — demontaz istniejacych kottow

WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE

NIEBEZPIECZNYCH ,

Instruktaz pracownikow przeprowadzi¢ przed kazdym etapéw budowy ( demontaz i montaz kotta, montaz
kominéw fabrykowanych, wykonanie wewngtrznej instalacji gazu zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury , z dnia 06 lutego 2003 roku , w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych ( Dz.U. nr 47/03 — poz. 401 )

WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYINYCH , ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W
STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE , W TYM
ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA I SPRAWNA KOMUNIKACIE , UMOZLIWIAJACA SZYBKA
EWAKUACIJE NA WYPADEK POZARU AWARII I INNYCH ZAGROZEN .

Brak stref szczeg6lnego zagrozenia .



OSWIADCZENIE

O sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej, stosownie do ustawy Prawo budowlane art. 34 ust.3d pkt.3 , os§wiadczam Ze :

BUDOWA AMFITEATRU, BUDYNKU ZAPLECZA SANITARNEGO , MIEJSC
POSTOJOWYCH I OSWIETLENIA FOTOWOLTAICZNEGO DLA ZADANIA
POD NAZWA :
~PARK TERAPEUTYCZNY - LABOWA OTWARTA NA SWIAT
— INTERAKTYWNA ODYSEJA SADECKICH PARTYZANTOW”
ORAZ BUDOWE PARKINGU NA CELE SAKRALNE WRAZ Z MUREM
OPOROWYM I OSWIETLENIEM
OBIEKT :

ADRES : 33-336 Labowa Dz. Nr 262/3, 263/2, 266/1, obr. Labowa[0001],
gm. Labowa [121008 2]

Budynek zaplecza sanitarnego - wewnetrzne instalacja sanitarne :
- wewnetrzna instalacja wodno-kanalizacyjna
- instalacja centralnego ogrzewania
- wentylacja mechaniczna

Inwestor : Gmina Labowa , Labowa 3

o$wiadczam ze w/w projekt zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej .

Nowy Sacz 12.2022 .



