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UWAGI:

1. Wymiary sprawdzi¢ na budowie, w razie
niezgodnosci skontaktowac sie z
projektantem

2. Rysunek rozpatrywaé tgcznie z innymi
rzutami i przekrojami oraz projektami
branzowymi

3. Fundamenty wznosi¢ na gruncie rodzimym
4. Wszystkie materiaty budowlane powinny
posiada¢ aprobaty techniczne pod katem
dopuszczenia ich zastosowania pod
wzgledem zdrowotnym ,zgodnie z

rozpc iem ministra i Y.

5. Wszelkie zmiany i odstgpstwa naleZy
konsultowaé w porozumieniu z projektantem
6. Wszystkie prace budowlane nalezy
wykonywa¢ pod nadzorem osoby uprawianej
do prowadzenie prac budowlanych oraz
zgodnie z wytycznymi wykonawsiwa oraz
zasad sztuki budowlanej

7. Wszystkie elementy itektury powinny
byé wykonane zgodnie z Zleceniami
producenta i kartg techniczng danego obiektu

LEGENDA:
—ELEMENTY DREWNIANE
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—ELEMENTY ZELBETOWE
—ELEMENTY BETONOWE
—NAWERZCHNIA BETONOWA

—ELEMENTY STALOWE
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SCIANA FUNDAMAMENTOWA NAD TERENEM

okfadzina betonowa 1.5cm
izolacja przeciwwilgociowa -
Sciana betonowa 25¢m

izolacja przeciwwilgociowa -

SCIANA FUNDAMAMENTOWA POD TERENEM

izolacja przeciwwilgociowa -

Sciana

betonowa 25cm

izolacja przeciwwilgociowa -
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33-300 NOWY S,

ul.Glowackiego 34a pok.14 tel. (+48) 603 89
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mgr inz. arch. Przemystaw Gosztyla

BRAZA BUDOWLANA
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Nr rysunku:

AMT-0




