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CZESC OPISOWA PROJEKTU OSWIETLENIA

Przedmiot opracowania:
L, BUDOWA AMFITEATRU ,BUDYNKU ZAPLECZA SANITARNEGO , MIEJSC POSTOJOWYCH I

OSWIETLENIA FOTOWOLTAICZNEGO , DLA ZADANIA POD NAZWA :
,PARK TERAPEUTYCZNY - LABOWA OTWARTA NA SWIAT
— INTERAKTYWNA ODYSEJA SADECKICH PARTYZANTOW”
ORAZ BUDOWE PARKINGU NA CELE SAKRALNE WRAZ Z MUREM OPOROWYM I

OSWIETLENIEM”

Nazwa jednostki ewidencyjnej. nazwa i numer obrebu ewidencyjnego, numer ewidencyjny dzialki:

Gmina Labowa Obreb Labowa dziatki nr 266/1,262/3 263/2
Inwestor

GMINA LABOWA 33-336 LABOWA NR 38

1 Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedgcego przedmiotem zamierzenia

budowlanego.

Zaprojektowano montaz o§wietlenia dla zatozenia budowy :

Budowa amfiteatru ,budynku zaplecza sanitarnego , miejsc postojowych i o§wietlenia
fotowoltaicznego , dla zadania pod nazwa :

,»park terapeutyczny - tabowa otwarta na §wiat — interaktywna odyseja sadeckich partyzantow”
oraz budowe parkingu na cele sakralne wraz z murem oporowym i o§wietleniem

Kategoria obiektu budowlanego : VIII ,V,

2 Rozwigzania konstrukcyjne obiektu budowlanego, zastosowane
schematy konstrukcyjne (statyczne), zatozenia przyjete do obliczen
konstrukcji, w tym dotyczqce obcigzen, oraz podstawowe wyniki tych
obliczen, a dla konstrukcji nowych, niesprawdzonych w krajowej
praktyce — wyniki ewentualnych badan doswiadczalnych, rozwigzania
konstrukcyjno- -materiatowe podstawowych elementow konstrukcji
obiektu, w zaleznosci od potrzeb — informacje o koniecznosci
wykonania pomiarow geodezyjnych przemieszczen i odksztalcen, a w
przypadku przebudowy, rozbudowy lub nadbudowy obiektu
budowlanego dotqcza sie ekspertyze techniczng obiektu

Nie dotyczy

3 Geotechniczne warunki i sposob posadowienia obiektu budowlanego,
w formie dokumentacji badan podtoza gruntowego i projektu
geotechnicznego, oraz sposob zabezpieczenia przed wplywami
eksploatacji gorniczej

W dalszej czgéci opracowania
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4 | W zaleznosci od potrzeb — dokumentacja geologiczno-inzynierska
Nie dotyczy
5 Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe wewnetrznych i zewnetrznych

przegrod budowlanych;

Montaz shlupoéw oswietleniowych na prefabrykowanych fundamentach zgodnie z wytycznymi

producenta dostosowane do warunkow geotechnicznych.

5 Podstawowe parametry technologiczne oraz wspotzaleznosci urzqdzen
i wyposazenia zwigzanego z przeznaczeniem obiektu i jego
rozwigzaniami budowlanymi — w przypadku zamierzenia budowlanego
dotyczgcego obiektu budowlanego ustugowego lub produkcyjnego,

Projektowane stupy fotowoltaiczne

Stup techniczny nrl (wiezyczka energetyczna)- projektowany jako akumulator pod$wietlenia
dolnego projektowanej zieleni parkowej z system sterowania inteligentnego. Konstrukcja -
Pionowa orientacja modutow fotowoltaicznych w zakresie 360°
- §ciana prostopadloscianu nie zawiera elementow wystajacych: taczen (w tym taczen srubowych)
oraz widocznych wzmocnien zewnetrznych — wymagana powierzchnia gtadka
Dane techniczne Akumulator
+ akumulator bezobstugowy w technologii LiFePO4
* napiecie nominalne: 12,8 V ¢ pojemno$¢: min. 90 Ah
* wbudowany modut BMS
* temperatura pracy roztadowywania/tadowania: od -25°C do +60°C « klasa ochrony przed
zalaniem: IP68
* zywotno$¢: >8 lat (min. 2800 cykli 50DoD)
» montaz: akumulator w formie cylindrycznej, umieszczony wewnatrz stupa na poziomie
prefabrykatu,

Stupy o$wietleniowe typ 2
- stup zewnetrznie prostopadtoscienny o podstawie kwadratu, z wbudowang konstrukcjg paneli
fotowoltaicznych 360° (2 panele na kazdym boku prostopadtoscianu) oraz maskownica
metalowa
- kazda z 4 $cian prostopadtoscianu o wymiarach: wysokos$¢: min. 4820 mm szeroko$¢: 195mm,
sktada si¢ z dwodch czgséci: od gruntu maskownica metalowa do wysokosci min. 2400mm
powyzej dwa panele fotowoltaiczne do wysokosci maksymalnej stupa
- §ciana prostopadloscianu nie zawiera elementow wystajacych: taczen (w tym laczen
srubowych) oraz widocznych wzmocnien zewnetrznych — wymagana powierzchnia gtadka
- wewnatrz stup zawiera konstrukcj¢ no$ng - walec o $rednicy min. 133mm, wykonany ze stali
S235, obustronnie ocynkowany, o grubosci §cianki min. 4mm
- wymiary zewngetrzne stupa: szeroko$ci 195 mm, wysokos$ci: min. 4820 mm
- wysoko$¢ montazu oprawy LED: min. 4820 mm * catkowita wysokosci stupa z obudowg
oprawy: min. 4920mm
- elementy metalowe lampy malowane proszkowo w kolorze RAL 7016
- brak wneki rewizyjnej
- podstawa do montazu na prefabrykacie betonowym o rozstawie kotew (M24) 300 x 300 [mm]
Fundament prefabrykowany pod stup lampy solarnej
- prefabrykowany przeliczony (ze wzgledu na wage systemu oraz powierzchni¢ paneli
fotowoltaicznych oraz powierzchni bocznej oprawy pod montaz lampy solarnej w I1II strefie
wiatrowej na stupie stalowym wysoko$ci min. 4,92 m (z oprawg)
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- wymiary minimalne fundamentu: 430 mm x 430 mm x 1000mm Modut fotowoltaiczny * typ
cel: monokrystaliczne
- moc maksymalna [Pmax]: min. 280 Wp (min. 2 panele na kazdg strong lampy tagcznie min. 8
paneli)
- sprawnosci modutu: min. 20%
- stopien ochrony puszki przytagczeniowej: min. [P65
- Front: szkto hartowane (EN12150)
- tyl modutu - wielowarstwowa folia zabezpieczajaca * puszka ztaczeniowa umieszczona z tylu
panelu fotowoltaicznego

Dane techniczne Akumulator

 akumulator bezobstugowy w technologii LiFePO4

* napi¢cie nominalne: 12,8 V ¢ pojemno$¢: min. 90 Ah

* wbudowany modut BMS

* temperatura pracy roztadowywania/tadowania: od -25°C do +60°C « klasa ochrony przed
zalaniem: IP68

* zywotno$¢: >8 lat (min. 2800 cykli 50DoD)

» montaz: akumulator w formie cylindrycznej, umieszczony wewnatrz stupa na poziomie
prefabrykatu, bezposrednio pod podstawa lampy

» montaz/ demontaz poprzez ling rewizyjng zaczepiong u szczytu lampy

* autonomiczny czas pracy: min. 5-8 dni Oprawa LED

» wymiary: dt. min. 1150, sz. 195, wys. 100 [mm]

* strumien $wietlny: 2200 - 8000 Im ¢ temperatura barwowa: min. 4000-4400 K

* sprawnos$¢ — min. 200 Im/W, max. 202 lm/W

* optyka — soczewki PMMA

* ilo$¢ ptytek LED (MPCB) — 2 sztuki (12 diod LED w kazdej — w przypadku awarii jednej diody
reszta funkcjonuje poprawnie) ¢ zywotnosé: >100 000 godzin

* klasa ochrony: IP68, IK08 * moc oprawy LED: min. 100 W

* temperatura pracy: od -40°C do +85°C

* wysokos$¢ montazu oprawy LED: min. 4,9m Regulator solarny MPPT ¢ napiccie: 12V «
efektywno$¢ min. 90-96%

* temperatura pracy: od -35°C do +65°C

» funkcja regulacji mocy oprawy LED

» funkcja automatycznego sterownika zmierzchowego oprawy o$wietleniowej

* stopien ochrony obudowy: min. IP68

* zakres dobowy dowolnie programowanych godzin wtaczenia / wytaczenia oprawy LED w
normalnym trybie pracy od 1 do 16 godzin z petng lub zredukowang mocg oprawy

* mozliwos$¢ programowania 5 niezaleznych programow intensywnosci oswietlenia w ramach
jednej nocy

» wbudowany bezprzewodowy modut komunikacyjny — komunikacja z aplikacja do
programowania i serwisowania (programem) poprzez pilot z oprogramowaniem

* optyczna sygnalizacja * modul za posrednictwem 3 diod sygnalizuje nastepujace stany: - praca
akumulatora - praca lampy LED - praca paneli fotowoltaicznych

Czujnik ruchu

* Inteligentny system zarzadzania o§wietlania

* bezprzewodowe polaczenie wszystkich lamp w danej lokalizacji,

* lampy wyposazone w czujniki ruchu — optymalizacja zarzadzania intensywnoS$cig o$wietlenia
* system wyposazone w bezprzewodowe schematy potaczen lamp — zapalenie jednej lampy,
generuje sygnat do zaplenia nast¢gpnych ¢ Technologia wykorzystujaca modut GSM
umozliwiajacy zdalny monitoring czasu $wiecenia, intensywnosci i parametrow pracy lampy

Inteligentny system zarzadzania o§wietlania
* bezprzewodowe potaczenie wszystkich lamp w danej lokalizacji,
* lampy wyposazone w czujniki ruchu — optymalizacja zarzadzania intensywnoS$cig o$wietlenia
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* system wyposazone w bezprzewodowe schematy potaczen lamp — zapalenie jednej lampy,
generuje sygnat do zaplenia nastgpnych

* Technologia wykorzystujaca modut GSM umozliwiajacy zdalny monitoring czasu §wiecenia,
intensywnosci i parametrow pracy lamp

Stup o$wietleniowy nr3

* stup zewnetrznie prostopadtoscienny o podstawie kwadratu, z wbudowana konstrukcja paneli
fotowoltaicznych 360° (3 panele na kazdym boku prostopadto$cianu) oraz maskownica metalowa
« kazda z 4 §cian prostopadto$cianu o wymiarach: wysoko$é : min. 6010 mm szeroko$é: 195mm,
sktada si¢ z dwoch czegsci: od gruntu maskownica metalowa do wysoko$ci min. 2377mm,
powyzej trzy panele fotowoltaiczne do wysokosci oprawy LED

* $ciana prostopadlo$cianu nie zawiera elementow wystajacych: taczen (w tym laczen srubowych)
oraz widocznych wzmocnien zewnetrznych — wymagana powierzchnia gtadka

» wewnatrz stup zawiera konstrukcj¢ no$ng - walec o $rednicy min. 133mm, wykonany ze stali
S235, obustronnie ocynkowany, o grubosci $cianki min. 4mm

» wymiary zewnetrzne stupa: szeroko$¢ 195 mm, wysokosé: min. 6000 mm ¢ wysoko$¢ montazu
oprawy LED: min. 6000 mm

» catkowita wysoko$¢ stupa z obudowa oprawy: min. 6100 mm

* elementy metalowe lampy malowane proszkowo w kolorze RAL 7016

* brak wneki rewizyjnej ¢ podstawa do montazu na prefabrykacie betonowym o rozstawie kotew
(M24) 300 x 300 [mm]

* 6,0 Fundament prefabrykowany pod stup lampy solarnej

* prefabrykowany przeliczony (ze wzgledu na wagge systemu oraz powierzchni¢ paneli
fotowoltaicznych oraz powierzchni bocznej oprawy pod montaz lampy solarnej w III strefie
wiatrowej na stupie stalowym wysoko$ci max. 6,5 m (z oprawg) * wymiary minimalne
fundamentu: 430 mm x 430 mm x 1200mm Modut fotowoltaiczny

* typ cel: monokrystaliczne

» moc maksymalna [Pmax]: min. 420 Wp (min. 3 panele na kazdg strong¢ lampy tacznie min. 12
paneli)

* sprawnosci modutu: min. 20%

* stopien ochrony puszki przytaczeniowej: min. [P67

» puszka zlaczeniowa umieszczona z tytu panelu fotowoltaicznego

Akumulator

+ akumulator bezobstugowy w technologii LiFePO4

* napigcie nominalne: 12,8 V ¢ pojemnos¢: min. 90 Ah « wbudowany modut BMS e temperatura
pracy roztadowywania/tadowania: od -25°C do +60°C

» klasa ochrony przed zalaniem: P68

* zywotno$¢: >8§ lat (min. 2800 cykli 50DoD) « montaz: akumulator w formie cylindryczne;j,
umieszczony wewnatrz stupa na poziomie prefabrykatu, bezposrednio pod podstawg lampy
montaz/ demontaz poprzez ling rewizyjna zaczepiong u szczytu lampy °

autonomiczny czas pracy: min. 5-8 dni Oprawa LED

» wymiary: dt. min. 1150, sz. 195, wys. 100 [mm] ¢ strumien $wietlny: 2200 - 8000 Im
temperatura barwowa: min. 4000-4400 K

« sprawno$é — min. 200 Im/W, max. 202 Im/W « optyka — soczewki PMMA

* ilos¢ plytek LED (MPCB) — 2 sztuki (12 diod LED w kazdej — w przypadku awarii jednej diody
reszta funkcjonuje poprawnie) * zywotnos$¢: >100 000 godzin

* klasa ochrony: IP68, IK0O8 * moc oprawy LED: min. 100 W

* temperatura pracy: od -40°C do +85°C » wysoko$¢ montazu oprawy LED: min. 4,9m Regulator
solarny MPPT e napigcie: 12 V  efektywnos$¢ min. 90-96% ¢ temperatura pracy: od -35°C do
+65°C

» funkcja regulacji mocy oprawy LED

» funkcja automatycznego sterownika zmierzchowego oprawy oswietleniowe;j

* stopien ochrony obudowy: min. [P68

» zakres dobowy dowolnie programowanych godzin wlgczenia / wytaczenia oprawy LED w
normalnym trybie pracy od 1 do 16 godzin z pelng lub zredukowang moca oprawy
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* mozliwos$¢ programowania 5 niezaleznych programow intensywnosci oswietlenia w ramach
jednej nocy « wbudowany bezprzewodowy modul komunikacyjny — komunikacja z aplikacja do
programowania i serwisowania (programem) poprzez pilot z oprogramowaniem * optyczna
sygnalizacja

» modut za posrednictwem 3 diod sygnalizuje nastepujace stany: - praca akumulatora - praca
lampy LED - praca paneli fotowoltaicznych

Inteligentny system zarzadzania o§wietlania

* bezprzewodowe polaczenie wszystkich lamp w danej lokalizacji, * lampy wyposazone w
czujniki ruchu — optymalizacja zarzadzania intensywnoscia o$wietlenia ¢ system wyposazone w
bezprzewodowe schematy potaczen lamp — zapalenie jednej lampy, generuje sygnat do zaplenia
nastepnych

* Technologia wykorzystujaca modut GSM umozliwiajacy zdalny monitoring czasu $wiecenia,
intensywnosci i parametréw pracy lampy

Lamp nr 4
Lampa led montowana przy gruncie na fundamencie betonowym prefabrykowanym

Ip67 wodoszczelnosci Kabel zasilajacy 12V , oswietlenia kierunkowe mozliwosciowy zmiany katu
$wiatta z mozliwoscia znany koloru barwy o$wietlenia

Stupy i funkcja :
nr 1,2,3,4,6,7 lampy wyposazone w inteligentny
system sterowania akumulator 37Ah
wysoko$¢ 492cm sztuk 7
nr 5 - lampa wyposazone w inteligentny
system sterowania oraz dodatkowe podswietlenie
drzew i krzewoéw akumulator 90Ah sztuk 1
nr 8 - lampa przygotowania do montazy
stacji naprawy roweroéw , akumulator
90Ah wysoko$¢ 610cm sztuk 1
nrl0 - lampy wyposazone w inteligentny
system sterowania oraz dodatkowe podswietlenie
drzew i krzewow akumulator 90Ah wysoko$¢
610cm sztuk 1
nrll - lampy wyposazone w inteligentny
system sterowania oraz dodatkowe podswietlenie
drzew i krzewéw akumulator 90Ah wysoko$¢
610cm sztuk 1
nrl14,15,22,24,25,26 lampy akumulator 37Ah
wysoko$¢ 492cm sztuk 7 (o$wietlenie amfit.)
nrl7 - lampy wyposazone w inteligentny
system sterowania oraz dodatkowe podswietlenie
drzew i krzewow akumulator 90Ah wysoko$¢
610cm sztuk 1
nr 18 - lampy wyposazone w inteligentny
system sterowania oraz dodatkowe pod$wietlenie
drzew i krzewéw akumulator 90Ah wysoko$¢
610cm sztuk 1
nr 21 - lampy wyposazone w inteligentny
system sterowania oraz dodatkowe dodatkowsa
tadowarke do telefonow indukcyjna 37Ah wysoko$¢ 492
sztuk 3
nr23ET - Akumulator pod$wietlenia i system terowania
drzew i krzewow akumulator 90Ah sztuk 1
nr27 - lampy wyposazone w inteligentny system
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sterowania akumulator 37Ah wysokosc 492cm
sztuk 1

nr30,32,33 - lampy wyposazone w inteligentny
system sterowania oraz dodatkowa
tadowarka do telefon6w indukcyjna 37Ah wysoko$¢ 492
sztuk 3

nr31 - lampy wyposazone w inteligentny
system sterowania akumulator 37Ah wysokos¢ 492
sztuk 1

nr 9,19,20,28,29 lampy uktadane na gruncie w celu
podswietlenia projektowanych krzewow i drzew
zasilane i shupéw akumulatorowych i stacji ET

Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawigzujgce do
warunkow terenu, wystepujgce wzdtuz trasy obiektu budowlanego,
oraz rozwiqgzania techniczno-budowlane w miejscach
charakterystycznych lub o szczegolnym znaczeniu dla funkcjonowania
obiektu albo istotne ze wzgledow bezpieczenstwa, z uwzglednieniem
wymaganych stref ochronnych —w przypadku zamierzenia
budowlanego dotyczqcego obiektu budowlanego liniowego,

Nie dotyczy

8 Rozwigzania niezbednych elementow wyposazenia budowlano-
instalacyjnego, w szczegolnosci instalacji i urzgdzen budowlanych: a)
ogrzewczych, b) chtodniczych, c) klimatyzacji — wyposazonych w
urzqdzenia, ktore automatycznie regulujq temperature oddzielnie w
poszczegolnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie
ogrzewanej, w tym urzqdzenia z indywidualnym sterowaniem
pomieszczeniowym (w szczegolnosci termostatyczny zawor
grzejnikowy, termostat pokojowy, termostat klimakonwektora
wentylatorowego, pojedynczy termostat) lub komunikacjq z systemem
nadrzednym oraz z funkcjg sterowania zalezng od zapotrzebowania,
Dziennik Ustaw — 9 — Poz. 1609 d) wentylacji grawitacyjnej,
grawitacyjnej wspomaganej i mechanicznej, e) wodociggowych i
kanalizacyjnych, f) gazowych, g) elektroenergetycznych, h)
telekomunikacyjnych, i) piorunochronnych, j) ochrony
przeciwpozarowej;

Projekt techniczny oswietlenia fotowoltaicznego z akumulatorami posiadajagcymi dodatkowe
funkcje :

- bezprzewodowej siec internetowej

- ladowania telefonéw komorkowych

- baterii zasilajacych punkéw o$wietleniowych gruntowych dla podkreslenie projektowanego
nasadzenia zieleni.

- system inteligenty zataczania i wylgczania

9 Sposob powigzania instalacji i urzgdzen budowlanych obiektu

budowlanego, o ktorych mowa w pkt 7, z sieciami zewnetrznymi wraz
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z punktami pomiarowymi, zatozeniami przyjetymi do obliczen
instalacji oraz podstawowe wyniki tych obliczen, z doborem rodzaju i
wielkosci urzqdzen, przy czym nalezy przedstawic: a) dla instalacji
ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych lub chlodniczych —
zalozone parametry klimatu wewnetrznego na podstawie przepisow
techniczno-budowlanych oraz przepisow dotyczgcych racjonalizacji
uzytkowania energii, b) dobor i zwymiarowanie parametrow
technicznych podstawowych urzqdzen ogrzewczych, wentylacyjnych,
klimatyzacyjnych i chtodniczych oraz okreslenie wartosci mocy
cieplnej i chtodniczej oraz mocy elektrycznej zwigzanej z tymi

urzqdzeniami;

Nie dotyczy
10 Rozwigzania i sposob funkcjonowania zasadniczych urzqdzen
instalacji technicznych, w tym przemystowych i ich zespotow
tworzqcych catosé techniczno-uzytkowq, decydujgcq o podstawowym
przeznaczeniu obiektu budowlanego, w tym charakterystyke i odnosne
parametry instalacji i urzgdzen technologicznych, majgcych wplyw na
architekture, konstrukcje, instalacje i urzqdzenia techniczne zwigzane
z tym obiektem;
Nie dotyczy
10 Dane dotyczqce warunkow ochrony przeciwpozarowej, stosownie do
zakresu projektu;
Nie dotyczy.

Forma ksztatt lamp o$wietleniowych
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Stup techniczny forma ksztatt

Lampa wysokos$ci 492cm
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