UWAGI

1, RYSUNEK NALEZY ROZPATRYWAC FACZNIE ZE WSZYSTKIMI POZOSTALYMI
RYSUNKAMI ARCHITEKTONICZNYM! (W TYM Z RYSUNKAMI DETALI), RYSUNKAMI
KONSTRUKCYINYMI, OPISEM ORAZ KARTAMI KATALOGOWYMI STOSOWANYCH
PRODUKTOW.

2. EWENTUALNE ZMIANY UZGODNIC 7 PROJEKTANTEM.

3. DREWNO — ELEMENTY DREWNIANE NALEZY 7ABEZPIECZYC PRZED KOROZJA
BIOLOGICZNA (GRZYBY, PLESNIE, SINICE ITP.), WODA | WILGOCIA ORAZ CZYNNIKAMI
ATMOSFERYCZNYMI BEZBARWN'YM, NIEPALNYM PREPARATEM POSIADAJACYM ATEST
PZH, NP. WODN'YM IMPREGNATEM DO DREWNA

4. HYDROIZOLACUE — WSZYSTKIE POWERZCHNIE FUNDANENTOW ZABEZPIECZYC PRZED
WILGOCIA STOSOWNIE DO LOKALNYCH WARUNKOW WODNO-GRUNTOWYCH. IZOLACJE,
PRZECIWWILGOCIOWA WYKONAC NP. POPRZEZ POMALOWANIE WSZYSTKICH
POWIERZCHNI FUNDAMENTOW ORAZ WIERZCHU CHUDEGO BETONU SRODEK NALEZY
STOSOWAC WG INSTRUKCJI PRODUCENTA.
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Wieszak belki

Wkety mocujgce na podkfadkach
Potgczenie sroboweh

Podstawy sfupow

120

23x23cm

27

1. Wymiary sprawdzi¢ na budowie, w razie
niezgodnosci skontaktowaé sie z
projektantem

2. Rysunek rozpatrywac fgcznie z innymi
rzutami i przekrojami oraz projektami
branzowymi

3. Fundamenty wznosi¢ na gruncie rodzimym
4. Wszystkie materiaty budowlane powinny
posiadac¢ aprobaty techniczne pod katem
dopuszczenia ich zastosowania pod
wzgledem zdrowotnym ,zgodnie z
rozporzadzeniem ministra infrastruktury .

5. Wszelkie zmiany i odstepstwa nalezy
konsultowa¢ w porozumieniu z projektantem
6. Wszystkie prace budowlane nalezy
wykonywa¢ pod nadzorem osoby uprawianej
do prowadzenie prac budowlanych oraz
zgodnie z wytycznymi wykonawstwa oraz
zasad sztuki budowlanej

7. Wszystkie elementy matej architektury
powinny by¢ wykonane zgodnie z zleceniami
producenta i kartg techniczng danego obiektu

Chodniki

beton barwiony

5cm

podsypka piaskowa 85mm

10cm

zwir ¢ 20mm

20cm

geowtdknina

ubity grunt

DACH

Blacha na wysoki zgbek

lcm

Izolacja przeciw wilgociowa

Deskowanie petne

3cm

Ptatwie

6x16cm

Biuro Projektowe A REA 'S TUDI 0'3 ul.Glowackiego 34a pok.14 o ?928“)"8&81’%%

Budowa matej architektury wraz z utwardzeniami w miejscu publicznym
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