pokrycie stalowe

pokrycie drewniane

fundament betonowy

pokrycie lezaka drewno

qumowe_odboje

pokrycie lezaka drewno

fundament betonowy

UWAGI:

1. Wymiary sprawdzi¢ na budowie, w razie
niezgodnosci skontaktowag sie z
projektantem

2. Rysunek rozpatrywac tgcznie z innymi
rzutami i przekrojami oraz projektami
branzowymi

3. Fundamenty wznosi¢ na gruncie rodzimym
4. Wszystkie materiaty budowlane powinny
posiada¢ aprobaty techniczne pod kgtem
dopuszczenia ich zastosowania pod

pokrycie lezaka drewno —

(©)}

LEGENDA:

wzgledem zdrowotnym ,zgodnie z
rozporzgdzeniem ministra infrastruktury .

5. Wszelkie zmiany i odstepstwa nalezy
konsultowac w porozumieniu z projektantem
6. Wszystkie prace budowlane nalezy
wykonywa¢ pod nadzorem osoby uprawianej
do prowadzenie prac budowlanych oraz
zgodnie z wytycznymi wykonawstwa oraz
zasad sztuki budowlanej

7. Wszystkie elementy matej architektury
powinny by¢ wykonane zgodnie z zleceniami
producenta i kartg techniczng danego obiektu

—ELEMENTY DREWNIANE

—ELEMENTY ZELBETOWE

—ELEMENTY BETONOWE

—NAWIERZCHNIA BETONOWA

—ELEMENTY STALOWE

33-300 NOWY S

Biuro Projektowe A R EA 'S TUDI 0 '3

1536

ul.Glowackiego 34a pok.14 tel. (+48) 603 891
Budowa matej architektury wraz z utwardzeniami w miejscu publicznym

Gmina Ltabowa obreb Labowa nr 266/1,262/3 263/2 , 263/1
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