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A. SCENA

I OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

1.1 Zlecenie Inwestora.

1.2 Projekt architektoniczno-budowlany pn. ,Budowa amfiteatru, zaplecza sanitarnego, muru
oporowego, o$wietlenia wraz z infrastrukturg techniczng” adres: Gmina tabowa, obreb tabowa
nr 266/1; 262/3; 263/2 opracowany w sierpniu 2022 roku - autor: mgr inz. arch.
Przemystaw Gosztyta.

1.3 Opinia geotechniczna, dokumentacja badan podfoza gruntowego, projekt geotechniczny dla

ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektu opracowana w 2022r — autor: mgr inz.
Izabela Bodziony.
1.4 Normy i przepisy z zakresu budownictwa.

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt konstrukgcji obiektu sceny. Zakres opracowania -
projekt techniczny.

3. Lokalizacja

Teren na ktorej projektowana jest przedmiotowa inwestycja potozona jest na dz. nr 266/1; 262/3;
263/2 obreb tabowa, gmina tabowa.

4. Warunki geotechniczne oraz posadowienie

Na terenie na ktérym projektuje sie przedmiotowy obiekt wystepuja grunty, ktére zaliczono do
ponizszych warstw geotechnicznych (jako reprezentatywny otwor geologiczny nr2):

Warstwa IIA - twardoplastyczna glina z domieszkg otoczakéw na gtebokosci 0,3-0,5m. Uogdlniony
stopien plastycznosci L.=0,10.

Warstwa Ill - Sredniozageszczone i zageszczone otoczaki z domieszka pospotki i zwiru na gtebokosci
0,5-2,4m. Uogdlniony stopien zageszczenia Lp=0,40-0,55.

Warstwa V —  tupek ilasty przewarstwiony cienkimi tawicami piaskowca na gtebokosci 2,4-3,0m.

USTALONO Il KATEGORIE GEOTECHNICZNA
W PROSTYCH WARUNKACH GRUNTOWYCH.

Przyjeto, ze posadowienie obiektu nastgpi na gruncie rodzimym jednorodnym (Ill warstwy
geotechnicznej tj. sredniozageszczonych i zageszczonych otoczakdédw z domieszka pospotki i zwiru)
o nos$nosci 190 kPa.

5. Opis ogolny konstrukgji

Projektowana scena stanowi wiate o maksymalnych wymiarach w rzucie 12,88m x 8,93m
i wysokosci 5,41m. Konstrukcja dachu drewniana o kacie nachylenia potaci 20°, pokryta blacha na rabek
stojacy. Konstrukcja dachu wsparta na belkach stalowych, ktére wsparte sg stupach zelbetowych.
Fundamenty obiektu stanowig fawy i stopy fundamentowe.




6. Opis elementow konstrukgji

Fundamenty:
Posadowienie budynku zaprojektowano za posrednictwem taw i stop fundamentowych.

tawy o przekroju 125x40cm. Stopy o wymiarach 150x150/60; 125x150/60 cm.
Zbrojenie fundamentow wg czesci obliczeniowej projektu.
Beton fundamentow klasy C20/25 (B25). Stal zbrojeniowa A-IIIN. Otulenie pretéw a=4,5 cm.

Sciany fundamentowe:

Sciany fundamentowe zelbetowe betonowe grubosci 30cm.
Zbrojenie zgodnie z czescig obliczeniowa projektu.

Beton klasy C20/25 (B25). Stal zbrojeniowa A-IIIN.

Otulenie pretéw a=4,5 cm.

Stupy zelbetowe:
Stupy zelbetowe monolityczne o przekroju 30x60cm.

Zbrojenie stupéw zgodnie z czescig obliczeniowa projektu.
Beton klasy C20/25 (B25). Stal zbrojeniowa A-IIIN. Otulenie pretéw a=2,5 cm.

Stupy stalowe:
Stupy stalowe HEB160. Stal S55.

Belki stalowe:
Belki stalowe HEB 450; HEB160. Stal S55.

Stezenia stalowe:
Prety ¢. Stal S55.

Dach:

Dach budynku projektuje sie w konstrukgji jetkowej. Dach dwuspadowy potaci a=20° kryty blacha na
rabek stojacy. Przyjeto maksymalny rozstaw krokwi a=0,90m oraz drewno klasy C24. Geometria dachu
wg czesci rysunkowe).

Przyjete wymiary elementéw dachu ptatwiowo-krokwiowego (cm):

e Krokwie 10x18;
e Platwie 16x16;
e Stolce 16x16;
e Murfaty 16x16;
e Miecze 8x16;

o Jetki 2x8x18.

7. Zastosowane materiaty

— Elementy zelbetowe: beton klasy C20/25 (B25), stal zbrojeniowa A-IIIN.
—  Elementy stalowe: S355

—  Elementy drewniane: drewno konstrukcyjne lite klasy C24.

8. Uwagi ogolne

— Zakazuje sie pozostawiania otwartych wykopdéw na dziatanie czynnikdw atmosferycznych
tj. deszcz, mréz. Wykopy nalezy wykonaé w porze suchej porze roku.

— Powierzchnie betonowe stykajace sie z gruntem zabezpieczy¢ izolacja przeciwwilgociowa
zgodnie z instrukcjg podana przez producenta.




Wszelkie materiaty przeznaczone do wbudowania winny byé dopuszczone do stosowania
w budownictwie.

Wszelkie prace nalezy wykonywac z wyjatkowa ostroznoscia, pod kierownictwem i nadzorem
osoby posiadajacej stosowne uprawnienia budowlane, zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
zasadami sztuki budowlanej oraz przepisami BHP.

Roboty budowlane wykonywac zgodnie ze sztuka budowlana

Przed przystagpieniem do robot budowlanych nalezy doktadnie zapoznac sie z dokumentacja budowlang




Il. OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMALOSCIOWE

1. Zatozenia projektowe

1.1 Materiaty konstrukcyjne

Elementy zelbetowe:
—  beton klasy C20/25 (B25);
— stal zbrojeniowa A-IlIN (zbrojenie gtdbwne i strzemiona);

Elementy stalowe:
—  stal klasy S355;
Elementy drewniane:

— drewno konstrukcyjne lite klasy C24
Wszelkie materiaty przeznaczone do wbudowania winny byé dopuszczone do stosowania w budownictwie.

1.2 Obcigzenia przyjete do obliczen (wartosci charakterystyczne)

Obcigzenia:
— obciazenie $niegiem — 3 strefa, A=447,50m n.p.m. Q« = 2,10 kN/m?,
— obciazenie wiatrem — Ill strefa, A=447,50m n.p.m. wi = 0,34 kN/m?;

2. Wiezba dachowa

2.1 Obcigzenia

Obciazenie dachu

Lp Opis obcigzenia Obc. obl.
kN/m?2
1. Pokrycie dachowe 0,99
2. Obcigzenie $niegiem (strefa 3, A=526,70 m n.p.m.) 3,07
3. Obciazenie wiatrem (strefa lll, H=526,70 m n.p.m.) 0,36
> 4,42

2.2 Elementy konstrukcyjne wiezby dachowej
Dach obiektu projektuje sie w konstrukcji  jetkowej Dach dwuspadowy
o nachyleniu potaci a=20° kryty blacha na rabek stojacy. Przyjeto maksymalny rozstaw krokwi a=90cm

oraz drewno klasy C24. Geometria dachu wg czesci rysunkowe;j.

Przyjete wymiary elementéw dachu ptatwiowo-krokwiowego (cm):

e Krokwie 10x18;

e Platwie 16x16;

e Stolce 16x16;

e Miecze 8x16;

o Jetki 2x8x18;
UWAGI:

1. Maksymalny rozstaw krokwi dachowych wynosi 0,90m.
2. Elementy taczy¢ ze sobg Srubami M16 kl. 8.8(8)

OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMALOSCIOWE



Jetki taczy¢ z krokwig bez zaciosu, stosujac sruby i ztacza ciesielskie.

Jetki spinac przewigzkami co ok.1,0m.

Maksymalny zacios w dla oparcia krokwi na ptatwi wynosi a=3cm.

Potaczenia elementéw wiezby dachowej na ztgcza ciesielskie, klamry i gwozdzie.

Drewno zaimpregnowac preparatami owado- i grzybobdjczymi oraz ogniochronnymi posiadajacymi
odpowiednie atesty oraz instrukcje ITB.

No v kW

3. Elementy stalowe

BELKA STALOWA BS1 HEB450

Jednoprzestowa belka wolnopodparta obcigzona réwnomiernie reakcja z dachu. Rozpietosé
obliczeniowa L=12,50m.

Lp Opis obcigzenia Obc. obl.
kN/m
1. Reakcja z dachu 22,10
2. Ciezar wiasny belki 1,88
PN 23,98

Nos$nos$¢ na zginanie
Moment maksymalny Mmax = 107,09 kNm
Mmax / (o'Mg) = 0,898 < 1
Nos$nos¢ na Scinanie
Maksymalna sita poprzeczna Vmax = -91,17 kN
Viax / VR = 0,351 < 1
Stan graniczny uzytkowania

Ugiecie maksymalne fimax = 20,00 mm
Ugiecie graniczne fg =1, /250 = 5150 / 250 = 20,60 mm
fumax = 20,00 mm < fg = 20,60 mm
Przyjeto belke o przekroju HEB450 ze stali S355.

BELKA STALOWA BS2 HEB160

Przyjeto belki o przekroju HEB160 ze stali S355.

StUP STALOWY SS1 _HEB160

Przyjeto stupy o przekroju HEB160 ze stali S355.

4. Stupy zelbetowe

StUP ZELBETOWY Sz1 30x60
Przyjeto stup o przekroju 30x60 cm ze zbrojeniem:
e 14#16.
Strzemiona 2#6 co 25cm, w strefie zaktadu pretéw gtéwnych zagesci¢ do 2#6 co 10cm.

OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMALOSCIOWE



5. Fundamenty

Posadowienie obiektu przyjeto w oparciu o opinie geotechniczng opracowang w 2022r. — autor: mgr
inz. Izabela Bodziony.

Przyjeto, ze posadowienie obiektu nastgpi na gruncie rodzimym jednorodnym (lll warstwy
geotechnicznej tj. Sredniozageszczonych i zageszczonych otoczakdw z domieszka pospotki i zwiru)
o nosnosci 190 kPa. Odbiér wykopow winien byé przeprowadzony przez kierownika budowy
i uprawnionego geologa oraz potwierdzony wpisem do dziennika budowy.

W przypadku stwierdzenia innych warunkéw gruntowo-wodnych od zatozonych sposéb
posadowienia nalezy odpowiednio dostosowac z udziatem projektanta.

9.1 Sciany fundamentowe

SCIANA FUNDAMENTOWA SF1

Przyjeto fundamenty w formie sciany katowo-ptytowej o grubosci sciany 30cm oraz ptycie 125x40cm
ze zbrojeniem:

Sciana fundamentowa:

- pionowym #10 co 15 cm oraz poziomym#10 co 24cm — od strony zasypanej;

- siatka #10 co 24 cm - od strony widocznej.

Zbrojenie plyty stanowi kontynuacja zbrojenia $ciany oporowej.

9.2 Stopy fundamentowe
STOPA FUNDAMENTOWA F1 150x150/60

Przyjeto stopy fundamentowe o wymiarach (a x b x h) 150 x 150 / 60 cm, ze zbrojeniem siatka dotem i
gora #16 co 15cm.

STOPA FUNDAMENTOWA F2 125x150/40
Przyjeto stopy fundamentowe o wymiarach (@ x b x h) 150 x 125 / 40 cm, ze zbrojeniem siatka dotem
#12 co 15cm.

UWAGI:

Z fundamentow wypuscic startery dla stupow zelbetowych.
Dla zbrojenia podtuznego fundamentéw, nalezy zachowac ciggtosci zbrojenia.
Wszystkie projektowane fundamenty posadowi¢ na warstwie chudego betonu gr.10cm.

> wn =

W przypadku natrafienia na warstwy nienosne, nalezy je wybra¢ do warstw gruntu rodzimego
nosnego i wypetni¢ chudym betonem.

u

Wszystkie wody opadowe nalezy bezwzglednie odprowadzac poza obreb posadowienia budynkow.
6. Wykonanie wykopow nalezy przeprowadzi¢ w suchej porze roku. Zakazuje sie pozostawiania
otwartych wykopdéw na dziatanie czynnikdw atmosferycznych (deszcz, mréz).

7. Projekt rozpatrywac facznie opisem technicznym i obliczeniami konstrukcyjnymi oraz z pozostatymi
projektami branzowymi.

8. Przedmiotowy projekt nie obejmuje szczegdtow i rozwigzan wykonawczych - projekt stadium
projektu technicznego.

9. Wszystkie zmiany w rozwiagzaniach konstrukcyjno-budowlanych wymagaja pisemnej akceptacji
projektanta.

OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMALOSCIOWE



B. ZAPLECZE SOCJALNE

lll.  OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

1.5 Zlecenie Inwestora.

1.6 Projekt architektoniczno-budowlany pn. ,Budowa amfiteatru, zaplecza sanitarnego, muru
oporowego, o$wietlenia wraz z infrastrukturg techniczng” adres: Gmina tabowa, obreb tabowa
nr 266/1; 262/3; 263/2 opracowany w sierpniu 2022 roku - autor: mgr inz. arch.
Przemystaw Gosztyta.

1.7 warunkdéw posadowienia obiektu opracowana w 2022r — autor: mgr inz. Izabela Bodziony.

1.8 Normy i przepisy z zakresu budownictwa.
2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt konstrukgcji budynku zaplecza socjalnego. Zakres
opracowania - projekt techniczny.

3. Lokalizacja

Teren na ktorej projektowana jest przedmiotowa inwestycja potozona jest na dz. nr 266/1; 262/3;
263/2 obreb tabowa, gmina tabowa.

4. Warunki geotechniczne oraz posadowienie.

Przyjeto, ze posadowienie obiektu nastapi na gruncie rodzimym jednorodnym (ij. glinie
twardoplastycznej) o nosnosci 150 kPa.

5. Opis ogolny konstrukgji

Projektowany budynek zaplecza socjalnego jest obiektem wolnostojagcym, parterowym,
niepodpiwniczonym w rzucie o ksztatcie prostokata o wymiarach 10,46x4,49m i wysokosci 4,08m.
Konstrukcja dachu krokwiowa o kacie nachylenia 20° kryta blacha na rabek stojacy. Strop zelbetowy
monolityczny oparty na scianach murowanych. Fundamenty obiektu stanowig tawy oraz Sciany
fundamentowe.

6. Opis elementow konstrukgji

Fundamenty:

Posadowienie budynku zaprojektowano za posrednictwem taw fundamentowych.
tawy o przekroju 50x40cm. Zbrojenie fundamentéw wg czesci obliczeniowej projektu.
Beton fundamentow klasy C20/25 (B25). Stal zbrojeniowa A-I1IN.

Otulenie pretéw a=4,5 cm.

Sciany fundamentowe budynku:

Sciany fundamentowe betonowe grubosci 25cm zwierczone wiencem zelbetowym.
Zbrojenie zgodnie z czescig obliczeniowa projektu.

Beton klasy C20/25 (B25). Stal zbrojeniowa A-IIIN.

Otulenie pretéw a=4,5 cm.




Stropy zelbetowe:

Stropy zelbetowe monolityczne o grubosci 12 cm.

Zbrojenie stropow zgodnie z czescig obliczeniowa projektu.
Beton klasy C20/25 (B25). Stal zbrojeniowa A-IlIN. Otulenie pretéw a=2,0 cm.

Sciany nosne murowane:

Sciany noéne z pustakéw ceramicznych klasy min. 15 na zaprawie klasy min. M10. Sciany zakoAczone

ciagtym wiencem zelbetowym obwodowym.

Wience zelbetowe:

Wience zelbetowe monolityczne o przekrojach i usytuowane zgodnie z czescig graficzna. Wience

obwodowe i sko$ne wykonac nalezy jako ciggte zapewniajac odpowiednie zaktady oraz kotwienie pretéw
zbrojeniowych.

Zbrojenie zgodnie z czescig obliczeniowa projektu.
Beton klasy C20/25 (B25). Stal zbrojeniowa A-IlIN. Otulenie pretéw a=2,5 cm.

Nadproza prefabrykowane

Nadproza systemowe prefabrykowane

Dach:

Dach krokwiowej dwuspadowy o nachyleniu potaci a=20° kryty blacha. Przyjeto maksymalny rozstaw
krokwi a=0,90m oraz drewno klasy C24. Geometria dachu wg czesci rysunkowe;.

Przyjete wymiary elementéw dachu (cm):

- Krokwie 8x14;
- Murtata 16x16;

7. Zastosowane materiaty

Elementy zelbetowe: beton klasy C20/25 (B25), stal zbrojeniowa A-IIIN.
Elementy stalowe: S355

Elementy drewniane: drewno konstrukcyjne lite klasy C24.

8. Uwagi ogolne

Zakazuje sie pozostawiania otwartych wykopdéw na dziatanie czynnikéw atmosferycznych
tj. deszcz, mréz. Wykopy nalezy wykonaé w porze suchej porze roku.

Powierzchnie betonowe stykajgce sie z gruntem zabezpieczy¢ izolacja przeciwwilgociowa
zgodhnie z instrukcjg podana przez producenta.

Wszelkie materialy przeznaczone do wbudowania winny by¢ dopuszczone do stosowania
w budownictwie.

Wszelkie prace nalezy wykonywac z wyjatkowa ostroznoscia, pod kierownictwem i nadzorem

osoby posiadajacej stosowne uprawnienia budowlane, zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
zasadami sztuki budowlanej oraz przepisami BHP.

Roboty budowlane wykonywac¢ zgodnie ze sztuka budowlang

Przed przystapieniem do robot budowlanych nalezy doktadnie zapoznac sie z dokumentacja budowlana




IV. OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMALOSCIOWE

1.  Zalozenia projektowe

1.1 Materiaty konstrukcyjne

Elementy Zelbetowe:
—  beton klasy C20/25 (B25);
— stal zbrojeniowa A-IIIN (zbrojenie gtéwne i strzemiona);

Elementy drewniane:
— drewno konstrukcyjne lite klasy C24
Wszelkie materiaty przeznaczone do wbudowania winny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie.

1.2 Obcigzenia przyjete do obliczen (wartosci charakterystyczne)

Obcigzenia:
— obciazenie $niegiem — 3 strefa, A=447,50m n.p.m. Qi = 2,10 kN/m%;
— obciazenie wiatrem — Ill strefa, A=447,50m n.p.m. wi = 0,34 kN/m?;

2. Wiezba dachowa

2.1 Obcigzenia

Obcigzenie dachu

Lp Opis obciazenia Obc. obl.
kN/m?
1. Pokrycie dachowe 1,08
2. Obciazenie sniegiem 2,94
3.  Obciazenie wiatrem 0,06
> 4,08

2.2 Elementy konstrukcyjne wiezby dachowej
Dach  budynku projektuje  sie w  konstrukcji  jetkowej Dach  dwuspadowy
o nachyleniu potaci a=20° kryty blacha na rabek stojacy. Przyjeto maksymalny rozstaw krokwi a=90cm

oraz drewno klasy C24. Geometria dachu wg czesci rysunkowe).

Przyjete wymiary elementéw dachu ptatwiowo-krokwiowego (cm):

e Krokwie 8x14;
e Murfaty 14x14.
UWAGI:

8. Maksymalny rozstaw krokwi dachowych wynosi 0,90m.

9. Maksymalny zacios w dla oparcia krokwi na ptatwi wynosi a=3cm.

10.Potaczenia elementdw wiezby dachowej na ztgcza ciesielskie, klamry i gwozdzie.

11.Drewno zaimpregnowac preparatami owado- i grzybobdjczymi oraz ogniochronnymi posiadajacymi
odpowiednie atesty oraz instrukcje ITB.




3. Plyty stropowe

3.1 Obcigzenia

Obciazenie stropu nad parterem gr. 12cm

Lp Opis obcigzenia Obc. obl.
kN/m?
1. Warstwy wykonczeniowe 0,60
2. Ptyta zelbetowa gr. 12cm 3,30
3. Tynk 0,46
PN 4,36

3.2 Ptyty zelbetowe

PtYTA ZELBETOWA P1 gr.12cm
Ptyta jednokierunkowo zbrojona wolnopodparta. Rozpietosci ptyty w  Swietle  $cian
L=3,75m.

WYNIKI OBLICZEN STATYCZNYCH
Kierunek x:
Moment przestowy obliczeniowy Msq, = 9,47 kNm/m;

Przyjeto ptyte o grubosci 12cm ze zbrojeniem:

e dotem: #10 co 10cm

e gora: #10 co 30cm — nad krawedziami wewnetrznymi - zasieg pretéw 0,3xL;
Zbrojenie rozdzielcze pretéw #6 co 20cm.

4. Nadproza prefabrykowane

Przyjeto systemowe nadproza prefabrykowane.

5. Wience zelbetowe

Zaprojektowano wience obwodowe ciggte Scian murowanych nosnych w poziomie stropoéw o przekroju
25x36cm. Dla wiencdw zachowad nalezy ciggtosc zbrojenia — zgodnie ze sztuka budowlana.

WIENIEC OBWODOWY W1 25x36;

Przyjeto wieniec o przekroju 25x36 cm ze zbrojeniem konstrukcyjnym:
. 4#12;
Strzemiona #6 co 25 cm.

WIENIEC OBWODOWY W1 25x36;

Przyjeto wieniec o przekroju 25x36 cm ze zbrojeniem konstrukcyjnym:
e dotem: 4#12;

o Qgorg: 2#12

Strzemiona #6 co 25 cm.

6. Fundamenty

Przyjeto, ze posadowienie obiektu nastgpi na gruncie rodzimym jednorodnym (twardoplastycznych
glin) o nosnosci 150 kPa. Odbidér wykopow winien by¢ przeprowadzony przez kierownika budowy
i uprawnionego geologa oraz potwierdzony wpisem do dziennika budowy.




W przypadku stwierdzenia innych warunkéw gruntowo-wodnych od zatozonych sposéb
posadowienia nalezy odpowiednio dostosowac z udziatem projektanta.

6.1 Sciany fundamentowe

SCIANA FUNDAMENTOWA SF1 — gr. 25cm
Przyjeto sciane betonowa o grubosci 25cm zwienczong wiencem sciany fundamentowe;j.

6.2 Wieniec scian fundamentowych

WIENIEC SCIAN FUNDAMENTOWYCH WF1 — 25x30
Zaprojektowano wienfce obwodowe ciggte Scian zelbetowych fundamentowych o przekroju 25x25cm.

6.3 tawy fundamentowe

tAWA FUNDAMENTOWA t1 50x40
Przyjeto tawe o przekroju (b x h) 50x40 cm ze zbrojeniem podtuznym w formie ukrytej belki 4#12 oraz
strzemiona #6 co 25cm — nalezy zachowad ciagtos¢ zbrojenia, zgodnie ze sztuka budowlana.

UWAGI:

Z fundamentow wypuscic startery dla stupéw zelbetowych.
Dla zbrojenia podtuznego fundamentéw, nalezy zachowac ciggtosci zbrojenia.
Wszystkie projektowane fundamenty posadowi¢ na warstwie chudego betonu gr.10cm.

M wn o=

W przypadku natrafienia na warstwy nienosne, nalezy je wybra¢ do warstw gruntu rodzimego
nosnego i wypetni¢ chudym betonem.

bl

Wszystkie wody opadowe nalezy bezwzglednie odprowadzac poza obreb posadowienia budynkow.
6. Wykonanie wykopow nalezy przeprowadzi¢ w suchej porze roku. Zakazuje sie pozostawiania
otwartych wykopdéw na dziatanie czynnikdéw atmosferycznych (deszcz, mréz).

7. Projekt rozpatrywac facznie opisem technicznym i obliczeniami konstrukcyjnymi oraz z pozostatymi
projektami branzowymi.

8. Przedmiotowy projekt nie obejmuje szczegdtdéw i rozwigzan wykonawczych - projekt stadium
projektu technicznego.

9. Wszystkie zmiany w rozwiagzaniach konstrukcyjno-budowlanych wymagaja pisemnej akceptacji
projektanta.




C. MUR OPOROWY

V. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

1.1 Zlecenie Inwestora.

1.2 Projekt architektoniczno-budowlany pn. ,Budowa amfiteatru, zaplecza sanitarnego, muru
oporowego, o$wietlenia wraz z infrastrukturg techniczng” adres: Gmina tabowa, obreb tabowa
nr 266/1; 262/3; 263/2 opracowany w sierpniu 2022 roku - autor: mgr inz. arch.
Przemystaw Gosztyta.

1.3 warunkdéw posadowienia obiektu opracowana w 2022r — autor: mgr inz. Izabela Bodziony.

1.4 Normy i przepisy z zakresu budownictwa.
2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt konstrukcji budynku muru oporowego. Zakres
opracowania - projekt techniczny.

3. Lokalizacja

Teren na ktorej projektowana jest przedmiotowa inwestycja potozona jest na dz. nr 266/1; 262/3;
263/2 obreb tabowa, gmina tabowa.

4. Warunki geotechniczne oraz posadowienie.

Przyjeto, ze posadowienie muru nastgpi na gruncie rodzimym jednorodnym (tj. otoczakéw z
domieszka zwiru gliniastego) o nosnosci 190 kPa.

5. Opis ogolny konstrukgji

Projektowany mur oporowy zelbetowy monolityczny o konstrukgji ptytowo katowej o tacznej dtugosci
ok. 28,5m Projektuje sie dylatacje muru oporowego w potowie jego dtugosci.

6. Opis elementow konstrukgji

Mur oporowy :
Mur oporowy ptytowo katowy.

taczna wysokosé muru 3,45m, grubosé sciany 0,30m a ptyty fundamentowej 0,35m
Beton fundamentéw klasy C25/30 (B30). Stal zbrojeniowa A-IIIN.
Otulenie pretow a=4,5 cm od strony zasypu i a=3,0m od strony widocznej

7. Zastosowane materiaty

— Elementy zelbetowe: beton klasy C25/30 (B30), stal zbrojeniowa A-IIIN.

8. Uwagi ogodlne

— Zakazuje sie pozostawiania otwartych wykopdéw na dziatanie czynnikdw atmosferycznych
tj. deszcz, mréz. Wykopy nalezy wykonaé w porze suchej porze roku.

— Powierzchnie betonowe stykajgce sie z gruntem zabezpieczy¢ izolacja przeciwwilgociowa
zgodnie z instrukcjg podana przez producenta.




Wszelkie materiaty przeznaczone do wbudowania winny byé dopuszczone do stosowania
w budownictwie.

Wszelkie prace nalezy wykonywac z wyjatkowa ostroznoscia, pod kierownictwem i nadzorem
osoby posiadajacej stosowne uprawnienia budowlane, zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
zasadami sztuki budowlanej oraz przepisami BHP.

Roboty budowlane wykonywac zgodnie ze sztuka budowlana

Przed przystagpieniem do robo6t budowlanych nalezy doktadnie zapoznac sie z dokumentacja budowlang




VI. OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMALOSCIOWE

1.  Zalozenia projektowe

1.1 Materiaty konstrukcyjne

Elementy zelbetowe:
—  beton klasy C25/30 (B30);
Wszelkie materiaty przeznaczone do wbudowania winny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie.

1.2 Obcigzenia przyjete do obliczen (wartosci charakterystyczne)
Obciazenia:

— obcigzenie naziomem Qx = 10,0 kN/m?,
2. Mur oporowy

Projektuje sie $ciane ptytowo-katowa o geometrii wg czesci graficznej. Posadowienie muru
oporowego przyjeto na jednorodnej Sredniozageszczonych otoczakéw i zwiru.

Geometria muru:

- Wysokosc Sciany 3,50m
- Szerokos¢ podstawy 2,30m
- Grubos¢ Sciany 0.30m
- Odsadzka lewa 0,40m
- Odsadzka prawa 1,60m
- Grubos¢ podstawy 1,65m

Sprawdzenie stanu granicznego no$nosci gruntu

Nosnos¢ gruntu bezposrednio pod ptyta fundamentowa.
Nos$nos¢ jest OK. G = 193.50 kN << m*Qpf = 0.81 * 901.50 = 730.21 kN..

Naprezenia w narozach ptyty fundamentowe;.
Warto$¢ g1 = 0.0 kN/m2 ( teoretyczna warto$¢ odpowiadajaca q1 = -0.28 kN/m2)

Warto$¢ q» = 168.54 kN/m2

Zasieg odrywania.
Zasieg odrywania zgodny z norma. C = 0.00 m £ 0.25xB = 0.57 m

Statecznosé¢ fundamentu

Statecznos¢ na obrot
Stateczno$¢ OK. Mgy = 81.47 kNm/m < mg*Myr = 0.80 * 188.76 = 151.01 kNm/m

Statecznos¢ na przesuw

Przesuw na styku fundamentu i gruntu
Obliczenie statecznosci z uwzglednieniem wspotczynnika tarcia gruntu pod podstawa fundamentu.
Stateczno$¢ OK. Qtr = 58.37 kN/m < m*Qqf1 = 0.90 * 79.08 = 71.17 kN/m

OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMALOSCIOWE



Obliczenie statecznosci z uwzglednieniem kata tarcia wewnetrznego gruntu pod podstawa
fundamentu.
Stateczno$¢ OK. Q¢ = 58.37 kN/m<m*Qip = 0.90 * 104.47 = 94.02 kN/m

Osiadanie fundamentu

Osiadania pierwotne = 0.0009 cm

Osiadania wtérne = 0.0003 cm

Osiadania catkowite = 0.0012 cm

Przechytka = 0.000737 rad

Stosunek réznicy osiadan sciany jest dopuszczalny i wynosi 0.0007 < 0.006

Warunek naprezeniowy 0.3 * o5, = 0.3 * 102.13kN/m2 = 30.64 kN/m2 > 6,4 = 28.39 kN/m2
Gtebokos¢, na ktérej zachodzi warunek wytrzymatosciowy = 4.02 m

Przemieszczenia korony Sciany

Przemieszczenie wzgledne wywotane nieréwnomiernym osiadaniem fi/H = 0.0007 < 0.006

Wspodtczynniki bezpieczehstwa (pewnosci) :

Fmaxmax | Fmaxmin | Fminmax | Fminmin
5,95 578 4,02 3,89

Objetos¢ gruntu lezacego wewnatrz danego tuku poslizgu dla 1 mb. zbocza V = 20,68 m3.

Przyjeto Sciane muru o grubosci o grubosci 30cm ze zbrojeniem:
e  od strony zasypu: - pionowe #16 co 12cm;
e od strony niezasypanej: - pionowe #10 co 24
- zbrojenie rozdzielcze #10 co 24cm

Przyjeto tawe fundamentowa muru o grubosci o grubosci 35cm ze zbrojeniem stanowigcym
kontynuacje zbrojenia $ciany od strony zasypu tj. #16 co 12cm ze zbrojeniem rozdzielczym
#10 co 24cm.

UWAGI:

1. Dla zbrojenia podtuznego fundamentoéw, nalezy zachowad ciaggtosci zbrojenia.

2. Wszystkie projektowane fundamenty posadowi¢ na warstwie chudego betonu gr.10cm.

3. W przypadku natrafienia na warstwy nienosne, nalezy je wybra¢ do warstw gruntu rodzimego
nosnego i wypetni¢ chudym betonem.

4. Wszystkie wody opadowe nalezy bezwzglednie odprowadzac poza obreb posadowienia budynkdw.
5. Wykonanie wykopéw nalezy przeprowadzi¢ w suchej porze roku. Zakazuje sie pozostawiania
otwartych wykopdéw na dziatanie czynnikdw atmosferycznych (deszcz, mréz).

6. Projekt rozpatrywac tacznie opisem technicznym i obliczeniami konstrukcyjnymi oraz z pozostatymi
projektami branzowymi.

7. Przedmiotowy projekt nie obejmuje szczegdtow i rozwigzan wykonawczych - projekt stadium
projektu technicznego.

8. Wszystkie zmiany w rozwigzaniach konstrukcyjno-budowlanych wymagaja pisemnej akceptacji
projektanta.

OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMALOSCIOWE



VII. CZESC GRAFICZNA

SPIS RYSUNKOW

K/1 Rzut fundamentow - scena

K/2 Schemat elementéw konstrukcyjnych dachu - scena

K/3 Schemat elementow konstrukcyjnych wiezby dachowej - scena

K/4 Rzut fundamentdw — zaplecze socjalne

K/5 Schemat elementow konstrukcyjnych w poz. +2,82 — zaplecze socjalne
K/6 Schemat elementow konstrukcyjnych wiezby dachowej — zaplecze socjalne
K/7 Mur oporowy - geometria

CZESC GRAFICZNA
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RZUT FUNDAMENTOW - SCENA
skala 1:100
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UWAGI:

1. Przyjeto, ze posadowienie obiektu nastapi na gruncie rodzimym jednorodnym (Il warstwy
geotechnicznej tj. Sredniozageszczonych i zageszczonych otoczakow z domieszky pospotki i zwiru) Oo
nosnoSci 190 kPa. Odbior wykopdw winien byt przeprowadzony przez kierownika budowy i uprawnionego

geologa oraz pofwierdzony wpisem do dziennika budowy.

2.Minimalna gtebokoSt posadowienia fundamentow -1,20m p.t.p.

3.Dla zbrojenia podtuznego fundamentdw, nalezy zachowat ciggtosci zbrojenia.

L. Wszystkie projektowane fundamenty posadowit na warstwie chudego betonu gr.10cm.

5.W przypadku natrafienia na warstwy nienoSne, nalezy je wybrat do warstw gruntu rodzimego nosnego i

wypetnit chudym betonem,

6. Wykonanie wykopow nalezy przeprowadzit w suchej porze roku. Zakazuje sie pozostawiania otwartych

wykopow na dziatanie czynnikow atmosferycznych (deszcz, mréz).

7. Projekt rozpatrywat tacznie opisem technicznym i obliczeniami konstrukcyjnymi oraz z pozostatymi

projektami branzowymi.

8. Wszystkie zmiany w rozwigzaniach konstrukcyjno-budowlanych wymagajg pisemnej akceptacji projektanta.

Materiaty:
Beton C20/25 (B25)
Stal zbrojeniowa A-IIIN

INWESTYCJA:

Budowa amfiteatru, zaplecza sanitarnego, muru oporowego,
oswietlenia wraz z infrastruktura techniczna

INWESTOR:

GMINA tABOWA, adres tabowa 38, 33-336 tabowa

ADRES:

Gmina tabowa, obreb tabowa
dz nr 266/1,262/3, 263/2

STADIUM:

Projekt techniczny
KONSTRUKCJA

PROJEKTANT:

mgr inz. Krzysztof Kogut

uprawnienia budowlane do
projektowania i kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen
nr ewid. MAP/0471/PWBKb/15

SPRAWDZAJACY:

mgr inz. Marek Krzyszton

uprawnienia budowlane do
projektowania i kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej bez ogranicze
nr ewid. MAP/0029/PWOK/04

TYTUE:
Rzut fundamentéw - scena

DATA: SKALA: NRRYS:

pazdziernik| 1:100
2022 K/1




SCHEMAT ELEMENTOW

KONSTRUKCYJNYCH DACHU - SCENA
skala 1:100
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: : 4 INWESTYCIA:
Budowa amfiteatru, zaplecza sanitarnego, muru oporowego,
oswietlenia wraz z infrastruktura techniczna
INWESTOR:
GMINA tABOWA, adres tabowa 38, 33-336 tabowa
ADRES: STADIUM:
Gmina tabowa, obreb tabowa Projekt techniczny
dz nr 266/1,262/3, 263/2 KONSTRUKCJA
PROJEKTANT: SPRAWDZAJACY:
mgr inz. Krzysztof Kogut mgr inz. Marek Krzyszton
uprawnienia budowlane do uprawnienia budowlane do
projektowania i kierowania robotami projektowania i kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci budowlanymi w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen konstrukcyjno-budowlanej bez ogranicze
nr ewid. MAP/0471/PWBKb/15 nr ewid. MAP/0029/PWOK/04
TYTUE: DATA: SKALA: NR RYS:
Schemat elementow konstrukcyjnych | pazdziernik| 1:100 K (2
dachu - scena 2022
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SCHEMAT ELEMENTOW WIEZBY DACHOWEJ - SCENA
skala 1:100

, 160 571 128

UWAGI:
- 1. Maksymalny rozstaw krokwi dachowych wynosi 0,90m.
2.Elementy taczyt ze sobg Srubami M16 kl. 8.8(8)
| 3. Jetki taczyt z krokwig bez zaciosu, stosujac Sruby i ztacza ciesielskie.

L. Jetki spinat przewiazkami co ok.1,0m.

5.Maksymalny zacios w dla oparcia krokwi na ptatwi wynosi a=3cm.

6. W poziomie ptatwi wykonat belke wigzara z elementdéw o przekroju 10x18cm co 90cm.

7.Potaczenia elementow wiezby dachowej na ztacza ciesielskie, klamry i gwozdzie.

8.Drewno zaimpregnowat preparatami owado- i grzybobdjczymi oraz ogniochronnymi posiadajacymi
odpowiednie atesty oraz instrukcje ITB.

- — )

Przyjete wymiary elementdéw dachu budynku (cm):

L - Krokwie KR 10x18;
- Jetki J 2x8x16;
- Ptatwie P 16x16;
I - Miecze M 8x16;
i Materiaty:

S

Drewno klasy (24
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L INWESTYCJA:

Budowa amfiteatru, zaplecza sanitarnego, muru oporowego,
oswietlenia wraz z infrastruktura techniczna

INWESTOR:

GMINA tABOWA, adres tabowa 38, 33-336 tabowa

ADRES:

Gmina tabowa, obreb tabowa
dz nr 266/1,262/3, 263/2

STADIUM:

Projekt techniczny
KONSTRUKCJA

PROJEKTANT:

mgr inz. Krzysztof Kogut

uprawnienia budowlane do
projektowania i kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen
nr ewid. MAP/0471/PWBKb/15

SPRAWDZAJACY:

mgr inz. Marek Krzyszton

uprawnienia budowlane do
projektowania i kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej bez ogranicze
nr ewid. MAP/0029/PWOK/04

TYTUL:
Schemat elementéw konstrukcyjnych
wiezby dachowej - scena

DATA: SKALA: NRRYS:
pazdziernik| 1:100
2022 K/3
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RZUT FUNDAMENTOW - ZAPLECZE SOCJALNE
skala 1:50
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UWAGI:

1. Przyjeto, ze posadowienie obiektu nastapi na gruncie rodzimym twardoplastycznej glinie o noSnosci
min. 150 kPa. Odbior wykopdw winien byt przeprowadzony przez kierownika budowy i uprawnionego
geologa oraz potwierdzony wpisem do dziennika budowy.

2.Minimalna gtebokos¢ posadowienia fundamentow -1,20m p.t.p.

3.Dla zbrojenia podtuznego fundamentow i wieficdw Scian fundamentowych, nalezy zachowat ciagtosci

zbrojenia.

5.Na Scianach fundamentowych wewnetrznych i zewnetrznych wykonat nalezy wieniec zelbetowy
(zbrojenie oraz geometria wg czeSci obliczeniowej).

6. Wszystkie projektowane fundamenty posadowit na warstwie chudego betonu gr.10cm.

7. W przypadku natrafienia na warstwy nienoSne, nalezy je wybrac do warstw gruntu rodzimego
no$nego i wypetni¢ chudym betonem.

8.Wszystkie wody opadowe nalezy bezwzglednie odprowadzat poza obreb posadowienia budynkow.

9. Wykonanie wykopow nalezy przeprowadzic w suchej porze roku. Zakazuje sie pozostawiania
otwartych wykopow na dziatanie czynnikow atmosferycznych (deszcz, mréz).

10. Projekt rozpatrywat tacznie opisem technicznym i obliczeniami konstrukcyjnymi oraz z
pozostatymi projektami branzowymi.

11. Wszystkie zmiany w rozwiazaniach konstrukcyjno-budowlanych wymagajg pisemnej akceptacji
projektanta.

+0,00 = 449,10 m n.p.m.

Posadowienie budynku na rzedej -1,25m

Materiaty:
Beton C20/25 (B25)
Stal zbrojeniowa A-lIIN

INWESTYCJA:

Budowa amfiteatru, zaplecza sanitarnego, muru oporowego,

oswietlenia wraz z infrastruktura techniczna

INWESTOR:

GMINA tABOWA, adres tabowa 38, 33-336 tabowa

ADRES:

Gmina tabowa, obreb tabowa
dz nr 266/1,262/3, 263/2

STADIUM:

Projekt techniczny
KONSTRUKCJA

PROJEKTANT:

mgr inz. Krzysztof Kogut

uprawnienia budowlane do
projektowania i kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen
nr ewid. MAP/0471/PWBKb/15

SPRAWDZAJACY:

mgr inz. Marek Krzyszton

uprawnienia budowlane do
projektowania i kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej bez ogranicze
nr ewid. MAP/0029/PWOK/04

TYTUE:

Rzut fundamentéw
- zaplecze socjalne

DATA:

pazdziernik
2022

SKALA:

1:50

NRRYS:

K/4




SCHEMAT ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH
W POZIOMIE +2,82 - ZAPLECZE SOCJALNE

skala 1:50
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UWAGI:

1. Na &cianach konstrukcyjnych wewnetrznych i zewnetrznych wykonat nalezy
wieniec Zelbetowy (zbrojenie oraz geometria wg czeSci obliczeniowej). Wienice
wykonat jako ciggte (nalezy zachowat ciggtosé zbrojenia).
2. Wszystkie otwory w stropie nalezy dozbroit wg zasady - ile pretow
rozcina otwor, tyle nalezy dodat po bokach ofworu.

3. Otwory instalacyjne pokazane na rysunku nalezy zweryfikowaC z

projektami branzowymi.

Materiaty:
Beton C20/25 (B25)
Stal zbrojeniowa A-IIIN

INWESTYCJA:

Budowa amfiteatru, zaplecza sanitarnego, muru oporowego,
oswietlenia wraz z infrastruktura techniczna

INWESTOR:

GMINA tABOWA, adres tabowa 38, 33-336 tabowa

ADRES:

Gmina tabowa, obreb tabowa
dz nr 266/1,262/3, 263/2

STADIUM:

Projekt techniczny
KONSTRUKCJA

PROJEKTANT:

mgr inz. Krzysztof Kogut

uprawnienia budowlane do
projektowania i kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen
nr ewid. MAP/0471/PWBKb/15

SPRAWDZAJACY:

mgr inz. Marek Krzyszton

uprawnienia budowlane do
projektowania i kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej bez ogranicze
nr ewid. MAP/0029/PWOK/04

TYTUE:

Schemat elementéw konstrukcyjnych
w poziomie +2,82 - zaplecze socjalne

SKALA:

1:50

NRRYS:

K/5

DATA:

pazdziernik
2022
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SCHEMAT ELEMENTOW KONSTRUKCYJINYCH
WIEZBY DACHOWEJ - ZAPLECZE SOCJALNE

skala 1:50

7

Przyjete wymiary elementdw dachu budynku (cm):

- Krokwie KR x1k;
- Murtata M 14x14;
UWAGI:

1. Maksymalny rozstaw krokwi dachowych wynosi 0,95m.

2. Zamontowat systemowe wiatrownice stalowe - zgodnie ze sztuka budowlana.

3. Murtaty kotwic do elementow Zelbetowych Srubami max. M16 co 15m.

4. Maksymalny zacios w dla oparcia krokwi na murtacie wynosi a=2,5cm.

5.Potaczenia elementow wigzby dachowej na ztacza ciesielskie, klamry i gwozdzie.

6.Drewno zaimpregnowat preparatami owado- i grzybobdjczymi oraz ogniochronnymi posiadajgcymi
odpowiednie atesty oraz instrukcje ITB.

Materiaty:
Drewno klasy (24

INWESTYCJA:

Budowa amfiteatru, zaplecza sanitarnego, muru oporowego,
oswietlenia wraz z infrastruktura techniczna

INWESTOR:

GMINA tABOWA, adres tabowa 38, 33-336 tabowa

ADRES:

Gmina tabowa, obreb tabowa
dz nr 266/1,262/3, 263/2

STADIUM:

Projekt techniczny
KONSTRUKCJA

PROJEKTANT:

mgr inz. Krzysztof Kogut

uprawnienia budowlane do
projektowania i kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen
nr ewid. MAP/0471/PWBKb/15

SPRAWDZAJACY:

mgr inz. Marek Krzyszton

uprawnienia budowlane do
projektowania i kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej bez ogranicze
nr ewid. MAP/0029/PWOK/04

TYTUE:

Schemat elementéw konstrukcyjnych
wiezby dachowej - zaplecze socjalne

DATA: SKALA: NRRYS:

pazdziernik| 1:50

2022 K/6




MUR OPOROWY L=~28,5mb
skala 1:50

projektowana
porecz

projektowny poziom NI
terenu
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m
projektowny poziom
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R RAY LY
Materiaty:
S Beton C25/30 (B30)
A Stal zbrojeniowa A-IIIN
-] 1,20 | wn
- - - = -~ -+ -F
170 30,30
1 A chudy beton
L 230 L
1 T gr.10cm

UWAGI:

1. Przyjeto, ze posadowienie muru nastapi na gruncie rodzimym $redniozageszczonych otoczakow z domieszkg Zwiru
gliniastego. Odbiér podtoza gruntowego winien by¢ przeprowadzony przez kierownika budowy i uprawnionego geologa oraz
potwierdzony wpisem do dziennika budowy.

2. Minimalna gtebokoS¢ posadowienia fundamentow -1,20m p.t.p..

3. Zaktady pretdw zbrojeniowych nalzy wykonywac na mijanke (nie taczyt pretéw w jednym przekroju).

4, Srednica zagiet pretéw zbrojeniowych: 4.

5. Powierzchnie stykajace sie z gruntem zabezpieczyt systemowy izolacjg przeciwwilgociowa.

6. Wszystkie projektowane fundamenty posadowic na warstwie chudego betonu gr.10cm.

1.W przypadku natrafienia na warstwy nienoSne, nalezy je wybrat do warstw gruntu rodzimego nosnego i wypetnit chudym
betonem.

8. Wykonanie wykopdw nalezy przeprowadzit w suchej porze roku. Zakazuje sie pozostawiania otwartych wykopow na

dziatanie czynnikéw atmosferycznych (deszcz, mroz).

9. Projekt rozpatrywat tacznie opisem technicznym i obliczeniami konstrukcyjnymi oraz z pozostatymi projektami
branzowymi.

10. Wszystkie zmiany w rozwigzaniach konstrukcyjno-budowlanych wymagajg pisemnej akceptacji projektanta.

INWESTYCJA:

Budowa amfiteatru, zaplecza sanitarnego, muru oporowego,

oswietlenia wraz z infrastruktura techniczna

INWESTOR:

GMINA tABOWA, adres tabowa 38, 33-336 tabowa

ADRES:

Gmina tabowa, obreb tabowa
dz nr 266/1,262/3, 263/2

STADIUM:

Projekt techniczny
KONSTRUKCJA

PROJEKTANT:

mgr inz. Krzysztof Kogut

uprawnienia budowlane do
projektowania i kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen
nr ewid. MAP/0471/PWBKb/15

SPRAWDZAJACY:

mgr inz. Marek Krzyszton

uprawnienia budowlane do
projektowania i kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej bez ogranicze
nr ewid. MAP/0029/PWOK/04

TYTUL:
Mur oporowy - geometria

DATA:
pazdziernik
2022

SKALA:

1:50

NRRYS:

K/7




