HAWK STRUCTURES

mgr inz. Bartosz Januszewski

Plac Zawiszy Czarnego 4/2, 70-212 Szczecin
www.hawkstructures.eu  e-mail: biuro@hawkstructures.eu
tel. 91-813-67-89 fax. 91-813-67-87

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

OPINIA TECHNICZNA
DANE OGOLNE ..........cooiiiiieieieeeeeeee ettt ettt ettt sttt s st et ennssaeaeses s 5
PRZEDMIOT, CEL | ZAKRES EKSPERTYZY OPINIUJACEJ STAN TECHNICZNY.................... 5
PODSTAWA OPRACOWANIA ......ooviveeeeteetete et s s s s st as s stn s esesesesneeenanans 5
WYKORZYSTANE MATERIALY ...ttt ettt en et tese st es s aetennensaanas 6
OPIS STANU ISTNIEJACEGO .........ooivieiieeceeeeceee ettt en st teen s 6
F N 7 P 10
UWAGI KONCOWE.............ootieieeeeeeee ettt ettt ettt ee s et e e s st et een s seeteenensaanas 10
WIDOK SALI GIMNASTYCZNEJ ...t eeeeee ettt n et es et ean st ss s sassees e saeeeeeas 11
WNETRZE HALI GIMNASTYCZNED ..ottt e et es st essasaeen e saneeeeas 11
WIDOK LACZNIKA OD STRONY ZACHODNIEJ ....ooviirieeeeeeeeieeeeeeeteeeee et en s s s 12
WIDOK LACZNIKA OD STRONY WSCHODNIED .....ooovvvvieeeeeeieieieeeeeeiee e enn s s 13
EKSPERTYZA TECHNICZNA
Budynku Szkoty Podstawowej nr 3 w Stargardzie
-KONSTRUKCJA-



HAWK STRUCTURES

mgr inz. Bartosz Januszewski

Plac Zawiszy Czarnego 4/2, 70-212 Szczecin
www.hawkstructures.eu  e-mail: biuro@hawkstructures.eu
tel. 91-813-67-89 fax. 91-813-67-87

l. OPINIA TECHNICZNA

1. Dane ogdlne

1.1 Inwestor : Gmina Miasto Stargard Szkota Podstawowa Nr 3
Ul. Limanowskiego 7,9
73-110 Stargard

1.2 Przedsiewziecie : Przebudowa i rozbudowa budynkéw Szkoty Podstawowej Nr
3 o0 fgcznik miedzy budynkami wzdtuz Sali gimnastycznej.

1.3 Obiekt : Budynek uzyteczno$ci publicznej
1.4 Branza : Konstrukcja

1.5 Faza : Ekspertyza Techniczna

1.6 Lokalizacja : ul. Bolestawa Limanowskiego 7,9

73-100 Stargard

2. Przedmiot, cel i zakres ekspertyzy opiniujgcej stan techniczny

Przedmiotem ekspertyzy sg elementy konstrukcyjne budynku Szkoty Podstawowej nr
3, przy ul. Limanowskiego 7,9 w Stargardzie.
Celem opinii jest ustalenie mozliwosci prowadzenia prac polegajgcych na wykonaniu
lgcznika w Szkole Podstawowej nr 3 przy ul. Bolestawa Limanowskiego 7
w Stargardzie.
Wigze sie z tym:

— Sprawdzenie mozliwosci rozbudowy istniejgcego budynku

— dokonanie oceny ogdlnej stanu technicznego budynku,

— whnioski.

3. Podstawa opracowania

— Zlecenie biura architektonicznego

— Prawo budowlane (Dz.U. z 1994r nr 89 z pdzniejszymi zmianami), wraz
z dyrektywg 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych

— Wizja lokalna wykonana w 2017 roku.
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4. Wykorzystane materiaty

Wizja lokalna, dokonanie szczegotowych ogledzin.
Materiaty archiwalne
Dokumentacja zdjeciowa
Literatura:
— Naprawy i wzmocnienia naziemnych konstrukcji zelbetowych. Polski Zwigzek
Inzynieréw i Technikéw Budownictwa w Gliwicach.
— Instrukcja ITB. Badania i ocena betonowych ptyt warstwowych w budynkach
mieszkalnych. Nr 360/99. Warszawa 1999
— Naprawy i wzmocnienia naziemnych konstrukcji zelbetowych. Tom Il. Polski
Zwigzek Inzynieréow i Technikéw Budownictwa. Oddziat w Gliwicach. Ustron
02.1998.

5. Opis stanu istniejgcego

5.1 Charakterystyka budynku.

Przedmiotowy budynek skfada sie z trzech segmentoéw, budynku gtéwnego, przybudoéw
oraz fgcznika, miedzy sala gtdwng a salg gimnastyczng usytuowanej od strony zaplecza
szkoty. W latach 50-tych budynek gtéwny rozbudowano o cze$é pomieszczen szkolnych
w czesci szczytowej. Budynek w latach 80-tych XXw. zostat rozbudowany o tgcznik,
w ramach realizacji zagospodarowania terenu. Budynki szkolne usytuowane na
osobnych wydzielonych dziatkach. Na dziatka przedmiotowego budynku, znajduje sie
plac rekreacyjny, boisko sportowe, oraz plac zabaw dla dzieci. Teren wokét omawianego
budynku, ogrodzony. Miedzy budynkami szkdt znajduje sie stara sala gimnastyczna, do
ktdrej mozna dostac sie poprzez tgczniki, z obu budynkdw.

Budynek gtéwny, czterokondygnacyjny z poddaszem, catkowicie podpiwniczone. Do
budynku dobudowano przybudowke, ktéra stanowi integralna czes¢ budynku gtéwnego,
w ktérej znajdujg sie sale edukacyjne.

Czesc¢ facznikowa miedzy budynkami gtdwnymi oraz sala gimnastyczna, parterowe
niepodpiwniczone.

Budynek SP 3, stanowi zespotu budynkéw szkolnych miedzy al. Bogustawa
Limanowskiego i ulicami Bolestawa Prusa, Wojska Polskiego. Przed budynkiem
znajduje sie dziedziniec o nawierzchni asfaltowe], wykorzystywany jako parking, za
kompleksem budynkéw szkolnych znajdujg sie boiska szkolne.
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Budynek wyposazony jest w instalacje: wod.-kan., c.c.w., elektryczng odgromowg, TV,
telefoniczng, ID.

5.2 Konstrukcja budynku gtéwnego i jego stan techniczny
Budynek gtéwny, czterokondygnacyjny z poddaszami, catkowicie podpiwniczone.
Wybudowane w technologii tradycyjnej murowanej, ukfad s$cian nosnych podtuzny
ze Scianami usztywniajgcymi w obrebie klaki schodowe;j.

Z uwagi na brak mozliwosci dokonania odkrywek scian fundamentowych oraz faw
fundamentowych, nie badano. Brak widocznych zarysowan $cian $wiadczy¢ moze
o prawidtowej pracy fundamentéw. Wg dokumentacji archiwalnej, tgcznika przy szkole
zroku 1986, wynika ze fundamenty wykonane sg jako ceglane z cegly petnej
posadowione sg bezposrednio na gruncie rodzimym 0,63m p.p.p. piwnicy.

Sciany fundamentowe oraz piwniczne w technologii tradycyjnej na zaprawie cementowo
wapiennej, grubosci 52-78cm.

Sciany

Sciany budynku gtéwnego oraz przylegajacej przybudéwki murowane, w licu
zewnetrznym z cegty klinkierowej, na zaprawie cementowo wapiennej, z ksztattownikami
ceramicznymi o ciemnozielonej glazurze.

W $cianach znajdujg sie nadproza okienne tfukowe, wykonane z cegty klinkierowej.
Grubo$é $cian w zalezno$ci od lokalizacji, wacha sie od 52-38cm. Sciany od wewnatrz
wykonczone tynkiem. Do poziomu 1,8m zabezpieczony lamperig, powyzej pomalowany
farbg emulsyjng. W pomieszczeniach sanitariatéw sciany wytozone, ptytkami.

Podczas przeprowadzania wizji lokalnej nie zauwazono niepokojgcych zarysowan scian
oraz ponadnormatywnych peknie¢ mogacych zagrazac¢ statecznosci budynku.

Nie zauwazono roéwniez zawilgocen scian.

Sciany w dobrym technicznym

Stropy

Strop nad piwnicg wykonany jako odcinkowy opierany na $cianach nosnych, cegly
ukfadane prawdopodobnie w jodetke. Czesciowo stropy w piwnicy oparte bezposrednio
na Scianach nosnych bez belek stalowych. Strop nad piwnicg w dostatecznym stanie
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technicznym bez widocznych ugie¢ belek i nadmiernej korozji.

Z uwagi na brak posiadanej dokumentacji archiwalnej oraz braku mozliwosci dokonania
odkrywek rodzaj stropu okreslono na podstawie relacji Swiadkéw, oraz doswiadczenia
zawodowego.

Stropy nad parterem zatozono jako, masywne ptaskie typu Kleina, na belkach stalowych
dwuteownik. Nie stwierdzono nieprawidtowosci w pracy stropu, swiadczyé moze o tym
brak widocznych zarysowan. Strop nad parterem w dobrym stanie technicznym.

Nad ostatnig kondygnacja, strop poddasza wykonany konstrukcji drewnianej ze slepym
putapem i polepg na $lepym putapie pomiedzy belkami. W dostatecznym stanie
technicznym.

W czesci dobudowywanej w latach 50-tych od strony szczytowej, stropy miedzy
kondygnacyjne wykonano jako ciezkie zelbetowe (zaktada sie stropy prefabrykowane
z ptyt kanatowych). Podczas przeprowadzania wizji lokalnej nie zauwazono
niepokojgcych zarysowan. Stan techniczny stropow ocenia sie jako dobry.

Ogodlnie stropy w dobrym stanie technicznym
Posadzki na stropach w wiekszosci drewniane (parkiet), lastrykowe, betonowe.

Schody -Wewnetrzne o konstrukcji zelbetowej, dwubiegowe w obu klatkach
schodowych korpusu gtéwnego z metalowymi, ozdobnie kutymi ozdobami. Schody
w dobrym stanie technicznym

Wiezba dachowa- drewniana, ptatwiowo kleszczowa. Nad aulg wiezba wieszarowa,
dzwigajgca ozdobny strop. Nad salg gimnastyczng wiezba czesciowo stalowa
kratownicowa. Przykrycie dachu stanowi dachdéwka karpidéwka. Brak widocznych
przeciekow. Wiezba w dobrym stanie technicznym.

Budynek w poziomie terenu obtozony jest ptytkami chodnikowymi uzupetnionymi opaskg
betonowa.

Kominy wentylacyjne budynku w zadawalajgcym stanie technicznym.
Elementy konstrukcyjne czesci nadziemnej budynku sg w dobrym stanie technicznym.
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5.3 Konstrukcja tacznika i jego stan techniczny
Budynek wykonano jako parterowy, w technologii tradycyjnej murowanej, jako parterowy
stanowigcy fgcznik miedzy budynkiem gtéwnym szkoty a salg gimnastyczng. Konstrukcja
budynku dylatowana od budynku gtéwnego. Budynek przykryty czesciowo stropodachem
ptaskim oraz dachem konstrukcji krokwiowo ptatwiowej, pokryty papg na deskowaniu

petnym.

Fundamenty- wykonano w postaci taw fundamentowych wysokosci 40cm . W rejonie
posadowienia budynku gtdwnego szkoty tawy wykonano jako schodkowe, dopasowujgc
sie do faw budynku gtéwnego. W wiekszosci taw poziom posadowienia wykonano na

63cm ponizej poziomu posadzki.

Sciany- $ciany wykonano jako murowane warstwowe z bloczkéw gazobetonowych, na
zaprawie cementowo wapiennej, catkowita grubo$¢ muru 39cm. Sciany czes$ciowo
zagtebione w gruncie wykonano jako warstwowe z cegly petnej na zaprawie cementowo
wapiennej. Sciany stykajace sie z gruntem zabezpieczone przeciwwilgociowo.

W $cianach znajdujg sie nadproza okienne i drzwiowe prefabrykowane typu L-19 oraz
zelbetowe wylewane na budowie.

Sciany wewnetrzne wykonane z cegly ceramicznej dziurawki, gr 12-25cm, na zaprawie
cementowo wapiennej. Sciany wykonczone tynkiem malowanym, bez widocznych

Sladéw zarysowan oraz zawilgocen. Stan techniczny Scian ocenia si¢ jako dobry.

Dach- drewniany krokwiowo-ptatwiowy wielospadowy o kacie nachylenia 27st. Dach
kryty papg na lepiku na deskowaniu petnym. Z uwagi na brak mozliwosci dostepu do

czesci konstrukcyjnej dachu, stanu technicznego nie badano.

Przykrycie budynku stropodachem ptaskim- stropodach wykonano nad czescig budynku
w postaci ptyty zelbetowej wylewanej na mokro gr. wg dokumentacji archiwalnej 14cm.

Stan techniczny stropu ocenia sie jako dobry.

Elementy konstrukcyjne czesci nadziemnej budynku sg w dobrym stanie technicznym.
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6. Analiza

Ogodlny stan budynku ocenia sie jako dobry. Istnieje mozliwos¢ rozbudowy istniejgcego
budynku. Zaleca sie, aby poziom posadowienia tgcznika nie schodzit ponizej poziomu
posadowienia elementow istniejgcych. Nalezy pamietac, aby projektowane fundamenty
nie napieraty na istniejgce sciany fundamentowe. Elementy nowoprojektowane powinny
by¢ bezwzglednie dylatowane od konstrukcji istniejgcej. Podczas wykonywania wykopu
nalezy zwrdci€¢ uwage na istniejgcg izolacje budynku. Jesli jest ona uszkodzona, nalezy

wykonac prace naprawcze.

7. Uwagi koncowe

Budynek znajduje sie w dobrym stanie technicznym.

Stwierdza sie wilasciwg prace konstrukcji nadziemnej budynku, jak

i fundamentow.

BUDYNEK SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 3 W STARGARDZIE, JEST
W DOBRYM STANIE TECHNICZNYM | NADAJE SIE DO WYKONANIA
DOBUDOWY LACZNIKA.

Opracowat:

mgr inz. Bartosz Januszewski
ZAP/0102/POOK/08
Szczecin, czerwiec 2022r
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1. CZESC ZDJECIOWA
1. Widok Sali gimnastycznej

2. Wnetrze hali gimnastycznej
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3. Widok tacznika od strony zachodniej
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4. Widok tgcznika od strony wschodniej
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