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V. OPIS TECHNICZNY

1. 1.1.Dane ogdlne

Inwestor:
Gmina Miasto Stargard - Szkota Podstawowa nr 3
Ul. Limanowskiego 7,9 73-110 Stargard

Inwestygia:
Budowa budynku tgcznika istniejacej Szkoty Podstawowej nr 3 wraz z niezbedng infrastrukturg techniczna,

zlokalizowanego w rejonie ul. Limanowskiego 7,9 73-110 Stargard.

2.  12.Podstawa opracowania

- umowa, uzgodnienia z inwestorem

- wizja lokalna, uzgodnienia inwestorskie, uzgodnienie miedzybranzowe,

- obowigzujace na dzien opracowywania projektu normy i przepisy oraz warunki
techniczne do projektowania i wykonania instalacji elektroenergetycznych.

3. 1.3. Zakres opracowania

Opracowanie niniejsze stanowi projekt techniczny wewnetrznych instalacji elektrycznych dla zasilenia o$wie-
tlenia podstawowego i ewakuacyjnego oraz instalacje elektrycznej gniazd podstawowych 230V zlokalizowanych we-
wnatrz projektowanego budynku tacznika.

Projekt obejmuije:

- wewnetrzne instalacje elektryczne os$wietlenia podstawowego i ewakuacyjnego;
- wewnetrzne instalacje elektryczne gniazd 230V;

- schemat strukturalny instalagji niskoprgdowych;

4.  14. Wskazniki elektroenergetyczne

Budynek facznika:

Catkowita moc zainstalowana w projektowanym obiekcie Pi = 2,3kW,
- zabezpieczenie obwodu oswietlenia podstawowego: S301 B6;

- zabezpieczenie obwodu oswietlenia ewakuacyjnego: S301 B6;

- zabezpieczenie obwodu gniazd podstawowych 230V: S301 B16;

tg fi => 0,4, Un = 230/400 V +5/-10%, 50 Hz

UWAHAII Wszystkie projektowane urzadzenia elektryczne (projektowane oprawy oswietlenia podstawowego |
ewakuacyjnego wraz z podstawowymi gniazdami 230V) zasilane w ramach mocy zainstalowanej w obiekcie. Istniejacy
uktad pomiarowy zainstalowany w obiekcie — bez zmian.

5. 15. Zasilanie projektowanego obiektu

Projektowany budynek tgcznika miedzyszkolnego zasilany bedzie w ramach istniejacej umowy
przytaczeniowej (z najblizej zlokalizowanej istniejgcej tablicy bezpiecznikowej Tb-istn) zlokalizowanej istniejgcym w
pomieszczeniu korytarza istniejagcego budynku szkoty — szczegdtowa lokalizacja tablicy bezpiecznikowej zawarta na
planie wewnetrznych instalacji elektrycznych — rys. nr E1. Istnigjace zasilanie tablicy bezpiecznikowej wykonane w
uktadzie TN-S - do pozostawienia bez zmian.

UWAGA!! Przed przystgpieniem do prac instalacyjnych szczegdtowo zweryfikowad przekrdj przewodu
zasilajgcego (zalecany przewdd zasilajacy tablice Tb-istn: YDY-5x4mm?2) oraz dokona¢ pomiaru rezystandji
istniejgcego uziomu (punktu rozdziatu instalacji elektrycznej), zlokalizowanego w gtéwnej rozdzielnicy szkoty
Podstawowej nr 3. Wypadkowa rezystancja istniejgcego uziomu pionowego: Ru <= 10 Q.

6. 17 Wewnetrzne instalacje elektryczne oswietlenia podstawowego i ewakuacyjnego

Projektowana instalacje oswietlenia wykonac¢ jako podtynkowa przewodem bezhalogenowym typu N2XH-J-
3x1,5mm2 , N2XH-J-4x1,5mm?2 lub N2XH-J-5x1,5mm?2 (dla opraw wyposazonych w modut awaryjnego podtrzymania
zasilania nalezy pamieta¢ o dodatkowej zyle zasilajacej L — stata faza”) uktadanym pod tynkiem, a $cianach i stropach
podwieszanych wykonanych z ptyt GK (gipsowo-kartonowych — jesli takowe zostaty przewidziane) dodatkowo w



ostonie PCV z rur instalacyjnych (w zaleznosci od potrzeb typu RB-18mm, RB-20mm, RB-22mm).

Zastosowac wszystkie taczniki instalacyjne wykonane z tworzywa sztucznego, przystosowane do montazu
podtynkowego w puszkach instalacyjnych, wykonane w stopniu ochrony minimum IP-2x, montowane na wysokosci
zgodniej z wytycznymi zawartymi na planie wewnetrznych instalagji elektrycznych —rys. nr E1.

W wszystkich pomieszczeniach zastosowano jako oswietlenie podstawowe i awaryjne oprawy oswietleniowe
LED, przystosowane do bezposredniego montazy natynkowego — szczegdtowe rozmieszczenie poszczegodinych
opraw oraz ich specyfikacja zawarta na planie — rys. nr E1. Jako oprawy ewakuacyjne zastosowano oprawy LED o
mocy 5W z wiasnym zrodtem podtrzymania zasilania o autonomii min. 1h, wykonane w Il klasie izolacji oraz stopniu
ochrony IP-2x - posiadajace stosowne swiadectwa dopuszczenia CNBOP Dopuszcza sie zastosowania opraw
zamiennych pod warunkiem posiadania przez nie stosownych certyfikatow CNBOP oraz parametrow
fotometrycznych rownowaznych lub wyzszych.

Do wszystkich projektowanych opraw oswietleniowych i wypustow nalezy doprowadzi¢ bezwzglednie zyte
PE. W przypadku opraw wykonanych w Il klasie ochronnosci nie przytaczac zyty PE. Dopuszcza sie zastosowanie
opraw réwnowaznych innych producentdw o réwnowaznych lub wyzszych parametrach fotometrycznych i
elektrycznych.

7. 17 Wewnetrzne instalacje elektryczne gniazd 230V ogdlnego przeznaczenia

Projektowana instalacje elektryczng gniazd 230V ogdlnego przeznaczenia wykonac przewodem typu N2XH-
J-3x2,5mm2 (dla obwodow sitowych gniazd 230) uktadanym p/t, a w Sciankach i stropach podwieszanych
wykonanych z ptyt GK (gipsowo-kartonowych — jesli takowe zostaty przewidziane) dodatkowo uktadany w ostonie
PCV z rur instalacyjnych (w zaleznosci od potrzeb typu RB-20mm, RB-22mm, RB-37mm). Wszystkie gniazda
elektryczne wykonane z tworzywa sztucznego, przystosowane do montazu podtynkowego w puszkach, wykonane
w stopniu ochrony minimum IP-44, montowane na wysokosciach zgodnie z wytycznymi zawartymi na planie
wewnetrznych instalacji elektrycznych —rys. nr E1.

STREFU UKEADANIA PRZEWODOW:
Wszystkie przewody instalacyjne umieszczane na scianach powinny by¢ uktadane, o ile jest to tylko mozliwe,
w okreslonych strefach instalacyjnych poziomych i pionowych.
Poziome strefy instalacyjne (SH) o szerokosci 30 cm:
- gorna pozioma strefa instalacyjna od 15 do 45 cm pod gotowg powierzchnia sufity;
- dolna pozioma strefa instalacyjna od 15 do 45 cm ponad gotowg powierzchnig podtogi;
- srodkowa pozioma strefa instalacyjna od 90 do 120 cm ponad gotowg powierzchnig podfogi;

Srodkowe, poziome strefy instalacyjne nalezy zaplanowac jedynie w tych pomieszczeniach, w ktérych
powierzchnia robocza przewidziana jest na scianach, np. w kuchni.
Pionowe strefy instalacyjne (SP) o szerokosci 20 cm:
- pionowe strefy instalacyjne przy drzwiach od 10 do 30 cm od skraju oscieznicy drzwi;
- pionowe strefy instalacyjne przy oknach od 10 do 30 cm od skraju o$cieznicy okna;
- pionowe strefy instalacyjne w katach pomieszczen od 10 do 30 cm od linii zbiegu $cian w kacie;

Pionowe strefy instalacyjne siegaja od linii zbiegu sciany i sufitu do linii zbiegu $ciany z podtoga. Przy oknach
i drzwiach dwuskrzydtowych pionowe strefy instalacyjne prowadzone sg po obu stronach okna czy drzwi. W
przypadku drzwi jednoskrzydtowych strefe pionowg nalezy prowadzi¢ tylko po stronie zamka drzwi. W
pomieszczeniach ze Scianami skosnymi np. w zabudowanych strychach strefy pionowe prowadzone sg z géry na dot
rownolegle do linii zbiegu $cian. Sa one traktowane jako strefy pionowe rowniez wowczas, jesli rzeczywista pozycja
$ciany jest ukosna. Dla instalacji prowadzonej pod podtogami iw suficie nie ustala sie zadnych stref instalacyjnych.

8. 1.8 Wewnetrzne instalacje elektryczne gniazd 230V ogdinego przeznaczenia

Istniejacg tablice bezpiecznikowg Tb-istn ze wzgledy na zly stan techniczny (tablica bezpiecznikowa
zdekompletowana, z uszkodzonymi aparatami bezpiecznikowymi oraz pordzewiata cbudowa) zdemontowac. W jgj
dotychczasowej lokalizagji zainstalowa¢ nowa obudowe modutowa wykonana z tworzywa sztucznego w Il klasie
izolacji typu RN63 3x18mod prod. Legrand, ktéra nalezy wyposazy¢ w projektowana aparature modutowa (wytgczniki
roznicowopradowe Al=30mA, aparature zabezpieczajaca instalacje przed przecigzeniem i zwarciem oraz gtéwny
wytgcznik pradu) zgodnie z wytycznymi zawartymi na schemacie strukturalnym zasilania — rys nr E2. Ze
zmodernizowanej rozdzielnicy (z wiasciwych pdl odptywowych) zasili¢ wszystkie istniejace i projektowane obwody
oswietleniowe i gniazdowe. Dopuszcza sie stosowanie zamiennych obudow o rownowaznych parametrach



technicznych i elektrycznych innego producenta.

9. 1.9 Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrone podstawowg przed porazeniem pradem elektrycznym uzyska¢ nalezy przez zastosowanie
izolowania czesci czynnych oraz stosowanie obuddw o stopniu ochrony co najmniej IP2x.

Ochrone dodatkowa (przed dotykiem posrednim) zrealizowano za pomocg samoczynnego wytaczenia przy
zastosowaniu wytacznikéw instalacyjnych o charakterystyce ,B” i ,C. Wszystkie obwody powinny by¢ powykonawczo
sprawdzone pod wzgledem skutecznosci samoczynnego wytgczenia zgodnie z postanowieniami normy PN-IEC
60364-4-41 pt.. ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przeciwporazeniowa!.

Przewody PE i PEN nie powinny mie¢ zadnych elementdw przerywajacych prad (bezpiecznikdw, tgcznikow
itp.) tak w obwodach jak i w linii zasilajgcej. Wszystkie urzadzenia odbiorcze i rozdzielcze podlegajace ochronie
przeciwporazeniowej dodatkowej wymagaja doprowadzenia przewodu ochronnego PE i przytaczenia go do
dostepnych czeéci przewodzacych (zaciskow uziemiajacych - ziemia). Powyzsze nie dotyczy urzadzen Il i Il klasy
ochronnosci, do ktorych nie przytacza sie zyty PE. Przewdd neutralny N nie nalezy taczy¢ bezposrednio lub posrednio
z przewodem PE. Przewdd N powinien by¢ traktowany w instalacji odbiorczej tak jak przewody fazowe tzn. izolowany
od dostepnych czesci przewodzacych. To samo dotyczy zaciskow N. Przewdd PE powinien miec izolacje koloru zotto-
zielonego.

Po zakonczeniu instalacji nalezy wykona¢ badania i préby wg normy PN-IEC 60364-6-61 z pdzniejszymi
uzupetnieniami, a protokoty przekazac uzytkownikowi obiektu.



2.0 OBLICZENIA TECHNICZNE
2.1. Dobér zabezpieczen i przekrojéw

Dobor zabezpieczen i przekrojéw przewoddw i kabli. Szczegdtowy opis obwoddw i specyfikacje
zastosowanych przewodow z uwzglednieniem, selektywnosci i wybidrczosci zabezpieczen, ochrony przed
przecigzeniem i zwarciem oraz doborem obcigzalnosci pradowe] dtugotrwatej wg obowigzujacych norm.

Koordynacja miedzy przewodami i urzadzenia zabezpieczajacymi.
1) obwadd zasilania oswietlenia podstawowego * 0,20kW
ukfad sieci i napiecie zasilania: TN-S , wspdtczynnik mocy: Cos Fi= 0,93
moc zainstalowana czynna: Pi= 0,20kW, wspdtczynnik jedn. Kj= 1, moc obliczeniowa czynna: Po= 0,20kW
dobrano zabezpieczenie: S301 B - 10A, zdolno$¢ zwarciowa aparatu: 6kA
wspotczynnik korekcyjny nastawy: Ir= 1, obliczeniowy prad zabezpieczenia In= 10,004,
dobrano: 7% N2HX-J 3x1,5mmz2, obcigzalnos¢ dtugotrwata Idd2= 25,96A,
Warunek 1: {lb < In < Idd2}: 0,94 < 10,00 < 25,96 - pozytywny
Warunek 2: {In*K1h < Idd2*1.45}: 14,50 < 37,64 - pozytywny
dopuszczalny spadek napigcia dU%= 3,0%
dtugos¢ obwodu: 25,00m
spadek napiecia dU% (obliczeniowy) dla przewoddw roboczych: 0,23

2) obwdd zasilania oswietlenia ewakuacyjnego * 0,10kW
ukfad sieci i napiecie zasilania: TN-S , wspdtczynnik mocy: Cos Fi= 0,93
moc zainstalowana czynna: Pi= 0,10kW, wspdtczynnik jedn. Kj= 1, moc obliczeniowa czynna: Po= 0,10kW
dobrano zabezpieczenie: S301 B - 10A, zdolno$¢ zwarciowa aparatu: 6kA
wspotczynnik korekcyjny nastawy: Ir= 1, obliczeniowy prad zabezpieczenia In= 10,004,
dobrano: 7* N2HX-J 3x1,5mmg, obcigzalnos¢ dtugotrwata Idd2= 25,96A,
Warunek 1: {lb < In < Idd2}: 0,47 < 10,00 < 25,96 - pozytywny
Warunek 2: {In*K1h < 1dd2*1.45}: 14,50 < 37,64 - pozytywny
dopuszczalny spadek napiecia dU%= 3,0%
dtugos¢ obwodu: 25,00m
spadek napiecia dU% (obliczeniowy) dla przewoddw roboczych: 0,11

3) obwad zasilania gniazd 230V/16A - ogdlnych * 2,00kW
ukfad sieci i napiecie zasilania: TN-S , wspétczynnik mocy: Cos Fi= 0,93
moc zainstalowana czynna: Pi= 2,00kW, wspotczynnik jedn. Kj= 1, moc obliczeniowa czynna: Po= 2,00kW
dobrano zabezpieczenie: S301 B - 16A, zdolno$¢ zwarciowa aparatu: 6kA
wspotczynnik korekcyjny nastawy: Ir= 1, obliczeniowy prad zabezpieczenia In= 16,004,
dobrano: 1% N2HX-J 3x2,5mm_2, obcigzalnos¢ diugotrwata Idd2= 35,4A,
Warunek 1: {Ib < In < 1dd2}: 9,35 < 16,00 < 35,40 - pozytywny
Warunek 2: {In*K1h < 1dd2*1.45}: 23,20 < 57,33 - pozytywny
dopuszczalny spadek napiecia dU%= 3,0%
dtugos¢ obwodu: 18,00m
spadek napiecia dU% (obliczeniowy) dla przewoddw roboczych: 0,98



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

TYTUE OPRACOWANIA:

BRANZA:

LOKALIZACJA INWESTYCJL:

INWESTOR:

BUDYNEK tACZNIKA.

ELEKTRYCZNA

ul. Limanowskiego 7,9
73-10 Stargard

Gmina Miasto Stargard - Szkota Podstawowa nr 3
ul. Limanowskiego 7,9
73-10, Stargard.




Na podstawie ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r (Dz. U. Nr 120, pdz. 1126)
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

sporzadzono niniejsze opracowanie w zakresie objetym projektem branzy elektryczne).

1.0 ZAKRES ROBOT i KOLEJNOSC REALIZACJI PRAC

- wykonanie wewnetrznej linii zasilajacej;

- wykonanie instalacji uziemiajacej i ochrony przed porazeniem;
- montaz tablic rozdzielczych;

- wykonanie instalacji — uktadanie przewodow;

- montaz opraw oswietleniowych i osprzety;

- wykonanie pomiaréw elektrycznych i préb instalagji;

2.0 PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA PODCZAS WYKONYWANIA ROBOT

- transport i roztadunek materiatéw budowlanych;

- prowadzenie wykopow w terenie uzbrojonym;

- praca na wysokosci z udziatem drabin i rusztowan;
- praca z elektronarzedziami;

- porazenie pradem elektrycznym;

3.0 Zagadnienia ogdlne.

Wykonywanie robdt budowlano — montazowych sieci i instalacji elektroenergetycznych powinno by¢
prowadzone w sposob bezpieczny, okreslony szczegdtowo w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
opracowanym przez kierownika budowy. Do pracy nie nalezy dopuszcza¢ pracownikow nieposiadajacych
znajomosci przepisdw i zasad bezpieczenstwa i higieny pracy oraz potrzebnych umiejetnosci potwierdzonych
dodatkowymi uprawnieniami w zakresie eksploatacji urzadzen elektroenergetycznych. Pracodawca jest
zobowigzany do przeszkolenia pracownika przed dopuszczeniem do pracy w zakresie przepiséw i zasad bhp /
szkolenie wstepne / oraz prowadzi¢ szkolenia okresowe w tym zakresie. Zadaniem pracodawcy jest opracowanie
szczegdtowych instrukcji i wskazdwek dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy na danym stanowisku pracy o
raz prowadzi¢ szkolenia stanowiskowe. Potwierdzenie przez pracownika znajomosci przepisow i zasad bhp
powinna by¢ potwierdzone pisemnie. Pracownik powinien zosta¢ wyposazony w odziez ochronna, sprzet ochrony
osobistej i inne srodki ochrony przy pracach narazajacych go na uszkodzenia ciata, urazy mechaniczne, zatrucia,
porazenie pradem elektrycznym, przed hatasem i innymi zagrozeniami.

3.1 Roboty ziemne.

Na etapie przygotowawczym robot ziemnych powinny by¢ rozpoznane i oznakowane w terenie przysztych
prac wszystkie sieci uzbrojenia podziemnego w szczegdlnosci kable ziemne sieci elektroenergetycznych, sieci
wodne, gazowe, teletechniczne i inne. Wykonywanie rowdw poszukiwawczych dla ustalenia lokalizagji
podziemnych sieci powinno odbywac sie wytacznie recznie bez uzycia kilofow, na gtebokosci powyzej 40cm. Przy
wykonywaniu prac ziemnych w bezposrednim sagsiedztwie kabli energetycznych nalezy zachowa¢ szczegdlna
ostroznos¢.

W przypadku napotkania sieci nie zinwentaryzowanych oraz odkrycia materiatéw i nie zidentyfikowanych np.
niewypatu roboty nalezy przerwac a teren robét zabezpieczy¢ i oznakowac.

Wykopy przy robotach ziemnych powinny zosta¢ odpowiednio oznakowane. Otwarte wykopy, studnie i
kanaty lub inne wgtebienia w miejscach dostepnych dla ludzi powinny zosta¢ w sposdb widoczny oznakowane
znakami ostrzegawczymi, a w migjscach szczegolnie niebezpiecznych ogrodzone. Wykop nalezy zabezpieczyc
barierka ochronng z napisami: ,Osobom postronnym wstep wzbroniony”, ,Gtebokie wykopy ziemne”. Porecz
ochronna powinna by¢ umieszczona na wysokosci 1,Tm nad poziomem terenu i ustawiona w odlegtosci minimum
1 m od krawedzi wykopu. W porze nocnej na barierkach ochronnych nalezy zamontowac czerwone $wiatta
ostrzegawcze.

3.2 Prace na wysokosci.

Podczas wykonywania prac instalacyjnych na wysokosci powyzej 1m, stanowiska pracy nalezy zabezpieczy¢
barierka i porecza ochronng na wysokosci 1,1m od poziomu stanowiska. Praca na wysokosci moze by¢
wykonywana jedynie przy uzyciu odpowiednich urzadzen, rusztowan, pomostéw i podnosnikdw oraz wiasciwych
dla tego rodzaju pracy ochron zabezpieczen oraz sprzetu. Do prac wysokosciowych nalezy stosowal typowe
rusztowania posiadajgce aktualne atesty. Pomosty robocze powinny by¢ przystosowane do przewidywanego
obcigzenia, szczelne i zabezpieczone przed zmiang ich potozenia. Do pracy w podnosnikach uzywac szelek lub
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pasow bezpieczenstwa z aktualnymi atestami.

Pozostate prace.

Miejsca pracy powinny by¢ oznakowane i odpowiednio zabezpieczone. Sprzet o$wietleniowy i urzadzenia z
napedem elektrycznym uzytkowane przy wykonywaniu prac powinny spetnia¢ wymagania ochrony
przeciwporazeniowej w urzadzeniach elektroenergetycznych. Urzadzenia kontrolno-pomiarowe i sygnalizacyjne
oraz narzedzia pracy i sprzet ochrony osobistej powinien by¢ utrzymany w nalezytym stanie sprawnosci
technicznej, gwarantujgcym petne bezpieczenstwo zdrowia i zycia ludzkiego. Zabrania sie uzytkowania
niesprawnych urzadzen, narzedzi i sprzetu. Prace przy urzadzeniach elektroenergetycznych nalezy wykonywac
po wytgczeniu urzadzen spod napiecia. Na budowie wolno stosowacd wytacznie maszyny, urzadzenia i sprzet
posiadajacy atesty i swiadectwa dopuszczajgce do stosowania w budownictwie. Urzadzenia zasilane energig
elektryczna powinny posiadac Il klase ochronnosci i by¢ oznakowane znakiem bezpieczenstwa ,B" oraz powinny
zosta¢ podtgczone przez uprawnionego elektryka. W miejscach widocznych i dostepnych nalezy wywiesic tablice
informacyjne zawierajgce wskazdwki postepowania w razie wypadku, awarii, pozaru, wybuchu, porazenia pragdem
elektrycznym oraz wyciagi z przepisow bhp okreslajgcych podstawowe zasady bezpieczenstwa, warunkow i

higieny pracy.

INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE

NIEBEZPIECZNYCH

szkolenie pracownikow w zakresie bhp;

zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia;

zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi na polecenie pisemne przez wy-
znaczone w tym celu osoby,

zasady stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego,

Wykonawca robét zobowigzany jest do :

wykonania wszelkich prac montazowych zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki w sprawach BHP przy
urzadzeniach i instalacjach elektrycznych (Dz.U.nr 80 poz.3112), oraz w oparciu o BIOZ opracowany przez kie-
rownika budowy (Dz.U.nr 151 poz.1256) z dnia 27.08.2002 r;

uzgodni¢ pisemnie z ENEA terminy wytgczen instalacji spod napigcia;

zapewni¢ aby w rejonie robot przebywaty jedynie osoby posiadajace Stosowne uprawnienia wykonawcze;
zastosowac podczas prac montazowych procedury dopuszczenia do robdt zgodne z aktualnymi przepisami;
zapewni¢ wyposazenie ww. 0s6b w odpowiedni sprzet ochronny oraz wtasciwe przeszkolenie BHP;

przed przystapieniem do robdt spisa¢ harmonogram robdt ze wskazaniem zagrozen wystepujacych w trakcie
robodt, z ktérym zapoznac¢ wszystkie osoby przebywajace w rejonie robot;

w harmonogramie robot wyszczegdlni¢ zabezpieczenia, ktdre uniemozliwig powstanie na budowie zagrozenia
zycia i zdrowia pracownikow i oséb postronnych;

wykonawca zaznajomi sie z sytuacjg na budowie oraz jest materialnie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia
sieci obcych.

Teren budowy.
Zagospodarowanie elektroenergetyczne terenu budowy, zapewniajace skuteczng ochrone przeciwporazeniowa

wymaga aby:

napiecie dotykowe dopuszczalne dtugotrwale byto ograniczone do wartosci 25V pradu przemiennego lub 60
V pradu statego;

gniazda wtyczkowe byty zabezpieczone wytacznikami ochronnymi réznicowopradowymi o znamionowym pra-
dzie réznicowym nie wiekszym niz 30mA (jeden wytgcznik powinien zabezpieczad nie wiecej niz 6 gniazd wtycz-
kowych),

sprzet i osprzet instalacyjny byt o stopniu ochrony co najmniej IP44;

preferowane byto stosowanie na terenach budowy i rozbiérki odbiornikdw, narzedzi oraz urzadzen o Il klasie
ochronnosci;

cata instalacja i urzadzenia elektryczne na terenie budowy i rozbiorki byty zabezpieczone wytacznikiem ochron-
nym réznicowopradowym selektywnym o znamionowym pradzie roznicowym nie wigkszym niz 500mA.



Zaproponowane w niniejszym Projekcie Budowlanym rozwigzania nalezy realizowac zgodnie z:

e Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U.RP Nr 75 z dnia 15 czerwca 2002 roku, pozycja 690 wraz
Z pdZniejszymi zmianami),

e Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 roku w sprawie
aprobat i kryteriow technicznych dotyczacych wyrobdw budowlanych (Dz.U.RP Nr10 z 8.02.1995r.,poz. 189 wraz
Z pdZniejszymi zmianami),

e Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administradji z dn. Ssierpnial998r.w
sprawie aprobat i kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U.RP Nr
107 2 1998 roku, poz. 679 wraz z pozniejszymi zmianami),

e Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 3lipca 1998r. w sprawie
systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych do-
puszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w  budownictwie (Dz.U.RP Nr 113
71998 roku, poz. 728 wraz z pdzniejszymi zmianami),

e Norma N SEP-E-004:2004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”,

e Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r.(tekst ujednolicony Dz.U.z 2003r. Nr 207 poz. 2016 z p&zniejszymi
zZmianami);

e Ustawa o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24sierpnia 1991r. (Dz.U.nr81poz. 351 z pdzniejszymi zmianami) wraz
Z rozporzadzeniami wykonawczymi;

Ponadto:

e wszystkie roboty budowlane i montazowe powinny by¢ prowadzone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
bezpieczenstwa i higieny pracy,

e wszystkie prace powinny by¢ wykonywane zgodnie z rezimem technologicznym, okreslanym przez normy oraz
przez producentow poszczegdlnych wyrobow, elementdw, produktow, materiatéw i urzadzen.

o wszelkie prace budowlane i specjalistyczne powinny by¢ wykonywane pod scistym nadzorem oséb uprawnio-
nych do wykonywania tych prac.

e wszystkie uzyte do budowy materiaty i urzgdzenia zastosowane w projektowanej inwestycji powinny posiadac
odpowiednie i aktualne atesty przeciwpozarowe, certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z
Polskimi Normami i aprobatami technicznymi oraz $wiadectwa dopuszczenia do stosowania na terenie Polski,
wydane przez odpowiednie uprawnione instytucje, zezwalajgce na stosowanie ich w budownictwie na terenie
Polski.

e podfaczenie do czynnych urzadzen elektroenergetycznych nalezy wykona¢ po uprzednim (zgodnym z przepi-
sami BHP)przygotowaniu miejsca pracy w porozumieniu i za zgoda wiasciciela sieci elektroenergetycznej ENEA

e prace z zakresu projektu powinny wykonywac¢ osoby posiadajgce wiasciwe kwalifikacje, zgodnie z obowigzuja-
cymi przepisami i projektem.

Z punktu widzenia przygotowania wykonawcy do wykonania robét wykonawca:

e powinien posiada¢ doswiadczenie potwierdzone odpowiednimi referencjami oraz posiada¢ odpowiednie ate-
stowane wyposazenie, ponadto powinien posiadac¢ odpowiednio przeszkolony personel przygotowany do wy-
konania robdt elektrycznych, szkolenia BHP oraz szkolenie SEP;

o wszelkie watpliwosci dotyczace dokumentadji nalezy rozstrzygac¢ w trybie nadzoru autorskiego;

e kopiowanie, publikacja oraz wszelkie inne formy wykorzystania projektu bez zgody autora bedg naruszeniem
przepiséw wynikajgcych z Ustawy z dnia 4 lutego1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych;

Roboty nalezy realizowac¢ zgodnie z projektem z zachowaniem warunkéw technicznych dotyczacych wykonania i
odbioru robdt oraz stosowania materiatow budowlanych, a takze zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami
stosowanymi w budownictwie:

e Rozdzielenie funkgji przewodu ochronno-neutralnego PEN na przewdd ochronny PE i przewdd neutralny N
nalezy wykona¢ w RG.

e |zolagja przewodu neutralnego winna byc¢ koloru jasno niebieskiego, natomiast przewodu ochronnego zotto-
zielonego.



e Prace z zakresu projektu powinny wykonywac osoby posiadajgce wiasciwe kwalifikacje, zgodnie z obowiazuja-
cymi przepisami i projektem.

o Wszystkie uzyte do budowy materiaty powinny posiada¢ odpowiednie atesty i $wiadectwa dopuszczenia, wy-
dane przez odpowiednie uprawnione instytucje, zezwalajgce na stosowanie ich w budownictwie na terenie Pol-
ski.

Obowiazek sprawdzania, czy wszystkie zastosowane i wbudowane w przedmiotowy obiekt materiaty i urzadzenia
posiadajag stosowne atesty i dopuszczenia, spoczywa na inspektorach technicznego nadzoru inwestorskiego. Przed
przystapieniem do realizacji prac nalezy zapoznac sie szczegdtowo z projektem opiniami i uzgodnieniami do projektu.

Po zakonczeniu prac wykona¢ pomiary opornosci izolagji przewodow, rezystangji uziomdw i skutecznosci
ochrony przed porazeniem zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Wszelkie prace powinny by¢ wykonywane pod
scistym nadzorem oséb uprawnionych do wykonywania tych prac.

Catos¢ robot wykonac zgodnie z projektem, obowigzujgcymi normami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robdt instalacyjnych branzy elektrycznej stan prawny 2015r. przepisami BHP oraz w koordynacji z pozostatymi
branzami.

UWAGI KONCOWE

Catos¢ robdt wykonac zgodnie z projektem oraz powszechnie przyjetymi zasadami, zgodnie z aktualnymi normami,

warunkami technicznymi i przepisami instalacji elektroenergetyczne;j.

- przed oddaniem do eksploatacji nalezy wykona¢ nastepujgce pomiary oraz préby odbiorcze:

- rezystangji uziemienia,

- rezystandji izolacji kabli i przewodow zasilajacych,

- skutecznosci samoczynnego wytaczenia,

- ciggtosci przewoddw ochronnych,

- inne niezbedne proby i pomiary okreslone w PN-IEC 60364-6-65

- wszelkie prace instalacyjne rozpocza¢ po uzyskaniu uprawomocnieniu pozwolenia na budowe

- po wykonaniu wszelkich prac instalacyjnych oraz przeprowadzeniu wszystkich prob i pomiaréw eksploatacyjnych z
pozytywnym wynikiem zgtosi¢ wykonane roboty do inwestora,

- kable wiaczy¢ do czynnej sieci rozdzielczej pod nadzorem i w porozumieniu z Inwestorem,

- poszczegodlne obwody w rozdzielnicach opisac, a opis umiesci¢ na drzwiach rozdzielnic,

- przestrzegac symetrycznego obcigzenia faz,

- catos¢ robdt wykonac zgodnie z norma N SEP-E-004,

- przestrzegac przepisow BHP.
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