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— KONSTRUKCUA Z PROFILI np. ULTRASTIL NA ZWIESZAKACH
— WYPEENIENIE — WEENA MINERALNA

M2 - oprawa typu LED 4400Lm, Pi= 25W, IP20 (wym. 1255x207x71);
Er - oprawa ewakuacyjna, Pi= 5W o autonomii 1h;
O - projektowany wytacznik jednobiegunowy pojedynczy 10A,

wykonany w |l kl. izolacji oraz stopniu ochrony min. IP44, IK-07,

LTZ - projektowane gniazdo jednobiegunowe 1* 1F-16A/230V (2P+E),
wykonane w Il kl. izolacji oraz stopniu ochrony min. 1P44, IK-07;
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OSWIETLENIE EWAKUACYJNE:

istniejgca rura spustowa

do przefozenia poza fqcznik

(isn. talca bezpiecznikoa)
Drzeznaczona do wymiany

OSWIETLENIE POD

STAWOWE:

BUD‘YNEK ISTNIEJACEJ SALI GIMNASTYCZNEJ - POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA

istniejgca rura spustowa
do przefozenia poza fgeznik

tynk cementowo—wapienn
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PUSTAK SILIKATOWY -

17cm

tynk cementowo—wapienn

Sciana

elbetowa—beton B20-74cm

STYROPIAN FP /0 a

ptytka klinkierawa

pt. 0.031W/m2K — 15cm

PUSTAK SIIKATOWY —

724cm

STYROPIAN FP 70 o

pf0,031W/m?7K— 15cm

plytka klinkierawa

Thistn I - istniejgca strefowa tablica bezpiecznikowa zasilania podstawowego,
przeznaczone do zasilania obwodow oswietleniowych,

oraz zasilani obwodow gniazd 230V ogdlnego przeznaczenia;
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1. Prace przy poszczegdlnych elementach opracowania wykonywa¢ na podstawie dokumentacji technicznej i wykonawczej Projekt
architektoniczno—budowlany i projekt zagospodarowania terenu stuzy celom formalno—prawnym.

2. Opracowania branzowe wchodzqce w skfad dokumentacji projektowej (projekty techniczne, wykonawcze), projekt
architektoniczno—budowlany oraz projekt zagospodarowania terenu nalezy czyta¢ fqcznie.

3. W przypadku elementdw niewyszczegdlnionych odpowiednie decyzje podjge w trybie nadzoru autorskiego.

4. Wszelkie odstepstwa od projektu i zmiany technologiczne nalezy uzgodni¢ z autorem opracowania.

5. Przed przystgpieniem do prac nalezy sprawdzi¢ wymiary, w razie niezgodnoSci z projektem skontaktowat sie z autorem opracowania.
6. Projekt nalezy rozpatrywat cafosciowo wraz z opisem technicznym, rysunkami branzowymi, wszystkie elementy ujete w opisie
technicznym, a nie ujete na rysunkach lub odwrotnie, nalezy traktowac tak jakby byly ujete w obu czesciach dokumentacji projektowej.
7. Do wykanania nalezy zostosowa¢ materiaty i wyraby dopuszczone do obrotu i stosowane w budownictwie na terenie RP i EU — cotose
prac nalezy wykonat zgodnie z zasadami sztuki budowlane], obowigzujgcymi przepisami sanitarnymi, bhp i p.poz., obowiqzujgcymi Polskimi
Normami, normami branzowymi, instrukcjami producentéw oraz obowiqzujgcymi warunkami wykoannia i odbioru robdt.

8. Wszystkie materiaty i systemy wybrane sq produktami sugerowanymi i moze nastgpi¢ ich zmiana na produkt inny pod warunkiem
réwnowaznych lub lepszych wiasciwosci techn. od wyspecyfikowanego produktu.

9. Przed przystgpieniem do ztozenia zamdweinia wykonanwca stolarki, slusarki, balustrad oraz elementdw gotowych, prafabrykowanych
nalezy bezwzglgdnie sprawdzic wymiary tych elementdw, jak rowniez ilosci zamowieniowe. Wymiary nalezy pobra¢ z natury. Przed
przystgpieniem do zamdwienia wszelkie wqtpliwosci nalezy roztrzygnqé w trybie nadzoru autorskiego.

10. Izolacyjnost termiczna stolarki okiennej zewngtrznej Uc < 0,90 W/(m’K), stolarki drzwiowej zewngtrznej Uc < 1,30 W/(m’K).

11. wszelkie prace wnetrzarskie i spaecjalistyczne powinny byé wykonywane pod Scisfym nadzorem os6b uprawnionych do wykonywania
tych prac.

12. Obliczenia powierzchni dokonano zgodnie z normg PN-ISO 9836:2015-12P z uwzglednieniem wymagar &12 uwzgledniajgc przepisy
&20 ust. 1 pkt 4 lit. b Rozporzedznia Ministra Rozwoju z dn. 11.09.2020 r. w sprawie szczegdfowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. 2020.1609 z dnia 2020.09.18).

13. Wymiary na rysunkach podano w swietle muréw (bez warstw wykoriczeniowych).

14. Pawierzchnia zabudowy budynku mierzana w rzucie poziomym, w warstwach wykoficzeniowych.

15. Konstrukcje budynku realizowat wg projektu technicznego, wykonawczego branzy konstrukcyjne].

16. Przebieg instalacji i lokalizacjo urzqdzefi z nimi zwiqzanych — redlizowat wg projektéw technicznych, wykonawczych branz
instalacyjnych.

17. Nalezy zachowa¢ ciggtos¢ wszystkich izolacji przeciwwilgociowych, termicznych itp. poziomych i pionowych. Izolacje oraz dylatacje
nalezy wykonywa¢ wedfug rozwigzaf systemowych zgodnie z wytycznymi producenta i zasadami wiedzy technicznej.

18. Przegrody oddzielenia pozarowego nalezy zabezpieczy¢ do klasy odpornosci danej przegrody.

19. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego muszq mie¢ klase odpornosci ogniowej El wymaganq dla tych
elementow.

20. Wszystkie materiaty oraz rozwigzania materiatowe przyjete w opracowaniu projektowym nalezy traoktowa¢ jako przyktadowe i mogq
zosta¢ zastgpione innymi, o rownowaznych parametrach.
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PROJEKTANT | inz. RYSZARD MADEJSK] ELEKTRYCZNA | ZAP/0160/PWOE /05

SPRAWDZIE | mqr inz. ZBIGNIEW KOZAK ELEKTRYCZNA | ZAP/0199/PWOE /08
PROJEKTANT

SPRAWDZIL

TRESC RYSUNKU

RZUT PARTERU /FRAGMENT/

Plan wewnetrznych instalacji elektrycznych oSwietlenia

REWIZJA NR

00

SKALA NR PROJEKTU NR RYSUNKU

1200 A =

DATA 06.2022‘ BRANZA ELEKTRYCZNA

Kopiowanie, publikacje oraz wszelkie inne formy wykorzystania projektu
bez zgody autorow bedg naruszeniem przepisdw wynikajgcych
z Ustawy z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
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