PROJEKT TECHNICZNY

SPIS ZAWARTOSCI TECZKI

CZESC OPISOWA
1. Podstawa opracowania.
Dane ogoline.

Zakres opracowania.

2
3
4. Rozwigzania techniczne.
5. Uwagi koricowe.

6

Zataczniki:

Zatgcznik nr 1 Decyzja o uprawnieniach budowlanych.

CZESC RYSUNKOWA

S-1 Rzut parteru /Fragment/ - instalacja c.o. 1:50

PRACOWNIA PROJEKTOWA REV
INSTALACJE SANITARNE



PROJEKT TECHNICZNY

OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.
Projekt techniczny opracowano na podstawie :
umowy z Inwestorem
projektu architektoniczno-budowlanego
uzgodnien z inwestorem
obowigzujacych przepiséw, norm i normatyw projektowych
2. Dane ogodlne
Inwestycja:
PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKOW SZKOtY PODSTAWOWEJ NR3 O tACZNIK MIEDZY
BUDYNKAMI WZDLUZ SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY UL. LIMANOWSKIEGO 7,9 W STARGARDZIE NA
DZIALKACH NR 119/1, 119/2 OBREB 11.

W taczniku zaprojektowano grzejniki- wiaczenie do istniejacej instalacii.

3. Zakres opracowania.
Opracowanie obejmuje swym zakresem projekt budowlany wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania w
projektowanym taczniku .

4., Rozwigzania techniczne.
Prace instalacyjne:
1. Demontaz istniejacego grzejnika zeliwnego cztonowego.
2 Montaz rur grzewczych ze stali weglowej, ocynkowanej - system rur i ztaczek ze stali
3. Montaz grzejnikdw stalowych ptytowych zaworowych bocznozasilanych
4. Montaz zaworéw grzejnikowych
5. Montazu zawordéw termostatycznych wraz z gtowicami termostatycznymi na wszystkich
zaprojektowanych grzejnikach
6. Ustawieniu nastaw wstepnych na zaworach termostatycznych -regulacja uktadu na gorgco

Instalacja c.o.
Zrodtem centralnego ogrzewania istnigjaca instalacja centralnego ogrzewania w budynku szkoty.

Projektowang instalacje wigczy¢ do istniejacej instalacji wg rysunku.

o Charakterystyka instalacii:

Instalacje centralnego ogrzewania zaprojektowano jako tradycyjne dwururowe wodne, pompowe z

rozdziatem dolnym o parametrach czynnika grzejnego 70/55 C - ogrzewanie grzejnikowe.

e |nstalacja rurowa:
Rury do poszczegélnych grzejnikéw prowadzi¢ po wierzchu Scian. Instalacje wykonaé z rur i ztaczek ze stali ze
stali weglowej, ocynkowanej w Srednicach.
Rury i ksztattki tego systemu wykonane sg ze stali cienko$ciennej, co w znaczacy sposob obniza wage
poszczegolnych elementow i utatwia montaz instalacji. Laczenie elementow w technologii ,press” pozwala na
uzyskanie potgczen o zminimalizowanym przewezeniu przekroju rury, co znacznie zmniejsza straty ci$nienia w
catej instalacji i stwarza wySmienite warunki hydrauliczne.

o Wykona¢ podejscia pod grzejniki. Zamontowac grzejniki do scian za pomocg zawiesi.
Jako elementy grzejne przyjeto grzejniki stalowe, pltytowe bocznozasilane, z wbudowanymi zaworami
termostatycznymi. Komplet przytaczeniowy grzejnika jest réwnoczesnie wyposazony w zawory odcinajace. W
stanie zamknigtym grzejniki mozna usuna¢ bez zakidcenia funkcjonowania pozostatych grzejnikéw. W sktad
grzejnikbw wchodzg takze: korek zaslepiajacy, reczny zawor odpowietrzajgcy oraz zawdr z gtowicg
termostatyczng z mozliwoscig regulacji nastawy.
Odpowietrzenie instalacji odbywac si¢ bedzie poprzez odpowietrzniki umieszczone przy grzejnikach. Regulacje
przeptywu nosnika ciepta w poszczegdlnych pomieszczeniach wykona¢ za pomocg zaworéw termostatycznych
wyposazonych w nastawy wstepne. Montaz poszczegdlnych urzadzen wykonac z DTR.
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PrzejScia przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych, a przestrze pomiedzy rurg a
tuleja wypetni¢ kitem elastycznym. Po zmontowaniu instalacje nalezy podda¢ prébie szczelnosci oraz prébie na
goraco z regulacjg uktadu grzejnego.

5.Uwagi koncowe.
= Catos¢ robot prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP
i normami oraz zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, tom
l- Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Opracowanie:
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