ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

OZNACZENIA :

L.P.

1 | 2 3

RODZAJ WYROBU

Drzwi stalowe profilowe przeciwpozarowe, kolor RAL 9003

Skrzydfo i oscieznica wykonane sq z profili stalowych z przekfadkq termiczng oraz wypefnieniem masgq izolacyjng.

Ksztattowniki fqczone sq ze sobq poprzez spawanie. Pofgczenia spawane sq szlifowane.

Skrzydfo moze byé wypefnione szybq przeciwpozarowq lub panelem. Skrzydfo drzwi i oScieznica na cafym obwodzie oprécz progu,

posiada uszczelke z modyfikowanego EFPDM. Zawiaisy stalowe, fozyskowane, spawane sq do konstrukcii.
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UWAGI :

1. Prace przy poszczegdlnych elementach opracowania wykanywaé na podstawie dokumentacji technicznej i wykonawcze). Projekt
architektoniczno—budowlany i projekt zagospodarowania ferenu sfuzy celam formalno—prawnym.

2. Opracowania branzowe wchodzqee w skfad dokumentacji projektowe] (projekty techniczne, wykonawcze), projekt architektoniczno—budowlany oraz
projekt zagaspodarowania terenu nalezy czytaé fgeznie.

3. W przypadku element6w niewyszczegdinionych odpowiednie decyzje podjgé w trybie nodzoru autorskiego.

4. Wszelkie odstepstwa od projektu i zmiany technologiczne nalezy uzgodni¢ z autorem opracowania.

5. Przed przystqpieniem do prac nalezy sprawdzié wymiary, w razie niezgodnosci z projektem skontaktowat sig z autorem opracowania.

6. Projekt nalezy rozpatrywac cafosciowo wraz z opisem technicznym, rysunkami branzowymi, wszystkie elementy ujete w opisie technicznym, a nie ujgte|
na rysunkach lub odwrotnie, nalezy traktowac tak jokby byly ujete w obu czesciach dokumentacji projektowe]

7. Do wykanania nalezy zastosowaé materiafy i wyroby dopuszczone do obrotu | Stosowane w budownictwie na terenie RP i EU — cafosE prac nalezy
wykona€ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, obowigzujqeymi przepisami sanitarnymi, bhp i p.poz., obowigzujqeymi Polskimi Normami, normami
branzowymi, instrukcjami producentow oraz obowiqzujgcymi warunkemi wykoannia i of ot.

robét
8. Wszystkie materiafy i systemy wybrane sq produktami sugerowanymi | moze nastgpié ich zmiana na produkt inny pod warunkiem réwnowaznych lub
lepszych wtasciwosci techn. od pecyfil go produktu.

9. Przed przystapieniem do zlozenia zamweinia wykonanwea stolarki, Slusarki, balustrad oraz elementéw gotowych, prafabrykowanych nalezy bezwzgledniel
sprawdzi¢ wymiary tych elementdw, jok rowniez flosci zamowieniowe. Wymiary nalezy pobrac z natury. Przed przystqpieniem do zaméwienia wszelkie
watpliwoscl nalezy roztrzygnge w trybie nedzoru autorskiego.

10. Izolacyjnos¢ termiczna stol nnej zewngtrzne] Uc < 0,90 W/(m?K), stolarki drzwiowe] zewnetrznej Uc < 1,30 W/(m?K).

yezne powinny byé wykonywane pod scistym nadzorem osob uprawnionych do wykonywania tych prac.

i dakonano zgodnie z normg PN—ISO 9836:2015-12P z uwzglgdnieniem wymagar &12 uwzgledniajqe przepisy &20 ust. 1 pkt 4
lit. b Rozporzedznia Ministra Rozwoju z dn. 11.09.2020 r. w sprawie szczegSfowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020.1609 z dnia
2020.09.18).

13. Wymiary na rysunkach podano w $wietle mur6w (bez warstw wykoficzeniowych).

. Powierzchnia zabudowy budynku mierzona w rzucie poziomym, w warstwach wykoficzeniowych.

. Konstrukcje budynku redlizowat wg projektu technicznego, wykonawezego branzy konstrukcyjne).

. Przebieg instalacj i lo j yeh — realizowat wg projekidw technicznych, wykonawezych branz instalacyjnych.

17. Nalezy zachawa€ ciggtosc wszystkich izolacji przeciwwilgociowych, termicznych itp. paziomych | pionawych. Izolacje araz dylatacje nalezy wykonywat
wedfug rozwiqzan s: owych zgodnie z wytycznymi producenta i zasadami wiedzy technicznej

18. Przegrody od o pozarowego nalezy zabezpieczye do Klasy odpornosci danej przegrody.

19, Przepusty instalacyjie w elementach oddzielenia przeciwpozarowego muszq miec klse odpornosci ogniowe] El wymagang dia tych elementsu.

20. Wszystkie materiafy oraz rozwiqzania materiafowe przyjgle w opracowaniu projektowym nalezy traktowaé jako przykladowe i mogq zostac zastgpione
innymi, o réwnowaznych parametrach.
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OBIEKT BUDYNEK SZKOtY PODSTAWOWEJ NR 3 — KATEGORIA IX

73-110 Stargard, ul.Limanowskiego 7,9, Dz.Nr 119/1, 119/2 obreb 6

W SWIETLE So

180 205,2 180

OSCIEZY Ho

WYMIAR

2006,5 206,5 206,5

SZKLENIE

przezierne,bezpieczne PANEL PANEL

TEMAT PROJEKT PRZEBUDOWY | ROZBUDOWY BUDYNKOW SZKOLY
0 LACZNIK MIEDZY BUDYNKAMI WZDEUZ SALL GIMNASTYC/ZNE
ZLOKALIZOWANYCH NA DZIACKACH NR 119/1, 119/2 0BREB6 M. STARGARD

OKUCIA

STANDARDOWE STANDARDOWE STANDARDOWE

RoDZAJ OPRAC. PROJEKT TECHNICZNY

GRUBOSC SCIANY(cm)

50, 15 3 o4

ZESPOL IMIE, | NAZWISKO BRANZA NR UPRAWN. \U\@b\Ew

/P

PROJEKTANT | myr iz, archJACEK TYBIKONSKI ARCHTEKIONCINA | 12/2P0IA /2006 e

PIWNICA

SPRAWDZIE | mr i arch KONRAD TROSZCZiSH | mecwnokincone | 7/2p0ia /2004 N | [ ot
PROJEKTANT ,4

SPRAWDZIE

PARTER

POZIOMY

1/1 1 — /2

| PIETRO

I PIETRO

11 PIETRO

TRESC RYSUNKU

ZESTAWENIE STOLARKI DRZWIOWE

RAZEM

2 1 2

UWAGI

El60 El60 El60

U=bez wymagari U=bez wymagan U=bez wymagan

SKALA NR PROJEKTU REWIZJA NR NR RYSUNKU

| | ol AT-
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Kopiowanie, publikacje oraz wszelkie inne formy wykorzystania projektu
bez zgody autoréow bedq naruszeniem przepisow wynikajgcych
z Ustawy z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
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