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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

- KATEGORIA IX

Obiekt: SZKOLA PODSTAWOWA NR 3

Adres: 73-110 Stargard, ul. Limanowskiego 7-9
dziatki nr 119/1, 119/2, obreb 6

Temat:

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKOW SZKOLY PODSTAWOWEJ
NR3 o LACZNIK MIEDZY BUDYNKAMI WZDLUZ SALI
GIMNASTYCZNEJ PRZY UL. LIMANOWSKIEGO 7,9 W STARGARDZIE
NA DZIALKACH NR 119/1, 119/2 OBREB 6.

Inwestor: Gmina Miasto Stargard — Szkota Podstawowa Nr 3
73-110 Stargard, ul. Limanowskiego 7,9

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 roku poz. 2351, z 2022 r. poz. 88), sktadam niniejsze o$wiadczenie, Ze projekt architektoniczno-
budowlany przebudowy i rozbudowy budynkéw Szkoty Podstawowej Nr 3 o tacznik migdzy budynkami wzdtuz Sali gimnastycznej przy ul. Limanowskiego 7-9 na dziatkach nr 119/1, 119/2, obreb
6, Stargard zostat opracowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT GLOWNY: mgr inz. arch. Jacek Tybinkowski
ARCHITEKTURA nr upr. 12/ZPOIA/2006
SPRAWDZAJACY: mgr inz. arch. Konrad Troszczynski

nr upr. 7/ZPOIA/2004

STUDIUM DOKUMENTACJI : PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
DATA : 06.2022
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Uprawnienia i zaswiadczenia zespotu projektowego.

Decyzja Nr 23/CP/2017 o ustaleniu celu publicznego polegajgcej na zmianie
sposobu uzytkowania czesci pomieszczen zlokalizowanych na poziomie parteru
budynku Gimnazjum Nr 2, na pomieszczenia oddziatéw wychowania
przedszkolnego i klas zerowych, budowie schodéw zewnetrznych oraz budowie
tgcznika pomiedzy budynkiem Gimnazjum Nr 2 a budynkiem Szkoty Podstawowej
Nr 3 wydana przez Prezydenta Miasta Stargardu z dnia 14.07.2017r.
Dokumentacja geologiczna

Karta wtérnika

Karty katalogowe
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A. Podstawa opracowania.

1.1. Umowa i uzgodnienia z Inwestorem.

1.2.  Aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500.

1.3. Decyzja Nr 23/CP/2017 o ustaleniu celu publicznego polegajgcej na zmianie
sposobu uzytkowania czesci pomieszczeh zlokalizowanych na poziomie
parteru budynku Gimnazjum Nr 2, na pomieszczenia oddziatdw wychowania
przedszkolnego i klas zerowych, budowie schoddéw zewnetrznych oraz
budowie tgcznika pomiedzy budynkiem Gimnazjum Nr 2 a budynkiem Szkoty
Podstawowej Nr 3 wydana przez Prezydenta Miasta Stargardu z dnia
14.07.2017r.

1.4. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002
r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690) tj. z dnia 17 lipca 2015 r. (Dz.U. z 2015, poz. 1422),
tj. z dnia 8 kwietnia 2019 r. (Dz.U. z 2019, poz. 1065), tj. z dnia 15 kwietnia
2012 r. ( (Dz.U. z 2022, poz. 1225 t.j)

1.5. Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022 r.
poz. 88)

1.6. Obowigzujace przepisy i normy.

B. Przedmiot i zakres opracowania.
Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany rozbudowy i
przebudowy budynkéw Szkoty Podstawowej Nr 3 o tgcznik miedzy budynkami wzdtuz Sali
gimnastycznej wraz z przebudowsg instalacji c.o. i elektrycznej.
Zakres opracowania obejmuje cze$¢ architektoniczng, konstrukcyjng, instalaciji
wewnetrznych (c.o., elektrycznej).
Cel opracowania jest uzyskanie optymalnych warunkéw uzytkowania oraz uzyskanie
pozwolenia na budowe i zezwolenia na prowadzenie prac w obiekcie zabytkowym.

C. Stan istniejacy.
1.0 Opis stanu istniejgcego.

1.1 Lokalizacja i rys historyczny.

Budynki Szkoty Podstawowej Nr 3 zlokalizowane sg przy ul. Limanowskiego 7-9 (dawniej ul.
Schul-Strasse) w Stargardzie. Budynki szkét zostaty oddane do uzytkowania w roku 1896.
Pemnity one wowczas funkcje szkoty powszechnej dla dziewczyn. W okresie | i Il wojny
Swiatowej budynki petnity funkcje szpitala wojennego dla jencéw wojennych

1.2. Charakterystyka budynku.

Przedmiotowy budynek skfada sie z trzech segmentéw, budynku gtéwnego, przybudoéw oraz
tacznika, miedzy sala gtdwng a salg gimnastyczng usytuowanej od strony zaplecza szkoty.
W latach 50-tych budynek gtéwny rozbudowano o cze$¢ pomieszczen szkolnych w czesci
szczytowej. Budynek w latach 80-tych XXw. zostat rozbudowany o tgcznik, w ramach
realizacji zagospodarowania terenu. Budynki szkolne usytuowane na osobnych wydzielonych
dziatkach. Na dziatce budynku Szkoty Podstawowej Nr 3, znajduje sie plac rekreacyjny,
boisko sportowe, oraz plac zabaw dla dzieci. Teren wokot ogrodzony.
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Miedzy budynkami szkdt znajduje sie stara sala gimnastyczna, do ktérej mozna dostac sie
poprzez fgczniki, z obu budynkéw.

Budynek gtéwny, czterokondygnacyjny z poddaszem, catkowicie podpiwniczone. Do budynku
dobudowano przybuddéwke, ktora stanowi integralna czes$¢ budynku gtdwnego, w ktorej
znajdujg sie sale edukacyjne.

Czes¢ tacznikowa miedzy budynkami gtéwnymi oraz sala gimnastyczna, parterowe
niepodpiwniczone.

Przed budynkiem znajduje sie dziedziniec o nawierzchni asfaltowej, wykorzystywany jako
parking ( w tym miejscu lokalizujemy projektowany tgcznik), za kompleksem budynkow
szkolnych znajdujg sie boiska szkolne.

Budynki wyposazone sg w instalacje: wod.-kan., c.w.u., elektryczng odgromowg, TV,
telefoniczng, ID.

Konstrukcja budynku gtéwnego:

Budynek gtéwny, czterokondygnacyjny z poddaszami, catkowicie podpiwniczone.
Wybudowane w technologii tradycyjnej murowanej, uktad $cian nosnych podtuzny ze
Scianami usztywniajgcymi w obrebie klaki schodowe;j.

Sciany:

Sciany budynku gtéwnego oraz przylegajacej przybudéwki murowane z cegly palonej petnej,
na zaprawie cementowo wapienne;j.

W Scianach znajdujg sie nadproza okienne tukowe, wykonane z cegty klinkierowej.

Grubo$é écian w zaleznosci od lokalizacji, wacha sie od 52-38cm. Sciany od wewnatrz
wykonczone tynkiem. Do poziomu 1,8m zabezpieczony lamperig, powyzej pomalowany farbg
emulsyjng. W pomieszczeniach sanitariatéw sciany wytozone, ptytkami.

Stropy:

Strop nad piwnicg wykonany jako odcinkowy opierany na $cianach nosnych, cegty uktadane
prawdopodobnie w jodetke. Czesciowo stropy w piwnicy oparte bezposrednio na scianach
nosnych bez belek stalowych. Strop nad piwnicg w dostatecznym stanie technicznym bez
widocznych ugiec belek i nadmiernej korozji.

Z uwagi na brak posiadanej dokumentacji archiwalnej oraz braku mozliwosci dokonania
odkrywek rodzaj stropu okreslono na podstawie relacji $wiadkow, oraz doswiadczenia
zawodowego.

Stropy nad parterem zatozono jako, masywne pfaskie typu Kleina, na belkach stalowych
dwuteownik. Nad korytarzami sklepienie odcinkowe. Nad ostatnig kondygnacjg, strop
poddasza wykonany konstrukcji drewnianej ze slepym putapem i polepg na slepym putapie
pomiedzy belkami.

W czesci dobudowywanej w latach 50-tych od strony szczytowej, stropy miedzy
kondygnacyjne wykonano jako ciezkie zelbetowe (zaktada sie stropy prefabrykowane z ptyt
kanatowych).

Schody:

Wewnetrzne o konstrukcji betonowej oparte na dzwigarach stalowych, dwubiegowe w obu
klatkach schodowych korpusu gtéwnego z metalowymi, ozdobnie kutymi ozdobami. Schody
w dobrym stanie technicznym.

Wiezba:
Wiezba drewniana, ptatwiowo-kleszczowa. Przykrycie dachu — papa.
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Wykonczenie scian:
Sciany wykonhczone tynkami, malowane farbami klejowymi. W korytarzach do wysokosci 1,60m
malowane farbg olejna.

Rury spustowe i rynny :
Z blachy cynkowej.

2.0 Dane liczbowe

Budynek 1 Szkoty Podstawowej Nr 3

- dlugosé -21,89m
- szerokos$é -45,63m
- wysokos¢ (od terenu pod wejsciem gtéwnym do gérnej krawedzi szczytu) -18,54m
- powierzchnia zabudowy - 2459,0m?
- kubatura zewnetrzna - 30864,0m?
- liczba kondygnacji nadziemnych - 3 + poddasze
- liczba kondygnacji podziemnych -1

- kat nachylenia potaci dachowych - 6°oraz 27°

Budynek 2 Szkoly Podstawowej Nr 3

- dlugosc -21,89m
- szerokos¢ - 45,63m
- wysokos¢ (od terenu pod wejsciem gtéwnym do gérnej krawedzi szczytu) -18,54m
- powierzchnia zabudowy - 2459,0m?
- kubatura zewnetrzna - 30864,0m3
- liczba kondygnacji nadziemnych - 3 + poddasze
- liczba kondygnacji podziemnych -1

- kgt nachylenia potaci dachowych - 6°oraz 27°

Budynek Starej Sali gimnastycznej

- dlugosé - 30,89m
- szerokosé -14,11m
- wysokos¢ (od terenu pod wejsciem gtéwnym do gérnej krawedzi szczytu) - 8,54m
- powierzchnia zabudowy - 2459,0m?
- kubatura zewnetrzna -3677,0m?3
- liczba kondygnacji nadziemnych -1

- kat nachylenia potaci dachowych - ok. 9°

D. Opis rozwigzan techniczno — budowlanych.
1.0 Zagospodarowanie terenu.

Projektowane zagospodarowanie terenu ograniczono do realizowanego budynku tgcznika -
nie ingerujgc w istniejgcy stan zagospodarowania pozostatej czesci dziatki.

Inwestycja nie wymaga wykonania przytgczy i nie narusza istniejgcego drzewostanu.

W ramach robét nalezy zdemontowaé istniejacag kostke ,trylinke”.
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2.0 Charakterystyka ogélna budynku.

Zaprojektowano budowe tgcznika pomiedzy budynkami Szkoty Podstawowej Nr 3 przy
istniejgcym budynku Sali gimnastycznej od strony potudniowej. Projektowany budynek ma
peti¢ funkcje komunikacyjng pomiedzy budynkami.

Budynek zaprojektowano jako jednokondygnacyjny, w technologii tradycyjnej z elementami
konstrukcji stalowej. Dach przykryty ptytg warstwowa, dachowg o grubosci 12cm w kolorze
szarym o kacie nachylenia 8°.

3.0 Dane liczbowe.

Dane ogdine.
powierzchnia zabudowy Pz = 73,9 m?
kubatura V =247,7m?
wysokos¢ tgcznika 3,57m
kat nachylenia dachu 8°

Zestawienie pomieszczen.

POZIOM  0,00= 24,85m n.p.m.

nr pomieszczenie powierzchnia wykonczenie posadzki
(m?)
1 tacznik 64,2 GRES
Razem parter 64,2

4.0 Opis rozwigzan konstrukcyjnych, prac budowlano - konstrukcyjnych.

ZAKRES PRAC OBJETYCH OPRACOWANIEM

Zgodnie z zyczeniem Inwestora projektuje sie budowe tacznika miedzy budynkami Szkoty

Podstawowej Nr 3 w miejscu istniejacego parkingu przy elewacji potudniowej budynku starej

Sali gimnastycznej:

— Budowa tgcznika,

— wymianie okien na drzwi na poziomie przyziemia, stolarka aluminiowa — 2 szt.

— przebudowie wewnetrznej instalacji elektrycznej i c.0. w niezbednym zakresie,

— demontazu istniejacej nawierzchni z kostki ,trylinka” w miejscu budowy tgcznika.

— wykonaniu oddzielenia przeciwpozarowego w korytarzu na parterze (osadzenie stolarki
stalowej o klasie EI60)

Warunki gruntowo-wodne i kategoria geotechniczna obiektu.

Wedilug dokumentacji geotechnicznej badania poditoza gruntowego, opracowanej przez
A11R Agnieszka Bednarek w kwietniu 2017 roku, istniejgcy budynek posadowiony jest na
rozmytych glinach zwatowych, ktore przykryte sg warstwg humusowg i warstwami
nasypowymi o migzszosci ponad 1,8 m.

W trakcie badan terenowych nie stwierdzono wystepowania wod gruntowych.

10
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Wg rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27
kwietnia 2012r. na badanej dziatce wystepuja:

-proste warunki gruntowe

-pierwsza kategoria geotechniczna

Poziom +0.00 = +29,45m n.p.m.
Fundamenty.

Plyta zelbetowe posadowiona bezposrednio na gtebokosci -0,45m. Plyte nalezy oddylatowac
od budynku istniejgcego. W ptycie zaprojektowano ostroge o wym. 75x24cm. Fundamenty
zaprojektowane z betonu C25/30 W6 zbrojone stalg BSt500 o otulinie dolnej 5cm i bocznych
3cm. Fundamenty nalezy wylewac¢ na podlewce z chudego betonu C8/10.

Minimum 30cm gruntu rodzimego ponizej poziomu posadowienia nalezy wymieni¢ na
pospotke zageszczong do 1s20,95. Nalezy pamietac, aby nie doprowadzi¢ do przekopania
wykopu, ostatnie 30cm wykopac recznie.

Stupy zelbetowe.

Projektuje sie stupy zelbetowe o wym. 24x24cm. Beton C25/30, stal zbrojeniowa BSt500S.
Otulina 3cm.

Sciany zewnetrzne kondygnacji PRZYZIEMIE gr. 42cm
* warstwa wewnetrzna gr.- 24cm, zelbetowa z betonu C25/30 zbrojonego stalg
BSt500S i strzemionami ze stali A-O,
* ptyta styropianowa gr 15cm — fasada EPS 033
» warstwa wykonczeniowa — ptytka klinkierowa

Sciany zewnetrzne kondygnacji PRZYZIEMIE gr. 42cm
* warstwa wewnetrzna gr.24 cm murowana z pustakow silikatowych na cienkg
zaprawe klejowa,
» ptyta styropianowa gr 15cm — fasada EPS 033
» warstwa wykonczeniowa — ptytka klinkierowa

Dylatacje z budynkiem sgsiednim, wypetnic¢ trwale elastycznym materiatem wypetniajgcym.
Nalezy pamietaC, ze przed przystgpieniem do murowania Scian nosnych, nalezy wykonacé
izolacjg poziomg na scianach fundamentowych budynkéw sasiadujgcych.

Wience zelbetowe.
Nad scianami wypetniajgcymi projektuje sie wience zelbetowe o wym. 24x24cm z betonu
C25/30, zbrojone stalg BSt500S. Otulina 3cm.

Nadproza stalowe.

Projektuje sie nadproza stalowe z przekroju 3xIPE160. Przewigzki z ptaskownikdow
10x50mm. Stal konstrukcyjna S235JR.

Kolejnos¢ prac:

- podstemplowaé konstrukcje w miare mozliwosci jak najblizej Sciany

- wykonaé bruzde w Scianie pod wiencem wylewki stropowej na gtebokosé potowy $ciany i
obsadzi¢ w nim pierwszg belke stalowg. Przestrzen pomiedzy murem a belkg nalezy
wypetni¢ zaprawg montazowg np. CX15
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- po zwigzaniu belki mozna wykonywac bruzde z drugiej strony muru i obsadzi¢ kolejne belki

w analogiczny sposob

- po zwigzaniu obu belek mozna przystgpi¢ do wybierania muru spod nowoprojektowanego

nadproza
- po wybraniu materiatu nalezy zespawac belki przewigzkami z blachy 10x50mm
- Po wykonaniu podciaggu zdjgé¢ stemple

Konstrukcja stalowa dachu.

Projektuje sie konstrukcje ze stali konstrukcyjnej S235JR. Stosowane sg profile RK100x5

jako stupy stalowe, RP150x100x5 jako rygle oraz RK60x4 jako ptatwie. Konstrukcja dac
mocowana jest do elementow zelbetowych za pomoca kotew wklejanych srednicy 10mm.

Dach.

hu

Dach przykryty ptytg warstwowa, dachowg z wypetnieniem PUR/PIR o grubosci 12cm,

mocowang do konstrukcji stalowej. Ptyta w kolorze szarym.

Kominy wentylacyjne.
Systemowe kominki wentylacyjne @160mm.

Podtoga na gruncie.

e gres gr. 2,00cm

* beton zbrojony siatkg - 8 cm oddylatowany od scian pasem styropianu gr. 1,00 cm

« folia z wywinigciem na Sciany i sklejona na zaktadach

* ptyta termoizolacyjna ze styropianu EPS 100 (A =0,038 W/(m*K)) - 15,00 cm

* papa termozgrzewalna-podktadowa alternatywnie izolacja systemowa szlamowa itp.
* ptyta zelbetowa gr. 20,00 cm

 podbudowa betonowa C8/10 - 10.00 cm

» podsypka piaskowa zageszczona-30cm

* grunt rodzimy

We wszystkich pom. mokrych na styropianie utozy¢ dodatkowg izolacje wodochronng z folii
polietylenowej wywinietg 10 cm na Sciane

Izolacje przeciwwilgociowe.

* izolacja pionowa i pozioma scian fundamentowych — Knauf Hydro Flex 2C alternatywnie
szlamowa zaprawa izolacyjna DS 28

* w poziomie podtogi parteru folia polietylenowa dodatkowo w pom. mokrych folia
polietylenowa nad warstwg izolacji termicznej

Izolacje termiczne i akustyczne.

» w podtodze na gruncie — ptyta termoizolacyjna ze styropianu EPS 100
(A =0,031 W/(m*K)) - 15,00 cm

* dach - wetna mineralna gr.15 cm na poziomie sufitu nad przyziemiem

Wentylacja pomieszczen.
Wentylacja grawitacyjna.

Rynny i rury spustowe.

Rynny i rury spustowe z blachy tytan- cynk, lub blachy ocynkowanej, powlekanej w kolorze
grafitowym (RAL 7021) bez rewizji (wody opadowe na teren). Rynny o przekroju
kwadratowym 100mm, rury spustowe $rednicy 75mm.
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Bilans cieplny.
Izolacyjnos¢ cieplna.
wspotczynnik przenikania ciepta

Przegroda K obliczeniowe K max
K oblicz.( W/m2K)) (W/m?K)
SCIANA ZEWNETRZNA — 42cm 0,20 0,25

Sciana zelbetowa — 24cm
STYROPIAN — 15cm
Ptytka klinkierowa - 2cm

SCIANA ZEWNETRZNA — 34cm 0,20 0,25
pustaki silikatowe — 24cm
STYROPIAN — 15cm
Ptytka klinkierowa - 2cm

DACH 0,15 0,15
Ptyta dachowa warstwowa
szczelina wentylacyjna - 3-5cm
wetna mineralna - 15,0cm

folia paroizolacyjna

ptyta g-k na ruszcie - 2x1,2cm

STOLARKA OKIENNA 0,9 0,9
POSADZKA NA GRUNCIE 0,1 0,30
beton zbrojony siatkg - 5,0cm

folia

ptyta termoizolacyjna URSA XPS - 15,0cm
izolacja systemowa szlamowa

ptyta zelbetowa — gr. 20cm

podktad betonowy - 10,0cm

podsypka piaskowa zageszczona - 30,0cm
grunt rodzimy

Wymiana istniejgcej stolarki okiennej na drzwiowa.

Istniejgcg stolarke okienng w pomieszczeniu Sali gimnastycznej (budynek 1) i holu
wejsciowego (2 sztuki) nalezy wymieni¢ na stolarke drzwiowg stalowa El 60.

Stolarka okienna.

Zaprojektowano stolarke PCV w kolorze biatym od zewnatrz, od wewnatrz w kolorze biatym,
rama (5 komor w profilu ramy i 5 komor w profilu skrzydta) o gtebokosci zabudowy 76mm,
minimalny wspotczynnik przenikania Uw do 0,9 W/m?2K.

Szklenie — szyba ze szkfa float o grubosci 4mm, antywtamaniowa (P4), pakiet trzyszybowy z
wykorzystaniem gazu (16mm argonu), o wspotczynniku przenikania ciepta dla szyby Ug do
0,4 W/m%K.

Okucia — obwiedniowe, zaczepy antywlamaniowe na catym obwodzie okna. Mechanizm
stopniowania uchytu. W pozycji uchylonej daje mozliwos¢é czterostopniowej regulaciji
intensywnosci przewietrzania pomieszczenia.
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5.0 Charakterystyka ekologiczna.

Poddany przebudowie budynek Szkoty Podstawowej nr 3 nie wywiera wptywu na srodowisko
przyrodnicze, zdrowie, ludzi oraz obiekty sgsiednie.

6.0 Przebudowa istniejgcej wodno-kanalizacyjnej.

Wewnetrzna instalacja c.o..
Zrodtem centralnego ogrzewania istniejgca instalacja centralnego ogrzewania w budynku
szkoty. Projektowang instalacje wigczy¢ do istniejgcej instalacji wg rysunku.

Charakterystyka instalacii:

Instalacje centralnego ogrzewania zaprojektowano jako tradycyjne dwururowe wodne,
pompowe z rozdziatem dolnym o parametrach czynnika grzejnego 70/55<C - ogrzewanie
grzejnikowe.

Instalacja rurowa:

Rury do poszczegoélnych grzejnikéw prowadzi¢ po wierzchu $cian. Instalacje wykonaé z rur i
zlgczek ze stali ze stali weglowej, ocynkowanej w srednicach.

Rury i ksztattki tego systemu wykonane sg ze stali cienkosciennej, co w znaczacy sposob
obniza wage poszczegodlnych elementow i utatwia montaz instalacji. £gczenie elementow w
technologii ,press” pozwala na uzyskanie potaczen o zminimalizowanym przewezeniu
przekroju rury, co znacznie zmniejsza straty ciSnienia w catej instalacji i stwarza wysmienite
warunki hydrauliczne.

Wykonaé podejscia pod grzejniki. Zamontowac grzejniki do scian za pomocg zawiesi. Jako
elementy grzejne przyjeto grzejniki stalowe, ptytowe bocznozasilane, z wbudowanymi
zaworami termostatycznymi. Komplet przytgczeniowy grzejnika jest réwnoczesnie
wyposazony w zawory odcinajgce. W stanie zamknietym grzejniki mozna usungc¢ bez
zakiocenia funkcjonowania pozostatych grzejnikow. W sktad grzejnikbw wchodzg takze:
korek zaslepiajgcy, reczny zawdr odpowietrzajgcy oraz zawodr z gtowicg termostatyczng z
mozliwoscig regulacji nastawy.

Odpowietrzenie instalacji odbywac¢ sie bedzie poprzez odpowietrzniki umieszczone przy
grzejnikach. Regulacje przeptywu nosnika ciepta w poszczegdlnych pomieszczeniach
wykonac za pomocg zaworow termostatycznych wyposazonych w nastawy wstepne.

Montaz poszczegdlnych urzgdzen wykona¢ z DTR.

Przejscia przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych, a przestrzenh
pomiedzy rurg a tulejg wypenic kitem elastycznym.

Po zmontowaniu instalacje nalezy poddac probie szczelno$ci oraz probie na goragco.

7.0 Przebudowa istniejagcej instalacji elektrycznej.

Wewnetrzna instalacja elektryczna oswietlenia.

Wskazniki elektroenergetyczne

Budynek tgcznika:

Catkowita moc zainstalowana w projektowanym obiekcie Pi = 2,3kW,
- zabezpieczenie obwodu o$wietlenia podstawowego: S301 B6;

- zabezpieczenie obwodu oswietlenia ewakuacyjnego: S301 B6;

- zabezpieczenie obwodu gniazd podstawowych 230V: S301 B16;

tg fi => 0,4, Un = 230/400 V +5/-10%, 50 Hz
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UWAGA!!l  Wszystkie projektowane urzgdzenia elektryczne (projektowane oprawy
oswietlenia podstawowego i ewakuacyjnego wraz z podstawowymi gniazdami 230V) zasilane
w ramach mocy zainstalowanej w obiekcie. Istniejgcy uktad pomiarowy zainstalowany w
obiekcie — bez zmian.

Zasilanie projektowanego obiektu.

Projektowany budynek tgcznika miedzy-szkolnego zasilany bedzie w ramach istniejgcej
umowy przytgczeniowej (z najblizej zlokalizowanej istniejgcej tablicy bezpiecznikowej Tb-istn)
Zlokalizowanej istniejgcym w pomieszczeniu korytarza istniejgcego budynku szkoty -
szczegotowa lokalizacja tablicy bezpiecznikowej zawarta na planie wewnetrznych instalacji
elektrycznych — rys. nr E1. Istniejgce zasilanie tablicy bezpiecznikowej wykonane w uktadzie
TN-S - do pozostawienia bez zmian.

UWAGAI!!! Przed przystgpieniem do prac instalacyjnych szczegotowo zweryfikowaé przektor
przewody zasilajgcego (zalecany przewdd zasilajgcy tablice Tb-istn: YDY-5x4mm2) oraz
dokona¢ pomiaru rezystancji istniejgcego uziomu (punktu rozdziatu instalacji elektrycznej),
zlokalizowanego w gtéwnej rozdzielnicy szkoty Podstawowej nr 3. Wypadkowa rezystancja
istniejgcego uziomu pionowego: Ru <= 10 Q.

Wewnetrzne instalacje elektryczne oswietlenia podstawowego i ewakuacyjnego.

Projektowang instalacje oswietlenia wykona¢ jako podtynkowg przewodem typu YDYzo-
3x1,5mm2 , YDYZzo0-4x1,5mm2 lub YDYZ0-5x1,5mm2 (dla opraw wyposazonych w modut
awaryjnego podtrzymania zasilania nalezy pamietaé o dodatkowej zyle zasilajgcej L — stata
faza”) uktadanym pod tynkiem, a scianach i stropach podwieszanych wykonanych z ptyt GK
(gipsowo-kartonowych — jesli takowe zostaty przewidziane) dodatkowo w ostonie PCV z rur
instalacyjnych (w zalezno$ci od potrzeb typu RB-18mm, RB-20mm, RB-22mm).

Zastosowaé wszystkie fgczniki instalacyjne wykonane z tworzywa sztucznego,
przystosowane do montazu podtynkowego w puszkach instalacyjnych, wykonane w stopniu
ochrony minimum IP-2x, montowane na wysokoéci zgodniej z wytycznymi zawartymi na
planie wewnetrznych instalacji elektrycznych — rys. nr E1.

W wszystkich pomieszczeniach zastosowano jako o$wietlenie podstawowe i awaryjne
oprawy oswietleniowe LED, przystosowane do bezposredniego montazy natynkowego —
szczegotowe rozmieszczenie poszczegolnych opraw oraz ich specyfikacja zawarta na planie
—rys. nr E1. Jako oprawy ewakuacyjne zastosowano oprawy LED o mocy 5W z wiasnym
zrodtem podtrzymania zasilania o autonomii min. 1h, wykonane w Il klasie izolacji oraz
stopniu ochrony IP-42 - posiadajgce stosowne $wiadectwa dopuszczenia CNBOP.
Dopuszcza sie zastosowania opraw zamiennych pod warunkiem posiadania przez nie
stosownych certyfikatow CNBOP oraz parametrow fotometrycznych réwnowaznych lub
wyzszych.

Do wszystkich projektowanych opraw oswietleniowych i wypustow nalezy doprowadzic¢
bezwzglednie zyte PE. W przypadku opraw wykonanych w Il klasie ochronnosci nie
przytagczac zyty PE. Dopuszcza sie zastosowanie opraw rownowaznych innych producentéw
o réownowaznych lub wyzszych parametrach fotometrycznych i elektrycznych.
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Wewnetrzne instalacje elektryczne gniazd 230V ogdélnego przeznaczenia.

Projektowang instalacje elektryczng gniazd 230V ogdlnego przeznaczenia wykonac
przewodem typu YDYZzo-3x2,5mm2 (dla obwodow sitowych gniazd 230) uktadanym p/t, a w
Sciankach i stropach podwieszanych wykonanych z ptyt GK (gipsowo-kartonowych — jesli
takowe zostaty przewidziane) dodatkowo uktadany w ostonie PCV z rur instalacyjnych (w
zaleznosci od potrzeb typu RB-20mm, RB-22mm, RB-37mm). Wszystkie gniazda elektryczne
wykonane z tworzywa sztucznego, przystosowane do montazu podtynkowego w puszkach,
wykonane w stopniu ochrony minimum IP-44, montowane na wysokosciach zgodnie z
wytycznymi zawartymi na planie wewnetrznych instalacji elektrycznych — rys. nr E1.

STREFU UKLADANIA PRZEWODOW:
Wszystkie przewody instalacyjne umieszczane na scianach powinny by¢ uktadane, o ile jest
to tylko mozliwe, w okreslonych strefach instalacyjnych poziomych i pionowych.
Poziome strefy instalacyjne (SH) o szerokosci 30 cm:

- gérna pozioma strefa instalacyjna od 15 do 45 cm pod gotowg powierzchnig sufitu;

- dolna pozioma strefa instalacyjna od 15 do 45 cm ponad gotowg powierzchnig podtogi;

- Srodkowa pozioma strefa instalacyjna od 90 do 120 cm ponad gotowg powierzchnig
podfogi;

Srodkowe, poziome strefy instalacyjne nalezy zaplanowaé jedynie w tych pomieszczeniach,
w ktdrych powierzchnia robocza przewidziana jest na scianach, np. w kuchni.
Pionowe strefy instalacyjne (SP) o szerokosci 20 cm:
- pionowe strefy instalacyjne przy drzwiach od 10 do 30 cm od skraju oscieznicy drzwi;
- pionowe strefy instalacyjne przy oknach od 10 do 30 cm od skraju oscieznicy okna;
- pionowe strefy instalacyjne w katach pomieszczen od 10 do 30 cm od linii zbiegu $cian w
kacie;

Pionowe strefy instalacyjne siegajg od linii zbiegu $ciany i sufitu do linii zbiegu Sciany z
podtoga. Przy oknach i drzwiach dwuskrzydiowych pionowe strefy instalacyjne prowadzone
sg po obu stronach okna czy drzwi. W przypadku drzwi jednoskrzydtowych strefe pionowg
nalezy prowadzi¢ tylko po stronie zamka drzwi. W pomieszczeniach ze scianami sko$nymi
np. w zabudowanych strychach strefy pionowe prowadzone sg z gory na doét rownolegle do
linii zbiegu Scian. Sg one traktowane jako strefy pionowe rowniez wowczas, jesli rzeczywista
pozycja sciany jest ukosna. Dla instalacji prowadzonej pod podtogami iw suficie nie ustala sie
zadnych stref instalacyjnych.

Wewnetrzne instalacje elektryczne gniazd 230V ogélnego przeznaczenia.

Istniejgcg tablice bezpiecznikowg Tb-istn ze wzgledy na zly stan techniczny (tablica
bezpiecznikowa zdekompletowana, z uszkodzonymi aparatami bezpiecznikowymi o
pordzewiatg obudowg) zdemontowac a w jej miejscu zainstalowa¢ nowa obudowe modutowg
wykonang z tworzywa sztucznego w Il klasie izolacji typu RN63 3x18mod prod. Legrand,
ktéra nalezy wyposazy¢ w projektowang aparature modutowg (wytgczniki réznicowoprgdowe
AI=30mA, aparature zabezpieczajaca instalacje przed przecigzeniem i zwarciem oraz gtowny
wytgcznik prgdu) zgodnie z wytycznymi zawartymi na schemacie strukturalnym zasilania —
rys nr E2. Ze zmodernizowanej rozdzielnicy (z wtasciwych pdél odptywowych) zasili¢
wszystkie istniejgce i projektowane obwody oswietleniowe i gniazdowe. Dopuszcza sie
stosowanie zamiennych obudéw o rownowaznych parametrach technicznych i elektrycznych
innego producenta.
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Ochrona przeciwporazeniowa.

Ochrone podstawowg przed porazeniem prgdem elektrycznym uzyska¢ nalezy przez
zastosowanie izolowania czesci czynnych oraz stosowanie obudoéw o stopniu ochrony co
najmniej IP2x.

Ochrone dodatkowg (przed dotykiem posrednim) zrealizowano za pomocg samoczynnego
wylgczenia przy zastosowaniu wytgcznikéw instalacyjnych o charakterystyce ,B” i ,C.
Wszystkie obwody powinny by¢ powykonawczo sprawdzone pod wzgledem skutecznosci
samoczynnego wytgczenia zgodnie z postanowieniami normy PN-IEC 60364-4-41 pt.:
.Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.”.

Przewody PE i PEN nie powinny mie¢ zadnych elementéw przerywajgcych prad
(bezpiecznikow, tgcznikow itp.) tak w obwodach jak i w linii zasilajgcej. Wszystkie urzgdzenia
odbiorcze i rozdzielcze podlegajgce ochronie przeciwporazeniowej dodatkowej wymagajg
doprowadzenia przewodu ochronnego PE i przytaczenia go do dostepnych czesci
przewodzgcych (zaciskéw uziemiajgcych - ziemia). Powyzsze nie dotyczy urzadzen Il i I
klasy ochronnosci, do ktérych nie przytagcza sie zyty PE. Przewdd neutralny N nie nalezy
taczy¢ bezposrednio lub posrednio z przewodem PE. Przewdd N powinien by¢ traktowany w
instalacji odbiorczej tak jak przewody fazowe tzn. izolowany od dostepnych czesci
przewodzgcych. To samo dotyczy zaciskdw N. Przewdd PE powinien mieC izolacje koloru
z6tto-zielonego.

Po zakonczeniu instalacji nalezy wykonaé badania i proby wg normy PN-IEC 60364-6-61 z
pozniejszymi uzupetnieniami, a protokoty przekaza¢ uzytkownikowi obiektu.

8.0 Elementy wykonczenia.

8.1  Sciany.

+ Sciany malowane farbg lateksowg odporng na dtugotrwate dziatanie wody (farby
wewnetrzne zakwalifikowane przez Polskg Norme do rodzaju M lub S, czyli odporne na
mycie na mokro lub odporne na szorowanie na mokro) do petnej wysokos$ci, kolorystyke
$cian uzgodnié z projektantem!

8.2 Posadzki.

* plytki ceramiczne szkliwione o klasie Scieralnosci min lll.; nasigkliwos¢ (#0,05%);
antyposlizgowo$¢ (R 11); twardo$¢ powierzchni (w skali Mohsa) — min.6; dopuszcza sie
zastosowanie ptytek gat. II; dobér ptytek uzgodnié z projektantem!

» w salach dydaktycznych — wyktadzina dywanowa

+ we wszystkich pomieszczeniach wykonac¢ cokolik wys. 10 — 12 cm od posadzki (w
zaleznosci od rodzaju posadzki — cokolik z wyktadziny lub terakoty)

8.4 Stolarka.
Zaprojektowano stolarke drzwiowg stalowa.

Drzwi wejsciowe do fgcznika z wypetnieniem panelem i szyba bezpieczng (o
klasie p.poz EI60).
Drzwi wej$ciowe do Sali gimnastyczne;j z wypetnieniem panelem (o klasie p.poz EI60).

8.5 Sufity.
* sufit podwieszony i obudowy z ptyty GKF na ruszcie stalowym
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8.6 Elementy rézne.

* listwy przypodtogowe — wykonane z twardego PCV przystosowane do utozenia wyktadziny
dywanowej lub z ptytek ceramicznych w zaleznosci od rodzaju posadzki

* obudowy grzejnikow — wykonaé obudowy grzejnikow z ptyty meblowej w kolorze szarym

9.0 Obszar oddzialywania obiektu budowlanego.

Dla terenéw zabudowanych, analiza wykazata ze, w zakresie istniejgcego zainwestowania,
nie nastepuje zmiana warunkéw uzytkowania, w sposéb zasadniczy zmieniajgca istniejgcy
standard uzytkowy (w okresie przeprowadzania analizy). Inwestycja polega na budowie
tacznika pomiedzy budynkami Szkoty Podstawowej Nr 3, ktérej obszar oddziatywania miesci
sie w catosci na dziatce Inwestora.

10.0 Ochrona ppoz.

Budynek objety projektem przebudowy nie zmienia warunkéw ochrony ppoz. Projektowany
tgcznik stanowi uzupetnienie komunikacji pomiedzy poszczegdlnymi budynkami. Z uwagi na
zabytkowy charakter budynku z tytlu, budowa tgcznika nie moze naruszac istniejgcego
swiadka historii. Ze wzgledu na zabytkowe okna pomiedzy tgcznikiem i salg gimnastyczng
nie jest mozliwe wydzielenie ppoz. pomiedzy nimi. Jednoczesnie fgcznik nie stanowi drogi
ewakuacji a jest jedynie wykorzystywany w codziennym uzytkowaniu. Nowa kubatura
budynku nie zmienia kwalifikacji budynku w zakresie wymagan co wody do zewnetrznego
gaszenia ani nie utrudnia dostepu do drogi pozarowej. Rozbudowa ze wzgledéw na zakres
projektu (aby ograniczy¢ zakres projektowy i zakres uzgodnienia ppoz.) stanowi¢ bedzie
czes¢ wydzielonej strefy pozarowej razem z salg gimnastyczng. Ewakuacja z tej strefy
pozarowej prowadzi przez czes¢ niskg szkoly, jako tzw. przejscie ewakuacyjne do drzwi
zewnetrznych gdzie nie ma niezgodnosci. Strefa pozarowa ZL Ill mniejsza niz 1000m2 nie
wymaga stosowania HP25. Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu jeden dla catej szkoty, bez
podziatu na strefy pozarowe.

E. Uwagi.

Wszelkie prace powinny by¢ prowadzone pod kierunkiem osoby posiadajgcej uprawnienia do
petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Przyszly wykonawca jest zobowigzany stosowaC materialy, ktére posiadajg certyfikat
bezpieczenstwa zgodnie z Zarzgdzeniem Dyrektora Polskiego Centrum Badan | Certyfikacji z
dnia 20 maja 1994r. w sprawie ustalenia wykazu wyrobdw podlegajgcych obowigzkowi
zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczehstwa i oznaczania tym znakiem. ( Monitor
Polski z 1994r. Nr 39 poz. 335).

Przyszly wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ poszczegdlne, roboty budowlane $Scisle
wedtug instrukcji wydanych przez producentéw poszczegodlnych systemow.

Opracowat:
mgr inz. arch. Jacek Tybinkowski
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EKSPERTYZA TECHNICZNA

- KATEGORIA IX

Obiekt: SZKOLA PODSTAWOWA NR 3

Adres: 73-110 Stargard, ul. Limanowskiego 7-9
dziatki nr 119/1, 119/2, obreb 6

Temat:

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKOW SZKOLY PODSTAWOWEJ
NR3 o LACZNIK MIEDZY BUDYNKAMI WZDLUZ SALI
GIMNASTYCZNEJ PRZY UL. LIMANOWSKIEGO 7,9 W STARGARDZIE
NA DZIALKACH NR 119/1, 119/2 OBREB 6.

Inwestor: Gmina Miasto Stargard — Szkota Podstawowa Nr 3
73-110 Stargard, ul. Limanowskiego 7,9

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 roku poz. 2351, z 2022 r. poz. 88), sktadam niniejsze oswiadczenie, ze projekt ekspertyza
techniczna budynkéw Szkoty Podstawowej Nr 3 do celéw przebudowy i rozbudowy budynkéw Szkoly Podstawowej Nr 3 o facznik miedzy budynkami wzdtuz Sali gimnastycznej przy ul.
Limanowskiego 7-9 na dziatkach nr 119/1, 119/2, obreb 6, Stargard zostat opracowany zgodnie z obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT: mgr inz. Bartosz Januszewski
KONSTRUKCJA nr upr. ZAP/0102/POOK/08
STUDIUM DOKUMENTACJI : EKSPERTYZA TECHNICZNA BUDYNKOW
DATA : 06.2022
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l. OPINIA TECHNICZNA

1. Dane ogoine
1.1 Inwestor : Gmina Miasto Stargard Szkota Podstawowa Nr 3
Ul. Limanowskiego 7,9
73-110 Stargard
1.2 Przedsiewziecie : Przebudowa i rozbudowa budynkéw Szkoty Podstawowej Nr 3 o
tacznik miedzy budynkami wzdtuz Sali gimnastyczne;j.
1.3 Obiekt : Budynek uzytecznosci publicznej
1.4 Branza : Konstrukcja
1.5 Faza : Ekspertyza Techniczna
1.6 Lokalizacja : ul. Bolestawa Limanowskiego 7,9
73-100 Stargard
2. Przedmiot, cel i zakres ekspertyzy opiniujgcej stan techniczny

Przedmiotem ekspertyzy sg elementy konstrukcyjne budynku Szkoty Podstawowej nr 3, przy
ul. Limanowskiego 7,9 w Stargardzie.

Celem opinii jest ustalenie mozliwosci prowadzenia prac polegajgcych na wykonaniu tgcznika
w Szkole Podstawowej nr 3 przy ul. Bolestawa Limanowskiego 7 w Stargardzie.

Wigze sie z tym:

— Sprawdzenie mozliwosci rozbudowy istniejgcego budynku
— dokonanie oceny ogdlnej stanu technicznego budynku,
— wnioski.

3. Podstawa opracowania

— Zlecenie biura architektonicznego

— Prawo budowlane (Dz.U. z 1994r nr 89 z pdzniejszymi zmianami), wraz z dyrektywa
2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych

— Wizja lokalna wykonana w 2017 roku.

4. Wykorzystane materiatly

Wizja lokalna, dokonanie szczegotowych ogledzin.
Materiaty archiwalne

Dokumentacja zdjeciowa

Literatura:

— Naprawy i wzmocnienia naziemnych Kkonstrukcji zelbetowych. Polski Zwigzek

Inzynieréw i Technikéw Budownictwa w Gliwicach.
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— Instrukcja ITB. Badania i ocena betonowych ptyt warstwowych w budynkach
mieszkalnych. Nr 360/99. Warszawa 1999

— Naprawy i wzmocnienia naziemnych konstrukcji zelbetowych. Tom Il. Polski Zwigzek
Inzynierow i Technikéw Budownictwa. Oddziat w Gliwicach. Ustron 02.1998.

5. Opis stanu istniejagcego

5.1 Charakterystyka budynku.

Przedmiotowy budynek sktada sie z trzech segmentéw, budynku gtéwnego, przybudéw oraz
tagcznika, miedzy sala gtdwng a salg gimnastyczng usytuowanej od strony zaplecza szkoty.
W latach 50-tych budynek gtéwny rozbudowano o czes¢ pomieszczeh szkolnych w czesci
szczytowej. Budynek w latach 80-tych XXw. zostat rozbudowany o tgcznik, wramach
realizacji zagospodarowania terenu. Budynki szkolne usytuowane na osobnych wydzielonych
dziatkach. Na dziatka przedmiotowego budynku, znajduje sie plac rekreacyjny, boisko
sportowe, oraz plac zabaw dla dzieci. Teren wokdt omawianego budynku, ogrodzony. Miedzy
budynkami szkét znajduje sie stara sala gimnastyczna, do ktérej mozna dostac sie poprzez
tgczniki, z obu budynkdw.

Budynek gtéwny, czterokondygnacyjny z poddaszem, catkowicie podpiwniczone. Do
budynku dobudowano przybudéwke, ktéra stanowi integralna czes¢ budynku gtéwnego, w
ktorej znajdujg sie sale edukacyjne.

Czes¢ tacznikowa miedzy budynkami gtownymi oraz sala gimnastyczna, parterowe
niepodpiwniczone.

Budynek SP 3, stanowi zespotu budynkow szkolnych miedzy al. Bogustawa Limanowskiego i
ulicami Bolestawa Prusa, Wojska Polskiego. Przed budynkiem znajduje sie dziedziniec o
nawierzchni asfaltowej, wykorzystywany jako parking, za kompleksem budynkéw szkolnych
znajduja sie boiska szkolne.

Budynek wyposazony jest w instalacje: wod.-kan., c.c.w., elektryczng odgromowg, TV,
telefoniczna, ID.

5.2 Konstrukcja budynku gtéwnego i jego stan techniczny
Budynek gtéwny, czterokondygnacyjny z poddaszami, catkowicie podpiwniczone.
Wybudowane w technologii tradycyjnej murowanej, uktad $cian nosnych podtuzny
ze scianami usztywniajgcymi w obrebie klaki schodowe;.
Z uwagi na brak mozliwosci dokonania odkrywek s$cian fundamentowych oraz faw
fundamentowych, nie badano. Brak widocznych zarysowan $cian sSwiadczy¢é moze
o prawidiowej pracy fundamentow.
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Wg dokumentacji archiwalnej, tgcznika przy szkole z roku 1986, wynika ze fundamenty
wykonane sg jako ceglane z ceglty petnej posadowione sg bezposrednio na gruncie
rodzimym 0,63m p.p.p. piwnicy.

Sciany fundamentowe oraz piwniczne w technologii tradycyjnej na zaprawie cementowo
wapiennej, grubosci 52-78cm.

Sciany

Sciany budynku gtéwnego oraz przylegajacej przybuddwki murowane, w licu zewnetrznym z
cegly klinkierowej, na zaprawie cementowo wapiennej, z ksztattownikami ceramicznymi o
ciemnozielonej glazurze.

W $cianach znajdujg sie nadproza okienne tukowe, wykonane z cegty klinkierowe;.

Grubo$é $écian w zaleznosci od lokalizacji, wacha sie od 52-38cm. Sciany od wewnatrz
wykonczone tynkiem. Do poziomu 1,8m zabezpieczony lamperig, powyzej pomalowany farbg
emulsyjng. W pomieszczeniach sanitariatéw sciany wytozone, ptytkami.

Podczas przeprowadzania wizji lokalnej nie zauwazono niepokojgcych zarysowan $cian oraz
ponadnormatywnych peknie¢ moggcych zagrazac¢ statecznosci budynku.

Nie zauwazono réwniez zawilgocen Scian.

Sciany w dobrym technicznym

Stropy

Strop nad piwnicg wykonany jako odcinkowy opierany na scianach nosnych, cegty uktadane
prawdopodobnie w jodetke. Czesciowo stropy w piwnicy oparte bezposrednio na scianach
nosnych bez belek stalowych. Strop nad piwnicg w dostatecznym stanie technicznym bez
widocznych ugie¢ belek i nadmiernej korozji.

Z uwagi na brak posiadanej dokumentacji archiwalnej oraz braku mozliwosci dokonania
odkrywek rodzaj stropu okreslono na podstawie relacji Swiadkéw, oraz doswiadczenia
zawodowego.

Stropy nad parterem zatozono jako, masywne ptaskie typu Kleina, na belkach stalowych
dwuteownik. Nie stwierdzono nieprawidtowosci w pracy stropu, swiadczy¢ moze o tym brak
widocznych zarysowan. Strop nad parterem w dobrym stanie technicznym.

Nad ostatnig kondygnacjg, strop poddasza wykonany konstrukcji drewnianej ze Slepym
putapem i polepg na Slepym putapie pomiedzy belkami. W dostatecznym stanie technicznym.
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W czesci dobudowywanej w latach 50-tych od strony szczytowej, stropy miedzy
kondygnacyjne wykonano jako ciezkie zelbetowe (zaktada sie stropy prefabrykowane z ptyt
kanatowych). Podczas przeprowadzania wizji lokalnej nie zauwazono niepokojacych
zarysowan. Stan techniczny stropéw ocenia sie jako dobry.

Ogolnie stropy w dobrym stanie technicznym

Posadzki na stropach w wiekszosci drewniane (parkiet), lastrykowe, betonowe.

Schody —Wewnetrzne o konstrukcji zelbetowej, dwubiegowe w obu klatkach schodowych
korpusu gtéwnego z metalowymi, ozdobnie kutymi ozdobami. Schody w dobrym stanie
technicznym

Wiezba dachowa- drewniana, ptatwiowo kleszczowa. Nad aulg wiezba wieszarowa,
dzwigajgca ozdobny strop. Nad salg gimnastyczng wiezba czes$ciowo stalowa kratownicowa.
Przykrycie dachu stanowi dachowka karpiowka. Brak widocznych przeciekéw. Wiezba w

dobrym stanie technicznym.

Budynek w poziomie terenu obfozony jest ptytkami chodnikowymi uzupetnionymi opaskag
betonowa.

Kominy wentylacyjne budynku w zadawalajgcym stanie technicznym.

Elementy konstrukcyjne czesci nadziemnej budynku sg w dobrym stanie technicznym.

5.3 Konstrukcja tacznika i jego stan techniczny
Budynek wykonano jako parterowy, w technologii tradycyjnej murowanej, jako parterowy
stanowigcy fgcznik miedzy budynkiem gtdwnym szkoty a salg gimnastyczng. Konstrukcja
budynku dylatowana od budynku gtéwnego. Budynek przykryty czesciowo stropodachem

ptaskim oraz dachem konstrukcji krokwiowo ptatwiowej, pokryty papg na deskowaniu petnym.

Fundamenty- wykonano w postaci faw fundamentowych wysokosci 40cm . W rejonie
posadowienia budynku gtéwnego szkoty tawy wykonano jako schodkowe, dopasowujac sie
do faw budynku gtéwnego. W wiekszosci faw poziom posadowienia wykonano na 63cm

ponizej poziomu posadzki.
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Sciany- $ciany wykonano jako murowane warstwowe z bloczkéw gazobetonowych, na
zaprawie cementowo wapiennej, catkowita grubo$é muru 39cm. Sciany czesciowo
zagtebione w gruncie wykonano jako warstwowe z cegty petnej na zaprawie cementowo
wapiennej. Sciany stykajgce sie z gruntem zabezpieczone przeciwwilgociowo.

W S&cianach znajdujg sie nadproza okienne i drzwiowe prefabrykowane typu L-19 oraz
zelbetowe wylewane na budowie.

Sciany wewnetrzne wykonane z cegly ceramicznej dziurawki, gr 12-25cm, na zaprawie
cementowo wapiennej.  Sciany wykonczone tynkiem malowanym, bez widocznych $ladéw

zarysowan oraz zawilgocen. Stan techniczny scian ocenia sie jako dobry.

Dach- drewniany krokwiowo-ptatwiowy wielospadowy o kacie nachylenia 27st. Dach kryty
papa na lepiku na deskowaniu petnym. Z uwagi na brak mozliwosci dostepu do czesci

konstrukcyjnej dachu, stanu technicznego nie badano.

Przykrycie budynku stropodachem ptaskim- stropodach wykonano nad czescig budynku w
postaci ptyty zelbetowej wylewanej na mokro gr. wg dokumentacji archiwalnej 14cm. Stan

techniczny stropu ocenia sie jako dobry.

Elementy konstrukcyjne czesci nadziemnej budynku sg w dobrym stanie technicznym.

6. Analiza

Ogodlny stan budynku ocenia sie jako dobry. Istnieje mozliwosé rozbudowy istniejgcego
budynku. Zaleca sie, aby poziom posadowienia tgcznika nie schodzit ponizej poziomu
posadowienia elementéw istniejgcych. Nalezy pamietac, aby projektowane fundamenty nie
napieraly na istniejgce sciany fundamentowe. Elementy nowoprojektowane powinny byc¢
bezwzglednie dylatowane od konstrukcji istniejgcej. Podczas wykonywania wykopu nalezy
zwroci¢ uwage na istniejgcg izolacje budynku. Jesli jest ona uszkodzona, nalezy wykonac

prace naprawcze.
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7. Uwagi koncowe

Budynek znajduje sie w dobrym stanie technicznym.

Stwierdza sie wlasciwg prace konstrukcji nadziemnej budynku, jak i fundamentéw.
BUDYNEK SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 3 W STARGARDZIE, JEST W DOBRYM
STANIE TECHNICZNYM | NADAJE SIE DO WYKONANIA DOBUDOWY LACZNIKA.

Opracowat:

mgr inz. Bartosz Januszewski
ZAP/0102/POOK/08
Szczecin, czerwiec 2022
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Il. CZESC ZDJECIOWA

1. Widok Sali gimnastycznej

2. Wnetrze hali gimnastycznej
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3. Widok tacznika od strony zachodniej
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4. Widok tacznika od strony wschodniegj
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA |1 OCHRONY ZYCIA

6

- KATEGORIA IX

Obiekt: SZKOLA PODSTAWOWA NR 3

Adres: 73-110 Stargard, ul. Limanowskiego 7-9
dziatki nr 119/1, 119/2, obreb 6

Temat:

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKOW SZKOLY PODSTAWOWEJ
NR3 o LACZNIK MIEDZY BUDYNKAMI WZDLUZ SALI
GIMNASTYCZNEJ PRZY UL. LIMANOWSKIEGO 7,9 W STARGARDZIE
NA DZIALKACH NR 119/1, 119/2 OBREB 6.

Inwestor: Gmina Miasto Stargard — Szkota Podstawowa Nr 3
73-110 Stargard, ul. Limanowskiego 7,9

Opracowat:
mgr inz. arch. Jacek Tybinkowski
nr upr. 12/ZPOIA/2006
DATA: 06.2022
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PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZACE
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.

Zgodnie Prawem Budowlanym i Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. (Dz.U.
nr 120, poz. 1126).

INWESTYCJA: Przebudowa i rozbudowa budynkéw Przedszkola Miejskiego Nr 2 "Mali Artysci”
zlokalizowanego na dziatce nr 299 obreb 11 m. Stargard przy ul. Mieszka 1/2 w Stargardzie wraz z
niezbedng infrastrukturag techniczna.

ADRES INWESTYCJI: 73-110 Stargard, ul. Mieszka | /2
nr dziatek — 299, obreb 11; woj. zachodniopomorskie,

INWESTOR: Gmina Miasto Stargard Przedszkole Miejskie Nr 2
73-110 Stargard, ul. Mieszka | /2

OPRACOWAL.: mgr inz. arch. Jacek Tybinkowski

Zakres robot:

¢ Budowa fgcznika,
wymiana okien na drzwi na poziomie przyziemia, stolarka stalowa — 2 szt.
przebudowie wewnetrznej instalacji elektrycznej i c.o. w niezbednym zakresie,
demontazu istniejgcej nawierzchni z kostki ,trylinka” w miejscu budowy tgcznika.
wykonaniu oddzielenia przeciwpozarowego w korytarzu na parterze (osadzenie
stolarki stalowej o klasie EI60)

Roboty przy zagospodarowaniu terenu:
e rozbidrka istniejgcych nawierzchni utwardzonych
¢ wykonanie nowych nawierzchni

OGOLEM:
e roboty murarskie i tynkarskie
roboty izolacyjne
roboty ciesielskie
prace montazowe — wykonywane na wysokosciach, powyzej 3 m
typowe prace remontowe wewnetrzne zwigzane z remontem pomieszczen

prace przy instalacji elektrycznej, wodociggowej, kanalizacji sanitarnej i wentylacyjnej

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.
- Budynki Szkoty Podstawowej Nr 3 bedgce przedmiotem opracowania

Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé¢ zagrozenie.
- brak

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
rob6t budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystapienia.

Przy realizacji inwestycji nie przewiduje sie przeprowadzenia robét budowlanych o szczegdinie
wysokim ryzyku wg Prawa Budowlanego - Ustawa z dn. 7 lipca 1994 ze zmianami z 27 marca 2003 r.
art. 21a ust. 2 za wyjagtkiem prac na wysokosci (art. 21a ust. 2 pkt 1). Prace te, jak i pozostate nalezy
wykonywac¢ zgodnie zaleceniami wg Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26
wrzesnia 1997 r z pdzniejszymi zmianami - dziat IV, rozdz. 6.
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Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot.

ANALIZA ZAKRESU ROBOT BUDOWLANYCH W KONTEKSCIE POTRZEBY WYKONANIA
PLANU ,,BlIOZ"

(art. 21 a ust. 2 pkt. 1-10 z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane)

Wyszczegdlnienie zakresu robét: Kwalifikacja

1.) Roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegolnie wysokie
ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegdlno$ci przysypania ziemig lub upadku z
wysokosci - dotyczy

1. a) Wykonywanie wykopdw o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz I. m oraz

wykopdw o bezpiecznym nachyleniu $cian o gtebokosci wigkszej niz 3 m - dotyczy

1. b) Roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5 m - dotyczy

1. ¢) Rozbidrki obiektéw budowlanych o wysokosci powyzej 8 m - dotyczy

1. d) Roboty wykonywane na terenie czynnych zaktaddéw przemystowych - dotyczy

1. e) Montaz, demontaz i konserwacja rusztowan przy budynkach wysokich i wysoko$ciowych - dotyczy
1. f) Roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow lub $migtowcéw - nie dotyczy

1. g) Prowadzenie robdt na obiektach mostowych metodg nasuwania konstrukcji na podpory - nie dotyczy
1. h) Montaz elementéw konstrukcyjnych obiektow mostowych - nie dotyczy

1. i) Betonowanie wysokich elementéw konstrukcyjnych mostow, takich jak przyczotki, filary i podpory

- nie dotyczy
1. j) Fundamentowanie podpor mostowych i innych obiektéw budowlanych na palach - nie dotyczy
1. k) Roboty wykonywane pod lub w poblizu przewoddw linii elektroenergetycznych w odlegtosci liczonej
poziomo od skrajnych przewoddw, mniejszej niz - nie dotyczy
- 3.0 m dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym | kV - nie dotyczy
- 5.0 m dla linii o napieciu znamionowym powyzej | kV, lecz nieprzekraczajgcym 15 k V - nie dotyczy
- 10.9 m dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nieprzekraczajgcym 30 k V. - nie dotyczy
- 15.0 m dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nieprzekraczajgcym 110 kV. - nie dotyczy
1. 1) Roboty budowlane prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu statkow — nie dotyczy
1. m) Roboty prowadzone przy budowlach pietrzacych wode, przy wysokosci pietrzenia powyzej | m - nie dotyczy
1. n) Roboty wykonywane w poblizu linii kolejowych - nie dotyczy
2.) roboty budowlane, przy prowadzeniu ktorych wystepujg dziatania substancji chemicznych lub
czynnikéw biologicznych zagrazajgcych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi - nie dotyczy
2. a) roboty prowadzone w temperaturze ponizej - 10°C - nie dotyczy
2. b) roboty polegajace na usuwaniu wyrobdw budowlanych zawierajgcych azbest nie dotyczy
3.) roboty budowlane stwarzajgce zagrozenia promieniowaniem jonizujgcym nie dotyczy
3. a) roboty remontowe i rozbiérkowe obiektow przemystu energii atomowej nie dotyczy
3. b) roboty remontowe i rozbidérkowe obiektow, w ktdrych realizowane byly procesy technologiczne z uzyciem
izotopow - nie dotyczy
4.) roboty budowlane prowadzone w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii komunikacyjnych - nie
dotyczy
4. a) roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodoéw mniejszej niz 15 m dla linii o
napieciu znamionowym 110 k V - nie dotyczy
4. b) roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodoéw, mniejszej niz 30 m dla linii o
napieciu znamionowym powyzej 110 k V - nie dotyczy
4. ¢) budowa i remont nie dotyczy linii kolejowych (roboty torowe i podtorowe) - nie dotyczy
- sieci trakcyjnej i linii zasilajacej sie¢ trakcyjng i urzadzenia elektroenergetyczne - nie dotyczy
- linii i urzgdzen sterowania ruchem kolejowym - nie dotyczy
- sieci telekomunikacyjnych, radiotelekomunikacyjnych i komputerowych, zwigzane z prowadzeniem
ruchu kolejowego - nie dotyczy

4. d) Wszystkie roboty budowlane, wykonywane na obszarze kolejowym w warunkach prowadzenia ruchu
kolejowego - nie dotyczy

5.) Roboty budowlane stwarzajgce ryzyko utoniecia pracownikdw - nie dotyczy

5. a) Roboty prowadzone z wody lub pod wodg - nie dotyczy

5. b) Montaz elementoéw konstrukcyjnych obiektow mostowych - nie dotyczy

5. ¢) Fundamentowanie podpor mostowych i innych obiektéw budowlanych na palach - nie dotyczy

5. d) Roboty prowadzone przy budowlach pietrzacych wode, przy wysokosci pietrzenia powyzej 1 m - nie dotyczy
6.) Roboty budowlane prowadzone w studniach, pod ziemig i w tunelach - nie dotyczy
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6. a) Roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, wnetrzach urzadzen technicznych i w innych niebezpiecznych
przestrzeniach zamknietych - nie dotyczy

6. b) Roboty zwigzane z wykonywaniem przej$¢ rurociggéw pod przeszkodami metodami tunelows, przecisku lub
podobnymi - nie dotyczy

7.) Roboty budowlane wykonywane przez kierujacych pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych, przy budowie,
remoncie i rozbiérce torowisk - nie dotyczy

8.) Roboty budowlane wykonywane w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze sprezonego powietrza, przy
budowie i remoncie nabrzezy portowych i przepraw mostowych - nie dotyczy

9.) Roboty budowlane wymagajgce uzycia materiatdbw wybuchowymi - nie dotyczy

9. a) Roboty ziemne zwigzane z przemieszczaniem lub zageszczaniem gruntu - nie dotyczy

9. b) Roboty rozbidrkowe, w tym wykonywanie otworéw w istniejgcych elementach konstrukcyjnych obiektoéw - nie
dotyczy

10.) Roboty budowlane prowadzone przy montazu i demontazu ciezkich elementéw prefabrykowanych masa
przekracza 1.0 t. - nie dotyczy

INFORMACJA:

(art. 20, ust. I, pkt. Ib ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz.U. Nr 1065. poz. 1126).

W oparciu o uregulowania prawne jak wyzej niniejszym informuje, ze jest wymagane
sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia do realizacji przedmiotowej budowy.

Whnioski koncowe - informacja
Sposrod wymienionych robot do grupy robét stwarzajgcych szczegdlne zagrozenie bezpieczehstwa i
zdrowia ludzi zalicza sie prace na duzej wysokosci oraz prace rozbidrkowe.
Rodzaj zagrozen spowodowany jest rodzajem pracy:

zabezpieczenie elementéw przed upadkiem, wykonanie podpdr, rusztowan, szalunkow

zabezpieczenie elementdéw przed niekontrolowanym przemieszczeniem przy pracach

rozbiérkowych

uzycie wtasciwych urzadzen

zabezpieczenie witasciwej strefy ochronnej wokot stanowiska pracy i wykonywania robot.
W trakcie budowy mogg wystepowac roboty budowlane wymienione w art. 21a ust. 2 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. - Prawo budowlane, a w szczegdlnosci ryzyko upadku z wysokosci ponad 5 m, kierownik
budowy zobowigzany bedzie do sporzadzenia planu ,BiOZ” — zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegoétowego zakresu rodzajow robot budowlanych,
stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi - (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 )

Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikdéw przed przystapieniem do realizacji
robét szczegolnie niebezpiecznych.

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej z zachowaniem zasad sztuki
budowlanej oraz z wymaganiami zawartymi w “Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét
budowlano - montazowych” oraz przepisami BHP.

Przestrzegania przepiséw i zasad bezpieczenstwa i higieny pracy jest obowigzkiem kazdego
pracownika.

Kazdy pracownik jest zobowigzany:

- znac¢ przepisy BHP,

- bra¢ udziat w szkoleniu wykonywa¢ prace zgodnie z przepisami BHP i stosowac¢ sie do wydawanych
w tym czasie polecen i wskazowek przetozonych,

- dba¢ o nalezyty stan maszyn, urzadzen, sprzetu i narzedzi oraz o porzgdek na miejscu pracy,

- stosowac $rodki ochrony zbiorowej i indywidualnej,

- poddawac¢ sie koniecznym badaniom lekarskim,

- hiezwtocznie zawiadomi¢ o zagrozeniu lub wypadku przetozonego i inne osoby znajdujgce sie

w strefie zagrozenia,

Obowigzek doboru odpowiedniego personelu oraz kontroli ich pracy spoczywa na kierowniku robot i
inspektorach nadzoru inwestorskiego.

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania
robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia.
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Organizacja placu budowy winna zapewni¢ w kazdym momencie realizacji prac dojazd i ewakuacje
pracownika przez stuzby: medyczng, specjalistyczne i dostep strazy pozarne;.
Lokalizacja budynku umozliwia szybkg ewakuacje na wypadek pozaru awarii i innych zagrozen.
Uwaga:
Wszystkie materiaty uzyte podczas prac budowlanych muszg posiada¢ $wiadectwo dopuszczenia do
stosowania w budownictwie ITB lub PZH.
Roboty wykonywaé¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano -
montazowych.
Opracowat:
mgr inz. arch. Jacek Tybinkowski
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OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA | INNE DOKUMENTY
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