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SZAMOTUŁY, UL. LIPOWA/ FELIŃSKIEGO,
DZIAŁKA NR 3271/3

MIASTO I GMINA SZAMOTUŁY,UL.DWORCOWA 26  SZAMOTUŁY 64-500
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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PROJEKTOWANY PRZEDSZKOLA 10
ODDZIAŁOWEGO - 1K
+/-0,00=69,80 MNPM

OBSZAR DZIAŁKI OBJĘTY OPRACOWANIEM

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:

POWIERZCHNIA DZIAŁKI: 26058,00m2

MAX MOŻLIWA POW. ZABUDOWY: 30%  (7817,4 m2)
WYMAGANA POWIERZCHNIA
BIOLOGICZNIE CZYNNA MIN. : 35%  (9120,3 m2)
INTENSYWNOŚĆ ZABUDOWY: 10-30%

POWIERZCHNIA ZABUDOWY:                1870,8 m2

(projektowane obiekty etap I)
POWIERZCHNIE UTWARDZONE:            617,0 m2

(projektowane  dojścia etap I)
POWIERZCHNIE UTWARDZONE:          2100,0 m2

(projektowane  dojazdy etap I)
POWIERZCHNIE UTWARDZONE:            675,0 m2

(projektowane utwardzenia na matach przerostowych etap I)
PROJEKTOWANA ZIELEŃ (etap I):         2974,0 m2

POWIERZCHNIE Z POLIURETANU:          550,0 m2

(projektowany plac zabaw - etap I)
POWIERZCHNIE Z SZTUCZNEJ TRAWY: 550,0 m2

(projektowany plac zabaw - etap I)

POWIERZCHNIA ZABUDOWY:               2900,0 m2

(projektowane obiekty etap II)
POWIERZCHNIE UTWARDZONE:          2300,0 m2

(projektowane  dojazdy, dojścia -  etap II)
PROJEKTOWANA ZIELEŃ (etap II):       9751,2 m2

POWIERZCHNIE UTWARDZONE:          2320,0 m2

(istniejąca infrastruktura sportowa + utwardzenia)

POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE
CZYNNA:                                          13079,2 m2 (50,19%) >35%
(projektowana zieleń etap I i II + maty przerostowe 50%,
 zielony dach 50%)
(12151,2 + 253 + 675 = 13079,2  m2)

INTENSYWNOŚĆ ZABUDOWY:  10% > 18,3 > 30%

POWIERZCHNIA ZABUDOWY ETAP I + II = 4770,8 (18,30%) < 30%

MIEJSCE SKŁADOWANIA ODPADÓW STAŁYCH

PROJEKTOWANE UTWARDZENIA JEZDNE

ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
(UTWARDZNIA PIESZE/ URZĄDZENIA
SPORTOWE)

H HYDRANTY ZEWNĘTRZNE

PROJEKTOWANA ZIELEŃ NISKA
PROJEKTOWANA UTWARDZENIA PRZEROSTOWE

MIEJSCE POSTOJOWE DLA OSÓB
Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

MIEJSCE POSTOJOWE

UWAGA!
- MIEJSCA PARKINGOWE ETAP I
  PROJEKTUJE SIĘ 50 MIEJSC PARKINGOWYCH
  W TYM 2 DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI
  (1 MSC NA 100M2 /POW. UŻYTKOWEJ: DLA
 PRZEDSZKOLA 1600M2 = 16 MSC + SZKOŁY 2320 M2  = 24 MSC
   WYMAGANYCH, CO DAJE  40 MSC WYMAGANYCH)
- DOSTĘPU DO DROGI PUBLICZNEJ ISTNIEJĄCY I
  PROJEKTOWANY ZJAZD NA UL. FELIŃSKIEGO I ISTNIEJĄCY
  NA UL. LIPOWĄ (JAKO WJAZD I WYJAZD P.POŻ)

PROJEKTOWANE UTWARDZENIA PIESZE

PROJEKTOWANY PLAC ZABAW

ISTNIEJĄCA ZIELEŃ WYSOKA

WEJŚCIE GŁÓWNE DO BUDYNKU
WEJŚCIE TECHNICZNE DO BUDYNKU

WJAZD/WYJAZD NA POSESJE
WEJŚCIE  DO BUDYNKU

WEJŚCIE/WYJŚCIE NA POSESJE

PROJEKTOWANE OGRODZENIE
 H=0,9M

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA Z SZTUCZNEJ
TRAWY

PROJEKTOWANA  ZIELEŃ WYSOKA - IZOLACYJNA

UWAGA!
PROJEKTY PRZYŁĄCZY ORAZ ZJAZDU WG ODRĘBNEGO OPRACOWANIA

DOMNINANTA ARCHITEKTONICZNO
 - URBANISTYCZNA

SZKOŁA PODSTAWOWA

ETAP I

ETAP II

UTWARDZENIA PIESZO JEZDNE

ISNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE

Trampolina integracyjna
Warownia
Piaskownica integracyjna
Lupa
Lokomotywa
Domek
Labirynt
Karmik dla ptaków
Labirynt
Klasy
Kółko i krzyżyk
Liczydło
Klasy
Klasy
słupki
Karuzela integracyjna
Bujak sprężynowy
Ciężarówka
Megafon
Cymbałki
Dzwonki
Bębny
Taxi
Róża wiatru
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ZESTWIENIE URZĄDZENI
PLACU ZABAW
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ISTNIEJĄCA ZIELEŃ NIEURZĄDZONA

projektowany zjazd(wjazd i wyjazd)na drogę gminną

istniejący zjazd

(wjazd i wyjazd)
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WEWNĘTRZNA INSTALACJA WODNA

WEWNĘTRZNA INSTALACJA  KANALIZACJI ŚCIEKOWEJ
WEWNĘTRZNA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

WEWNĘTRZNA INSTALACJA ELEKTRYCZNA

WEWNĘTRZNA INSTALACJA CIEPŁOWNICZA
SEPARATOR TŁUSZCZU
SEPARATOR SUBSTANICJI ROPOPOCHODNYCH

OŚWIETLENIE ZEWNĘTRZNE

WPUST DROGOWY KANALIZACJI DESZCZOWEJ

STUDNIA WODOMIERZOWA

1
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1

1

1

1

POWIERZCHNIE PARKINGÓW WRAZ INFRASTRUKTURĄ
PARKINGOWĄ 1950,0 m2 = 0,195ha PRZY DOZWOLONYM
0,5ha W §3 pkt. 58 ROZPORZĄDZENIA W SPRAWIE PRZEDSIĘWZIĘĆ
MOGĄCYCH ZNACZĄCO ODDZIAŁYWAĆ NA ŚRODOWISKO
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