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SPIS ZAWARTGCI OPRACOWANIA:

Nr Nr kodu
- Wyszczegblnienie robét Spis tréei
specyfikacji CPV
ST-O 45000000-7 WYMAGANIA OGOLNE 3-10

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

ST-1 45111300-1 | ROZBIORKOWE 11-12
ROBOTY IZOLACYJNE
ST-2 45320000-6 | OCIEPLAJACE 13-22
ST-3 45421000-4 STOLARKA BUDOWLANA 23-40
TYNKI | OKLADZINY SCIENNE,
ST-4 45400000-1 ROBOTY MALARSKIE, 41-49

POSADZKI, SUFITY,SCIANKI
DZIALOWE

Przedstawione w dokumentacji projektowej wskazaméaschematy i materiaty z podaniem producenta rgle
traktowac jako przyktadowe - ze wzglu na zasady ustawy Prawo ZamowiPublicznych, a zwlaszcza art.29
do 31.Wynika z niego prawo projektanta do skrocoagmdania charakterystyk technicznych poprzez padan
symbolu handlowego, co wecale nie oznacza konkrgmeproducenta wyrobu. Zapis ten jest pomocny
wykonawcy  zaproponowa inne ni; wyszczegoélnione w dokumentacji rozw@nia z zachowaniem
odpowiednich, réwnowamych parametrow technicznych z zapewnieniem uzyskamszelkich wymaganych
uzgodniez w tym rowni¢ zgody  przedstawicieli Inwestora i  Biura  Projektogee
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ST-0 45000000-7 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczrejdymagania ogélne dotygze wykonania i odbioru
robot budowlanych zwranych z ,Przebudoy- dostosowanie budynku Nowy Dom Zdrojowy w
Krynicy -Zdroju do wymogéw ochrony przeciwjarowej przy ul. Nowotarskiego 7 Krynica Zdr¢j”.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna stanowi pods¢aapracowania szczegotowej specyfikacji technicznej
stosowanej jako dokument przetargowy realizacjotatymienionych w pkt. 1.1.

Projektant spomtdzapcy odpowiednie szczegotowe specyfikacje technicay&onania i odbioru
robét budowlanych me wprowadzéa do niniejszej standardowej specyfikacji zmianyupginienia
lub wcislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektemarad, obiektu i robot, uwzeliniagce
wymagania Zamawiagego oraz konkretne warunki realizacji zadaniaektbi i robot, ktére $
niezlzdne do okréania ich standardu i jakoi. Odstpstwa od wymaga podanych w niniejszej
specyfikacji mog mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych rohbotkonstrukcji
drugorzdnych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnigjewna¢, ze podstawowe wymagania
beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania nastpade déwiadczenia i przy
przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3. Zakres robo6t obgtych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obepnuyymagania ogolne, wspélne dla robdt
budowlanych oljtych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegotowy specyfikacjami
technicznymi

1.4. Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1.obiekcie budowlanym — natg przez to rozumie

a) budynek wraz z instalacjami i gdzeniami technicznymi,

b) budowt stanowica catas¢ techniczno-aytkowa wraz z instalacjami i usglzeniami,

c) obiekt matej architektury;

1.4.2. budynku — naky przez to rozumie taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zmany
Z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomgezegrod budowlanych oraz posiada fundamenty
i dach.

1.4.3. robotach budowlanych — naleprzez to rozumie budowe, a take prace polegage na
przebudowie, montal, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.4.4 remoncie — nalgy przez to rozumiewykonywanie w istnigjcym obiekcie budowlanym robét
budowlanych polegagych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie staguyeh bieacej
konserwaciji.
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1.4.5. uradzeniach budowlanych — nale przez to rozumie urzdzenia techniczne zwaane
z obiektem budowlanym zapewrjeg¢ maliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak pragza i uradzenia instalacyjne, w tym s#gce oczyszczaniu lub gromadzeniu
sciekdw, a take przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i plackspoetniki.

1.4.6 terenie budowy — natg przez to rozumie przestrzé, w ktérej prowadzone gsroboty
budowlane wraz z przestrzgriajmowan przez urzdzenia zaplecza budowy.

1.4.7. prawie do dysponowania nieruchadtig na cele budowlane — najeprzez to rozumietytut
prawny wynikagcy z prawa wiasnei, wytkowania wieczystego, za@u, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobgraniowego, przewidggego uprawnienia do wykonywania robét
budowlanych.

1.4.8. aprobacie technicznej — naje przez to rozumie pozytywry ocerg techniczm wyrobu,
stwierdzagca jego przydatng do stosowania w budownictwie.

1.4.9.wiasciwym organie — nalg/ przez to rozumie organ nadzoru architektoniczno-budowlanego
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego.

1.4.10.wyrobie budowlanym — natg przez to rozumi@wyrdb w rozumieniu przepiséw o ocenie
zgodndci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, s@towania lub zastosowania
w sposiéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzdoyobrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako
zestaw wyborow do stosowania we wzajemnymqgr#niu stanowicym integralg cata¢ uzytkows.
1.4.11.0bszarze oddziatywania obiektu — rglerzez to rozumie teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepiséw gmrych, wprowadzagych zwhzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.12. optacie — nalgy przez to rozumie kwote naleznosci wnoszol przez zobowjzanego za
okreslone ustaw obowigzkowe kontrole dokonywane przez wdavy organ.

1.4.13.rejestrze obmiaréw — nalg przez to rozumie — akceptowas przez Inspektora nadzoru
ksigzke z ponumerowanymi stronami, shta do wpisywania przez Wykonawobmiaru dokonanych
robot w formie wyliczé, szkicow i ewentualnie dodatkowych genikbw. Wpisy w rejestrze
obmiarow podlegajpotwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego

1.4.14.materiatach — naly przez to rozumiewszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak risin
rézne tworzywa i wyroby nieziuine do wykonania robdét, zgodnie z dokumentgmjojektovg

i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane prospéktora nadzoru.

1.4.15. odpowiedniej zgodrn@i — naley przez to rozumie zgodnd¢ wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, aslie granice tolerancji nie zostaly oldlene — z przeetnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danegdzaju robo6t budowlanych.

1.4.16.czgsci obiektu lub etapie wykonania — nafgprzez to rozumieczes¢ obiektu budowlanego
zdolrg do spetniania przewidywanych funkcji techniczriypthowych i maliwa do odebrania
i przekazania do eksploatacji.

1.4.17.ustaleniach technicznych — najeprzez to rozumieustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegbétowych specyfikacjach tecmich.

1.5. Ogoblne wymagania dotycgce robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za ich zgodid@ dokumentagj

projektowy, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5.1.Przekazanie terenu budowy
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Zamawiagcy, w terminie okréonym w dokumentach umowy przeieaWykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawhiadministracyjnymi.
1.5.2.Zabezpieczenie terenu budowy Wykonawca jest zodxamy do zabezpieczenia terenu budowy
w okresie trwania realizacji kontraktu do zak@czenia i odbioru ostatecznego robot.
1.5.3.0chronasrodowiska w czasie wykonywania rob6t Wykonawca rhavgagzek zng i stosowé
w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy datyez

ochronysrodowiska naturalnego. W okresie trwania budowykenywania robét wyktczeniowych
Wykonawca bdzie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,

b) podejmowa wszelkie konieczne kroki mgje na celu stosowanieesto przepiséw i norm
dotyczicych ochronyrodowiska na terenie i wokét terenu budowy oredzie unik& uszkodzé lub
ucigzliwosci dla oséb lub wtasrioi spotecznej, a wynikagych ze skzenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nagistwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga, Wykonawca bdzie miat szczegoiny wzgll na:
1) lokalizacg i drog dojazdowych,

2) srodki ostranosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

b) mazliwoscia powstania pzaru.

1.5.4.0chrona przeciwp@rowa

Wykonawca bdzie przestrzedgaprzepisy ochrony przeciwparowej.

Wykonawca bdzie utrzymywa sprawny sprgd przeciwpaarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w poneesziach biurowych, mieszkalnych
i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne dra sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisaabezpieczone
przed dostpem osoéb trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowaogarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel wydkwaoy.

1.5.50chrona wiasnixi publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochgoimstalacji i uradzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomem, takie jak ruragi, kable itp. Wykonawca zapewni wkwe oznhaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacmdzer w czasie trwania budowy.

1.5.6.0graniczenie obgken osi pojazdow

Wykonawca stosowssi¢c bedzie do ustawowych ograniazebcihzenia na 6 przy transporcie gruntu,
materiatéw i wyposzenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie ridab zezwolenia od wtadz co
do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposiagty bedzie o kadym takim przewozie
powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i taduntivpdupce nadmierne obgienie osiowe nie
beda dopuszczone néwiezo ukaiczony fragment budowy w ofdrie terenu budowy i wykonawca
bedzie odpowiadat za naprgwvszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnpeleceniami
Inspektora nadzoru.
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1.5.7.Bezpieczéstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawcagdhie przestrzedaprzepisow dotycgrych bezpieczsstwa

i higieny pracy.

W szczegOlnéci wykonawca ma obowzek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nipehsiapcych odpowiednich wymaga
sanitarnych.

Wykonawca zapewni idazie utrzymywat wszelkie uggdzenia zabezpieczgje, socjalne oraz sptz

i odpowiedns odziez dla ochronyzycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie.

Uznaje s§, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagaokrelonych powyej nie
podlegag odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie umowne;.

1.5.8.0chrona i utrzymanie robot
Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremob6t i za wszelkie materialy i wdzenia aywane do
robot od daty rozpoezia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.9.Stosowanie gido prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowgizany jest znawszelkie przepisy wydane przez organy administpagjstwowej

i samoradowej, ktére g w jakikolwiek sposob zwgzane z robotami idulzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytyczrnyoticzas prowadzenia robot.

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych iduzie w petlni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymaga prawnych odnénie wykorzystania opatentowanych agizeax lub metod

i w sposob cigly bedzie informowa Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedsjaevkopie
zezwolé i inne odnéne dokumenty.

2. MATERIALY
Wykonawca przedstawi Inwestorowi szczegoOtowe infcj@ dotyczce odpowiednie aprobaty
techniczne do zatwierdzenia przez inwestora.

2.1. Materiaty nie odpowiadapce wymaganiom jakéciowym

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom jakgiowym zostag przez Wykonawe wywiezione

z terenu budowy, dulz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujsic nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykoaaw
wykonuje na wtasne ryzyko, lige sk z jego nieprzyjciem i niezaptaceniem.

2.2. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadgernio czasu gdydda one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczentachowaly swaj jakos¢ i wkasciwos¢ do robot
i byty dostpne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materiatowdab zlokalizowane w olgbie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowtany do uywania jedynie takiego smtu, ktory nie spowoduje

niekorzystnego wplywu na jaké wykonywanych robot. Spez uzywany do rob6t powinien gy
6
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zgodny z ofeg Wykonawcy i powinien odpowiadapod wzgédem typow i ilégci wskazaniom
zawartym w SST, programie zapewnienia jakdub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotycgce transportu

Wykonawca jest zobowtany do stosowania jedynie takiéfodkéw transportu, ktére nie wphyn
niekorzystnie na jak@é wykonywanych robo6t i wkaiwosci przewaonych materiatow.

Liczba srodkow transportu dulzie zapewnia prowadzenie robo6t zgodnie z zasadami @krg/mi

w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Iiképe nadzoru w terminie przewidzianym
W umowie.

4.2. Wymagania dotycace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdyldspetnig wymagania dotycce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych giséi na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadage warunkom dopuszczalnych obein na osie mog byé
dopuszczone przez w@wy zarzd drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotneg
uzytkowanych odcinkdéw drog na koszt Wykonawcy. Wykeoa lgdzie usuwé na bieaco, na
wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodovege pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

4.2. Certyfikaty i deklaracje

Inwestor mae dopyci¢ do wycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiada certyfikat na znak bezpiearstwa wykazujcy, ze zapewniono zgodséz kryteriami
technicznymi okrdonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmjch

2. posiadaj deklaraat zgodndci lub certyfikat zgodngci z:

- Polslg Normg lub

- aprobaf techniczi, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowidtmiskiej Normy, jeeli nie
sa objete certyfikacy okreslong w pkt. 1 i ktore spetniajwymogi SST.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumengyveymagane przez SST, ida ich partia
dostarczona do robotthzie posiadate dokumenty, okéajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetnidych wymagé beda odrzucone.

5. OBMIAR ROBOT

5.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bdzie okrdla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét. Obmiaru rolikonuje
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora oadzo zakresie obmierzanych robot
i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed t@mminem.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdorob6t podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obgekiu ukaiczenia wszystkich robot.

6. ODBIOR ROBOT
6.1. Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym odbiorom:
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- odbiorowi rob6t zanikapych i ulegajcych zakryciu,
- odbiorowi czsciowemu,
- odbiorowi ostatecznemu (koowemu)

6.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajpcych zakryciu
Odbior robét zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenie jstiowykonywanych
robét oraz ildéci tych robét, ktére w dalszym procesie realizatgigry zakryciu.

6.3. Odbior czsciowy

Odbior czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgsci robét. Odbioru agciowego
robot dokonuje si dla zakresu robot ok§lenego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokotngpektor nadzoru.

6.4. Odbior ostateczny (kécowy)

6.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzecaygo wykonania robét w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakdci.

Calkowite zakdczenie rob6t oraz gotowd do odbioru ostatecznegoedrzie stwierdzona przez
Wykonawe wpisem do dziennika budowy. Odbiér ostateczny tatasspi w terminie ustalonym
w dokumentach umowy, ligz od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzokorzenia robot

i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robo6t dokona komisja wyznaxzprzez Zamawiagego w obecrii
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbigeaj roboty dokona ich oceny jaaiowe] na
podstawie przedfmnych dokumentow, wynikow bafla pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodaio
wykonania rob6t z dokumentagprojektowy i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapoigaz realizacy ustalé przyjetych w trakcie
odbioréw robdt zanikapych i ulegaicych zakryciu oraz odbiorow exiowych, zwlaszcza
w zakresie wykonania rob6t uzupetai@jch i robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét aekowych lub robot uzupetnigych
w poszczegodlnych elementach konstrukcyjnych i wigkeniowych, komisja przerwie swoje
czynndgci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjze jaka&¢ wykonywanych robot w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej ndekiacy projektows i SST

z uwzgkdnieniem tolerancji i nie ma ghkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, kgmi
oceni pomniejszan wartgs¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagaprzyjetych
w dokumentach umowy.

6.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznegof{&owe)

Podstawowym dokumentem jest protok6t odbioru ostaego robot, spogdzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiaggo.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohaany przygotowanastpujace dokumenty:

1. szczego6towe specyfikacje techniczne (podstawowekumentéw umowy i ew. uzupetriee lub
Zamienne),

2. ulegagcych zakryciu,
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3. deklaracje zgodioi lub certyfikaty zgodn&i wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczéstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczeniggakezJ),

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wgdem przygotowania dokumentacyjnego niglg
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozaoimiz Wykonawg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zargdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetniap kpda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamavgieggo.

Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzugeghtych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

7. PODSTAWA PLATNOSCI

7.1. Ustalenia ogolne

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagewode ryczattowe dalzie uwzgbdnia
wszystkie czynnéci, wymagania i badania skladeg¢ sé na jej wykonanie, okéone dla tej roboty
w SST i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczaitowe rdbods obejmowa:

-robocizr bezpdredng wraz z narzutami,

wartg¢ zwzytych materialtdbw wraz z kosztami zakupu, magazymosyaewentualnych ubytkéw
i transportu na teren budowy,

wartas¢ pracy sprgtu wraz z narzutami,

koszty pérednie i zysk kalkulacyjny,

-podatki obliczone zgodnie z oba&iljgcymi przepisami, ale z wygzeniem podatku VAT.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

8.1. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlg@@enplity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.
2016 z pén. zm.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamopiblicznych (Dz.U.07.223.1655 j.t.).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyboractidwdanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochrorze@wpaarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r.
Nr 147, poz. 1229).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorzenieznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 zzm0
zm.).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo och&paglowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z4m
zm.).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach pbfith (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204,
poz. 2086).

8.2. Rozporadzenia

— Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200 — w sprawie systemoéw oceny
zgodndci wyrobdw budowlanych oraz sposobu ich oznaczanékowaniem CE (Dz. U. Nr 209,

poz. 1779).
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— Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200 — w sprawie ok&enia polskich
jednostek organizacyjnych upomaonych do wydawania europejskich aprobat techniclanzakresu

i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchyéhib zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z drd@ wrzeénia 1997 r. — w sprawie
0golnych przepis6w bezpieadmtwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

— Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003— w sprawie bezpiecistwa

i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowtdn{Dz. U. Nr 47, poz. 401).

— Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20. — w sprawie informacji

dotyczcej bezpieczestwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigcsteva i ochrony zdrowia (Dz. U.
Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wémea 2004 r. — w sprawie szczegbtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaechnicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalnaskowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

— Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpn@02 r. — w sprawie sposobéw
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu zwakaa ich znakiem budowlanym (Dz.

U. Nr 198, poz. 2041).

— Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpni@02 r. — zmieniajce rozporzdzenie
w sprawie dziennika budowy, monta i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszani
zamawiagcego dane dotygze bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, po242)

8.3. Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowl-montaowych (tom |, I, lll, IV, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowth Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i atstji, Centralny Grodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszavz01.

10
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ST-1 45400000-1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
ROZBIORKOWE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikadgjhtécznej § wymagania dotyege wykonania
i odbioru robot przygotowawczych i rozbiérkowych igeanych z ,Przebudoav - dostosowanie
budynku Nowy Dom Zdrojowy w Krynicy -Zdroju do wyrgbéw ochrony przeciwp@rowej przy ul.
Nowotarskiego 7 Krynica Zdroj".

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyekeadokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6ét wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres rob6t ollych SST.
— demonta stolarki drzwiowej przeznaczonej do wymiany
- wykonanie otworu pod klapoddymiajca
— usungcie z pomieszczenia strychu drewnianyébianek wydzielajcych poszczegdine
przestrzenie
- wywoOz gruzu na pobliskie sktadowisko
- wywo0z ztomu na pobliskie sktadowisko ztomu

1.4. Okrdlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SSTg szgodne z obowkzujacymi odpowiednimi normami
i wytycznymi.

1.5. Ogdllne wymagania dotygze robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakavykonania roboét, ich zgodsé z dokumentag
projektowy, SST i poleceniami kyniera.

2. Materialy
2.1. Dla rob6t materiaty nie wygiuja.

3. Sprzt
3.1. Do rozbiérek me by uzyty dowolny sprzt.

4. Transport

Transport materiatdw z rozbiorkiodkami transportu.

Przewaony tadunek zabezpieazprzed spadaniem i przesuwaniem.

— zdemontowa istniegce zasilanie w energi elektryczra, instalacg teletechniczg
i wodnokanalizacyjg oraz wszelkie istnigge uzbrojenie.

5.2. Roboty rozbiorkowe

Roboty prowadzi zgodnie z rozpogdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.20080z.U.

11
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Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpiefigeva i higieny pracy podczas wykonywania rob6t widaych.

6. Kontrola jakosci robot
Wymagania dla robét rozbiorkowych podano jakzejy

7. Obmiar robot
Jednostkami obmiarowymis
— Rozbi6rki elementow — [m3]

8. Odbidr robot
Wszystkie roboty olje zakresem zadania podlegaasadom odbioru rob6t zanikeych.

9. Podstawa ptatndci
Ptaci s¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanynmpunkcie 5 i odebrane przez
Inzyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. Uwagi szczegoétowe

10.1. Materiaty uzyskane z rozbiorek do ponownegadowania zakwalifikuje tynier.
10.2. llgci robot rozbidrkowych magulec zmianie na podstawie decyzjryniera.

12



]
STWIORB. ,PRZEBUDOWA - DOSTOSOWANIE BUDYNKU NOWY DOM ZROJOWY W 2023
KRYNICY - ZDROJU DO WYMOGOW OCHRONY PRZECIWPIAROWEJ PRZY UL
NOWOTARSKIEGO 7 KRYNICA ZDROJ".

ST-2 45320000-6 ROBOTY IZOLACYJNE | OCIEPLAJACE

Wstep

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej veymagania dotycre robot izolacyjnych w
ramach projektu ,Przebudowa - dostosowanie buddwy Dom Zdrojowy w Krynicy -Zdroju do
wymogéw ochrony przeciwgarowej przy ul. Nowotarskiego 7 Krynica Zdréj”.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktirkentraktowy i przetargowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pk.1.1.

1.3 Zakres robo6t obgtych ST
A. izolacja przeciwwilgociowa posadzki w pom. hydrafor

1.4 Okreslenia podstawowe
A. Okreslenia podane w niniejszej specyfikacjizyodne z obovgizujgcymi przepisami.

1.5 Ogolne wymagania dotycrce robot

A. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za zgodito
z Dokumentagj Projektovg i ST.

B. Wszystkie materialy do wykonania robot budowlanyobjetych niniejsa specyfikacy
powinny odpowiad& wymaganiom zawartym w dokumentach, dopusacyah je do
stosowania w budownictwie.

C. Wszystkie materiaty powinny posiadaznakowanie znakiem budowlanym ,B"

13
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2. Materialy
A. Srodek gruntuj acy, stosowany w razie konieczéw do wzmocnienia stabego podéprzed
klejeniem ptyt izolacyjnych.
B. Zaprawa klejowo-szpachlowa, materiat do klejenia ptyt wetny mineralnej do pagto
Zaprawa klejowa stosowana jest rowinito wykonania zaprawy zbegje).
C. Piyty z welny mineralnegj
D. taczniki mechaniczne -rozporowe z tworzywa sztucznego z rdzeniem metaiovdobrane
wg dtugaci i konstrukcji do rodzaju podia i materiatu izolacyjnego.
E. Siatka zbrojgca systemowampregnowana przeciwalkalicznie o gramaturze mitd §/m2.
siatka wtapiana w zaprgwebropca.
F. Podkiad tynkarski stosowany jako podktad pod wypratynkarslg
G. Tynk silikonowy cienkowarstwowy specjalny,zabarwiony we wskazanym kolorze
H. Elementy uzupetniajgce — (akcesoria systemowe)
- profile cokotowe (startowe) — elementy stalowe Iuduminiowe, shigce do
uksztattowania dolnej krasizi powierzchni bezspoinowego systemu ocieplenia,
- profile przyokienne dylatacyjne PCV, profile dyleyine scienne
- naraniki ochronne — elementy z PCW alternatywnie aluavie z ramionami z siaik
zabezpieczafe i wzmacniajce krawedzie (naraniki budynkéw, dciezy) przed
uszkodzeniami mechanicznymi
I. Folia PE
- Stosowé foli¢ polietylenova dopuszczom do stosowania w podiach o grub. nie
mniejszej nk 0,2mm.
J. STYROPAPA
- Materialy rolowe stosowane do izolacji poziomychwpmy by odporne na korozje
biologiczr,
- atake wykazyw& odpowiedrna wytrzymalGé na napgzenia rozcigajgce.
- Moga by¢ stosowane papy:
- papy zgrzewalne na osnowie zdwojonej z tkaninyassmli welonu szklanego,
- papy podktadowe na welonie szklanym.
K. lzolacje pionowe
- lzolacje pionowe magby¢ wykonywane z:
- lepikow,
- emulsji,
- asfaltowo-gumowych mas dyspersyjnych.
L. Systemy izolacyjne

- Systemy izolacyjne powinny spehiigponizsze wymagania oraz posigdéwiadectwa
dopuszczenia do stosowania i aktualne atesty.

- Wymagana jak& materiatow izolacyjnych powinna byotwierdzona przez producenta
przez Zawiadczenie o jakei lub znakiem kontroli jakéci zamieszczonym na
opakowaniu lub innym réwnogdnym dokumentem.

14
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- Materialy izolacyjne dostarczone na budobez dokumentow potwierdzaych przez
producenta ich jak&g nie mog by¢ dopuszczone do stosowania.

- Odbior materiatdbw izolacyjnych powinien obejmawasprawdzenie zgoddoi z
dokumentagj projektows oraz sprawdzenie wdaiwosci technicznych tych materiatéw z
wystawionymi atestami wytwércy. W przypadku zastefreco do zgodn&ci materiatu z
za&wiadczeniem o jak®i wystawionym przez producenta powinienc¢bgn zbadany
zgodnie z postanowieniami normynsawowej.

- Nie dopuszcza sistosowania do robot materiatow izolacyjnych, kabryvtasciwosci nie
odpowiadag wymaganiom przedmiotowych norm.

- Nie nalery stosowa rowniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwaramayy).

M. Lepik

Izolacje na zewstrz powinny by ukladane podczas bezdeszczowej pogody lub pogrstat
zadaszeniem, temperatura zewma przy ktérej miana prowadzi roboty izolacyjne lepikami na
goragco wynosi 5°C, przy zastosowaniu lepikdw na zim8Cl zaktady materiatéw rolowych
powinny wynost nie mniej nz 10cm, grubé&c lepiku migdzy warstwami pary powinna wynési
1-1,5mm, zatlamania warstwy izolacji powinnyébywzmocnione, szczeliny dylatacyjne powinny
by¢ uszczelnione.

N. lzolacje powtokowe przeciwwilgociowe

Podiae pod pionowe izolacje powtokowe z lepikdéw, emulsip asfaltowo-gumowych mas
dyspersyjnych powinny stanotvigtadkie sciany betonowe lub tynki cementowe. Patgpod
izolacje powlokowa musi liybezwzgédnie zagruntowane roztworem asfaltowym lub emulsja
asfaltows. Gruba¢ powtoki asfaltowej nie powinna bymniejsza od 2mm. Powleknanost na
sciarg przynajmniej w dwoch warstwach. I1zolacje wygna¢ na 30cm ponad teren. Izolaggian
istniejgcych wykonywa odcinkami nie dhaszymi niz 1m.

0O. Wetna mineralna

Charakterystyka

Osiggany . wspotczynni [W/mK] 0,038
przewodzenia lambda

Deklarowany wspotczynn

przewodzenia lambda [W/mK] 0,039

Odpornd¢ termiczna widkien  [°C] 750
Wytrzymald¢é na rozrywani

>
sita prostopad} do powierzchni [kPa] — =7.5
NaS’B(.khWOSC ' metod kg <1
czgéciowego zanurzenia
Naprezanie sciskapce przy 109

>
deformaciji [kPa] =50
Gestas¢ pozorna [kg/M 150

15
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Klasyfikacja ogniowa A.l wyrob
niepalny

Hydrofobizowane m.e . chiory
wilgoci

Systemy izolacyjne stosowavg instrukcji producenta.

2.1 Zastosowanie

A. System ocieplenigest niepalnym Bezspoinowym Systemem Ociggi@an zewgtrznych
budynkéw. Gtéwnym sktadnikiem systema@yty izolacyjne z wetny mineralnej. Posiada
doskonate wiciwosci budowlano-fizykalne (najmniejszy opor dyfuzyjpszy najwekszej
udarndgci, najlepsa izolacyjnc¢ dzwigkowa) Moze by stosowany na wszelkich podaxh
scian zewmtrznych z betonu, betonu komérkowego, cegly ceranggi wapienno-piaskowej.

2.2 Wiasciwosci Systemu

System posiada klasyfikagj, niepalny”.

Zapewnia bardzo dolpdyfuzje pary wodnej.

Tynk barwiony w masie.

Zewretrzna powtoka posiada trwale podiggona odporni na zbrudzenia
Potwierdzona odporsé systemu na uderzenia wynosi 2J

moowp

3. Sprzet
A. Nie przewiduje si stosowania spetu specjalistycznego poza ogolnobudowlanym.

4. Transport

A. Przechowywéa materialy naley w pomieszczeniach suchych, w oryginalnych opakoagh,
na paletach drewnianych.
B. Zachow& wymagania producenta dotyce warunkow przenoszenia, oraz magazynowania.

5. Wykonanie robot

5.1 Wymagania ogdlne
A. Przed rozpoczxiem robot
- zakaczone g roboty dachowe, okienne, izolacje i posadzki batke itp.

- zabezpieczonewszelkie powierzchnie nie przeznaczone do pokrycia
- zakaiczone g roboty mogce zwekszye wilgo¢ technologicza budynku,
- wyschngte g wszelkie zawilgocenia,
- zapewnione jest odprowadzenie wody opadowej poaacian,
B. Przy wykonywaniu prac natg przestrzegarezimu technologicznego

16
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- stosowa wytacznie elementy systemu oklene w ST,

- podczas prowadzenia prac oraz setinitynkOw temperatura zewtnzna powietrza, podia
I wbudowanego materiatu nie @ by nizsza nk +8°C lub wyzsza ni 25°C a wilgotnéc¢
wzgledna powietrza nie powinna przekrat89%,

- W czasie robot i w fazie wikania materialy chrotiprzed niekorzystnymi warunkami
atmosferycznymi (wiatr, deszcz, nastonecznieniesokg lub niska temperatura),

- Niedopuszczalne jest prowadzenie praggliezapowiadany jest spadek temperatury pejni
5°C w przecigu 24 godzin, w czasie opadéw atmosferycznych, zaxisilnego wiatru i przy
dwzym nastonecznieniu elewacji, bez odpowiednich ost@raniczajcych niekorzystny
wptyw warunkéw atmosferycznych,

- rusztowania ustawiz wystarczajco duzym odstpem od powierzchrician,

Wskazowki W czasie tynkowania oraz podczas procesu wiazania temperatura powietrza, materiatu
i informacje i otoczenia nie powinna by nizsza od +8°C. Gotowa elewacje nalezy chroni¢ przed
ogdlne bezposrednim nastonecznieniem, deszczem | silnym wiatrem (np. stosujac ochronne siatki

na rusztowania). Duia wilgotnosc powietrza | niskie temperatury moga znacznie wydluzyc
proces wigzania materiatu oraz spowodowac roznice w kolorystyce. JednolitoSE barwy
gwarantowana jest jedynie w ramach tej same] partii produkcyjnej. Ostateczny kolor
elewadi uzalezniony jest od warunkdw podtoza, temperatury | wilgotnosci powietrza.

W przypadku stosowania produktdw o réznych numerach seryjinych naleiy je przez rozpo-
creciem prac dokladnie wymieszac. W przypadhku stosowania tynku Baumit NanoporPutz

w systemach ociepleniowych wspdozynnik odbicia swiatta (HBW) nie moze byc nizszy od 25.

5.2 Przygotowanie poditaa

A. Kurz i pyt itp. oczyci¢ szczotkami, powietrzem, wadpod cénieniem nawet z ayciem
detergentow (Podi® powinno by stabilne, néne, suche, czyste, pozbawione elementow
zmniejszajcych przyczepni (kurz, pyt, oleje szalunkowe, itp.)

B. Nieréwnaci, defekty i ubytki ské lub ewentualnie wyrowrgazapravy tynkarsk (Podiaze
powinno by rowne w zakresie odchylgowierzchni i krawdzi)

C. Poditaa pykce lub nadmiernie nagiliwe zagruntowé dobranym preparatem.

D. Warstwa elewacyjna ocieplanyckcian budynkéw wielkoptytowych powinna posiéda
wymagan stateczn& z ewentualnym wykonanym specjalistycznym kotwieni€np.
KOELNER, EJOT).

E. Stabo przyczepne, tuszgz sé powloki malarskie naly usuryé. Przyczepng powtoki
mozna sprawdzi poprzez jej nagcie nazem, przyklejenie tany samoprzylepnej a ngphie
jej zerwanie. Jdi w wyniku tej proby nasipi oderwanie fragmentu powloki nalejg uzna
jako stabo przyczepn

F. W przypadkuscian otynkowanych naly sprawdzt przyczepnéc istniepcego tynku przez
opukiwanie. Gtuchy #ligk oznaczaze tynk odspoit i od podiga i naley go usugc.
Zaleca s} takze skucie tynkdédw na zewtrznych powierzchniach soiezy drzwiowych i
okiennych, aby mdiwe byto je ocieplé bez nadmiernego zastanianizieznic.

G. Podiaa silnie nagikliwe (np. bloczki gazobetonowe), nieréwnomierniblonne oraz
piaszcace naley zagruntowa.
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5.3 Wykonanie

A.

B.

o

Na odpowiedniej wysolk&i ponad powierzchagiterenu nalgy zamocowaé nascianie profil
cokotowy.

Plyty izolacyjne nalgy uktad& od dotu go gory obiektu w uktadzie poziomym zmych
krawedzi z zachowaniem mijankowego ukfadu spoin piondwygkiad mijankowy stosowa
réwniez na naranikachscian, aby plyty si zazbialy. Styki ptyt nie mog si¢ pokrywa ze
ztaczami ptyt prefabrykowanych. Kragzie ptyt nie mog znajdow& si¢c na przedtaeniu
krawedzi otwordw okiennych lub drzwiowych.

Odpowiednio przygotowan zaprav klejagca naley nakladé na poszczegdlne piyty
izolacyjne metogl pasmowo punktog

Szerokdé¢ pasma zaprawy Kigiej utazonej wzdhz obwodu plyty powinna wyno&i co
najmniej 5 cm. na pozostatej powierzchni zaprawalezy nakladé min. 3 plackami o
wielkosci dioni. taczna powierzchnia natonej zaprawy klejcej powinna obejmowa co
najmniej 40% piyty.

Po natageniu zaprawy klejcej piyty naley bezzwiocznie przyley¢ do sciany w
odpowiednim miejscu i docigh do uzyskania réwnej powierzchni zsgednimi ptytami.
Ptyty nalery uktada& mijankowo szczelnie dosuveaj do poprzednio przyklejonych.

Po 24 godzinach od przyklejenia piyt izolacyjny@reli przewiduje to projekt techniczny,
wykona mocowanie mechaniczne poprzez zastosowanie kolo@worowych a szczeliny
miedzy ptytami szersze hi2 mm wypetné odpowiednio dopasowanymi paskami materiatu
izolacyjnego.

llos¢ tacznikdw mechanicznych na 1m2 winnalmkresowa w projekcie.

Otwory w materiatach deonych i betonie komérkowym neade wykonywa wiertarkami bez
uzycia udaru.

Diugos¢ kotkéw naley dobr& uwzgkdniagc gruba¢ plyty styropianowej warstwy kleju,
ewentualnie starego tynku i wymaganejbgtkcéci kotwienia wscianie.

Sciany na styku z gruntem paej poziomu terenu ocieglinalezy stosujc plyty izolacyjne ze
styropianu typu XPS. W tym celu najewykona odpowiedni wykop. Pierwszy ich pas
poziomy naley oprze& na wypoziomowanej desce przytwierdzonegd@any. Desk oporowy
nalezy zdemontowé& po przyklejeniu piyt Plyty styropianowe naje zabezpieczy na
powierzchni stykajcej st z gruntem warstybazow z podwaojnej siatki z widkna szklanego i
zaprawy szpachlowej.

Do wykonania warstwy zbrojonej na zamocowanychgaigtmana przysipi¢ nie p&niej niz
po 14 dniach od ich przyklejenia.

W przygotowan warstwe zaprawy, przy zyciu pacy wygtadzagej wcisk& natychmiast
tkanirg zbrogca i rowno zaszpachlowa Tkanina powinna ky rbwnomiernie napta, nie
wykazywa pofaldowa a oczka siatki zatopionej w masie szpachlowej mieg by¢
widoczne.

Warstwa zbrojona pojedyngzkanirg powinna mié grubag¢ 3-5 mm. Gsiednie pasy tkaniny
nalezy ukltad& na zaktad co najmniej 10 cm.
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Przy nargach otworéw drzwiowych i okiennych na ptytach izwygych naley naklet pod
katem 45° dodatkowe kawatki tkaniny zbgogj o wymiarach 35 x 20 cm. Zapobiega to
powstawaniu rys i¢knig¢ na elewacji budynku.

Naraza przy zbieguwcian budynku na parterze budynku, az&krzy otworach drzwiowych
nalezy wzmocné przez zastosowanie profili naroych z siatlk zbrogca osadzonych na kleju
W normalnych warunkach pogodowych po minimum 3 dminanié¢ szczotlg lub watkiem
na wykonane suche pod® jedm warstwe podkiadu gruntacego pod tynk
cienkowarstwowy.

Po wyschnjciu podktadu tynkarskiego tj. po ok. 24h ima przysipi¢ do nakladania tynku.
Przygotowany tynk naly naktad& warstwg o grubdci wynikajacej z uziarnienia, ( 1,5 mm,
2,0 mm, 3,0 mm) przy pomocy pacy ze stali nierdzgwn

. Nadmiar tynku naley doktadnie zebra na grubéé kruszywa fakturujcego zwracaic

szczegOla uwag na ptynnym pajczeniu tynku na poszczegoélnych obszarach roboczych.
Powierzchng tynku o fakturze baranka najezaciera ruchem kolistym...

...a w przypadku tynkéw o fakturze drapanej rucomowym, poziomym lub kolistym. Do
fakturowania naley uzywa¢ pacy z tworzywa sztucznego.

Tynk nalery naktad& na powierzchni elewacji w jednym cyklu roboczydwnomiernie i bez
przerw.

. Przed zamontowaniem blacharki rglew miejscu zabezpieczanym wykd@navarstwe

zbrojory i wyprowadzt siatke na elewag do p&niejszego wykonania warstwy zbrojonej na
elewacji. Paiczenie bocznych soiezy powstatych po ociepleniu winno dywykonane w
sposob pozwalagy na swobodne ruchy parapetu wynikaj z pracy termicznej blachy.
Uzyskuje s} to poprzez stosowanie specjalnie profilowanych ozeken parapetow
mocowanych w €ciezu.

. Wszystkie elementy ocieplane "wychade" z ptaszczyzny elewacji po ociepleniu, winny by

zabezpieczane warsgwzbrojory i obrébkami blacharskimi. Zasada ta dotyczy rownie
wszystkich elementow ozdobnych na elewacjach tgkiklyzymsy, profile ozdobne itp.

5.5 Zalecenia

A.

Do prac ociepleniowych nioa przysipi¢ po sprawdzeniu i przygotowansaian oraz zdjciu
obrdébek blacharskich, rur spustowych i instaladfjromowej

W miejscach dylatacji konstrukcyjnych zamontéveapowiedni profil.

W oéciezach stosow@izolacg o grubdci, co najmniej 3cm.

Podokienniki powinny wystawgpoza lico ocieplonejciany nie mniej ni 4cm i powinny by
odpowiednio uszczelnione na styku z ociepleniem.

Nalezy zwrociéc szczegdlla uwag na pozostawienie prostych kredei przy naragach scian
oraz otworow drzwiowych i okiennych. Powierzohnptyt nalery doktadnie oczici¢ z
powstatego pytu.

Do wysokaci minimum 2,0 m od poziomu terenu zaleca zastosowa dwie warstwy
tkaniny.

. W miejscach palczen ocieplenia z stolatk drzwiowg, okienry, obrobkami blacharskimi,

dylatacjami nalgy zastosowauszczelnienie.
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H. Obrobki blacharskie winny By wykonane po wykonaniu izolacji, a przed uktadaniem
warstwy tynku, w sposOb zapewnjey we wszystkich fazach prac nales ochror
powierzchnisciany przed wodami opadowymi i sSptywaymi.

I. Szczegdlnie istothym jest bezzwioczne (po przykigjevarstwy izolacyjnej) wykonywanie
blacharki attyk, gzymséw i tym podobnych elementpeziomych, do ktérych dochodzi
ocieplenie.

J. Roboty blacharskie winny Bytak wykonane aby ewentualne ruchy blachy spowodewa
wiatrem i napgzeniami termicznymi nie przenosityesna tynk i warstw zbropca.

K. Niedopuszczalne jest pozostawienie pod obrébkamtharskimi nieobrobionego klejem i
siatlkg materiatu izolacyjnego.

L. Blacharka podokienna (parapety zewmne) winna by montowana ze spadkiem
zapewniajcym odptyw wody (nie mniej ni2%).

M. Blacharka winna by montowana w taki sposéb, aby kapinos parapetachglbyt oddalony
od docelowej powierzchni elewacji nie mnieg @i cm.

6. Kontrola jakosci robot

A. Wymagania i tolerancje w odniesieniu do tynkéw daty
- zgodndci z projektem budowlanym i specyfikadpchniczr
- stosowania materialdw dopuszczonych do stosowatiadewnictwie
- przestrzegania ogoélnych zasad wykonywania robddatsgkich
- przygotowania podity
- przyczepnéci tynkéw do podiaa
- grubaci tynkéw
- wygladu powierzchni otynkowanych
- prawidtowdci wykonania powierzchni i kragdzi tynkow
wykonczenia tynkéw na stykach i przy szczelinach dylgtaeh

B. Sprawdzeniu podlega pionowoi ptaszczyznow& wykonanych wypraw tynkarskich / wg
pionowych listew kierunkowych.

7. Odbiér rob6t

A. Odbiorowi podlegaj zakaiczone prace tynkarskie.

B. Ociepleniescian metod BSO powinno by utozone bez widocznych prawitow. Plyty musz
by¢ utozone mijankowo a kotki montawe rozmieszczone symetrycznie i wg Instrukcji ITB.
Siatka zbrojeniowa nie me by widoczna, a nawierzchnia szpachlowana po #edonym
wysychaniu nie mge wykazyw& peknie¢ ani nierbwnéci. Powierzchnia pokryta tynkiem
cienkowarstwowym i malowana powinna posiadadnorodny i staly kolor i faktgr
Niedopuszczalne jest wygtowanie na jej powierzchni lokalnych wypugtdi wklestosci.

C. Krawedzie, profile oraz fugi mugzawykazywa idealny prostoliniowy przebieg, nie mpgyc
naruszone ani pofalowane.

8. Przepisy zwjzane
Aprobata Europejska ETA-03/0023
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PM-B-0Z874: 1006

PN-90/B-02867

PM-85/8-04500

PM-B-20132:2005

PMN-83/N-0310

PN-90/P-04755
PM-EN 1097-3:2000

PMN-EN 13501-1:2008

PH-EM 13163:2004

PN-EN IS0 11822004

PN-EN 150 1513:1999
PH-EN IS0 1716:2004

Oehrona przeciwpozarows budynicdw, Meloda badania stopnia
patnodel materfaliw bidowlanyen

Oehrona preeciwpozarowa budynkow. Melods badania slopieg
rozprzesirzeniania ngnia preez Sciany

Zaprawy budowlane. Badanie cech fizyczmych | wytrzymeafoscio-
wych

Wiraby do izolach cieplng) w budowniciwia, Wyroby ze slvropia-
mii (EPS) produkowane fabrycznie. Zastosowania

Slalysiyczna kontrola jakoscl. Losowy wybor jednostek produkiu
do probik

Tkaniny szklane. Metody badan

Badania mechaniczoych | chemicznyeh wiadciwodcl kruszyw,
Ozrpaczanie gesfosc! nasypowel | jamisfosci

Klasyfikacja ogmiowa wyrobdw budowlanych i elementow budyn-
kv Czesd 1: Klasyfikagia na podstawie badan reakgi na ogieft
Wyroby do izolacii ciepinel w budownictwia. Wyroby ze styropia-
ny (EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacia

Reakcfa na ogierh wyrobdw budowlanych. Badanie niepainogci
Farby | laklery. Sprawdzanie | przygolowanie prdbek do badar
Reakcia na oglert wyrobdw budowlanych. Cieplo spalania

PN-EN IS0 2811-1:2002  Farby | lakiery. Oznaczanie gestosei Czedc 1 Metoda piknome-

ZUAT-15/\.03/2003

ZUAT-18/V.04/2003

ETAL D04

theczna

Zestaw wyrobow do wykonywania ocleplen Scian zewnetrmych 2
zasfosowaniem styroplany fako maferialy termoizolacyirego |
pocienionaj wyprawy elewscying)

Zestaw wyrobdw do wykonywania oclaplen Scian rewnptrmych z
zastosowaniem welny mineraingf fako malettaly termoizolacyjng-
go | pocienione] wyprawy elewacyjnej

Wilyczne do ewropefskich sprobal technicznych. Ziotone syste-
my izolagi cleplngl 2 wyprawami ynkarskim
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11. Przepisy i normy zwjzane.

Normy:

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z bladtglowe] ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania, badania techniczne przy odbiorze.

PN-EN 501:1999 Wyroby do poktydachowych. Charakterystyka wyrobéw z cynku do pékr
dachowych uktadanych naagtym deskowaniu.

PN-EN 517:1999 Prefabrykowane akcesoria dachoweh®ee haki zabezpiecaap.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe zhyabefinicje, podziat i wymagania.
PN-B-94702:1999 Dach. Uchwyty stalowe ocynkowaneytien potokagtych.
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ST-3 45421000-4 STOLARKA BUDOWLANA

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikadjhtécznej § wymagania dotyege wykonania

i odbioru stolarki drzwiowej w ramach zadania: ,fvadowa - dostosowanie budynku Nowy Dom
Zdrojowy w Krynicy -Zdroju do wymogdw ochrony praepozarowej przy ul. Nowotarskiego 7
Krynica Zdrgj”.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyekeadokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6ét wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres rob6t ollych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnéei umazliwiajgce i majce na celu
wykonanie montau stolarki okiennej i drzwiowe.

W skiad tych rob6t wehodzi:

- wewretrzne drzwi drewniane El 30 petne

- wewretrzne drzwi drewniane El 30 dymoszczelne przeszklon
- wewretrzne drzwi drewniane El 30 dymoszczelne petne

- wewrgtrzne drzwi stalowe EI60 techniczne

- wewretrzne drzwi stalowe EI60 dymoszczelne

- wewrgtrzne drzwi drewniane EI60 dymoszczelne

- zewretrzne drzwi drewniane napowietrzeg

- zewretrzne drzwi drewniane EI60

- projektowana klapa oddymigja jednoskrzydiowa

1.4. Okrdlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST agodne z obowgzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdllne wymagania dotygze robat.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj
projektowy, SST i poleceniami kyniera.

2. Dokumentacja projektowa stanowaca podstave do zamowienia i realizacji rob6t

- Zestawienie projektowanych elementéw okiennych dizwiowych 2z podziatem
poszczegolinych otworow

- Szczegobtowe Specyfikacje Techniczne

- SIWZ dla niniejszego zadania inwestycyjnego

2. Materialy.
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MATERIALY — wymagania szczegoétowe dotye wiaciwosci wyroboéw budowlanych.
Nalezy wbudowa stolarle kompletnie wykaczona wraz z okuciami i powtokami malarskimi.

Uwaga!
Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostam wywiezione z terenu budowy.

2.1. Drzwi wew. El 60, EIS 30 profil Aluminium, peszklone szklem przeziernym, bezpiecznym,
dolna czs¢ petna, kolor biaty
a) Na elementylusarki stosowaksztattowniki ze stopéw aluminium EN AW-6060 wg Nl 573-
3:2007, stan T6 wg PN-EN 515:1996, ksztattownikinahiowe spetniaj wymagania okrdone w
PN-EN 12020-1:2004. Odchyitki wymiarowe wg PN-EN 2Q€2:2004,
b) Wymiary profili :
— gtcbokas¢ zabudowy dla ramy i stupka wynosi : 74,8 mm,
- gtcbokas¢ zabudowy dla skrzydta okiennego : 74,8 mm,
— gtcbokas¢ zabudowy dla skrzydta drzwiowego : 74,8 mm,
— szerokd¢ widokowa profili (od zewstrz): 40 — 103 mm dla soieznicy oraz dla
stupka/poprzeczki,
¢) Grubai¢ scianek profili: 1,8+2,0 mm,
d) Wiasciwosci techniczno-aytkowe drzwi:

PARAMETR WARTO SC WG NORMY

Sity operacyjne (sita potrzebna do

otwarcia drzwi klam, sita potrzebna Klasa 2 PN-EN 12217:1999

do otwarcia i zamkegtia drzwi kluczerr

Sity operacyjne (sita zamykgja, sita potrzebna
Klasa 4 PN-EN 12217:1999
do poruszenia i utrzymania drzwi w ruchu)

Odpornd¢ na obcizenia pionowe
Klasa 4 PN-EN 1192:2001
dziatapce w plaszczinie skrzydia:

Odpornd¢ na skecanie statyczne
(dotyczy skrzydet z wypetnieniem Klasa 3 PN-EN 1192:2001

przeziernym i mieszanym):

Odpornd¢ na skecanie statyczne
(dotyczy skrzydet z wypetnieniem Klasa 2 PN-EN 1192:2001

nieprzeziernym):

Odpornd¢ na uderzenie
Klasa 3 PN-EN 1192:2001
cialem twardym:
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Odpornd¢ na uderzenie

Klasa 4 PN-EN 1192:2001
ciatem mekkim i cigzkim:
Odpornd¢ na wielokrotne cykliczne

Klasa 6 PN-EN 12400:2004
otwieranie i zamykanie:
Przepuszczalrio powietrza: Klasa 3 PN-EN 12207:2001
Wodoszczelng: Klasa A3 PN-EN 12208:2001
Odpornd¢ na obcizenie wiatrem: Parcie: klasa C4

PN-EN 12210:2001
Ssanie: klasa C2

Izolacyjna¢ akustyczna: Rw =32 do 40 dB
Dymoszczelngc: S,i S, PN-EN 13501-2+A1:2010
Antywlamaniowg¢: RC2iRC3 PN-EN 1627:2012

e) Polgczenia elementéw wykonywa przy pomocy zagniatania lub skania  przy
zastosowaniu systemowych elementéwczhych z dodatkowym klejeniem i jest
wymagane),

f) Okucia — w konstrukcjach madyy¢ stosowane wycznie okucia przewidziane dla danego
systemu; mocowanie do ksztattownikéw zgodnie z dudwotacja systemayw typy okut
powinny by dostosowane do iaru i wymiarow skrzydet oraz do obgen
eksploatacyjnych; mag by¢ one wykonane ze stali nierdzewnej lub z aluminium
lakierowanego,

g) Elementy ziczne - wkety, sruby, naketki, podktadki, itp. stosowane do wykonywania
pofaczer, ;3 wykonane ze stali nierdzewnej, wg dokumentacijiesyswej,

h) Do osadzania i uszczelniania wypetieve wrgach skrzydel powinny Ry stosowane
uszczelki wykonane z kauczuku syntetycznego EPOMinsagce wymagania EN 12365-
1:2006. Uszczelki osadcze naledobierg w zalenosci od grubdci zastosowanego
wypetnienia,

B04.0002.0

:
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i) Wktady izolacyjne, ogniochronne, wykonywangzsptyt gipsowo-kartonowych o grubm 15 mm.
Wkiady ogniochronne ostanigie naraniki aluminiowe, wykonane gs z plyt silikatowo-
cementowych o gruBoi 8 mm. Podktadki pod szyby powinnydwykonane z twardego drewna,

J) Kolor profili oraz ok« wg zestawienia stolarki,

k) Powtoki lakierowane proszkowo powinny spethi@stpujace wymagania:

— wyglad: powtoka na oznaczanej powierzchni niezmani€ widocznych defektéw w postaci:
chropowatéci, zaciekéw, pcherzy, wtgcen, kraterow, matowych plam, porow vebien, rys i
zadrapa, przy oghdaniu z odlegtéeci 3 m dla elementow przeznaczonych do zastosowa
wewngtrz obiektow. Powloka powinna ndierownomierny kolor i potysk z dobrym kryciem
(ZUAT-15/111.16/2007),

— grubd¢ nominalna: nie mniej #i60um oznaczana wg PN-EN ISO 2360:2006 lub PN-EN ISO
2808:2008,

— odpornd¢ na odrywanie od podia — stopié 0 oznaczana wg PN-EN ISO 2409:2008 lub PN-EN
ISO 9227:2007,

- twarda¢ wzgledna (iloraz czasu zanikania wahaahadta) nie mniej %i0,7; wedtug Buchholza
nie mniej nk 80 wg PN-EN ISO 1522:2008 lub PN-EN I1SO 2815:2005,

— odporna¢ na korozg w atmosferze mgly solnej stan powtoki bez zmiarlp60 godz. wg PN-EN
ISO 9227:2007,

— odpornd¢ na dziatanie cieczy: stan powtoki bez zmian poOlB@iziatania wody destylowanej w
temperaturze 40°C; po 500 h dziatania roztworéwN&@H, 1% HCI, 1% H2S04 wg PN-EN I1SO
2812-1:2008,

— lakiernia powinna udzidliprzynajmniej 10 letniej gwarancji na niezmiesé&oloru,

— w przypadku, gdy proszkowe powtoki poliestrowe satlitownikach aluminiowychgs
wykonywane przez wytwérnie posiage¢ znak jakéci QUALICOAT, powtoki te powinny
spetid Wymagania Techniczne Znaku J&ioQUALICOAT, okreslone w Ustaleniach
Aprobacyjnych GW 111.17/2011, tablica 1.

I) Mozliwos¢ wykonywania witryn o wysolkiei 5400 mm (TM 75EI130)/4950 mm (TM 75EI60),
dtugcici nie ogranicza gipod warunkiem wykonania przewidzianych ze wdgv
konstrukcyjnych dylatacji w odlegdoi nie wigckszej nz 6000 mm,

m) Mozliwos¢ wykonywania drzwi o wymiarach 2990 mm x 1350 mim A¥10 mm x 1570 mm
(jednoskrzydtowych) oraz 3050 mm x 2600 mm lub 28%8& x 2900 mm (dwuskrzydtowych),

n) Maksymalna wysok& drzwi z nawietlem wynosi 4000 mm

0) Maksymalny wymiar drzwi dymoszczelnych wynosi 2400200 mm (drzwi jednoskrzydiowe)
oraz 2400 x 2400 mm (drzwi dwuskrzydtowe),

p) Mozliwos¢ wykonania tzw. ,okna technicznego”,

g) Mozliwos¢ wykonania drzwi przesuwnych automatycznych,

r Mozliwos¢ naklejania szprosow,

s) Mozliwosé polgczenia drzwi z systemem YAWAL TM 90Hdlankami o odporniei ogniowej El
120),

t) Wszystkie styki konstrukcji aluminiowej z konstrijkstalows odizolowa przektadlg z PCV lub
EPDM,

u) Sztywnda¢ profili (drzwi)

— ugkcie czotowe wzgldne najbardziej odksztatlconego elementu drzwi z&wmych pod
obcigzeniem wiatrem nie powinno bywieksze nik 1/300,
- okreslone obliczeniowo ugtia elementéwgcian wewrtrznych nie powinny przekracz#/350
(H — wysokda¢ sciany) i powinny by mniejsze ni 10 mm, a okrdone dédwiadczalnie ugicia od
kazdego z obgjzen przytazonego osobno nie powinny przekrac#400,
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- ugiccia elementowician zewrtrznych od obeizen wiatrem nie powinny bywigksze ni L/200
(L — odlegt@¢ miedzy punktami zamocowi lub 15 mm.

Wyposazyé w samozamykacz szynowy.

27



]
STWIORB. ,PRZEBUDOWA - DOSTOSOWANIE BUDYNKU NOWY DOM ZROJOWY W 2023
KRYNICY - ZDROJU DO WYMOGOW OCHRONY PRZECIWPIAROWEJ PRZY UL
NOWOTARSKIEGO 7 KRYNICA ZDROJ".

2.2.Drzwi wewretrzne aluminiowe bez odporfm ogniowe;j.
Wprowadzona unifikacja pozwala wykonyévieonstrukcje szybko, elimingg przy tym maliwosé¢

wystgpienia bedow przy prefabrykacii.

Walory estetyczne konstrukcji g s podkrélone przez wysak jakos¢ wykonczenia
powierzchni profili: malowanie lakierem proszkowyimanodowanie. Oferowanes svyroby
malowane w dowolnych kolorach wg oznatFeAL.

Minimalne parametry dla przyego systemu okiennego:

a) Na elementyslusarki stosowa ksztattowniki ze stopow aluminium EN AW-6060 IuiNE
AW-6063 wg PN-EN 573-3:2004, stan T6 wg PN-EN 5994; whasnéci
wytrzymaitaiciowe wg PN-EN 755-9:2002; tolerancje wg PN-EN 122@22004,

b) Wymiary profili :

— gtcbokas¢ zabudowy dla ramy i stupka wynosi : 50 mm,
— gtcbokas¢ zabudowy dla skrzydta okiennego : 57 mm,
— gtcbokas¢ zabudowy dla skrzydta drzwiowego : 50,2 mm,
— szerokd¢ widokowa profili (od zewstrz): 47 — 120 mm dlasoieznicy oraz 67 — 200
mm dla stupka/poprzeczki,
¢) Gruba¢ scianek profili: 1,5+2,5 mm,
d) Wiasciwosci techniczno-aytkowe systemu:

PARAMETR WARTO SC WG NORMY
Sity operacyjne: Klasa 2 PN-EN 12217:2005
Odpornd@¢ na obcizenia pionowe

Klasa 3 PN-EN 1192:2001
dziatapce w ptaszczinie skrzydia:
Odporné¢ na skecanie statyczne: |Klasa 3 PN-EN 1192:2001
Odpornd¢ na uderzenie

Klasa 3 PN-EN 1192:2001
cialem twardym:
Odpornd¢ na uderzenie

Klasa 2 PN-EN 1192:2001
ciatem mékkim i cigzkim:
Odpornd¢ na wielokrotne cykliczng

Klasa 5 PN-EN 12400:2004
otwieranie i zamykanie:
Przepuszczalrio powietrza: Klasa 2 PN-EN 1227:2001
Izolacyjnas¢ akustyczna: Rw =22 do 32 dB
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Dymoszczelngd: S Sy PN-EN 13501-2+A1:2010

e) Sztywna¢ profili - nalezy zastosowa profile o odpowiednio dobranej sztywdng tak aby
ugiecie profilu aluminiowego nie przekraczato H/350pi@tosci,

f) Pohczenia elementdw wykonywa przy pomocy zagniatania lub skania  przy
zastosowaniu systemowych elementéwczhych z dodatkowym klejeniem i jest
wymagane),

g) Okucia — w konstrukcjach mady¢ stosowane wykcznie okucia przewidziane dla danego
systemu; mocowanie do ksztattownikow zgodnie z dudwtacja systemaw typy okut
powinny by dostosowane do giaru i wymiaréw skrzydel oraz do obgéen
eksploatacyjnych; mag by¢ one wykonane ze stali nierdzewnej lub z aluminium
lakierowanego,

h) Elementy ziczne - wkety, éruby, naketki, podkiadki, itp. stosowane do wykonywania
polgczen, ;3 wykonane ze stali nierdzewnej, wg dokumentacjiesyswej,

i)Uszczelki powinny b§ wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM lub elastom
termoplastycznego TPE; spehaie¢ wymagania normy EN 12365-1:2003; ksztalt i wysnia
uszczelek powinny liyzgodne z dokumentacijsystemow; Pohczenia nargy uszczelek
klei si¢ lub stosuje gotowe naioiki zgodnie z dokumentacja konstrukcyjna systeduahor
uszczelek uzalmiony jest od przeznaczenia zabudowy oraz dgitibavypemienia,;
wszystkie uszczelki mugzzostg umieszczone w elementach w sposéb gwargoyuj
wymagan trwala odporndé¢ na wplywy atmosferyczne oraz szczélh@rzylgi spoin;
uszczelki musza Iy wymienialne; nalgy tylko i wytacznie stosowa przewidziane
uszczelki systemowe,
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J)Materiaty uzupetniajce - podktadki pod szyby, kleje, wetna mineralnanka poliuretanowa

i silikony do uszczelnienia pgdzer zgodnie z dokumentacja systempw

k) Kolor profili oraz ok wg zestawienia stolarki,
[) Powtoki lakierowane proszkowo powinny spetni@stpujace wymagania:

- wyglad: powloka na oznaczanej powierzchni niezmanie€ widocznych defektéw w
postaci: chropowatai, zaciekdw, pcherzy, wtygcen, kraterow, matowych plam, poréw
waglebien, rys i zadrap@ przy oghdaniu z odlegtéci 3 m dla elementéw przeznaczonych
do zastosowawewnmtrz obiektow. Powtoka powinna ndedwnomierny kolor i potysk z
dobry, kryciem (ZUAT-15/111.16/2007),

— gruba¢ nominalna: nie mniej ni60um oznaczana wg PN-EN ISO 2360:2006 lub PN-
EN ISO 2808:2008,

— odpornd¢ na odrywanie od podia — stopié@ O oznaczana wg PN-EN ISO 2409:2008
lub PN-EN ISO 9227:2007,

- twarda¢ wzgledna (iloraz czasu zanikania wahaahadta) nie mniej »i0,7; wedtug
Buchholza nie mniej ti80 wg PN-EN ISO 1522:2008 lub PN-EN ISO 2815:2005,

— odporndg¢ na koroz¢ w atmosferze mgly solnej stan powloki bez zmian1p60 godz.
wg PN-EN ISO 9227:2007,

- odpornd¢ na dziatanie cieczy: stan powtoki bez zmian po OL®O dziatania wody

destylowanej w temperaturze
40°C; po 500 h dziatania roztworéw 1% NaOH, 1% HCl H2SO4 wg PN-EN I1SO
2812-1:2001,

— lakiernia powinna udzigliprzynajmniej 10 letniej gwarancji na niezmies@&oloru,

- w przypadku, gdy proszkowe powtoki poliestrowe satkitownikach aluminiowychas
wykonywane przez wytwoérnie posiageg znak jakéci QUALICOAT, powtoki te
powinny spetnida Wymagania Techniczne Znaku J&gioQUALICOAT, okreslone w
Ustaleniach Aprobacyjnych GW I11.16/2007, tabliga 3

m) Szklenie wg zestawienia stolarki,

n) Mozliwos¢ wykonania okien podawczych,

0) Mozliwos¢ zastosowania drzwi na zawiasach nawierzchniowyah wibowych,

p) Mozliwosé wykonania drzwi przesuwnyche@iznie i automatycznie),

g) Wszystkie styki konstrukcji aluminiowej z konstriikcstalowy odizolowa przektadly z

PCV lub EPDM,

2.3.Drzwi techniczne wewirzne w klasie odporrioi ogniowej El 60 stalowe, petne.
Konstrukcja: Plyte skrzydta o grubgi catkowitej 53mm tworzy zamketia konstrukcja ptaszczowa

wykonana z blachy stalowej malowanej w kolorze ywialo grubdéci 0,8mm. Konstrukej skrzydta
wzmocniono stalowymi ptaskownikami. Wypetnieniezldta stanowi wetna mineralna.

Profil krawedzi: skrzydto wykonane jest w wersji z podwgjcienks przylgs o szerokéci 20mm.
Pokrycie: Wykonanie z blachy ocynkowanej pomalowane jestduanibproszkowymi poliestrowymi.
Wzér: petne

Akcesoria: Dwa zawiasy trojelementowe, jeden z nich jest agein nénym, a drugi dziki
umieszczonej w nim sgitynie umaliwia samozamykanie drzwi ¢ Zamek wpuszczany zapagk
pod wkiadl patentowy « Kotek antywywaeniowy « Komplet klamek z szyldami

» Osciegnica: Oscieznica metalowa #&owa o szerokii profilu 100 mm. Wykonana z blachy
stalowej, dwustronnie ocynkowanej dyfuzyjnie, olg®ci 1,5 mm. Lakierowana proszkowo farb
podktadows na kolor biaty, Ral 9010 Wypo&ana we wzmocnienie pod samozamykacz, usz¢zelk
przymykows, oraz uszczeklkpeczniepca.

Nalezy wyposazy¢:
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- w samozamykacz szynowy ze wspomaganiem otwieraoiakupcym sik konieczra dla otwarcia
drzwi. Drzwi z kontrog dostpu. Od strony korytarza gatka, od strony wew. pkiaimka.

2.3.drzwi wewretrzne dymoszczelne.
Konstrukcja: Plyte skrzydta o grubgci catkowitej 53mm tworzy zamketia konstrukcja ptaszczowa

wykonana z blachy stalowej ocynkowanej o gdabd),8mm. Konstruke skrzydta wzmocniono
stalowymi ptaskownikami. Wypetnienie skrzydta stamavetna mineralna.

Profil krawedzi: skrzydto wykonane jest w wersji z podwgjcienks przylgs o szerokéci 20mm.
Pokrycie: Wykonanie z blachy ocynkowanej pomalowane jestduanibproszkowymi poliestrowymi.
Wz6r: petne

Akcesoria: Dwa zawiasy trojelementowe, jeden z nich jest agein nénym, a drugi dziki
umieszczonej w nim sgitynie umaliwia samozamykanie drzwi ¢ Zamek wpuszczany zapagk
pod wkiadk patentow  Kotek antywywaeniowy ¢ Komplet klamek z szyldami ¢ Szyba
ognioodporna przgoczysta.

Oscieznica: Oscieznica metalowa &owa o szerok&i profilu 100 mm. Wykonana z blachy stalowej,
dwustronnie ocynkowanej dyfuzyjnie, o grébnl,5 mm. Lakierowana proszkowo farpodktadovyg
na kolor Ral 7045 Wypogsana we wzmocnienie pod samozamykacz, uszezeikymykows, oraz
uszczelk peczniepca.

Nalezy wyposazy¢:

- w zamek z dwignig antypaniczg umazliwiajgca ewakuag} w czasie pgaru,

- regulator kolejnéci zamykania (RKZ) drzwi dwuskrzydtowych,

- automatyczna listwa opadap w drzwiach dymoszczelnych (S-60)

e

oy,

Zamek z dwignia antypanicza dymoszczeln& samozamykacz

Drzwi powinny posiadaAprobat Techniczg ITB.

2.4.Samozamykacze.

drzwi dwuskrzydfowe:

- - system samozamykaczy nawierzchniowych do drzwiskmzydiowych z szynsélizgows o sile
zamykania wg normy PN EN 1154 pmtigvej do regulowania ptynnie w zakresie 3-5, z fajk
antywiatrows oraz regulowam predkoscia zamykania i dobiciem oraz regulackolejnaici
zamykania skrzydetl. Posiada mechanizm wspomaganigerania — znacznie redulggym sik
konieczna do otwarcia drzwi (w zatesci od potrzeb mechanizm riwa wyhczy¢). Szerokéé
skrzydta do 1250mm. W przypadku drzwi wyktadanyel$ciarg (kat otwarcia 180 stopni) monta
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samozamykacza wydznie po stronie zawiasOw. Wypasay w regulagi zamykania skrzydet.
Posiadajcy Atest Higieniczny dopuszczaly do stosowania na obiektach &y Zdrowia.
drzwi jednoskrzydiowe:

- samozamykacz nawierzchniowy do drzwi jednoskrzygitdwz szyg slizgowa o sile zamykania
wg normy PN EN 1154 nitiwej do regulowania ptynnie w zakresie 3-5, z fajakantywiatrowa
oraz regulowa# predkoscia zamykania i dobiciem. Posiada mechanizm wspomagztmiierania —
znacznie redukuje sitkonieczna do otwarcia drzwi (w zatesci od potrzeb mechanizm roa
wytaczy¢). Szeroké¢ skrzydta do 1250mm. W przypadku drzwi wykladanyehnsciang (kat
otwarcia 180 stopni) montaamozamykacza wydznie po stronie zawiasow.

2.5.Konstrukcje wewgtrzne bez odporrggi ogniowej.

System stizy do wykonywania niewymagagych izolacji termicznej przegréd i konstrukcji
do zabudowy wewgtrznej takich jak: drzwi — w tym drzwi wahadtoweknma — w tym okna
podawcze, nierime $ciany dziatowe, witryny, boksy. Umtiwia takze wykonywanie
konstrukcji dymoszczelnych. @dokas¢ profilu 50mm czyni go jednym z najmocniejszych
profili na rynku w tej grupie. System posiada rogeinia technologiczne, przeniesione z
wprowadzonego wczaiej, systemu ,cieptego” Pl 50N na zawiasaclkbawych. Akcesoria i
okucia to wspdlna cecha tych systemow.

Wprowadzona unifikacja pozwala wykonyéeonstrukcje szybko, eliminag przy tym
mozliwos¢ wystapienia bbdow przy prefabrykacii.

Walory estetyczne konstrukcp podkrelone przez wysakjakos¢ wykonczenia
powierzchni profili: malowanie lakierem proszkowyrmnodowanie. Oferowan@ svyroby
malowane w dowolnych kolorach wg oznatEAL.

Minimalne parametry dla przyiego systemu okiennego:

a) Na elementglusarki stosowéaksztattowniki ze stopow aluminium EN AW-6060 lublE
AW-6063 wg PN-EN 573-3:2004, stan T6 wg PN-EN 5998; wiasnéci
wytrzymataciowe wg PN-EN 755-9:2002; tolerancje wg PN-EN 12@22004,

b) Wymiary profili :

— gtcbokas¢ zabudowy dla ramy i stupka wynosi : 50 mm,
— gtcbokas¢ zabudowy dla skrzydta okiennego : 57 mm,
— gtebokas¢ zabudowy dla skrzydta drzwiowego : 50,2 mm,
— szerokd¢ widokowa profili (od zewstrz): 47 — 120 mm dlassieznicy oraz 67 — 200
mm dla stupka/poprzeczki,
¢) Gruba¢ scianek profili; 1,5+2,5 mm,
d) Wiasciwosci techniczno-aytkowe systemu:

PARAMETR WARTOSC WG NORMY

Sity operacyjne: Klasa 2 PN-EN 12217:2005
Odpornosc na obciazenia pionowe | 3 PN-EN 1192:2001
dziatajace w ptaszczyznie skrzydta:

Odpornosc na skrecanie statyczne: |Klasa 3 PN-EN 1192:2001
Odpornosc na uderzenie Klasa 3 PN-EN 1192:2001
ciatem twardym:

Odpornosc na uderzenie Klasa 2 PN-EN 1192:2001
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ciatem miekkim i ciezkim:

Odpornosc na wielokrotne cykliczne ... 5 PN-EN 12400:2004
otwieranie i zamykanie:

Przepuszczalnos$¢ powietrza: Klasa 2 PN-EN 1227:2001
Izolacyjnosc akustyczna: Rw = 22 do 38 dB

Dymoszczelnosc: S.1Sm PN-EN 13501-2+A1:2010

e) Sztywna¢ profili - nalezy zastosowaprofile o odpowiednio dobranej sztywénh tak aby
ugiecie profilu aluminiowego nie przekraczato H/350pitosci,

f) Polkczenia elementow wykonywaprzy pomocy zagniatania lub gkaenia przy
zastosowaniu systemowych elementdyeczhych z dodatkowym klejeniem gi jest
wymagane),

g) Okucia — w konstrukcjach madpy¢ stosowane wykcznie okucia przewidziane dla danego
systemu; mocowanie do ksztattownikow zgodnie z dudwtacja systemayvtypy okt
powinny by dostosowane dogiaru i wymiarow skrzydet oraz do obgen
eksploatacyjnych; magoy¢ one wykonane ze stali nierdzewnej lub z aluminium
lakierowanego,

h) Elementy ziczne - wkety, sruby, naketki, podktadki, itp. stosowane do wykonywania
pofaczen, 53 wykonane ze stali nierdzewnej, wg dokumentacjiesyswej,

i)Uszczelki powinny b§ wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM lub elastam
termoplastycznego TPE; spetnaieg wymagania normy EN 12365-1:2003; ksztalt i wygnia
uszczelek powinny ldyzgodne z dokumentacgystemow; Pohczenia nargy uszczelek
klei sie lub stosuje gotowe naioiki zgodnie z dokumentacja konstrukcyjna systedalnér
uszczelek uzatmiony jest od przeznaczenia zabudowy oraz gitibeypetienia;
wszystkie uszczelki mugzost& umieszczone w elementach w sposob gwaraoituj
wymagan trwaly odpornd¢ na wptywy atmosferyczne oraz szczelhprzylgi spoin;
uszczelki musza kiywymienialne; nalgy tylko i wytacznie stosowaprzewidziane
uszczelki systemowe,
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J)Materiaty uzupetniajce - podktadki pod szyby, kleje, wetna mineralrnanga poliuretanowa
i silikony do uszczelnienia pgdzer zgodnie z dokumentacja systempw

k) Kolor profili oraz ok wg zestawienia stolarki,

[) Powtoki lakierowane proszkowo powinny spetni@stpujace wymagania:

wyglad: powloka na oznaczanej powierzchni niezenmie® widocznych defektéw w
postaci: chropowatei, zaciekdéw, pcherzy, wtacen, krateréw, matowych plam, porow

waglebien, rys i zadrap@ przy oghdaniu z odlegtéci 3 m dla elementéw przeznaczonych

do zastosowawewmtrz obiektow. Powtoka powinna nii@dwnomierny kolor i potysk z
dobry, kryciem (ZUAT-15/111.16/2007),
gruba¢ nominalna: nie mniej ni60um oznaczana wg PN-EN ISO 2360:2006 lub PN-
EN ISO 2808:2008,
odpornd@¢ na odrywanie od podia — stopié 0 oznaczana wg PN-EN I1SO 2409:2008
lub PN-EN ISO 9227:2007,

twardai¢ wzgledna (iloraz czasu zanikania wahaahadta) nie mniej 2i0,7; wedtug
Buchholza nie mniej 4i80 wg PN-EN ISO 1522:2008 lub PN-EN ISO 2815:2005,
odporna¢ na korozg w atmosferze mgly solnej stan powtoki bez zmiarlp00 godz.
wg PN-EN ISO 9227:2007,

odpornd¢ na dziatanie cieczy: stan powtoki bez zmian podlB@ziatania wody
destylowanej w temperaturze

40°C; po 500 h dziatania roztworéw 1% NaOH, 1% H(®% H2SO4 wg PN-EN ISO
2812-1:2001,

lakiernia powinna udzidliprzynajmniej 10 letniej gwarancji ha niezmiesdkoloru,

w przypadku, gdy proszkowe powtoki poliestrowe satkitownikach aluminiowychas
wykonywane przez wytwérnie posiage¢ znak jakéci QUALICOAT, powtoki te
powinny spetnia Wymagania Techniczne Znaku JaioQUALICOAT, okreslone w
Ustaleniach Aprobacyjnych GW 111.16/2007, tablica 3

m) Szklenie wg zestawienia stolarki,

n) Mozliwos¢ wykonania okien podawczych,

0) Mozliwos¢ zastosowania drzwi na zawiasach nawierzchniowyah wibowych,

r Mozliwosé wykonania drzwi przesuwnyche@iznie i automatycznie),

s) Wszystkie styki konstrukcji aluminiowej z konstriikstalovs odizolowa przektadlg z
PCV lub EPDM,

2.6.Konstrukcje o odporrimi ogniowej

System stiay do wykonywania przeciwparowychscian i drzwi o klasach odporga
ogniowej EI 15; EI 30; El 45; EI 60, ktore stosowane jako przegrody budowlane zgivweme i
wewretrzne. Pozwala na produkcgzerokiej gamy konstrukcji drzwcian oraz ich
kombinacji. Umaliwia takze wykonywanie konstrukcji dymoszczelnych. Profile
termoizolowane systemu TM 75 EI sktaglaje z dwoch czsci aluminiowych, wewetrznej i
zewretrznej, oddzielonych od siebiestaami izolacyjnymi. Raj izolacji w profilach spetniaj

tasmy z poliamidu wzmocnionego wtoknem szklanym o skefci 32mm. Profile wykonywane

sa w dwdch wariantach konstrukcyjnych zrigcych sé stopniem wypetnienia komér
ksztattownikdéw aluminiowych wktadami izolacyjnyndgnioochronnymi.

Minimalne parametry dla przyiego systemu okiennego:

a) Na elementylusarki stosowaksztattowniki ze stopow aluminium EN AW-6060 lublE
AW-6063 wg PN-EN 573-3:2004, stan T6 wg PN-EN 5998; wiasnéci
wytrzymataciowe wg PN-EN 755-9:2002; tolerancje wg PN-EN 12@22004,
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b) Wymiary profili :
— gtcbokas¢ zabudowy dla ramy i stupka wynosi : 74,8 mm,
— gtcbokas¢ zabudowy dla skrzydta okiennego : 74,8 mm,
— gtcbokas¢ zabudowy dla skrzydta drzwiowego : 74,8 mm,
— szerokd¢ widokowa profili (od zewstrz): 40 — 103 mm dlassieznicy oraz dla
stupka/poprzeczki,
¢) Gruba¢ scianek profili; 1,8+2,0 mm,
d) Wiasciwosci techniczno-aytkowe systemu:

PARAMETR WARTOSC WG NORMY

Sily operacyjne: Klasa 2 PN-EN 12217:2005
Odpor_ndc na obcz;zenl_a p|0nowe. Klasa 3 PN-EN 1192:2001
dziatace w plaszczinie skrzydia:

Odporng¢ na skecanie statyczne: |Klasa 3 PN-EN 1192:2001
Odporng¢ na uderzenie .
cialem twardym: Klasa 3 PN-EN 1192:2001
Odporndc na uderzenie Klasa 3 PN-EN 1192:2001

ciatem mekkim i ciezkim:

Odporna¢ na wielokrotne cykliczng

othi)e ‘anic | zamykanie: YKICZNR lasa 6 PN-EN 12400:2004
Przepuszczalrio powietrza: Klasa 2 PN-EN 12207:2001
Wodoszczelng: Klasa 3A PN-EN 1208:2001
Izolacyjnaié akustyczna: Rw = 32 do 40 dB

Dymoszczelnét: S,i Sy PN-EN 13501-2+A1:2010
Antywlamaniowa¢: RC2i RC3 PN-EN 1627:2012

e) Sztywna¢ profili - nalezy zastosowéprofile o odpowiednio dobranej sztyw4on tak aby

ugiecie profilu aluminiowego nie przekraczato 1/350peg#sci,
f) Polgczenia elementdéw wykonywarzy pomocy zagniatania lub skania przy
zastosowaniu systemowych elementoyezhych z dodatkowym klejeniem gi jest

wymagane),

g) Okucia — w konstrukcjach madpy¢ stosowane wykcznie okucia przewidziane dla danego

systemu; mocowanie do ksztattownikow zgodnie z dudwtacja systemayvtypy okt
powinny by dostosowane dogiaru i wymiarow skrzydet oraz do obgen
eksploatacyjnych; magoy¢ one wykonane ze stali nierdzewnej lub z aluminium
lakierowanego,

h) Elementy zdczne - wkety, sruby, naketki, podktadki, itp. stosowane do wykonywania

pofaczen, 53 wykonane ze stali nierdzewnej, wg dokumentacjiesyswej,
i)Uszczelki powinny b§ wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM lub elastam

termoplastycznego TPE; spetnieg wymagania normy EN 12365-1:2003; ksztalt i wysnia
uszczelek powinny ldyzgodne z dokumentacgystemow; Pohczenia nargy uszczelek

klei si¢ lub stosuje gotowe natoiki zgodnie z dokumentacja konstrukcyjna systedalgor
uszczelek uzatmiony jest od przeznaczenia zabudowy oraz gitib@ypetienia;

wszystkie uszczelki mugzost& umieszczone w elementach w sposob gwaraotuj
wymagan trwalk odporné¢ na wptywy atmosferyczne oraz szczdkhprzylgi spoin;
uszczelki musza kiywymienialne; nalgy tylko i wytacznie stosowaprzewidziane

uszczelki systemowe,
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j)Materiaty uzupeiajce - podktadki pod szyby, kleje, wetha mineralrianka poliuretanowa
I silikony do uszczelnienia pgtzer zgodnie z dokumentacja systempw

k) Kolor profili oraz ok wg zestawienia stolarki,

I) Powtoki lakierowane proszkowo powinny spethigstpujace wymagania:

wyglad: powtoka na oznaczanej powierzchni niezenmie widocznych defektow w
postaci: chropowatgi, zaciekow, pcherzy, wtacen, krateréw, matowych plam, poréw
wgtebien, rys i zadrap@, przy oghdaniu z odlegtéci 3 m dla elementéw przeznaczonych
do zastosowawewrgtrz obiektéw. Powltoka powinna néieédwnomierny kolor i potysk z
dobry, kryciem (ZUAT-15/111.16/2007),

grubci¢ nominalna: nie mniej ni60um oznaczana wg PN-EN ISO 2360:2006 lub PN-
EN 1SO 2808:2008,

odpornag¢ na odrywanie od podia — stopié 0 oznaczana wg PN-EN 1SO 2409:2008
lub PN-EN ISO 9227:2007,

twarda¢ wzgledna (iloraz czasu zanikania wahaahadta) nie mniej ni0,7; wedtug
Buchholza nie mniej 1i80 wg PN-EN 1SO 1522:2008 lub PN-EN ISO 2815:2005,
odpornd¢ na korozg w atmosferze mgty solnej stan powtoki bez zmiari 00 godz.
wg PN-EN ISO 9227:2007,

odpornd¢ na dziatanie cieczy: stan powtoki bez zmian podlB@ziatania wody
destylowanej w temperaturze

40°C; po 500 h dziatania roztworéw 1% NaOH, 1% H% H2SO4 wg PN-EN ISO
2812-1:2001,

lakiernia powinna udzigliprzynajmniej 10 letniej gwarancji na niezmiesé&oloru,

w przypadku, gdy proszkowe powtoki poliestrowe sat&itownikach aluminiowychas
wykonywane przez wytwdrnie posiadeg znak jakéci QUALICOAT, powloki te powinny
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- spetnig Wymagania Techniczne Znaku JagiocQUALICOAT, okreslone w Ustaleniach
Aprobacyjnych GW 111.16/2007, tablica 3.Szklenie wgstawienia stolarki,

m) Szklenie wg zestawienia stolarki — dlivo$¢ zastosowania pojedynczej kwatery pionowej
2300 mm x 3800 mm oraz pojedynczej kwatery pozidd@€0 mm x 2300 mm,

n) Wypetnienia nieprzezierne z ptytami GKF, gipsowakiowa ,Farmacell” lub
+,LPROMATECT H”,

0) Mozliwosé wykonywania witryn o wysokiei 4950 mm,

p) Mozliwos¢ wykonywania drzwi o wymiarach 1670 mm x 2760 mad(joskrzydtowych)
oraz 2760 mm x 2760 mm (dwuskrzydtowych),

g) Mozliwosé¢ wykonania tzw. ,,okna technicznego”,

r) Mozliwos¢ wykonania drzwi przesuwnych automatycznych,

s) Mozliwos¢ naklejania szprosow,

t)Mozliwos¢ polgczenia drzwi z systemem YAWAL TM 90Hdjankami o odporrii
ogniowej El 120),

u) Wszystkie styki konstrukcji aluminiowej z konstrykstalows odizolowa& przektadlg z
PCV lub EPDM,

2.7.drzwi drewniane wewstrzne.
- peine z elementami ozdobnymi namuijac ksztattem do istn. drzwi przechadgch do
pom. 1/19

- samozamykacz ukryty, szynowy z wbudowanym wsmanem otwierania, redulkygym sik

konieczn dla otwarcia drzwi.
- klasa odpornii ogniowej EIS30
DRZWI D14 WYPOSALY C W KLAMKI ANTYPANICZNE W KIERUNKU EWAKUACJI

2.8.drzwi drewniane zewgtrzne
- wraz z naéwietlem drewno ¢gbowe.

- Drzwi oraz naéwietle przeszklone

szklem przeziernym, antywtamaniowym P5 bezpiecznym.

- Drzwi wyposay¢ w zamek centralny (zamkniecie rygli z jednej paderej wktadki) z zatrzaskiem
rolkowym,

- antaby okigte @ 40 dt.75cm dwustronnie ze stali nierdzewnej sacastinej oraz

- samozamykacz ukryty, szynowy z wbudowanym wsgg@aneem otwierania, redukigym sik
konieczn dla otwarcia drzwi.

- Drzwi w catgci powinny spetni@ warunki WT21 U=1,3 W/m2K.

- Ksztait drzwi w nawgzaniu forma do pierwotnego projektu z 1932r.

2.9.klapy oddymiajce.
Wymiar klapy:

- 100x100, pow. czynna min. 0,37 m2. — 1szt.-Rl. 1

Parametry techniczne:
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Skrzydto klapy

-konstrukcja skrzydta klapy wykonana z ksztattovawk stalowych o przekroju zamkiym,
ocynkowana ogniowo

-wypetnienie skrzydta klapy dwukomorawezyly, szklenie przaroczyste termoizolacyjna

-klapa dymowa jako element systemu oddymiania

- jednoskrzydtowa z sitownikiem

-podstawa: PVC lub blacha stalowa ocynkowana, v tgdaerowanie na dowolny kolor wg RAL.
-sterowanie elektryczne 24V

Podstawa klapy

-kwadratowa

-wykonanie z blachy stalowej czarnej) grétic2 mm,

-wysokas¢ podstawy w standardzie: 500 mm

-spod podstawy z kothierzem momavym

przewidziana przestraena izolacg termiczry o grubdci 50 mm

-dostpne wykonanie wraz z izolacjtermiczry (welha mineralna / wetha mineralna z watstw
bitumiczr)

-mozliwo$¢ zastosowania izolacji termicznej o grébigponizej lub powyej 50 mm

-na podstawie montowana jest rynna do odprowadzknaplin na zewstrz klapy

-mozliwe wykonanie podstawy o przekroju trapezowym

-opcja uszczelnienia klapy przystosowanej do innyetteriatow pokryciowych dachu

- kolor RAL 7011

- wyposaona w owiewki

3. Sprzt.
Roboty mana wykon& przy wyciu dowolnego typu speru zaakceptowanego przezymiera.

4. Transport.
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Kazda partia wyrobow przewidziana do wysyiki powinaviera wszystkie elementy przewidziane
normg lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowado wyrobu przechowywa i
transportowéa w odrbnych opakowaniach.

Elementy do transportu nalezabezpieczyprzed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przéwozhiar mazliwosci przy wyciu palet lub
jednostek kontenerowych.

Elementy mog by¢ przewaone dowolnymirodkami transportu zaakceptowanymi przezyiriera,
oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przgsam lub utrai statecznéci.

Sposoéb sktadowania wg punktu 2.2.ST-O0.

5. Wykonanie robo6t

5.1. Przygotowaniesgiezy.

5.1.1. Przed osadzeniem stolarki aglesprawdzé doktadnd¢ wykonania éciezy, do ktérego ma
przylega oscieznica. W przypadku wysgpujacych wad w wykonaniu diezy lub zabrudzenia
powierzchni éciezy, oscieze naley naprawé i 0czyscic.

5.1.2. Stolark okieny nalezy zamocowé& w punktach rozmieszczonych wsatezy zgodnie
Z wymaganiami producenta.

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

5.2.1. Osadzanie stolarki drzwiowej

Dokfadna¢ wykonania éciezy powinna odpowiadawymogom dla rob6t murowych.

Oscieznice mocowa za pomog kotew lub hakdéw osadzonych wsaiezy. Oscieznice naley
zabezpieczy przed korozj biologiczry od strony muru.

Szczeliny mgdzy ascieznica a murem wypetdi materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu
swiadectwem ITB.

Przed trwalym zamocowaniem nafe sprawdzé ustawienie §cieznic w pionie i poziomie;

w wypadku bram bezscieznicowych sprawd#i ustawienie zawiaséw kotwionych wadezu.

6. Kontrola jakosci

6.1. Zasady kontroli jalkkgi powinny by zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okign
i drzwiowej.

6.2. Ocena jakai powinna obejmowa

— sprawdzenie zgodio wymiarow,

— sprawdzenie zgodsa elementéw odtwarzanych z elementami dostarczodgnodwzorowania,

— sprawdzenie jakkai materiatdw z ktérych zostata wykonana stolarka,

— sprawdzenie prawidtowoi wykonania z uwzgldnieniem szczeg6tow konstrukcyjnych,

— sprawdzenie dziatania skrzydet i elementow rugfasmoku oraz ich funkcjonowania,

— sprawdzenie prawidtowoi zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegaj odbiorowi.

7. Obmiar robot
Jednostk obmiarowg robot jest:
— szt. wbudowanej stolarki swietle dgscieznic.
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8. Odbidr robdot.
Wszystkie roboty wymienione podlegagasadom odbioru robot zanigeych.

9. Podstawa ptatndci

Ptaci st za ustaloa ilos¢ wykonanych robét w jednostkach podanych jakeyy

Cena obejmuje:

— dostarczenie gotowej stolarki,

— osadzenie stolarki w przygotowanych otworachzzzsinieniem i ewentualnym obiciem
listwami,

— dopasowanie i wyregulowanie

— ewentualn naprave powstatych uszkodae

10. Przepisy zwazane

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwynvegania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i baddsizhniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkio ptaskie walcowane.

17

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.

BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.

BN-82/6118-32 Pokost Iniany.

PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogaretgsowania.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchwdamgdlnego stosowania.
BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na steladdowlan.

PN-C-81607:1998 Emalie olejngawiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kom polipeowane
styrenowane.

Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla bominictwa ogolnego B-2-1 (PR 5) 84.
Stolarka budowlana. Poradnik-informator. BISPROD@O
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ST-4 45400000-1 TYNKI | OKLADZINY SCIENNE
ROBOTY MALARSKIE, POSADZKI,
SUFITY, $CIANKI DZIALOWE

1.Wstep.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghtecznej § wymagania dotycce wykonania i
odbioru tynkéw wewetrznych, okladzirsciennych, robo6t malarskich, wykonania posadzek, tadon
sufitow podwieszanych zazanych z ,Przebudoy- dostosowanie budynku Nowy Dom Zdrojowy w
Krynicy -Zdroju do wymogéw ochrony przeciwjarowej przy ul. Nowotarskiego 7 Krynica Zdr¢j”.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosoyekaadokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét obiych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnai umazliwiajace i majce na celu
wykonanie tynkéw zewgtrznych i wewtrznych obiektu wg ponszego.

— odtworzenie tynkéw cementowo-wapiennych IV kateigooi zakdiczeniu prac zwizanych z
montaem stolarki drzwiowej, klapy oddymigjej, robot instalacyjnych (instalacje pzpo
hydrantowej)

— pokrycie powierzchrnérodkiem gruntuicym, malowanie farbami akrylowymi.

— malowanie farl emulsyjra powyzej sufitbw podwieszonych

— dwukrotne malowanidcian i sufitdw w pom. zabudowy instalacji pzpdydrantowej, pod
zakaczeniu montau klapy oddymigjcej (kl.12)

— posadzka z ptytek gresowych w pom. hydrofora z tké&mi o wys. min 15 cm.

— wykonanie elementéw oddzielenia przeciw@mwego tj.:

« kondygnacja V - projektowansciana REI 120 zgodnie z ekspertyza ppoz, ktora
dzieli obiekt na 2 budynki, szkieletowa gr 15,5.cBzkielet stalowy (100x06),
wypetniony wetn mineralg gr. 60 mm gst. 60kg/m3 obustronnie oblicowany
ptytami gipsowo-wtoknowymi gr. 2X12.5mm oraz 15+ 2nm. Lokalizacj&ciany
zgodnie z cgscig rysunkowva.

» kondygnacja V - projektowany pas 1 m (obwodowmany, dach) z zastosowaniem
atestowanej przegrody w klasie odpaioogniowej EI60, zastosowaozwigzanie
systemowe np. 2H21 , wypedniwelrg cab przestrzé pomiedzy konstrukci
budynku a poszyciem z ptyt gipsowo - wibknowych 125 mm, wetna oggtaici
30 kg/m3.

» kondygnacja V - projektowany spocznik przed drawiabudowany przegradw
klasie EI60 z ptyt gipsowo-widknowych 2x12,5 mm,kesiczony blach aluminiong
antypgalizgowa gr. 2 mm.
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» kondygnacja piwnic - projektowarsgiana REI120 z cegty petnej gr. 25 cm kl. 15
otynkowana obustronnie tynkiem cementowo-wapienrfpod drzwiami w kanale
inst. naley réwniez wykona sciare rozdzielajca obiekt na 2 budynki zgodnie z eks-
pertyz p.pa).

* V kondygnacja projektowany tunel oddymiagy przechodzcy przez poddasze.
Sciany tunelu REI60, szkieletowa gr 135mm do ponigetnych, szkielet z
profili stalowych ocynkowanych 100mm wypetniony wetmineralr gr
60mm i gstcci 40kg/m2.Sciana obustronnie wykazona ptytami gipsowo-
witoknowymi gr 12,5mm oraz 12,5+10m8ciana systemowa.

1.4. Okrdlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST agodne z obowizujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogo6lne wymagania dotygz robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj
projektows, SST i poleceniami kyniera.

2. Materialy.

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosoiv@azna ka&da wode zdatr do picia, oraz woglz rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest azycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod eaajicych
tluszcze organiczne, oleje i mul.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spettiiwymagania obowgzujacej normy przedmiotowe, a w szczegdicio
— nie zawiera domieszek organicznych,

— mi&t frakcje r@nych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnid®s-0,5 mm, piasek
srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnis®2,0 mm.

2.2.2. Do spodnich warstw tynku najestosowa piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich —
srednioziarnisty.

2.2.3. Do gtadzi piasek powiniendgrobnoziarnisty i przechodzcatkowicie przez sito o prieicie
0,5 mm.

2.3. Plytki na posadzkisciany
Ptytki ceramiczne zgodne z norm g EN 14411:2006 G

Format: 300x30
Materiat: gres porcelanowy

Wymiary i ptaské¢ powierzchni ISO 10545-2 zgodny ze standardem
Nasgkliwos¢ wodna ISO 10545-3 <0,5%
Wytrzymald¢ na zginanie ISO 10545-4 > N/mm2
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2023

Odpornd¢ nascieranie test wew. zgodny z zadeklarowanym wlkgta
Odpornd¢ na szok termiczny SO 10545-9 odporny

Odpornd¢ na gknigcia ISO 10545-11 odporny

Mrozoodpornéé ISO 10545-12 odporny

Odpornd@¢ chemiczna ISO 10545-13 odporny

Odpornd¢ na plamienie ISO 10545-14 klasa 5

Odporndg¢ kolorow

na ekspozyej swiatta DIN 51094 zgodny ze standardem

Odpornd¢ na pélizg DIN 51094 R9

lub
jasny szary ciemny szary

2.4. Tynki cementowo-wapienne maszynowe wykong instrukcji producenta.

Srednia grubosc tynku: 10 mm

(grubosé minimalna 8 mm)
Cigzar nasypowy: 0,7 kall
Uziarnienie: pow. 0,2 mm ok. 5 %
Wydajnosc: 100 kg ok.140 | zaprawy
Zuzycie: 0,7 kg na mmim®
Czas schniecia: Srednio ok. 14 dni

(zaleznie od grubosci tynku,
wilgotnosci, temperatury
powietrza i wentylacji)

Cigzar objetosciowy: ok. 700 kg / m®
Twardosé kulkowa: 7.0 N/mm®
Wytrzymato$é na $ciskanie: >2,0 Nfmm®
Whytrzymalosc

na rozcigganie przy zginaniu: >1,0 Nfmm®
Wartos¢ oporu dyfuzyjnego p: ok. 5
Wspotczynnik

przewodzenia ciepla A: 0,28 W/ mK

2.5. Farba bakteriobdjcza doian i sufitdw.
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2023

OPIS

Bakteriob6jcza dwuskltadnikowa wodorozcienczalna farba epoksydowa

PRZEZNACZENIE

Do malowania wewnetrznego scian i sufitéw w obiektach. gdzie stawiane sa ostre wymagania
higieniczne 1 wymagana jest duza odpornosc¢ na scieranie.

WEASNOSCI

Bardzo twarda — wyjatkowa odpornosc na scieranie — odporna na oleje i rozpuszczalniki.
Bezrozpuszczalnikowa. prawie bezwonna 1 tatwa w myciu, pomaga utrzymac higieneg
otoczenia.

DANE TECHNICZNE

Spoiwo : Baza: addukt epoksydowo-aminowy
Utwardzacz: zywica bisfenol A-F

Potysk : péipotysk

Stopien potysku (60%) 1+ 60

Kolor

Zawartosé sktadnikow statych

Gestosé (20 °0C)
Zawartosé lotnych zwiazkow
organicznych (VOC)

Wydajnosé

Grubosé powtoki na mokro

: bialy + mieszane maszynowo kolory pastelowe

: objetosciowo : 48 — 50 %
D Wagowo

: 64— 66 %

:+ 1,45 g/fecm® (mieszanka)
: 0 g/l
: okoto 7 m#/1

: = 140 pm (zuzycie 7 m¥1)

na sucho :+ 70 um (zuzycie 7 m3/1)
Czas schnigcia *pylosuchode : 3 godz.
(w temp. 20°C)  *do przemalowania : 24 godz.
(R.H. 60 %) *peine utwardzenie : 7 dni

Temperatura zaptonu

Powierzchniowy Rozwdj Plomieni
(BS476 czese 6 & T)

Wytyczne malowania

: produkt niepalny

: nominalna Klasa 0 zgodnie z brytyjskimi

przepisami budowlanymi

: 1. W niskich temperaturach (8 — 10 “C) produkt

ten moze byé przemalowany po + 48 godz.
: 2. Czas przydatnosci do uzycia po wymieszaniu
bazy i utwardzacza: 2 godziny.

2.6.Sciany dziatowe w technologii lekkie;.

— Konstrukcje wsporcze Profile wykonane zgodnie z EM0143:1997 i EN 14195. o gr. nominalnej
blachy 0,6 mm

— klasa odpornéri ogniowej REI30 zgodnie z noghogniowg EN NP.-02442.4/P/09/BW

— wspbiczynnik izolacyjnéci akustycznej: 57 dB

— obustronnie wykfaczone ptytami gipsowo-wiéknowymi: kradz prosta, produkowane zgodnie z
normg EN15283-2 ,struktura jednorodna, homogenna baastwakartonu przyklejonego klejem do
gipsu, gcznienie <2 % , rozszerzakigo wrzuceniu do wody > 24 godzin 0,25 mm /i©Blporng¢
na uderzenia ciatem twardym zgodnie z PN ,kula sienh Kg spada z wysokt 5m ,zgniecenie 2mm

— Oznaczenie twardoi powierzchni ptyty na zgodsé z normy PN — EN 520:2004: ¢gtas¢ ok 1250-
1280 kg/m3 .
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Parametry techniczne pivty gipsowo-widéknowej

Dane podstawowe, dopuszczenia:

Europejska Ocena Techniczna ETA-03/0050
0Ogélna Aprobata Nadzoru Budowlanego (DIBt) Z-9.1-434
Klasa reakcji na ogiert wg EN 13501-1 niepalny, A2

Niepowtarzalny kod i. typu wyrobu wg EN 15283-2 GF-I-W2-C1

Dostepne grubosci ptyt 10/12,5/15/ 18 mm

Dopuszczalne tolerancije wymiarowe phyty

DHugosc, Szerokosc +0/-2mm

RoZznica wymiarow misrzona =2 mm
po przekatnych

Grubosc + 0,2 mm
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Charakteryvstyka materiatu

Gestosc 1000 - 1250 kg/m=
wWspolczynnik oporu =13
dyfuzyinego pary wodnej

wWspotczynnik przewodzenia A= 0,32 W/ mK
ciepta

Char. pojermnosc cieplna c = 1,1 k1/kakl
Twardosc Brinella 30 NSMm=

Paecznienie po 24 godz. < 2%
Fanurzenia w wodzie

Wspotczynnik 0,001 96/ K
rozszerzalnosci cieplnej

Zimiana Wy rmiarow 0,25 mrmy/m
liniowych

(pecznienie/ kurczenia)
przy wilgotnosci
wzglednel powietrza
30 % i temp. 20°C

Zawartosdc wilgoci w phycie 1,3%
przy normalnych warunkach
klimatycznych {200 O f
65% wilgotnosc powiaetrza)

wWspotczynnik pH 7F—8

Wigoe] charakterystyk mozna znaleff w Europejskiej Gcenie Technicznej ETA-03/ 0050

3. Sprzt.
Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego typu spetu.

4. Transport.

Materialy i elementy magby¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrydmyvinny by zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utrat stateczngci.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonywania tynkow:

a) Przed przyspieniem do wykonywania robot tynkowych powinnyébygakaiczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtyvgozamurowane przebicia i bruzdy, osadzone
oscieznice drzwiowe i okienne.

b) Zaleca si przystpienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadarsilirczéw muréw tj. po
uptywie 4-6 miesjcy po zakdczeniu stanu surowego.

c) Tynki naley wykonywa: w temperaturze nie ¥8zej ngz +5°C pod warunkienye w cigu doby nie
nastpi spadek poriej 0°C.

W nizszych temperaturach mwa wykonywa tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkéw zabezpieczagych, zgodnie z ,\Wytycznymi wykonywania robo6t budamo montaowych

w okresie obrionych temperatur”.

d) Zaleca si chront swiezo wykonane tynki zewgirzne w cagu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem digzym ni dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatgwiezo wykonane tynki powinny liyw czasie wizania i twardnienia,
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tj. w ciagu 1 tygodnia, zwiane wod.

5.2. Przygotowanie podtg

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie palevypetnia zapravg spoin przy zewgtrznych
licach na gtbokasci 5-10 mm.

Bezparednio przed tynkowaniem podi® naley oczyci¢ z kurzu szczotkami oraz usiénplamy
z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substangstych mana usun¢ przez zmycie 10% roztworem
szarego mydta lub przez wypalenie lampenzynow. Nadmiernie such powierzchng podiaza
nalezy zwilzy¢ wods.

5.3. Ogdlne zasady wykonywania okfadgiesowych.

[100Oktadziny ceramiczne powinny 6y mocowane do podia warstvg wyréwnupca lub
bezpdrednio do réwnego i gtadkiego pod&n W pomieszczeniach mokrych oktadgzinalery
mocowa do dostatecznie wytrzymatego pozio

[[JPodtze pod oktadziny ceramiczne mpgstanowé nie otynkowane lub otynkowane mury
Z elementow drobnowymiarowych orgcdany betonowe.

[1)Do osadzania wykfadzin n&ianach murowanych nina przysipi¢ po zakaéczeniu osiadania
murow budynku.

[J[JBezpdrednio przed rozpoeziem wykonywania robot natg oczyéci¢ z grudek zaprawy i brudu
szczotkami drucianymi oraz zihiyg kurzu.

[JJNa oczyszczom i zwilzong powierzchng scian murowanych naby natlayé dwuwarstwowy
podkiad wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutkalery wykona& o grubdci 2-3 mm z cieklej
zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastggzaprawy cementowo-wapiennej marki 5 lub 3
[JJElementy ceramiczne powinny dposegregowane wedtug wymiaréw, gatunkéw i oddbemivy,

a przed przygpieniem do ich mocowania — moczone wgei 2 do 3 godzin w wodzie czystej.

U Temperatura powietrza wewtnznego w czasie ukladania ptytek powinna wyaasi najmniej
+5°C.

[1[1Dopuszczalne odchylenie kradgzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego pm@winno
by¢ wiecksze nk 2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptagzny nie wgksze nk 2 mm na
diugdsci faty dwumetrowe;j.

4. Kryteria oceny jakosci i odbioru

[ Jsprawdzenie zgoddoi z dokumentagjtechniczig utozenia wykfadzin
T 0sprawdzenie odbiorow gdzyoperacyjnych podia i materiatow,
[1Jsprawdzenie doktadsoi spoin wg normy PN-72/B-06190.

5. Kontrola jakosci

5.1. Materialy ceramiczne

Przy odbiorze nalsy przeprowad na budowie:

[ Jsprawdzenie zgodldoi klasy materiatdw ceramicznych z zaméwieniem,
(1 ]proby doranej przez ogidziny, opukiwanie i mierzenie:
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— wymiarow i ksztattu ptytek

— liczby szczerb i ¢gkniec,

— odpornéci na uderzenia,

LW przypadku nieminosci okreslenia jakaci ptytek przez probdorang nalezy ja podda
badaniom laboratoryjnym (szczegolnie co do klasgporndci na dziatanie mrozu w
przypadku wyktadziny zewtrznej).

5.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placdowy, naley kontrolow& jej mark

i konsystengj w sposob podany w obogviujgcej normie.

Wyniki odbioréw materiatdbw i wyrobow powinny bykazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

6. Obmiar robo6t

Jednostlk obmiarova robdt jest m2. 11& robot okréla sie na podstawie projektu z uwzghieniem
zmian zaaprobowanych przezymiera i sprawdzonych w naturze.

7. Odbiér robét

7.1. Odbidr podiga

Odbior podtaa naley przeprowadzi bezpdrednio przed przyspieniem do robét tynkowych.
Podiae powinno by przygotowane zgodnie z wymaganiami technicznyreteld odbior podiga
odbywa s¢ po diwzszym czasie od jego wykonania, mgi@odiaze oczycic i zmye woda.

7.2. Odbidr tynkow

7.2.1. Uksztattowanie powierzchni, kredzie przecjcia powierzchni orazgty dwuscienne powinny
by¢ zgodne z dokumentacjechnicza.

7.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynkiu kbod ptaszczyzny i odchylenie krgazi od
linii prostej — nie wgksze nk 3 mm i w liczbie nie wikszej ni 3 na catej diugéei taty kontrolnej 2
m.

Odchylenie powierzchni i kraydzi od kierunku:

— pionowego — nie wksze nk 2 mm na 1 m i og6tem nie ggej niz 4mm w pomieszczeniu,

— poziomego — nie wksze nk 3 mm na 1 m i ogétem nie ydej nz 6 mm na calej powierzchni
miedzy przegrodami pionowymégiany, belki itp.).

7.2.3. Niedopuszczalne sastpujace wady:

— wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na wierzchni tynkéw roztworéw soli
przenikajcych z podtaa, pikni itp.,

— trwateslady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odpaezepicherze wskutek niedostatecznej
przyczepnéci tynku do podiaa.

7.3. Odbior suchych tynkéw
Odchylenie powierzchni oktadziny z ptyt gipsowotarowych od ptaszczyzny i odchylenie krgizi
od linii prostej nie powinny bywi¢ksze nk 1 mm/1 m.
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7.4. Odbior podtey pod piytki ceramiczne
Wg punktu jak wyej.

8. Podstawa ptatndci

- Tynki wewretrzne i gtadzie.

Placi sk za ustalonilos¢ m2 powierzchngciany wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
— przygotowanie zaprawy,

— dostarczenie materiatow i spta,

— ustawienie i rozbidrkrusztowa,

— umocowanie i zggie listew tynkarskich,

— osiatkowanie bruzd,

— obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drottmgtementow,

— reperacje tynkow po dziurach i hakach,

— 0czyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

Oktadzinyscian

Ptaci sk za ustaloailos¢ m2 powierzchni utbonej okladziny wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje
— przygotowanie zaprawy,

— przygotowanie podia,

— dostarczenie materiatow i spta,

— moczenie ptytek, docinanie ptytek,

— ustawienie i rozbidrkrusztowa,

— wykonanie okladziny z wypetnieniem spoin i oczzeniem powierzchni,
— zamurowanie przedi

— obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drolinglementéw,

— reperacje tynkow,

— 0czyszczenie miejsca pracy z pozosttmateriatow.

9. Przepisy zwjzane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fimych

I wytrzymatasciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymaganbadania przy
odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyéikiobieranie prébek.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotygce elementéw murowych.
Elementy murowe z kamienia naturalnego.

PN-B-11205:1997 Elementy kamienne.

PN-B-79406:97, PN-B-79405:99 Piyty kartonowo-gipsow
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