Ogoalna Charakterystyka

Remont czastkowy nawierzchni bitumicznej drég wojewoddzkich nr DW 438 Borek Wikp. -
Kozmin Wlkp., DW 442 Wrzesnia - Pyzdry - Gizatki - Kalisz oraz DW 443 Droga 11 /wezet Jarocin/ -
Gizatki - Rychwat - Tuliszkow

1. Lokalizacja robot

DW 438 Borek Wlkp.- Kozmin Wlkp. od km 0+000 do km 18+651

DW 442 Wrzesnia - Pyzdry - Gizatki - Kalisz od km 34+643 do km 73+386
DW 443 Droga 11 /wezet Jarocin/ - Gizatki - Rychwat - Tuliszkéw od km 0+000 do km 19+722

2. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest remont czastkowy nawierzchni w ciggu ww. drog wojewodzkich. Zakres
remontu obejmuje miejsca wskazane przez majstra obwodu drogowego. Celem opracowania jest poprawa
stanu nawierzchni jezdni . Obecnie nawierzchnia jezdni jest miejscami lub odcinkowo w niezadowalajgcym
stanie technicznym posiada liczne spekania podtuzne, poprzeczne oraz siatkowe, a takze nierdwnosci w profilu
poprzecznym i podtuznym.

3. Stanistniejacy

Miejsca lub odcinki drdg przewidziane do remontu znajduje sie w granicach pasa drogowego.
Parametry techniczne drogi na w/w odcinku:
e klasa techniczna - gtowna G;
o kategoria ruchu KR3,
e rodzaj nawierzchni jezdni - mineralno-asfaltowa,
e  szerokos¢ nawierzchni jezdni - 6,0 - 10,5 m

4.  Zakres robat
W zwigzku z powyzszym przewidziano:

e remont czastkowy mieszanka mineralno-asfaltowa gr. 4 cm:
o frezowanie nawierzchni,
o oczyszczenie i skropienie powierzchni wskazanej do remontu,
o roztozenie mieszanki mineralno-asfaltowej wraz zageszczeniem,
o oblanie i uszczelnienie krawedzi masa uszczelniajaca.

e naktadka z masy bitumicznej gr. 4 cm na ubytkach powyzej 10 m?
o frezowanie nawierzchni,
o oczyszczenie i skropienie powierzchni na wskazanym odcinku,
o roztozenie mieszanki mineralno-bitumicznej za pomoca ukfadarki mechanicznej,
o oblanie i uszczelnienie krawedzi masg uszczelniajaca.
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