D-08.00.00 Elementy ulic

D-08.01.01 Krawezniki betonowe

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (STWiORB)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s§ wymagania dotyczgce wykonania i odbioru kraweznikow betonowych
dla Przebudowy drogi powiatowej nr 1319R Brzostek — Kamienica Gérna — Smarzowa — budowy chodnika w
km 0+400 -2+211.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych Specyfikacji

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacjia obejmujg wszystkie czynnosci umoZzliwiajgce i majgce na celu
wykonanie, kontrole i odbior kraweznikow betonowych. W zakres robét wehodzi:

a) wykonanie taw betonowych z oporem,

b) ustawienie kraweznikéw betonowych 15x30x100 cm

Szczegdtowa lokalizacja ustawienia kraweznikéw odpowiedniego typu zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Krawezniki betonowe — prefabrykowane betonowe elementy rozgraniczajgce chodniki dla pieszych
od Jezani.

1.4.2. tawa — betonowa warstwa nosna stuzgca do umocnienia kraweznika oraz przenoszgca obcigzenie
kraweznika na grunt.

1.4.3. Opor— beton na zewnetrznej stronie kraweznika.

1.4.4. Podsypka — warstwa wyréwnawcza z zaprawy cementowo-piaskowej ufozona bezposrednio na
tawie.

1.4.5. Pozostate okre$lenia sq zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i z definiciami podanymi w
D.00.00.00. “Wymagania ogélne” pkt. 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w Specyfikacji D.00.00.00 “Wymagania ogdlne” punkt 5.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowg , Specyfikacjg i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Warunki ogélne stosowania materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w Specyfikacji D.00.00.00.
“Wymagania ogdine” pkt. 2

2.2. Podstawowe wymagania dotyczace materiatow

Krawezniki betonowe drogowe typu ciezkiego 15x30x100 cm powinny spetniac wymagania normy BN-
80/6775-03/04.

Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze Zzrédet uzgodnionych i zatwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru.

Zrédta materiatéw powinny byé wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem przed rozpoczeciem robét nie
pbézniej niz 3 tygodnie. Kazdy typ materiatu (kraweznikéw, betonu na tawe, cementu, piasku, masy zalewowej)



powinien posiadac¢ dokument potwierdzajgcy jego jako$¢ na podstawie przeprowadzonych badan. Badania,
pomiary elementéw i warunki sktadowania, powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy BN-80/6775-03/01.

2.3. Krawezniki betonowe

Do wykonania robét nalezy uzy¢ krawezniki drogowe: 15x30x100 cm, gatunku |. Krawezniki winny by¢
wykonane z betonu, klasy nie nizszej niz B 30.

Powierzchnie kraweznikoéw powinny by¢ bez rys , pekniec i ubytkow betonu. Krawedzie elementéow powinny
by¢ réwne i proste. Tekstura i kolor powierzchni gérnej (licowej) powinny byé¢ jednorodne, struktura zwarta.
Dopuszczalne odchytki wymiaréw:

- dla wysoko$ci +3 mm,

- dla szerokosci i dtugosci +8 mm.

Sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu poprzez pomiar
i policzenie uszkodzenn wystepujgcych na powierzchniach | krawedziach elementu. Pomiaréw nalezy
dokonywac zgodnie z PN-B-10021.

W razie wystgpienia watpliwosci Inspektor Nadzoru moze zmieni¢ sposdb pobierania probek lub poszerzy¢
zakres kontroli kraweznikow o inny rodzaj badar .

2.4. Materiaty na podsypke i wypetnienia szczelin pomiedzy $ciankami bocznymi

Nalezy stosowac mieszanke cementowo-piaskowg:

- 1:4 dla podsypki z cementu portlandzkiego klasy 32,5 PN-B-19701 i z piasku naturalnego spetniajgcego
wymagania PN-B-06712,

- 1:2 dla wypetnienia szczelin z cementu portlandzkiego klasy 32,5 wg PN-B-19701 i z piasku wg PN-B-
06711.

2.5. Materialy na fawe kraweznika z oporem

Krawezniki powinny by¢ posadowione na tawie z oporem, zgodnie z Dokumentacjg Projektows. Materiat na
tawy - beton klasy B-10 wedtug PN-B-06250.

2.6. Materiaty do wypetnienia szczelin dylatacyjnych

Bitumiczna masa zalewowa na gorgco do wypetnienia szczelin dylatacyjnych powinna spetnia¢ wymagania
normy BN-74/6771-04 i posiada¢ aprobate techniczng IBDIM.

2.7. Przechowywanie i skfadowanie materiatow

Krawezniki powinny by¢ sktadowane w pozycji wbudowania na otwartej przestrzeni, na podtozu wyréwnanym
i odwodnionym z zastosowaniem podktadek i przektadek lub na paletach transportowych.

Przechowywanie i transport cementu wg BN-88/6731-08.

Kruszywa nalezy magazynowa¢ w pryzmach na dobrze odwodnionym, utwardzonym placu w warunkach
zabezpieczajgcych przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem réznych rodzajow i frakcji.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Specyfikacji D.00.00.00. “Wymagania ogoélne” pkt. 3..

3.2. Do wytwarzania betonu na fawy z oporem:

Wytwdrnia stacjonarna do wytwarzania mieszanki betonowej wyposazona w urzgdzenia do wagowego
dozowania sktadnikow.

4. TRANSPORT
4.1. Ogéine wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w Specyfikacji D.00.00.00. “Wymagania ogdlne” pkt.4.

4.2. Krawezniki mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu. W trakcie transportu powinny byc¢
zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniem. Nalezy je uktada¢ na podktadach i przektadkach
drewnianych. Sposob ich zatadunku na Srodki transportowe i zabezpieczenie przed przesunigciem w czasie
Jazdy powinny by¢ zgodne z normg BN-88/6775-03/01.
Wyprodukowang mieszanke betonowg nalezy dostarcza¢ na budowe w warunkach zabezpieczajgcych przed
wysychaniem, wptywami atmosferycznymi i segregacja.



Transport cementu wg BN-88/6731-08.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Przygotowanie podfoza

Przed przystgpieniem do wykonania kraweznikoéw nalezy je wytyczy¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.
Koryto pod tawe nalezy wykonac¢ o wymiarach umoZliwiajgcych ustawienie szalunku.

Dno wykonanego wykopu powinno byc¢ wyréwnane, z odpowiednim spadkiem podtuznym zgodnym z
Rysunkiem i zageszczone do wskaznika zageszczenia minimum 0,97.

5.2. Wykonanie fawy betonowej i ustawienie kraweznika

5.2.1. tawy betonowe z oporem wykonuje sie w szalowaniu. Szalunki z desek grubosci 25-32 mm, powinny
by¢ wykonane pod tawy i opory. Betonowanie faw nalezy wykonywac¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-63/B-
06251. Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wykonywane co 50 m i wypetniane masg zalewowg wg pkt 2.6.

5.2.2. Na wykonanej tawie betonowej nalezy wykonac podsypke cementowo-piaskowg grub 5 cm | przy
sznurach ustawi¢ krawezniki betonowe do wymaganych rzednych wysokosciowych.

Podsypka cementowo-piaskowa powinna mie¢ wytrzymatos$¢ po 7 dniach nie mniejszg niz 10 Mpa, po 28
dniach nie mniejszg niz 14 Mpa.

5.2.3. Spoiny na ztgczach kraweznikdéw po doktadnym oczyszczeniu wypetni¢ zaprawg cementowg , po czym
zatrze¢ na gfadko powierzchnie stykéw. Szeroko$¢ spoin nie powinna by¢ wieksza od 1 cm. Zaprawa
cementowa powinna miec¢ wytrzymato$¢ po 28 dniach nie mniejszg niz 20Mpa. Co kazde 50 m., szczeliny
powinny by¢ wypetnione masg zalewowg wg wymagan pkt 2.6.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdine zasady kontroli jakosci robot

Ogélne zasady kontroli jako$ci robot podano w Specyfikacji D.00.00.00 “Wymagania ogdine” pkt. 5.
6.2. Kontrola w czasie wykonywania robét

Wykonawca jest zobowigzany do systematycznej kontroli prowadzonych robot.

Kontrola powinna obejmowac:

- wykonanie robdt zgodnie z Dokumentacjg Projektows,

- prawidtowos$c przygotowania koryta,

- prawidfowos$c¢ ustawienia szalunkéw pod tawy betonowe (wysokosciowo i w planie),

- zageszczenie betonu,

- wymiary wykonanej tawy (pomiar w dwoéch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m tawy),

- wysoko$c¢ posadowienia kraweznikéw (pomiar j.w.),

- odchylenie linii kraweznikéw w planie (pomiar j.w.),

- doktadnos¢ wypetnienia spoin (sprawdzenie min. 1 raz na 10 m),

- réwnosc goérnej powierzchni kraweznikéw,

- badania wytrzymato$ci na $ciskanie na wycietych z gotowego elementu probkach sze$ciennych o
minimalnym wymiarze boku 10 cm wg PN-B-
06250 - 1 raz przed przystgpieniem do robét i w przypadkach watpliwych,

- badania nasigkliwo$ci betonu na prébkach o nieregularnym ksztatcie wycietych z gotowego elementu wg
PN-06250 - 1 raz przed przystgpieniem do robét i w przypadkach watpliwych,

- badania odpornosci betonu na dziatanie mrozu wg PN-B-06250 i w przypadkach watpliwych,

- badania Scieralnosci betonu na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 - 1 raz przed przystapieniem do robot i
w przypadkach watpliwych.

- kontrole wizualng wbudowanych kraweznikéw pod katem nieréwnoS$ci i ich uszkodzen.

Wykonywane badania, pomiary, atesty i orzeczenia laboratoryjne o materiatach winny by¢ przez Wykonawce
rejestrowane i gromadzone celem przedstawienia Inspektorowi Nadzoru w trakcie odbioréw, bgdz na jego
zyczenie.

6.3. Dopuszczalne tolerancje wykonania robét

Dopuszcza sie nastepujgce tolerancje wykonania robot:

- tolerancje wymiaréw wykonanej fawy mogg wynosi¢ dla wysoko$ci + 10%, a dla szeroko$ci
+20% wymiaru projektowanego,

- odchylenie niwelety gérnej ptaszczyzny kraweznika od niwelety projektowanej moze wynosic¢ + 1 cm,

- odchylenie linii kraweznika w planie od linii projektowanej moze wynosi¢ + 1 cm,

- spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na petng giebokosc,



- prze$wit pomiedzy gérng powierzchnig kraweznika i tatg 3 nie powinien by¢ wiekszy od 0,5 cm.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogélne zasady obmiaru robét podano w STWIORB D.00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest 1 m (metr) ustawionego kraweznika o wymiarach 15x30x100 cm na fawie
z oporem.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robot podano w STWIORB D.00.00.00 “Wymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z STWIORB, Dokumentacjg Projektowg i poleceniami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PELATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci

Ogélne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w STWIORB D.00.00.00 “Wymagania ogéine” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m (metra) wykonanego kraweznika betonowego obejmuje:

—  prace pomiarowe,

—  zakup i dostarczenie potrzebnych materiatow,

—  wykonanie wykopu pod tawe i ustawienie szalunku,

—  rozscielenie i zageszczenie betonu, pielegnacja betonu i rozbiérka szalunku,

— ustawienie kraweznikbw na podsypce cementowo-piaskowej na fawie z oporem, zaspoinowanie
kraweznikow zaprawg i pielegnacja wodg spoin,

—  wypetnienie szczelin masg zalewowa,

—  zasypanie zewnetrznej $ciany gruntem i ubicie,

—  przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badan.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-88-06250 Beton zwykiy.

2. PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

3. PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

4. PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.

5. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego.

6. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uZytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci.

7. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

8. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa.

9. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingdw i torowisk tramwajowych Wspolne wymagania i badania.

10. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,

parkingdw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.
10.2. Inne dokumenty

11. “Katalog powtarzalnych elementéw drogowych” (KPED) - Transprojekt-Warszawa, 1979 i 1982 r.



