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SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Jasle
ul. Floriafiska 112, 38-200 Jasto

tel. 13 446 20 15, faks 13 446 32 46

Dziat Zarzadzania Majgtkiem Sieciowym Budowlano-Inzynierskie Biuro Projektowe
tel. 013 4437354, faks 013 4463246 WILPRO Krzysztof Wilk
jaslo@psgaz.pl ul. Wojstawska 291B

39-300 Mielec

Woasz znak: Jasto, 06.07.2017
Nasz znak; PSG-W600/DT/ZMS/68B/121/1/17

Dot.: Warunki techniczne zabezpieczenia istniejacej sieci gazowej Sredniego i niskiego
ciSnienia w zwiazku z przebudowg drogi powiatowej nr 1319R Brzostek — Kamienica Gérna
— Smarzowa - poszerzenie jezdni, budowa chodnika dla pieszych oraz kanalizacji
deszczowej.

W odpowiedzi na pismo w sprawie j/lw Oddziat Zakiad Gazowniczy w Jasle podaje warunki techniczne

zabezpieczenia istniejgcej sieci gazowej:

1. W zakresie opracowania wystepuja skrzyzowania z istniejgca sieciq gazowa sredniego i niskiego
ci$nienia (m. Brzostek oraz m. Nawsie Brzosteckie):

a) wkm 0+442 z gazociggiem zasilajgcym n/c PE dn110;

b) w km 0+562 z gazociggiem zasilajacym n/c PE dn63;

c) wkm 0+655 z gazociagiem zasilajacym n/c PE dn63;

d) wkm 0+898 z gazociggiem zasilajgcym $/c stal DN5O;

e) wkm 1+634 z gazociggiem zasilajacym $§/c stal DN32;

f) wkm 1+935 z gazociggiem zasilajgcym $/c stal DN20.

2. Przykrycie sieci gazowej winno pozosta¢ na aktualnym poziomie, jednak nie mniej niz 1,0 m do
powierzchni chodnika oraz do dolnej warstwy jego podbudowy min. 0,5 m.

3. Krawezniki oraz obrzeza betonowe winny by¢ usytuowane w odlegtosci poziomej min. 0,5 m od osi
gazociggu.

4. Warunki techniczne dla projektowania kanalizacji deszczowej wzgledem istniejacych gazociggow:
a) podczas prowadzenia rownolegtego (wzdiuznego) kanalizacji w stosunku do istniejgcych

gazociggow nalezy zachowac odlegto$¢ pozioma miedzy zewnetrznymi $ciankami min. 1,5 m;

b) kat skrzyzowania nie mniejszy niz 60°,

c) odlegtosé pionowa pomiedzy krzyzujgcymi sie przewodami min. 0,2 m;

d) potgczenia odcinkéw kanalizacji lokalizowaé min. 2,0 m od miejsca skrzyzowania;

e) studzienki rewizyjne, przelotowe, polaczeniowe i chtonne, liniowy $ciek korytkowy, wpusty oraz
wyloty deszczowe projektowac¢ w stosunku do istniejgcej sieci gazowej z zachowaniem
odlegto$ci poziomej od osi istniejacego gazociagu min. 1,5 m;

f) przy projektowaniu studni (studzienek kanalizacyjnych) w bezposredniej bliskosci strefy
kontrolowanej istniejgcych gazociggdbw nalezy w projekcie uwzglednié zabezpieczenie
gazociggdw podczas wykonywania robot ziemnych.

5. Roboty ziemne w bezposrednim sasiedztwie sieci gazowej prowadzi¢ recznie, w sposéb podany
w §144 i w §145 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. — w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. nr 47/2003 — poz.
401). Rozpoczecie tych robét moze nastgpi¢ w obecnosci przedstawiciela Gazowni w Debicy (ul.
Drogowcow 9, 39-200 Debica), ktérg nalezy o tym powiadomi¢ z 7-mio dniowym wyprzedzeniem.
Nadzor nad robotami bedzie odbywat si¢ odptatnie na pisemne zlecenie Inwestora. Na etapie wizji
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w terenie podczas prowadzenia nadzoru nad wykonywanymi pracami, Gazownia ma prawo
wniesienia ewentualnych korekt co do formy oraz zakresu zabezpieczenia przedmiotowej sieci
gazowej. Skrzyzowania projektowanej kanalizacji deszczowej z istniejgca siecia gazowa podlegaja
przed zasypaniem odbiorowi technicznemu przez Gazownie oraz zainteresowanych uzytkownikow.
Z odbioru powyzszych skrzyzowan nalezy sporzadzi¢ protokoty.

Za ewentualne uszkodzenia gazociggu na skutek prowadzonych robdét odpowiada Inwestor.
W przypadku stwierdzenia takich uszkodzen nasz Zakiad wykona niezbedne prace naprawcze na
koszt Inwestora.

Podczas prowadzenia prac nalezy zachowac istniejace oznakowanie sieci gazowej (slupki
znacznikowe, tabliczki orientacyjne) wraz z naziemng infrastrukturg gazowsa (sgczki wechowe,
skrzynki od armatury). Ewentualne zniszczenia lub uszkodzenia w/w elementéw nalezy odnowié po
zakonczeniu robdt. Naziemna infrastrukture gazowg dostosowaé do niwelety terenu.

Catos¢ robét zwigzanych z budowg w/w zadania zostanie wykonana kosztem i staraniem Inwestora.
inwestor o$wiadcza, ze w przypadku wystgpienia awarii, remontu sieci gazowej przebiegajacej pod
projektowanym chodnikiem nie bedzie rosci¢ sobie odszkodowania od O/ZG w Jasle, w przypadku
demontazu rozbieralnej nawierzchni.

W przypadku koniecznosci niwelacji terenu nad istniejgcym gazociagiem lub braku mozliwosci
spelnienia cho¢by jednego z warunkéw okreslonych w pkt. 2 — 5, lub gdy podczas prac zwigzanych
z przedmiotowg budowg zostanie stwierdzone kolizyjne usytuowanie gazociggu niezgodne z
przedstawionymi materiatami, Inwestor dokona przebudowy sieci gazowej na warunkach O/ZG
w Jasle, po uprzednim wystgpieniu z wnioskiem o ponowne wydanie warunkéw technicznych
przebudowy lub zabezpieczenia istniejgcej sieci gazowej.

W $lad za wydanymi warunkami zostanie wystawiona faktura VAT.

Niniejsze warunki techniczne po potwierdzeniu przez Inwestora nalezy przesia¢ do naszego Zakfadu
- warunek przystgpienia do realizacji zadania.

Zalaczniki: mapa sytuacyjna w skali 1: 1000 — 1 egz. oraz 1:250 — 6 egz.
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