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OPIS TECHNICZNY
do projektu architektoniczno — budowlanego budowy sieci wodociggowej
w ul. Serbinowskiej/Alei Wojska Polskiego (wezet W6-W8) dz. nr nr 4, 1/56, 9/7,5/13, 10/7,
43/4,7/9, 12/11 obreb 072, 081.

1. Podstawa opracowania

® Zlecenie wewnetrzne

e Wizja lokalna w terenie

® Obowiazujace normy i przepisy

® Mapa sytuacyjno — wysokoéciowa w skali 1 : 500
* Opinia z narady koordynacyjnej

e Pisma i uzgodnienia formalno — prawne

2. Zakres opracowania.

Projekt obejmuje wykonanie budowy odcinka sieci wodociggowej (od wezta W6 — W8) z rur
PE100RC SDR17 (rura dwuwarstwowa) Dz 225 x 13,4 mm o dtugosci okoto 1=140,00 mb
przebiegajacego w ul. Serbinowskiej/Alei Wojska Polskiego na terenie dziatek nr 4, 1/56, 9/7,
10/7, 43/4,7/9, 5/13, 12/11 obreb 072, 081.

Projektowany odcinek budowanej sieci wodociggowej potaczyC z istniejacy siecig wodociggowa
na skrzyzowaniu z ul. Mtynarska ( wezet W6) oraz z istniejacy siecig wodociaggowa w Alei Wojska
Polskiego ( wezet W8).

Powyzsze wynika z pilnej koniecznosci wymiany rurociagu z rur azbesto-cementowych, ktdre nie
odpowiadajg dzisiejszym wymogom technicznym oraz wielkosci zapotrzebowania na wode dla
tego rejonu miasta.

Po zakoriczeniu prac stary istniejgcy wodociag nalezy trwale odcigc i zamulic.

Wymiane wodociagu wykonywaé etapami z zachowaniem ciggtosci dostawy wody dla odbiorcow
zasilaniem dwustronnym. Na czas trwania rob6t nalezy potozy¢ rurociag tymczasowy.
Projektowana sie¢ wodociggowa zlokalizowana jest na terenie ponizszych dziatek oznaczonych
numerami ewidencyjnymi:

W.p Jednostka ewidencyjna Obreb Nr Potozenie
dziatki
1 306101_1 M.Kalisz 081 Osiedle Serbinow 43/4 droga- ul. Serbinowska
2 306101_1 M.Kalisz 072 Widok 7/9 droga- ul. Serbinowska
3 306101_1 M.Kalisz 072 Widok 12/11 droga- ul. Serbinowska
4 306101_1 M.Kalisz 072 Widok 10/7 droga- ul. Serbinowska
5 306101_1 M.Kalisz 072 Widok 9/7 droga- ul. Serbinowska
6 306101_1 M.Kalisz 072 Widok 5/13 droga- ul. Serbinowska
7 306101_1 M.Kalisz 072 Widok 1/56 droga- ul. Serbinowska
8 306101_1 M.Kalisz 072 Widok 4 droga- Aleja W. Polskiego

3. Warunki gruntowo —wodne

W miejscu projektowanej sieci wodociggowej wystepuja proste warunki geotechniczne.
Dla wyznaczonych warunkéw gruntowych i wodnych oraz przebiegu rurociggdw w pasach drog
przyjeto dla celéw projektowych grunty Il kategorii robét.
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Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy zgtosi¢ zajecie pasa drogowego na okres
prowadzonych rob6t oraz dokona¢ wszelkich formalnodci wymaganych przez ZDM
w Kaliszu zgodnie z zataczong decyzja. W trakcie prowadzenia robét montazowych wodociggu
nalezy wykop odwodni¢. W przypadku naptywu wéd gruntowych do wykopu w trakcie trwania
robot nalezy zastosowac igtofiltry wptukiwane w grunt w rozstawie min. co 2,0 m z odptywem
wod gruntowych do miejskiej kanalizacji deszczowej. Zakres robot odwadniajacych nalezy
dostosowa¢ do rzeczywistych warunkéw gruntowo — wodnych w trakcie wykonywania prac
ziemnych. W celu odwodnienia wykopu zastosowaé igofiltry w ostonie z geowtékniny. Wody
pochodzgce z odwodniei muszg byé oczyszczone z wszelkiego rodzaju zanieczyszczen.
Odwodnienie wykopow naleizy prowadzi¢ za pomoca igtofiltréw wptukiwanych w grunt
W rozstawie min. co 2,0 m.

Roboty ziemne prowadzi¢ mechanicznie i recznie ze szczegolng ostroznoscia w miejscu zblizen
do istniejgcego uzbrojenia podziemnego (zgodnie z uzgodnieniem z narady koordynacyjnej).
Wykopy liniowe i obiektowe wykonywane bed3 mechanicznie 80%z wyjatkiem zblizen
do skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym 20 %.

Wykonanie prac na catym odcinku zadania (od wezta W6 do wezta W8) przewidzie¢ w technologii
przewiertu sterowanego. Przejscie poprzeczne pod jezdnia oraz pod zjazdami nalezy wykona¢ bez
naruszania konstrukcji nawierzchni, w rurze ostonowej o wymiarach (Dz 406,4 x 8,8 mm). Do
wykonania przewiertu dla sieci wodociggowe] nalezy wykona¢ komore nadawczg o wymiarach
minimum 2,5 x 5,0 x h oraz odbiorcza o wymiarach minimalnych 2,0 x 2,0 x h m, gdzie h jest
gtebokoscia dna komory nadawczej lub odbiorczej wynikajacej z zastosowanej technologii
przewiertowej i gtebokosci posadowienia rury tlocznej. W rurze przewodowej zastosowac ptozy
typu ,R” o wysokosci 28 mm Firmy Integra Gliwice oraz manszety typu ,N”. Plozy montowaé
w odlegtosci co 1,5 m. Korice rur ochronnych wypetnic piankg poliuretanowg na gteboko$é min
0,3 m lub zastosowac manszety gumowe firmy Integra.

W miejscu zataman rurociagu wodociggowego zaprojektowano tuki segmentowe PEHD
Dz 225 mm t3czone z rurg za pomocy muf elektrooporowych. Na kolanach nie stosuje sie blokéw
oporowych, lecz wymagana jest stabilizacja gruntu zdylatowanego od ksztattek. Projektuje sie
wykopy waskoprzestrzenne o szerokoéci 0,90 m o <cianach umocnionych np. za pomoca
szalunkéw zinwentaryzowanych przestawnych.

Mozliwe wykonanie wykopéw otwartych wylacznie w miejscach weztdow odcinajacych,
przetgczeniowych oraz w punktach zatamaniach sieci.

W miejscach wykopu otwartego projektuje si¢ (poza metodg bezwykopows) wykopy
waskoprzestrzenne o szerokosci wykopu 0,9 m z odeskowaniem azurowym lub w szalunkach
stalowych prefabrykowanych przestawnych. Szczegotowe przeprowadzenie robét ziemnych oraz
zabezpieczenie wykopu wykonaé¢ zgodnie z norma branzowa PN-B-10736 , Wykopy otwarte dla
przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”.

Na czas prowadzonych prac wykopy zabezpieczy¢ tasSma ostrzegawczg lub barierkami
a W porze nocnej oswietleniem ostrzegawczym.

Przed utozeniem rur w wykopie nalezy sprawdzi¢ czy nie s one uszkodzone. Utozone rury musza
scisle przylegac do podtoza na catej ditugosci.

Utozony wodociag (poza technologia bezwykopowa) nalezy przykryc¢ recznie piaskiem lub zwirem
pozbawionym kamieni do wysokosci 30cm ponad rure. Zageszczenie strefy kanatowej
w ulicy wykonaé do wskaznika 0,95 w skali Proctora. Przyjmuje sie wymiane 100 % gruntu do
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zasypki, na dobrze zageszczony piasek $redni. Rurociggi wodociggowe posadowi¢ na
zaggszczonym podfozu z podbitka obsybki pod pachwiny rur. Podbitke nalezy wykonywaé
bardzo starannie. Do wykonania obsypki przewodéw na wysokosci 30,0 cm ponad lico rury
stosowac grunt zasypowy rodzimy, sktadajacy sie z piaskéw drobnoziarnistych.

Wodocigg ukfada¢ na gtebokosci 1,60 m p.p.t na podsypce piaskowej o grubosci,
co najmniej 10 cm i zageszczonej do stopnia Is 0,95 wg. standardowego Proctora. Materiat do
podsypki powinien mie¢ czastki o wymiarach ponizej 20 mm. Materiat nie moze by¢ zamrozony
i nie moze zawierac ostrych kamieni.

Z uwagi na posadowienie wodociggu ponad 1,0 m ponizej p.t. wymagane jest prowadzenie prac
W wykopie umocnionym. Projektuje si¢ wykopy waskoprzestrzenne o szerokosci 0,90 m
o $cianach umocnionych np. za pomoca szalunkéw stalowych prefabrykowanych przestawnych
z odeskowaniem azurowym — dla Il kategorii gruntu. Wybrana ziemie nalezy odktadac
co najmniej 0,6 m od krawedzi wykopu.

Zamontowany wodocigg po probie szczelnosci nalezy przykry¢ recznie piaskiem lub zwirem
pozbawionym kamieni na wysoko$¢ 30 cm ponad rure. Po zageszczeniu nalezy przystgpic
do dalszego zasypu wczesniej wydobytym urobkiem. Zageszczenie strefy wokot rurociggu nalezy
wykona¢ do wskaznika 0,95 w skali Proctora. Kazdg warstwe zageszczaé przez ubijanie ubijakami
mechanicznymi.

Zasypke wykona¢ zgodnie z wymaganym zageszczeniem wg PN-5-02205-Drogi Samochodowe.
Roboty Ziemne. Naruszony grunt zagesci¢ do wymaganego przez ZDM w Kaliszu wspétczynnika
zageszczenia rownego Is = 0,98 - 1,0. Roboty prowadzi¢ etapowo w sposéb najmniej utrudniajgcy
dostep wtascicieli posesji do swoich nieruchomoéci. Po zakorczeniu robdt ulice przywrdcié
do stanu pierwotnego, umozliwiajacego odbiér przez Zarzad Drog Miejskich w Kaliszu.

Podczas zasypywania wodociagu, na gtebokosci 60 cm od poziomu terenu nad przewodem
wodociggowym utozy¢ polietylenowg tasme ostrzegawcza w kolorze niebieskim z wkiadka
z folii aluminiowe;.

Przewody wodociggowe wraz z armaturg montowaé zgodnie z instrukcja montazowa
producentdw rur i armatury.

Prace winny by¢ wykonywane pod petnym nadzorem PWiK Sp. z 0.0. w Kaliszu.

Wiaczenie do istniejgcych sieci wykonuje wytacznie PWiK Sp. z 0. o w Kaliszu.

Projektowana sie¢ wodociggowa uzbrojona bedzie w jeden istniejagcy hydrant p.poz. dn 80
(wezet W7’) z podwdjnym zamknieciem PN10 firmy Hawle. Przebudowie podlega odcinek rury
Dz 90 mm -zgodnie z rys. nr 1.

Hydrant wyposazony jest w skrzynke zeliwng hydrantowa uliczng z zasuwg odcinajaca
kotnierzowa krotkg DN80 np.nr kat. 4000 typ E2 firmy Hawle (PN16).

W weile W8 (tréjstronne odciecie) zaprojektowano zasuwy biegowe typ E2 firmy Hawle
(PN16) z mozliwoscig zastapienia zamiennie armaturg rownorzedng pod warunkiem zachowania
parametréw technicznych nie gorszych niz przytoczona w opracowaniu, po uzgodnieniu z PWiK
S5p. z 0.0. Przetaczenia przytaczy wykonac za pomoca tréjnikéw i zasuw firmy Hawle (materiat
dostarcza PWiK Sp. z 0.0.).

Kazda zasuwa powinna posiada¢ obudowe zakorczong w skrzynce zeliwnej ulicznej
do zasuw a obudowy teleskopowe i skrzynki rodzaju B. Oznakowac potozenie kazdej zasuwy
i hydrantu tabliczka na stupku lub ogrodzeniu posesiji, zgodnie z przepisami.

Przed rozpoczeciem robdt zapoznac sie i przestrzegaé zapiséw zawartych w odpisie protokotu
z narady koordynacyjnej (WGK.6630.342.2023 z dnia 10.10.2023r).
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5. Opis projektowanych rozwiazarn dla sieci wodociggowe;j.
5. 1. Trasa projektowanej sieci wodociggowej.

Opracowanie obejmuje projekt architektoniczno — budowlany budowy odcinka sieci
wodociggowej przebiegajacej w ul. Serbinowskiej/Alei Wojska Polskiego.

W trakcie budowy moze wystapic¢ koniecznoéé wniesienia korekty do projektowanego zagtebienia
uwzgledniajgc faktyczne potozenie istniejgcych przewoddw oraz inne warunki stwierdzone
przekopami inwentaryzacyjnymi na trasie budowanego przewodu. Wszelkie zmiany wykonywac
po wczesniejszych uzgodnieniach z PWiK Sp. 7 0.0. w Kaliszu.

5. 2.Sie¢ wodociggowa

Zaprojektowano wodocigg z rur cinieniowych typu PE10ORC SDR17 Dz 225 x 13,4 mm (rura
dwuwarstwowa) tgczonych za pomoca zgrzewania doczofowego i za pomoca ksztaftek do
zgrzewania elektrooporowego. Potaczenia w weztach sieci wodociggowej zaprojektowano
z ksztattek i armatury zeliwnej kotnierzowej taczonej za pomoca $rub stalowych nierdzewnych.
Projektowany odcinek sieci wodociagowej pofaczyé z istniejacymi sieciami wodociggowymi
zgodnie z trasg pokazang na rysunku nr 1.

W weztach potaczeniowych W zastosowaé armature odcinajgcy — firmy np. Hawle z mozliwoscig
zastgpienia zamiennie armaturg réwnorzedng pod warunkiem zachowania parametrow
technicznych nie gorszych niz przytoczona w opracowaniu, po uzgodnieniu z PWiK Sp.zo.0.

6. Prdba szczelnosci i dezynfekcja zmontowanych przewodéw.

Przed wtaczeniem projektowanego wodociggu nalezy poddaé go probie cisnienia na cisnienie
rowne 1,5 razy ci$nienia roboczego w sieci, czyli na 0,9 MPa. Wszystkie ztacza do czasu
zakonczenia préby hydraulicznej musza pozosta¢ odkryte. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku
proby cisnieniowej rurociag przeptuka¢ czysta wodgoraz poddaé dezynfekcji roztworem
podchlorynu sodu o zawartosci co najmniej 50 mg Cl > /dm 32 przy czasie kontaktu 24 h. Odbidr
proby szczelnosci winien dokonaé inspektor nadzoru inwestorskiego reprezentujgcy inwestora.
Po pomyslnej probie szczelnosci dokonaé dezynfekcji przewoddw.

Dezynfekcje przeprowadza si¢ przy powolnym napenianiu rurociagu wodg dozujac roztwor
srodka dezynfekujacego. Rurociag napetniony roztworem pozostawié na okres 1 doby, nastepnie
przeptukac i zleci¢ wykonanie bakteriologii. Wigczenie do istniejacej sieci wykonuje wytgcznie
PWIK po otrzymaniu pozytywnego wyniku bakteriologicznego. Maksymalna dtugoéé odcinka
poddawana prébie cisnieniowej wynosi 300 m. Prébe ciénieniowg wodociggu przeprowadzic
w obecnosci PWiK Sp. z 0.0. w Kaliszu.

7. Odbiér robot i przekazanie obiektu

Po zakoriczeniu inwestycji zgtosi¢ i poddac odbiorowi wykonang sie¢ wodociggowg do PWiK
Sp. z 0. o w Kaliszu. Przekaza¢ inwestorowi:

- dokumentacje geodezyjng powykonawcza

- atesty i aprobaty techniczne materiatéw rur i uzbrojenia

- protokoty odbiorowe i wyniki bakteriologiczne

Zgtosi¢ i podda¢ odbiorowi w Zarzadzie Drég Miejskich w Kaliszu odbudowang nawierzchnie

drogowa.

Y
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8. Oddziatywanie na srodowisko naturalne.
8.1 Ochrona Srodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr
kultury wspétczesne;j.
® przewidziane materiaty jak i technologie zapewniajg szczelnoié systemu, uniemozliwiajg
przenikanie zanieczyszczeri do gruntu, celem ochrony przed szkodliwym oddziatywaniem na
srodowisko;
¢ Zastosowane wyroby budowlane posiadajg aprobate techniczng wifasciwej jednostki
aprobujacej stwierdzajgcej o dopuszczeniu ich do obrotu i stosowania;
* nalezy zachowaé¢ odpowiednie odlegtosci od przewodow gazowych, elektrycznych,
telekomunikacyjnych itp.;

9. Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia.
Wg rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 . (Dz.U.120 poz.1126) dotyczacego
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfikacje projektowanego obiektu, nalezy go
uwzglednic w planie bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.
1. Nazwa i adres obiektu budowlanego: sie¢ wodociggowa w ul. Serbinowskiej/Alei Wojska
Polskiego
2. Nazwa inwestora i adres: Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z o0.0. w Kaliszu
3. Imig i nazwisko projektanta sporzadzajacego informacje: mgr inz. Matgorzata Lisiecka
4. Data opracowania 02.11.2023 r.
5. Rodzaj robot istotnych dla BHP:
Praca ludzi w wykopie dotyczaca:

- rgczne prace ziemne (przekopy inwentaryzacyjne i wyréwnanie dna wykopu);

- montaz rur kanalizacyjnych;

- montaz rur wodociggowych;

- sprawdzenie montazu i szczelnosci;

- wykonywanie zgrzewodw ;

6. Informacja o zabezpieczeniu warunkéw BHP.
- wszystkie wykopy zostaty zaprojektowane jako umocnione;
- znajdujace sie na trasie projektowanej sieci wodociggowej istniejgce uzbrojenie;
krzyzujace sie oraz blisko potozone zabezpiecza sie przed przemieszczeniem i uszkodzeniem
powodujgcym zagrozenie BHP;
- odkopane kable elektroenergetyczne nalezy zahezpieczyc wg. wskazan
uzytkownika i powiesi¢ na nim tablice ostrzegawcza przed porazeniem.

7. Inne wymagania BHP.

a) przeszkoli¢ pracownikdw w zakresie bezpieczeristwa i ochrony zdrowia;

b) przy przyjeciu placu budowy nalezy uzgodni¢ z wtascicielami ulic, sieci
wod.- kan., sieci gazowej, kabli energetycznych i telefonicznych, termin
roboét i warunki zabezpieczenia;

c) stosowac sprzet ochrony osobistej;

d) stosowac atestowany i sprawny technicznie sprzet;

e) prace prowadzi¢ pod kierunkiem kierownika budowy;

f) oznakowac miejsce prowadzenia robét budowlanych
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Zgodnie z Art.21a.1. Prawa Budowlanego, kierownik budowy jest obowigzany, w oparciu
i informacje, o ktdrej mowa w art.20 ust.1 pkt 1b, sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie, przed
rozpoczgciem budowy, planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgc specyfike obiektu
budowlanego i warunki prowadzenia robét budowlanych, w tym planowane jednoczesne
prowadzenie robét budowlanych i produkcji przemystowe;j.

1. Plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia na budowie sporzadza sie, jezeli:

a) w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajéw robét budowlanych
wymienionych w ust. 2 lub

b) przewidywane roboty budowlane majg trwac dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesnie bedzie
przy nich zatrudnionych co najmniej 20 pracownikéw lub pracochtonnoéé planowanych roboét
bedzie przekracza¢ 500 osobodni.

2. W planie, o ktérym mowa w ust. 1, nalezy uwzgledni¢ specyfike nastepujacych rodzajéw robot
budowlanych:

a) ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegolnie wysokie ryzyko
powstania zagroZenia bezpieczeristwa i zdrowia ludzi, a szczegélnosci przysypania ziemig lub
upadku z wysokosci;

b) przy prowadzeniu ktérych wystepuja dziatania substancji chemicznych lub czynnikéw
biologicznych zagrazajacych bezpieczerstwu i zdrowiu ludzi ;

c} stwarzajgcych zagrozenie promieniowaniem jonizujgcym;

d) prowadzonych w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii komunikacyjnych;

e) stwarzajacych ryzyko utoniecia pracownikéw;

f) prowadzonych w studniach, pod ziemia i w tunelach;

g) wykonywanych przez kierujacych pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych;

h) wykonywanych w kesonach, w atmosferze wytwarzanej ze sprezonego powietrza

i) wymagajacych uzycia materiatéw wybuchowych;

j) prowadzonych przy montazu i demontazu ciezkich elementéw prefabrykowanych.

3. Wymagania dotyczace bezpieczeristwa i ochrony zdrowia przy wykonywaniu robét
budowlanych okreslajg odrebne przepisy w zakresie bezpieczernstwa i higieny pracy.

4.Minister wilasciwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej okreéla
w drodze rozporzadzenia:
a) szczegotowy zakres i forme:

e informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

¢ planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — majac na uwadze specyfike projektowanego

obiektu budowlanego:

b) szczegétowy zakres rodzajéw robét budowlanych, o ktérych mowa w ust. 2 majac na uwadze
stopien zagrozen, jakie stwarzaja poszczegdlne ich rodzaje.
Wykonawca odpowiada za bezpieczeristwo w miejscu pracy. Wykonawca opracuje i wdrozy plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na czas ohowigzywania umowy.
Wykonawca zapewni w zabezpieczonym ogélnie dostepnym miejscu sprzet ochronny odpowiedni
do rodzaju robét zgodnie z odnosnymi przepisami bezpieczeristwa, przedmioty niezbedne do
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udzielenia pierwszej pomocy oraz ustali procedury dowozu ewentualn%ﬂ‘k’nﬁp@szkﬂdowan\y{ch do
szpitala lub lekarza. ? {%;i‘\/g AL | \.‘
Wykonawca wykona wszelkie prace zwigzane z zabezpieczeniem osob E)os‘cfonnych przqgi
zagrozeniami na terenie robét. Zwtaszcza dotyczy to wykopow, nlerownosu terenu, zapewni
odpowiednie oswietlenie obiektu zostang zachowane wymogi | bezpleczenstwa zwlaszcza
w przypadku robét na wysokosciach czy w wykopach. ; i

Respektowane beda wymogi bezpieczeristwa podczas pracy w mesprzyjajqcych warunkach
pogodowych (opady, wiatr, mréz, mgta itp.) Wszelkie roboty musza byé realizowane
z zachowaniem wymogow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca musi dostarczyc i utrzymac w
odpowiednim stanie sprzet gasniczy i nie moze w trakcie prac ogramczac dostepu do sprzetu
p.poz. Wykopy przy realizacji sieci wodociggowej wykonywane bedq na g’rebokosmach do 1,8 m
pod terenem. Szczegdlne zagrozenie wystapi przy demontazu zestawu SZalunkow przestawnych
przy uzyciu zurawia.

UWAGA: Fibi

Zgodnie z art.21a ust. 1 wyzej cytowanej ustawy Prawa budowlanego — kierownik budowy
zobowigzany jest sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie, przed rozpodzecnem budowy, planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfikacje obiektu budowlanego i warunki
prowadzenia robét budowlanych. !

10.Uwagi koricowe

® w trakcie prowadzenia prac budowlano — montazowych moze zaiist'nie(: mozliwosc¢ kolizji
Z niezainwentaryzowanym uzbrojeniem podziemnym, ktéra nalezy rozmazac na biezgco
przy udziale PWiK Sp. z 0. o i projektantdow. MR

* wykopy zabezpieczy¢ barierkami lub tasmg ostrzegawczg L . |

e przed przystgpieniem do robot zgtosié ten fakt do PWiK w Kaliézu i

® w trakcie wykonywania sieci bezwzglednie zgtasza¢ jg w otwartym wykopie do odbioru
w PWiK Sp. z 0.0. w Kaliszu. i

® po wykonaniu sieci wodociggowej zleci¢ uprawnionemu geodeue wykoname pomiarow
geodezyjnych powykonawczych Lelhog

e przed przystgpieniem do robdt nalezy uzgodnié¢ z Zarzadem Drog Miejskich w Kaliszu
zajecie pasa drogowego na okres prowadzonych robot. i

¢ nalezy bezwzglednie przestrzega¢ odpowiednich przepiséw BHP podczas prowadzenia
prac ziemnych |

e wykopy w pasie drogowym zabezpieczy¢ nalezy barierkami oraz pozostawrone W porze
nocnej nalezy dodatkowo uzbroi¢ w oswietlenie ostrzegawcze, ‘ ‘

e zasuwy oznaczy¢ w widocznym miejscu za pomoca tabliczek mn‘ornﬁa‘_tyjnych.

e Uzyte materiaty oraz sposdéb wykonania powinny odpowiadaél przepisom i normom
zawartym w zeszycie nr 3 pt. ,Warunki techniczne wykonan!a i odbioru sieci
wodociggowych” serii wydawniczej Wymagania Techniczne COBRTI [INSTAL.
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