Odpis protokotu z narady koordynacyjnej
dotyczacej usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu,
przeprowadzonej przez Prezydenta Miasta Kalisza za pomoca $rodkéw komunikacji elektronicznej

w Urzedzie Miasta Kalisza

w terminie do 2023-10-10

Znak sprawy: WGK.6630.342.2023

Whnioskodawca: Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Spétka z o.0.
62-800 Kalisz, ul. Nowy Swiat 2a '

Opis przedmiotu narady:;

Lokalizacja: Sie¢ wodociggowa w ul. Serbinowskiej od wezta W6-W8
Rodzaj i funkcja przewodu: Projekt sieci wodociggowej, rozdzielcza, srednica 160 mm

Informacje uzupetniajgce:
srednica 160 mm

Sie¢ wodociggowa w ul. Serbinowskiej od wezta W6-W8

Przewodniczgcy narady koordynacyjnej: Michat Mgrczak

Whynik narady (okresla Przewodniczacy narady koordynacyjnej po jej zakofczeniu):

jednomysiny i pozytywny

Podmioty wtadajace sieciami uzbrojenia terenu:

L'pi

Oznaczenie podmiotu oraz imie i

nazwisko osoby, ktéra ten
podmiot reprezentuje:

Stanowisko

1.

Energa Ciepto Kaliskie Sp. z o.0.

Marcin Dudek

Prace w miejscach skrzyzowan z czynng
siecig cieptowniczaq wykonywac recznie
zachowujac szczegdlng ostroznosé.
Ewentualne kolizje stwierdzone w trakcie
budowy usuwane bedg na koszt
Inwestora/Wykonawcy przedmiotowego
zadania. W miejscach zblizen z czynng siecig
cieptowniczg nalezy zachowad¢ normatywne
odlegtosci. O rozpoczeciu i zakonczeniu prac
- powiadomic¢ Energa Ciepto Kaliskie Sp. z
0.0.

Energa Operator S.A. Oddziat w
Kaliszu Rejon Dystrybucji w
Kaliszu

Marek Tomczak

Przy wykonywaniu robot budowlanych w
poblizu linii kablowych sredniego i niskiego
napiecia nalezy spetni¢ nastepujace warunki:

1. ' Podczas prac nalezy zachowac
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normami (m.in. PN-E-05100-1:1998 PN-EN
50423-1, SEP-E-003, SEP-E-004) i
przepisami, miedzy innymi w zakresie:
obostrzen, uziemien oraz ochrony
przeciwporazeniowej. Nalezy rowniez
uwzglednic przepisy w sprawie
dopuszczalnych poziomaow pdl
elektromagnetycznych (Dz. U. Nr 192 poz.
1883 z 2003 r.).

2; Kolizje w miejscu skrzyZzowania i
zblizenia projektowanej infrastruktury z
istniejé_cym elementami sieci
elektroenergetycznej nalezy rozwigzac
zgodnie z obowigzujgcymi Polskimi Normami
oraz normami SEP.

3. Prace w poblizu istniejgcej sieci
elektroenergetycznej prowadzic¢ recznie z
zachowaniem szczegdlnej ostroznosci oraz
wymogami PN. Nie naruszac istniejgcych
elementdw sieci elektroenergetycznej m.in.
stupdw, kabli, ztacz, przepustéw, uziemien
itp. Prace w poblizu tych elementéw
prowadzi¢ recznie z zachowaniem
szczegdlnej ostroznosci, w poblizu kabli
zaleca sie wykonywanie przekopow
probnych, dodatkowo zaleca sie takze
zabezpieczenie elementow sieci
elektroenergetycznej przed kradzieza lub
uszkodzeniem w trakcie prowadzenia prac
(np. wykopow).

4. W przedmiotowym ohszarze mogq
znajdowac sie sieci elektroenergetyczne
niebedace na majatku i w eksploatacji
Energa-Operator SA Oddziat w Kaliszu np.
sie¢ oswietleniowa spotki OUID Sp. z o.0. , |
w zwigzku z tym niniejszy projekt, nalezy
dodatkowo uzgodni¢ z wtascicielami tych
urzgdzen.

5. Powyzsze punkty dotyczg takze prac
w poblizu elementow sieci
elektroenergetycznej nieuwidocznionych na
mapie.

6. Nie wyklucza sie istnienia innych
elementodw sieci, niz widoczne na planie.
Ewentualne dodatkowe kolizje z
urzadzeniami elektroenergetycznymi nalezy
zgtasza¢ w RD w celu uzgodnienia
szczegdtdw i sposobu ich usuniecia.

7. Catos¢ prac wykonac kosztem i
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staraniem Inwestora, a roboty ulegajace
zakryciu, nalezy zgtosi¢ w RD w Kaliszu, do
odbioru przed zasypaniem.

8. Dla prac w poblizu kabli i linii SN,
prowadzonych metodg wykopu otwartego,
Inwestor planowanej inwestycji winien
wystapic o zgode i ustalenie warunkow
czasowego wylgczenia kabli i linii
elektroenergetycznej na okres budowy. W
sprawie wytgczenia linii o napieciu
znamionowym do 15kV wniosek nalezy
przesta¢ do Rejonu Dystrybucji w Kaliszu.
Inwestor winien liczy¢ sie z poniesieniem
kosztow wytaczen istniejacych urzadzen
elektroenergetycznych.

9. Spetnienie wyzej podanych wymagan
ogranicza, ale nie eliminuje catkowicie
zagrozenia wynikajacego z lokalizacji i
budowy obiektu w poblizu linii kablowych SN-
15kV i nN-0,4kV, a ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Kaliszu nie ponosi
odpowiedzialnosci za ewentualne szkody
powstate na projektowanym obiekcie
spowodowane uszkodzeniami linii.
Ewentualne szkody spowodowane
uszkodzeniami linii elektroenergetycznych
beda w catosci obcigzaé¢ Wykonawce lub
Inwestora przedmiotowego zadania.

10. | W przypadku braku mozliwosci
speiniénia ww, wymagan lub wystapienia
innych kolizji, nalezy przerwac prowadzone
prace, a Inwestor planowanej inwestycji
winien wystapi¢ do Energa-Operator SA
Oddziat w Kaliszu o ustalenie warunkow
przebudowy sieci elektroenergetycznej na
odcinku, na ktérym koliduje z nig
projektowany obiekt. Inwestor winien liczy¢
sie z poniesieniem kosztéw przebudowy
istniejacych elementdéw sieci
elektroenergetycznej, z ktérymi kolidowataby
planowana przez niego inwestycja.

11.  Powiadomi¢ RD w Kaliszu o terminie
rozpoczecia robot.

FIBERHOST S.A.

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie
uczestniczyt w naradzie

Multimedia Polska spdlka z o.0.

Tomasz Czaplinski

1. | Przy zmianie rzednej terenu nalezy
dostosowac rzedne istniejacych struktur do
nowych rzednych wysokosciowych,
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Zagtebienie, przykrycie rur powinno wynosié
min. 0.6m.

2. Prace w poblizu sieci MMP /mniej niz
1m/ nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng
ostrozinos'cia z wykluczeniem uzycia sprzetu
mechanicznego przy nadzorze
przedstawiciela MMP.

il . W miejscach kolidujacych z budowg
linie i urzadzenia teletechniczne nalezy
zabezpieczy¢ zgodnie z normami.

4, . W przypadku uszkodzenia sieci
telekomunikacyjnej Multimedia Polska Sp. z
0.0. wykonawca zobowigzany jest
niezwtocznie powiadomic o tym fakcie
przedstawiciela dziatu eksploatacji
Multimedia Polska Sp. z o.o0.

5y - Koszt wszelkich robét i napraw
uszkodzer powstatych w wyniku
prowadzonych prac ponosi
Wykonawca/Inwestor,

6. Multimedia Polska Sp. z 0.0. zastrzega
sobie mozliwos¢ dochodzenia roszczen z
tytutu|strat w ruchu telekomunikacyjnym
powsté’rych w wyniku uszkodzenia sieci MMP.
7 W przypadku natrafienia /w trakcie
wizji lokalnej lub podczas robot ziemnych/ na
urzadzenia nalezgce do MMP nie naniesione
na podktady mapowe, nalezy je zabezpieczy¢
i powiadomi¢ koordynatora MMP w celu
ustalenia dalszego postepowania,

8. Termin wykonania prac na czynnych
urzadzeniach sieci MMP nalezy uzgodnic

/z 7-dniowym wyprzedzeniem/ z
koordynatorem Dziatu Eksploatacji

al. Wojska Polskiego 53a, 62-800 Kalisz p.
Pawlem tuczakiem tel. 691767215,

NETCOM Computers - Robert
Opielinski

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie
uczestniczyt w naradzie

Brak uwag

Netia S.A. z/s w Ostrowie WIkp.
Jerzy Urbanski
Operator Gazociggow Brak uwag

Przesytlowych GAZ- SYSTEM
S.A. Oddziat w Poznaniu

Janusz Wesolowski

Za zgodnoi¢ z aryginstem
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Orange Polska Hurt Zarzadzanie
Zasobami Sieci i IT Dziat
Zarzadzania Zasobami
Infrastruktury i Obstugi Klienta
w todzi

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie
uczestniczyt w naradzie

9. |Oswietlenie Uliczne i Drogowe  |W poblizu infrastruktury o$wietleniowej prace
Sp. z o.0. prowadzi¢ recznie z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci, dopuszcza sie
Grzegorz Wierny istnienie niezinwentaryzowanej infrastruktury
oswietlenia. W miejscach zblizer zachowa¢
normatywne odlegtosci. W miejscach
skrzyzowan z kablami oswietleniowymi na
kable te nalezy natozy¢ ostony rurowe
dwudzielne o srednicy minimum 75mm.
Wszelkie szkody oraz ewentualne kolizje
wynikte w trakcie prowadzenia prac Inwestor
usunie wtasnym kosztem i staraniem. O
terminie rozpoczecia prac nalezy powiadomic
Spétke QUID przynajmniej z 14 dniowym
wyprzedzeniem.
10. |Pafistwowe Gospodarstwo Brak waag
Wodne
Wody Polskie Zarzad Zlewni w
Kaliszu
Piotr Pietrzak }
11.|PKP Telkol sp. z o.0. Nie dotyczy
Tomasz Grupa
12. |Polska Spétka Gazownictwa sp. z|UWAGA GAZ!!Szczegélowa lokalizacje

0.0. Oddziat Zaklad Gazowniczy
w Poznaniu Gazownia w Kaliszu

Cezary Gryszel

( przebieg i gtebokosc ) sieci
gazowej/przytaczy nalezy ustali¢ w terenie
na podstawie recznych przekopéw probnych,
w miejscach zblizen/skrzyzowan do sieci
gazowej zachowac odlegtosci zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia
26.04.2013r. w sprawie warunkow
techni:cznych, jakim powinny odpowiadac
sieci gazowe | ich usytuowanie (Dz.U. z 2013
poz. 640), w strefie kontrolowanej nie nalezy
podejmowac dziatart mogacych spowodowad
uszkodzenie sieci gazowej. Wykopy w strefie
kontrolowanej wykonywac recznie. Roboty
prowafizone w obrebie naszych sieci
Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ w
terminie 14 dni przed rozpoczeciem robat do

Za zgodnodé z orygimetem
Preedsichiortvr-
aalizuch) Gp.

oorienéw i Ka
s s

LA




Gazowni w Kaliszu ul. Majkowska 9, tel.
(062) 7685600, e-mail :
gazownia.kalisz@psgaz.pl . Regulacja
wysokosci armatury i sieci gazowej oraz
usuwanie ewentualnych kolizji na koszt
inwestora,

13

Przedsigbiorstwo Wodociggow i
Kanalizacji Spétka z o.0. z
siedzibg w Kaliszu,

Aldona Owczarek

Uzgodnienie dotyczy trasy wzgledem
istniejgcego uzbrojenia wod-kan - bez uwag.

14,

UPC POLSKA S.A.

Adam Jaksiewicz

W obrebie ztozonego wniosku na terenie
Kalisza w bezposrednim zblizeniu -
skrzyzowaniu

obecne sg nastepujgce kable swiatlowodowe
PLAY(ex UPC*) : KO/KAL/2002/024]

Kabel PLAY(exUPC) zamontowany (utozony)
jest w kanalizacji teletechnicznej ORANGE
PL (na podstawie umaw).

W przypadku kolizji lub zmiany przebiegu
usytuowania projektowanej sieci, ktora
wymagataby przebudowy kanalizacji OPL w
tym kabli lub urzadzen PLAY/PSO, nalezy
zwréci¢ sie bezposdrednio do PLAY w celu
wydania - uzgodnienia warunkow
technicznych przebudowy urzadzen lub kabli
PLAY/PSO - drogg email na adres:
UPCPL.FIELD.OPERATIONS.Network@play.pl
Szczegotowy przebieg kabli, kanalizacji oraz
lokalizacja urzadzen PLAY/PSO zostanie
wskazana w wydanych (na wniosek)
warunkach technicznych.

Prace w bezposrednim zblizeniu do kk OPL
oraz PLAY nalezy prowadzi¢ tylko recznie bez
uzycia sprzetu mechanicznego z
zachowaniem szczegolnej ostroznosci.
Zachowa¢ normatywne odlegtosci. Miejsca
zblizen i skrzyzowan zabezpieczy¢ rurami
ochronnymi 0,5m poza obreb.

Wszelkie uszkodzenia okablowania lub
urzadzen PLAY powstate na skutek
prowa!dzonych prac bedg usuwane na koszt
wykonawcy robét lub inwestora.

*Uprzejmie informuje, ze w dniu 01.09.2023
nastgpito potaczenie spdtki UPC Polska Sp. z
0.0. (UPC) ze spotka P4 Sp. z 0.0. (PLAY)
oraz czesc infrastruktury UPC stata sie
wiasnoscig spotek: Polski Swiattowdd
Otwarty Sp. z 0.0. (PSO) oraz PLAY.
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15.

UPC POLSKA S.A.

Adam Jaksiewicz

W obrebie ztozonego wniosku na terenie
Kalisza w bezposrednim zblizeniu -
skrzyZowaniu

obecne sg nastepujace kable $wiatlowodowe
PLAY(ex UPC*) : KO/KAL/2002/024]

Kabel PLAY{exUPC) zamontowany (utozony)
jest w kanalizacji teletechnicznej ORANGE
PL (na podstawie uméw).

W przypadku kolizji lub zmiany przebiegu
usytuowania projektowanej sieci, ktora
wymagataby przebudowy kanalizacji OPL w
tym kabli lub urzadzen PLAY/PSO, nalezy
zwrdcic sie bezposrednio do PLAY w celu
wydania - uzgodnienia warunkéw
technicznych przebudowy urzadzen lub kabli
PLAY/PSO - drogq email na adres:
UPCPL.FIELD.OPERATIONS.Network@play.pl
Szczegbtowy przebieg kabli, kanalizacji oraz
lokalizacja urzadzen PLAY/PSO zostanie
wskazana w wydanych (na wniosek)
warunkach technicznych.

Prace w bezposrednim zblizeniu do kk OPL
oraz PLAY nalezy prowadzic tylko recznie bez
uzycia sprzetu mechanicznego z
zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.
Zachowac normatywne odlegtosci. Miejsca
zblizen i skrzyzowan zabezpieczy¢ rurami
ochronnymi 0,5m poza obreb.

Wszelkie uszkodzenia okablowania lub
urzadzen PLAY powstate na skutek
prowadzonych prac bedg usuwane na koszt
wykonawcy robot lub inwestora.

*Uprzejmie informuje, ze w dniu 01.09.2023
nastapito polaczenie spotki UPC Polska Sp. z
0.0. (UPC) ze spdtkg P4 Sp. z 0.0. (PLAY)
oraz cze$¢ infrastruktury UPC stata sie
whasnoscig spotek: Polski Swiattowdd
Otwarty Sp. z 0.0. (PSO) oraz PLAY.

le.

WSS S.A.

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie
uczestniczyt w naradzie

17.

Zarzad Drég Miejskich w Kaliszu

Karolina Zatustowicz - Plewka

Sie¢ wodociqgowaq na odcinku od wezta 6 do
wezta 8 zrealizowad zgodnie z warunkami
okreslonymi w Decyzji znak
WU.4132.58.2023 z dnia 22.09.2023r.

Woj

t/burmistrz/prezydent miasta wedtug wiasciwosci miejscowe;:

Oznaczenie organu oraz imie i

nazwisko osoby upowaznionej
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przez organ:

1. |Wydziat Geodezji i Kartografii Brak uwag

Michat Marczak

2. |Wydziat Gospodarki Komunalnej |Brak uwag
i Ochrony Srodowiska

Dariusz Janiak

Inne podmioty:

Oznaczenie innych podmiotow,
ktére mogg by¢ zainteresowane
rezultatami narady
koordynacyjnej oraz imiona i
nazwiska os6b upowaznionych
przez te podmioty:

1. |Protokolant Nie datyczy

Dorota Pawlowska

Whiosek o koordynacje robét budowlanych, o ktorych mowa w art. 36a ust. 3 pkt 5 lit. b ustawy z dnia 7 maja
2010 . o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych, jeéli zostat ztozony:

° nie ztozono* ***,

° Hozepa ¥ F ¥,

***Eniewtasciwe skresli¢

Integralng czescig protokotu z narady koordynacyjnej jest plan sytuacyjny sporzadzony na kopii aktualnej
mapy zasadniczej lub kopii aktualnej mapy do celéw projektowych, poSwiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem
przez projektanta z przedstawiong na nim propozycjg usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu z
adnotacj, ze ta dokumentacja byta przedmiotem narady koordynacyjne;.

Elektronicznie podpisany przez
MICHAE MARCZAK, MIASTO KALISZ
- URZAD MIEJSKI W KALISZU

Data: 2023.10.11 13:13:49 +02'00'

Podpis i pieczgc przewodniczacego narady koordynacyjnej

Protokolant: Dorota Pawtowska
idlowy

| Podpis jest pra

Dokument
Pawhowska: Mg
Data: 2023.10.

prze# Dorota

alisz
. 10:04:16 CEST
Informacje dodatkowe:

1. Zgodnie z art. 28ba ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.2020.276), nieobecnosc¢ na naradzie
koardynacyjnej podmiotu nalezycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sie, ze podmiot
ten nie skiada zastrzezen do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu {...).

2. Zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 2 Rozporzadzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 pazdziernika 2015 r. w sprawie powiatowej bazy
GESUT i krajowej bazy GESUT (Dz.U.2015.1938), powiatowg baze GESUT {..) aktualizuje sie w drodze czynnosci materialno-technicznych na podstawie
danych lub informacji zawartych w dokumentach, ktére byly przedmiotem narady koordynacyjnej, {...), w przypadku gdy stanowiska uczestnikéw tej
narady sg jednomysine i pozytywne.

3 Zgodnie z art. 15 ust. 1 w zwigzku z art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.2020.276):

Za zgodnos¢ z oryginpte
'm
. Preedsichior.n
Tociandw j _KII': Ly

12051030 ()




"

znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie; kto whrew przepisom art. 15 niszczy, uszkadza,
przemieszcza znaki geodezyjne, grawimetryczne lub magnetyczne i urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne, a takie nie
zawiadamia wiasciwych organdw o zniszczeniu, uszkodzeniu lub przemieszezeniu znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych lub magnetycznych,
urzgdzen zabezpieczajacych te znaki oraz budowli tria ngulacyjnych, podlega karze grzywny.

4. Zgodnie z art. 277 Kodeksu karnego, kto znaki graniczne niszczy, uszkadza, przesuwa lub czyni niewidocznymi albo fatszywie wystawia
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnoéci albo pozbawienia walnasci do lat dwach.
5 0 wymagane zezwolenia na usuniecie drzew lub krzewow kolidujacych z przebiegiem projektowanej inwestycji nalezy wnioskowaé do

odpowiedniego organu w trybie przepisow ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U.2018.1614 z péin. zm.).
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