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1. Wiadomosci ogdélne

Niniejsze opracowanie wykonano na zlecenie Agencji Budowlanej ,KALDO” Pawet
Jedras, z siedzibg w Lesznie, przy ul. Antoninskiej 6, 64-100. Inwestorem zadania jest Gmina
Murowana Goslina, z siedzibg przy pl. Powstancow Wlkp. 9 w Murowanej Goslinie, 62-095.

Celem opracowania jest ustalenie warunkéw gruntowo-wodnych oraz okreslenie
parametréw geotechnicznych podtoza w miejscu projektowanej budowy swietlicy wiejskiej
w miejscowosci Lopuchowo, na dz. nr ew. 10/7.

Zakres inwestycji obejmuje m. in.:

— Budowe sali Swietlicowej z zapleczem kuchennym i sanitarnym poprzez budowe
nowego wolnostojgcego budynku (zatozono obiekt 1 — kondygnacyjny,
parterowy, wykonany w technologii tradycyjnej - murowanej);

— wykonanie niezbednych do obstugi komunikacyjnej drég, parkingdéw i chodnikow;

— wykonanie sieci: wodno — kanalizacyjnej, elektrycznej, teletechnicznej
i monitoringu;

— zagospodarowanie terenu i zieleni.

Projektuje sie posadowienie bezposrednie budynku za pomoca taw fundamentowych.

Wyniki przeprowadzonych badan geotechnicznych pozwolg projektantom:
— okresli¢ zakres, poziom i sposéb prac fundamentowych,
— naokreslenie optymalnego poziomu i sposobu wykonania  warstw
konstrukcyjnych terenéw utwardzonych,
— na zastosowanie odpowiednich rozwigzan technicznych w trakcie prac
budowlanych zgodnie z obowigzujgcymi normami.
Lokalizacja inwestycji oraz  zatozenia  projektowe zostaty przedstawione
przez Zleceniodawce/Projektanta.

1.1.Podstawa prawna opracowania
Opinie opracowano w oparciu 0 nastepujgce mapy, literature fachowg oraz akty prawne:

= Sydow S., Objasnienia do Szczegdétowej Mapy Geologicznej Polski, Arkusz Murowana
Goslina, PIG i MS, Warszawa 2004 r.

= Szczegétowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1:50 000, Arkusz Murowana Goslina
(nr 434), PIG, Warszawa 1996 .

= J. Kondracki ,Geografia regionalna Polski”, 2000 r.

= Geologia regionalna Polski — E. Stupnicka, Warszawa 2007 r.

= Rozporzadzenie MTBIGM w sprawie ustalenia geotechnicznych  warunkéw
posadowienia obiektow budowlanych z dnia 25.04.2012 r. (Dz.U. Nr 248 poz. 463);




= Ustawa ,Prawo geologiczne i gérnicze” z dnia 09.06.2011 r. (Dz. U. 2021, poz. 1420
z pdzniejszymi zmianami);

= Ustawa ,Prawo budowlane” z dnia 07.07.1994 r. art. 34, ust. 3, pkt. 4 (Dz. U. 2021
poz. 2351 z pOzniejszymi zmianami);

= PN-B-03020:1981 ,Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.”;

= PN-B-02480:1986 ,Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.”;

= PN-B-04452:2002 ,Geotechnika. Badania polowe.”;

= PN-B-02481:1998 ,Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki
miar.”;

= PN-B-02479:1998 ,Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogdine.”;
Uwaga: W/w normy zostaty wycofane z dniem 31 marca 2010 r. lecz pozostajg w praktycznym
uzyciu.

= PN-EN 1997-1 EUROKOD 7 Projektowanie geotechniczne. Zasady ogoélne.;

= PN-EN 1997-2 EUROKOD 7 Projektowanie geotechniczne. Rozpoznanie i badanie
podtoza gruntowego.;

= PN-EN ISO 14688-1:2006 Badania geotechniczne. Oznaczenie i klasyfikowanie
gruntéw. Czes¢ 1: Oznaczenie i opis.;

= PN-EN ISO 14688-2:2006 Badania geotechniczne. Oznaczenie i klasyfikowanie
gruntow. Czesc¢ 1: Zasady klasyfikowania;

= PN-EN ISO 22476-2:2005/A1:2012 Rozpoznanie i badania geotechniczne - Badania

polowe - Czes¢ 2: Sondowanie dynamiczne.

2. Lokalizacja planowanej inwestycji

Obszar badan terenowych zlokalizowany jest w miejscowosci topuchowo (Gmina
Murowana Goslina, powiat poznanski, wojewddztwo wielkopolskie). Badania zrealizowano
w obrebie dziatki nr geod.: 10/7 (Obreb topuchowo).

Teren badan od pétnocy graniczy z istniejgcg infrastrukturg sportowg oraz budynkami
szkoty i przedszkola, od wschodu i potudnia z zabudowg mieszkalng wielorodzinng
i jednorodzinng, a od zachodu przylega do obszaréw lesnych. Obecnie teren pod projektowang
inwestycje jest czesciowo zagospodarowany jako ogrodki, a czesciowo porosniety roslinnoscia
trawiastg idrzewiastg. Wjazd do projektowanego budynku bedzie od potudnia (od drogi
o nawierzchni asfaltowej) pomiedzy numerami adresowymi 14 i 15.

Teren jest czesciowo przeksztatcony antropogenicznie.

Teren badan obniza sie w kierunku zachodnim, rzedna otworéw ksztattuje sie
na poziomie 90,4 - 90,9 m n.p.m.

Okoto 890 m na zachdd od terenu badan przeptywa Kanat tomno.




3. Zakres przeprowadzonych badan

Na analizowanym terenie w dniu 19 sierpnia 2022 r. wykonano:

e tyczenie poszczegolnych punktéw badawczych;

e 4 otwory geotechniczne do gtebokosci 3,0 - 3,5 m;
tacznie odwiercono 12,5 m;
Odwierty wykonano zestawem recznym okienkowym w $rednicy fi 70 mm w miejscu
projektowanej inwestycji. W trakcie wiercen prowadzono biezgce badania
makroskopowe gruntéw pobieranych z kazdego marszu $widra (rodzaj gruntu,
domieszki, przewarstwienia, barwe, wilgotnos¢, stan gruntu) oraz obserwacje i pomiary
zwierciadta wody gruntowej (poziom nawiercony i ustabilizowany), jesli zwierciadto
wystgpito;

e pobranie prébek gruntu do badan laboratoryjnych w celu ustalenia parametréw
geotechnicznych;

e niwelacje techniczng punktéw badawczych;

e Dbadanie stopnia zageszczenia gruntu niespoistego sondg dynamiczng DPL. Wyniki
przeprowadzonych sondowan w postaci wykreséw przedstawiono na zat. 7.1 — 7.2;

e po zakonczeniu prac terenowych wykonane otwory badawcze zlikwidowano poprzez
zasypanie urobkiem.
Szczegbétowg lokalizacje otwordw  geotechnicznych  zaznaczono na mapie

dokumentacyjnej (zat. 2).

4. Budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne

4.1. Budowa geologiczna
Budowe geologiczng podtoza rozpoznano na podstawie Szczegétowej Mapy
Geologicznej Polski 1:50 000 (arkusz Murowana Goslina), geotechnicznych materiatow
archiwalnych oraz badan wtasnych wykonanych w sierpniu 2022 r. (wiercenia do gtebokosci
maksymalnie 3,5 m p.p.t.).
Na podstawie wykonanych prac stwierdzono zaleganie w podtozu utwordéw

czwartorzedowych (holocen, plejstocen).

Holocen: Utwory holocenskie wyksztatcone sg jako warstwy: nasypu niekontrolowanego (nN)
oraz gleby (Gb).
Nasypy niekontrolowane zalegajg w otworze nr 4 od powierzchni terenu. W ich sktad wchodzi:

piasek sredni, humus, kamienie, gruz ceglany i betonowy oraz $mieci. Migzszos¢ warstwy

wynosi ok. 0,6 m.




Warstwe gleby nawiercono w obrebie odwiertow nr 1 - 3 od powierzchni terenu. Migzszosc
warstwy waha sie od 0,25 do 0,40 m.

Plejstocen. Osady plejstocenskie reprezentowane sg przez spoiste grunty lodowcowe (gliny
zwatowe) oraz niespoiste grunty wodnolodowcowe i lodowcowe (piaski), powstate w okresie
zlodowacenia potnocnopolskiego. Spoiste osady lodowcowe, nawiercone pod gruntami
piaszczystymi, rozpoznano jako gliny piaszczyste (Gp) i piaski gliniaste (Pg). Niespoiste osady
wodnolodowcowe i lodowcowe zostaty rozpoznane, na catym analizowanym terenie, jako:
piaski drobnoziarniste (Pd) i srednioziarniste (Ps). W obrebie rozpoznanych utworéw wystepujg
lokalnie domieszki i przewarstwienia.

Do gtebokosci wiercen tj. 3,0 - 3,5 m p.p.t. nie stwierdzono spagu utworéw plejstocenu.

4.2.Warunki hydrogeologiczne

W sierpniu 2022 r. podczas wykonywania prac terenowych, w otworach nie stwierdzono
obecnosci wod podziemnych.

Poziom wodonos$ny na badanym terenie zasilany jest infiltracyjnie z powierzchni terenu.
Zwierciadto poziomu wodonosnego moze ulega¢ wahaniom w cyklu rocznym i wieloletnim.
Badania wykonano podczas $rednich stanéw wod podziemnych.

Szczegbétowe dane na temat warunkdédw wodnych panujgcych na terenie badan
w sierpniu 2022 r. przedstawiono w tabeli nr 1.

Tab. 1 Charakterystyka warunkoéw hydrogeologicznych

ZWIERCIADLO WODY PODZIEMNEJ
RZEDNA SACZENIA
NR NAWIERCONE USTABILIZOWANE
TERENU UWAGI
OTW. GLEBOKOSC RZEDNA GLEBOKOSC | RZEDNA | GLEBOKOSC | RZEDNA
[m.n.p.m] [m p.p.t.] [m n.p.m.] [m p.p.t.] [m n.p.m.] [m p.p.t.] [m n.p.m.]
1 90,43 brak - brak - brak
2 90,80 brak - brak - brak
3 90,45 brak - brak - brak
4 90,89 brak - brak - brak

Ponizsza tabela nr 2 przedstawia charakter przepuszczalnosci gruntéw budujgcych

podtoze analizowanego terenu oraz warto$¢ wspétczynnika filtracji tych gruntow.




Tab. 2 Ogdina przepuszczalno$c gruntow (Pazdro, Kozerski, 1990)

CHARAKTER PRZEPUSZCZALNOSCI/

RODZAJ GRUNTU FILTRACJA k [m/s]
DOBRA: 10%-10°

piaski Srednioziarniste

S.REPNIA: _ 10°-10*
piaski drobnoziarniste

S.LAE.”A:. . 106 — 107
piaski gliniaste

POLPRZEPUSZCZALNE: 10%—10°
gliny piaszczyste

Przestrzenng budowe podtoza na dokumentowanym terenie przedstawiono w sposéb
szczeg6towy na przekrojach geotechnicznych (zat. 5.1 — 5.4) oraz kartach otworéw
geotechnicznych (zat. 6.1 — 6.2).

5. Geotechniczna charakterystyka gruntow

Warunki geotechniczne okreslono na podstawie danych uzyskanych z wiercen
i sondowan badawczych oraz prac kameralnych.

Na podstawie analizy wykonanych badan na dz. nr ew. 10/7 w miejscowoscCi
topuchowo stwierdzono, ze badany teren charakteryzuje sie prostymi warunkami gruntowymi.

Planowang inwestycje w prostych warunkach gruntowych proponuje sie zaklasyfikowac
do pierwszej kategorii geotechnicznej zgodnie z Rozporzadzeniem MTBIGM z dnia 25 kwietnia
2012r.

Ostateczng decyzje na temat zakwalifikowania inwestycji do kategorii geotechnicznej

podejmie projektant konstrukcii.

Na podstawie wnikliwej analizy budowy geologicznej podfoza gruntowego, wydzielono
pakiety gruntéw. W obrebie pakietow wydzielono warstwy o zblizonych warto$ciach parametréw
geotechnicznych:

PAKIET I — warstwa gruntow nasypowych i holocenskich rodzimych o migzszosci 0,25 —
0,60 m:

WARSTWAIA - nN (Ps, Humus, Gruz bet. i ceg., KO, Smieci), grunty nasypowe
o zmiennych parametrach fizyko-mechanicznych (grunt
stabonosny);

WARSTWA IB - gleba (Gb), grunt stabonosny, posiada zmienne parametry
fizyko-mechaniczne;




PAKIET Il — obejmuje plejstocenskie grunty niespoiste, wyksztatcone jako piaski drobne
i Srednie:
WARSTWAIIA - Pd, Pd//Ps, Pd//P, stan $redniozageszczony, Ip= 0,37 — 0,46;

WARSTWAIIB - Ps//Pd, Ps//Gp, stan sredniozageszczony, Ip = 0,43 — 0,50;

PAKIET Ill — obejmuje spoiste, plejstocenskie osady lodowcowe, wyksztatcone jako gliny
piaszczyste i piaski gliniaste. Pod wzgledem genetycznym grunty PAKIETU Il wg normy PN-B-
03020:1981 =zalicza sie do grupy osymbolu konsolidacji ,B” — grunty morenowe

nieskonsolidowane i inne grunty skonsolidowane:

WARSTWAIIIA-  Gp, stan plastyczny, I, = 0,35;
WARSTWAIIIB -  Gp, Gp//Pg, stan twardoplastyczny, I, = 0,20 — 0,25;

WARSTWAIIIC —  Pg, Pg//Ps, stan potzwarty / zwarty, I, = 0,00.

Charakterystyczne wartosci parametrow geotechnicznych wydzielonych warstw
zestawiono w tabeli uogdlnionych parametréw geotechnicznych (zat. 4).

6. Wnioski

1. W niniejszej Opinii wyniki badan przedstawiajg rozpoznanie warunkéw gruntowo-
wodnych przeprowadzone zgodnie z zakresem ustalonym ze Zleceniodawcyg (ilos¢
i gtebokos¢ otwordw).

2. Teren badan charakteryzuje sie prostymi warunkami gruntowymi.

3. Planowang inwestycje w prostych warunkach gruntowych proponuje sie zaklasyfikowaé
do pierwszej kategorii geotechnicznej zgodnie z Rozporzgdzeniem MTBIGM z dnia 25
kwietnia 2012 r.

4. Ostateczng decyzje na temat zakwalifikowania inwestycji do kategorii geotechnicznej

podejmie projektant konstrukcji.

5. Powierzchnia terenu badan jest czesciowo zmieniona antropogenicznie.

Gtebokosci przemarzania gruntu na analizowanym terenie wynosi
H,= 0,8 mp.p.t.

7. Podczas badan geologicznych stwierdzono warstwy: gleby oraz nasypéw
niebudowlanych (niekontrolowanych). Grunty Pakietu | nalezy traktowac
jako stabonosne, ktére nie nadajg sie jako grunty budowlane i wymagane jest ich
catkowite usuniecie.




8.

10.

11.

12.

13.
14.

15.

16.

Grunty rodzime Warstw [IA i IIB nie spetniajg wymagan pod posadowienie fundamentéw

i terenéw utwardzonych. Jezeli posadowienie obiektu i konstrukcji bedzie obejmowato
dane warstwy nalezy dogesci¢ grunty uzyskujac wskaznik zageszczenia 1s20,97,
badz zaprojektowa¢ wzmocnienie podtoza/fundamentéw.

Podczas badan nawiercono grunty spoiste plastyczne (.= 0,35), Warstwa IlIA.
Jezeli poziom posadowienia obiektu bedzie obejmowat dang warstwe moze wystgpic
potrzeba wzmocnienia podtoza lub fundamentéw, bgdz wykonanie wymiany gruntu.
Grunty PAKIETU IIl (gliny piaszczyste, piaski gliniaste) sg wrazliwe na zmiany
wilgotnosci (tatwo uplastyczniajg sie pod wptywem wody). W czasie wykonywania prac
ziemnych zaleca sie zabezpieczenie powierzchniowe przed dziataniem wéd opadowych
oraz niedopuszczenie  do stagnacji wody, atakze zabezpieczenie  gruntéw
przed przemarzaniem (grunty wysadzinowe). Grunty spoiste wykazujg zjawisko tiksotropi
dlatego nalezy je chroni¢ przed nadmiernymi wibracjami (wywotywanymi przez pracujacy
sprzet budowlany) kitére moga powodowac ich uplastycznienie oraz pogorszenie
parametréw fizyko-mechanicznych. Grunty uplastycznione w wyniku dziatalnosci wody,
mrozu lub prac budowlanych nalezy usung¢ i zastgpi¢ chudym betonem, stabilizacja,
badz nasypem piaszczystym (wskaznik réznoziarnistosci C,=5) uzyskujgc odpowiedni
wskaznik zageszczenia (Is= 0,97).

Wszystkie grunty spoiste zaliczane sg do gruntéw wysadzinowych. Grunty te posiadajg
matg i stabg mrozoodpornos¢ oraz srednig i duzg zdolnos¢ do pecznienia i skurczu.

W sierpniu 2022 r. podczas wykonywania prac terenowych nie stwierdzono
wystepowania horyzontéw wodonosnych. Badania wykonano podczas srednich stanéw
wbd podziemnych.

Roboty ziemne zaleca sie prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego geologa.
Rozpoznanie budowy podtoza ma charakter punktowy. Doktadne okreslenie rodzaju
i stanu gruntu oraz przelotu warstw dotyczy wytgcznie poszczegédlnych punktow
badawczych.

Doktadnos¢ okreslenia przelotu poszczegdlnych warstw geotechnicznych dla wiercen
wynosi ok. +/- 0,1 m, co wynika z techniki wykonywanych badan oraz doktadnosci
urzadzen pomiarowych.

W przypadku stwierdzenia w czasie wykonywania robo6t ziemnych niezgodnosci
z wynikami badan geotechnicznych przedstawionymi w niniejszej Opinii nalezy

skontaktowac sie z jej autorem.
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Zat.nr3

OBJASNIENIA SYMBOLI | ZNAKOW UZYTYCH NA PRZEKROJACH | KARTACH DOKUMENTACYJNYCH
Symbole geotechniczne gruntéw wg Normy PN-86/B-02480

GRUNTY NASYPOWE

ZNAKI DODATKOWE DOT. OPISU GRUNTU

nB nasyp budowlany + domieszki
nN nasyp niekontrolowany 1 przewarstwienia
/ wkiadki
GRUNTY ORGANICZNE RODZIME () dodatkowe okreslenia
grunt préchniczny 2%<lom<5% 4 numer otworu
Nm namut 5%<lym<30% 112,70 rzedna otworu
T torf 30%<lom
STAN GRUNTU
GRUNTY MINERALNE RODZIME & n luzny

nieskaliste ® szg $rednio zageszczony
KW zwietrzelina ® Z9 zageszczony
Kwg  zwietrzelina gliniasta
KR rumosz KONSYSTENCJA GRUNTU
KRg rumosz gliniasty o zw zwarty
KO otoczaki O pzw potzwarty
Z 2wir o tpl twardoplastyczny
Zg zwir gliniasty e pl plastyczny
Po pospotka - mpl miekkoplastyczny
Po pospodtka gliniasta -9- pt ptynny
Pr piasek gruby
Ps piasek sredni OZNACZENIA STANU GRUNTU
Pd piasek drobny Ip stopien zageszczenia
Pt piasek pylasty I stopien plastycznosci
Pg piasek gliniasty
Mn pyt OZNACZENIA WODY GRUNTOWEJ
gz g?i/:'lglf)isjsczzgzsgta | \V4 nawiercony poziom wody

|
G glina | —¥ _ ystabilizowany poziom
Gm glina pylasta ! 5 v sqczenie
Gpz  glina piaszczysta zwiezta
Gz glina zwiezta
Gz .9'”.‘3 pylasta zwigzia Lomw grunty mato wilgotne
Ip it piaszczysty '
| it | w grunty wilgotne
I # pylasty skaliste E E m grunty mokre
ST skata twarda | | nw grunty nawodnione
SM skata miekka
SYMBOLE GENETYCZNE SYMBOLE STRATYGRAFICZNE

g osady lodowcowe gh (HIZ\INartorze,d g Eerg‘
gl osady lodowcowo jeziorne (zastoiskowe) olocen aroon
fg osady wodnolodowcowe (fluwioglacjalne) ?p _FFleJSt_ocen SD [S)elwon
pg osady peryglacjalne Cr Krzzmorzed 5 Oy;r "
f osady rzeczne r reda raowi
l osady jeziorne (limniczne) J Jura Cm Kambr
d osady deluwialne (zboczowe) T Trias

np. fQh — holoce/skie osady rzeczne

INNE OZNACZENIA
numer warstwy geotechnicznej




Zat. nr 4

ZESTAWIENIE UOGOLNIONYCH PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH

Temat: Opinia Geotechniczna okreslajgca warunki gruntowo-wodne dla projektowanej swietlicy wiejskiej na dziatce nr 10/7 w miejscowosci topuchowo
— g @ S Edometryczn
g Q 2 E = < 5 3 © © 2 ) R dyJ{ y Modut
» N c 3, () c N (o= o L L B 3 5] E modu dk I .
(< =1 2= & c © c O C® < o O S O E . 5N T odksztatcenia
S Z 5 © 8v o N 5 o <€ 55 =2 B ae a Q€5 G s $cisliwosci
S = SES aQ = a N o > = o> 2 o9 g = 2 - - -
5 8 5 oS @ S u L o > = 3 o . o g = pierwotnej pierwotnego
e 2 N o< n g o G e 5 ® o
E o 3 s ] =3 © S} = MO EO
38 & g <= g !
0] [%] [t/m3] [kPa] [] [MPa] [MPa]
1A nN - - - Grunt nasypowy o zmiennych parametrach fizyko-mechanicznych, stabonosny
IB Gb - - - Grunt rodzimy o zmiennych parametrach fizyko-mechanicznych, stabonosny
A Pd, Pd//Ps, Pd//PTt - 0,37 - 0,46 - 6,0 1,65 - 29,8 - 30,2 48,4 -57,4 36,1-42,9
1B Ps//Pd, Ps//Gp - 0,43 - 0,50 - 5,0/14,0 1,70/1,85 - 32,6 - 33,0 83,7-94,7 70,6 - 79,9
1A Gp B - 0,35 17,0 2,10 26,4 15,5 26,2 19,9
1B Gp, Gp//Pg B - 0,20 - 0,25 12,0 2,20 29,7-31,5 17,3-18,3 32,8-36,9 24,9 - 28,1
Hc Pg, Pg//Ps B - 0,00 10,0 2,20 40,0 22,0 65,8 50,0

IIB - grunt mato wilgotny / wilgotny




ot-1 ot-2
90.43 90.80
m n.p.m. m n.p.m.
91 —91
| Pd /ID=0.37
01 @ |5 90
| eir06
I Ps||Pd /ID=0.48
| LA L
g
[
89 || . Ps||Pd /ID=0.50 | go
4° Gpl|Pg /1L.=020 :.V'-VJ“Y'ZU‘ Ps||Gp/ID=0.43
/2 S
88— 4 88
° ﬁ; Gp/L=035 o % Gp /IL=0.35
Gt. 3.0
o7 Gt. 3.5 -
| 31.5m |
ot-1 ot-2
VK] gleba
/oy dlinapiaszczysta CENTRUM BADAN Zat.nr
. GEOLOGICZNO - INZYNIERSKICH 51
piasek drobny
Opinia geotechniczna okreslajaca warunki gruntowo-wodne
piasek $redni dla projektowanej swietlicy wiejskiej na dziatce nr 10/7
w miejscowosci Lopuchowo
; ot Data Nazwisko Podpis
piasek gliniasty £ . Skala
Opracowat 08.2022 P. Jegsiek PI’ZGKFO] geOteChnICZI’ly I = I
Weryfikowat 08.2022 W. Szablewski 1: 150
" 50

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




ot-3 ot-2
90.45 90.80
m n.p.m. m n.p.m.
91— 91
- Gb |-
| 2B paspoa7
901 ® | Pd /ID=0.46 | 60 90
s
| ® | 1 Ps||Pd/ID=0.48
| } | %1 40 r
O Pg||Ps /IL=0.00 ] ook
g0 | Qe © | ] Ps|Pd/D=050 | o
| };{t;z.oo
. ; ® i Ps|[Gp/ID=0.43 |
11260
° A Gp /IL=0.20 Sl
/ A
7 ) / —88
® 7 Cp/=035
Gt. 3.0 =
o7 Gt 3.5 .
| 27.8m |
ot-3 ot-2
/NS
m glina piaszczysta i
' , CENTRUM BADAN Zat.nr
piasek drobny GEOLOGICZNO - INZYNIERSKICH 5.2
; - ; Opinia geotechniczna okreslajaca warunki gruntowo-wodne
piasek sredni dla projektowanej swietlicy wiejskiej na dziatce nr 10/7
. . w miejscowosci Lopuchowo
piasek gliniasty Data Nazwisko Podpis . . Skala
Opracowat 08.2022 P. Jegsiek PI’ZGKFO] geOteChnICZI’ly ” = ”
Weryfikowat 08.2022 | W. Szablewski 1: 150
" 50

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




ot-1 ot-3
90.43 90.45
m n.p.m. m n.p.m
915 ~91
90—+ _ | —90
. PdllPr/ID=0.46 © 1 i
1"
B | . L
Pg /IL=0.00 @ o }
89 A 1, -89
| Gpl|Pg /IL=0.20 I
o o o Gp/IL=0.20
88— /\ 88
Gp /IL=0.35 /
g
i P8 |
Gt. 3.0
87— —87
| 29.5m |
ot-1 ot-3
UL gleva
- GEOLOGICZNO - INZYNIERSKICH 5.3
piasek drobny Opinia geotechniczna okreslajaca warunki gruntowo-wodne
dla projektowanej swietlicy wiejskiej na dziatce nr 10/7
piasek gliniasty w miejscowosci topuchowo
Data Nazwisko Podpis . . Skala
Opracowat 08.2022 P. Jesiek PI’ZGKFO] geOteChnICZI’ly I” - III
Weryfikowat 08.2022 | W. Szablewski 1: 150
" 50

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




ot-2

90.80

ot-4
90.89

m n.p.m. m n.p.m.
92— —92
91 : o1

’/{-T
. | N I
‘ B
\ - [
90 il ra b= © ! Pd||Ps /ID=0.46 | g
| " Ps||Pd/ID=0.48 5
il } et O } A: PgllPs/IL=000 |
s | Ps||Pd /ID=0.50 @ | . .
1 i " Ps|Gp/ID=0.43 . j/ Gp/IL=0.25 -
L i260
88— -
% u
/ p /IL=0.35 Gt. 3.0
g7 Gt. 3.5 .
86— 86
47.2m
ot-2 ot-4
K gleba
nasyp niekontrolowany
m glina piaszczysta
CENTRUM BADAN Zat.nr

R

piasek drobny

GEOLOGICZNO - INZYNIERSKICH 54
piasek sredni Opinia geotechniczna okreslajaca warunki gruntowo-wodne
dla projektowanej swietlicy wiejskiej na dziatce nr 10/7
piasek gliniasty w miejscowosci topuchowo
Data Nazwisko Podpis o . Skala
Opracowat 08.2022 P. Jesiek PFZGKFOJ geOteCh nICZHy IV - IV
Weryfikowat 08.2022 W. Szablewski 1: 150
" 50

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




ENTRUM

ADAR
EOLOGICZNO
NIYNIERSKICH

ot-1

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.nr: 6.1

Wiertnica:

Rejon: dz. nr 10/7
Miejscowos¢: Lopuchowo
Powiat: poznanski

Obiekt:
Inwestor: Gmina Murowana Goslina
Zleceniodawca: Agencja Budowlana "KALDO" Pawet Jedras

budowa $wietlicy wiejskiej

System wiercenia: Recznie

Rzedna: 90.43 m n.p.m.

Wojewodztwo: wielkopolskie Wiercenie: Centrum Badan Geologiczno - Inzynierskich Skala 1:50 | Data wiercenia: 2022-08-1
L 2 S| o > g
o8 Profil 3 3| 2 £ |ed
S g Przelot 5 | 08| g e

2 %.E 2| 8| litologiczny Opis litologiczny < 2% § | o | 2 =Y % £

S|lorg| 2 8 |=8| ® 5S¢

8 g £ g = & 8

= | [mppg| @ | [m] [m] @

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 11 12 | 13 | 14

gleba ciemnoszara Gb s B
o 205 092000 0.30 piasek drobny jasnoszary przewarstwiony
I 2% piaskiem pylastym Pd||Pnt 0.46 szg | lIA
oo ® 0.65 piasek gliniasty brazowy
1.0 e : mw
T Pg - 0 zw | llIC
el o oe C
g s S AYE . glina piaszczysta brgzowa przewarstwiona
818 S piaskiem gliniastym
o S Gpl|Pg| 2/1/2 0.2 | tpl | lIB
2.0 / %
% 2.20 glina piaszczysta bragzowa w
i Y Gp | 33 035| pl | A
3.0 3.00
ot-2 Rzedna: 90.80 m n.p.m. Data: 2022-08-19
& 7 gleba ciemnoszara
s \/é% Gb s B
LT |
007 022 00 0.40| piasek drobny jasnobrgzowy
Pd 0.37 A
0.90 piasek $redni zétto-brgzowy przewarstwiony
piaskiem drobnym mw | 048
° 1.40| piasek sredni zétto-szary przewarstwiony Ps||Pd szg
N piaskiem drobnym
8| . 0.5 B
g8
) 2.00 piasek sredni bragzowy przewarstwiony gling
piaszczystg Ps||Gp 0.43
2.60| glina piaszczysta brazowa w
Gp | 3/3 0.35| pl | A
3.50

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




ENTRUM

ADAR
EOLOGICZNO
NIYNIERSKICH

ot-3

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.nr: 6.2

Wiertnica:

Rejon: dz. nr 10/7
Miejscowos¢: Lopuchowo
Powiat: poznanski

Obiekt: budowa $wietlicy wiejskiej
Inwestor: Gmina Murowana Goslina
Zleceniodawca: Agencja Budowlana "KALDO" Pawet Jedras

System wiercenia: Recznie

Rzedna: 90.45 m n.p.m.

Wojewodztwo: wielkopolskie Wiercenie: Centrum Badan Geologiczno - Inzynierskich Skala 1:50 | Data wiercenia: 2022-08-1
88 . 2| 8 g | g
0| &°© £ ) Prqfll Przelot o ) S | 8 ~§ 5 28
|l 28%| & litologiczny Opis litologiczny = 2N B a = > | 8<
g %‘ ] g <y 8 2 8 S c s
= N = = = © =
3 8 E | g % 5 %%
= |mpptl| @ | [m] [m] @
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
v, gleba ciemnoszara
IR/ Gb s B
o 0.25 piasek drobny Zotty
- Pd 0.46 szg | A
0o’ i 0.70 piasek gliniasty brgzowy przewarstwiony
L40 |- ¢ piaskiem srednim mw
5 S Pg||Ps| - 0 | pzw | llIC
8|3 -
c| 3| oo ©
§ :% / 1.60| glina piaszczysta brazowa
2.0 |/
/ Gp |211/2] w 02 | tpl | NIB
30 M 3.00
ot-4 Rzedna: 90.89 m n.p.m. Data: 2022-08-19
N AN nasyp niekontrolowany (Ps, Humus, Gruz
% B '{Sf\/ﬁ( betonowy i ceglany, Kamienie, Smieci) N A
52| § /\/5 ciemnoszary
AN A S
0050 0200 0.60 piasek drobny z6tto-szary przewarstwiony
) piaskiem srednim Pd||Ps mw | 0-46 szg | A
—1.0 [
oo " 1.10 piasek gliniasty brgzowy przewarstwiony
o 2 piaskiem $rednim
o S Pg||Ps| - 0 | pzw | llIC
%5 L
§ & / s 1.80 glina piaszczysta brazowa
8|&r20 .- /)
| / Gp | 22| w 0.25| tpl | IB
3.0 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



Centrum Badar WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA Zab: 7.

Geologiczno - Inzynierskich

Profil numer ot-1 Sonda Nr:
Rejon: dz. nr 10/7 Obiekt: budowa $wietlicy wiejskiej Typ sondy: DPL
Miejscowos¢: Lopuchowo Inwestor: Gmina Murowana Goslina ]
Powiat: poznanski Zleceniodawca: Agencja Budowlana "KALDO" Pawet Jedras Rzedna: 90.43 m n.p.m.
Wojewodztwo: wielkopolskie Wiercenie: Centrum Badan Geologiczno - Inzynierskich Skala 1 : 50 | Data sondowania: 2022-08-19
Glgbokose | Profil Interpretacja
zwierciadta| & litologiczny
wody S llo$¢ udaréw na 10 cm wbicia sondy
8 Niog | Nior |Io/(I) | s
mppy | | [m] 5 10 15 20 25 30 35
1 2 3 4 5 L1 | | ‘ I ‘ | —— ‘ I I ‘ I I ‘ I I ‘ I I ‘ | —— 7 8 9 10
7/ T T T T T T T
7, ab S
— P [ [ ! ! ! ‘ 8 8 0.46
] paen T FEe=ree
1 = | | | | |
1A | | | | | 4 | 4
1047 T I R I D S
Ve Pg l l l l l l l
° . e
| I o |
2|8 N Lo [ [ A A o
S| Q 17/ 1 i | | [ I I 0 0
| S S
HE A% S R
o 1/ Gp||Pg | | | | | | |
B B | | | | ! | |
21&, Sy4S e [ T A
i l l l l l l l 0 T o
Ry | | | | | | |
1SS e l_____ _____r____1_____]1 l_
Vo Gp 1 l l l l l l
i o | | | | | | |
,/ Ry | | | | | | |
30 ° hd -4 L _o_-__ o l__ ___ | L __1____ |l _ _
Profil numer ot-2 Rzedna: 90.80 m n.p.m. Data: 2022-08-19
|
[= T
8 — |
k<) 1 Gb |
2] ] |
40 | 5 5 0.37
3 Pd !
,: |
1.0 - | 9 9 0.48
1.0 Ps||Pd :
1 !
3 i;j | 10 10 | 0.50
S| e 4 Ps||Pd |
T | @ -
o|lg 2.0 | I I [ I 7 7 0.43
a I+ ¢ | | | | |
- Ps|iGp 1 1 1 1 : :
| e l_____ _____r____1_____]1 l_
| | | | | |
i | | | | | | 1 1
- | | | | | |
dS S | | | | | | |
307 g G ,,,,, o l__ ___ | L __1____ |l _ _
D P l l l l l l l
| . | | | | | | |
- . P . | | | | | | |
- z A A B [ - — — — | e |

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




Centrum Badan WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA Zalnr: 7.2

Geologiczno - Inzynierskich

Profil numer ot-3 Sonda Nr:
Rejon: dz. nr 10/7 Obiekt: budowa $wietlicy wiejskiej Typ sondy: DPL
Miejscowos¢: Lopuchowo Inwestor: Gmina Murowana Goslina ]
Powiat: poznanski Zleceniodawca: Agencja Budowlana "KALDO" Pawet Jedras Rzedna: 90.45 m n.p.m.
Wojewodztwo: wielkopolskie Wiercenie: Centrum Badan Geologiczno - Inzynierskich Skala 1 : 50 | Data sondowania: 2022-08-19
Glgbokose | Profil Interpretacja
zwierciadta| & litologiczny
wody S llo$¢ udaréw na 10 cm wbicia sondy
g Niog | Nior |Io/(I) | s
mppy | | [m] 5 10 15 20 25 30 35
1 2 3 7/4 5 | 1 I 1 | —— 1 I I 1 I I 1 I I 1 I I 1 | —— 7 8 9 10
b Gb | | | | | | |
R st e A § | 8 |04
1 Pd e
et | | | | |
17 L i
10 7 e R e
3 ¥ PalPs A
5|5 1.7 l l : 1 1 1 1
§ S 1T T T T T T T T [ T
3| B 1/ g . | | | | | | | 0 0
L% A
20/ R S e
:/ S | | | | | | |
Sy Gp 1 1 1 1 1 1 1
1/ Lol __a_____ o __ oL __1____. o __
I | | | | | | |
1, | | | | | | |
- | | | | | | |
- . . M | | | | | | |
3oLl Lo N I __ o __ L4 ___ I _

Profil numer ot-4 Rzedna: 90.89 m n.p.m. Data: 2022-08-19

5 10 15 20 25 30 35

Nasypy
Nasyp

8 | 8 |046
Pd||Ps !

| |
PgllPs | ____ 1 _____1_____

Czwartorzed
Plejstocen

2.

e Gp | L

w
(=)
T
|
|
|
|
-
|
|
|
|
L
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
[
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




