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OPIS TECHNICZNY

do projektu kottowni w budynku gazowej w budynku Szkoty w Maruszynie

1. Podstawa opracowania

= zalecenia inwestora

= projekty branzowe

= Kkarty katalogowe urzadzen

= obowigzujace normy i wytyczne projektowania kottowni

a) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U 75/02)

b) PN-B - 02431:1999 Ogrzewnictwo. Kotfownie wbudowane na paliwa gazowe o ggstosci mniejszej niz
1. Wymagania.

¢) Podrecznik ogrzewania i wentylacji . H. Rietschel Arkady Warszawa 1963

d) Ogrzewanie + Klimatyzacja Recknagel, Sprenger ,Hénmann , Schramek EWEF Gdansk 1994

e) Warunki techniczne wykonania i odbioru kottowni na paliwa gazowe i olejowe. Polska Korporacja
Techniki Sanitarnej, Grzewczej , Gazowej i Klimatyzacji .Warszawa 1995.

f) Ogrzewnictwo i cieptownictwo — Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknigtego -
Wymagania.

g) Ogrzewnictwo i cieptownictwo — Zabezpieczenie wodnych zamknietych systemow cieptowniczych -

Wymagania.
2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy modernizacji kottowni wodnej, do tych czas
opalanej weglem kamiennym za pomocq jednego kotta stafopalnego. Przewiduje sig zastgpienie
dotychczasowego kotta gazowym o mocy 70 kW firmy BROTJE TrioCondens BGB 70, urzadzenie
pracowa¢ bedzie w petnej modulacji mocy grzewczej w zakresie od 20 kW do 70kW. Z pomieszczenia
kottowni na poddaszu nalezy sprowadzi¢ przewody grzewcze do pomieszczenia dotychczasowe
kottowni w przyziemiu budynku, nastepnie na rurociagu zainstalowaé sprzegto hydrauliczne, rozdzielacz
itd., wg schematu.

W zwigzku z modernizacjg nalezy zdemontowac istniejacy kociot weglowy, zasobnik poziomy CWU

200, rozdzielacz rurowy, w pomieszczeniu obecnej kotfowni nalezy wymieni¢ przewody grzewcze na

nowe.
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3. Dane ogdlne

3.1 Polozenie

Budynek szkoty zlokalizowany jest w centrum miejscowosci Maruszyna pod adresem ul. Jana Pawta ||

29. Dziatka ewid. nr 3930/6, 3805/2.
4, Zatozenia projektowe

Przyjeto nastepujgce zatozenia projektowe:
Jako nowe Zzrodfa ciepta przyjeto kociot gazowy kondensacyjny z zamknietg komorg, spalania o mocy
70kW, zaprojektowany w uktadzie zamknigtym. Pomieszczenie kottowni gazowej zaprojektowano na
strychu  budynku, natomiast rozdzielnie hydrauliczng wraz z osprzetem w pomieszczeniu
dotychczasowe] kotlowni.

= Parametry czynnika grzewczego 75 /55°C
Przygotowanie cieptej wody uzytkowej w projektowanych zasobnikach cieptej wody ogrzewanym
wezownicg zasilang z jednostki grzewczej, priorytet cieptej wody uzytkowej. Zaprojektowano zasobnik
CWU o pojemnosci 200! z jedng weZownicg spiralng. Zabezpieczenie instalacji cieptej wody uzytkowej
przewiduje sie poprzez zawor bezpieczehstwa na ciSnienie 6 bar oraz naczynie przeponowe o
pojemnosci 191 kazdy z zasobnikow.

= Parametry zasilania zasobnika cieptej wody 70°C/50°C

Z zasobnika CWU nalezy wykona¢ wiaczenia do istniejace] instalacji wodne;.
5. Opis rozwigzan projektowanej kottowni

5.1 Technologia kottowni

Dla pokrycia potrzeb cieplnych centralnego ogrzewania, cieptej wody uzytkowej w budynku modernizuje
sie kottownie wodng weglowa.

Czynnik grzejnym dla ogrzewania i cieptej wody w budynku przygotowywany bedzie kociot gazowy o
mocy 70 kW.

Odprowadzenie spalin z kotta odbywac sie bedzie za pomocg projektowanego, izolowanego przewodu

0160/125 ze stali nierdzewnej wyprowadzony jako nowy nad dach budynku.
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Przewody technologiczne kotlowni wykonac nalezy z rur stalowych zewnetrzne ocynkowanych np. firmy

Geberit Mapress Edelstahl.

Instalacja gazowa stanowi odrebne opracowanie.

Po wykonaniu instalacji kottowni nalezy jg poddac prébie szczelnosci na cisnienie 0,6 MPa ( bez
naczynia przeponowego i zaworéw bezpieczenstwa).

Probe na goraco przeprowadzi¢ pod ciénieniem pracy ( tj. 3 bary) przez 72 h. Probe uznaje si¢ za
pozytywna, jezeli nie stwierdzono przecieku.

Spust wody z obiegdw kottowni wykona¢ w najnizszych punktach instalacji a odpowietrzenie rurociggow
w najwyzszych, sprawdzi¢ drozno$¢ zainstalowanych spustow.

Kottownia winna by¢ wyposazona w zlew jednokomorowy - proponowana lokalizacja w czgSci

graficznej projektu.
52 Kociot

Dobrano kotty firmy BROTJE TrioCondens BGB 70 o modulowanej mocy od 22,8 - 70 kW.

Zaprojektowano kociot o mocy 70kW. Kotly montowac nalezy na prefabrykowanych stelazach

53  Wytyczne budowlane

Ze wzgledu na koniecznosé¢ instalacji kotta gazowego na ostatniej kondygnacji budynku wydzielono
pomieszczenie kottowni z nieuzytkowanego strychu budynku, w nowopowstatym pomieszczeniu nalezy
wykonaé nastepujgce prace adaptacyjne:
= \Wydzieli¢ Sciankami Norgips z izolacjg z weiny mineralnej 10cm pomieszczeni kottowni,
= Wykonac strop pomieszczenia z Norgips z izolacjg z wetny mineralnej 20 cm podwieszonego
na wysokosci 2,5m, zatwierdzonej do konstrukcji dachu,
= |stniejacq Sciane z cegly nalezy pokry¢ tynkiem cementowo wapiennym,
= Pod oknami nalezy zainstalowac parapety z tworzywa sztucznego,
= Podloge w pomieszczeniu nowej kottowni oraz dotychczasowej pokry¢ terakots,
= Sciany w pomieszczeniu nowej kottowni oraz dotychczasowej pokry¢ terakotg do wysokosci
2,0m, pozostatg cze$¢ sciany, oczysci¢, uzupetnic¢ ubytki tynku, pomalowac,
= W pomieszczeniu kotlowni wykona¢ wpust podiogowy, kanalizacyjny, zainstalowa¢ umywalke
=  Nawiew i wywiew do pomieszczenia kottowni o przekroju netto 220 cm2 z zewnatrz

= Kratki wentylacyjne z pomieszczen w ktorych bedg instalowane aparaty gazowe
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= Scianki dzialowe EI60, drzwi EI30, zabezpieczenie przejs¢ instalacyjnych przez przegrody z
zachowaniem klasy odporno$ciowej przegrody,

= Drzwi klasy odpornosci ogniowej co najmniej El 30, otwierajacych sie na zewnatrz kottowni, z
zamknieciem bezklamkowym od wewnatrz kotfowni, otwierajgce sig z kottowni pod naciskiem,

= Wyposazenie pomieszczenia kottowni w oprawy o$wietleniowe o stopniu ochrony IP-65

5.4 lzolacja

Rurociagi z rur stalowych czamych oczyscic, odttuscic i pomalowa¢ dwukrotnie farbg podkfadowq i
jednokrotnie farbg nawierzchniowa, Rurociagi prowadzone w pomieszczeniu kottowni nalezy zaizolowac
otulinami z pianki poliuretanowej z ptaszczem zewnetrznym z PCV zgodnie z PN — B — 02421 z 2000 r.
o grubosci zgodnej z ponizsza tabela W celu odréznienia rurociggéw nalezy je oznakowac w zaleznosci

od przeplywajacego czynnika stosujac strzatki i barwne oznakowanie.

Minimalna grubosc izolacji cieplnej
. (material o wspolezynniku
Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu ) A

: przewodzenia ciepla

L= 0035/ W/im - K"

.
3

1| Srednica wewngtrzna do 22 mm 20 mm

2 | Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 | Srednica wewngurzna od 35 do 100 mm rowna Srednicy wewnetrznej rury

4 | Srednica wewngtrzna ponad 100 mm 100 mm

Przewody 1 armatura wg Ip. 14 przechodzace przez sciany lub stropy., 50% wymagan z Ip. 1-4

o

skrzyzowania przewodow

6 | Przewody ogrzewan centralnyeh, przewody wody cieplej i cyrkulacji 30% wymagan z Ip. 1-4
instalacji cieplej wody uzytkowej we Ip. 14, ulozone

w komponentach budowlanych migdzy ogrzewanymi pomieszezenianmi
roznych uzytkownikow

7 | Przewody wg Ip. 6 vlozone w podlodze 6 mm

S | Przewody ogrzewania powictrznego (ulozone w czgsel ogrzewancj 40 mm

budynku)

9 | Przewody ogrzewania powictrznego (ulozone w czesci nicogrzewanej 80 mm

budynku)

10 | Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz budynku? 50% wymagan z Ip. 14
11| Przewody instalagji wody lodowej prowadzone na zewngtrz budynku=' 100% wymagan z Ip. 1-4

Uwaga:
1 Przy zastosowaniu materialu izolacyjnego o innym wspolezynniku przewodzenia ciepla niz podany w tabeli ~ nalezy

skorygowad grubosé warstwy izolacyjney.

I Izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszezelna.
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5.5 Wentylacja, doprowadzenie powietrza

Kotlownia wyposazona bedzie w kanat wentylacji nawiewnej o wymiarach @160 mm. Sprawnos¢
wentylacji nalezy potwierdzi¢ odpowiednim protokotem przy odbiorze instalacji. Pomieszczenie kottowni

posada kanat wentylacji grawitacyjnej 14 x 17cm.

5.6 Sprzegto hydrauliczne

Projektuje sie zrownowazenie instalacji obiegu kottowego za pomocg sprzegta hydraulicznego o
Srednicy @120/80. Sprzegto oznaczone na rysunku symbolem 1.5. Sprzegto wyposazone jest w
perforowang przegrode zapobiegajacg bezposredniemu przeptywowi wody z kotta do instalacii
grzewczej jak rowniez wspomaga efekt odpowietrzania. Na gomym deklu sprzegta zainstalowano
krociec do montazu zaworu odpowietrzajgcego, w dolnej czesci sprzegta krociec spustowy. Projektuje

sie te sama ilos¢ czynnika grzewczego po stronie pierwotnej | wtornej sprzegta.
5.7. Pompy obiegowe

W zwigzku z projektowang modernizacjg planuje sie wyposazenie instalacji w trzy pompy obiegow

grzewczych oraz pompe cyrkulacji CWU.

Zaprojektowano nastepujace pompy:
= Pompa kottowa HEP 25-180-10 PWM
= Pompa obiegu grzewczego z zaworem mieszajacym, MAGNA3 25-60
= Pompa obiegu tadowania podgrzewacza c.w.u. ALPHA2 25-60 180
= Pompa cyrkulacyjna WILO Star-Z 15 TT

5.8.  Automatyka i sterowanie kottowni.

n Sterowanie obiegami grzewczymi

Obieg grzewczy wyposazony jest w zawor trojdrozny mieszajacy firmy Danfoss HFE-3 z napedem. Za
sterowanie zaworami odpowiedzialny jest regulator pogodowy. W zwiazku z planowang modernizacjg
nie planuje sie zmiany regulacji poszczegdlnych obiegdw grzewczych.

. Sterowanie obiegiem CWU
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Zaprojektowany kociot wyposazony jest w modut sterowania temperatura CWU, praca uktadu
uzalezniona bedzie od temperatury zadanej w zasobniku oraz harmonogramu (brak koniecznosci
grzania CWU w weekendy oraz po zajeciach w szkole)

- Sterowanie kottow

Wg technologii ostatecznie zastosowanych kotfow.

59  Zabezpieczenie instalacji

Zabezpieczenie kottowni nalezy wykonaé zgodnie z Polskg normg PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i
cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknietego z naczyniami
wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania. Zaprojektowano zabezpieczenie instalacji przed nadmiernym

wzrostem cisnienia zaworem bezpieczenstwa 3 bar oraz naczyniem wzbiorczym o pojemnosci 140l.
6. Kubatura kotlowni

Pole powierzchni: 20,4 m?
Wysokos¢ pomieszczenia: 2,56 m
Kubatura kotfowni: 51 m?
Wskaznik W/ m? = 1372

Kubatura kotlowni 51 m* przy wysokosci h = 2,5 m ( wymagana wysoko$¢ pomieszczenia kottowni 2,2

m)
1. Ochrona p poz.

Pomieszczenie kottowni nalezy wyposazy¢ w podreczny sprzet gasniczy tj. gasnice proszkowa 6 kg i
koc gasniczy.

Glowny awaryjny wylacznik pradu musi by¢ zlokalizowany na zewnatrz kottowni przy wejsciu. Drogi
ewakuacyjne z kotlowni oraz usytowanie urzadzen ppoz oznaczyé zgodnie z polskimi normami. Drzwi
dla pomieszczenia kotfowni i magazynu oleju powinny otwiera¢ sie zgodnie z kierunkiem drogi
ewakuacyjnej (na zewnatrz), by¢ tatwe do otwarcia ( bez uzycia klamki ), 0 szerokosci w $wietle min. 0,9
m, i odpornosci ogniowej El 30- pomieszczenie kottowni. Kotlownie nalezy wyposazy¢ w detektor gazu
potgczony z elekt;ozaworem typu MAG - zainstalowany w skrzynce gazowej, nalezy zastosowac

detektor dwukanatowy z czujnikiem w kottowni.
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8. Warunki wykonania i eksploatacji

Kottownie nalezy wyposaza¢ w instrukcje obstugi, schematy instalacyjne w formie tablic oraz w

instrukcje postepowania na wypadek pozaru.
Urzadzenia zabezpieczajace prace kottowni muszg by¢ sprawne i okresowo poddawane przegladom i

konserwaciji.

Wszystkie obiegi kottowni powinny by¢ wyposazone w zawory odwadniajgce.

Uwaga:
Wszystkie uzyte elementy i materiaty winny posiada¢ wymagane atesty i dopuszczenia.
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Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

przy budowie instalacji grzewczej

Informacje o BIOZ

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Wewnetrzna instalacja grzewcza w budynku Szkoty w Maruszynie, dz. nr ewid. 3930/6, 3805/2.

2. Inwestor:

Gmina Szaflary
ul. Zakopianska 18
34 - 424 Szaflary

Projektant:

MAP/0258/PO0S/14

Sprawdzajgcy:
inz. Stanistaw Zmuda
MAP/0158/POQS/04
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Czes$¢ opisowa

Podstawa opracowania:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.03r. w zakresie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia /Dz. U. Nr 120,

poz1126

1. Zakres robét dla calego przedsiewziecia:
Przygotowanie placu budowy
Zorganizowanie zaplecza socjalnego
Wyznaczenie miejsc sktadania materiatéw
Wykonanie wewnetrznej instalacji gazu
Roboty porzgdkowe terenu placu budowy

o0 oo

2. Wykaz istniejagcych obiektow budowlanych.
Na dz. ewid. nr 3930/6, 3805/2 w Maruszynie zlokalizowany jest budynek Szkoty w ktérym bedg

wykonane prace instalacyjne.

3. Wskazania elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogaq stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia.
Nie wystepuja.

4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

Zagrozenie powstate w trakcie spawania — oparzenie

5. Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji

robét szczegolnie niebezpiecznych.

a. Kazdy pracownik dopuszczony do pracy musi przej$¢ szkolenie BHP zorganizowane przez
pracodawce — okres waznosci kursu ze wzgledéw na zagrozenie wypadkowe wynosi 1 rok —
zgodnie z rozporzadzeniem MPIPS z dn 28.05.1996r.

b. Przed przystgpieniem do pracy Kazdy pracownik powinien zosta¢ przeszkolony na stanowisku
roboczym tzw. Szkolenie stanowiskowe w zakresie mogacych wystapi¢ zagrozen, a takze
wskazaniu metod ich zapobiegania.

6. Wskazania Srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacy
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.
a. Przeglad sprawnosci elektronarzedzi — ewidencja napraw i konserwacji
b. Kaski, rekawice ochronne, okulary spawalnicze
c. Wydzielenie stref niebezpiecznych wraz z oznakowaniem
d. Wyznaczenie ciggéw komunikacyjnych — dojscia do miejsc wykonywania prac, wyznaczenie drogi
ewakuacyjnej
. Wydzielenie punktéw ochrony ppoz. — gasnice przeno$ne
f. Umieszenie w zapleczu socjalnym nr telefondw alarmowych
g. Zabezpieczenie wejscia na teren budowy.

Projektant :
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OSWIADCZENIE

Os$wiadczam ze, zgodnie z art. 20 ust4 Prawo Budowlane wykonany projekt wewnetrznej
instalacji grzewczej w budynku Szkoty w Maruszynie dz nr ewid. 3930/6, 3805/2, inwestor Gmina
Szaflary ul. Zakopianska 18, 34-424 Szaflary, zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

techniczno — budowlanymi, zasadami wiedzy technicznej, normami, wymogami ochrony Srodowiska .

—

ra
“fowania
tecyjnej
~}p|lv‘jCh,
. Lacyjnych.
Projektant: » ;o
inz. Siz
i . Upr. nt MAP/QBEIZ2 710
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MALOPOLSKA Krakdw, dnia 20 czerwea 2014 r.
OKREGOWA
| 7 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0294/14

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow
budownictwa oraz urbanistow (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 932 z pézn. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 11 5, art. 12 ust. 3,
art. 13 ust. 1 pkt 1 oraz art. 13 ust. 4 | art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z pézn. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1, § 151§ 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa zdnia 28 kwietnia 2006 r. wsprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwic (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z pozn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z péén. zm.).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

stwierdza, Ze

Pan mgr inz. Adam Bartlomiej Plewa

urodzony dnia 02.09.1984 r. w Nowym Targu
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0258/PO0OS/14

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Krakowic na podstawic
protokolow z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzita, zc Pan Adam Plewa
posiada wymagane prawem wyksztalcenic i praktyke zawodowa konieczng do uzyskania uprawniefi budowlanych
w wyzej wymicnionej specjalnosei i uzyskat pozytywny wynik cgzaminu na uprawnienia budowlane. Szczegblowy
zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

Od ninicjszej decyzji sluzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjncj Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem
Malopolskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorcezenia.

Sklad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalilikacyjnej
drinz Zygmunt Rawicki

2. Czlonek Skiadu Orzekajacego
inz. Stanislaw Chrobak

3. Czlonck Skladu Orzekajacego
mgr inz. Maria Duma

ZGODNOSC
Z ORGINALEM

mer inz,
Upr. nr MAE; 221
ez ogr.

W zakresja
wntylacyjnych,
tel.;

Plowy

viextowania
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INZYNIERGW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-9H8-NWV-KHC *

Pan Adam Plewa o numerze ewidencyjnym MAP/IS/0290/14

adres zamieszkania Lasek 93a, 34-404 Lasek

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-26 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okrggowej lzby Inynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzanym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwej Okrggowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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MALOPOLSKA Krakéw, dnia 4 czerwca 2004 r.
OKREGOWA
| 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

MOIIB.OKK.7131/5/04

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pzn. zm.), art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust.
1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126 z pdsn. zm. )
§ 9 ust. I rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 8 poz. 38, z pézn. zm.) oraz art.104 ustawy
zdnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071

z pozn. zm.)

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze

Pan inz. Stanislaw Andrzej Zmuda

urodzony dnia 22.09.1973 r. w Nowym Targu
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0158/POOS/04

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, uchwala Nr30 z dnia 3 czerwca
2004 r. stwierdzila, ze Pan Stanistaw Zmuda posiada wymagane prawem wyksztalcenie iprakiyke zawodowg
konieczng do uzyskania uprawniefi budowlanych w wyzej wymienionej specjalnoéci iuzyskat pozytywny wynik
egzaminu na uprawnienia budowlane.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem
Malopolskicj Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Matopolskiej Okregowej [zby
Inzynieréw Budownictwa
; P s b
dr inz. Stanislaw Karczmarczyk dr inz Zygmunt Rawicki

Otrzymuja:
1. Pan Stanislaw Zmuda
ul. Szaflarska 126A/69
34-400 Nowy Targ
2. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlancgo
3. aa
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-EY|-B7C-K96 *

Pan Stanistaw Zmuda o numerze ewidencyjnym MAP/IS/0675/04

adres zamieszkania ul. Szaflarska 126A/69, 34-400 Nowy Targ

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-06-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-05 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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MGR INZ. ADAM PLEWA
UPR. NR MAP/0258/P00S/14 DO PROJEKTOWANIA B
PROEXTANT: OGRANICZEN W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE SIECI,

INSTALACJI | URZADZEN CIEPLNYCH, GAZOWYCH,
WENTYLACYJINYCH, WODOCIAGOWYCH | KANALIZACYJNYEH.

INZ. STANISLAW ZMUDA

UPR. NR MAP/0158,/P00S/04 DO PROJEKTQWANI
F’MWW OGRANICZER W SPECJALNOSCI INSTALACY/NEJ KRESIE' SIECl]
INSTALACJI | URZADZEN CIEPLNYCH, GAZQWY

KR RYSURKU: AL AT
WB 1:100 In.2622




