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ST
SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej, ogodinej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru inwestycji pt.

INSTALACJA GRZEWCZA W _ BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ W MARUSZYNIE

GORNEJ

Adres inwestyciji:

BUDYNEK SZKOtY PODSTAWOWEJ W MARUSZYNIE GORNEJ
UL. JANA PAWLA Il 29, 34-424 SZAFLARY

OBREB 0004 MARUSZYNA, JEDN. EWID. NR 121114 2 SZAFLARY

DZ. EWID. NR 3930/6, 3805/2.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji

technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt.1 1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdine, wspélne dla robdt
budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegdtowymi specyfikacjami
technicznymi (SST) w zakresie:

ST ROBOTY BUDOWLANE

SST-1 Roboty ziemne

SST-2 Roboty betonowe i zelbetowe

SST-3 Roboty izolacyjne

SST-4 Tynkowanie

SST-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementéw

SST-6 Pokrywanie podtog i scian

SST-7 Roboty malarskie

SST-8 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowe;j

SST-9 Instalacja centralnego ogrzewania

SST-10 Instalacja wodno-kanalizacyjna

SST-11 Instalacja gazowa, przylacze gazu

1.4. Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigcg cato$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzgdzeniami,

c) obiekt matej architektury;

1.4.2 budynku — nalezy przez to rozumiec¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i

dach.



1.4.3 budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedgcy budynkiem lub
obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci
techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem
urzgdzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie
Sciekow, sktadowiska odpadoéw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i
podziemne przej$cia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,
pomniki, a takze czesci budowlane urzgdzen technicznych (kottéw, piecéw przemystowych i
innych urzgdzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem
technicznym czegsci przedmiotéw skiadajgcych sie na cato$¢ uzytkows.

1.4.4 obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty,
a w szczegolnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

c) uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki,
drabinki, $mietniki.

d) tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiérki, a takze obiekt budowlany nie
potgczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i
wystawowe, przekrycia namiotowe | powloki pneumatyczne, urzgdzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.

e) budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a
takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

f) robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

g) remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej
konserwacji.

h) urzgdzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przytgcza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub
gromadzeniu $ciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

i) terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktdrej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

j) prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢ tytut
prawny wynikajgcy z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania
robét budowlanych.

k) pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgcg na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa
obiektu budowlanego.

[) dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koficowych, w miare
potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w
przypadku realizacji obiektéw metodg montazu — takze dziennik montazu.

m) dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

1.4.17 aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajgcg jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.18 wiladciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci
okreslonych w rozdziale 8.



1.4.19 wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisow o}
ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w spos6b trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb
pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym
integralng catos¢ uzytkowa.

1.4.20 organie samorzgdu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okres$lone w ustawie
z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektdéw, inzynierow budownictwa oraz
urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.).

1.4.21 obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w
otoczeniu budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.22 optacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za
okre$lone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

1.4.23 drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie
przygotowana,

przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu.

1.4.24 dzienniku budowy — nalezy przez to rozumieé dziennik wydany przez wiasciwy organ
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

1.4.25 kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszgca ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

1.4.26 rejestrze obmiaréow — nalezy przez to rozumieé¢ — akceptowang przez Inspektora nadzoru
ksiazke z ponumerowanymi stronami, stuzgca do wpisywania przez VWykonawce obmiaru
dokonanych robét w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w
rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.27 laboratorium — nalezy przez to rozumiec¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne
do przeprowadzania niezbednych badan i prob zwigzanych  z oceng jakosci stosowanych
wyrobow budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robot.

1.4.28 materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak
rowniez rozne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.29 odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumieé¢ zgodno$é wykonanych robét
dopuszczalnymi tolerancjami, a je$li granice tolerancji nie zostaty okreslone — z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

1.4.30 poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robot lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.31 projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedaca
autorem dokumentacji projektowe;.

1.4.32 rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzgdkowanie i
przywrécenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét
budowlanych.

1.4.33 czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ czeS¢ obiekiu
budowlanego zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do
odebrania i przekazania do eksploataciji

1.4.34 ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczego6towych specyfikacjach technicznych.

1.4.35 grupach, klasach, kategoriach robét — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie
okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego
Stownika Zamoéwien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z p6zn. zm.).



1.4.36 inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzoér nad budowg obiektu budowlanego.
Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgca kontrole jakosci i ilosci
wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajacych,
badaniu i odbiorze instalacji oraz urzgdzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego
obiektu.

1.4.37 instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce
urzgadzen technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejno$¢ lub wspoizalezno$¢ czynnosci
obstugi, przegladéw i zabiegéow konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne
uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacii) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji
powykonawczej obiektu budowlanego.

1.4.38 istotnych wymaganiach — oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i
pewnych

innych aspektdw interesu wspolnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

1.4.39 normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy
europejskie (EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania
tych organizacji.

1.4.40 przedmiarze robét — to zestawienie przewidzianych do wykonania robo6t podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegdtowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajgcych szczegotowy opis, oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych robét podstawowych.

1.4.41 robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do
odebrania pod wzgledem ilosci i wymogdéw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien
scalenia robét.

1.4.42 Wspoélnym Stowniku Zamowien — jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robot
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamoéwien publicznych. Sktada sie ze stownika gtéwnego
oraz stownika uzupeiajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z
postanowieniami rozporzgdzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu
zamowienia przez zamawiajgcych z O6wczesnych Panstw Czionkowskich UE stato sie
obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zaméwien publicznych przewidziato
obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczgwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja
2004 r.

1.4.43. Zarzgdzajgcym realizacjg umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w
istotnych  postanowieniach umowy, zwana dalej =zarzgdzajgcym, wyznaczona przez
zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania realizacji robét i administrowania umowg w
zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzgdzajacy realizacjg nie jest obecnie
prawnie okreslony w przepisach).

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze VWykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaze
dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i komplet SST.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegoétowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym
podziat na dokumentacje projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajgcego,

- sporzgadzong przez WWykonawce



1.5.3. Zgodnosc¢ robdt z dokumentacjg projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegoélnione w chocby
jednym z nich sa obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentaciji. W
przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegoélnych dokumentéw obowigzuje kolejnosc¢ ich
waznosci wymieniona w ,0gdélnych warunkach umowy”. Wykonawca nie moze wykorzystywac
btedéw Iub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielko$ci liczbowe
wymiarow sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg
i SST. Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranciji.
Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda
zgodne z dokumentacjg projektowa lub SST i majg wptyw na niezadowalajgcg jako$¢ elementu
budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane

ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, =zainstaluje 1 bedzie utrzymywaé¢ tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oSwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony rob6t, wygody spoteczno$ci i innych. Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w
cene umowng.

1.5.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywadé teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie¢ do przepisow i nom
dotyczgcych ochrony Srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wlasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegélny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych,

2) srodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywacé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w
maszynach i pojazdach. Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposdéb zgodny =z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
roboét albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona witasnosci publicznej i prywatne;j

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i
pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy. O fakcie
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przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspétpracowat, dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za
wszelkie spowodowane

przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
gruntu, materiatéw i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia
od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposéb ciggty bedzie o
kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce
nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w
obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten
sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegéinosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony zycia i zdrowia 0sdb zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane
z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materialy i urzgdzenia
uzywane do

robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracii
panstwowej i samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia
robét. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z dn.
19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.
w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).
Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen
lub metod i w sposdb ciggly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatow do elementow konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczgce, zamawiania
lub wydobywania materiatdbw i odpowiednie aprobaty techniczne Iub $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. VWykonawca
zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniajg wymagania SST w
czasie postepu robot. Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe
okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych
Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacg raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych

9



i jakosciowych materialdéw z jakiegokolwiek ztoza. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w
tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do
robét, chyba ze postanowienia ogélne lub szczegétowe warunkéw umowy stanowig inaczej.
Humus i nadkiad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru
beda formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu
rob6t. Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na
odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru. Eksploatacja zrédet
materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym
obszarze.

2.3. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakoSciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jako$ciowym zostang przez VWykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj
robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, VWykonawca wykonuje
na wlasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatdw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skfadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne
do roboét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtadciwosé do
robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania
materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$é zastosowania réznych rodzajoéw
materiatdbw do wykonywania poszczegblnych elementéw rob6t Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatlu nie moze by¢ pbézniej zamieniany bez zgody Inspektora

nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktoéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$é wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien byé
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i iloSci wskazaniom
zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé
przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej, SST i
wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedgcy wiasnoscig
Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci
do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony Srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja
projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze
by¢ pézniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotyczgce transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng

niekorzystnie na jako$¢é wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatow. Liczba
$rodkoéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w
umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych
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Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda speinia¢ wymagania dotyczgce przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzert na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie
mogg by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzgd drogi pod warunkiem przywrocenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na
biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczgciem robét wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktada¢ sie¢ z czesci opisowej i
graficznej,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za jako$é
zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektows,
wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizacji robot oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.

5.2.1 Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za peing obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementow robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na
pi$mie przez Inspektora nadzoru.

5.2.2 Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wykonywaniu robét zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt.

5.2.3 Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw
robot bedg oparte na wymaganiach sformufowanych w dokumentach umowy, dokumentaciji
projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

5.2.4 Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t bedg wykonywane przez
VWkonawcg nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania roboét.
Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez

Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony
sposob wykonania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce
wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST. Program zapewnienia jakos$ci winien
zawierac;

- organizacje wykonania robét, w tym termin i spos6b prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz osob odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegolnych elementow
robot,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robét,
- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardéw i kontroli (opis laboratorium witasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz formeg gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze
wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposob i forme przekazywania tych informacii Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilo$¢ $rodkow transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw,

spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
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- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie probek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek
i wykonywania poszczegoinych elementéw robét.

6.2. Zasady kontroli jako$ci robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jako$ci robdt i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatdbw oraz
rob6t. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatébw oraz robét z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji

projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone
w SST. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okres$lone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie ~ z umowsg. Inspektor nadzoru
bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich
inspekcji. Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggnigcia te bedg tak
powazne, ze mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma
uzycie do robot badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia
w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$é
tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan

materiatdw i robot ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek
Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,

opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobiefAstwem wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong
mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie
przeprowadzac¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania prébek beda
dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone
przez WWykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystgpieniem
do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, WWykonawca przedstawi na pi$mie ich
wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak

najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatow u zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu
kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatow. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot
prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw i robot z wymaganiami
SST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce
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Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatdbw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylacznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robot z dokumentacjg projektowg i SST. W takim
przypadku, catkowite koszty powtomych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione
zostang przez Wykonawce.
6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopuscic do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:
1/posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem MSWA z 1998 r. (Dz. U.
99/98),,
2/posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Norma lub aprobatg techniczna,

- w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okre$long w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.
3/ znajdujg sie w wykazie wyrobéw, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWIA z 1998 r. (Dz. U.
98/99). W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich
partia dostarczona do robét bedzie posiadac¢ te dokumenty, okreslajace w sposéb jedno-znaczny
jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy

1/ Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i

VWykonawcg w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do korica okresu
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane
spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i
bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony
budowy. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne
dokumenty bgdg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem
VWykonawcy i Inspektora nadzoru. Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

* date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

* date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentac;ji projektowe;j,

* uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robét,

» terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementoéw robot,

» przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,

 uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

» zgloszenia i daty odbiorow robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych
i ostatecznych odbioréw robot,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

* zgodnosc¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;,
 dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robét,

* dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

* dane dotyczgce jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzat,

* wyniki prob poszczegoélnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

* inne istotne informacje o przebiegu robét.

13



Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika
budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis
projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant
nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

2/ Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosSci materiatow, orzeczenia o
jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do
odbioru robét. Winny by¢é udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

3/ Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach 1-3, nastepujgce
dokumenty:

a)pozwolenie na budowe,

b)protokoty przekazania terenu budowy,

c)umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d)protokoty odbioru robot,

e)protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g)plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

4/ Przechowywanie dokumentdéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda
zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na Zzyczenie

Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdine zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z dokumentacjg
projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca
po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki
obmiarow. Jakikolwiek bigd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci rob6t podanych w kosztorysie
ofertowym lub

gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne
dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na piSmie. Obmiar gotowych robot
bedzie przeprowadzony z czestoScia wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawecy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Zasady okreslania ilosci rob6t podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w
KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne 2z jednostkami
okreslonymi w dokumentaciji projektowej i kosztorysowej oraz przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia | sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone
przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to VWykonawca
bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez
Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom

SST. Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajgc w sposob ciggty zachowanie dokfadnosci
wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:

a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi przewoddw kominowych, instalacji i urzgdzen technicznych,

c) odbiorowi czesciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu, po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbior robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robét oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbior robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru
tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowo$¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza wykonawca
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior
bedzie przeprowadzony niezwiocznie (zgodnie z umowg) od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakos¢ i ilo$é robdt
ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czgsciowego robét dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbidr ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakoriczenie robot oraz gotowo$é do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbiér
ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentdw, o ktérych
mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnoséci wykonania robo6t z dokumentacjg projektowa i SST. W toku odbioru ostatecznego
robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu oraz odbiorow czesciowych, zwiaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajgcych i robét poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot
poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w poszczegdinych elementach konstrukcyjnych
i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegoélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowg i SST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja
oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robdét w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowac nastepujgce dokumenty:

1/ dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
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2/ szczegbtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdw umowy i ew. uzupetiajace
lub zamienne),

3/ protokoty odbiordw robét ulegajacych zakryciu i zanikajgcych,

4/ protokoty odbioréow czesSciowych,

5/ recepty i ustalenia technologiczne,

6/ dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

7/ wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i
programem zapewnienia jakosci (PZJ),

8/ deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

9/ rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszgcych (np. na przefozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, osSwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych
robét wiascicielom urzadzen,

10/ geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg roboét i sieci uzbrojenia terenu,

11/ kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedag
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robét. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub
uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

8.5. Odbior pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét
zwigzanych z usunieciem wad, ktore ujawnig sie w okresie rekojmi i gwaranciji.

Odbiér po uplywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,0dbiér ostateczny
robét(koncowy) robét”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne

Ptatnosci nastgpig wg warunkéw umowy pomiedzy Inwestorem i WWykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z p6zn.

zm.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177). ;
— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). (-
— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002

r. Nr 147, poz. 1229).
— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6zn.

zm.).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pézn.
zm.).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (. Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.
2086).

10.2. Rozporzgdzenia
— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemow oceny

zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209,
poz. 1779).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okre$lenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz.

1780).

16



— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzeénia 1997 r. — w sprawie
ogodlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U.
Nr 198, poz. 2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce rozporzadzenie
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz.
2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom |, II, lll, IV, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

SST -1
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY ZIEMNE
(Kod CPV 45111200-0)

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot ziemnych w ramach inwestycji opisanej w ogdinej specyfikacji
technicznej (ST).

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie robét ziemnych wystepujgcych w obiekcie objetym kontraktem. W zakres tych
robo6t wchodza:

Wykopy.

B.02.02.00.Wykopy, przekopy, formowanie terenu, zasypywanie terenu z ubijaniem
gruntu, niwelacja oraz wywdz nadmiaru gruntu
B.02.02.01. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy.
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B.02.02.02. Wykonanie warstwy filtracyjne;j.

B.02.02.03. Podkfad zwirowo-piaskowy (wymiana gruntu) pod boisko.

B.02.02.03. Podkfad podposadzkowy z piasku zwykiego.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okre$lenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i

wytycznymi.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, ich zgodno$é¢ z dokumentacja

projektowg, ST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Do wykonania robét ziemnych materiaty nie wystepuja.

2.2. Grunty do wykonania podkfadu

Do wykonania podktadu nalezy stosowaé pospotki zwirowo-piaskowe. Wymagania dotyczace
pospotek:

- uziarnienie do 50 mm,

- fgczna zawartos$¢ frakcji kamiennej i zwirowej do 50%,

- zawarto$¢ frakcji pytowej do 2%,

- zawarto$¢ czgstek organicznych do 2%.

2.3. Do wykonania podktadu nalezy stosowac piasek zwykty.

2.4. Do zasypywania wykopdéw moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu,
niezamarzniety i bez zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna, odpadki materiatéw budowlanych
itp.

2.5. Grunt do budowy nasypéw konstrukcyjnych powinien posiada¢ nastepujgce wtasciwosci:

- max. $rednica ziaren d<120mm,

- wskaznik réznoziamistosci U>3,

- granica ptynnosci frakcji przechodzacej przez sito 0,425 mm lub 0,5 mm - W<40%,

- zawarto$¢ czeéci organicznych 1<2%,

- pecznienie pod wptywem wody P<5%,

- mozliwe jest uzyskanie wymaganego wskaznika zageszczenia,

- odpomos¢ na rozpad <10%.

3. SPRZET
Roboty mogag by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie. Roboty ziemne mozna wykonywac

przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. TRANSPORT
Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed

spadaniem lub przesuwaniem.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykopy

5.1.1. Sprawdzenie zgodnosci warunkow terenowych z projektowymi

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdéw przed budowag obiektu nalezy sprawdzié
zgodnosé rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykonac kontrolny
pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopdéw konieczne jest kontrolowanie
warunkow gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych.

5.1.2. Zabezpieczenie skarp wykopdw

(1) Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza sie stosowanie
nastepujacych bezpiecznych nachylen skarp:

- w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1

- w gruntach mato spoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25

- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5
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(2) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastepujgce
zabezpieczenia:

- w pasie terenu przylegajgcym do gérnej krawedzi wykopu na szerokosci rownej 3-krotnej
gtebokosci wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypéw i materiatow, oraz mie¢ spadki
umozliwiajgce odptyw wod opadowych.

- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno byé
usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen.

- stan skarp nalezy okresowo sprawdzaé w zaleznosci od wystepowania niekorzystnych
czynnikow.

5.1.3. Tolerancje wykonywania wykopow

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopéw wynoszg 10 cm.

5.1.4. Postgpowanie w wypadku przegtebienia wykopow

(1) Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

(2) Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia
powinna by¢ usunieta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.

(3) W przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwlaszcza ponizej
poziomu projektowanego posadowienia nalezy porozumie¢ sie z Inzynierem celem podjecia
odpowiednich decyz;ji.

5.2. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy

5.2.1. Wykonawca moze przystgpi¢ do uktadania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu
zezwolenia Inzyniera, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.2.2. Warunki wykonania podktadu pod fundamenty:

(1) Uktadanie podktadu powinno nastgpi¢ bezposrednio po zakonczeniu prac w wykopie.

(2) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw
materiatéw budowlanych.

(3) Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni wykopu, rownomiernie warstwami
grubosci 25 cm.

(4) Catkowita grubo$¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na catej
powierzchni rzutu obiektu.

(5) Wskaznik zageszczenia podkiadu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy od Js = 0,9
wedtug proby normalnej Proctora.

5.2.3. Warunki wykonania podktadu pod posadzki:

(1) Uktadanie podktadu powinno nastgpi¢ bezposrednio przed wykonywaniem posadzki.

(2) Przed rozpoczgciem uktadania podtoze powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatow
budowlanych.

(3) Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni rbwnomiernie jedng warstwa.

(4) Catkowita grubo$¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na calej
powierzchni rzutu obiektu.

(5) Wskaznik zageszczenia podkfadu nie powinien by¢é mniejszy od Js—0,98 wediug proby
normalnej Proctora.

5.3. Zasypki.

5.3.1. Zezwolenie na rozpoczecie zasypek

Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera co
powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

5.3.2. Warunki wykonania zasypki

(1) Zasypanie wykopoéw powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych w
nim robét.

(2) Przed rozpoczgciem zasypywania dno wykopu powinno by¢é oczyszczone z odpadkow
materiatéw budowlanych i $mieci.

(3) Uktadanie i zageszczanie gruntéw powinno byé wykonane warstwami o grubosci:

0,25 m - przy stosowaniu ubijakéw recznych,

0,50-1,00 m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub cigzkimi tarczami. 0,40
m - przy zageszczaniu urzgdzeniami wibracyjnymi
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(4) Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz  Js = 0,95
wg préby normalnej Proctora.

(6) Nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu Scian powinno by¢ wykonane w sposéb nic
powodujgcy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;j.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania dla robo6t ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.4.

(1) Sprawdzenie i odbiér robét ziemnych powinny byé wykonane zgodnie z nomami
wyszczegélnionymi w p. 11.

6.1. Wykopy
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robét oraz po ich zakorczeniu powinny

obejmowacé:

- zgodnosc¢ wykonania robot z dokumentacijg
- prawidtowos$¢ wytyczenie robot w terenie

- przygotowanie terenu

- rodzaj i stan gruntu w podtozu

wymiary wykopbw

zabezpieczenie i odwodnienie wykopow
6.2. Wykonanie podktadow i nasypoéw
Sprawdzeniu podlega:

- przygotowanie podtoza

- materiat uzyty na podktad

- grubos¢ i rownomierno$¢ warstw podkfadu
- sposob i jakos¢ zageszczenia

6.3. Zasypki

Sprawdzeniu podlega:

- stan wykopu przed zasypaniem

- materiaty do zasypki

- grubos$c¢ i rbwnomiernosé warstw zasypki

- sposob i jakos¢ zageszczenia

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiarowymi sa:

wykopy - [m°]
transport gruntu - [m® z uwzglednieniem odlegtosci transportu.

8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. Podstawa pfatnosci

Ptatnosci nastgpig wg warunkéw umowy pomiedzy Inwestorem i Wykonawca.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogéine.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.

PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.
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SST -2
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY BETONOWE | ZELBETOWE
(Kod CPV 45223200-8)

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1.  Przedmiot Specyfikacji Techniczne;j
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robo6t betonowych i zelbetowych w ramach inwestycji opisanej w ogéinej specyfikacji
technicznej (ST).

1.2. Zakres robét betonowych i zelbetowych
Zakres robot betonowych i zelbetowych obejmuje wykonanie monolitycznej konstrukcji:

- Fundamenty, ptyty fundamentowe

1.3. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.4. Zakres rob6t objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia robot okreslonych w

Projekcie Budowlano-Wykonawczym stanowigcym cze$¢ dokumentow przetargowych (opis
techniczny i rysunki). Zakres rob6t wg. szczegdétowego opisu i przedmiaru robot
zatgczonego do przedmiotowego projektu budowlano-wykonawczego.

1.5.  Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z

obowigzujgcymi odpowiednimi normami i przepisami oraz ze Specyfikacjg Techniczng
Wymagania ogbine.

1.6. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, oraz zgodno$¢ robot z
projektem budowlanym, Specyfikacja Techniczng i obowigzujgcymi normami i przepisami.
Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego.

2.  MATERIALY
Materiaty do wykonania robét betonowych i zelbetowych omawianego obiektu nalezy stosowac

zgodnie z Dokumentacjg Projektowa- opisem technicznym i rysunkami:
- Beton konstrukcyjny B25
- Beton podktadowy B-15
- Cement portlandzki marki 35
- Mineralne kruszywa do betonu naturalne o maksymainej szczelnosci przy
mozliwie matej nasigkliwosci
- Woda do betonu wg. PN-88/B-32250 i nadajgca sie do picia
- Dodatki uplastyczniajgce
- Dodatki przy$pieszajgce twardnienie betonu i przeciwmrozowe
- Stal do zbrojenia betonu A-lIIN Rb500
- lzolacja powierzchni betonowych

3. SPRZET
Do wykonania robét betonowych i zelbetowych nalezy uzywaé nastepujgcego sprzetu:

Dowolny sprzet dopuszczony do obrotu.
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Sprzet budowlany powinien odpowiadac pod wzgledem typéw iiloSci  wymaganiom
zawartym w ogoinym opisie organizacji i metod robét.

4. TRANSPORT
Do transportu materiatow stosowanych do wykonania rob6t betonowych nalezy uzy¢
nastepujgcych srodkéw transportu:
Dowolny sprzet dopuszczony do uzytku na terenie RP
Czas pomiedzy wymieszaniem betonu a jego wbudowaniem nie moze przekracza¢ 45

minut.

5.  WYKONANIE ROBOT
5.1. Przygotowanie zbrojenia
Przygotowanie, montaz i odbiér zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-91/S-
10042, a klasy i gatunki stali winny by¢ zgodne z rysunkami roboczymi i odpowiadac
klasom betonu. Przewozenie stali na budowe powinno odbywaé sie w sposob
zabezpieczajacy ja przed odksztatceniami i zanieczyszczeniami. Stal zbrojeniowa nie
jest zabezpieczona przed korozjg w okresie przed wbudowaniem. Nalezy dgzy¢, by stal
taka byla magazynowana w miejscu nie narazonym na nadmierne zawilgocenie lub
zanieczyszczenie. Zabezpieczeniem przed nadmierng korozjg stali zbrojeniowej,
magazynowanej na otwartym powietrzu, moze byé powioka wykonana z mleczka
cementowego. Prety zbrojenia, przed ich utozeniem w deskowaniu, nalezy oczysci¢ z
zendry, luznych ptatkéw rdzy, kurzu i btota. Stal pokrytg rdzg oczyszcza sie szczotkami
recznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju
poprzecznego pretéw. Stal tylko zabtocong nalezy zmy¢ strumieniem wody. Prety
oblodzone odmraza sie strumieniem cieptej wody. Prety zbrojeniowe
zanieczyszczone ttuszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng, nalezy opala¢ az do
catkowitego usuniecia zanieczyszczen. Prety, uzywane do zbrojenia powinny by¢ proste.
Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego wykrzywienia nie powinna przekracza¢ 4mm.
W przypadku wiekszych odchytek stal zbrojeniowa nalezy prostowaé za pomoca
miotkéw, prostowarki i wyciggarek. Ciecie pretow nalezy wykonaé przy maksymalnym
wykorzystaniu materiatow. Prety ucina sie z dokfadnoscig do I,0cm. Ciecie wykonuje sie
przy pomocy mechanicznych nozy. Dopuszcza sie ciecie palnikiem acetylenowym.
Giecie pretow nalezy wykonywac zgodnie z dokumentacjg techniczng i normg PN-B-
03264:2002. Na zimno na budowie mozna wykonywac odgiecia pretéw o Srednicy do
d<12mm. Prety o S$rednicy d>12mm powinny by¢ odginane 2z kontrolowanym
podgrzewaniem.
Niedopuszczalne sa tam pekniecia powstate podczas wyginania. Minimalna odlegtos¢
od krzywizny preta do miejsca, gdzie mozna na nim potozy¢ spoine, wynosi I0d. taczenie
pretow nalezy wykonywaé¢ zgodnie z PN-B-03264:2002 oraz eurokodami. Do
zgrzewania i spawania pretow mogg by¢ dopuszczeni tylko spawacze majacy
odpowiednie uprawnienia. Skrzyzowania pretéw nalezy wigzaé¢ miekkim drutem lub
spawac w ilosci min. 30% skrzyzowan.
5.2. Montaz zbrojenia
Montaz zbrojenia dna i $cian budowli nalezy wykonywaé bezposrednio w
deskowaniu wg. okreslonego w projekcie rozstawu pretow. Dla zachowania wtasciwej
grubosci otulenia pretow nalezy stosowaé¢ podktadki dystansowe z tworzywa
sztucznego, betonu Iub zaprawy cementowej. Stosowanie innych sposobéw
zapewnienia otuliny, a szczegdlnie podktadek z pretow stalowych jest
niedopuszczalne. Na wysokosci scian pionowych otrzymuje sie konieczne otulenie za
pomocg podktadek plastikowych pierscieniowych. Na dnie form powinny by¢ stosowane
podkiadki dystansowe typu =zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru. Szkielety
zbrojenia powinny by¢, o ile to mozliwe, prefabrykowane na zewnatrz. W szkieletach
tych wezty na przecieciach pretéw powinny by¢ potaczone przez spawanie, zgrzewanie
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lub wigzanie na podwdjny krzyz wyzarzonym drutem wigzatkowym o $rednicy nie
mniejszej niz 0,6 mm.

5.3.Warunki atmosferyczne w czasie betonowania

Betonowanie nie powinno by¢ wykonywane w temperaturach nizszych niz 5°C i nie
wyzszych niz 30°C. Przestrzeganie tych przedziatéw temperatur zapewnia prawidtowy
przebieg hydratyzacji cementu i twardnienia betonu, co gwarantuje uzyskanie
wymaganej wytrzymatosci i twardnienia betonu.

54. Skfad mieszanek betonowych

Sktad mieszanek betonowych opracowuje Wykonawca na podstawie wynikéw badan
materiatéw i ogodlnie stosowanych metod projektowania skfadu betonu. Ponadto skiad
mieszanki betonowej winien by¢ ustalony metodg obliczeniowo-doswiadczalng biorgc
pod uwage wlasciwosci:

- konsystencje; urabialno$é; szczelnosé-zgodnie z aktualnymi normami.

Ze wzgledu na konieczno$¢ osiggania wysokiej marki betonu np. B25, nalezy
przestrzegac receptury betonu wykonanej przez laboratorium. Mieszanke nalezy
wykonywac wg aktualnych norm budowlanych i przepiséw technicznych.
5.5. Warunki przystapienia do produkcji betonu

Przed przystgpieniem do produkcji betonu wszystkie zespoty i urzadzenia wytwormni
nalezy komisyjnie sprawdzi¢. Wyniki kontroli powinny by¢ ujete w protokole podpisanym
przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.
5.6. Przygotowanie do betonowania

Przed betonowaniem nalezy osadzi¢ i wyregulowaé wszystkie elementy kotwione w
betonie, oczysci¢ deskowanie Ilub powlec forme stalowg srodkiem adhezyjnym,
sprawdzi¢ montaz zbrojenia i zapewnienia wiasciwych grubosci otulin dzieki
odpowiednim podkfadkom dystansowym.

5.7. Utozenie mieszanki betonowe;j i pielegnacja betonu

Mieszanke betonowa nalezy uktada¢ w deskowaniu réwnomierng warstwg na catej
powierzchni i nie mozna jej zrzucaé z wysokosci wiekszej niz 0.5m. Dobér metody
zageszczenia jak i rodzaj wibratorow uzalezniony jest od rodzaju konstrukcji i grubosci
uktadanej mieszanki betonowej. Sposdb zageszczania masy betonowej przy
pomocy wibratoréw wgtebnych, ktére nalezy zanurzyé 10-15cm w warstwie uprzednio
utozonej, pionowo w odstepach 40-50cm. Warstwe nastepng betonu uktadaé przed
rozpoczeciem wigzania warstwy nizszej, usuwajgc wode z powierzchni warstwy nizszej.
Szalunki nieodksztatcalne, oraz technologia betonowania i wibrowanie powinny
zapewni¢ gtadkg powierzchnie betonu bez rakéw, pecherzy powierzchniowych i miejsc o
zmniejszonej zawartosci zaczynu cementowego. Wewnetrzne powierzchnie szalunkéw
powlekaé Srodkami antyadhezyjnymi, dzieki ktérym utatwione jest rozszalowanie,
beton nie przebarwia sie i zachowuje ostre krawedzie, oraz wyprofilowania,
powierzchnia betonu jest gtadka. Swiezo wykonany beton nalezy chroni¢ przed
gwattownym wysychaniem, przed wstrzgsami i nadmiernym obcigzeniem. Zaleca sie
bezposrednio po zakonczeniu betonowania przykrycie powierzchni betonu lekkimi
ostonami wodoszczelnymi, zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i
chronigcymi beton przed deszczem i zabrudzeniem. Sposéb pielegnacji betonu
zalezy od temperatury otoczenia oraz gabarytéw betonowych elementdw i winien byé
kazdorazowo uzgadniany z Inspektorem Nadzoru.

5.8. Rozbiorka szalunkow i rusztowania

Catkowita rozbi6rka szalunkéw i rusztowan moze nastgpi¢ po uprzednim ustaleniu
rzeczywistej wytrzymatosci betonu, lecz nie wczesniej niz po 28 dniach.
5.9. Beton podktadowy, wyréwnawczy i beton ochronny

Wszystkie betony podktadowe, wyréwnawcze i betony ochronne winny by¢ wykonywane
zgodnie z Dokumentacjg Projektowg z zachowaniem nastepujacych wymagan:
powierzchnie podkifadoéw pod izolacje powinny by¢ réwne, czyste i odpylone,

pekniecia o szerokosci ponad 2mm zaszpachlowane kitem asfaltowym

podktady pod izolacje trwate i nieodksztatcalne, wytrzymatos$é na sciskanie >9MPa
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- styki sgsiadujgcych ptaszczyzn ztagodzone przez zaokrgglenie, promien zaokraglenia
>30cm

6. KONTROLA JAKOOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w Wymagania ogdlne.
6.1. Kontrola jakos$ci materiatéw
Materiaty do wykonania rob6t muszg odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji Projektowe; i
Specyfikacji Technicznej oraz muszg posiada¢ Swiadectwa jakosci producentow i uzyskac
zgode Inspektora Nadzoru.
6.2. Kontrola jako$ci wykonania robot
Kontrola jakosci wykonania robét polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z

projektem budowlano-wykonawczym.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robo6t podano w ,WWymagania ogolne". Jednostkami obmiaru sa:
Mg (t): przygotowania i montazu zbrojenia,
m?: powierzchnie ptyt dennych, izolacji
- m® betonowania podkfadu betonowego, faw i ptyt fundamentowych, ptyt dennych i $cian
budowli

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogblne zasady odbioru robot
Ogblne zasady odbioru rob6t podano w ,WWymagania og6ine". Odbioru robét nalezy
dokonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Obmiaru Robét Budowlano-

Montazowych.
8.2. Sprawdzenie jako$ci wykonanych robot

Sprawdzenie jakosci wykonanych robét obejmuje ocene:
- prawidtowo$ci potozenia budowli w planie
- prawidlowosci cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementow,
- szczelnosci dla elementdw, ktorych szczelno$é jest wymagana
jakosci betonu pod wzgledem jego zageszczenia, jednolitosci struktury, widocznych
wad i uszkodzen
gtadkosci powierzchni - tgczna powierzchnia rakéw i rys nie powinna by¢ wieksza niz 1%
catkowitej powierzchni elementu, stwierdzone raki winny by¢ zaprawione zaprawg
cementowg, rysy wieksze od 2mm zaprawione masg asfaltowg , prawidtowosci
zamontowania elementdw stalowych/marek, przej$¢ przez Sciany itp

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptatnosci nastgpig wg warunkéw umowy pomiedzy Inwestorem i WWykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2. Projektowanie  konstrukcji z  betonu.
Czesé 1-1.
PN-EN 1992-1-2:2008 Eurokod 2. Projektowanie  konstrukcji z  betonu.
Czesc 1-2.
PN-EN 206-1:2003 Beton. Cze$¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja
i zgodnosc.

PN-EN 13670:2011 Wykonanie konstrukcji z betonu.

PN-63/B - 06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-85/B - 23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okre$lenia.
PN-86/B - 06712 Kruszywa mineraine do betonu.
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PN-88/B - 06250 Beton zwykty.

PN-86/B - 06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-88/B - 30000 Cement portlandzki.

PN-88/B - 06250 Beton konstrukcyjny.

PN-89/B - 30016 Cementy specjalne. Cement hydrotechniczny
PN-70/B - 8933-03  Podbudowa z chudego betonu

PN-79/B - 06711 Kruszywo mineralne. Piasek do zapraw budowlanych.

PN-82/H - 93215 Walcdwka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

PN-88/B - 04300 Cement. Metody badan. Oznaczenie cech fizycznych..

PN-88/B - 6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

PN-88/B - 32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.
PN-76/B - 03001 Konstrukcje i podtoza budowli.

PN-87/B - 03002 Konstrukcje murowe.

PN-8 I/B - 03020 Posadowienie bezposrednio budowli.

PN-85/B - 10702 Zbiorniki. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-ISO4464;: 1994 Tolerancja w budownictwie, zwigzki pomiedzy réznymi
rodzajami odchytek i tolerancji stosowanych w wymaganiach.

PN-ISO3443-8: 1994 Tolerancja w budownictwie - Kontrola wymiarowa robot
budowlanych.

PN-85/B — 04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.
PN-85/B - 01810 Wtasnosci ochronne betonu w stosunku do stali zbrojeniowej.

PN-8 I/C - 89032 Oznaczenie chtonnosci wody. badania elektrochemiczne.

PN-83/C — 89031 Oznaczenie cech wytrzymatosciowych przy statycznym $ciskaniu.
PN-79/C — 89027 Oznaczenie cech wytrzymatos$ciowych przy statycznym $ciskaniu.
PN-8 I/C — 89034 Oznaczenie cech wytrzymatoSciowych przy statycznym rozcigganiu.
1.2.  Inne

Instrukcje ITB:

305/91 - Zabezpieczanie przed korozjg stalowych konstrukcji budowlanych.

306/91 - Zapobieganie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatkow
mineralnych. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych.

SST -3
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ROBOTY IZOLACYJNE
(kod CPV 45320000-6)

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru izolacji w ramach inwestycji opisanej w ogoinej specyfikacji technicznej

(ST).
1.2. Zakres stosowania ST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
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1.3. Zakres robét objetych ST
- roboty przygotowawcze
- wykonanie ocieplenia z wetny mineralnej lub skalnej ( w $ciankach nalezy stosowaé wetne
tylko w kostce)
- wykonanie izolacji z folii
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami inspektora nadzoru.

2. MATERIALY
folia izolacyjna
weina mineralna lub skalna

3. SPRZET
Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT
Wg punktu 2 niniejszej specyfikacii.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. |zolacje przeciwwilgociowe

5.1.1. Przygotowanie podktadu

Podktad pod izolacje powinien byé trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajgce nan
obcigzenia.

Powierzchnia podkfadu pod izolacje powinna byc¢ réwna, czysta i odpylona.

5.1.2. Gruntowanie podkfadu

Podkiad betonowy lub cementowy pod izolacje z masy asfaltowej powinien by¢ zagruntowany
roztworem asfaltowym lub emulsjg asfaltowg np. Erolan. Przy gruntowaniu podktad powinien byé
suchy, a jego wilgotnosé nie powinna przekraczaé 5%. Powtoki gruntujgce powinny byé
naniesione w jednej lub dwoch warstwach, z tym ze druga warstwa moze by¢ naniesiona dopiero
po catkowitym wyschnieciu pierwszej. Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu
powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.

5.1.3. Izolacje bitumiczne

Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych cze$ci obiektu przed wilgocig z gruntu powinny
sktadac¢ sie z dwoch warstw masy asfaltowej w sposob ciggly na catej powierzchni.

5.3. Izolacje termiczne
Warstwy izolacyjne winny by¢ uktadane szczegélnie starannie. Ptyty styropianowe nalezy

ukfadac na styk bez szczelin. Ptyty winny by¢ przyciete na miare bez ubytkéw i wyszczerbien.
W/w zalecenia odnoszg sie do prac z uzyciem styropianu, styroduru jak i wetny skalnej oraz

pianki typu PIR.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Materiaty izolacyjne.
Wymagana jako$¢ materiatow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez

zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
rownorzednym dokumentem. Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw
potwierdzajgcych przez producenta ich jako$¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania. Odbior
materiatéw izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg
oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytworcy.
W przypadku zastrzezen, co do zgodnosci materiatlu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym
przez producenta powinien byé on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowej. Nie
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dopuszcza sie stosowania do robot materiatdw izolacyjnych, ktérych wtasciwos$ci nie odpowiadajg
wymaganiom przedmiotowych norm.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowa roboét jest m2 powierzchni zaizolowane;.
llo$¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez

inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbior robét izolacyjnych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robot
wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru robdt murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

a. dokumentacja techniczna,
b. zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobdw dostarczonych na budowe,

c. protokoty odbioru poszczegodinych etapdw robot zanikajgcych,
d. protokoty odbioru materiatow i wyrobdw.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptatno$ci nastgpig wg warunkdw umowy pomiedzy Inwestorem i VWWykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998  Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-B-27617:1997  Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.

PN-75/B-30175. Kit asfaltowy uszczelniajgcy.

PN-EN 13501-1+A1:2010  Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementéw budynkdw
- Czes¢ 1: Klasyfikacja na podstawie wynikow badan reakcji na ogien

PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania
budynkow mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego

PN-B-20130:2001  Wyroby dla izolacji cieplnej w budownictwie. Ptyty styropianowe

(PS-E)

PN-B-20132:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -VWyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie - Zastosowania

PN-B-23116:1997  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Filce, maty i ptyty

z wetny mineralnej

PN-EN 832:2001 Whasciwosci cieplne budynkdw. Obliczanie zapotrzebowania na energie do
ogrzewania. Budynki mieszkalne

PN EN 13163 Wyroby do izolacji ciepinej w budownictwie - WWyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie - Specyfikacja

PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i
wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania
PN EN ISO 7345:1998 Izolacja cieplna - Wielkosci fizyczne i definicje

PN ISO 10456:1999 Izolacja cieplna - Materiaty i wyroby budowlane -Okres$lenie deklarowanych
i obliczeniowych wartosci cieplnych

PN-EN ISO 13788:2003 Cieplno-wilgotnosciowe wiasciwosci komponentéw budowlanych i
elementow budynku. Temperatura powierzchni wewnetrznej konieczna do unikniecia krytycznej
wilgotnosci powierzchni i kondensacja migdzywarstwowa. Metody obliczania.
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SST -4
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

TYNKOWANIE
(Kod CPV 45410000-4)

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru oktadzin $scian w ramach inwestycji opisanej w ogolnej specyfikacji
technicznej (ST).

1.2. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszego opracowania sg wymagania techniczne dotyczgce wykonania i odbioru
robét tynkarskich w w/w obiekcie.
1.3.  Zakres robot budowlanych
W zakres robét objetych specyfikacjg wchodza:
- przygotowanie powierzchni przeznaczonych do tynkowania i inne czynnosci z tym zwigzane
- tynki gipsowe Scian, sufitow i osciezy
1.4. Teren budowy
1.4.1. Charakterystyka terenu budowy
Roboty budowlane bedg prowadzone w istniejgcym budynku oraz w jego czesci dobudowywane;j
1.4.2. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajgcy przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach okreslonych w
warunkach umowy.
W czasie przekazania terenu zamawiajgcy przekazuje wykonawcy:

- dokumentacje techniczng

- kopie uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania robét do realizaciji

przez zamawiajgcego dla umozliwienia prowadzenia robét - ksigzka przedmiaru
robot - zaswiadczenie o przyjeciu zgtoszenia robo6t remontowych
1.4.3. Ochrona wlasnosci i urzgdzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejagcych instalacji naziemnych i podziemnych
urzgdzen znajdujgcych sie w obrebie placu budowy.
1.4.4. Ochrona Srodowiska w trakcie realizacji robét
W trakcie realizacji robét wykonawca jest zobowigzany znac i stosowac sie do przepiséw
zawartych we wszystkich regulacjiach prawnych w zakresie ochrony Srodowiska. w okresie
realizacji, do czasu zakoriczenia robdt, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki
Zeby stosowac sie do wszystkich przepisow i normatywow w zakresie ochrony Srodowiska na
placu budowy | poza jego terenem, unika¢ dziafan szkodliwych dla innych jednostek
wystepujgcych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hafasu lub innych czynnikow
powodowanych jego dziafalnoscig.
1.4.5. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i
odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza
sie, ze koszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia sg wliczone w cene umowna.
Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujgcych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w
stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na
placu budowy, we wszystkich urzadzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach
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magazynowych. Materialy tatwopalne bedg przechowywane zgodni =z przepisami
przeciwpozarowymi. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku
pozaru, ktéory mogtby powstaé w okresie realizacji robét lub zostat spowodowany przez
ktéregokolwiek z jego pracownikow.

1.5. Okreslenia podstawowe

-Tynk- warstwa zaprawy murarskiej pokrywajaca lub ksztattujgca powierzchnie
elementow budowli (gtownie $cian i stropow), wykonywana w celu zabezpieczenia
przed szkodliwym dziataniem czynnikéw zewnetrznych oraz nadaniu powierzchni

estetycznego wygladu

2. MATERIALY
2.2.  Wymagania ogdlne
Wszystkie stosowane materiaty muszg by¢ zgodne z polskimi normami, a w razie ich
braku powinny mie¢ decyzje dopuszczajgce je do stosowania w budownictwie.
2.3. Stosowane materiaty
-$rodki gruntujgce
-$rodki do czyszczenia podtoza
-gotowa zaprawa tynkarska cementowo-wapienna
-woda

3. SPRZET
3.2. Wymagania ogdine
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takich narzedzi i sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét i srodowisko. Liczba i
wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowaé prowadzenie rob6t zgodnie z terminami
przewidzianymi w harmonogramie robét.
3.3. Sprzet niezbedny do wykonania roboét tynkarskich
-szczotki do czyszczenia podtoza
-kielnie
-szpachle metalowe lub z tworzyw sztucznych
-pace
-pedzle
-mieszarki mechaniczne
-mieszadta
-pojemniki na zaprawe
-pojemniki na wode
-drabiny
-rusztowania

4. TRANSPORT
-Transportowane materiaty nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem oraz dziataniem

niekorzystnych czynnikéw atmosferycznych (deszcz, mréz).

5. ROBOTY BUDOWLANE

5.2. Zasady ogolne wykonania robét budowlanych
Wykonawca jest odpowiedzialny za: prowadzenie rob6t zgodnie z umows, przestrzeganie
harmonogramu robét, jako$¢ zastosowanych materiatdéw i wykonywanych robét,
ich zgodno$¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem
organizacji robot oraz poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
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5.3. Warunki przystgpienia do robét tynkarskich
Przed przystgpieniem do robot tynkarskich powinny by¢ zakoriczone wszystkie prace
budowlane tzw. ,stanu surowego" oraz wykonane roboty instalacyjne podtynkowe. Powinny
by¢ réwniez zamurowane wszelkie przebicia, bruzdy oraz osadzone oscieznice drzwiowe i
okienne. Roboty tynkarskie nalezy wykonywa¢ w temperaturze powyzej 5°C, lub w nizszych
po zastosowaniu odpowiednich érodkéw zabezpieczajgcych. Swiezo wykonane tynki nalezy
chronié przed bezposrednim dziataniem wysokich temperatur przez zwilzanie wodg.
5.4.\Wymagania stawiane podtozom pod tynki
-Podfoza z istniejgcego tynku
W przypadku koniecznosci wykonania pogrubienia istniejgcego tynku, ktdérego jakos¢ jest dobra,
przygotowanie podioza polega na usunieciu ewentualnych powtok malarskich i naprawieniu
lokalnych uszkodzen. Miejsca tynku zniszczonego lub odparzonego nalezy odbi¢ i wypemi¢ nowa
zaprawg. Podioze twarde lub gtadkie nalezy porysowac np. gwozdziami nabitymi na deske.
Przed naniesieniem nowego tynku oczyszczone podtoze nalezy zmy¢ i zwilzy¢ wodg, a nastepnie
wykonac obrzutke z rzadkiej zaprawy cementowe;j.
5.5. Wymagania stawiane robotom tynkarskim
5.5.1. Wymagania dotyczgce wykonywania tynkow
-Tynki gipsowe
Suche mieszanki gipsowe, sktadajgce sie ze specjalnie dobranych spoiw, wypetniaczy i
domieszek modyfikujgcych wiasnosci robocze oraz cechy reologiczne zapraw. Mieszanki te sg
gotowe do uzycia natychmiast po zarobieniu wodg zarobkowg. Modyfikowane spoiwa gipsowe ze
wzgledu na przeznaczenie mozna podzieli¢ na:
- gipsy tynkarskie,
- gipsy szpachlowe,
- tynki cienkowarstwowe,
- gfadzie.
Gipsy tynkarskie sg to mieszanki oparte na spoiwie gipsowym z dodatkiem wypetniaczy
mineralnych oraz chemicznych srodkéw modyfikujgcych, nadajgcych uzyskanej zaprawie
plastycznosé, fatwosé obrobki i podnoszacych przyczepnosé do podtoza. Poszczegolne typy
gipsow tynkarskich charakteryzuje ré6zne zuzycie na kazdy mm grubosci wyprawy: lekki - 0,8
kg/mz, standard - 1,2 kg/m2 oraz obrobka i zastosowanie. Obecnie stosowane sg nastepujgce
typy gipsow tynkarskich:
- gips tynkarski maszynowy GTM standard przeznaczony do wykonywania
wewnetrznych wypraw tynkarskich sposobem zmechanizowanym,
- gips tynkarski maszynowy GTM lekki,
- gips tynkarski reczny GTR przeznaczony do recznego tynkowania,
- gips tynkarski cienkowarstwowy do wykonywania wypraw tynkarskich o grubosci
3-6 mm.
Wszystkie rodzaje gipsowych mieszanek tynkarskich sg przeznaczone do stosowania na
wszystkie podtoza mineralne (beton, cegta ceramiczna, cegta silikatowa, beton komérkowy).
Tynkow gipsowych nie powinno sie wykonywac jedynie na podtozach drewnianych, metalowych
oraz z tworzyw sztucznych.
Gipsy szpachlowe sg mieszankami na bazie gipsu pdétwodnego z dodatkiem wypetniaczy
mineralnych oraz chemicznych $rodkéw modyfikujgcych. Zawierajg komponenty, dzigki ktérym
uzyskane zaprawy sg plastyczne i tatwe w obrébce. Gipsy szpachlowe typu G stuzg do
wyroéwnywania i szpachlowania podtozy gipsowych, np. ptyt gipsowych, tynkoéw gipsowych. Gipsy
szpachlowe F przeznaczone sg do spoinowania potgczen ptyt g-k wraz z siatkg zbrojgcg oraz
wypetnienia niewielkich uszkodzen powierzchni $cian i sufitdw z ptyt g-k wewnatrz pomieszczen.
Gipsy szpachlowe B stosowane sg do wyréwnywania podiozy wykonanych z betonu, tynkéw
cementowych i cementowo-wapiennych oraz wykonywania gtadzi na tych podtozach. Mogg byc¢
naktadane na gtadkie podioza budowlane lub na odnawialne stare podfoza tynkarskie.
Tynki cienkowarstwowe i gtadzie sg to gotowe mieszanki produkowane na bazie spoiwa
gipsowego lub maczki anhydrytowej z dodatkiem wypetniaczy mineralnych oraz sktadnikow
poprawiajgcych plastycznosé i reologie. Gtadzie gipsowe i tynki cienkowarstwowe stuzg do
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wykonywania pocienionych wypraw na réwnych podfozach betonowych oraz na tynkach
cementowych i cementowo-wapiennych wewngtrz pomieszczen.
Wymagania dotyczgce wykonywania tynkow i gtadzi z mieszanek tynkarskich zawierajgcych gips
Przyczepnosé tynku gipsowego zalezy gtownie od rodzaju podtoza. Do wiasciwosci podtoza
nalezy zawsze dostosowac rodzaj gipsu tynkarskiego oraz technike wykonawcza. Nalezy zawsze
przed rozpoczeciem prac tynkarskich sprawdzié, czy nie wystepuje jeden z czynnikow, ktére
mogg powodowac odpadanie tynkéw gipsowych:

- niewasciwie przygotowane podtoze betonowe, zapylone lub zabrudzone smarami

technologicznymi,
- zamarzniete poditoze, bardzo gtadkie lub nieczyszczone ze $rodkow
antyadhezyjnych,

- tynkowanie mokrego betonu,

- brak lub niewtasciwy $rodek gruntujgcy.
Na podtoze betonowe mozna nakiadaé tynk gipsowy nie wczesniej niz 8 tygodni od
rozdeskowania. Wilgo¢ zawarta w betonie moze wplywaé na ostabienie przyczepnosci
miedzywarstwowej i spowodowac odspojenie tynku do podtoza.
Suche poditoze betonowe pod tynki gipsowe powinno by¢ zagruntowane srodkami gruntujgcymi
redukujgcymi chifonno$¢ podioza i zwiekszajgcymi przyczepnos¢. Do podtozy betonowych i
zelbetowych przeznaczone sg $rodki gruntujgce gtownie w postaci dyspersji polimerowych,
wypetnione grubym wypeiiaczem mineralnym. Tworza one warstwe kontaktowg w postaci tzw.
mostka adhezyjnego, pozwalajgcego na oddzielenie podfoza betonowego od tynku gipsowego w
celu pobiegania niekorzystnym reakcjom na ich styku. Cechg zasadniczg $rodkow gruntujgcych
zastosowanych do mostkowania musi by¢ dobra przyczepnos$é oraz odpomos$¢ na Srodowisko
alkaiczne.
W przypadku watpliwosci dotyczacych wytrzymatosci podioza i wystepowania rys, nalezy
dodatkowo zastosowac zbrojenie tynku siatkg tynkarska.
W przypadku podtoza w postaci scian murowanych z cegiet lub tzw. muréw mieszanych nalezy
zadbac, aby takze spoiny miaty podobng chtonnosé. Ubytki muszg by¢ wypetnione zaprawg oraz
pokryte Srodkiem gruntujgcym. Pilyty drewnopochodne oraz bloczki styropianowe przed
tynkowaniem nalezy zagruntowaé $rodkiem z dodatkiem wypetniacza mineralnego. Grubos$¢
tynku na tych podiozach powinna wynosi¢ min. 15 mm, przy czym w jednej trzeciej grubosci
warstwy musi by¢ utozone zbrojenie z siatki z tworzywa.
Mostki adhezyjne do robét tynkowych z uzyciem fabrycznie przygotowanych mieszanek
okreslane sg w instrukcjach producentéw. Nalezy nanosic je za pomocg watka lub inng technikg
malarskg. Aby utrzymaé jednorodno$¢ zawiesiny przed oraz w trakcie nanoszenia, nalezy jg
odpowiednio czesto miesza¢ w pojemniku.
Przed rozpoczeciem prac tynkarskich mostek adhezyjny musi wyschngé. Niedozwolone jest
nanoszenie mostkoéw adhezyjnych na powierzchniach betonowych o wilgotno$ci przekraczajgce;j
4%.
Zaprawy muszg by¢ przygotowane zgodnie z =zaleceniami producenta przez wsypanie
odmierzonej ilosci mieszanki do okreslonej ilosci wody. W przypadku postepowania odwrotnego
powstang grudy, a zaprawa bedzie trudna do wtasciwego zamieszania. W celu dokfadnego
wymieszania nalezy stosowac¢ mieszadta mechaniczne, np. naktadki na wiertarki.
Dobrze przygotowana zaprawa ma konsystencje masta i nie zawiera zadnych grudek. Poniewaz
tynki na bazie gipsu majg szybki czas wigzania, nalezy przygotowac takg iloS¢ zaprawy, ktéra
zostanie wykorzystana w ciggu 45 minut. Po uptywie tego czasu masa tynkarska traci swoje
plastyczne wtasciwosci. Bardzo istotne jest, aby kazdy kolejny zardb gipsowy wykonany byt w
czystym naczyniu, poniewaz zwigzane pozostatosci mogg znacznie przyspieszy¢ czas wigzania i
utrudni¢ prace.
Prace tynkarskie mozna rozpoczag¢ w pomieszczeniach, w ktérych zakonczono wszelkie prace
instalacyjne, zabezpieczono nieostoniete powierzchnie metalowe przed korozyjnym dziataniem
gipsu, zbadano i przygotowano podtoze, zastonigeto folig okna, oScieznice i grzejniki.
Jednowarstwowe tynki gipsowe gtadkie (wewnetrzne) nanosi si¢ maszynowo na odpowiednio
przygotowane podioze tynkarskie w taki sposob, aby w efekcie otrzymac jednolita, gtadka
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powierzchnie. Natozony, Sciggniety, lekko stwardniaty tynk powinien by¢ skrapiany réwnomiemie
woda, a nastepnie ,szlamowany" przy uzyciu pacy z gabka. Wchodzgce w skiad tynku drobne
czgsteczki oraz spoiwo sg w trakcie tej czynno$ci ,wyciggane" i gromadzone na jego
powierzchni, a mleczko rownomiernie rozprowadzone. Poniewaz mleczko nie pokrywa zagtebien
i nieréwnosci, istotne jest zatem, aby tynkarz bardzo starannie wygtadzit i wyréwnat powierzchnie
tynku, co ma zasadniczy wplyw na jako$¢ gotowej powierzchni. Po krétkim okresie twardnienia
powierzchnie nalezy wygtadzaé przy uzyciu odpowiednich narzedzi (kielni, pacy nierdzewnej),
dzieki czemu zewnetrzna powierzchnia tynku ulega zageszczeniu i uzyskuje sie zamkniets,
chociaz nie pozbawiong poréw powierzchnie. Zbyt wczesne wygtadzenie moze spowodowaé
tworzenie sie pecherzykow powietrza.

Tynki jednowarstwowe na gtadkich powierzchniach betonowych majg dodatkowg tendencje do
powstawania pecherzykéw powietrza i ich eliminacja wymaga zwiekszonego nakfadu pracy. W
tym celu mozna na powierzchni betonowej natozy¢ dodatkowg warstwe szpachli lub wykona¢
podktad gruntujacy.

Najpdzniej jeden dzien po wykonaniu tynku mozna ,$cigé" pecherzyki powietrza pacg, a powstate
niewielkie zagtebienia wypeni¢ zaprawg tynkarska i wygtadzic.

Przygotowang mase szpachlowg nakitada sie na Sciane rowng warstwg o grubosci 1-5 mm za
pomocyg szpachelki z tworzywa sztucznego lub ze stali nierdzewnej, silnie dociskajgc materiat do
podioza. Mase naniesiong na Sciane wyrownuje sie paca, a po stwardnieniu ewentualne
nieréwnosci mozna usungé, szlifujgc powierzchnie odpowiednig siatkg lub papierem $ciernym.
Nastepnie powierzchnie nalezy ponownie zaszpachlowaé jak najcieriszg warstwg i delikatnie
przeszlifowac.

W przypadku gdy nalezy wygfadzi¢ powierzchnie w ciggu jednego dnia i unikngé jednego
szlifowania, efekt ten mozna uzyskaé, stosujgc technologie ,mokre na mokre". Drugg warstwe
gtadzi nanosi sie woéwczas juz po 20 minutach od natozenia pierwszej warstwy.

Po wykonaniu tynkéw wewnetrznych nalezy zapewni¢ dobrg wentylacje pomieszczen. Do
utwardzenia niezbedna jest dostateczna wymiana powietrza oraz niezbyt szybkie odparowanie
wilgoci przez tynk. Wszelkie niezbedne w tym celu czynnosci nalezy okresli¢ na miejscu albo
uzgodni¢ oddzielnie. Niedopuszczalne jest bezposSrednie nagrzewanie tynku, co oznacza, ze
strumien gorgcego powietrza nie moze byc skierowany bezposrednio na powierzchnie tynku.
Zastosowanie odwilzaczy powietrza powoduje zbyt szybkie ,wyciggniecie" wody wigzgcej z
tynku, a tym samym prowadzi do jego uszkodzenia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.2. Zasady ogblne
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakoSci materiatbw. Wykonawca

zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszelkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badania materiatbw oraz jakosci
wykonania robot.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzié pomiary i badania materiatbw oraz robét z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w projekcie wykonawczym i specyfikacji techniczne;.

Wykonawca dostarczy zarzgdzajagcemu realizacjg umowy $Swiadectwa stwierdzajgce, ze
wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.
Probki do badan bedg z zasady pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg
by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Zarzadzajgcy realizacjg
umowy musi mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na jego zlecenie
wykonawca ma obowigzek przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatdbw, ktoére budzg
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez wykonawce usuniete
lub ulepszone z jego wiasnej woli. Probki dostarczone przez wykonawce do badan
wykonywanych przez zarzadzajgcego realizacjg umowy bedg odpowiednio opisane i
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oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
wykonaweca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
zamawiajgcy. Zarzadzajgcy realizacjg umowy moze pobiera¢ probki i prowadzi¢ badania
niezaleznie od wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty
wykonawcy sg niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium,
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wlasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robét z projektem wykonawczym i szczegotowymi
specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych
badan i pobierania probek zostang poniesione przez wykonawce.

6.3. Kontrola podtozy.

-Badania podtoza pod tynki gipsowe

Przed przystgpieniem do tynkowania podtoze nalezy podda¢ ogledzinom, a w przypadku
watpliwosci co do jego stanu, wykonaé¢ badania. W celu oceny warstwy podtoza nalezy
przeprowadzi¢ nastepujgce proby:

-wycierania — powierzchnia zewnetrzna powinna by¢ wolna od kurzu i innych zanieczyszczen. W
przypadku stwierdzenia zanieczyszczen, nalezy je usung¢ za pomocg szczotki lub zmy¢ wodg, a
tynkowacé po wyschnieciu;

-sprawdzenia $rodka antyadhezyjnego (przy sprawdzaniu za pomocg lampy kwarcowej pojawia
sie zielononiebieskie $wiatto fluoroscencyjne swiadczace o wystepowaniu na powierzchni §rodka
antyadhezyjnego. Mozna go usungc¢ za pomocg wody z dodatkiem detergentu. Miejsca, ktdrych
nie mozna zmy¢, nalezy oczysci¢ mechanicznie — zeskrobac lub usung¢ przez piaskowanie;
-skrobania — polega na sprawdzeniu powierzchni podtoza za pomocg metalowego narzedzia.
Ztuszczenia lub obsypania powierzchni nalezy oczysci¢ druciang szczotkg lub cykling, a
nastepnie pokry¢ srodkiem gruntujgcym z wypetniaczem mineralnym;

-zwilzania — podtoze nalezy namoczyé za pomocg szczotki lub pedzla. JeSli jasne plamy
ciemniejg w ciggu 3-5 minut, Swiadczy to, ze podtoze jest wystarczajgco chtonne.

6.4. Kontrola materiatow

Badan materiatéw dokonujemy bezposrednio przed uzyciem. Kontrola powinna polega¢ na
sprawdzeniu dokumentéw $wiadczacych o dopuszczeniu wyrobow do obrotu oraz terminéw
przydatnosci do uzycia.

Zaprawy zwykle do wykonywania tynkéw przygotowywane na placu budowy powinny
odpowiadaé wymaganiom normy PN-90/B-14501. Suche mieszanki tynkarskie przygotowywane
fabrycznie powinny odpowiada¢ wymaganiom nommy PN-B-10109:1998 Iub aprobat
technicznych.

6.5. Kontrola w czasie wykonywania robét

Kontrola ta polega na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych prac z projektem, specyfikacjg
techniczng, instrukcjami producentéw wyrobow tynkarskich oraz ze sztukg budowlana.

6.6. Kontrola w czasie odbioru robét

-Badanie przyczepnosci tynku do podfoza

Materiaty, ktérych jako$¢ nie jest potwierdzona odpowiednim zadwiadczeniem, a ktore budzg
pod tym wzgledem watpliwosci, powinny by¢ zbadane laboratoryjnie.

Badanie kontrolne przeprowadza sie przez opukiwanie tynku lekkim miotkiem. Po odgtosie
nalezy ustali¢, czy tynk dobrze przylega do podioza (dzwiek czysty), czy tez jest odspojony
(dzwiek gtuchy). W przypadkach watpliwych mozna dokonaé sprawdzenia wielkoSci sity
przyczepnosci tynku do podtoza wg PN-71/B-04500.

-Badania grubosci tynkéw zwykiych

Badania kontrolne polegajg na wycieciu pieciu otworéw o $rednicy okoto 30 mm w ten sposéb,
aby podioze byto odsfoniete ale nie naruszone. Odstoniete podioze nalezy oczysci¢ z
ewentualnych pozostatosci zaprawy. Pomiar dokonuje sie z dokfadnoscig do 1 mm. Za
przecietng grubo$é tynku uznaje sie $rednig warto$¢ z pomiaréw w pieciu otworach. W

przypadku badania tynkéw o powierzchni wigkszej niz 5000 m’ nalezy na kazde 1000 m wycigc

jeden dodatkowy otwor.
-Badania wygladu powierzchni tynku
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Badania wygladu powierzchni otynkowanych przeprowadza sie za pomocg ogledzin
zewnetrznych i pomiaru. Gtadko$¢ powierzchni otynkowanej ocenia sie przez potarcie tynku
dtonig. Wymagania dotyczgce wygladu powierzchni otynkowanych w zaleznosci od liczby warstw
tynku, sposobu wykonania i kategorii tynku okreslono w normie PN-70/B-10100.
Tynki nieprzewidziane do malowania powinny mie¢ na catej powierzchni barwe jednakowsg i o
tym samym natezeniu, bez smug i plam. Dla wszystkich odmian tynku niedopuszczalne sg
nastepujgce wady:
-wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynku roztworow soli
przenikajgcych z podtoza, plesn itp.,
-zacieki w postaci trwatych $ladoéw na powierzchni tynkéw,
-odstawanie, odparzenia i pecherze spowodowane niedostateczng przyczepnoscia
tynku do podtoza.

-Badania prawidtowos$ci wykonania powierzchni i krawedzi tynku

Pekniecia na powierzchni tynkéw sg niedopuszczalne, z wyjatkiem tynkdéw surowych, w ktérych
dopuszcza sie wtoskowate rysy skurczowe. Wypryski i specznienia powstajace na skutek
obecnosci niezgaszonych czgstek wapna, gliny itp. sg niedopuszczalne dla tynkéw pocienionych,
pospolitych, doborowych i wypalanych, natomiast dla tynkdw surowych sg dopuszczalne w liczbie
do 5 sztuk na 10 m? tynku.

Widoczne miejscowe nierdbwnosci powierzchni otynkowanych wynikajgce z techniki wykonania
tynku (np. $lady wygtadzania kielnig lub zacierania packa) sg niedopuszczalne dla tynkéw
doborowych, a dla tynkéw pospolitych dopuszczalne sg o szerokosci i glebokosci do 1mm

oraz dtugosci do 5cm w liczbie 3 sztuk na 10m” powierzchni otynkowanej. Badania kontrolne
odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenia krawedzi od linii prostej nalezy
przeprowadza¢ za pomocg przyktadania do powierzchni tynku i do krawedzi taty kontrolnej o
diugosci 2 m, a w przypadku gdy powinny one stanowi¢ powierzchnie lub linie krzywe -
odpowiedniego wzornika wykonanego w skali 1:1. Odchylenia sprawdza sie przez pomiar
wielkosci przeswitu miedzy tatg (lub wzomikiem) a powierzchnig lub krawedzig tynku
z doktadnoscig do 1mm.

Badania kontrolne prawidtowo$ci spoziomowania powierzchni tynku i krawedzi przeprowadza sie
za pomocg taty kontrolnej z wmontowang dwukierunkowg poziomicg albo za pomocg poziomicy
murarskiej, pionu i taty kontrolnej o odpowiedniej dtugosci.

Sprawdzenie kgta miedzy przecinajgcymi sie ptaszczyznami nalezy przeprowadzac¢ katownicg i
tatg kontrolng. Badanie polega na pomiarze przeswitu miedzy tatg i powierzchnig tynku w
odlegtosci 1 m od wierzchotka mierzonego kata.

Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych tynkéw kategorii [I-1V
nie powinny by¢ wieksze niz 10mm na wysokos$ci jednej kondygnacji oraz 30mm na wysokosci
catego budynku.

Dopuszczalne odchylenia od jakosci tynkow zwyktych wewnetrznych (cementowych, cementowo-
wapiennych, wapiennych i gipsowych) podaje PN-70/B10100.

-Badania wykonczenia tynkdw na narozach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych

Badania kontrolne tynkéw na stykach, narozach, obrzezach i przy szczelinach dylatacyjnych
nalezy przeprowadzac wzrokowo oraz przez pomiar réwnolegle z badaniem wygladu powierzchni
otynkowanych.

Naroza oraz wszelkie obrzeza tynkéw powinny byé wykonane zgodnie z dokumentacjg, np.
wykonczone na ostro, zaokraglone lub zukosowane. Gzymsy i podokienniki zewnetrzne powinny
by¢ zabezpieczone obrébkami blacharskimi z kapinosami. W miejscach narazonych na
uszkodzenie mechaniczne, takich jak np. przejscia i pomieszczenia o duzym ruchu
oraz w zaktadach przemystowych otynkowane naroza powinny by¢ chronione metalowymi
ksztattownikami lub wpuszczonymi w tynk naroznikami z blachy ocynkowane;.

Tynki na stykach z powierzchniami inaczej wykonczonymi, przy oscieznicach i podokiennikach,
powinny by¢ zabezpieczone przed peknieciami i odpryskami przez odciecie, tj. pozostawienie
bruzdy o szerokosci 2 do 4mm, przechodzacej przez catg grubosé tynku. W miejscach
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zdylatowania podtoza powinny by¢ ostonigete np. paskiem juty, pozostawione w tynku szczeliny
dylatacyjne, ktére nastepnie nalezy wypetni¢ kitem elastycznym oraz przykry¢ listwg lub wykonaé
obrobke blacharskg w przypadku tynkdéw zewnetrznych.

7. OBMIAR ROBOT

7.2.  Ogolne zasady prowadzenia obmiardw robot

7.2.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych rob6t wg stanu na dzien jego
przeprowadzenia. Roboty mozna uznaé za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z
wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i specyfikacji techniczne;j.

Obmiaru rob6t dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzadzajgcego realizacja
umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzaé obmiar co najmniej o
3 dni. Wyniki obmiaru sg wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.

7.2.2. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig i terminach wymaganych w
celu dokonywania okresowych ptatnosci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, okre$lonym w
umowie lub uzgodnionym przez wykonawce i zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Obmiary beda
takze przeprowadzone przed czesciowym i koncowym odbiorem robét, a takze w przypadku
wystapienia dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy. Obmiar robot zanikajgcych i
podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie bezposrednio po ich wykonywaniu, lecz przed
zakryciem.

7.2.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robot i

dostarczone przez wykonawce, muszg by¢ zaakceptowane przez zarzgdzajgcego realizacjg

umowy. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to wykonawca musi

posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Muszg one byé utrzymywane przez wykonawce w

dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

7.3. Zasady obmiaru roboét tynkarskich

-Tynki oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci $cian w stanie surowym i
wysokosci mierzonej od czystej podtogi do spodu stropu. Powierzchnie pilastrow i stupdw
oblicza sie w rozwinieciu powierzchni tych elementéw w stanie surowym.

-Powierzchnie kolumn i poétkolumn o przekroju okragtym i owalnym oblicza sie wg opisanego
prostokata lub jego trzech bokoéw w najwezszym przekroju przez najwiekszg wysokosc.

-Tynki balkondw, Scian i stropow loggi oblicza sie w metrach kwadratowych, z uwzglednieniem
wymiardw tych elementéow w stanie surowym wliczajgc powierzchnie czofa i blokow balkonow
lub stropow loggi, jezeli ich grubos¢ przekracza 30cm do tynkéw Scian. Tynki czota balkonow
i stropow loggi szerokosci do 30cm nalezy wlicza¢ do powierzchni osciezy.

-Tynki i gladzie stropoéw ptaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w Swietle Scian
surowych na ptaszczyzne poziomg. Powierzchnie stropdw zebrowych i kasetonowych oblicza
sie w rozwinigciu wedtug wymiardw w stanie surowym bez dodatku za krawedzie.

-Z nakfadéw na powierzchnie tynkéw i gladzi potraca sie naktady na powierzchnie
nieotynkowane, powierzchnie ciagnione lub obrébek kamiennych i innych, jezeli kazda z nich

jest wieksza niz 1m’. Potrgca sie rowniez nakiady na otwory o powierzchni ponad 1m2, jezeli
o$cieza ich sg nieotynkowane oraz otwory o powierzchni ponad 3m”. Z powierzchni
tynkow nie odlicza sie powierzchni nieotynkowanych lub ciggnionych mniejszych niz m’ i
powierzchni otworéw do 3 mz, jezeli oscieza ich sg tynkowane. Tynki oSciezy w otworach o

powierzchni ponad 3m’ oblicza sie jako iloczyn jednokrotnej dtugosci oScieza, mierzonej w
Swietle oScieznicy, przez szeroko$c oscieza w stanie surowym. Powierzchnie otworéw oblicza
sie w Swietle o$cieznicy lub w $wietle muru, jezeli otwory sg bez oscieznicy.

-Otwory w obramowaniach ciggnionych oblicza sie wedtug zewnetrznych wymiaréw obrysu
obramowania.

-Siatkowanie na gotowej konstrukcji nosnej oblicza sie w metrach kwadratowych.
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-Tynki Scianek na siatce oblicza sie w metrach kwadratowych. Jezeli grubos¢ szkieletu nie
przekracza 20mm, powierzchnie tynku przyjmuje sie jak jednostronng powierzchnie $cianki.
Przy wiekszej grubosci kazda strone $cianki nalezy normowaé jak Scianke tynkowang
jednostronnie.

-Sztablatury ptaszczyzn oblicza sie w metrach kwadratowych powierzchni pokrytych sztablaturg
w rozwinieciu. Z powierzchni sztablatur nie potrgca sie powierzchni nie pokrytych sztablaturg

mniejszych niz O.5m2, jak réwniez profiléw ciggnionych powierzchni do 0.5 m’,

-Sztablature stupéw oblicza sie w metrach kwadratowych uwzglednieniem powierzchni bokéw
gtadkich lub profilowanych

-Sztablature paséw ciggnionych, pilastrow, oSciezy i belek w stropach kasetonowych i zebrowych
oblicza sie w metrach kwadratowych z uwzglednieniem szerokosci pasow i wysokosci belek.

-Sztablature powierzchni miedzy belkami stropdw oblicza sie z uwzglednieniem rozstawu belek.
Przy rozstawie do 1m sztablature nalezy normowa¢ wg naktadéw dla p6t w kasetonach o

powierzchni do 5m’. Przy szerszym rozstawieniu belek sztablature nalezy oblicza¢ wg
nakfaddw dla sufitow.

-Sztablature pasoéw nieciggnionych o szerokosci do 25cm, usytuowanych pomiedzy dwoma
profilami ciggnionymi, nalezy oblicza¢ tgcznie z szerokoscig pasoéw ciggnionych. Sztablature
paséw nieciggnionych o szerokosci od 50cm nalezy normowac¢ wg naktaddéw dla paséw
nieciggnionych, a pasy szersze niz 50cm wg naktadow dla $cian.

-Sztablatury profildw ciggnionych, gzymsoéw, ramp S$wietinych zatok i paséw ciggnionych
profilowanych oblicza sie w metrach. Za szeroko$¢ obliczeniowg przyjmowaé nalezy
szerokos$¢ rozwiniecia lub profilu (bez dodatku za dobicie profilu), a za dlugos$é - najdiuzsza
krawedz po obciggnieciu.

-Sztablatury drobnych elementéow (wneki, tta, tablice, ekrany itp.) oblicza sie wg faktycznej
powierzchni sztablatur tych elementow.

8. ODBIOR ROBOT TYNKARSKICH
Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

-odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

-odbiorowi ostatecznemu

-odbiorowi koricowemu
8.2. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
8.2.1. Zasady ogdlne
Odbiér robé6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie iloSci i jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robét
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Gotowos$¢ danej czesci
rob6t do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem zarzadzajgcego realizacjg umowy. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, jednak nie pézniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy. Jakosc i ilosé robot ulegajgcych zakryciu ocenia odbierajgcy na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikdéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektows, specyfikacjg techniczng i uprzednimi ustaleniami.
8.2.2. Odbiorowi robét zanikajgcych w pracach tynkarskich podlegaja:

Podtoza:
- Podloza (podtoza powinny by¢ przygotowane zgodnie z punktem 5.3. oraz poddane

badaniu zgodnie z punktem 6.2. niniejszej specyfikaciji.

- Przy wykonywaniu tynkéw zwyklych przed przystapieniem do wykonania obrzutki
powinien by¢ przeprowadzony odbiér miedzyoperacyjny podtoza. W przypadku
gdy odbioér podioza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy go
przed odbiorem oczysci¢ i zmy¢ wodg. Wyniki odbioru podtoza powinny by¢ wpisane
do dziennika budowy i potwierdzone podpisem inspektora nadzoru i kierownika
budowy.
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8.3. Odbibér czesciowy
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot.
Odbioru czesciowego robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym (wstepnym) robot.
8.4. Odbidr ostateczny robot
8.4.1. Warunki technicznie odbioru robét tynkarskich
Odbiér tynkéw nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zamdwieniem, ktérego
przedmiot okresla projekt budowlany, specyfikacja techniczna, a takze dokumentacja
powykonawcza okreslajgca uzgodnione zmiany dokonane w toku wykonywania prac tynkarskich.
Zgodnos$¢ wykonania tynkow stwierdza sie na podstawie porownania wynikdéw badan kontrolnych
z wymaganiami i tolerancjami okreslonymi w odpowiedniej normie. Tynk moze by¢ odebrany, jesli
wszystkie wyniki badan kontrolnych sg pozytywne. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik
negatywny, tynk nie powinien by¢ przyjety. W takim przypadku nalezy przyjgé jedno z
nastepujgcych rozwigzan:
- wykonaweca tynkow jesli to mozliwe, powinien poprawic tynki i przedstawic je do
ponownego odbioru,
- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatoSci
tynku, nalezy zaliczy¢ tynk do nizszej kategorii,
- jezeli nie sg mozliwe podane rozwigzania nalezy usungc tynk i ponownie wykonacé
roboty tynkowe.
Protokot odbioru gotowych tynkéw powinien zawierac:
- ocene wynikow badan
- wykaz ewentualnych wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia
- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania tynkéw z zamowieniem
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Do odbioru ostatecznego wykonaweca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace
dokumenty: Dziennik budowy, atesty i aprobaty, protokoty odbioru oraz inne dokumenty
budowy

8.5. Odbidr koricowy
Odbiér koncowy polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunigciem wad

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu =z
uwzglednieniem zasad odbioru wstepnego. W przypadku przyjecia robdt wykonawcy zostanie
zwrocona w catosci kaucja gwarancyjna, w innym przypadku kaucja ta zostanie pomniejszona.

9. ROZLICZNIE ROBOT TYNKARSKICH
Ptatnosci nastapig wg warunkéw umowy pomiedzy Inwestorem i Wykonawca.

10. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE
10.1. Normy i normatywy

- PN-B-30042:1997 ,Spoiwa gipsowe - Gips szpachlowy, tynkarski i klej gipsowy”

- PN-B-10109:1998 ,Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie ”

- PN-65/B-10101 ,Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. WWymagania i badania techniczne
przy odbiorze”

- PN-70/B-10100 ,Roboty tynkowe. Tynki zwykte. VWymagania i badania przy odbiorze”

- PN-B-10106:1997 ,Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw
pocienionych”

- PN-72/B-10122 ,Roboty oktadzinowe. Suche tynki. WWymagania i badania przy odbiorze

- PN-B-06710:1996 ,Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane ze skat weglanowych do
lastryko i suchych mieszanek do tynkéw szlachetnych”

- PN-90/B-14501 ,Zaprawy zwykte do wykonywania tynkéw przygotowywane na placu

budowy”
- PN-B-10109:1998 ,Suche mieszanki tynkarskie przygotowywane fabrycznie”

”
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PN - 87/B-02355 ,Tolerancja wymiarowa w budownictwie”

PN-B-30041:1997 ,Spoiwa gipsowe - Gips budowlany”

PN-B-30042:1997 ,Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy”
PN-EN 1015-12:2002 ,Metody badan zapraw do muréw Czes$¢ 12; Okreslenie
przyczepnosci do podtoza stwardniatych zapraw na obrzutke i do tynkowania”
PN-EN 1015-19:2000 ,Metody badan zapraw do muréw Okreslenie wspo6tczynnika
przenoszenia pary wodnej w stwardniatych zaprawach na obrzutke i do tynkowania
PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek,
badanie i ocena przydatno$ci wody zarobowej do betonu w tym wody odzyskanej z
procesow produkcji betonu”

PN-EN 13139:2002 (U) ,Kruszywa do zapraw”

PN-EN 197-1:2002 ,Cement - Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczgce cementow powszechnego uzytku”

PN-EN 459-1:2002 (U) ,Wapno budowlane - Czg$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria
zgodnosci”

PN-EN 934-2:2002 ,Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Cze$¢ 2: Domieszki do
betonu - Definicje, wymagania, zgodno$¢, znakowanie i etykietowanie”

»n

10.2. Przepisy prawne
Wykonawca jest zobowigzany znaé wszystkie przepisy prawne wydawane zarowno przez wiadze
panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w jakiejkolwiek sposéb
zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut
i wytycznych w trakcie realizacji robot.
Najwazniejsze z nich to:

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z
pbézniejszymi zmianami

Ustawa o dostepie do informacji o Srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach
oddziatywania na $srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157)
Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.(DZ.U. nr 92 poz.881)
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r. w sprawie okre$lenia
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych
kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalno — uzytkowym(Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389)
Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. w sprawie okre$lenia
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych

10.3. Inne dokumenty i opracowania :

,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych” | (Verlag Dashofer,
Warszawa 2004 r.

SST-5
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

INSTALOWANIE DRZWI, OKIEN | PODOBNYCH ELEMENTOW

(Kod CPV 45421100-5)

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1 Przedmiot ST .
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Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce dostawy i montazu
stolarki w ramach inwestycji opisanej w ogdinej specyfikacji technicznej (ST).

1.2 Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

jej realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1:1

1.3 Zakres roboét objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wbudowania i odbioru stolarki budowlanej.

1.4 Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w ninigjszej specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami i okresleniami

podanymi w opracowaniu pt. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano -
montazowych".

1.5 Ogdine wymagania dotyczgce robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektows,

specyfikacji, poleceniami nadzoru budowlanego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 Ustawy Prawo
Budowlane.

2. MATERIALY.

2.1. Wyroby stolarki budowlane;.

2.1.1 Okna z wysokoudarowego PCV jednoramowe, trzyszybowe z zaluzjg wmontowang
wewnetrz, dwudzielne z zachowaniem istniejgcego podziatu. Okna z ksztattownikéw PCV koloru
biatego

- uszczelki koloru biatego

- profil trzykomorowy o szerokosci nie wiekszej niz 68 mm

- wzmocnienia stalowe we wszystkich profilach oscieznicy, skrzydet i stupkow

- wzmocnienia o$cieznicy w ksztatcie zamknietego prostokata

- wzmocnienia skrecane z profilem PCV maksimum co 30 cm

- ryglowanie skrzydta do ramy minimum co 81 cm

- zawias gorny mocowany we wrebie skrzydta

- skrzydto rozwierno-uchyine wyposazone w funkcje mikrowentylacji

- skrzydto rozwierno-uchylne wyposazone w blokade btednego potozenia klamki

- szyba zespolona o wspétczynniku K=1,1 W/m2K z ramkg o podwyzszonej izolacji

cieplnej (nie aluminiowa)

- uszczelnienie rama-skrzydto - zestaw 2 uszczelek przylgowych

- dwa otwory odwodnieniowe z zaslepkami na skrzydto

- maskowanie rowka listwy przyszybowej w dolnym ramiaku o$cieznicy.

2.1.2 Drzwi i okna aluminiowe typowe oraz El 60 - $lusarka wykonana z profili aluminiowych
typowych, El 30 i El 60. Gtebokos¢ ksztattownikéw, dla oscieznic i skrzydet, wynosi 52-60 mm,
uszczelki przylgowe wewnetrzne i srodkowe z EPDM wg normy 7863 i normy wykonawczej wg
DIN 7715 E2, malowanie proszkowe farbami poliestrowymi, do wyboru kolory z palety RAL -
uzgodnione z Zamawiajgcym

- okucia np. fapim lub rownowazne.

STOLARKA ALU FASADOWA - O WSPOLCZYNNIKU K=0,9W/m2K DLA CAtEJ STOLARKI
(ZGODNIE Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA).

2.1.3 Drzwi wewnetrzne systemowe - rama z klejonego drewna sosnowego lub tarcicy z
drewna wypeiniona stabilizujgcg konstrukcjg ptyta wiérowg otworowg Ilub peing; oklejona
dwustronnie ptyta HDF (tfoczong lub ptaskg); oscieznice systemowe regulowane, okucia — zamek
zapadkowo-zasuwkowy; materiat os$cieznic — okleinowane lub lakierowane materialy
drewnopochodne; wykonczenie skrzydet — lakierowanie farbg akrylowg Iub okleinowanie
laminatem drewnopodobnym,
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2,
2,

1.4 OScieznice stalowe — typowe
1.5 Podokienniki wewnetrzne — konglomerat marmuru typ botticino
1.6 Podokienniki zewnetrzne — z blachy stalowej malowane proszkowo w kolorze brgzowym.

2.1.7 Kontrola jakosci i odbior wyrobéw stolarskich.

a) zasady prowadzenia kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z postanowieniami PN-88 / B-10085

dla stolarki okiennej i drzwiowej,
b) dla dokonania oceny jakosci wyrobow stolarki budowlanej nalezy sprawdzaé:

- zgodnos$¢ wymiaréw,
- jakos¢ materiatdw, z ktérych stolarka budowlana zostata wykonana,

- prawidtowos$¢ wykonania z uwzglednieniem szczegétdéw konstrukcyjnych,
-sprawnos$¢ dziatania skrzydet i elementow ruchomych oraz funkcjonowania okué.

c) dla stwierdzenia zgodnosci wymiaréw gtéwnych, szczegotowych i luzdw (skrzydet i elementow
ruchomych) nalezy poréwnaé wyniki dokonanych pomiaréw ocenianej partii z wymiarami
zawartymi w opracowaniu i normach przedmiotowych, dla stolarki nietypowej - w dokumentacji
technicznej (stwierdzenie zgodnosci wymiarowej powinno uwzglednia¢ dopuszczalne odchyiki

podane w tabl. 2-1 i 2-2).

Tablica 2-1. Dopuszczalne: wymiary luzéw i odchytek w stykach elementéw stolarskich

Wartos$¢€ luzu i odchytek [mm]

Okien Drzwi
i drzwi i naswietli,
Miejsce luzéw okien plytowych
przesuwnych
Luzy Miedzy
skrzydtami +2 +2
Miedzy
skrzydtami -1 -1
a
o$cieznicg

Tablica 2-2. Odchytki wymiarow stolarki okiennej i drzwiowej [mm].

Wymiary tolerowane Okien i drzwi
Drzwi plytowych
wewnetrznych

Wymiar zewnetrzny +5
o$cieznicy lub krosna

Oscieznica [ Do1m +2 2

lub Powyzej 1m +3 =3

krosno w

Swietle

Ré6znica Do1m 1 1

dtugosci

przeciwlegt

ych —

elementow | Powyzej T m 2 2

oscieznicy

mierzona w

Swietle

Skrzydto Szerokos¢ do | - +1

we wrebie | 1m
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Powyzej 1 m - +2

Wysokos¢ =2
powyzej 1m
Réznica Do1m 2 -
dtugosci 1do2m 3 3
przekatnyc | Powyzej 3 4
h 2m
skrzydet
we
wrebnie o
wymiarach
Przekroje Szer. do +1 +1
elementéw | 50 mm
Powyzej +2 +2
50mm :
Gr. do +1 +1
40mm
Powyzej +1 +1
40mm
Grubo$é skrzydta - +1

d) sprawdzanie sprawno$ci dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz funkcjonowania okué
nalezy dokonaé¢ przez kilkakrotne otwarcie i zamknigcie skrzydet oraz uruchomienie
mechanizmoéw oku¢ zgodnie z normami na metody badan okien i drzwi.

f) sktadowanie stolarki — wszystkie wyroby nalezy przechowywaé w sposob zapewniajgcy
zabezpieczenie przed opadami atmosferycznymi; podiogi w pomieszczeniu magazynowym
powinny by¢ utwardzone, poziome i rowne; wyroby nalezy uktadaé w odlegtosci nie mniejszej niz
1m od czynnych urzgdzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

3. SPRZET.
Wykonawca przystepujgcy do wykonania robét winien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
maszyn i sprzetu gwarantujgcych wiasciwa tj. spetniajgcg wymagania ST jako$¢ robot.

4. TRANSPORT. ]
Do przewozu stolarki moze by¢ stosowany transport kolejowy lub samochodowy. Srodki

transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.
Przestrzenie tadunkowe powinny byé czyste, pozbawione wystajgcych gwozdzi i innych ostrych
elementéw. Wyroby ustawione w $rodkach transportu nalezy fgczy¢é w bloki zapewniajgce
stabilno$¢ i zwarto$¢ fadunku.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1 Przygotowanie osSciezy.

a) Stolarka okienni moze by¢ osadzana w osciezy z wegarkami lub ,w” osciezy bez wegarkow.

b) Oscieza bezwegarkowe, wystepujgce w $cianach murowanych z bloczkéw z betonéw
komérkowych, cegly kratowki lub porothermu, powinny by¢ tak wykonane, aby spetnione byly
wymagania z punktu widzenia zamocowania - okna lub drzwi balkonowych oraz umozliwione
uszczelnienie przestrzeni miedzy o$ciezem a os$cieznica.

¢) Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oScieza.

d) Dopuszczalne odchytki wymiaréw otworéw okiennych dla réznych $cian podano w tabl. 2-4.
Tablica 2-4.

Rodzaj $ciany i Odchytki [mm] Dopuszczalna réznica
sposbéb wykonania Dtugosci przekgtnych
oscieza szeroko$é | wysoko$é [mm]
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Prefabrykowane

sciany

wielkowymiarowe,
wyprawy pocienione

+7
-3

10

Prefabrykowane
§ciany pasmowe,

wyprawy pocienione

+6

Nie sprawdza sie

Sciany murowane,
wyprawa tynkowa

+10

+10

10

5.2 Rozmieszczenie punktéw zamocowania stolarki okienne;j.
- Stolarke okienng nalezy zamocowac¢ w punktach rozmieszczonych w os$ciezu zgodnie z

wymaganiami podanymi w tabl. 2-5.

Tablica 2-5.
Wymiary zewnetrzne | Liczba Rozmieszczenie punktdw mocowania
stolarki punktéw
wysokosé Szerokos$é mocowania | W nadprozu i progu Na stojaku
Do 150 Do 150 4 Nie mocuje sie
150-200 6 Po 1 punkcie w
nadprozu i progu w 1 Kazdy stojak w 2
szerokosci okna punktach w odlegtosci ok.
Powyzej 8 Po 2 punkty w nadprozu i | 33 cm od
200 progu rozmieszczone nadproza i ok. 35cm od
symetrycznie w progu
odlegtosciach od
pionowej krawedzi
oscieza, rownej 1/3
szerokosci okna
Powyzej Do 150 4 Nie mocuje sie Kazdy stojak w 3
150 150-200 8 Po 1 punkcie w punktach:
nadprozu i progu w 1 - w odlegtosci 33cm od
szerokosci okna nadproza
Powyzej 10 Po 2 punkty w nadprozu i | - w 1 wysokosci
200 progu, rozmieszczone - w odlegtosci 33cm od
symetrycznie w dolnej
odlegtosciach od czesci okien

pionowych krawedzi
oscieza, rownych 1/3
szerokosci

5.3 Osadzanie i uszczelnianie stolarki okiennej w osciezu.
- w sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawi¢ stolarke okienng na podktadkach lub

listwach.

- w zaleznoéci od rodzaju tgcznikdow zastosowanych do zamocowania stolarki nalezy osadzi¢ w
sposob trwaly ich elementy kotwigce w osciezach.
- Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokona¢ pomiaru przekatnych.
Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wieksze niz 2mm na 1 wysokosci
okna, jednak nie wigcej niz 3 mm na catej dlugosci elementéw osScieznicy. Odchylenie oscieznicy
od pfaszczyzny pionowej nie moze by¢ wieksze niz 2 mm. Roznice wymiaréw przekatnych nie
powinny by¢ wieksze niz 2mm przy dtugosci przekatnej do | m, 3mm- do 2m; 4mm-powyzej 2m
diugosci przekatnej.
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- Po ustawieniu okna lub drzwi balkonowych nalezy sprawdzi¢ sprawnos¢ dziatania skrzydet przy
otwieraniu i zamykaniu.

- Okna powinny by¢é mocowane w otworze na dyble, kotki rozporowe lub specjalne kotwy.

- mocowanie przy uzyciu pianki poliuretanowej ktéra catkowicie wypetnia szczeling miedzy
murem a os$cieznicg jest niewtasciwe.

- Mocowanie oscieznic za pomocg gwozdzi do oscieza jest zabronione.

- Osadzanie parapetdéw nalezy wykonywac po osadzeniu i zamocowaniu okna. W tym celu nalezy
wykué w pionowych powierzchniach os$ciezy bruzdy dostosowane do grubosci parapetu.
Nastepnie wyréwnaé zaprawa mur podokienny z matym spadkiem  w kierunku pomieszczenia i
osadzi¢ parapet na zaprawie cementowej z dodatkiem mleka wapiennego. Styki parapetu z
oSciezem po ich uszczelnieniu, po obu stronach okna, powinny by¢ przykryte drewnianymi
listwami przy oscieznicowymi przybitymi do oscieznicy.

- Po osadzeniu okna nalezy wykonac obrébki blacharskie dokfadnie umocowane we wrebie
progu oscieznicy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Kontrole jakosci robot opisano w punkcie 5.3.,5.4.

7. OBMIAR ROBOT.

Ogblne zasady obmiaru rob6t podano w KNR 2-02 rozdziat 10 -Stolarka. Zatozenia szczegbtowe
p.2.2.,

2:5. Jednostkg obmiarows jest:

- Okna, drzwi balkonowe, drzwi wewnetrzne i zewnetrzne oraz skrzydta drzwiowe- m2

- OScieznice stalowe — szt, kg.

8.0DBIOR ROBOT
Odbioru wbudowania okien i drzwi dokonuje sie po ich ostatecznym osadzeniu na state. Odbio6r

osadzenia oscieznic powinien by¢ przeprowadzony przed otynkowaniem osciezy lub $cian.

- OScieznice powinny byé osadzone pionowo i nie wykazywaé luzéw w miejscach potaczen z
murem.

- Luzy przy pasowaniu wbudowanych okien i drzwi jednoskrzydtowych nie moga by¢ wieksze niz

3mm, a dwuskrzydtowych - 6mm.
- Zamkniete skrzydta okien lub drzwi nie powinny przy poruszaniu za klamke wykazywac¢ zadnych

luzéw.

- Otwarte skrzydta drzwiowe lub okienne nie mogg same sie zamykag.

- Szczelno$¢ okna sprawdza sie przez wlozenie w dowolnym miejscu pomiedzy oscieznicg a
ramiakiem paska papieru pakowego o szerokosci 2cm: Jezeli po zamknieciu okna pasek nie daje
sie wyciggngé bez zerwania ,0kno uznaje sie za szczelne.

- Okucia elementéw powinny byé zamocowane w sposéb trwaty. Okucia wpuszczane nie mogg
wystawac ponad powierzchnie drewna.

- Wszelkie obrobki blacharskie nie moga budzi¢ zadnych zastrzezen.

- Przedmiot reklamacji w czasie odbiorow powinny stanowi¢ réwniez wszelkie mechaniczne
uszkodzenia na powierzchniach okien i drzwi, a takze wykonczenia malarskiego, szyb, powlok z

folii PVC, uszczelek i okug.

9.PODSTAWA PLATNOSCI.
Ptatno$ci nastgpig wg warunkéw umowy pomiedzy Inwestorem i Wykonawca.

10.PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1 Polskie normy, $wiadectwa, wytyczne i instrukcje.

DZ.U. nr75/2002 - , Warunki Techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ,,
» ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano montazowych , Tom | ,Budownictwo
0golne"

* PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. WWymagania i badania.
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» 10.2 Materiaty pomocnicze. ,Poradnik Majstra budowlanego" wyd. ARKADY W-wa 1996r.

SST-6
SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

POKRYWANIE PODLOG | SCIAN
Podtogi z plytek ceramicznych oraz okladziny scienne
z plytek ceramicznych
(Kod CPV 45430000-0)

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce pokrywania
podtég Scian, (rob6t wykonczeniowych) w ramach inwestycji opisanej w ogdlnej specyfikaciji
technicznej (ST).

1.2.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robo6t posadzkowych i oktadzinowych z piytek przy uzyciu kompozycji klejowych z
mieszanek przygotowanych fabrycznie w budownictwie mieszkaniowym, uzytecznosci publicznej

i budownictwie przemystowym.

1.3.Zakres stosowania ST

Standardowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1. Projektant sporzadzajgcy dokumentacije
projektowg i odpowiednie szczegbtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robodt
budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub
uscislenia, odpowiednie dila przewidzianych projektem robét, uwzgledniajgce wymagania
Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji robot, niezbedne do uzyskania wymaganego
standardu i jako$ci tych robét. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga
mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robé6t o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje
pewnos$¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania
wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy

uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.4.Przedmiot i zakres rob6t objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu wykonanie:

- wykonanie warstwy wyrownawczej pod posadzke

— pokrycie podtdg ptytkami (posadzki), ktére stanowig wierzchni element warstw podtogowych,

— pokrycie Scian ptytkami (oktadziny), ktére stanowig warstwe ochronng i ksztattujgcg forme
architektoniczng oktadanych elementéw. Specyfikacja obejmuje wykonanie posadzek i oktadzin
przy uzyciu kompozycji klejowych z mieszanek przygotowanych fabrycznie. Zakres opracowania
obejmuje okreslenie wymagan odnosnie wlasnosci materiatdbw, wymagan i sposobéw oceny
podtozy, wykonanie posadzek i oktadzin wewnetrznych i zewnetrznych z plytek, oraz ich odbiory.
Specyfikacja nie obejmuje wyktadzin i oktadzin chemoodpornych oraz wykonywanych wedtug
metod opatentowanych lub innych zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu.

1.5. Okre$lenia podstawowe, definicje
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Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,WWymagania ogdine”, pkt 1.4, a takze podanymi ponizej:

Podtoze — element budynku, na powierzchni ktérego wykonane bedg roboty posadzkowe i
oktadzinowe z piytek. Warstwa wyréwnawcza — warstwa wykonana w celu wyeliminowania
nierédwnosci lub réznic poziomow powierzchni podtoza. Warstwa wygtadzajgca — cienka warstwa
wykonana dla uzyskania gtadkiej powierzchni podioza. Warstwa gruntujgca - powiloka
wzmacniajgca i uszczelniajgca podtoze oraz zwiekszajgca przyczepno$Sé powtoki ochronnej.
Faseta — wyoblenie wykonane na potgczeniu powierzchni poziomych i pionowych.

1.6. Ogdlne wymagania dotyczgce robét posadzkowych i oktadzinowych

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogoblne powszechnie stosowane wymagania dotyczgce robot podano w ST ,WWymagania ogoine”

pkt. 1.5.

1.7. Dokumentacja robét posadzkowych i oktadzinowych

Roboty posadzkowe i oktadzinowe nalezy wykonac¢ na podstawie dokumentacji, ktérej wykaz
oraz podstawy prawne sporzgdzenia podano w ST ,WWymagania ogélne”, pkt. 1.6.

Dokumentacja wykonania robét posadzkowych i wyktadzinowych zawiera informacje i
rozwigzania dotyczgce:

— materiatobw do wykonywania posadzek i oktadziny z piytek,

— lokalizacji i warunkéw uzytkowania,- obiekt uzytecznosci publicznej o duzej czestotliwosci

przebywania ludzi
— rodzaju i stanu podtozy pod posadzki i oktadziny - podtoze nalezy oczyscic¢, wyrownac

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WrASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace wiasciwosci materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania
podano w ST ,WWymagania ogolne”, pkt 2 Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie
petng dokumentacje dotyczgcg skftadanych na budowie materiatdbw przeznaczonych do

wykonania robo6t posadzkowych i oktadzinowych.

2.2. Rodzaje materiatow

Wszystkie materialy do wykonania roboét posadzkowych i okfadzinowych z ptytek powinny
odpowiadaé wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach
technicznych).

2.2.1. Pyty i plytki

Plytki powinny odpowiadac nastepujgcej normie:

— PN-EN 14411:2005 - Piytki i ptyty ceramiczne - Definicja, klasyfikacja, charakterystyki
i znakowanie, i posiada¢ nastepujgce parametry:

-nasigkliwosc- 0,1 %

-wytrzymato$¢€ na zginanie — min. 40 MPa

-mrozoodpomosc¢ - mrozoodporne

-§cieralno$c — 4 klasa

- plytki podiogowe ANTYPOSLIZGOWE

2.2.2. Kompozycje klejgce i zaprawy

Kompozycje klejgce do mocowania ptytek muszg spetnia¢ wymagania normy PN-EN 12004:2002
lub odpowiednich aprobat technicznych.

Zaprawy do spoinowania muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub
norm.

2.2.3.Materiaty pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania posadzek i oktadzin z plytek to:

— listwy dylatacyjne i wykonczeniowe,

— Srodki ochrony ptytek i spoin,

— Srodki do usuwania zanieczyszczen,
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— $rodki do konserwacji posadzek i oktadzin.

Weszystkie ww. materiaty muszg mieé wiasnosci techniczne okreslone przez producenta lub
odpowiednie aprobaty techniczne.

2.2.4 Woda

Do przygotowania kompozycji klejacych zapraw klejowych i mas do spoinowania stosowac
nalezy wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu.
Specyfikacja pobierania probek, badania i ocena przydatnosci wody zarobowej, do betonu, w tym
wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu”. Bez badar laboratoryjnych moze by¢ stosowana

wodociggowa woda pitna.

2.3. Warunki przyjecia na budowe materiatow i wyrobéw do robdét posadzkowych i
oktadzinowych z ptytek Materiaty i wyroby mogag by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg
nastepujgce warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczegotowej),

— sg witasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknig€) i oznakowane
(petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

— spetniajg wymagane wlasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobéw lub firmowe
wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

— speiniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia
robét pokrywczych powinien sie konczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach
termindw przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobow),

Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt posadzkowych i oktadzinowych z ptytek materiatow
nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatow i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy lub protokotem przyjecia materiatow.

2.4, Warunki przechowywania materiatow i wyrobow do robét posadzkowych i okfadzinowych
Wszystkie materiaty i wyroby powinny byé przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tji. norm
badz aprobat technicznych. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobdéw
opakowanych powinno byé kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami
atmosferycznymi, przemarzniecia i przed dziataniem promieni stonecznych. \Wyroby
konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych opakowaniach w
temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢ uktadane
na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilo$ci warstw nie wigkszej niz 10.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robdt, to wode nalezy
przechowywa¢ w szczelnych i czystych pojemnikach lub cystemach. Nie wolno przechowywac
wody w opakowaniach po $rodkach chemicznych lub w takich, w ktdorych wcze$niej
przetrzymywano materiaty moggce zmienic sktad chemiczny wody.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,WWymagania ogoéine”, pkt 3
3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania robdt posadzkowych i oktadzinowych

Do wykonywania robét posadzkowych i oktadzinowych nalezy stosowac:

— szczotki wiosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,

— szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

— narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do ciecia ptytek,

— pace zabkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zgbkéw 6-12 mm do
rozprowadzania kompozyciji klejgcych,

— taty do sprawdzania réwno$ci powierzchni,

— poziomnice,
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— mieszadia koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania
kompozycji klejgcych,

— pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

— gabki do mycia i czyszczenia,

— wktadki (krzyzyki) dystansowe.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogdine wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,WWymagania ogéine”, pkt 4

4.2. Wymagania szczegoétowe dotyczace transportu materiatow i wyrobow do robét posadzkowy i
oktadzinowych Zatadunek i wytadunek wyrobow w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy
prowadzi¢ sprzetem mechanicznym. Zatadunek i wyftadunek wyrobow w
opakowaniach uktadanych luzem wykonuje sie recznie. Reczny zatadunek zaleca sig¢ prowadzi¢
przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych takich jak: chwytaki,
wciggniki, wozki. Srodki transportu do przewozu materiatdow i wyrobéw workowanych muszg
umozliwiaé zabezpieczenie tych wyrobéw przed zawilgoceniem, przemarznieciem, przegrzaniem
i zniszczeniem mechanicznym. Materiaty ptynne pakowane w pojemniki, kontenery itp. Nalezy
chronié¢ przed przemarznigciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. Jezeli nie istnieje
mozliwosé poboru wody na miejscu wykonania robot, to wode nalezy dowozi¢ w szczelnych i
czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozi¢ wody w opakowaniach po $rodkach
chemicznych lub w takich, w ktérych wczesdniej przetrzymywano inne plyny bgdz substancje
mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

Transport materiatow wykorzystywanych w innych robotach budowlanych nie moze odbywac sie

po wczes$niej wykonanych posadzkach.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. OgdIne zasady wykonania rob6t podano w ST ,WWymagania ogdine”, pkt 5

5.2. Warunki przystgpienia do robét

5.2.1.Przed przystgpieniem do wykonywania posadzek i oktadzin z ptytek powinny by¢é

zakonczone:

— wszystkie roboty stanu surowego tgcznie z wykonaniem podtozy, warstw konstrukcyjnych i
izolacji podtog,

— roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np.
technologicznych (szczegélnie dotyczy to instalacji podpodtogowych),

— wszystkie bruzdy, kanaly i przebicia naprawione i wykonczone tynkiem Ilub masami
naprawczymi.

5.2.2 Przystapienie do tych robot powinno nastgpi¢ po okresie osiadania i skurczu elementéw
konstrukcji budynku, tj. po uptywie 4 miesiecy po zakonczeniu budowy stanu surowego.
5.2.3.Roboty posadzkowe i oktadzinowe nalezy wykonywaé w temperaturach nie nizszych niz +5
st.C i temperatura ta powinna utrzymywac sie w ciggu catej doby.

5.2.4 \Wykonane posadzki i oktadziny nalezy w ciggu pierwszych dwoch dni po ufozeniu chronié¢
przed nastonecznieniem i przewiewem.

5.3. Wykonanie posadzek z ptytek

5.3.1.Podloza
5.3.1.1 Podtoza pod posadzki z ptytek moze stanowi¢ beton lub zaprawa cementowa. Podkiady

betonowe powinny by¢ wykonane z betonu co najmniej klasy B-20 i grubosci minimum 50 mm.
Podktady z zaprawy cementowej powinny mie¢ wytrzymato$é na Sciskanie minimum 12 MPa, a
na zginanie minimum 3 MPa. Minimalne grubosci podktadéw z zaprawy cementowej powinny
Wwynosic:

— podkfady zwigzane z podtozem — 25 mm,

— podkfady na izolacji przeciwwilgociowej — 35 mm,

— podkifady ,ptywajace” ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) — 40 mm.

Powierzchnia podkiadu powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakow, peknie¢ i ubytkéw, czysta,
pozbawiona resztek starych posadzek i odpylona. Niedopuszczalne sg zabrudzenia bitumami,
farbami i $Srodkami antyadhezyjnymi. Dopuszczalne odchylenie powierzchni podktadu od
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ptaszczyzny poziomej nie moze przekracza¢ 5 mm na catej diugosci taty kontrolnej o dtugosci 2
m. W podkfadzie nalezy wykona¢, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej
i przeciwskurczowej. Na zewnatrz budynku powierzchnia dylatowanych pél nie powinna
przekracza¢ 10 m2, a maksymalna dtugos$¢ boku nie wieksza niz 3,5 m. Wewnatrz budynku pola
dylatacyjne powinny mie¢ wymiary nie wigksze niz 5x6 m. Dylatacje powinny by¢ wykonane w
miejscach dylatacji budynku, wokét fundamentdw pod maszyny, stupéw konstrukcyjnych oraz w
styku roéznych rodzajow posadzek. Szczegofowe informacje o uktadzie warstw podtogowych,
wielkosci i kierunkach spadkéw, miejsc wykonania dylatacji, osadzenia wpustéw i innych
elementdw powinny by¢ podane w dokumentacji projektowej. Szczeliny dylatacyjne powinny byé
wypetnione materiatem wskazanym w projekcie. Dla poprawienia jakosci i zmniejszenia ryzyka
powstania peknie¢ skurczowych zaleca sie zbrojenie podktadéw betonowych stalowym
zbrojeniem  rozproszonym lub  wzmocnienie  podktadow  cementowych  widknem
polipropylenowym. Duzym utatwieniem przy wykonywaniu posadzek z ptytek ma zastosowanie
bezposrednio pod wykfadzine warstwy z masy samopoziomujgcej. Warstwy (,wylewki”)
samopoziomujgce wykonuje sie z gotowych fabrycznie sporzgdzonych mieszanek $Scisle wedtug
instrukcji producenta. Wykonanie tej warstwy podnosi koszt podtogi, powoduje jednak
oszczednosc kleju.

5.4.Uktadanie ptytek (oktadzin)
Przed przystgpieniem do zasadniczych robé6t okftadzinowych nalezy przygotowaé wszystkie

niezbedne materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki wedtug, wymiardw, gatunku i
odcieni oraz rozplanowa¢ sposéb uktadania ptytek. Potozenie ptytek nalezy rozplanowac
uwzgledniajgc ich wielko$¢ i przyjeta szeroko$¢ spoin. Na jednej Scianie ptytki powinny byé¢
rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowa szerokos$¢, wiekszg niz potowa
ptytki. Szczegélnie starannego rozplanowania wymaga oktadzina zawierajgca okres$lone w
dokumentacji wzory lub sktada sie z réznego rodzaju i wielkosci ptytek. Przed uktadaniem ptytek
na Scianie nalezy zamocowac prosta, gtadka tate drewniang lub aluminiowg. Do usytuowania taty
nalezy uzy¢ poziomnicy. tate mocuje sie na wysokosci cokotu lub drugiego rzedu plytek.
Nastepnie przygotowuje sie (zgodnie z instrukcjg producenta) kompozycje klejaca. Wybor
kompozycji zalezy od rodzaju ptytek i podtoza oraz wymagan stawianych oktadzinie. Kompozycje
klejgcg naktada sie na podioze gtadkg krawedzig pacy a nastepnie ,przeczesuje” sie
powierzchnie zebatg krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja klejgca powinna
by¢ roztozona rownomiernie i pokrywac catg powierzchnie podtoza. Wielo$¢ zebéw pacy zalezy
od wielkosci ptytek. Prawidiowo dobrane wielko$¢ zebow i konsystencja kompozycji sprawiaja, ze
kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki. Zalecane
wielkosci zeboéw pacy w zaleznosci od wymiardw plytek podano w pkt. 5.5.3. Powierzchnia z
natozong warstwg kompozycji klejgcej powinna wynosi¢ okofo 1 m 2 lub pozwoli¢ na wykonanie
oktadziny w ciggu okoto 10-15 minut. Grubo$¢ warstwy kompozycji klejacej w zaleznosci od
rodzaju i rbwnosci podtoza oraz rodzaju i wielkosSci ptytek wynosi okoto 4-6 mm. Uktadanie plytek
rozpoczyna sie od dotu w dowolnym narozniku, jezeli wynika z rozplanowania, ze powinna
znalez¢ sie tam cafa ptytka. Jesli pierwsza ptytka ma by¢ docinana, uktadanie nalezy zaczaé od
przyklejenia drugiej cafej ptytki w odpowiednim dla niej miejscu. Uktadanie ptytek polega na
utozeniu plytki na $cianie, doci$nieciu i ,mikroruchami” ustawieniu na wtasciwym miejscu przy
zachowaniu wymaganej wielkosci spoiny. Dzieki duzej przyczepno$ci Swiezej zaprawy klejowej
po doci$nieciu ptytki uzyskuje sie efekt ,przyssania”. Ptytki o duzych wymiarach zaleca sie
dobija¢ mtotkiem gumowym. Pierwszy rzad plytek, tzw. cokotowy, ukilada sie zazwyczaj po
utozeniu wyktadziny podtogowej. Plytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycina¢ na odpowiednig
wysokos€. Dla uzyskania jednakowej wielko$ci spoin stosuje sie wktadki (krzyzyki) dystansowe.
Zalecane szerokosci spoin w zalezno$ci od wymiaréw plytek podano w pkt. 5.3.2. Przed
catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usungé jego nadmiar, mozna tez usungé wkiadki
dystansowe.

W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy wykorczeniowe oraz inne elementy jak
np. drzwiczki rewizyjne szachtéw instalacyjnych. Drobne ptytki (tzw. mozaikowe) sg powierzchnig
licowg naklejane na papier przez co mozliwe jest klejenie nie pojedynczej ptytki lecz wiekszej
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ilosci. W trakcie klejenia ptytki te dociska sie do Sciany deszczutkg do uzyskania wymaganej
powierzchni lica. W przypadku oktadania powierzchni krzywych (np.
stupéw) nalezy uzywac odpowiednich szablonéw dociskowych. Po zwigzaniu kompozycji klejgce;j
papier usuwa sie po uprzednim namoczeniu wodg. Do spoinowania mozna przystgpi¢ nie
wczesniej niz po 24 godzinach od utozenia ptytek. Doktadny czas powinien by¢ okreslony przez
producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. W przypadku gdy krawedzie ptytek sg
nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzyé je mokrym pedzlem (wodg). Spoinowanie
wykonuje sie rozprowadzajgc zaprawe do spoinowania (zaprawe fugows) po powierzchni
oktadziny pacg gumows. Zaprawe nalezy doktadnie wcisngé w przestrzenie miedzy ptytkami
ruchami prostopadtymi i ukosnymi do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni
plytek wilgotng gabka. Swiezg zaprawe mozna dodatkowo wygtadzié zaokraglonym narzedziem i
uzyskac wklesty ksztatt spoiny. Ptaskie spoiny otrzymuje sie poprzez przetarcie zaprawy pacg z
naklejong gtadka gabkg. Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska
wilgotno$¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzenie
ich wilgotng gabka. Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment
spoiny nie brudzi trwale powierzchni ptytek. Szczegblnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i
innych o powierzchni porowatej. Dla podniesienia jakosci okfadziny i zwiekszenia odpornosci na
czynniki zewnetrzne po stwardnieniu spoiny moga byé powleczone specjalnymi preparatami
impregnujgcymi. Dobér preparatéw powinien by¢ uzalezniony od rodzaju pomieszczen w ktorych
znajdujg sie oktadziny i stawianych im wymaganiom. Impregnowane moga by¢ takze ptytki.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,WWymagania ogéine”

6.2. Badania przed przystgpieniem do roboét

Przed przystgpieniem do robét zwigzanych z wykonaniem posadzek i oktadzin z ptytek badaniom
powinny podlega¢ materialy, ktére bedg wykorzystane do wykonania tych robét. Wszystkie
materialy — plytki, kompozycje klejace, jak rowniez materiaty pomocnicze muszg spetniaé
wymagania odpowiednich norm Ilub aprobat technicznych oraz odpowiadaé parametrom
okreslonym w dokumentacji projektowej. Kazda partia materiatdw dostarczona na budowe musi
posiadac certyfikat lub deklaracje zgodnosci stwierdzajgca zgodno$¢é whasnosci technicznych z
okreslonymi w normach i aprobatach. Badanie podkfadu powinno by¢ wykonane bezposrednio
przed przystgpieniem do wykonywania robo6t posadzkowych i oktadzinowych. Zakres czynnosci
kontrolnych powinien obejmowac:

— sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podkiadu pod wzgledem wymagane] szorstkosci,
wystepowania ubytkow i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,

— sprawdzenie réwnosci podkitadu, ktére przeprowadza sie przyktadajgc w dowolnych miejscach i
kierunkach 2-metrowg fate,

— sprawdzenie spadkow podktadu pod posadzki za pomoca 2-metrowej taty i poziomicy; pomiary
rownosci i spadkow nalezy wykonaé z doktadnoscig do 1 mm,

— sprawdzenie prawidtowosci wykonania w podkiadzie szczelin dylatacyjnych i
przeciwskurczowych dokonujgc pomiaréw szerokos$ci i prostoliniowosci,

— sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczgcymi.

Wyniki badan powinny byé poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.1. i 5.4.1,
wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie robot polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania posadzek i oktadzin z
dokumentacjg projektowg i ST w zakresie kolejnych faz procesu roboczego. Prawidiowo$c¢ ich
wykonania ma wptyw na prawidtowos$¢ dalszych prac. Badania te szczegélnie powinny dotyczyc
sprawdzenie technologii wykonywanych robot, rodzaju i grubosci kompozyciji klejgcej oraz innych
robét ,zanikajgcych”.

6.4. Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan
dotyczgcych wykonanych posadzek i oktadzin a w szczegélnosci:
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— zgodnosci z dokumentacjg projektowg i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono
w dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatdw i wyrobow,

— prawidtowosci przygotowania podtozy,

— jakosci (wygladu) powierzchni posadzek i oktadzin,

— prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy, stykéw z innymi materiatami oraz dylatac;ji.

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t pomocne mogg by¢ wyniki badan dokonanych przed
przystgpieniem robdt i w trakcie ich wykonywania. Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy
podtdg i oktadzin $cian z ptytek powinien obejmowag:

— sprawdzenie prawidtowosci ufozenia plytek; utozenie ptytek oraz ich barwe i odcien nalezy
sprawdza¢ wizualnie i poréwnaé z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem ptytek,

— sprawdzenie odchylenia powierzchni od pfaszczyzny za pomoca taty kontrolnej dlugosci 2 m
przyktadanej w rdéznych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit pomiedzy tatg a badang
powierzchnia nalezy mierzy¢ z doktadnosci do 1 mm,

— sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomocg cienkiego drutu naciggnietego wzdtuz spoin na
catej ich dlugosci (dla spoin podiogowych i poziomych oktadzin $cian) oraz pionu (dla spoin
pionowych okitadzin $cian) i dokonanie pomiaru odchylen z dokfadnos$cig do 1 mm,

— sprawdzenie zwigzania ptytek z podktadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym mtotkiem
(lub innym podobnym narzedziem); charakterystyczny giuchy dzwiek jest dowodem nie zwigzania
ptytek z podktadem,

— sprawdzenie szerokosci spoin i ich wypetnienia za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiaru;
na dowolnie wybranej powierzchni wielkosci 1 m 2 nalezy zmierzy¢ szeroko$¢ spoin suwmiarkg z
dokfadnoscig do 0,5 mm,

— grubos¢ warstwy kompozycji klejgcej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robét
lub grubos¢ okreslona na podstawie zuzycia kompozycji klejgcej). Wyniki kontroli powinny byé
porédwnane z wymaganiami poedanymi w pkt. 6.5.2. niniejszego opracowania i opisane w
dzienniku budowy lub protokéle podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) i
wykonawcy.

6.5. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczgce posadzek i oktadzin z ptytek

6.5.1.Prawidtowo wykonana posadzka powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania:

— cata powierzchnia powinna mie¢ jednakowg barwe zgodng z wzorcem (nie dotyczy posadzek
dla ktérych réznorodnos¢ barw jest zamierzona),

— cata powierzchnia pod ptytkami powinna byé wypetniona klejem (warunek wiasciwej
przyczepnoscE) tj. przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawac gtluchego odgtosu,

— grubosc warstwy klejgcej powinna by¢ zgodna z dokumentacjg lub instrukcjg producenta,

— dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od pfaszczyzny poziomej (mierzone tatg
diugosci 2 m) nie powinno by¢ wieksze niz 3 mm na diugosci taty i nie wieksze niz 5 mm na cate;j
diugosci lub szerokosci posadzki,

— spoiny na cafej dtugosci i szerokosci muszg byé wypetnione zaprawg do spoinowania,

— dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm na
dlugosci 1 m i 3 mm na catej dlugosci lub szerokosci posadzki dla ptytek gatunku pierwszego i
odpowiednio 3 mm i 5 mm dla ptytek gatunku drugiego i trzeciego,

— szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione catkowicie materiatem wskazanym w projekcie,
— listwy dylatacyjne powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg i instrukcjg producenta.
6.5.2.Prawidtowo wykonana oktadzina powinna spetnia¢ nastepujace wymagania:

— cata powierzchnia okfadziny powinna mie¢ jednakowg barwe zgodng z wzorcem (nie dotyczy
oktadzin dla ktérych réznorodno$¢ barw jest zamierzona),

— cata powierzchnia pod ptytkami powinna by¢é wypetniona klejem (warunek wiasciwej
przyczepnosci) tj. przy lekkim opukiwaniu plytki nie powinny wydawaé gtuchego odgtosu,

— grubos¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacjg lub instrukcjg producenta,

— dopuszczalne odchylenie krawedzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno
przekracza¢ 2 mm na dtugosci 2 m,

— odchylenie powierzchni od ptaszczyzny pionowej nie powinno przekracza¢ 2 mm na dtugosci 2

m,
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— spoiny na catej dlugosci i szerokosci powinny by¢ wypeinione masg do spoinowania

— dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm na
diugosci 1 m i 3 mm na diugos$ci catej oktadziny,

— elementy wykonczeniowe oktadzin powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg i instrukcjg

producenta.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogdine zasady obmiaru robét podano w ST ,\WWymagania ogélne”, pkt 7

7.2. Szczegbtowe zasady obmiarowania '

Powierzchnie posadzek i okfadzin z plytek oblicza sie w m2 na podstawie dokumentac;ji
projektowej przyjmujgc wymiary w $wietle $cian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni
odlicza sie powierzchnie stupdw, pilastrow, fundamentéw i innych elementow wigksze od 0,25
m2.

W przypadku rozbieznosci pomiedzy dokumentacjg a stanem faktycznym powierzchnie oblicza

si¢ wedtug stanu faktycznego.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogdine zasady odbioru robét podano w ST ,WWymagania ogéine”, pkt 8

8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem posadzek i oktadzin elementem ulegajgcym zakryciu
sg podioza. Odbior podtdéz musi by¢é dokonany przed rozpoczeciem robé6t posadzkowych i
oktadzinowych. W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.
niniejszego

opracowania. Wyniki badan nalezy poréwnac¢ z wymaganiami dotyczgcymi podtozy i okreslonymi
odpowiednio w pkt. 5.3. dla posadzek i w pkt. 5.4. dla oktadzin.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daly wynik pozytywny mozna uzna¢ podfoza za wykonane
prawidtowo tj. zgodnie z dokumentacjg i ST i zezwoli€ do przystgpienia do robdt posadzkowych i
oktadzinowych. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny podtoze nie powinno
by¢ odebrane. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy podtoza poprzez np.
szlifowanie lub szpachlowanie i ponowne zgtoszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest
niemozliwa (szczegblnie w przypadku zanizonej wytrzymatosci) podtoze musi byé
skute i wykonane ponownie. Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt
ulegajgcych zakryciu (podtozy) oraz materiatow nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokoéle
podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik

budowy).

8.3. Odbiér czesciowy

Odbiér czesSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robédt. Odbioru czgsciowego
robot dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wedtug zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robot. Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych
usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem koncowym. Odbidr czesciowy
robét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy. Protokot
odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robot jezeli umowa

takg forme przewiduje.

8.4. Odbidr ostateczny (koncowy)

Odbiér ostateczny stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonanie rob6t w odniesieniu do
zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowg. Odbior ostateczny dokonuje
komisja powofana przez zamawiajgcego na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow
badan i pomiarow oraz dokonanej ocenie wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji oraz
czas jej dziatalnosci powinna okresla¢ umowa. Wykonawca rob6t obowigzany jest przediozyc
komisji nastepujgce dokumenty:

— projekt budowlany,

— projekty wykonawcze,

— dokumentacje powykonawcza,

— szczegobtowe specyfikacje techniczne,
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— dziennik budowy z zapisami dotyczgcymi toku prowadzonych robét,

— aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych materiatow i
wyrobow,

— protokoty odbioru podtoza,

— protokéty odbioréw czesciowych,

— instrukcje producentow dotyczgce zastosowanych materiatow,

— wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznaé sie przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST poréwnaé je z
wymaganiami i wielkosciami tolerancji podanymi w pkt. 6.5. oraz dokona¢ oceny wizualne;.
Roboty posadzkowe i oktadzinowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan i
pomiarow sg pozytywne i dostarczone przez wykonawce dokument sg kompletne i prawidtowe
pod wzgledem merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny posadzka lub
oktadzina nie powinna by¢ przyjeta. W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujgcych
rozwigzan:

— jezeli to mozliwe, nalezy poprawiC posadzke lub okitadzine i przedstawi¢ jg ponownie do
odbioru

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci posadzki
lub okfadziny, zamawiajgcy moze wyrazi¢c zgode na dokonanie odbioru koncowego z
jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustalern umownych,

— w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do
usuniecia wadliwie wykonanych posadzek lub okfadzin, wykonac¢ je ponownie i powtémie zgtosi¢
do odbioru. W przypadku nie kompletnosci dokumentow odbiér moze by¢é dokonany po ich
uzupetnieniu. Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli
zamawiajgcego i wykonawcy. Protokot powinien zawieraé:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

— ocene wynikéw badan,

— wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwo$ci ich usuniecia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania posadzek i oktadzin z piytek z
zamoéwieniem.

Protokdt odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy
zamawiajgcym a wykonawca.

8.5. Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbiér pogwarancyjny przeprowadza sie po uptywie okresu gwaranciji, ktérego diugosé jest
okre$lona w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu posadzek i okfadzin po
uzytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot
poprawkowych zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad. Odbiér pogwarancyjny jest
dokonywany na podstawie oceny wizualnej posadzek i okiladzin z uwzglednieniem zasad
opisanych w pkt. 8.4. ,Odbidr ostateczny robot”. Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest
podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potracen wynikajgcych z
obnizonej jakosci robdt. Przed uplywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosic¢
wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych posadzkach i oktadzinach z ptytek.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w ST ,WWymagania ogdine”,
pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i pfatnosci
Ptatnosci nastgpig wg warunkéw umowy pomiedzy Inwestorem i WWykonawca.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Normy
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1. PN-EN 14411:2005 Pilytki i ptyty ceramiczne - Definicje, klasyfikacja, charakterystyki i
znakowanie.

2. PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. VWymagania i badania przy odbiorze.

3. PN-EN ISO 10545-1:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne — Pobieranie probek i warunki odbioru.

4. PN-EN [ISO 10545-2:1999

Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie wymiaréw i sprawdzanie jakos$ci powierzchni.

5. PN-EN [SO 10545-3:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie nasigkliwosci wodnej,
porowato$ci otwartej, gestosci wzglednej pozornej oraz gestosci catkowite;.

6. PN-EN ISO 10545-4:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie wytrzymatosci na zginanie i
sity tamiagce;j.

7. PN-EN ISO 10545-5:1999 Plytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci na uderzenia
metodg pomiaru wspodifczynnika odbicia.

8. PN-EN ISO 10545-6:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci na wgtebne
$cieranie ptytek nieszkliwionych.

9. PN-EN I1SO 10545-7:2000 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci na Scieranie

powierzchni ptytek szkliwionych.

10. PN-EN ISO 10545-8:1998 Piytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie cieplnej rozszerzalnosci
liniowe;j.

11. PN-EN ISO 10545-9:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci na szok
termiczny.

12. PN-EN ISO 10545-10:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie rozszerzalnosci wodne;j.
13. PN-EN ISO 10545-10:1999/ Ap1:2003 jw.

14. PN-EN ISO 10545-11:1998 Plytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpomosci na pekniecia
wloskowate ptytek szkliwionych.

15. PN-EN ISO 10545-12:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie mrozoodpornosci.

16. PN-EN ISO 10545-13:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci chemiczne;.
17. PN-EN ISO 10545-13:1999/Ap1:2003 jw.

18. PN-EN ISO 10545-14:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci na plamienie.
19. PN-EN ISO 10545-15:1999 Piytki i plyty ceramiczne — Oznaczanie uwalniania otowiu i kadmu
z ptytek szkliwionych.

20. PN-EN ISO 10545-16:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie matych réznic barwy.

21. PN-EN 101:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie twardosci powierzchni wg skali
Mohsa.

22. PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek — Definicje i wymagania techniczne.

23. PN-EN 12004:2002/A1:2003 jw.

24. PN-EN 12002:2005 Kleje do ptytek — Oznaczanie odksztatcenia poprzecznego cementowych
klejéw i zapraw do spoinowania.

25. PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania ptytek — Oznaczanie odpornosci
chemicznej zapraw na bazie zywic reaktywnych.

26. PN-EN 1015-2:2000 Metody badan zapraw do muréw — Pobieranie i przygotowanie probek
zapraw do badan.

27. PN-EN 1015-2:2000/A1:2007 (u) jw.

28. PN-EN 1015-3:2000
Metody badan zapraw do muréw — Okresélenie konsystencji $wiezej zaprawy (za pomocg stolika

rozptywu).
29. PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 jw.
30. PN-EN 1015-4:2000 Metody badan zapraw do muréw — Okres$lenie konsystencji swiezej

zaprawy (za pomocg penetrometru).
31. PN-EN 1015-12:2002 Metody badan zapraw do muréw — Czes$é¢ 12: Okreslenie

przyczepno$ci do podfoza stwardniatych zapraw na obrzutke i do tynkowania.
32. PN-EN 1015-19:2000 Metody badan zapraw do murow — Okreslenie wspotczynnika

przenoszenia pary wodnej w stwardniatych zaprawach na obrzutke i do tynkowania.
33. PN-EN 1015-19:2000/A1:2005 jw.
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34. PN-EN 197-1:2002 Cement — Cze$¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementéw powszechnego uzytku.

35. PN-EN 197-1:2002/A1:2005 jw.

36. PN-EN 197-2:2002 Cement — Czes¢ 2: Ocena zgodnosci.

37. PN-EN 459-1:2003

Wapno budowlane — Czes$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.

38. PN-EN 459-2:2003 Wapno budowlane — Czes$¢ 2: Metody badan.

39. PN-EN 459-3:2003 Wapno budowlane — Cze$¢ 3: Ocena zgodnosci.

40. PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcii
betonu.

41. PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu — Czes$¢ 6: Pobieranie prébek,
kontrola zgodnosci i ocena zgodnosci.

42. PN-EN 934-6:2002/A1:2006 jw.

43. PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe — Gips budowlany.

44. PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe — Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.

45. PN-B-30042:1997/Az1:2006 jw. ‘

46. PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe — Terminologia.

47. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

48. PN-EN 13139:2003/AC:2004 jw.

49. PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania — Materiaty —

50. PN-EN 309:1993. Piyty wiérowe. Definicja i klasyfikacja.

51. PN-97/D-97016. Ptyty wiérowe pfaskoprasowane. Ptyta widrowa

52. Aprobaty nr, nr 2473/96-AT-15, 3113/98-AT-15; ptyta wiérowo-zywiczna aprobata nr 2825/97-
AT-15 Instytutu Techniki Budowlanej. Katalog 1999, Warszawa.

10.2. Ustawy

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204,
poz. 2087).

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pézn.
zm.).

10.3. Rozporzgdzenia

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegbtowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072,
zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pozniejszymi
zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdéw
deklarowania zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz.
690 z pdzn. zmi.)

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych — Wymagania ogoéline,
wydanie Il OWEOB Promocja — 2005 rok.
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— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, tom 1 cze$¢ 4, wydanie Arkady —
1990 rok.

— Warunki techniczne wykonywania i odbioru robét budowlanych, czes$é B zeszyt 5 Oktadziny i
wyktadziny z ptytek ceramicznych, wydanie ITB — 2004 rok.

— Instrukcja ukfadania plytek ceramicznych, wydanie Atlas — 2001 rok.

— Atlas Budowlany, miesiecznik wydanie specjalne 1998 rok

SST-7
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ROBOTY MALARSKIE
(Kod CPV 45442100-8)

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace robo6t malarskich
w ramach inwestycji opisanej w ogélnej specyfikacji technicznej (ST).

1.2.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robdét malarskich realizowanych wewnatrz i na zewngtrz obiektéw budowlanych nie
narazonych na agresje chemiczna.

1.3.Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.2.

- przygotowanie podtoza sufitéw i $cian

- natozenie powtok malarskich

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mieé¢ miejsce tylko w
przypadkach prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktdrych istnieje pewnos¢, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z
doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu
przepisow bhp.

1.4.Przedmiot i zakres robét objetych ST

Specyfikacja dotyczy wykonania malowania wewnetrznego (wewnatrz pomieszczen) i
zewnetrznego (wystawionego na bezposrednie dziatanie czynnikéw atmosferycznych) obiektow
budowlanych nie narazonych na agresje chemiczng i obejmuje wykonanie nastepujgcych
czynnosci:

— przygotowanie podtoza (wg pkt. 5.3.),

— wykonanie powtok malarskich.
Przedmiotem specyfikacji jest okreslenie wymagan odnosnie wtasciwosci materiatow

wykorzystywanych do robét malarskich, wymagan i sposobéw oceny podiozy, wymagan
dotyczgcych wykonania powtok malarskich wewnetrznych i zewnetrznych powierzchni obiektow
oraz ich odbiorow. Specyfikacja nie obejmuje wymagan dotyczacych zabezpieczenia
chemoodpornego i antykorozyjnego obiektéw budowlanych oraz powiok malarskich
wykonywanych wediug metod opatentowanych lub zaprojektowanych indywidualnie dla
konkretnego obiektu.

1.5.0kreslenia podstawowe
Okres$lenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz

okre$leniami podanymi w ST ,WWymagania ogélne”, a takze zdefiniowanymi ponizej:
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Podtoze malarskie — surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpachléwkg) powierzchnia (np.
muru, tynku, betonu, drewna, ptyt drewnopodobnych, itp.), na ktérej bedzie wykonywana powtoka
malarska.

Powtoka malarska — stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na
podtozu, decydujgca o wiasciwosciach uzytkowych i walorach estetycznych pomalowanej
powierzchni.

Farba — ptynna lub potptynna zawiesina bgdz mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych (np.
pigmentu — barwnika i réznych wypemiaczy) w roztworze spoiwa.

Lakier — niepigmentowany roztwér koloidalny (np. zywic, olejow, poliestrow), ktéry tworzy
powtoke transparentng po pokryciu nim powierzchni i wyschnieciu.

Emalia — lakier barwiony pigmentami, zastygajgcy w szklistg powtoke.

Pigment — naturalna lub sztuczna substancja barwna badz barwigca, ktéra nadaje kolor farbom
lub emaliom.

Farba dyspersyjna — zawiesina pigmentéw i wypetniaczy w dyspersji wodnej polimeru =z
dodatkiem $rodkow pomocniczych.

Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych — zawiesina pigmentéow i obcigznikéw w
spoiwie zywicznym, rozcienczanym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyng lakowa,
terpentyng itp.).

Farba i emalie na spoiwach zywicznych rozcienczalne wodg - zawiesina pigmentow i
obcigznikdw w spoiwie zywicznym, rozcienczalne woda.

Farba na spoiwach mineralnych — mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkta
wodnego itp.), pigmentow, wypetniaczy oraz Srodkéw pomocniczych i modyfikujgcych,
przygotowana w postaci suchej, przeznaczonej do zarobienia wodga lub w postaci ciektej, gotowej
do stosowania mieszandki.

Farba na spoiwach mineralno-organicznych — mieszanina spoiw mineralnych i organicznych (np.
dyspersji wodnej zywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentéw, wypetniaczy oraz
$rodkéw pomocniczych; produkowana w postaci suchych mieszanek lub past do zarobienia
wodg.

1.6.0g6Ine wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z

dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogélne powszechnie stosowane wymagania dotyczgce robét podano w ST ,WWymagania ogélne”,
pkt. 1.5.

1.7.Dokumentacja robot malarskich

Roboty malarskie nalezy wykonywaé na podstawie dokumentacji, ktérej wykaz oraz podstawy
prawne sporzgdzenia podano w ST ,VWymagania ogélne”, pkt. 1.6.

Dokumentacja powinna w szczegblnosci zawierac:

— kolorystyke, wzomictwo i lokalizacje powtok malarskich nalezy uzgodni¢ z inwestorem przed
wykonaniem

— warunki uzytkowania powtok malarskich

Przy wykonywaniu robot malarskich nalezy wykorzystywac takze:

Protokét uzgodnien spisany z udziatem inwestora przed realizacjg robét.

Uwaga: Wymieni¢ inne dodatkowe opracowania dokumentacyjne, jezeli zostaty sporzgdzone i sg
niezbedne do wtasciwego wykonania robot.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WrASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogoine wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
,Wymagania ogolne”, pkt 2

2.2. Rodzaje materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania robét malarskich powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Materiaty do malowania wnetrz obiektéw budowlanych

Do malowania powierzchni wewnatrz obiektéw mozna stosowac:

» farby dyspersyjne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81914:2002,
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« farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe
odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81901:2002,

* emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe ko polimeryzowane styrenowe
odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81607:1998,

» farby na spoiwach:

— zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe,

— zywicznych rozcienczalnych woda,

— mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujacymi w postaci ciekfej lub suchych mieszanek do

zarobienia woda,

— mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikowe do rozcienczania woda, ktére powinny
odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,

* lakiery wodorozcienczalne odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81802:2002,

* lakiery na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe, ktére powinny
odpowiadaé wymaganiom aprobat technicznych,

» Srodki gruntujgce, ktoére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.

2.2.2. Materiaty do malowania zewnetrznych powierzchni obiektéw budowlanych

Do malowania powierzchni zewnetrznych obiektéw mozna stosowac:

» farby dyspersyjne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81913:1998,

« farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane | ftalowe Kkopolimeryzowane styrenowe
odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81901:2002,

» emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe ko polimeryzowane styrenowe
odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81607:1998,

» farby na spoiwach:

— rozpuszczalnikowych zywicznych innych niz olejne i ftalowe,

— mineralnych z dodatkami modyfikujgcymi w postaci suchych mieszanek do zarobienia wodg,

— mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikowe do rozciefczania wodg, ktére powinny
odpowiadaé wymaganiom normy PN-91/B-10102,

» farby i emalie na spoiwie zywicznym rozciefczalne woda, ktére powinny odpowiadac
wymaganiom aprobat technicznych,

« farby na spoiwach mineralnych z dodatkami modyfikujgcymi w postaci ciektej, ktére powinny
odpowiadaé wymaganiom aprobat technicznych,

» Srodki gruntujace, ktdére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.

2.2.3. Materiaty pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania robét malarskich to:

— rozcienczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakieréw i emalii, spirytus denaturowany,
inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie,

- $rodki do odtluszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podfoza,

— $rodki do likwidacji zaciekow i wykwitow,

— kity i masy szpachlowe do naprawy podtoza.

Wszystkie ww. materiaty muszg mie¢ wiasnosci techniczne okreslone przez producenta lub
odpowiadajgce wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych bgdz PN.

2.2.4. Woda

Do przygotowania farb zarabianych wodg nalezy stosowa¢ wode odpowiadajgcg wymaganiom
normy PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu — Specyfikacja pobierania probek, badanie
i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkciji
betonu”. Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociggowa woda pitna.
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajgcych
ftuszcze organiczne, oleje i mut.

2.3. Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobdw do robét malarskich

Materiaty i wyroby do robét malarskich moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce
warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegodlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i

specyfikacji technicznej (szczegoétowej)
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— sg wiasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamkniec) i oznakowane
(petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

— spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty Swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobdéw lub firmowe
wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobéw,

— niebezpieczne wyroby malarskie i materiaty pomocnicze, w zakresie wynikajgcym z Ustawy o
substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. (Dz. U. Nr 11, poz. 84 z pdzn.
zm.), posiadaja karty charakterystyki substancji niebezpiecznej, opracowane zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki
substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. Nr 140, poz. 1171 z pdzn.
zmianami),

— opakowania wyrobow zakwalifikowanych do niebezpiecznych spetniajg wymagania podano w
rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzeénia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan
substancji niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1679, z pozn.
zmianami),

— spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatno$ci do uzycia (termin zakonczenia
robot malarskich powinien sie konczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach
terminéw przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobow). Przyjecie materiatow i wyrobéw
na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protokotem przyjecia
materiatow.

2.4. Warunki przechowywania materiatéw i wyrobdw do robo6t malarskich

Materiaty i wyroby do rob6t malarskich powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz
aprobat technicznych. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatéw i wyrobow
opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami
atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dziataniem promieni stonecznych. Wyroby malarskie
konfekcjonowane powinny byé przechowywane w oryginalnych, zamknietych opakowaniach w
temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢ uktadane
na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilo$ci warstw nie wiekszej niz 10. Jezeli nie
ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robét, to wode nalezy przechowywaé w
szczelnych i czystych pojemnikach Ilub cysternach. Nie wolno przechowywaé wody w
opakowaniach po $rodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczeéniej przetrzymywano
materiaty mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

Zamawiajagcy dopuszcza uzycie do budowy przez Wykonawce materiatéw innych producentéw
niz sugerowani, pod warunkiem, iz jako$ciowo bedg réwnorzedne do wymienionych oraz bedg
spetnia¢ warunki zgodnie z Ustawy z dnia 16.05.2004r o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92,

poz. 881).

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,WWymagania ogéine”, pkt 3
3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania robdt malarskich

Do wykonywania rob6t malarskich nalezy stosowac:

— szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czyszczenia podtoza,

— szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

— pedzle i watki,
~ mieszadta napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozyciji

sktadnikow farb,

— agregaty malarskie ze sprezarkami,

— drabiny i rusztowania.

Uwaga; Ostatecznego doboru sprzetu wraz z okresleniem jego parametrow nalezy

dokona¢ w szczegbtowej specyfikacji techniczne;.

4 WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
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4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,WWymagania ogoine”, pkt 4

4.2. Transport i sktadowanie materiatow

Transport materiatéw do robo6t malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzgdzen i
$rodkow transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczyé przewozone materiaty w sposéb
wykluczajacy ich zawilgocenie i uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych ilosci materiatow
zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku oraz roztadunku urzadzen
mechanicznych. Do transportu farb i innych materiatdw w postaci suchych mieszanek, w
opakowaniach papierowych zaleca sie uzywac¢ samochoddw zamknietych. Do przewozu farb w
innych opakowaniach mozna wykorzystywa¢ samochody pokryte plandekami lub zamkniete.

5.WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogbine zasady wykonania robot podano w ST ,VWymagania ogéine”, pkt 5

5.2. Warunki przystgpienia do robét malarskich

Do wykonywania rob6t malarskich mozna przystgpic po catkowitym zakonczeniu
poprzedzajgcych robo6t budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie a
takze kontroli materiatbw. Wewnatrz budynku pierwsze malowanie $cian i sufitow mozna
wykonywaé po:

 catkowitym ukonczeniu roboét instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych, centralnego
ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjatkiem zatozenia urzgdzen sanitarnych (biaty
montaz) oraz armatury osSwietleniowej (gniazdka, wytaczniki itp.),

* wykonaniu podfozy pod wykfadziny podtogowe,

* utozeniu podtdg drewnianych, tzw. biatych,

+ catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jesli
stolarka nie zostata wykonczona fabrycznie. Drugie malowanie mozna wykonywac po:

* wykonaniu tzw. biatego montazu,

* utozeniu posadzek (z wyjgtkiem wyktadzin dywanowych i wyktadzin z tworzyw sztucznych) z
przybiciem listew przysciennych i cokotow,

+ oszkleniu okien, jesli nie byto to wykonane fabrycznie.

5.3. Wymagania dotyczgce podtozy pod malowanie

Tablica 1. Najwieksza dopuszczalna wilgotno$¢ podtozy mineralnych

Lp. Rodzaj farby przeznaczonych do malowania Najwieksza
Wilgotnos$¢ podtoza, w
% masy
1 Farby dyspersyjne, na spoiwach zywicznych rozcienczalnych 4
wodg
2 Farby na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych 3
3 Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami 6
modyfikujgcymi w postaci suchych mieszanek rozcieficzalnych
wodg lub w postaci ciektej

4 Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4
5.3.1. Beton

Powierzchnia powinna by¢ oczyszczona z odstajgcych grudek zwigzanego betonu. Wystajgce lub
widoczne elementy metalowe powinny byc¢ usuniete lub zabezpieczone farbg antykorozyjna.
Uszkodzenia lub rakowate miejsca betonu powinny by¢ naprawione zaprawg cementowg lub
specjalnymi mieszankami, na ktére wydano aprobaty techniczne. Wilgotnos¢ podtoza
betonowego, w zaleznosci od rodzaju farby, ktdérg wykonywana bedzie powtoka malarska, nie
moze przekraczaé wartosci podanych w tablicy 1. Powierzchnia betonu powinna by¢ odkurzona i

odttuszczona.
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5.3.2. Tynki zwykte
1) Nowe niemalowane tynki powinny odpowiadaé wymaganiom okreslonym w szczegotowej

specyfikacji technicznej dla robot tynkowych. Wszelkie uszkodzenia tynkéw powinny by¢ usuniete
przez wypetienie odpowiednig zaprawa i zatarte do rownej powierzchni. Powierzchnia tynkéw
powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, thuszczu, wykwitdéw solnych).

2) Tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i wszelkich
wykwitow oraz odkurzone i umyte wodg. Po umyciu powierzchnia tynkédw nie powinna
wykazywac $laddw starej farby ani pytu po starej powtoce malarskiej. Uszkodzenia tynkéw nalezy
naprawi¢ odpowiednig zaprawg, zalecang przez producenta wyrobéw malarskich.

3) Wilgotnos¢ powierzchni tynkéw (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna przekraczaé
wartosci podanych w tablicy 1.

4) Wystajgce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie.

5.3.3. Podloza z drewna, materiatéw drewnopochodnych powinny by¢ niezmurszate o wilgotnosci
nie wiekszej niz 12%, bez zepsutych lub wypadajgcych sekoéw i zaciekow zywicznych.
Powierzchnia powinna by¢ odkurzona i oczyszczona z plam tluszczu, zywicy, starej farby i innych
zanieczyszczen. Ewentualne uszkodzenia powinny byé naprawione szpachlowka, na ktorg
wydano aprobate techniczna.

5.3.4. Podloza z piyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ odkurzone, bez plam tluszczu i
oczyszczone ze starej farby. Wkrety mocujgce oraz styki ptyt powinny by¢ zaszpachlowane.
Uszkodzone fragmenty plyt powinny by¢ naprawione masg szpachlowa, na ktérg wydana jest
aprobata techniczna.

5.3.5. Elementy metalowe przed malowaniem powinny by¢ oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy,
pozostatoSci zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odttuszczone.

5.4. Warunki prowadzenia rob6t malarskich

5.4.1. Warunki ogélne prowadzenia robét malarskich

Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:

— przy pogodzie bezwietrznej i bez opaddéw atmosferycznych (w przypadku robdét malarskich

zewnetrznych),

— w temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciggu doby nie
nastapi spadek temperatury ponizej 0°C,

— w temperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura podtoza
nie przewyzszyta 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych). W przypadku wystgpienia
opadéw w trakcie prowadzenia robdét malarskich powierzchnie $wiezo pomalowane (nie
wyschniete) nalezy ostoni¢. Roboty malarskie mozna rozpoczgé, jezeli wilgotno$¢ podtozy
przewidzianych pod malowanie nie przekracza odpowiednich wartosci podanych w pkt. 5.3.
Prace malarskie na elementach metalowych mozna prowadzi¢ przy wilgotnosci wzglednej
powietrza nie wiekszej niz 80%. Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach
zamknietych nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje. Roboty malarskie farbami, emaliami lub
lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z daleka od otwartych zrédet ognia, narzedzi
oraz silnikow powodujgcych iskrzenie i moggcych by¢ zrédtem pozaru. Elementy, ktére w czasie
robot malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy zabezpieczyC i ostonic
przez zabrudzeniem farbami.

5.4.2. Wykonanie robo6t malarskich zewnetrznych

Roboty malarskie na zewnatrz obiektow budowlanych mozna rozpocza¢, kiedy podtoza spetniajg
wymagania podane w pkt. 5.3., a warunki prowadzenia robét wymagania okreslone w pkt. 5.4.1.
Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farby, ktdéra powinna
zawierac:

« informacje o ewentualnym $rodku gruntujgcym i o przypadkach, kiedy nalezy go stosowac,

* sposéb przygotowania farby do malowania,

» sposob naktadania farby, w tym informacje o narzedziach (np. pedzle, watki, agregaty
malarskie),

« krotno$¢ nakfadania farby oraz jej zuzycie na 1 m2,

* czas miedzy naktadaniem kolejnych warstw,

60



» zalecenia odnos$nie mycia narzedzi,

+ zalecenia w zakresie bhp.

5.4.3. Wykonanie robét malarskich wewnetrznych

Wewnetrzne roboty malarskie mozna rozpoczgg, kiedy podfoza speniajg wymagania podane w
pkt. 5.3., a warunki prowadzenia robdt wymagania okreslone w pkt. 5.4.1.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb, zawierajgcg informacje
wymienione w pkt. 5.4.2.

5.5. Wymagania dotyczgce powtok malarskich

5.5.1. Wymagania w stosunku do powtok z farb dyspersyjnych

Powtoki z farb dyspersyjnych powinny by¢: -

a) niezmywalne przy stosowaniu Srodkéw myjgcych i dezynfekujgcych, odporne na tarcie na
sucho i na szorowanie,

b) aksamitno-matowe lub posiada¢ nieznaczny potysk,

c) jednolitej barwy, réwnomieme, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i
dokumentacjg projektowa,

d) bez uszkodzen, przeswitow podtoza, sladéw pedzla,

e) bez ztuszczen, odstawania od podioza oraz widocznych tgczen i poprawek,

f) bez grudek pigmentow i wypetniaczy ulegajacych rozcieraniu.

Dopuszcza sie chropowato$¢ powtoki odpowiadajgcg rodzajowi faktury pokrywanego podtoza.
5.5.2. Wymagania w stosunku do powtok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych
oraz farb na spoiwach zywicznych rozcienczalnych wodg Powitoki te powinny byé:

a) odporne na zmywanie woda ze $srodkiem myjacym, tarcie na sucho i na szorowanie,

b) bez uszkodzen, smug, plam, przeswitow i $ladéw pedzla,

c) zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacjg projektowg w zakresie barwy i potysku.
Dopuszcza sie chropowatos¢ powioki odpowiadajgca rodzajowi faktury pokrywanego podioza.
Przy jednowarstwowej powtoce malarskiej dopuszczalne sg nieznaczne miejscowe przeswity
podfoza. Nie dopuszcza sie w tego rodzaju powtokach:

a) spekan, ’

b) tuszczenia sie powlok,

c) odstawania powtok od podtoza.
5.5.3. Wymagania w stosunku do powilok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami

modyfikujgacymi lub bez, w postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-
organicznych

Powtoki z farb mineralnych powinny:

a) rbwnomiernie pokrywaé podtoza, bez przeswitdéw, plam i odpryskow,

b) nie Scierac sig i nie obsypywacé przy potarciu migkka tkaning bawemiana,

c) nie mie¢ sladow pedzia,

d) w zakresie barwy i potysku by¢ zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacjg projektowa,

e) by¢ odporne na zmywanie wodg (za wyjatkiem farb wapiennych i cementowych bez dodatkéw
modyfikujgcych),

f) nie mieé przykrego zapachu.

Dopuszcza sie w tego rodzaju powtokach:

a) na powtokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcien barwy powtoki w miejscach
napraw tynku po hakach rusztowan, o powierzchni kazdego z nich nie przekraczajgcej 20 cm2,

b) chropowato$¢ powloki odpowiadajg rodzajowi faktury pokrywanego podtoza,

c) odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na catej dtugosci na liniach styku odmiennych barw,
d) $lady pedzla na powtokach jednowarstwowych.

5.54. Wymagania w stosunku do powlok z lakierbw na spoiwach zywicznych
wodorozcienczalnych i rozpuszczalnikowych

Powtoki z lakierow powinny:

a) miec jednolity w odcieniu i potysku wyglgd, zgodny z wzorcem producenta i dokumentacjg
projektowa,

b) nie mieé sladdw pedzla, smug, plam, zaciekdw, uszkodzen, pecherzy i zmarszczen,

c) dobrze przylegac do podioza,
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d) mie¢ odpornosc¢ na zarysowania i wycieranie,
e) mie¢ odpornos¢ na zmywanie wodg ze Srodkiem myjgcym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,WWymagania ogoine”, pkt 6

6.2. Badania przed przystapieniem do robét malarskich

Przed przystapieniem do rob6t malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podtozy oraz
materiatow, ktére beda wykorzystywane do wykonywania robét.

6.2.1. Badania podtozy pod malowanie

Badanie podtoza pod malowanie, w zaleznosci od jego rodzaju, nalezy wykonywa¢ w
nastepujgcych terminach:

« dla podtoza betonowego nie wczesniej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,

» dla pozostatych podtozy, po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia.

Badanie podfoza powinno byé przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich
elementdw przeznaczonych do malowania. Kontrolg powinny by¢ objete w przypadku:

* muréw ceglanych i kamiennych — zgodnos¢ wykonania z projektem budowlanym, doktadnos$c
wykonania zgodnie ze szczegbtowa specyfikacjg techniczng robdt murowych, wypetnienie spoin,
wykonanie napraw i uzupetnien, czystos¢ powierzchni, wilgotno$¢ muru,

e podtozy betonowych — doktadno$é i zgodnosS¢ wykonania z projektem budowlanym oraz
szczegotowg specyfikacjg techniczng robd6t betonowych, czysto$é powierzchni, wykonanie
napraw i uzupetnien, wilgotno$c¢ podtoza, zabezpieczenie elementéw metalowych,

» tynkéw zwyktych i pocienionych — zgodnos$¢ z projektem, rowno$¢ i wyglad powierzchni
z uwzglednieniem wymagan okreslonych w szczegbétowej specyfikacji technicznej rob6t
tynkowych, czysto$¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, zabezpieczenie elementow
metalowych, wilgotno$¢ tynku,

« podiozy z drewna — wilgotno$¢, stan podtoza, wyglad i czysto$¢ powierzchni, wykonanie napraw
i uzupetnien,

* ptyt gipsowo-kartonowych i widknisto-mineralnych — wilgotno$¢, wyglad i czysto$¢ powierzchni,
wykonanie napraw i uzupetnien, wykonczenie stykow oraz zabezpieczenie wkretow,

 elementéw metalowych — czysto$¢ powierzchni.

Doktadno$¢ wykonania muréw nalezy bada¢ metodami opisanymi w szczegbtowej specyfikacji
technicznej robdt murowych.

Réwnosé powierzchni tynkéw nalezy sprawdzaé metodami podanymi w szczegotowe)
specyfikacji technicznej robot tynkowych.

Wyglad powierzchni podlozy nalezy oceniac¢ wizualnie, z odlegtosci okoto 1 m, w rozproszonym
Swietle dziennym lub sztucznym. Zapylenie powierzchni (z wyjgtkiem powierzchni metalowych)
nalezy ocenia¢ przez przetarcie powierzchni suchg, czystg rekg. W przypadku powierzchni
metalowych do przetarcia nalezy uzywac czystej szmatki. Wilgotno$¢ podtozy nalezy oceniaé
przy uzyciu odpowiednich przyrzgddéw. W przypadku watpliwosci nalezy pobra¢ probke podtoza i
okreslic wilgotno$¢ metodg suszarkowo-wagowg. Wyniki badan powinny byé poréwnane z
wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do
dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.2.2. Badania materiatow

Farby i srodki gruntujgce uzyte do malowania powinny odpowiada¢ normom wymienionym w pkt.
221.-224.

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzié:

— czy dostawca dostarczyt dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyroboéw uzywanych w robotach malarskich,

— terminy przydatnosci do uzycia podane na opakowaniach,

— wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.
Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadza¢ wizualnie. Farba powinna stanowi¢

jednorodng w kolorze i konsystencji mieszanine. Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktdrych
widac:
a) w przypadku farb ciektych:
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* skoagulowane spoiwo,

* nieroztarte pigmenty,

« grudki wypetniaczy (z wyjatkiem niektérych farb strukturalnych),

* kozuch,

+ Slady plesni,

* trwaty, nie dajgcy sie wymieszaé osad,

» nadmierne, utrzymujgce sie spienienie,

* obce wirgcenia,

 zapach gnilny,

b)w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:

* Slady plesni,

e zbrylenie,

» obce wirgcenia,

» zapach gnilny.

6.3. Badania w czasie robét

Badania w czasie rob6t polegajg na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych robét malarskich z
dokumentacjg projektowa, wymaganiami niniejszej specyfikacji i instrukcjami producentow farb.
Badania te w szczegolnosci powinny dotyczyé sprawdzenia technologii wykonywanych robot w
zakresie gruntowania podtozy i naktadania powtok malarskich.

6.4. Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie
wymagania dotyczace wykonanych robét malarskich, w szczegolnosci w zakresie:

— zgodnosci z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng (szczegbdtowa) wraz
z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

— prawidtowosci przygotowania podtozy,

— jakosci powtok malarskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzystywa¢ wyniki badan dokonanych przed
przystgpieniem do robét i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace
wykonanych robét.

Badania powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzac¢ nie wczeéniej niz po 14 dniach od
zakonczenia ich wykonywania. Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze
powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekraczajgcej 65%.
Ocena jakosci powlok malarskich obejmuje:

» sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

» sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,

» sprawdzenie odpomosci na wycieranie,

» sprawdzenie przyczepnosci powtoki,

 sprawdzenie odpomosci na zmywanie.

Metody przeprowadzania badan powtok malarskich w czasie odbioru robét:

a) sprawdzenie wygladu zewnetrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w Swietle
rozproszonym z odlegtosci okofo 0,5 m,

b) sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku — przez poréwnanie w $wietle rozproszonym barwy i
potysku wyschnietej powloki z wzorcem producenta,

c) sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie — przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej
powierzchni wetniang lub bawetniang szmatkg w kolorze kontrastowym do powtoki. Powtoke
nalezy uznaé za odporng na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystgpity Slady farby,

d) sprawdzenie przyczepnosci powtoki:

* na podtozach mineralnych i mineralno-wiéknistych — przez wykonanie skalpelem siatki nacie¢
prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazdg strone a nastepnie przetarciu pedzlem
nacietej powtoki; przyczepno$¢ powtoki nalezy uznac¢ za dobrg, jezeli zaden z kwadracikéw nie

wypadnie,
* na podtozach drewnianych i metalowych — metodg opisang w normie PN-EN ISO 2409:1999,
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e) sprawdzenie odpomosci na zmywanie — przez pieciokrotne silne potarcie powloki mokrg
namydlong szczotkg z twardej szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie jej wodg za pomoca
migkkiego pedzla; powtoke nalezy uznaé za odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na
szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnieciu cata badana powtoka bedzie miatfa
jednakowa barwe i nie powstang prze$wity podtoza. Wyniki badan powinny by¢é poréwnane z
wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 i opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez
przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1. Ogoine zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,WWymagania ogoine”, pkt 7

7.2. Szczegbtowe zasady obmiaru rob6t malarskich

Powierzchnie malowania oblicza si¢ w metrach kwadratowych w rozwinieciu, wediug
rzeczywistych wymiaroéw. Z obliczonej powierzchni nie potrgca sie otwordéw i migjsc nie
malowanych o powierzchni kazdego z nich do 0,5 m2. Dla $cian i sufitdw z profilami ciggnionymi
lub ozdobami, okien i drzwi, elementow azurowych, grzejnikéw i rur nalezy stosowaé
uproszczone metody obmiaru.

Powierzchnie dwustronnie malowanych wbudowanych okien i drzwi (skrzydet z
oscieznicami wraz z ¢wieréwatkami) oblicza sie w metrach kwadratowych powierzchni w $wietle
wykonczonych otworow (o$ciezy), stosujac do uzyskanych wynikéw wspétczynniki z tablicy 3.

Tablica 3. Wspotczynniki przeliczeniowe dla stolarki okiennej i drzwiowej

Lp. | Nazwa elementu Wspétczynnik
a b c
Okna i drzwi balkonowe jednoramowe lub z pojedynczymi skrzydtami i
o$cieznicami (facznie z éwiercwatkami)
01 — bez szczeblin 1,30
02 — ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,05 m2 2,30
03 — ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,10m2 1,90
04 —ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,20 m2 1,70
05 — ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby ponad 0,20 m2 1,50
Okna i drzwi balkonowe z podwojnymi skrzydtami
06 — bez szczeblin 1,90
07 — ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,05m2 4,00
08 — ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,10m2 3,20
09 — ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,20m2 2,75
10 — ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby ponad 0,20 m2 2,30
Drzwi z o$cieznicami (tgcznie cwieréwatkami) i skrzydtami
11 — petnymi lub z jedng szybg o powierzchni do 0,2 m2 210
12 — petnymi z obramowaniem gtadkim 2,50
13 — petnymi z obramowaniem profilowanym 3,00
14 — szklonymi z dwiema Ilub wiecej szybami o powierzchni do 0,1 m2 2,50
kazdej szyby
15 — szklonymi z dwiema lub wiecej szybami o powierzchni ponad 0,1 m2 2,10
kazdej szyby
16 — catkowicie szklonymi z dolnym ramiakiem o wysokos$ci do 30 cm 1,70

Malowanie opasek i wytogdéw osciezy oblicza sie odrebnie w metrach kwadratowych powierzchni
w rozwinieciu. Powierzchnie dwustronnie malowanych elementéw azurowych (siatek, krat,
balustrad itd.) oblicza sie w metrach kwadratowych wedtug jednostronnej powierzchni ich rzutu.
Malowanie obustronne zeber grzejnikéw radiatorowych obmierza sie jako podwdjng powierzchnie
prostokagta, opisanego na grzejniku (z wyjatkiem grzejnikéw typu S-130 i T-1, dla ktérych nalezy
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przyjmowac potrojng powierzchnie opisanego prostokgta). Malowanie rur o srednicy zewnetrznej
do 30 cm obmierza sie w metrach diugosci. Malowanie rur o wiekszych srednicach zewnetrznych
oblicza sie w metrach kwadratowych ich powierzchni w rozwinieciu.

Uwaga: W specyfikacji technicznej szczegotowej dla roboét malarskich, opracowanej dla
konkretnego przedmiotu zamdwienia, mozna ustali¢ (przyja¢) inne zasady przedmiaru i obmiaru
przedmiotowych robét. Mogag to by¢ np. zasady okreslone w zatozeniach szczegdéfowych do
rozdz. 15 KNR 2-02 lub do rozdz. 14 KNNR nr 2. W takim przypadku tresé pkt. 7.2. nalezy
zmieni¢ zgodnie z trescig podang w KNR 2-02 lub KNNR nr 2.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogobine zasady odbioru robo6t podano w ST ,\VWymagania ogélne”, pkt 8

8.2. Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem powiok malarskich elementem ulegajgcym zakryciu
sg podfoza. Odbiér podtozy musi byé dokonany przed rozpoczeciem rob6t malarskich. W trakcie
odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.1. niniejszej specyfikacji. VWyniki
badan nalezy poréwnac z wymaganiami dotyczacymi podtozy pod malowanie, okreslonymi w pkt.
5.3. niniejszej specyfikaciji. Jezeli wszystkie pomiary i badania daly wynik pozytywny mozna
uzna¢ podfoza za wykonane prawidiowo, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz
specyfikacjg techniczng (szczegdtowg) i zezwoli¢ na przystapienie do rob6t malarskich. Jezeli
chociaz jeden wynik badania jest negatywny podioze nie powinno by¢ odebrane. W takim
przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatbw koniecznych do usuniecia
nieprawidtowosci podtoza. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie
przeprowadzi¢ badanie podiozy. Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt
ulegajgcych zakryciu (podtozy) oraz materiatdw nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole
podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik
budowy).

8.3. Odbior czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czesciowego
robo6t dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robot. Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych
usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem koncowym. Odbiér cze$ciowy
robét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokét odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czgsciowego rozliczenia robdt (jezel
umowa takg forme przewiduje).

8.4. Odbiér ostateczny (koncowy)

Odbiér koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robo6t w odniesieniu do ich
zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacijg projektowa. Odbiér ostateczny przeprowadza
komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych dokumentdw, wynikdw
badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powofywania komisji oraz czas jej
dziatania powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca robét obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

— dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

- szczegbtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania
robét,

- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét,

- dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materiatéw i wyrobéw budowlanych,

- protokoty odbioru podtozy,

— protokoty odbioréw czesciowych,

- instrukcje producentéw dotyczgce zastosowanych materiatow,

— wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie przediozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, poréwnacé je z
wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i pkt. 5.5 niniejszej specyfikacji technicznej
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oraz dokona¢ oceny wizualnej. Roboty malarskie powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki
badan sg pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe
pod wzgledem

merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik badahn byt negatywny powiloka malarska nie
powinna by¢ przyjeta. W takim przypadku nalezy przyjgé jedno z nastepujgcych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usung¢ niezgodnosci powitoki z
wymaganiami okre$lonymi w dokumentacji projektowej i pkt. 5.5 niniejszej specyfikacji
technicznej oraz przedstawi¢ powtoke ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatoSci powtoki
malarskiej zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym
obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalert umownych,

- w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do
usuniecia wadliwie wykonanych robét malarskich, wykonania ich ponownie i powtornego
zgtoszenia do odbioru. W przypadku niekompletnos$ci dokumentéw odbiér moze byé dokonany po
ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i
wykonawcy. Protokot powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnos$ci lub niezgodnosci wykonania robét malarskich z zaméwieniem.

Protokét odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koricowego pomiedzy
zamawiajgcym a wykonawca.

8.5. Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwaranciji jest ocena stanu powtok malarskich po uzytkowaniu
w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét poprawkowych,
zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad. Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest
dokonywany na podstawie oceny wizualnej powtok malarskich, z uwzglednieniem zasad
opisanych w pkt. 8.4. ,0dbiér ostateczny (koficowy)”. Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego
jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potracern wynikajgcych z
obnizonej jakosci robot. Przed uplywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosic
wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych robotach malarskich.

9.PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH | PRAC

TOWARZYSZACYCH
Ptatnosci nastgpig wg warunkdéw umowy pomiedzy Inwestorem i VWykonawca.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

1. PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw — WWymagania i badania.

2. PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery — Metoda siatki nacigc.

3. PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery — Wodne wyroby lakierowe i systemy powlokowe na
wewnetrzne $ciany i sufity — Klasyfikacja.

4. PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe.

5. PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane
styrenowe.

6. PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe.

7. PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz.

8. PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

9. PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow.

10. PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.
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11. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu — Specyfikacja pobierania probek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkciji
betonu.

10.2. Ustawy
— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tj Dz. U. z 2004 r.. Nr 204, poz.
2087 z pdézn. zm.). .

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pdzn.
zm.).

— Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2001
r. Nr 11, poz. 84 z p6ézn. zm.).

10.3. Rozporzgdzenia
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu

i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072,
zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegotowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953

z pbézniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdw
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z p6zn. zm.).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetniaé notyfikowane jednostki uczestniczgce w ocenie
zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r.
Nr 195, poz. 2011).

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U.z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz.
690 z pézn. zm.).

— Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki
substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. z 2002 r. Nr 140, poz. 1171 z
pbézn. zm.).

— Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzes$nia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan
substancji niebezpiecznych i preparatow niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 173, poz. 1679 z
pézn. zm.).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robé6t budowlanych — Wymagania ogolne Kod
CPV 45000000-7, wydanie 1l OWEOB Promocja — 2005 rok.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru roboét budowlanych, Cze$¢ B — Roboty
wykonczeniowe, zeszyt 4 ,Powtoki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne”, wydanie ITB — 2003 rok.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, tom 1, cze$¢ 4, wydanie Arkady —

1990 rok.
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SST-8
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
NAWIERZCHNIE Z KOSKI BRUKOWEJ BETONOWEJ
(Kod CPV 45233000-9)

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

Grupa robot: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni z kostki brukowej w ramach inwestycji opisanej w ogélnej specyfikacji technicznej
(ST).

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
nawierzchni z kostki brukowej w ramach inwestycji opisanej w ogdinej specyfikacji techniczne;j

(ST).

1.2. Zakres stosowania ST
Zakres stosowania niniejszej ST jest zgodny z ustalenia zawartymi w "WWymagania ogoine"

1.3. Zakres Robo6t objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem
nawierzchni chodnikow z betonowej kostki brukowej.

1.4. Okre$lenia podstawowe
1.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania.

Produkowana jest jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwéch warstwach potgczonych ze sobg
trwale w fazie produkciji.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami i
definicjami podanymi w ST "Wymagania ogdlne"

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robot

Ogobine wymagania dotyczgce wykonania Robdét podano w ST "Wymagania ogélne" .

2 MATERIALY
Ogoblne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
"WWymagania ogoélne"
2.1. Betonowa kostka brukowa - wymagania
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym
jest posiadanie aprobaty technicznej w zakresie :
a) wygladu zewnetrznego :
» struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknieé, plam i ubytkow,
« powierzchnia gérna kostek powinna by¢ szorstka i rowna a krawedzie kostek rowne i proste,
* wklesniecia nie powinny przekracza¢ 2 mm,
b) ksztattu, wymiaréw i koloru :
» tolerancje wymiarowe wynoszg :
- na dtugosci £ 3 mm,
- na szerokosci £ 3 mm,
- na grubosci £ 5 mm,

c¢) cech fizykochemicznych
» wytrzymatos$é na Sciskanie ( $rednia z 6-ciu kostek ) po 28 dniach =2 60 Mpa. Dopuszczalna

najnizsza wytrzymato$¢ pojedynczej kostki nie powinna byé mniejsza niz 50 MPa (w ocenie
statystycznej z co najmniej 10 kostek).
* nasigkliwo$é wg PN-88/B-06250 - max. 5%,
» odporno$¢ na zamrazanie, po 50 cyklach zamrazania wg PN-88/B-06250 :
* pekniecia prébki — brak,
* strata masy - max. 5%,
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* obnizenie wytrzymatosci na $ciskanie - max. 20%,

« Scieralno$¢ na tarczy Boehmego wg BN-80/6775-03/02 - max. 4 mm..
Ksztatt i kolor kostki Wykonawca, przed zlozeniem zamoéwienia, powinien uzgodnic¢ z
Inwestorem i Inspektorem nadzoru.
2.2. Materiaty do produkcji betonowych kostek brukowych

2.2.1. Cement
Do produkcji kostki brukowej nalezy stosowa¢ cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy nie

nizszej niz ,32,5”. Zaleca sie stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien
odpowiadaé wymaganiom PN-B-19701

2.2.2. Kruszywo

Nalezy stosowaé kruszywa mineraine odpowiadajgce wymaganiom PN-B-06712.

Uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy
zatozonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.2.3. Woda

Whasciwosci i kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek brukowych powinny
odpowiadaé¢ wymaganiom wg PN-B-32250.

2.2.4. Dodatki

Do produkcji kostek brukowych stosuje sie dodatki w postaci plastyfikatorow i barwnikow,
zgodnie z receptg laboratoryjna.

Plastyfikatory zapewniajg gotowym wyrobom W|ekszq wytrzymato$¢, mniejsza nasigkliwos¢ i
wiekszg odpomos$¢ na niskie temperatury i dziatanie soli. Stosowane barwniki powinny zapewni¢
kostce trwate zabarwienie. Powinny to by¢ barwniki nieorganiczne.

2.3. Materiaty na podsypke i do zapraw
Cement do zaprawy powinien by¢ cementem portlandzkim klasy ,32,5”, odpowiadajgcy

wymaganiom PN-B-19701. Piasek na podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-
06712, a do zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711.
Woda powinna by¢ odmiany ,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250.

3. SPRZET

Ogoblne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST "VWWymagania ogdine”

Uktadanie kostki brukowej betonowej bedzie wykonane recznie przy uzyciu narzedzi brukarskich.
Zageszczenie nalezy wykonaé przy pomocy wibratora plytowego. Wibrator powinien byc
zaopatrzony w gumowsa podktadke w celu zapobiezenia pekaniu kostek w czasie zageszczania.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST "Wymagania ogéine"

Transport materiatbw moze odbywac sie dowolnymi $rodkami transportu. Przewozona kostka
powinna by¢ w czasie transportu chroniona przed uszkodzeniami przez witasciwe utozenie (na
ptask) i zabezpieczona przed mozliwoscig przesuwania sie. Przy ruchu po drogach publicznych
srodki transportowe powinny spetnia¢ wymagania podane w ST VWWymagania ogoine".

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonywania robo6t podano w SST D-00.00.00 "WWymagania ogolne"

5.1. Podloze

Podtoze gruntowe pod nawierzchnie powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymogami
okreslonymi w ST koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza

5.2. Podbudowa

Podbudowe pod nawierzchnie z kostki brukowej betonowej nalezy wykonaé¢ zgodnie z
dokumentacjg projektowa.

5.3. Wykonanie obramowania
Obramowania nawierzchni z kostki brukowej betonowej nalezy wykonaé zgodnie z ST Krawezniki

betonowe”, ST ,,Obrzeza betonowe” oraz zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.
5.4. Podsypka
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Zastosowanie podsypki i jej grubosé powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowg. Podsypke
nalezy rozktada¢ réwnomiernie. Grubos$¢ podsypki piaskowo-cementowej 3 cm . Piasek, woda i
cement powinny odpowiada¢ wymaganiom wg punktu 2.3. niniejszej ST. Podsypka powinna byé
rozscielona i wyréwnana do profilu zgodnie z Dokumentacjg Projektowg. Podsypka piaskowo-
cementowa powinna mie¢ stosunek po wymieszaniu 1:4.

5.6. Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowe;j

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej ukfada sie na podsypce piaskowej lub piaskowo-
cementowej, recznie, w taki sposéb aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm.
Kostke nalezy ukfadaé 1 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie
wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu. Po utozeniu kostki szczeliny nalezy
wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamie$¢é powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu szczotek
recznych lub mechanicznych i przystgpi¢ do ubijania nawierzchni. Do ubijania utozonej
nawierzchni stosuje sie wibratory plytowe z osfong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek
przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi
powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednoczes$nie w kierunku poprzecznym ksztattek.
Do zageszczania nawierzchni z kostek brukowych betonowych nie wolno uzywacé walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetnié¢ szczeliny piaskiem i zamie$é nawierzchnie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jako$ci Rob6t podano w ST "Wymagania ogdlne"
6.1. Badania przed przystgpieniem do robot
Przed przystapieniem do robét, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek
brukowych posiada atest wyrobu wg pkt. 2.2. niniejszej ST. Niezaleznie od posiadanego atestu,
Wykonawca powinien zgda¢ od producenta wynikow biezgcych badan wyrobu na $Sciskanie.
Zaleca sie aby do badan wytrzymatosci na Sciskanie pobiera¢ 2 probek (kostek) dziennie (przy

produkcji dziennej ok. 200 m’ powierzchni kostek utozonych w nawierzchni).
6.2. Badania w czasie robo6t
6.2.1. Sprawdzenie podioza i podbudowy

Sprawdzenie podtoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodno$ci z Dokumentacjg
Projektowa i odpowiednimi ST.
6.2.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i
podtuznych polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz pkt 5.5 niniejszej
ST.

6.2.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na

stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami wg pkt 5.6
niniejszej ST:
- pomierzenie szerokosci spoin,
— sprawdzenie prawidtowos$ci wibrowania,
- sprawdzenie prawidtowosci wypetienia spoin,
- sprawdzenie, czy przyjety wzor i kolor nawierzchni jest zachowany.
6.3. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
6.3.1. Nieréwnosci podiuzne
Nierdwnosci podiuzne nawierzchni mierzone fatg lub zgodnie z normg BN-68/8931-04 nie
powinny przekraczaé¢ 0,8 cm.
6.3.2. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg z tolerancjg +
0,5%.
6.3.3. Niweleta nawierzchni
Roéznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie
powinny przekraczaé £ 1 cm.
6.3.4. Szerokos¢ nawierzchni

70



Szerokos$¢ nawierzchni nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz £ 0,5
cm.
6.3.5. Grubos$c¢ podsypki

Dopuszczalne odchylki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczac¢ *
0,5 cm.
6.4. Czestotliwo$¢ pomiarow

Czestotliwosé pomiardéw dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej,
wymienionych w pkt 6.3. powinna by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych robét.

Zaleca sie, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.3 byly

przeprowadzone nie rzadziej niz 2 razy na 100 m’ nawierzchni i w punktach charakterystycznych
dla nawierzchni lub przekroju poprzecznego oraz wszedzie tam, gdzie poleci Inspektor nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT
Ogobline zasady obmiaru Robét podano w ST "Wymagania ogbine".
7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg robét jest 1 m2 wykonanej nawierzchni z kostki betonowej zgodnie z
wymaganiami Dokumentacji Projektowej i ST.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST ,\VWymagania ogolne”.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6
daty wyniki pozytywne.
8.1. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
- przygotowanie podtfoza,
— wykonanie podsypki pod kostke betonowg
Zasady ich odbioru sg okreslone w ST ,WWymagania ogéine”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptatno$ci nastgpig wg warunkéw umowy pomiedzy Inwestorem i VWykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy:
1. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie $cieralnosci na tarczy Boehmego
2. PN-B-06250  Beton zwykly
3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykfego
4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci

5. PN-B-32250  Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

6. BN-80/6775- Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
03/04 parkingéw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza

7. BN-68/8931-  Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego
01

8. BN-68/8931- Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem
04 i tatg.
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SST-9
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
(Kod CPV 45331100-7)

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
instalacji centralnego ogrzewania w ramach inwestycji opisanej w ogéinej specyfikacji
technicznej (ST).

1.2. Zakres stosowania Szczegdtowe] Specyfikaciji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych Szczegotowg Specyfikacjg Techniczng
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie nowej, zmodernizowanej instalacji c.0. na poziomie piwnic i parteru.
Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robét:

demontaz istniejgcej instalaciji,
montaz rurociggow,

montaz armatury,

montaz urzadzen grzejnych
badania instalacji,

wykonanie izolacji termicznej,
regulacja dziatania instalacji.

KODY CPV :
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

1.3. Ogdine wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie
z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania

i odbioru robé6t budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.
Arkady, Warszawa 1988.

Odstepstwa od projektu mogg dotyczyé jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastapienia zaprojektowanych
materiatéw — w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub
elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od
zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartosci
funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatéw i elementéw
okreslonych w dokumentac;ji technicznej na inne, nie mogg powodowac zmnigjszenia
trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowac¢ zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczgcymi
przedmiotowej instalacji.

[ ]
2. MATERIALY

Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania mogg by¢ stosowane wyroby
producentoéw krajowych i zagranicznych.
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e Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji musza posiadaé aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. WWykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatdw
powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

2.1. Przewody

e Instalacja centralnego ogrzewania wykonana bedzie z rur Stabi z polipropylenu,
stabilizowanych mechanicznie wktadkg aluminiowg perforowang.

e Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewngtrz i wewnatrz, bez
widocznych wzerow i ubytkow spowodowanych uszkodzeniami.

2.2. Grzejniki

e Jako elementy grzejne instalacji nalezy zastosowa¢ grzejniki wg dokumentac;ji

projektowej tj. istniejgce aluminiowe zeberkowe i nowe grzejniki stalowe ptytowe.

2.3. Amatura
e Grzejniki muszg by¢ zaopatrzone w gtowice termostatyczne oraz zaworki odcinajgce.

2.4, |zolacja termiczna
e |zolacje cieptochronng rurociggdéw nalezy wykonac z otulin termoizolacyjnych z pianki
polietylenowej grub. 19 mm.
e Otuliny musza posiadac aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania
w budownictwie, wydang przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki

Instalacyjnej INSTAL.

[}
3. SPRZET
e Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zarowno w miejscu tych robét,
jak tez przy wykonywaniu czynnos$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku

i wytadunku materiatéw.

[ ]
4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

4.1. Rury
e Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.

Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu,
przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia.

4.2. Grzejniki

e Transport grzejnikéw powinien odbywaé sie krytymi srodkami. Zaleca si¢

transportowanie grzejnikéw na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na kazdej
palecie powinny byé pakowane grzejniki jednego typu i wielkosci. Palety z grzejnikami
powinny by¢ ustawione i zabezpieczone, aby w czasie ruchu Srodka transportu nie
nastgpito ich przemieszczanie i uszkodzenie grzejnikow. Dopuszcza sie transportowanie
grzejnikdw luzem, utozonych w warstwy, zabezpieczonych przed przemieszczaniem
i uszkodzeniem.

4.3. Amatura
e Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armature

nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknietych. Amrmatura specjalna, jak zawory
termostatyczne, powinny by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta.
Armature, fgczniki i materiaty pomocnicze nalezy przechowywa¢ w magazynach lub
pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.
4.4, 1zolacja termiczna

e Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone
krytymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem,
zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

e \Wyroby i materialy stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywac
w pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ dtuzszego dziatania promieni
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stonecznych na otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie
ultrafioletowe.

Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢
ptaszczyzny i krawedzie nie uszkodzone, a odchyiki ich wymiaréw w stosunku do
nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawierac sie w granicach toleranciji
okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Roboty demontazowe

Demontaz istniejgcej instalacji centralnego ogrzewania wykonywany bedzie bez odzysku
elementéw.

Przed przystgpieniem do demontazu przewodoéw zaizolowanych nalezy zdemontowac¢
izolacje cieplna.

Rurociggi stalowe nalezy pocigé¢ palnikami lub tarczg na odcinki dlugo$ci pozwalajgce;j
na wyniesienie z budynku i transport.

Materiaty uzyskane z demontazu nalezy posegregowac i wywiez¢ do sktadnicy ztomu
lub na najblizsze (uzgodnione z Inwestorem) miejsce zwatki.

5.2. Montaz rurociggéw

Rurociggi tgczone bedg zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt
2: Wytyczne projektowania centralnego ogrzewania”.

Przed uktadaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ trase oraz usung¢ przeszkody (mozliwe
do wyeliminowania), moggce powodowac uszkodzenie przewodow (np. prety, wystajgce
elementy zaprawy betonowej i muru).

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania
nie posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma
zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknietych lub w inny sposéb
uszkodzonych nie wolno uzywac.

Kolejno$¢ wykonywania robot:

- wyznaczenie miejsca utozenia rur,

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

- przecinanie rur,

- zatozenie tulei ochronnych,

— utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

- wykonanie potgczen.

Rurociggi poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszgcym co najmniej 0,3%

w kierunku zrédta ciepta. Poziome odcinki muszg byé wykonane ze spadkami
zabezpieczajgcymi odpowiednie odpowietrzenie i odwodnienie catego pionu.

W miejscach przejsé przewoddw przez Sciany i stropy nie wolno wykonywac zadnych
pofaczen. Przejscia przez przegrody budowlane wykonaé¢ w tulejach ochronnych. Woing
przestrzen miedzy zewnetrzng $ciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetnic
odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewniac jedynie
mozliwo$¢ osiowego ruchu przewodu. Diugosé tulei powinna by¢ wigksza o 6+8 mm od
grubosci sciany lub stropu. Przejscia przez przegrody okres$lone jako granice oddzielenia
pozarowego nalezy wykonywaé¢ za pomocg odpowiednich tulei zabezpieczajgcych.
Przewody pionowe (piony centralnego ogrzewania) nalezy mocowac do $cian za
pomoca uchwytéw umieszczonych co najmniej co 3,0 m dla rur o $rednicy 15+20 mm,
przy czym na kazdej kondygnacji musi by¢ zastosowany co najmniej jeden uchwyt.
Piony nalezy tgczy¢ do rurociggdéw poziomych za posrednictwem odsadzek o dtugosci
ramienia co najmniej 1 metr, wykonanych tak, aby mozliwa byta kompensacja wydituzen

przewodow.

5.3. Montaz grzejnikow

Grzejniki montowane przy $cianie nalezy ustawi¢ w ptaszczyznie réwnolegtej do
powierzchni $ciany lub wneki. Odlegtos$¢ grzejnika od podtogi i od parapetu powinna
wynosi¢ co najmniej 110 mm.
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Kolejno$¢ wykonywania robot:

- wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytow,

- wykonanie otwordéw i osadzenie uchwytow,

- zawieszenie grzejnika,

- podtaczenie grzejnika z rurami przytgcznymi.

Grzejniki nalezy montowaé w opakowaniu fabrycznym. Jezeli instalacja centralnego
ogrzewania uruchamiana jest, aby ogrzewa¢ budynek podczas prac wykonczeniowych,
lub by go osuszaé, grzejnik powinien by¢ zapakowany. Jezeli opakowanie zostato
zniszczone, grzejnik nalezy w inny sposob zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem. Zaleca
sie, aby opakowanie byto zdejmowane dopiero po zakonczeniu wszystkich prac
wykonczeniowych.

Gatazki grzejnika powinny byé¢ tak uksztattowane, aby po potgczeniu z grzejnikiem

i skreceniu ztgczek w grzejniku nie nastepowaty zadne naprezenia. Niedopuszczalne sg
dziatania moggce powodowac deformacje grzejnika lub zniszczenie powloki lakiemiczej.

5.4. Montaz armatury i osprzetu

5.5.

Rurociagi taczone beda z amaturg i osprzetem za pomocg potaczen gwintowanych,

z zastosowaniem ksztattek. Uszczelnienie tych potgczen wykonac za pomoca np. konopi

oraz pasty miniowe;.

Kolejno$¢ wykonywania robot:

- sprawdzenie dziatania zaworu,

- nagwintowanie koncowek,

- wkrecenie pét-srubunkéw w zawoér i na rure, z uszczelnieniem gwintdéw materiatem
uszczelniajgcym,

- skrecenie pofaczenia.

Na przewodach poziomych armature nalezy w miare mozliwosci ustawi¢ w takim

potozeniu, by wrzeciono byto skierowane do gory i lezato w plaszczyznie pionowe

przechodzgcej przez 0$ przewodu.

Zawory na pionach i gatgzkach oraz odpowietrzniki nalezy umieszczaé w miejscach

widocznych oraz fatwo dostepnych dla obstugi, konserwaciji i kontroli.

Odpowietrzenie instalacji wykonaé zgodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie

miejscowe przy pomocy odpowietrznikéw automatycznych, np. firmy SPIROTOP lub

firmy TACO, z zaworem stopowym, montowanym w najwyzszych punktach instalacji.

Bezposrednio pod zaworem odpowietrzajgcym nalezy zamontowac zawér kulowy, np.

firmy Naval.

Badania i uruchomienie instalacji

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementdw instalacji oraz przed
wykonaniem izolacji termicznej przewodéw musi by¢ poddana probie szczelnosci.

Przed przystgpieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje podlegajgcg probie (lub
jej czesE) kilkakrotnie skutecznie przeptukaé woda. Niezwtocznie po zakonczeniu
ptukania nalezy instalacje napetni¢ wodg uzdatniong o jakosci zgodnej z PN-93/C-04607
,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczgce jakosci wody”, lub

z dodatkiem inhibitoréw korozji wg propozycji COBRTI-INSTAL.

Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzy¢.

Jezeli w budynku wystepuje kilka odrebnych ztadéw, badania szczelnosci nalezy
przeprowadzi¢ dla kazdego ztadu oddzielnie.

Badania szczelnosci instalacji na zimno nalezy przeprowadzaé przy temperaturze
zewnetrznej powyzej 0°C.

Kazdy grzejnik sprawdzany jest szczegotowo przez producenta przy cisnieniu probnym
13 baréw. Cisnienie robocze w instalacji na poziomie dolnej krawedzi nie powinno
przekraczac 10 barow. Prébe szczelnosSci w instalacji centralnego ogrzewania nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemysfowe”, tzn. ci$nienie
robocze powiekszone o 2 bary, lecz nie mniejsze niz 4 bary. Cisnienie podczas proby
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szczelnosci nalezy dokfadnie kontrolowaé i nie dopuszczaé do przekroczenia jego
maksymalnej wartosci 12 bardw.

Do pomiaru cisnien prébnych nalezy uzywa¢ manometru, ktéry pozwala na bezbtedny
odczyt zmiany cisnienia 0 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie
najnizszym punkcie instalacji.

Wyniki badania szczelnosci nalezy uznaé za pozytywne, jezeli w ciggu 20 min. nie
stwierdzono przeciekdéw ani roszenia.

Z proby cisnieniowej nalezy sporzgdzi¢ protokot.

Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelnosci nalezy przeprowadzic¢ prébe na goraco, przy
najwyzszych — w miare mozliwo$ci — parametrach czynnika grzewczego, lecz nie
przekraczajacych parametréw obliczeniowych.

Préba szczelnosci na gorgco winna by¢ poprzedzona co najmniej 72-godzinng praca

instalacji.

5.6. Wykonanie izolacji cieptochronnej

Roboty izolacyjne nalezy rozpoczgé po zakonczeniu montazu rurociggow,
przeprowadzeniu proby szczelnosci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego
powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci
wykonania powyzszych robét protokotem odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny byé natozone na styk i powinny $cisle przylega¢ do
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki
poprzeczne i wzdtuzne elementdéw nastepnej warstwy nie powinny pokrywaé
odpowiednich stykow elementow warstwy dolne;.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg by¢ prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narzedzi.

Grubo$c¢ wykonanie izolacji nie powinna sie réznic¢ od grub

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robét zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania
powinna byé przeprowadzona w czasie wszystkich faz robédt zgodnie z wymaganiami
Polskich Norm i ,WWarunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Kazda dostarczona partia materiatdw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli
jakosci producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania
dla danej fazy robot zostaly spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato
spetnione, nalezy dang faze rob6t uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po
dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.

7. ODBIOR ROBOT

Odbioru robét, polegajgcych na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania, nalezy
dokonac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz normg PN-64/B-10400.
Odbiory migedzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastepujgcych robét:
- przejscia dla przewodoéw przez Sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otwordw),
- $ciany w miejscach ustawienia grzejnikéw (otynkowanie),
- bruzdy w $cianach: wymiary, czysto$¢ bruzd, zgodno$¢ z pionem i zgodnos¢

z kierunkiem w przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.
Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokét stwierdzajgcy jako$¢ wykonania
oraz przydatnos¢ robdt i elementow do prawidtowego montazu.
Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dia danego rodzaju robét nalezy dokonaé
koncowego odbioru technicznego instalacji centralnego ogrzewania.
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie
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wykonywania robot,
- Dziennik budowy,
dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatow (Swiadectwa jakosSci wydane
przez dostawcow materiatdw ),
- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,
- protokot przeprowadzenia préby szczelnosci catej instalacii,
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:
- zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami
w Dzienniku budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowej,
- protokoty z odbioréow czesciowych i realizacje postanowien dotyczgca usuniecia
usterek,
- aktualnos¢ Dokumentaciji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany
i uzupetnienia),
- protokoty badan szczelnosci instalacii.

8. OBMIAR ROBOT
Ogélne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,\VWymagania

ogbine”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,\VWWymagania

ogobline”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

,YWarunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom I
Instalacje sanitame i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

PN-64/B-10400 ,Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”.

PN-B-02414:1999 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewarn
wodnych systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. WWymagania®.
PN-91/B-02415 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknietych
systemow cieptowniczych. VWymagania®.

PN-91/B-02420 ,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagania”.

PN-90/M-75003 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogélne wymagania

i badania”.

PN-91/M-75009 ,Amatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne.
Wymagania i badania”.

PN-EN 215-1:2002 ,Termostatyczne zawory grzejnikowe. Cze$¢ 1: WWymagania

i badania”.

PN-EN 442-1:1999 ,Grzejniki. WWymagania i warunki techniczne”.

PN-EN 442-2:1999/A1:2002 ,Grzejniki. Moc cieplna i metody badan (zmiana A1)”.
PN-B-02421:2000 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja ciepina przewoddw, armatury
i urzgdzen. Wymagania i badania odbiorcze”.

PN-— 93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. WWymagania i badania dotyczace
jakosci wody”.
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SST-10
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA
(kod CPV 45330000-9)

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot Szczegoétowej Specyfikaciji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
instalacji wodno-kanalizacyjnej w ramach inwestycji opisanej w ogoinej specyfikacji
technicznej (ST).

1.2. Zakres stosowania Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej
Szczegblowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace
na celu wykonanie nowej, zmodernizowanej instalacji wodociggowo-kanalizacyjnej po
uprzednim zdemontowaniu starej instalacji. instalacje nalezy wykona¢ w dowigzaniu do
istniejgcej zmodernizowanej czesci instalacji na poziomie piwnic i parteru. Niniejsza
specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robét:

demontaz istniejgcej instalaciji,

montaz rurociagow,

montaz armatury,

montaz urzadzen,

badania instalaciji,

wykonanie izolacji termicznej,

regulacja dziatania instalaciji.

KODY CPV :

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
4523 1100-6 Ogolne roboty budowlane zwigzane z budowg rurociggow
4523 1110-9 Ktadzenie rurociggow

4523 1111-6 Podnoszenie i poziomowanie rurociggéw

4523 1112-3 Instalacja rurociggéow

4523 1113-0 Poziomowanie rurociggéw

4523 2000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggow i kabli

4523 1300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggéw do
odprowadzania sciekdw

1.4. Ogolne wymagania
e Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie
z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru sieci wodociggowych” COBRTI INSTAL, Warszawa 2001 i ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje

sanitarne i przemystowe”.
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e Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych
materiatdw — w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub
elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od
zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartosci
funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatow i elementéw
okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowac zmniejszenia
trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowac zgodnie z ,\\Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczgcymi

przedmiotowej instalacji.

2. MATERIALY

e Do wykonania instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej mogg by¢ stosowane wyroby
producentéw krajowych i zagranicznych.

e Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji muszg posiadac aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowiadac Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatow
powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi normami.

2.1. Przewody

e Instalacja wodociggowa bedzie wykonana z rur wodociggowych, z polietylenu tgczonych
przez zgrzewanie.

e Instalacja kanalizacyjna zostanie wykonana z rur kanalizacyjnych kielichowych z PVC,
uszczelnionych w kielichach gumowymi pierscieniami.

e Instalacja wodociggowa ppoz. wykonana bedzie z rur stalowych ze szwem,
przewodowych, z usunietym wyptywem wewnetrznym.

e Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez
widocznych wzerow i ubytkdw spowodowanych korozjg lub uszkodzeniami.

2.2. Amatura
e Instalacja ma by¢ wyposazona w typowg armature odcinajgcg oraz armature wyptywowg
0 podwyzszonym standardzie.
2.3. |zolacja termiczna
e |zolacje cieptochronng rurociggéw nalezy wykonac z otulin termoizolacyjnych z pianki
polietylenowej grub. 19 mm,
e Otuliny muszg posiadac aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania
w budownictwie, wydang przez Centralny O$rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki

Instalacyjnej INSTAL.

3. SPRZET
e \Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robét,
jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku

i wytadunku materiatow.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

4.4. Rury
e Rury wwigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej diugo$ci.

Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu,
przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unikac¢ ich zanieczyszczenia.
4.5. Elementy wyposazenia
e Transport elementéw wyposazenia do ,biatego montazu” powinien odbywaé sie krytymi
Srodkami. Zaleca sie transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta.
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Elementy wyposazenia nalezy przechowywac¢ w magazynach lub w pomieszczeniach
zamknietych w pojemnikach.

4 6. Amatura

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Amature
nalezy sktadowac¢ w magazynach zamknietych.

4.7. Izolacja termiczna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone
krytymi srodkami transportu w sposob zabezpieczajgcy je przed zawilgoceniem,
zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywaé
w pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ dtuzszego dziatania promieni
stonecznych na otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie
ultrafioletowe.

Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢
ptaszczyzny i krawedzie nie uszkodzone, a odchytki ich wymiaréw w stosunku do
nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawiera¢ sie w granicach tolerancji
okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Roboty demontazowe

Demontaz istniejgcej instalacji wodociggowo-kanalizacyjnej wykonywany bedzie bez
odzysku elementow.

Przed przystapieniem do demontazu przewodow zaizolowanych nalezy zdemontowac
izolacje cieplna.

Rurociagi stalowe nalezy pocigé¢ palnikami lub tarczg na odcinki diugosci pozwalajgcej
na wyniesienie z budynku i transport.

Materiaty uzyskane z demontazu nalezy posegregowac i wywiez¢ do sktadnicy ztomu
lub na najblizsze (uzgodnione z Inwestorem) miejsce zwatki.

5.2. Montaz rurociggow

Rurociggi tgczone beda przez zgrzewanie. WWymagania ogoine dla potgczen spawanych
okreslone sg w tomie Il ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét .....".
Rurociagi instalacji ppoz. tgczone bedg przez spawanie. WWymagania ogélne dia
pofaczen spawanych okreslone sg w tomie Il ,Warunkow technicznych wykonania
i odbioru robét .......

Przed uktadaniem przewodow nalezy sprawdzic¢ trase oraz usungé mozliwe do
wyeliminowania przeszkody, mogace powodowac uszkodzenie przewodow (np. prety,
wystajgce elementy zaprawy betonowej i muru).

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzic, czy elementy przewidziane do zamontowania
nie posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma
zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknietych lub w inny sposéb
uszkodzonych nie wolno uzywac.

Kolejno$¢ wykonywania robot:

- wyznaczenie miejsca utozenia rur,

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

- przecinanie rur,

- zatozenie tulei ochronnych,

- ufozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

- wykonanie potaczen.

W miejscach przej$¢ przewodow przez Sciany i stropy nie wolno wykonywac¢ zadnych
potaczen. Przejscia przez przegrody budowlane wykonaé w tulejach ochronnych. Woling
przestrzen miedzy zewnetrzng $ciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypehié
odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie
mozliwo$¢ osiowego ruchu przewodu. Dlugos¢ tulei powinna by¢ wieksza od grubosci
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Sciany lub stropu. Przejscia przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia
pozarowego nalezy wykonywac za pomocg odpowiednich tulei zabezpieczajgcych.
Przewody pionowe nalezy mocowac do $cian za pomocg uchwytow umieszczonych co
najmniej co 3,0 mdla rur o $rednicy 15-20 mm, przy czym na kazdej kondygnacji musi
by¢ zastosowany co najmniej jeden uchwyt.

Wykonang instalacje nalezy zaizolowaé akustycznie wetng mineralng grub. 50 mm.

Na przewodach kanalizacyjnych przed zatamaniami pionéw wykonaé rewizje.

5.3. Montaz armatury i osprzetu

Montaz armatury i osprzetu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta
i dostawcy.

5.4. Badania i uruchomienie instalacji

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementow instalacji oraz przed
wykonaniem izolacji termicznej przewodoéw musi byé poddana probie szczelnosci.
Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzy¢.

Jezeli w budynku wystepuje kilka odrebnych ztadéw badania szczelnosci nalezy
przeprowadzi¢ dla kazdego ztadu oddzielnie.

Z proby szczelnosci nalezy sporzgdzié¢ protokot.

5.5. Wykonanie izolacji cieptochronne;j

Roboty izolacyjne nalezy rozpoczg¢ po zakoriczeniu montazu rurociggow,
przeprowadzeniu préby szczelnosci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego
powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci
wykonania powyzszych robét protokotem odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny $cisle przylegac do
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki
poprzeczne i wzdiuzne elementéw nastepnej warstwy nie powinny pokrywac
odpowiednich stykow elementow warstwy dolnej.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg by¢ prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narzedzi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robét zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania
powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét, zgodnie z wymaganiami
Polskich Norm i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Kazda dostarczona partia materiatdéw powinna by¢ zaopatrzona w Swiadectwo kontroli
jakosci producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznaé za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania
dia danej fazy robé6t zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato
spetnione, nalezy dang faze rob6t uznac za niezgodng z wymaganiami normy i po
dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

7. ODBIOR ROBOT

Odbioru roboét polegajgcych na wykonaniu instalacji nalezy dokonaé zgodnie z
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il
Instalacje sanitame i przemystowe”
W stosunku do nastepujgcych robét nalezy przeprowadzi¢ odbiory miedzy operacyjne:
- przejscia dla przewodow przez sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworéw),
- &ciany w miejscach ustawienia grzejnikow (otynkowanie),
- bruzdy w $cianach: — wymiary, czysto$¢ bruzd, zgodnosc¢ z pionem i zgodno$é

z kierunkiem w przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.
Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisac¢ protokot stwierdzajacy jako$¢ wykonania
oraz przydatno$¢ robét i elementéw do prawidlowego montazu.
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Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy dokonac

koncowego odbioru technicznego instalacji.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie

wykonywania robét,

- Dziennik budowy,

dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw (Swiadectwa jakosci wydane

przez dostawcdw materiatéw),

- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

- protokdt przeprowadzenia proby szczelno$ci catej instalacii,

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

- zgodnos$¢ wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami
w Dzienniku budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowej,

- protokoty z odbioréw czesciowych i realizacji postanowien dotyczgcych usunigcia
usterek,

- aktualno$¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzu-
petnienia),

- protokoty badan szczelnosci instalacji.

8. OBMIAR ROBOT
e Ogdélne wymagania dotyczgce obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,VWymagania

ogélne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczace pfatnosci podano w specyfikacji technicznej ,\Wymagania
ogoblne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom ||
Instalacje sanitame i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.
,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych”. COBRTI INSTAL,
Warszawa 2001.
PN-EN 1796+A1:2009
Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do ci$nieniowego i
bezci$nieniowego przesytania wody — Termoutwardzalne tworzywa sztuczne
wzmocnione wiéknem szklanym (GRP), na bazie nienasyconej zywicy poliestrowej (UP).
PN-EN 14830:2007
Podstawy studzienek wtazowych i niewtazowych z termoplastycznych tworzyw
sztucznych — Badanie odpornosci na odksztatcenie
PN-EN 14982:2007
Systemy przewodoéw rurowych i rur ostonowych z tworzyw sztucznych — Trzony lub rury
wznoszace z termoplastycznych tworzyw sztucznych do studzienek wtazowych i
niewtazowych — Oznaczanie sztywnosci obwodowe;j
PN-EN 13077:2008
Urzadzenia zapobiegajgce zanieczyszczeniu wody do picia w wyniku przeptywu
zwrotnego — Przerwa powietrzna z przelewem o przekroju niekotowym
(nieograniczonym) — Rodzina A — typ B
PN-EN 15096:2008
Urzgdzenia zapobiegajace zanieczyszczeniu wody do picia w wyniku przeptywu
zwrotnego — Przerywacze prozni na przytgcze do weza — Od DN 15 do DN 25 wigcznie
Rodzina H, typ B i typ D — OgbIlne wymagania techniczne
PN-B-10725:1997
Wodociagi Przewody zewnetrzne. WWymagania i badania.
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SST - 11
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

INSTALACJA GAZOWA (kod CPV 45333000-0)
PRZYLACZE GAZU (kod CPV 45231221-0)

1. Wstep

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i
odbioru robdt dla zadania instalacji gazowej z kottami gazowymi oraz przytacza

gazowego

1.2. Zakres stosowania
Niniejsze opracowanie jest stosowane jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t dla zadania jw.

1.3. Zakres robét objetych opracowaniem

Zakres robét obejmuje podstawowe wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét montazowych instalacji gazu. W zakres tych robét opisanych w dalszej
czesci niniejszego opracowania wchodzg

» Zabezpieczenie terenu robét

» Roboty przygotowawcze

* Roboty montazowe

* Proby szczelnosci

Opracowanie nie wyczerpuje wszystkich zagadnien szczegdtowych wynikajgcych
ze

specyfiki wymagan danego Producenta elementéw sktadowych. Wykonawca
winien zada¢ informacji od Producenta o szczegdlnych (ekstremalnych)
wtasnosciach i wymaganiach

dotyczacych tych wyrobow. Jezeli wymagania Producenta danych elementow sg
bardziej

rygorystyczne, nalezy stosowa¢ wymagania ostrzejsze.

1.4. Informacje o terenie budowy

1.4.1. Teren budowy

Teren budowy jest wtasnoscig Inwestora. Inwestor wyznaczy teren pod
zaplecze budowy, a wykonawca wykona i uzgodni z Inwestorem projekt
zaplecza budowy.

1.4.2. Zabezpieczenie Terenu Budowy
Wykonaweca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie
Budowy w miejscach gdzie jest on niezbedny, do zabezpieczenia Terenu Budowy
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w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru koncowego
robot Przed przystgpieniem do robét Wykonawca przedstawi Inwestorowi do
zatwierdzenia projekt organizacji ruchu i

zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu
robot projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na
biezgco. W

czasie wykonywania robét WWykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie

tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak ogrodzenia, porecze, znaki
ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki do ochrony robét, wygody

spotecznosci i
innych. Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych zapér

i
znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa. Wszystkie

znaki,

zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Inwestora. Fakt
przystapienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
sposob

uzgodniony z Inwestorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez inwestora, tablic informacyjnych, ktérych tre$é bedzie
zatwierdzona przez Inwestora. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot Koszt
zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
jest wigczony w cene kontraktowa.

1.4.3. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robot
Wykonawca bedzie:

 utrzymywac Teren Budowy w nalezytym porzadku

» podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow
nom dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla osob lub wtasnosci spotecznej i innych, a
wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdiny wptyw na:

» Lokalizacje baz, magazynow, sktadowisk, wykopow i drég dojazdowych.

« Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikéw | ciekow
wodnych pytami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami i
gazami, mozliwoscig powstania pozaru

1.4.4. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. WWykonawca
bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz
w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem os6b trzecich. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat

realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.4.5. Materiaty szkodliwe dla otoczenia
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Materiaty, ktore w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe do robot bedg miaty
Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okre$lajgce
brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko. Materiaty, ktére sg
szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu rob6t ich szkodliwos¢
zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy
powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatow od wiasciwych organdw administraciji
panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy Materiaty uzyte do wykonania zadania muszg
posiadac atesty, certyfikaty.

1.4.6. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji, urzadzen, mienia Inwestora. Po stronie
Wykonawcy jest wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed ich uszkodzeniem w czasie
trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest powiadomic¢ o fakcie przypadkowego ich
uszkodzenia Inspektora i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspétpracowat
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. \Wykonawca bedzie
odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia. \Wszelkie prace
niezbedne przy realizacji zadania, podczas ktérych ich naruszenie jest konieczne powinno
by¢ skonsultowane z Zamawiajgcym i zaakceptowane przez niego.

1.4.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania rob6t budowlanych jest obowigzany
opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomic¢ z nig pracownikow w
zakresie wykonywanych przez nich robét. Uczestnicy procesu budowlanego wspétdziatajg
ze sobg w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy w procesie przygotowania i realizacji
budowy. Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio Kierownik Budowy oraz Mistrz Budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkow.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegoélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spemiajacych odpowiednich wymagan sanitamych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie kos7’ty zwigzane Z wypetnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zapfacie i sg uwzglednione w cenie
kontraktowe;.

1.4.8. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone roboét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia Zakoriczenia przez
Inwestora. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu koricowego odbioru.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byty w
zadawalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koricowego. Jesli WWykonawca
w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inwestora powinien rozpoczg¢
roboty utrzymane nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. W trakcie
realizacji zadania VWWykonawca jest zobowigzany do utrzymania w nalezytym stanie
czystos¢ nawierzchni, po ktorych sie porusza podczas wykonywania zadania.

2. Wymagania dotyczgce zastosowanych wyrobéw budowlanych

2.1 Jakosé

Elementy dostarczane na budowe i zastosowane powinny by¢ sprawdzane pod wzgledem
jakoéci,

kompletnosci i zgodnosci z danymi technicznymi i przewidywanym zastosowaniem. Na
zgdanie Inwestora,

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ od Producenta:

» pozytywne aktualne $wiadectwa dopuszczenia danego elementu do stosowania w
budownictwie (certyfikat na znak bezpieczenstwa, aprobata techniczna)
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» wyniki badan stwierdzajgcych zgodnos$é danej partii wyroboéw z wymaganiami
obowigzujacych norm

» karty gwarancyjne
Wszystkie materialy muszg posiada¢ stosowne dopuszczenie do obrotu i powszechnego

stosowania w budownictwie. Wyroby te powinny byé znakowane znakiem budowlanym —
B” lub CE. Znakiem B sg oznaczane wyroby, dla ktérych wydano certyfikat na znak
bezpieczenstwa tub ktérych zgodnos¢ z dokumentem odniesienia zostata potwierdzona
poprzez wydanie certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodno$ci. Zgodno$¢ wyrobu z
wiasciwymi normami lub specyfikacjami technicznymi powinna by¢ potwierdzona oceng
zgodnosci wyrobu dokonang przez Producenta, z udziatem lub bez udziatu strony trzeciej
(jednostek certyfikujgcych, laboratoriéw). Producent, ktéry dokonat oceny zgodnos$ci i
wydat dla niego deklaracje zgodnosci z wtasciwg zharmonizowang specyfikacjg techniczng
ma prawo do oznakowania wyrobu znakiem CE..

2.2. Transport

Transport elementow sktadowych instalaciji powinien odbywac sie w warunkach i w sposéb
gwarantujg utrzymanie ich wiasciwego stanu technicznego. Elementy sktadowe powinny
by¢ transportowane w oryginalnym opakowaniu jezeli takowe istnieje. Na samochodzie
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elementy powinny by¢ ukladane na rownym i czystym podfozu oraz zabezpieczone
przed uszkodzenie (zarysowaniem, przewracaniem przesuwaniem itp.). Rury stalowe
nalezy

ukfada¢ w potozeniu poziomym. Podczas prac przetadunkowych nie nalezy
materiatow

rzucac ani wlec. Transport elementéw instalacji powinien odbywac sie w sposéb
zalecany lub narzucony przez Producenta.

2.3. Przechowywanie
Przechowywanie elementow skfadowych instalacji powinno odbywac sig¢ w warunkach i

w sposob gwarantujgcy utrzymanie ich wiasciwego stanu technicznego.

Miejsce sktadowania powinno by¢ czyste, rébwne i suche — magazynowane
elementy powinny by¢ zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi, a takze
zabezpieczone

przed ingerencja os6b trzecich. Sktadowanie powinno odbywac si¢ na rownym podtozu.
Rury powinny by¢ sktadowane na wysoko$c¢ nie przekraczajgcg 1 ,0m. Elementy
powinny

by¢ sktadowane w oryginalnym opakowaniu jezeli takowe istnieje (magazynowanie rur
powinno odbywac sie w wigzkach). Zabezpieczenie przed rozsuwaniem si¢ dolnej
warstwy rur (dotyczy rozpakowanych rur dostarczonych w wigzkach) mozna dokonac
za pomocg

kotkéw i klinow. Zabezpieczy¢ poprzez przykrycie materiatéw i wyrobdw znajdujgcych
sie

na wolnym powietrzu. Elementy nieodporne na ujemne temperatury przechowywacé w
pomieszczeniach ogrzewanych. Przechowywanie powinno odbywac si¢ w sposob
zalecony lub narzucony przez Producenta.

3. Wykaz podstawowych materiatow

3.1. Rury stalowe czarne bez szwu wg. PN-811H-74219 oraz PE

3.2. Szafka gazowa stalowa nascienna

3.3. System detekcji gazu

3.4. Gtowica samozamykajgca

3.5. Kurek kulowy do gazu kotnierzowy z przeciwkotnierzami

3.6. Kurek kulowy do gazu gwintowany

3.7. Ksztattki PE i stalowe

3.8. Szafki zaworowa stalowa nascienna

3.9. Tuleja ochronna z rury stalowej

3.10. Podparcia $cienne dla rur

3.11. Podparcia stropowe dla rur

3.12. Patelnia gazowa z napedem recznym

VWykonawca zobowigzany jest dostarcza¢ na budowe wyroby i materiaty nowe, zgodne
z

wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej przedmiotowego zadania,
odpowiadajgce wymaganiom obowigzujgcych norm i przepiséw. Z materiatami nalezy
dostarczy¢ stosowne aprobaty, certyfikaty lub dopuszczenia, jak rowniez karty
gwarancyjne. Dostarczone materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci,
jakosci wykonania oraz stwierdzi¢ brak uszkodzen.

4. Wykaz podstawowego sprzetu
4 1. Przyczepa skrzyniowa

4.2. Ciggnik kotowy

4.3. Sprzet spawalniczy gazowy
4.5. Do ciecia rur pity elektryczne
4.6. Gwintownica do rur

4.7. Gietarki do giecia rur

4.8. Wiertarki



4.9. Rusztowania przesuwne lekkie

4.10. Urzadzenia zgrzewajgce na 24V lub 39V

4.11. Szczotki o napedzie mechanicznym

4.12. Urzgdzenia pomiarowe

Nalezy uniemozliwi¢ dostep do maszyn i urzgdzen osobom nieuprawnionym. Pracownikéw bstugi
nalezy przeszkoli€¢. Maszyny i inne urzgdzenia techniczne przed rozpoczeciem pracy oraz przy
zmianie obstugi powinny by¢ sprawdzone pod wzgledem sprawnosci technicznej i bezpiecznego
uzytkowania. Maszyny i inne urzgdzenia techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu, moga
by¢ uzywane na terenie budowy tylko

wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji.

5. Transport

Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé odpowiednio dostosowane do
transportu

materiatdw, elementdw, konstrukgji lub urzgdzen. W czasie transportu nalezy
zabezpieczy¢é przedmioty przed samoczynnym przemieszczaniem, nadmiernymi
wstrzgsami lub

drganiami.

Wykonawca powinien zapewni¢ transport samochodowy niezbedny do wykonania
niniejszego zadania. Przewiduje sie przewdz elementoéw sktadowych instalacji
bezposrednio od producenta na plac budowy lub z hurtowni i magazynéw. Przewoz
materiatow powinien odbywac sie w zasadzie dowolnym $Srodkiem transportu w sposéb
bezpieczny, zgodny z przepisami ruchu drogowego (materiaty muszg by¢ dowiezione
na budowe w stanie pozwalajgcym na ich wtasciwe wykorzystanie). Transport
elementéw instalacji powinien odbywac sie w sposéb zalecany lub narzucany przez
Producenta.

Dostawa materiatéw przeznaczonych do roboét elektrycznych powinna nastgpic
dopiero po odpowiednim przygotowaniu pomieszczern magazynowych i sktadowisk na
placu budowy. Zaleca sie, aby materiaty dostarczac¢ bezposrednio przed montazem.
Ostatecznie wybor

srodkow oraz metod transportu powinien by¢ zaakceptowany przez Kierownika

Budowy.

6. Wykonanie robét

6.1. Zabezpieczenie terenu roboét

Zapewni¢ zagospodarowanie i zabezpieczenie terenu budowy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz wymogami — teren budowy powinien by¢
wydzielony i zabezpieczony przed osobami trzecimi za pomocg znakéw, tablic
ostrzegawczych i informacyjnych,

os$wietlenia. Drogi ewakuacyjne oraz wystepujgce na nich drzwi i bramy oznakowac
znakami bezpieczenstwa. Zapewnic¢ dojazd na teren budowy. Przed przystgpieniem
do

rob6t nalezy uzyska¢ zezwolenie na rozpoczecie robét i komisyjnie przejac teren pod
budowe. Wykonawca winien przedtozyé Inwestorowi celem akceptacji projekt
organizacji i harmonogram robo6t

6.2. Roboty przygotowawcze

» wytyczenie tras prowadzenia przewodow i usytuowanie armatury

» ustalenie lokalizacji odbiornikéw

* przyciecie rur i oczyszczenie

» wykucie otwordéw w przegrodach budowlanych pod wykonywang instalacje

6.3. Roboty montazowe

Prace montazowe powinny by¢ wykonywane przez przeszkolonych i
wykwalifikowanych pracownikdw zgodnie z zasadami wiedzy technicznej
wymaganiami opracowanymi przez Producentow. Instalacje wykonaé z rur stalowych



czarnych bez szwu wg. PN-811H-74219 tgczonych przez spawanie oraz PE i
prowadzone ze spadkiem 4°/ w kierunku przeptywu

gazu.. Miejsce spawania powinno byc¢ dokfadnie oczyszczone z rdzy i brudu, a
nastepnie starannie osuszone przez przepalanie palnikiem gazowym. Przed
rozpoczeciem spawania nalezy sprawdzi¢ wspétosiowos$¢ rur. Zmiany kierunku rur
uzyskac przez giecie

(dopuszczalne sptaszczenie rury przy gieciu nie moze przekroczy¢ 10% jej
zewnetrznej

Srednicy) wykonujgc odpowiednie tuki oraz wspawanie kolan typowych. Nie nalezy
gig¢ rur na odcinkach spawanych. Zastosowaé normatywny rozstaw podpér dla rur.
Konstrukcja podpor powinna zapewnic tatwy i trwaty montaz instalacji, od przegrod
budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i hataséw poprzez
zastosowanie przektadki

osadzone na zaprawie cementowej tuleje ochronne a przestrzenn miedzy przewodem

a
tuleja ochronng wypei¢ szczeliwem elastycznym nie powodujgcym korozji i
spetniajagcym

wymogi temperaturowe. Potgczenia z armaturg gwintowane (gwinty na koncach rur

powinny by¢ réwno naciete i odpowiadaé wymaganiom odpowiedniej normy) i

kotnierzowe. Uszczelnienia do powyzszych potgczen powinny spetniac- wymogi

szczelnosci gazowej. Na zewnatrz, na Scianie zewnetrznej w szafkach gazowych
przewidziano kurki gtébwne (reczny

i elektromagnetyczny) odcinajgce doptyw gazu. Przed kazdym kottem na przewodzie

doprowadzajgcym gaz powinien by¢ zainstalowany kurek kulowy. Kurek powinien mie¢

trwale zaznaczone potozenie: otwarty zamkniety. Podigczenia armatury gazowej kotta
do instalacji doprowadzajgcej gaz wewnatrz kottowni nalezy wykonac¢ za pomocg ztgcza
rozbieralnego-dwuzigczki. Koncowa czes¢ instalacji gazowej powinna by¢ wyposazona

w

zlgczke W z korkiem, aby byt mozliwy pomiar ci$nienia i odpowietrzenie instalacji. Na

przewody gazowe nie moze Sciekac¢ woda wykraplajgca sie z pary wodnej na

powierzchni innych przewodow. Urzgdzenia odcinajgce powinny by¢ zawsze dostepne.

Przewody

powinny by¢ rozplanowane oznakowane w sposob przejrzysty, tak, aby w kazdej chwili

mozliwa byta ich identyfikacja. Urzgdzenia odcinajgce powinny by¢ zaopatrzone w

tabliczki informacyjne. Przewody gazowe potgczone do kotta powinny by¢ trwale

umocowane dla unikniecia przenoszenia obcigzen mechanicznych na jego armature.

Przewodow tych nie

mozna mocowac do elementdw innych rurociggéw. Przewody prowadzi¢ z

zachowaniem normatywnych odlegtosci od pozostatych instalacji. Instalacje nalezy

zabezpieczyt

antykorozyjnie. Kompletny system detekcji gazu chroni przed ewentualnymi skutkami

niekontrolowanego wyptywu gazu.

6.4. Préba cisnieniowa

Przed wykonaniem wszystkich prob szczelnosci instalacji wodnych | instalacji
gazowych oraz przed zakonczeniem wszystkich robot elektrycznych nie nalezy
napetniaé instalacji gazowe;.

W celu sprawdzenia szczelnosci i wytrzymatosci potozen przewodu nalezy
przeprowadzi¢

probe szczelnosci. Probe szczelnosci podlegajg wszystkie odcinki instalacji od kurka
gtéwnego do urzgdzen gazowych.

Probe szczelnosci nalezy przeprowadzac powietrzem lub innym gazem obojetnym.
Zabrania sie sprawdzania szczelnosci instalacji gazowej przez napetianie jej wodg lub
innymi cieczami. Szczegoétowy sposéb przeprowadzania i/ petny zakres wymagan
zwigzanych z prébami szczelnosci podajg aktualnie obowigzujgce przepisy prawne i



nomy. Wyniki préb szczelnosci odcinka jak i catego przewodu powinny by¢ odebrane
komisyjnie, odnotowane w dzienniku budowy i ujete w protokofach.

7. Kontrola jakosci robot

Materiaty dostarczane na budowe przed ich zabudowaniem podlegajg kontroli
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Jako$¢ materiatow okresla sie na podstawie
dokumentéw

zatgczonych do dostawy oraz na podstawie ogledzin zewnetrznych. Jako$¢ robot
okres$la

sie na podstawie kontroli poszczegoInych rodzajow robot w oparciu 0 wymagania
okreslone w specyfikacji technicznej oraz projekcie. Sprawdzeniem w szczegblnosci
nalezy objg¢ roboty zanikajgce | ulegajgce zakryciu oraz badania wykonanych
instalacji. Wszystkie

czynnosci kontrolne wykonuje sie komisyjnie. Ich wynik zapisuje sie w odpowiednich
protokotach oraz w dzienniku budowy. Do protokotdw zatgcza sie dokumenty w postaci
aprobat, certyfikatow, deklaracji zgodnosci, wynikéw badan, pomiaréw i inne. Do czasu
odbioru koficowego dokumenty te przechowuje kierownik budowy. Z odbioru
konncowego sporzadza sie protokot, do ktérego nalezy przedtozyc wszystkie WIW
dokumenty. Kwalifikacje i uprawnienia pracownikow Wykonawcy podlegajg kontroli
przez Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego.

protokotéw i zaswiadczen, dziennika budowy, ewentualnych opinii rzeczoznawcéw przed
rozpoczecieme sprawdzenie rodzaje oraz wykonanie podp6r ruchomych

» lokalizacja kurka gtéwnego i reduktora ci$nienia

 usytuowanie i instalowanie gazomierzy

» oznakowanie przewoddéw, armatury, urzadzen

* wymagania dla stacji gazowej i punktu redukcyjnego

» prowadzenie przewodow instalacji gazowych

materiaty na przewody gazowe za reduktorem

« armatura odcinajgca

8. Obmiar robot
Obmiar robot polega na okresleniu faktycznego zakresu robét oraz podanie rzeczywistych

ilosci uzytych materiatow. Obmiar rob6t sporzadza sie po wykonaniu rob6t na podstawie
ksiegi obmiaru. Obejmuje on zestawienie wykonanych robot w kolejnosci technologicznej
ich wykonani3, obliczenie i podanie ilosci ustalonych jednostek przedmiarowych, wskazanie
podstaw do ustalenia szczegotowego opisu robét lub szczegdtowy opis robét obejmujacy
wyszczegolnienie i opis czynnosci wchodzacych w zakres robét. sporzadzone po
wykonaniu robét na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji techniczne;j
wykonania i odbioru rob6t. Przy sporzgdzaniu obmiaru robét nalezy kierowac sie przyjetymi
zasadami obliczania ilosci robot podanymi w katalogach, innych ustalonych przez strony
publikacjach lub w specyfikacjach technicznych wykonania i odbiordw robét. Kazdy
jednostkowy nakfad rzeczowy wystepujacy w kalkulacji szczegotowej posiada swojg
identyfikacje w postaci podania podstawy jego ustalenia. Wszystkie ceny i kwoty podane
lub obliczone w kosztorysie zaokragla sie do petnych groszy. Obmiar rob6t obejmuje roboty
objete umowg oraz ewentualne dodatkowe i nieprzewidziane, ktérych konieczno$¢
wykonania uzgodniona bedzie w trakcie trwania robét. pomiedzy WWykonawcg, a Kierownikiem
Budowy i Inwestorem. Jednostkg obmiarowsa jest

* [m] — jednostka wykonanego i odebranego przewodu gazowego

* [kpl] lub [szt] —jednostka zamontowanej i odebranej armatury, urzgdzen

« [m2] —jednostka wykonania robot antykorozyjnych

9. Podstawa ptatnosci

Cena jednostkowa wykonanego i odebranego 1 [m] rurociggu obejmuje:

» zabezpieczenie terenu robot

* roboty przygotowawcze

» dostawe materiatow



* roboty montazowe wraz z ceng przewodow i ksztattek

» zabezpieczenie antykorozyjne i izolacja termiczna

* przeprowadzenie wymaganych pomiaréw, prob i badan okreslonych w niniejszym opracowaniu
Cena jednostkowa zamontowanego i odebranego 1 [kpl) lub [szt] amatury, urzgdzenia obejmuje:
» cene kompletu lub sztuki armatury, urzgdzenia

» dostawe kompletu lub sztuki armatury, urzgdzenia

» montaz kompletu lub sztuki armatury, urzadzenia

Cena jednostkowa wykonanego i odebranego | [m2] zabezpieczenia antykorozyjnego:

* cena zabezpieczenia antykorozyjnego wraz z robotami malarskimi

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostkg
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji wycenionych ryczattowo podstawa
ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji

kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w specyfikacji techniczne;j.

10. Odbiory robot

10.1. Odbiory czesciowe

Odbiory czesciowe odnoszg sie do poszczegdinych etapow robot przed zakonczeniem budowy
kolejnych odcinkéw instalacji. W zwigzku z tym ich zakres obejmuje sprawdzenie

zgodnosci wykonanego odcinka z niniejszym opracowaniem, dokumentacja projektowa
(facznie z zastosowanymi materiatami) i obowigzujgcymi normami, przepisami i zasadami wiedzy
technicznej, a w szczegdlnosci odbiorom podlegajg m.in.:

« materialy i urzadzenia bedgce sktadowymi instalaciji

» wytyczony przebieg trasy i lokalizacja armatury

* przebieg instalacji (wspoétosiowosc¢, przebieg w poziomie i pionie)

* skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem

* potgczenia rurowe

» zamontowanie armatury, uzbrojenia, osprzet

* proby hydrauliczne

» zabezpieczenie antykorozyjne

» oznakowanie przewodow i armatury

» sprawdzenie dokumentdw kwalikacyjnych dopuszczajgcych do stosowania

* préba szczelno$ci instalacji gazowe;j

» odpowietrzenia i napetnienia gazem sieci i instalacji

* urzgdzenia i zespoty stanowigce cze$¢ urzadzen gazowych zasilanych pragdem
elektrycznym

sprawdzenia dziatania urzgdzen zabezpieczajgcych. redukcyjnych i regulacyjnych

Kierownik robét zobowigzany jest do zgtaszania Inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru
cze$ciowego wykonanych robét ulegajgcych zakryciu bgdz zanikajgcych oraz zapewnienie
dokonania wymaganych przepisami lub ustalonych w umowie préb | sprawdzen instalacji i
urzgdzen. Czesciowy odbiér powinien by¢ dokonany przez Komisje powotang przez
inwestora. Z odbioru nalezy sporzgdzi¢ protokét, w ktérym nalezy wymieni¢ ewentualne
nieprawidtowosci wady i usterki oraz okresli¢ terminy ich usunigcia. Ponadto fakt
przeprowadzenia odbioru czesciowego nalezy potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy. Po
zgtoszeniu usuniecia usterek nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbior pousterkowy.
Szczegobtowe roboty i etapy podlegajgce odbiorom czesciowym okres$lajg aktualne normy i
przepisy prawne.

10.2. Odbiér koncowy

Odbioru koAcowego robot dokonuje sie po catkowitym zakoriczeniu zadania, po pozytywnym
zakonczeniu odbioréw czesciowych (usuniecie nieprawidtowosci i usterek), przed przekazaniem
zrealizowanego zadania do eksploatacji. Odbiér koficowy obejmuje:

* sprawdzenie protokotow z odbioréow czesciowych i stwierdzeniu zrealizowania zawartych

w nich postanowien dotyczacych usuniecia przez Wykonawce wszelkich nieprawidtowosci i
usterek.

* sprawdzenie protokotow z préb cisnieniowych



» sprawdzenie aktualnosci dokumentacji technicznej, uwzgledniajgc wszystkie zmiany i
uzupetnienia.

* rozruch instalacji sprawdzenia dziatania instalacji, urzagdzen zabezpieczajgcych,
redukceyjnych i regulacyjnych (sprawdzenie poprawnosci i skutecznosci dziatania

zrealizowanego zadania zgodnego z oczekiwanym)
Przed przystapieniem do odbioru korncowego Wykonawca robot zobowigzany jest do

projektdw z naniesionymi ewentualnymi poprawkami, instrukcji obstugi oraz gwarancji.

8/ ST 3.3 - Instalacja gazowa

Podczas odbioru kornicowego nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonanych robét z umowag
projektem, normami i przepisami. Nalezy stwierdzi€, czy odbierany obiekt spetnia warunki
zasad prawidtowe] eksploatacji i moze by¢ uzytkowany lub stwierdzi¢ usuniete i ewentualne
istniejgce wady i usterki. Z odbioru koncowego nalezy spisa¢ protokét oraz dokona¢
stosowanego wpisu do dziennika budowy. Przekazanie obiektu do eksploatacji moze nastgpic po
odbiorze koncowym i po stwierdzeniu przez Wykonawce wszystkich usuniecia

wad i usterek oraz wykonania zalecen. Szczegdtowo odbiér koricowy okreslajg aktualne normy i
przepisy prawne.

11. Przepisy zwigzane

11.1.Normy

* PN-EN 1775:2001 — Dostawa gazu. Przewody gazowe dla budynkéw. Maksymaine
ci$nienie robocze <lub = 5 bar. Zalecenia funkcjonalne

* PN-EN 1775:2001/Al :2002 (U) — Dostawa gazu. Przewody gazowe dla budynkow.
Maksymalne ci$nienie robocze <lub = 5 bar. Zalecenia funkcjonalne (Zmiana Al)

« PN-EN 1775:20011A2:2002 (U) — Dostawa gazu. Przewody gazowe dla budynkéw.
Maksymalne ci$nienie robocze <lub = 5 bar. Zalecenia funkcjonalne (Zmiana A2)

¢ PN-EN 12327:2002 (U) — Systemy dostawy gazu. Procedury préby cisnieniowej, uruchamiania
i unieruchamiania. Wymagania funkcjonaine

* PN-ENy 14459:2003 (U) — Sposob oceny ryzyka oraz zalecenia dotyczace stosowania
elementow elektronicznych w uktadach sterowania palnikami gazowymi i urzgdzeniami
spalajgcymi gaz

* PN-M-34507:2002 — Instalacja gazowa. Kontrola okresowa

11.2. Inne przepisy literatura

» Ustawa z dnia 07.07.94 ,Prawo budowlane z pdzniejszymi zmianami

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.02 w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

wraz z pézniejszymi zmianami

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.03 w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120
poz.1 126)

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 0602.03 w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz.401)

» Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 05.08.98. w sprawie
aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych
(Dz. U. Nr 107 poz. 6791 Dz. U. z 2002r. Nr 8 poz. 71)

» Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31.07.98. w sprawie
systemow oceny zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych
dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania (Dz. U. Nr 113 poz. 728)

» Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993r. o normalizacji (Dz.U.nr55i93, poz.251)

» Ustawa z dnia 24 sierpnia 1 991r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U.nr8l/91, poz.351)
Zarzadzenie Dyrektora Polskiego Centrum badan i Certyfikacji z dnia 20 maja 1 994r. w
sprawie ustalen wykazu wyrobéw podlegajgcych obowigzkowi zgtoszenia do certyfikacji na
znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem.



» Zarzgdzenie Nr 1 Prezesa Gtéwnego Urzedu Miar z dnia 3 stycznia 1 994r. w sprawie
okreslenia przyrzgdow pomiarowych podlegajgcych legalizacji, warunkéw i trybu zgtaszania tych
przyrzgdow do legalizacji oraz okreslania wzoroéw cech legalizacyjnych (Dz.U.M.i P.nr 194)

» Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994r. w
sprawie aprobat i kryteriow technicznych dotyczgcych wyrobéw budowlanych (Dz.U.nr 0195)

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 marca 1998r. w sprawie wymagan
kwalifikacyjnych dla os6b zajmujgcych sie eksploatacjg urzgdzen, instalacji i sieci oraz trybu
stwierdzania tych kwalifikacji, rodzajow instalacji i urzadzen. przy ktoérych eksploataciji
wymagane jest posiadanie kwalifikacji, jednostek organizacyjnych, przy ktérych powoluje

si¢ komisje kwalifikacyjne oraz wysokosci optat pobieranych za sprawdzenie kwalifikacji
(Dz.U.nr59198, poi377)

» Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, Instalacje sanitarne i
przemystowe, COBRTI| INSTAL Warszawa 1987.

» Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, Instalacje sanitarme |
przemystowe, ARKADY Warszawa 1988.

» Warunki techniczne wykonania i odbioru kottowni na paliwa gazowe i olejowe, PKTSGGi

K Warszawa

2000.






