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4x okno dachowe oddymiajc
1,32 mx 086 m

a (pow. czynna oddymiania 4x0,44=1,76 m?)
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5
ZESTAWENE POWERZCHN PARTERV
AR POM. NAZWA POMIESZCZENIA POSADZKA POWERZCHNIA [m2)]
11 HOL WEJSCIOWY Z KLATKA SCHODOWA | WINDA 372
12 BIURD — STAN POSIADANIA 18.32
13 BIURD - KANCELARIA TAINA 14,31
14 KOMUNKKACJA 15.30
15  REZERWA 88.83
16 POMIESZCZENE TECHNICINE - CENTRALE WENTYLACY.NE 7096
17 POMESZCZENE TECHNICINE 19.38
18 POMESZCZENE PORZADKOWE 364
19 SERWEROWNIA 416
110 BIURO - INFORMATYK 17,69
111 GALA EDUKACY.NA/POKGJ LESNICZYCH 16.70
112 BUURO — INZYNIEROWE NADZORU 7.3
113 POMIESZCZENE SOCJALNE 12.99
114 [TOALETA MESKA 761
115 [TOALETA DAMSKA 761
116 POMESZCZENE TECHNICZNE 1301
117 PIURD - GEOWNA KSEGOWA 2.4
118 BIURO - KSIEGOWOSC 241
119 KOMUNKKACJA 3346
120 MAGAZYN AKT KSIEGOWYCH 361
121 BUURD - KSIEGOWOSC MATERIALOWA 2.4
122 BIURO - KSEGOWOSC 2.4
125 PIURO - SEKRETARZ 19.13
124 PIURO — ZAMOWENIA PUBLICZNE 14.31
125 PIURD ~ SPECJALISTA DS. BUDOWLANYCH 18.58
126 PIURD — ADMINISTRACJA 14.31
RAZEN 55460
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Sciany fundamentowe

Sciany/elementy nosne zewngtrzne i wewngtrzne

Sciany dziatowe o podwyiszonych whasciwosciach akustycznych

Zabudowy szachtow

Stropy

Termoizolacja z ptyt palistyrenu XPS/EPS. Warstwy, grubosc, wykoficzenie Sciany zgodnie z
opisem przegrody.

CEANNNEEAAA ] Termoizolacja niepalna z welny mineralnej. Warstwy, grubost, wykoficzenie Sciany zgodnie z
opisem przegrody.

OZNACZENIA | SYMBOLE:

Wyposazenie (wyposazenie przedstawiono poglgdowo i nie stanowi ono zokresu opracowani
projekt aranzacji wngtrz wg odrgbnego projektu)

Kanaty went. mechanicznej nawiewno—wywiewnej; parter — kanaly w przestrzeni nadsufitowej
pietro — kanafy w przestrzeni poddasza; kolor rdzowy — nawiew, kolor niebieski-wyciqq

Kanaty wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewne]
kolor zielony — czerpnia, kolor czerwony-wyrzutnia

Kanaty wentylacji mechanicznej wywiewnej z pomieszczef higienicznosanitarnych

Sciana oddzielenia pozarowego; Klasa odpornosci ogiowej wg opisu na rzucie

Hydrant wewngtrzny. Srednica, dlugos¢ zgodnie z oznaczeniem na raucie

5/30m

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZACA:

) GRUPA ARCHITEKCI

Spotka z ograniczong odpowiedzialnosciq Sp. k.
Ul. Debowa 1/2, 82—500 Kwidzyn
www.grupayang.pl; e—mail: pracownia@grupayang.pl
mobile: +48 735 963 730

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

BUDOWA SIEDZIBY NADLESNICTWA KWIDZYN
BUDYNEK "A” — BUDYNEK BIUROWY

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

KWIDZYN, UL. LESNA DZ. NR 24/1
OBREB 0018, JEDN. EWID. 220701_1 KWIDZYN
ID DZ. 220701_1.0018.24 /1

TYTUL (NAZWA) RYSUNKU:

RZUT | PIETRA
SKALA: NRRYSUNKU:
1:100 A.A-02k
DATA:
LUTY 2024
MIE, | NAZWSKO: PODPIS:
. |mgr inz arch. Michat Jabforiski
E
& [SPECIALNOSE: NR UPRAWNIEK:
architektoniczna bez ograniczer PO/KK /175/2007
IMEE, | NAZWISKO: PODPS:
: —
2 [SPECIALNOSE: NR UPRAWNIEN:
MEE, | NAZWISKO: PODPS:
§ mgr inz. arch. Piotr Otdzie]
=
& [SPECJALNOSC: NR UPRAWNIEK:
architektoniczna bez ograniczefi PO/KK/107/05




