LEGENDA

ELEMENTY BUDYNKU

Fundamenty

Sciany fundamentowe

Sciany/elementy nosne zewngtrzne | wewngtrme

Sciany dziatowe

Termoizolacja z pyt polistyrenu XPS/EPS. Warstwy, grubost, wykoficzenie Sciany zgodnie z
opisem przegrody.
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XIS

Termoizolacja niepalna z wefny mineralnej. Warstwy, grubos¢, wykoficzenie Sciany zgodnie z
opisem przegrody.

OZNACZENIA | SYMBOLE:
U;t Wyposazenie (wyposazenie przedstawiono poglgdowo i nie stanowi ano zakresu opracowania;
projekt aranzacji wnetrz wq odrgbnego projektu)

Kanaty wentylacj mechanicznej wywiewnej; kanaly prowadzone w poziomie poddasza

Sciana oddzielenia pozaroweqo; Klasa odpornosci ogniowej wg opisu na rzucie
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZACA:

Spdtka z ograniczong odpowiedzialnoscig Sp. k.
Ul. Debowa 1/2, 82-500 Kwidzyn
www.grupayang.pl; e—mail: pracownia@grupayang.pl
mobile: +48 735 963 730
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NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

BUDOWA SIEDZIBY NADLESNICTWA KWIDZYN
BUDYNEK "B” — GARAZOWO—GOSPODARCZY

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

KWIDZYN, UL. LESNA DZ. NR 24/1
OBREB 0018, JEDN. EWID. 220701_1 KWIDZYN

= ID DZ. 220701_1.001 8.24/1
TYTUE (NAZWA) RYSUNKU:
SKALA: NR RYSUNKU:
1:100 B.A-01k
DATA:
LUTY 2024
IME, | NAZWISKO: PODPIS:
. |mgr inz arch. Michat Jabforiski
£
A=l
NR POM. NAZWA POMESZCZENIA POSADZKA POWERZCHNIA [m2] architektoniczna bez ogrqniczeﬁ PO/KK/1 75/2007
01 [KORYTARZ 6.58 MEE | NAZWISKO: PODPIS:
02  [BIURO (PUNKT ALARMOWO-DYSTRYBUCY.NY) 21.58
03 |GARAZ 68.74 'Fz; -
0.4  |WARSZTAT 25,66 0 = -
05 [TOMLETA DLA PRACONKOW — PRZEDSIONEK 38 = | SPECJALNOSC: NR UPRAWNIER:
0.6  |TOALETA DLA PRACOWNIKGW - USTEP 9.02 —_
07 |GARDEROBA 365 IMIE, 1 NAZWISKO: PODPIS:
>
Q, . . . . .
08 [ANEKS KUCHENNY 6.5 % |mgr inz. arch. Piotr Ofdzie]
RAZEM 145.31 8
<<
| ] & SPECJALNOSC: NR UPRAWNIEK:
0 1 2 3 4 5 [m] architektoniczna bez ograniczef PO /KK /107 /05




