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1. KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI: CZESC OPISOWA

1.1 PODSTAWY FORMALNE OPRACOWANIA | MATERIALY WYJSCIOWE
Przepisy prawne:
a. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z pozn. zm.),
b. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. Poz.
977 z 2023 . Z p6zn. zm.),
c. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. poz. 1225 z 2022 r. z p6zn. zm.),
d. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1679 z pozn. zm.),
e. Obowiazujace Poalskie Normy oraz Prawo Budowlane i zwiazane z nimi przepisy wykonawcze.

Materiaty wyjsciowe:
Umowa z Zamawiajacym.
g. Uzgodnienia z Zamawiajacym.
h. Uchwata nr LIV/519/23 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 26 czerwca 2023 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kwidzyn-Potudnie |, zwana dalej MPZP,
i.  Koncepcja architektoniczno-budowlana nowej siedziby Nadlesnictwa Kwidzyn opracowana przez architekta
Katarzyne Janas, Grupa Projektowa Port Sp z 0.0. z Poznania, opracowanie z sierpnia 2023 r.
Opinia geotechniczna (wstepna) opracowana przez firme Geop z Olsztyna, opracowanie z lutego 2023 r.
Opinia geotechniczna (uzupetniajaca) opracowana przez firme Geop z Olsztyna, opracowanie z lutego 2024
T.
Kopia mapy zasadniczej,
. Wtasne pomiary inwentaryzacyjne,
Wizja lokalna w terenie,
Literatura fachowa.
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1.2 PRZEDMIOT | ZAKRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa nowej siedziby NadleSnictwa Kwidzyn wraz z
zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturg techniczng na dziatce 220701_1.0018.24/1.

Dodatkowo w zakresie budowy przytacza wodociagowego do dziatki inwestycja obejmie takze dziatki:
e 220701_1.0018.24/6
e 220701 _1.0018.23/1
e 220702_2.0001.23/2

1.3 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI LUB TERENU
W ramach projektowanej inwestycji wyznaczono teren projektowy (oznaczony w czesci rysunkowej PZT literami A-
l). Teren projektowy obejmuje czes¢ dziatki 220701 _1.0018.24/1.

Cechy charakterystyczne terenu projektowego:
e teren 32.MU zgodnie z MPZP
e teren sasiaduje z drogg publiczng ul. Lesng (teren 012.KDD wg oznaczen z MPZP),
e  klasouzytki Ls,
e poziom terenu jest zréznicowany, rzedne zawierajg sie w przedziale od 57,5 do 62,0 m n.p.m. Teren opada
w kierunku zachodnim.

e obszar, w ktérym projektuje sie nowa siedzibe jest niezadrzewiony.

Na terenie lub w jej sasiedztwie znajdujg sie nastepujace sieci uzbrojenia:
e elektroenergetyczna podziemna,
e elektroenergetyczna napowietrzna (NN)
e wodociagowa,
e kanalizacji sanitarnej,
e gazowa,
e telekomunikacyjna.

Na terenie znajdujg sie nastepujace elementy i urzadzenia budowlane:
e ogrodzenie.

1.4 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI LUB TERENU
W ramach niniejszej inwestycji projektuje sie:
a) rozbiorke istniejacego ogrodzenia,
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budowe budynku biurowego ,A”,

budowe budynku gospodarczo-garazowego ,B”,

budowe wiezy telekomunikacyjnej ,C”",

budowe dwach wiat samochodowych czterostanowiskowych ,D”,

budowe wiaty $mietnikowej ,S”

budowe podziemnego zbiornika wody przeciwpozarowych V=100 m3,

budowe otwartego zbiornika do retencjonowania wody deszczowej,

budowe miejsc postojowych, miejsca postojowe w tym 5 miejsc dla 0séb niepetnosprawnych,
budowe dojazdu do budynku i drég manewrowych,

budowe dojs¢ do budynku i chodnikéw

budowe przytacza kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownig sciekow,

budowe instalacji kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem do zbiornika retencyjnego,
budowe przytacza wodociggowego,

budowe wewnetrznej linii zasilajacej,

budowe oswietlenia zewnetrznego,

budowe matej architektury w postaci (tawki, kosze, stojaki na rowery),

budowe ogrodzenia,

wykonanie nasadzen drzew i krzewow.
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1.41  URZADZENIA BUDOWLANE ZWIAZANE 7 OBIEKTEM BUDOWLANYM
Projektuje sie:

e przytacze kanalizacji sanitarne;j,

e  przytacze wodociggowe,

e przytacze energetyczne,

e instalacje kanalizacji deszczowej.

[ ]

[ ]

ogrodzenie,
miejsce gromadzenia odpadow statych - wiata $mietnikowa.

142  SPOSOB ODPROWADZENIA LUB OCZYSZCZANIA SCIEKOW

Scieki z budynku beda odprowadzone do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej poprzez projektowana
przepompownie sciekow.

1.43  UKLAD KOMUNIKACYINY

Dojazd i dojscie do budynku bedzie realizowane poprzez projektowang brame wjazdowa w granicy wschodniej
(odcinek B-C terenu projektowego). Od wjazdu zaprojektowano uktad drég dojazdowych do projektowanych miejsc
postojowych. Od strony wschodniej, przed frontem budynku projektuje sie gtowny parking dla pracownikow,
klientow i gosci Nadlesnictwa. Dodatkowe miejsca postojowe dla pracownikoéw zaprojektowano wzdtuz zachodniej
$ciany budynku oraz w dwoch czterostanowiskowych wiatach samochodowych zlokalizowanych w zachodniej czesci
terenu projektowego. Gtowne wejscie do budynku zlokalizowano we wschodniej scianie budynku i potaczono
chodnikiem z parkingiem gtownym.

1.4.4  SPOSOB DOSTEPU DO DROGI PUBLICZNE)

Dojazd i dojscie do projektowanych budynkéw bedzie realizowany od strony wschodniej poprzez istniejaca droge
leSng bedaca przedtuzeniem drogi publicznej ulicy Lesnej.

145  PARAMETRY TECHNICZNE SIECI | URZADZEN UZBROJENIA TERENU
Nie dotyczy.

1.46  UKSZTALTOWANIE TERENU | ZIELENI

Z uwagi na zroznicowanie rzednych zaktada sie wyréwnanie terenu pod planowang inwestycje. Planuje sie niwelacje
terenu pod dojscia, chodniki, dojazdy i parkingi dostosowujac je do projektowanych rzednych budynkéw 61,00 m
npm. We wschodniej czesci dziatki (obszar projektowanego parkingu) zaktada sie obnizenie terenu za$ w zachodniej
czesci (teren pod budynkiem i drogami wewnetrznymi) jego podniesienie. Szczegbtowe zatozenia do niwelacji w
postaci projektowanych rzednych beda opracowane na etapie projektu budowlanego.

Projektowana niwelacja terenu nie spowoduje zmiany gtéwnych kierunkéw sptywu wod opadowych, ani zalewania
sasiednich dziatek.

W ramach niniejszej inwestycji nie planuje sie wycinki drzew.

Zaktada sie urzadzenie terendw biologicznie czynnych w przewazajacej mierze jako trawniki. Zaplanowano tez
nasadzenie drzew i krzewow. Nasadzenia wg odrebnego projektu zieleni.



1.5

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI ZAGOSPODAROWANIA TERENU

RODZAJ POWIERZCHNI POWIERZCHNIA [m2]
a. POWIERZCHNIA ZABUDOWY
e  budynek A 703,44
e budynek B 180,68
RAZEM 884,12
b.  POWIERZCHNIA DROG, PARKINGOW, PLACOW | CHODNIKOW
o chodniki, dojscia, plac pod $mietniki - utwardzenie petne 778,06
e drogi dojazdy - utwardzenie petne 1365,61
e miejsca postojowe - utwardzenie azurowe 389,85
e miejsca postojowe dla niepetnosprawnych - utwardzenie petne 90.50
e  opaski wokét budynkow 73,45
RAZEM 3025,66
c. POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA
e trawniki, zielen urzadzona (100 %) 8046,30
e zbiornik retencyjny 240,00
RAZEM 8286,30
d.  POWIERZCHNIA INNYCH TERENOW (DO SPRAWDZENIA WSKAZNIKOW MPZP LUB WZ)
e powierzchnia dziatki (dz. nr 24/1): 207 430,0
e powierzchnia terenu projektowego A-l (frag. dz. nr 24/1): 12246,0
e powierzchnia catkowita budynku A 1406,88
e powierzchnia catkowita budynku B 180,68
e powierzchnia wiat D po obrysie zewnetrznym konstrukcji (2 szt.) 180,90
e powierzchnia wiaty S po obrysie zewnetrznym konstrukji 25,33
powierzchnia zabudowy zgodnie z definicjg MPZP 1090,35
e. WSKAZNIKI
e WskaZznik powierzchni zabudowy 8.9%
e Wskaznik powierzchni biologicznie czynnej 67,67%
e Wskaznik intensywnosci zabudowy 0,13

1.6

INFORMACJA O OGRANICZENIACH LUB ZAKAZACH W ZABUDOWIE | ZAGOSPODAROWANIU TERENU

WYNIKAJACYCH Z AKTOW PRAWA MIEJSCOWEGO LUB DECYZJI WZ
Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest na dziatce 24/1 w obrebie 0018 Miasta Kwidzyn. Zgodnie z MPZP
analizowana dziatka lezy w terenie oznaczonym jako 32.MU. Dokonano analizy zgodnosci projektu budowlanego
budynku rozpatrujac poszczegélne zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Tekst zapisany
kursywa stanowi fragmenty uchwaty MPZP. Tekst zapisany wyttuszczonym drukiem stanowi komentarz projektanta
odnoszacy sie do przywotanych ponizej zapisow miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Uchwata Nr LIV/57923
Rady Miejskiej w Kwidzynie
z dnia 26 czerwca 2023 roku

()

Rozdziat 2.
Ustalenia ogolne

()
$§ 5

Wymagania wynikajace z potrzeb ksztattowania przestrzeni publicznych i ustalenia dotyczace zasad ochrony i
ksztattowania fadu przestrzennego.

1. W obszarze objetym planem nie wyznacza sie przestrzeni publicznych.

2. Na obszarze objetym planem ustala sie nastgpujace wymagania kompozycyjno-estetyczne i krajobrazowe:



a) w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (MN) oraz w terenach zabudowy mieszkaniowej i
ustugowej (MU):

- gtowny kolor elewagji (na minimum 70% powierzchni elewacyi z wytaczeniem otworow okiennych i
drzwiowych): kolor biaty, odcienie koloru bezowego, szarego, inne kolory pastelowe; wyklucza sie
stosowanie koloréw razaco jaskrawych,

Zaprojektowano elewacje w kolorach biatym, bezowym i szarym.

- wyklucza sie stosowanie sidingu (oblicowki) z materiatow sztucznych (np. PCV),

Nie projektuje sie oblicowki z materiatéw sztucznych.

- dla dachow stosowac: odcienie koloru ceglastego, brazowego, szarego; wyklucza sie stosowanie kolorow
Jjaskrawych, w tym koloru: zielonego, niebieskiego, Zottego,

Zaprojektowano pokrycie z blachy na rabek stojacy w kolorze szarym.

- w obrebie jednej dziatki budowlanej lub terenu objetego inwestycig nalezy stosowac takg sama
kolorystyke dla wszystkich budynkow,

Zaprojektowano takg sama kolorystyke dla budynku A i B.

- dla stolarki okiennej stosowac jeden kolor w obrebie jednego budynku z dopuszczeniem innego koloru
dla okien w dachu

Zaprojektowano jednolita stolarke okienna. Zgodnie z rysunkiem elewacji.

- dla budynkow o wartosciach historyczno-kulturowych obowigzujq ustalenia zawarte w kartach terenow,
w ktorych wystepuya,

Nie dotyczy.

()

5. Dopuszcza sie odnawialne Zrodta energii na obszarze planu:
1) ktorych maksymalna moc wytwarzaney energii wynosi nie wiecej niz 500 kW, zgodnie z przepisam/
ustawy o planowaniu | zagospodarowaniu przestrzennym - z zastrzezeniem, Ze w obszarze strefy ochrony
konserwatorskies historycznego zespotu urbanistycznego oraz w odlegtosci do 7100 m od granicy tef
strefy wyklucza sie realizacje elektrowni wiatrowych i farm fotowoltaicznych;
Zaprojektowano wolnostojacg naziemna instalacje fotowoltaiczng o mocy ponizej 500 kW.
2) 0 ktorych mowa w art. 70 ust. 2a pkt 7 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, tzn.
wolnostajgce urzadzenia fotowoltaiczne, o mocy zainstalowaney elektrycznej nie wigkszej niz 1000 kW
Zlokalizowane na gruntach rolnych stanowigcych uzytki rolne klas V, VI, Viz i nieuzytki - w rozumieniu
przepisow wydanych na podstawie art. 26 ust. 7 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i
kartograficzne - z wykluczeniem ich realizacyi w obszarze strefy ochrony konserwatorskiej historycznego
zespotu urbanistycznego oraz w odlegtosci do 100 m od granicy tej strefy;
3) 0 ktdrych mowa w art. 70 ust. 2a pkt 2 ustawy o planowaniu | zagospodarowaniu przestrzennym, tzn.
w postaci urzadzen technicznych zamontowanych na budynku, z zastrzeZeniem, Ze na terenach MN, MU,
MW, MW,.U, US,UT i U dopuszcza sie wytqcznie urzadzenia fotowoltaiczne;
W ramach niniejszej inwestycji planuje sie wykonanie instalacji fotowoltaicznej na dachach budynkéw A
i B (potacie o potudniowej ekspozycji).

$ 6
Zasady ochrony srodowiska, przyrody oraz zasady ksztattowania krajobrazu.
7. Ochrona prawna
7) wschodnia czesc obszaru objetego planem potozona jest Sadliriskim Obszarze Chronionego Krajobrazu,
w ktorym obowiazuyg przepisy odrebne ustanowione przez Sejmik Wojewddztwa Pomorskiego;
Projektowana inwestycja jest zlokalizowana na terenie Sadlifskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.
Projektowana inwestycja nie wptynie niekorzystnie na Srodowisko. W ramach niniejszej inwestycji nie

planuje sie:
e zabijania dziko zyjacych zwierzat oraz niszczenia ich nor, legowisk i innych schronien i miejsc
rozrodu,

przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko,

likwidowania i niszczenia zadrzewien $rddpolnych, przydroznych i nadwodnych,

wydobywania do celéw gospodarczych skaf,

wykonywania prac ziemnych trwale znieksztatcajacych rzezbe terenu (projektuje sie niewielka
niwelacje pod budynek i planowane utwardzenia),

dokonywania zmian stosunkéw wodnych,

e likwidowania naturalnych zbiornikéw wodnych, starorzeczy i obszaréw wodno-btotnych

e budowania nowych obiektéw w pasie szerokasci 100 m od linii brzegowej rzek, jezior i innych
naturalnych zbiornikéw wodnych.

2) w obszarze objetym planem wystepuja pomniki przyrody - dwie grupy gtazow narzutowych, oznaczone
na rysunku planu; ustalenia dla pomnikow przyrody zawarto w kartach terencw, w ktorych wystepuya.
Nie dotyczy.

2. Zasady ochrony walorow krajobrazowych srodowiska, przyrody i warunkéw klimatycznych



7) przy realizagyi ustaleri planu zapewnic ochrone siedlisk i stanowisk chronionych gatunkow, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami prawa dotyczacymi ochrony gatunkowey: dziko wystepujacych roslin objetych
ochrong, dziko wystepujacych zwierzat obyjetych ochrona, dziko wystepujacych grzybow objetych ochrona;
ustalenia powyzsze nie stanowig przestanki do uzyskania stosownych zezwoleri odpowiednich organow
na odstepstwa od zakazow w stosunku do ochrony chronionych gatunkow;
Na terenie niniejszej inwestycji nie wystepuja siedliska i stanowiska chronionych gatunkow.
2) dla ksztattowania terenow zieleni: powierzchni biologicznie czynnych, zadrzewien, terenow zielen/
nalezy stosowac gatunki rodzime zgodne z warunkami siedliskowymi, z udziaterm gatunkow
zimozielonych, z zastosowaniem drzew i krzewow; wskazniki powierzchni terenow biologicznie czynnych
dla poszczegolnych terendw podano w kartach terenow zawartych w§ 121 w§ 13 niniejszej uchwaty.
Na terenie inwestycji planuje sie nasadzenia z rodzimych nieinwazyjnych gatunkéw drzew i krzewow.
Projektowane nasadzenia zgodnie z odrebnym projektem zieleni.
3. Zasady racjonalnego wykorzystania powierzchni ziem/ i racjonalnego gospodarowania gruntami:
7) ustala sie nakaz:
a) zebrania przed zabudowg terenu wierzchniej warstwy gruntu (gleby) w celu jej pozniejszego
wykorzystania do prac pielegnacyjno-porzadkowych,
b) agraniczenia wykonywania budowlanych prac ziemnych do terenu lokalizagji poszczegolnych
budynkow, dojazdow do nich oraz terendw realizacyi urzadzer i sieci infrastruktury techniczney;
W ramach projektowanych robét ziemnych zaktada sie zebranie wierzchniej warstwy humusu
(warstwa ok. 30 cm) do p6Zniejszego wykorzystania do prac pielegnacyjno-porzadkowych.
2) ustala sie zakaz:
a) wprowadzania zmian w rzeZbie terenu powodujacych negatywny wptyw na dziatki sqsiednie,
w tym sptyw wod powierzchniowych,
Projektowana niwelacja nie spowoduje zalewania dziatek sasiednich.
b) stosowania rozwigzan technicznych w zakresie gospodarki wodno-sciekowej, ktdre mogtyby
spowodowac dostanie sie sciekow do wod powierzchniowych i gruntu;
Projektuje sie szczelna instalacje kanalizacje sanitarnej potaczona z miejska siecig kanalizacji
sanitarnej. Projektowanie rozwigzanie uniemozliwia dostanie sie $ciekéw do wad
powierzchniowych i gruntu.
3) do wykonania placow postajowych, dojazdow, miejsc postojowych dopuszcza sie stosowanie
nawierzchni przepuszczalnych (gruntowych) lub potprzepuszczalnych z uwzglednieniem przepisow
odrebnych.
Utwardzenia parkingéw i czesci drog (droga pozarowa) zaprojektowano jako czesciowo przepuszczalne z
warstwa ziemi urodzajnej umozliwiajacej naturalng wegetacje roslin.
4. Zasady ochrony powietrza, wod, gleby i ziemi, ochrony przed hatasemn, wibracjami i polami
elektromagnetycznymi:
7) w zakresie ochrony powietrza ustala sie wymag przyjecia do celow grzewczych rozwigzar
niskoemisyjnych i ekologicznych;
Projektuje sie Zrodto ciepta w postaci gruntowej pompy ciepta. Projektowana pompa jest rozwigzaniem
bezemisyjnym oraz ekologicznym.
2) w zakresie ochrony wod ustala sie:
a) planowane zagospodarowanie terenu nie moze stanowic Zrodfa zanieczyszczania ciekow oraz
nie moze trwale zmieniac stosunkow wodnych na obszarze objetym planem i na terenach
przylegtych,
Projektowane zagospodarowanie terenu nie stanowi zrédta zanieczyszczenia ciekow oraz nie
powoduje trwatych zmian stosunkow wodnych na obszarze objetym planem.
b) zasady odprowadzania wod opadowych | roztopowych z dachow, placow i parkingow zgodnie
z zasadami podanymi w ust.6 pkt 3;
3) w zakresie ochrony przed hatasem i wibracjami:
a) dopuszczalne poziomy hatasu regulujg przepisy odrebne dotyczace dopuszczalnych poziomow
hatasu w Srodowisku:
- dla terenow o przeznaczeniu oznaczonym symbolem MN - jak dla zabudowy mieszkaniowej
Jednorodzinnej,
- dla terenow o przeznaczeniu oznaczonym symbolem MU - jak dla zabudowy mieszkaniowo-
ustugowey,
- dla terencw o innym przeznaczeniu standardow akustycznych - zgodnie z obowigzujacymi
przepisami,
Dla planowanej funkgji zaprojektowano rozwiazania przegrad zewnetrznych budynkow, ktore
zapewniaja, ze poziomy dopuszczalnego hatasu i wibragji nie bedg przekroczane.

b) ochrona przed hatasem i wibraciami wzdtuz drogi krajowej nr 55: zasady ochrony podano w
kartach terenow przylegtych do terenu 007.KDG,

¢) ochrona przed hatasem i wibragami wzdtuz linii kolejowej nr 207: zasady ochrony podano w
kartach terenow przylegtych do terenu 69.KK1;

Nie dotyczy. Teren projektowy nie lezy w bezposrednim sasiedztwie drogi krajowej nr 55 i linii
kolejowej nr 207.



4) w zakresie ochrony przed polami elektromagnetycznymi obowiazujq zasady podane w kartach terenow.
5. Zasady lokalizacyi zabudowy i zagospodarowania terenow dla zachowania rownowagi przyrodniczey i
prawidtowych warunkow Zycia i zdrowia ludzi:

7) ustala sie nakaz stosowania rozwigzarn technicznych, technologicznych i organizacyjnych
gwarantujgcych zabezpieczenie srodowiska przed zanieczyszczeniami;
2) prowadzona dziatalnosc ustugowa, produkcyyna, magazynowa, musi spetniac wymaogi obowiazujacych
przepisow szczegolnych dotyczacych ochrony srodowiska, nie moZe powodowac przekroczenia standardow
emisyinych a oddziatywanie instalacsi lub urzadzeri nie moze powodowac pogorszenia stanu srodowiska
lub zagroZenia Zycia i zdrowia ludzi, z uwzglednieniem wymogow okreslonych w pkt 4;
Niniejsza inwestycja nie spowoduje przekroczenia standardéw emisyjnych (bezemisyjne Zrodto
ogrzewania), a oddziatywania instalacji lub urzadzen nie spowoduje pogorszenia stanu srodowiska lub
zagrozenia zycia i zdrowia ludzi.
3) zakres ucigzliwosci dla srodowiska z ragji poszczegolnych funkcji winien byc bezwzglednie ograniczony
do granic obszaru, do ktorego inwestor posiada tytut prawny a znajdujgce sie na nim pomieszczenia na
pobyt ludzi muszq byc wyposazone w techniczne srodki ochrony przed ucigzliwosciami, z uwzglednieniem
wymogow okreslonych w pkt 4;
Obszar oddziatywania inwestycji zgodnie z pkt. 1.12.
4) inne wymogi zachowania rownowagi przyrodnicze/ | prawidtowych warunkow Zycia Zostaty okreslone
poprzez zasady obstugi w zakresie infrastruktury technicznej zawarte w ust. 6 oraz poprzez zasady
ksztattowania zabudowy I wskazniki zagospodarowania terenow zawarte w kartach terenow w§ 12/ w§
13 niniejszej uchwaty;
5) na obszarze objetym planem wyklucza sie lokalizacje obiektow handlowych o powierzchni sprzedazy
powyzej 2000 mZ2.
Nie dotyczy. Nie projektuje sie budynkéw handlowych.
6. Zasady obstugi w zakresie infrastruktury technicznes:
7) w zakresie zagpatrzenia w wode ustala sie:
a) zaopatrzenie w wode:
- dla celow komunalnych: z sieci wodociggowey,
- dla celow przemystowych (technologicznych): z sieci wodociagowej, z wod powierzchniowych, z
ujec wtasnych zaktadow,
b) dla ludnosci z obszaru opracowania zapewnic Zrodta nieskazonej wody pitney i technologiczne/ w
ilosciach co najmnie minimalnych, przewidzianych dla okresu ograniczonych dostaw,
¢) przy planowaniu sieci wodociggowej uwzglednic zaopatrzenie wodne do zewnelrznego gaszenia
pozaru zgodnie z przepisami odrebnymi;
Projektuje sie zaopatrzenie w wode do celdw komunalnych z sieci wodaciggowe;.
2) w Zakresje odprowadzenia sciekow ustala sie:
a) scieki komunalne i bytowe odprowadzac do sieci kanalizacji sanitarnej, a nastepnie do
oczyszczalni sciekow; etapowo, to jest do czasu wybudowania sieci kanalizagi sanitarnej, dla
terenow gdzie brak jest kanalizacji sanitarnej, dopuszcza sie odprowadzenie sciekow do szczelnych
zbiornikow bezodptywowych, oproZnianych przez specjalistyczne przedsiebiorstwo; po wybudowaniu
zbiorczej kanalizagli sanitarnef obiekty nalezy podtaczyc do sieci, a zbiorniki bezwzglednie zasypac,
b) scieki przemystowe (technologiczne) odprowadzac:
- do sieci kanalizacyi sanitarnej,
- do oczyszczalni sciekow zaktadow,
- Scieki przemystowe (technologiczne) przed wprowadzeniem do odbiornika oczyscic zgodnie z
przepisami odrebnymy,
¢) scieki z oczyszczalni sciekow po ich oczyszczeniu moga byc odprowadzane do rzeki Wisty,
d) scieki gospodarcze (powstate na skutek prowadzonej dziatalnosci rolniczej) odprowadzac zgodnie
z przepisami odrebnymi;
Projektuje sie odprowadzenie $ciekow bytowych do sieci kanalizacji sanitarnej.

3) w zakresie zagospodarowania wod opadowych I roztopowych ustala sie:

a) z dachow budynkow w terenach produkcji, sktadow i magazynow, w terenach zabudowy
ustugowej oraz w terenach infrastruktury technicznej wody odprowadzac:

- bezposrednio na powierzchnie terenu, do zbiornikow retencyjnych lub retencyjno-rozsaczajacych,
na terenie dziatki budowlanes lub terenie objetym inwestyca, do rzeki Liwy lub na inny teren, do
ktorego inwestor ma tytut prawny,

- wody opadowe | roztopowe przed wprowadzeniem do odbiornika oczyscic zgodnie z przepisami
odrebnymi,

- ustala sie zakaz sptywu wod na sgsiednie dziatk,

- dla terendw oznaczonych na rysunku planu symbolem: 10.PU, 71.PU. 26.U. 34.PU, 35.PU ustala
sie wymag retengjonowania wod opadowych z minimum 50% powierzchni dachu, w tym w
zbiornikach na powierzchni terenu z minimum 20% powierzchni dachow,

Nie dotyczy. Inwestycja na terenie MU.

b) z dachow budynkow w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, terenach zabudowy
mieszkaniowey | w terenach zabudowy ustugowes wody odprowadzac:



- wytacznie na teren dziatki budowlaney lub teren objety inwestyciq: bezposrednio na powierzchnie
terenu, do zbiornikow retencyinych lub retencyjno-rozsqczajacych,

- wymag retencjonowania wod z minimum 50% powierzchni dachu,

- ustala sie zakaz sptywu wod na sgsiednie dziatk,

Projektuje sie odprowadzenie wody opadowej z dachéw do zbiornika retencyjnego na terenie dziatki
inwestora.

¢) z dojazdow, miejsc postajowych i parkingow w terenach zabudowy ustugowej i terenach
produkcyi, sktadow i magazynow i w terenach infrastruktury techniczney:

- wody odprowadzac bezposrednio na powlerzchnie terenu, do zbiornikow (urzadzen) retencyjnych
lub retencyjno-rozsaczajacych, na inny teren, do ktorego inwestor ma tytut prawny lub do rzeki
Liwy - po ich uprzednim oczyszczeniu zgodnie z przepisami odrebnymi,

- ustala sie zakaz sptywu wod na sgsiednie dziatk,

- oczyszczenle wod zgodnie z przepisami odrebnymi,

Projektuje sie odprowadzenie wody opadowej z drdg dojazdowych do projektowanego zbiornika
retencyjnego. Miejsca postojowe zaprojektowano jako przepuszczalne dla wody.

d) z dojazdow, miejsc postojowych i parkingow w innych terenach wody odprowadzac:

- bezposrednio na powierzchnie terenu do rowow i zbiornikow retencyjnych lub retencyjno-
rozsgczajacych,

- oczyszczenie wod zgodnie z przepisami odrebnymi,

- ustala sie zakaz sptywu wod na nieruchomosci sqsiednie,

Nie dotyczy.

e) z drog publicznych i drog wewnetrznych wody odprowadzac do kanalizagji deszczowey lub
ogoinosptawnej, na teren drogi lub na inny teren, do ktorego inwestor ma tytut prawny;
oczyszczenie wod zgodnie z przepisami odrebnymi,

Nie dotyczy.

f) wyklucza sie odprowadzenie wod opadowych z innych terendw do systemu odwodnienia drogi
krajowef nr 55 (teren 007.KDG),

Nie dotyczy.

&) wyklucza sie odprowadzenia wod gpadowych z innych terenow na tereny urzadzeri transportu
kolejowego (teren 69.KK7 I 70.KKZ2) oraz korzystania z kolejowych urzadzeri odwadniajacych przez
innych inwestorow,

Nie dotyczy.

h) z ciagow pieszych: w obrebie danego terenu;

Projektuje sie odprowadzenie wody z ciggow pieszych powierzchniowo na teren Inwestora.

4) ustala sie nastepujace zasady wyposazenia terendw w sieci | urzadzenia infrastruktury technicznej w
zakresie zaopatrzenia w clepto: z indywidualnych Zrodet ciepta niskoemisyinych lub nieemisyinych, z
odnawialnych Zrodet energii, z sieci cieptowniczych - z uwzglednieniem uchwaty Nr 309XXIV/20 Sejmiku
Wojewodztwa Pomorskiego z dnia 28 wrzesnia 2020 roku w sprawie wprowadzenia na obszarze miast
wojewodztwa pomorskiego, z wytaczenierm Gminy Miasta Sopotu, ograniczer | zakazow w zakresie
eksploatagyi instalacyi, w ktorych nastepuje spalanie paliw (Dziennik Urzedowy Wajewodztwa Pomorskiego
zdma 15.710.2020 r. poz. 4232);

Projektuje sie nieemisyjne zradto ciepta w postaci gruntowej pompy ciepta.

5) ustala sie nastepujace zasady wyposazenia terenu w sieci | urzadzenia infrastruktury technicznej w
Zakresle zaopatrzenia w gaz: z sieci gazowey sredniego lub niskiego cisnienia, gaz bezprzewodowy (butle,
zbiorniki);

Nie dotyczy.

6) ustala sie nastepujace zasady wyposazenia terendw w sieci | urzadzenia infrastruktury technicznej w
Zzakresie zasilania w energie elektryczng:

a) ustala sie zasilanie terenow objetych planem poprzez istniejace i projektowane sieci 15 kV oraz 0,4 kV
zasilane poprzez istniejqce i projektowane stacje transformatorowe,

b) dopuszcza sie zaopatrzenie w energie elektrycznq z odnawialnych Zrodet energii na terenie objetym
inwestyg/q; zasady lokalizacji odnawialnych Zrodet energii podano w§ 5 ust. 5;

Projektuje sie przytacze elektroenergetyczne do budynku. Przytacze wg odrebnego opracowania gestora
sieci. W ramach niniejszej inwestycji projektuje sie instalacje fotowoltaiczng z magazynem energii na
potrzeby projektowanych budynkéw.

7) ustala sie nastepujace zasady wyposazenia terenu w sieci i urzadzenia infrastruktury technicznej w
zakresie telekomunikacyi i teletechniki: linie telekomunikacyjne nalezy projektowac jako podziemne z
rozprowadzeniem w terenach drog publicznych (poza technicznymi elementami drogi krajowej nr 55 (teren
007.KDG) - wykluczenie nie dotyczy infrastruktury zwigzanej z funkgionowaniem drogi oraz sieci
infrastruktury technicznef przechodzacych prostopadle do osi drogi z tolerancia 15%), drog wewnetrznych
lub w innych terenach - w sytuacgji braku technicznych moZliwosci ich poprowadzenia w tych drogach lub
braku zgody zarzadcy drogi lub wtasciciela drogi;

Projektuje sie przytacze telekomunikacyjne do budynku.

8) ustala sie nastepujace zasady wyposazenia terenow w sieci | urzadzenia infrastruktury technicznej w
Zakresje gospodarki odpadami:
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a) odpady komunalne - gromadzic zgodnie z przepisami gminnymi w tym Zakresie;

b) odpady pochodzace z procesow technologicznych: gromadzic zgodnie z przepisami odrebnymi na terenie
objetym inwestyga lub na innym terenie, do ktorego inwestor ma tytut prawny.

Gospodarka odpadami zgodnie z zasadami obowiazujacymi n a terenie gminy Kwidzyn.

()
§9

Ustalenia dotyczace zasad modernizaci, rozbudowy i budowy systemow komunikacyi

4 Ustala sie nastgpujace wskazniki i zasady lokalizacji miejsc postajowych (mp) dla samochodow osobowych:

7) budynki mieszkalne jednorodzinne i mieszkania w budynku ustugowym: minimum 2 mp na 1 mieszkanie;
minimum T mp nalezy zlokalizowac poza garazemn;
Nie dotyczy.
2) budynki mieszkalne wielorodzinne: minimum 1 mp na 1 mieszkanie;
Nie dotyczy.
3) ustugi w budynku mieszkalnym jednorodzinnym: minimum T mp na 7 ustuge; wskaZniki nie obowiazujq
dla ustug w budynkach szeregowych;
Nie dotyczy.
4) ustugi:
a) obiekty handlowe: minimum 1 mp na 40 mZ2 powierzchni uZytkowej, oraz minimum 7 mp na 70
zatrudnionych,
Nie dotyczy.
b) gastronomia (restauracje, kawiarnie, bary itp.): minimum 2 mp na 10 miejsc konsumpcyjnych oraz
minimum 7 mp na 70 zatrudnionych,
Nie dotyczy.
¢) pensjonaty, pokaje goscinne, obiekty swiadczace ustugi hotelarskie: minimum 0,6 mp na 7 pokdj,
Nie dotyczy.
d) biura, urzedy, poczty, banki, itp: minimum 3 mp na 100 m2 powierzchni uzytkowey,
Zaprojektowano budynek biurowy i towarzyszacy budynek gospodarczo-garazowy z czescig biurowq
tacznej o powierzchni uzytkowej 963,76 m2. Wymagana minimalna liczba miejsc postojowych 30.
Zaprojektowano 44 miejsca postojowe, w tym 5 miejsc postojowych dla oséb niepetnosprawnych.
()
5) w ramach miejsc postojowych wyznaczonych wg wskaznikow podanych w pkt 4 nalezy zapewnic miejsca
postojowe dla pojazdow wyposazonych w karte parkingows, to jest miejsca postajowe spetniajace wszystkie
wymogi przepisow odrebnych dotyczacych miejsca postojowego dla 0s6b niepetnosprawnych wedtug
nastepujacych wskaznikow:
a) 1 stanowisko, jezeli liczba stanowisk wynosi 7 do 10,
b) 2 stanowiska, jezeli liczba stanowisk wynosi 17 do 20,
¢) 10% ogoinej liczby stanowisk, jezeli liczba stanowisk wynosi powyzej 20:
6) przy obliczaniu wymaganej liczby miejsc postojowych uwzglednic:
a) dla budynkow rozbudowywanych lub nadbudowywanych uwzgledniac facznie istniejace i nowo
prajektowane czesci budynku,
b) obliczong liczbe miefsc postojowych zaokraglac w gore;
7) wymagane wedtug powyzszych wskaZnikow miejsca postojowe zrealizowac na powierzchni terenu, w
garazu wbudowanym lub w wydzielonym obiekcie, w obrebie dziatki budowlane/ lub terenu objetego
inwestyca.
Projektuje sie facznie 44 miejsc postojowe. 10% z 44 to 4,4 miejsca. Po zaokragleniu w gore
zaprojektowano 5 miejsc postojowych dla pojazdéw wyposazonych w karte parkingowa.

5. Ustala sie nastepujace wskazniki | zasady lokalizac/i miejsc postajowych dla rowerdw, realizowanych przez
inwestora na terenie dziatki budowlanes objetej zadaniemn inwestycynym:

§ 72

a) dla ustug: minimum 1 miefsce postagjowe na kazde 50 mZ2 powierzchni uzytkowej, jednak nie mniej niz
awa miejsca postojowe,

Nie dotyczy.

b) dla innych Funkgi: wskazniki dowolne.

Projektuje sie 10 miejsc postojowych dla rowerdw.

()

Rozdziat 3.
Ustalenia szczegotowe

()

Ustalenia dla terenow od numeru 1 do numeru 82-

()
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76. Karta terenu migjscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kwidzyn-Potudnie /:
- 32.MU (powierzchnia ok. 3,430 ha);

1) przeznaczenie terenow:
a) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinney i tereny zabudowy ustugowej wraz z obiektami
budowlanymi, miejscami postajowymi, zielenia, dojsciami i dojazdami, infrastrukturg techniczng -
zwigzanymi z uzytkowaniem terenow;
Zaprojektowano budynek biurowy petniacy funkcje budynku administracyjnego Nadlesnictwa
Kwidzyn. Zgodnie z definicjg zawarta w MPZP projektowany obiekt jest
b) dopuszcza sie:
- obiekty pomocnicze,
Zaprojektowano budynek pomocniczy o funkcji gospodarczo-garazowej.
- odnawialne Zrodfa energii z uwzglednieniem zasad podanych w§ 5 ust. 5,
Zaprojektowano instalacje fotowoltaiczna.
- Infrastrukture techniczng niezwigzang z uzytkowaniem,
¢) wyklucza sie: przedsiewziecia mogace zawsze znaczaco oddziatywac na srodowisko w rozumieniu
przepisow odrebnych; wykluczenie nie dotyczy infrastruktury technicznes oraz drog;
Projektowana inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczaco oddziatywac na
Srodowisko.

2) zasady ochrony I ksztattowania fadu przestrzennego: zgodnie z § 5;

Opisano w komentarzu do § 5.

3) zasady ochrony srodowiska, przyrody I krajobrazu oraz zasady ksztattowania krajobrazu:

a) zgodnie z§ 6 ust. 2 do ust. 5,

b) teren potoZony jest w granicach Sadlinskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, w ktorym obowiazusq

przepisy odrebne ustanowione przez Sejmik Wojewodztwa Pomorskiego,

¢) zakaz usuwania drzew - nie dotyczy ciec sanitarnych;

Opisano w komentarzu do § 5.

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego | zabytkow, krajobrazu kulturowego oraz dobr kultury

wspotczesne):

()
Nie dotyczy. Projektuje sie nowy abiekt.
5) zasady ksztattowania zabudowy oraz wskazniki zagospodarowania terenu:
a) maksymaine nieprzekraczalne linie zabudowy: w odlegtosci 6 m od linii rozgraniczajcey z terenem
012.KDD - jak oznaczono na rysunku planu,
Linie oznaczono w czesci rysunkowe;.
b) maksymalna wielkosc powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlaney lub
terenu objetego inwestyga: 30%,
Projektowany wskaznik powierzchni zabudowy wynosi 8,9%.
¢) intensywnosc zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlane/ lub terenu objetego
inwestycia: minimalna 0,00, maksymalna 0.50,
Projektowany wskaznik intensywnasci zabudowy (w stosunku do terenu objetego inwestycja) wynosi
0,13.
d) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni dziatki budowlanes
lub terenu objetego inwestyga: 60 %,
Projektowany wskaznik powierzchni biologicznie czynnej wynosi 67,67%.
e) usytuowanie budynkow:
- budynki sytuowac kalenicg gtowna rownolegle lub prostopadle do linii rozgraniczajacej z terenem
072.KDD, na odcinku, do ktdrego przylega dziatka - nie dotyczy dziatki ewidencyjnej nr 24/ w obrebie
0018,
Projektuje sie budynek na dziatce 24/1. Nie dotyczy.
- dopuszcza sie lokalizacje obiektow pomocniczych na granicy dziatki budowlanes 1 w odlegtosci 1,5
m od granicy dziatki budowlaney,
Zaprojektowano budynek pomocniczy w odlegtosci wiekszej niz 1,5 m od granicy dziatki.
) forma i wysokosc zabudowy:
- budynki mieszkalne jednorodzinne: 1 lub 2 kondygnacje nadziemne, dopuszcza sie kondygnacje
podziemna, wysokosc do 9 m; dach dwuspadowy lub wielospadowy, kat nachylenia potaci dachowych
od 350 do 450: szerokosc elewacyi frontowey budynkow do 76 m,
Nie dotyczy.
- budynki ustugowe: do 3 kondygnacyi nadziemnych, dopuszcza sie kondygnacje podziemna, wysokosc
do 74 m, kat nachylenia potaci dachowych od 35° do 45°,
Projektuje sie budynek biurowy (ustugowy) dwukondygnacyjny, wysokosci 10,78 m, o kacie
nachylenia potaci 35° i 45°.
- obiekty pomocnicze towarzyszace zabudowie jednorodzinney: 1 kondygnacgia nadziemna, wysokosc
do 6 m; dach dwuspadowy lub jednospadowy, kat nachylenia potaci dachowych od 35° do 45°,
Nie dotyczy.
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1.7

- obiekty pomocnicze towarzyszace zabudowie ustugowej - dopuszcza sie wysokosc do 8 m, dach
dwuspadowy lub jednospadowy, kat nachylenia potaci dachowych od 35° do 45°,
Projektuje sie budynek pomocniczy gospodarczo-garazowy jednokondygnacyjny, wysokosci 6,97 m, o
kacie nachylenia potaci 35°.
- maszty telefonii komdrkowej, stupy, maszty inne: wysokosc dowolna;
Projektuje sie wieze telekomunikacyjng wysokosci 30 m.
6) sposoby zagospodarowania terencw lub obiektow podlegajacych ochronie, ustalonych na podstawie
przepisow odrebnych: planowane obiekty state i tymczasowe o wysokosci rownej | wyzszef od 50 m nad
poziomem lerenu, przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowe wymagajq zgtoszenia do wtasciwego
organu wojskowego;
Nie dotyczy.
7) szczegbtowe zasady | warunki scalania i podziatu nieruchomosci:
a) wielkosc dziatki: dowolna,
b) szerokosc frontu dziatki: dowolna,
¢) kat potozenia granic dziatki w stosunku do pasa drogowego: od strony drogi, z ktorej nastepuje wjazd na
dziatke 900 z toleranciqa 150, od strony innych drég dowolny;
Nie dotyczy.
8) szczegdlne warunki zagospodarowania terenow oraz ograniczenia w ich uzytkowaniu, w tym zakaz
zabudowy:
a) wskazniki miejsc postojowych: zgodnie z§ 9 ust. 4 i ust.5,
Opisano w komentarzu do § 9.
b) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych dziatek: 800 m* minimalna powierzchnia nie dotyczy dziatek
wydzielanych dla potrzeb infrastruktury technicznej, dojazdow, powiekszenia lub poprawy zagospodarowania
dziatek sasiednich oraz istniejacych podziatow geodezyjnych, dla ktorych dopuszcza sie powierzchnie
dowoing;
Nie dotyczy.
9) zasady modernizacyi, rozbudowy i budowy systemow komunikagi i infrastruktury technicznej:
a) dostepnosc drogowa: z drogi publicznej 012.KDD,
Projektuje sie uktad komunikacyjny w powiazaniu z droga publiczng ul. Lesna, dziatka 012.KDD.
b) zasady obstugi w zakresie infrastruktury technicznej: zgodnie z § 6 ust.6,
Opisano w komentarzu do § 6.
¢) zasady modernizacsi, rozbudowy i budowy systemow infrastruktury technicznes: zgodnie z § 70:
Nie dotyczy.
70) sposob i termin tymczasowego zagospodarowania, urzadzania i uzytkowana terendw: nie okresla sie
sposobu tymczasowego zagospodarowania, urzadzania | uzytkowania terendw, stan faktyczny nie daje
podstaw do zamieszczenia ustaleri wymaganych w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym;
Nie dotyczy.
77) stawka procentowa stanowigca podstawe do okreslania gpfaty, o ktorej mowa w art. 36 ust. 4 ustawy
0 planowaniu | zagospodarowaniu przestrzennym: 30%.
Nie dotyczy.

INFORMACJA O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKOW LUB LOKALIZACJI NA OBSZARZE OBJETYM
OCHRONA KONSERWATORSKA

Teren projektowy nie lezy na obszarze objetym ochrong konserwatorska.

18

INFORMACJA 0 WPLYWIE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Teren projektowy nie lezy w zasiegu wptywu eksploatacji gorniczej.

1.9

INFORMACJA O ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH ZAGROZENIACH DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY
| ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANEGO OBIEKTU | JEGO OTOCZENIA
Scieki sanitarne z budynku odprowadzane beda do sieci kanalizacji sanitarnej.
Wody opadowe z dachéw i drog beda odprowadzone do zbiornika retencyjnego. Wody opadowe z pozostatej
czesci odprowadzone bedg powierzchniowo na terenie Inwestora.
Odpady state gromadzone beda czasowo w pojemnikach i wywozone bedg przez przedsiebiorstwo
oczyszczania.
W projektowanym budynku nie bedg generowane hatasy przekraczajace wielkosci dopuszczalnych.
Przewidywane zagrozenia: gwattowne zjawiska atmosferyczne wykraczajace poza normowg skale majace
wptyw na istniejace zadrzewienie.
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1.10 WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ W ZAKRESIE PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

1.10.1

a)

b)

0)

d)

LUB TERENU

BUDYNEK BIUROWY ,A”

informacje o powierzchni zabudowy, wysokosci i liczbie kondygnagji,
POWIERZCHNIA ZABUDOWY 703,44 m?
WYSOKOSC BUDYNKU 10,78 m, budynek niski (N)
LICZBA KONDYGNACJI 2 kondygnacje nadziemne
informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposdb uzytkowania
Strefa ZL Il Budynek uzytecznosci publicznej - biura
Strefa ZL | Budynek uzytecznosci publicznej - biura

informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz adpornosci ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania ognia
rzez Sciany zewnetrzne i dachy
BUDYNEK BIUROWY Strefa ZL |l
Niski (N) ,D”
BUDYNEK BIUROWY Strefa ZL |
Niski (N) L7
PRZEGRODA ZEWNETRZNA STOPIEN ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA
SCIANY ZEWNETRZNE
sciany zewnetrzne w odlegtosci >8m od | NRO
sasiednich budynkow i przy dziatkach drogowych
DACH NRO

informacje o wystepowaniu zagrozenia wybuchem, w tym informacje dotyczace pomieszczen zagrozonych
wybuchem oraz stref zagrozenia wybuchem w przestrzeni zewnetrznej

Nie przewiduje sie sktadowania i przerabiania materiatow niebezpiecznych pozarowo. Pomieszczenia i
strefy zagrozone wybuchem nie wystepuja.

informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje o odlegtosciach od
sasiadujacych obiektéw budowlanych, dziatek lub terenéw oraz parametrach wptywajacych na odlegtosci
dopuszczalne

Odlegtos¢ projektowanego budynku od sasiednich obiektow:

0d strony potnocne; Budynek gospodarczo-garazowy ,B” w odlegtosci 17,0 m (na tej samej
dziatce)

0d strony potudniowej Brak zabudowy

0d strony zachodniej Brak zabudowy

0d strony wschodniej Brak zabudowy

Odlegtos¢ projektowanego budynku od granic dziatki(terenu), na ktorej jest usytuowany:

0d strony potnacne) Odlegtos¢ do sasiedniej dziatki nr 24/11 wynosi 73,98 m
0d strony potudniowej Odlegtos¢ do sasiedniej dziatki nr 23/1 wynosi 37,23 m
0d strony zachodniej Odlegtos¢ do sasiedniej dziatki nr 25/1 wynosi ~240 m
0d strony wschodnigj Odlegtos¢ do sasiedniej dziatki nr 23/1 wynosi 30,55 m

Odlegtosc projektowanego budynku od granicy (konturu) lasu rozumianego jako teren przeznaczony w
MPZP jako lesny:

0d strony potnocne; Brak konturu lasu.

0d strony potudniowej 25,05 m od granicy terenu 52.ZL
0d strony zachodniej 38,72 m od granicy terenu 52.ZL
0d strony wschodniej 24,87 m od granicy terenu 52.ZL

informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczych, w tym

informacje o:

e drogach pozarowych oraz dojsciach dla ekip ratowniczych
Budynek zawierajacy strefe ZL |. Droga pozarowa wymagana. Zaprojektowano droge pozarowg na
terenie inwestycji. Droga pozarowa szerokos¢ 4,0 m, promienie zewnetrzne min. 11 m. Droge
0znaczono w czesci rysunkowe;.

e zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru, w tym o wymaganej ilosci wody do celéw
przeciwpozarowych, urzadzeniach i innych rozwigzaniach w zakresie przeciwpozarowego zaopatrzenia
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g)

1.10.2

)

k)

w wode, usytuowaniu Zrodet wody do celéw przeciwpozarowych, hydrantéw zewnetrznych lub innych
punktéw poboru wady oraz stanowisk czerpania wody wraz z dojazdami dla pojazdéw pozarniczych
Powierzchnia wewnetrzna budynku wynosi 1270,12 m2. Wymagane 20 dm3/s z co najmniej dwdéch
hydrantéw o $rednicy 80 mm na sieci zewnetrznej, przy cisnieniu 0,2 MPa. Z uwagi na brak hydrantow
w poblizu projektowanego budynku spetniajacych te parametry zaprojektowano zbiornik z zapasem
wody do celéw przeciwpozarowych 200 m3. Przy zbiorniku projektuje sie stanowisko czerpania wody z
punktem czerpania wody.

informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony przeciwpozarowej,
zastosowanych na podstawie zgody, o ktdrej mowa w art. 6¢ pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991
r. 0 ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwiazan objetych projektem zagospodarowania dziatki lub
terenu

Projekt nie wymaga zgody na odstepstwo od przepisow techniczno-budowlanych oraz zgody na
zastosowanie rozwigzan zamiennych.

BUDYNEK GOSPODARCZ0-GARAZOWY ,B”

informacje o powierzchni zabudowy, wysokosci i liczbie kondygnacji,

POWIERZCHNIA ZABUDOWY 180,68 m?
WYSOKOSC BUDYNKU 6,98 m, budynek niski (N)
LICZBA KONDYGNACJI 1 kondygnacja nadziemna

informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposdb uzytkowania
| Strefa PM | Budynek gospodarczo-garazowy |

informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania ognia
rzez Sciany zewnetrzne i dachy

BUDYNEK GOSPODARCZ0- GARAZOWY Strefa PM (Q<500)
Niski (N) JE”
PRZEGRODA ZEWNETRZNA STOPIEN ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA
SCIANY ZEWNETRZNE
sciany zewnetrzne w odlegtosci >8m od | NRO
sasiednich budynkow i przy dziatkach drogowych
DACH NRO

informacje o wystepowaniu zagrozenia wybuchem, w tym informacje dotyczace pomieszczen zagrozonych
wybuchem oraz stref zagrozenia wybuchem w przestrzeni zewnetrznej

Nie przewiduje sie sktadowania i przerabiania materiatow niebezpiecznych pozarowo. Pomieszczenia i
strefy zagrozone wybuchem nie wystepuja.

informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje o odlegtosciach od
sasiadujacych obiektéw budowlanych, dziatek lub terenéw oraz parametrach wptywajacych na odlegtosci
dopuszczalne

Odlegtos¢ projektowanego budynku od sasiednich obiektow:

0d strony potnocne; Budynek gospodarczy w odlegtosci 62,75 m na dziatce 24/11

0d strony potudniowej Budynek biurowy w odlegtosci 17,0 m (budynek na tej samej dziatce)
0d strony zachodniej Brak zabudowy

0d strony wschodniej Brak zabudowy

Odlegtosc projektowanego budynku od granic dziatki(terenu), na ktorej jest usytuowany:

0d strony potnocne; Odlegtos¢ do sasiedniej dziatki nr 24/11 wynosi 53,94 m
0d strony potudniowej Odlegtos¢ do sasiedniej dziatki nr 23/1 wynosi 99,52 m
0d strony zachodniej Odlegtos¢ do sasiedniej dziatki nr 25/1 wynosi ~240 m
0d strony wschodniej Odlegtos¢ do sasiedniej dziatki nr 23/1 wynosi 55,08 m

Odlegtosc projektowanego budynku od granicy (konturu) lasu rozumianego jako teren przeznaczony w
MPZP jako lesny:

0d strony potnacne) Brak konturu lasu.

0d strony potudniowej 79,66 m od granicy terenu 52.ZL
0d strony zachodniej 12,89 m od granicy terenu 52.ZL
0d strony wschodnigj 49,58 m od granicy terenu 52.ZL

informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatah ratowniczych, w tym
informacje o:
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e drogach pozarowych oraz dojsciach dla ekip ratowniczych
Budynek PM o powierzchni wewnetrznej 155,47 m2. Droga pozarowa niewymagana. Projektowana
droga pozarowa dla budynku biurowego ,A” spetnia rowniez wymagania drogi pozarowej dla budynku
,B”.

e zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru, w tym o wymaganej ilosci wody do celéw
przeciwpozarowych, urzadzeniach i innych rozwigzaniach w zakresie przeciwpozarowego zaopatrzenia
w wode, usytuowaniu zrédet wody do celéw przeciwpozarowych, hydrantéw zewnetrznych lub innych
punktéw poboru wody oraz stanowisk czerpania wody wraz z dojazdami dla pojazdéw pozarniczych
Projektowany budynek ,B” nie jest budynkiem przeznaczonym na potrzeby uzytecznosci publicznej a
powierzchnia wewnetrzna strefy wynosi mniej niz 1000 m2. Woda do zewnetrznego gaszenia pozaru
niewymagana.

n) informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagah ochrony przeciwpozarowej,
zastosowanych na podstawie zgody, o ktdrej mowa w art. 6¢ pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991
r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwiazah objetych projektem zagospodarowania dziatki lub
terenu
Projekt nie wymaga zgody na odstepstwo od przepisow techniczno-budowlanych oraz zgody na
zastosowanie rozwigzan zamiennych.

1.11 INNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO
Nie dotyczy.

1.12 INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA

Analize obszaru oddziatywania przeprowadzono oparciu o zapisy rozporzadzenia w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie przywotanym w pkt. 2.1.c w oparciu przepisy zawarte w §12,
§13, §60, §271-273.

Warunki lokalizacji budynku uwzgledniajace §12 WT.

Budynek ,A” jest zlokalizowany w odlegtosciach > 4,0 m od granic ternu projektowego.
Budynek ,B” jest zlokalizowany w odlegtosciach > 4,0 m od granic ternu projektowego.
Obszar oddziatywania w zakresie §12 WT miesci sie w zakresie terenu projektowego.

Warunki lokalizacji budynku uwzgledniajace §13 WT.

Analizowana inwestycja zlokalizowana jest z dala od granicy dziatki, na ktorej mozliwa jest zabudowa. Dla budynku
LA" odlegtos¢ ta wynosi 73,98, zas dla budynku ,B” 53,94 m. Odlegtosci te sg znacznie wieksze niz wysokosci
projektowanych budynku, zatem nie zajdzie warunek przestaniania dla sasiednich dziatek.

Obszar oddziatywania w zakresie §13 WT miesci sie w zakresie terenu projektowego.

Warunki lokalizacji budynku uwzgledniajace §57-60 WT.

Najblizszy budynek z pomieszczeniami na pobyt ludzi (budynek mieszkalny) wymagajacy prawidtowego
nastonecznienia znajduje sie w odlegtosci 97,35 m od budynku ,B".

Z uwagi na gabaryty i lokalizacje obiektow projektowana inwestycja nie uniemozliwi prawidtowego nastonecznia
istniejacych budynkdéw sasiednich.

Obszar oddziatywania w zakresie §57-60 WT miesci sie w zakresie terenu projektowego.

Warunki lokalizacji budynku uwzgledniajace §271-273 WT

Projektowany budynek ,A” zaliczono do kategorii ZL.

Odlegtosc projektowanego budynku od najblizszego budynku, ktory jest budynkiem gospodarczym (PM) na dziatce
sasiedniej wynosi 79,71 m. Minimalna odlegtos¢ miedzy budynkami kategorii ZL i PM (Q<1000) zgodnie z §271
ust.1 wynosi 8,0 m<79,71 m. Warunek spetniony.

Projektowany budynek ,B” zakwalifikowano jako PM.

Odlegtosc projektowanego budynku od najblizszego budynku, ktory jest budynkiem gospodarczym (PM) na dziatce
sasiedniej wynosi 62,75 m. Minimalna odlegtos¢ miedzy budynkami kategorii ZL i PM (Q<1000) zgodnie z §271
ust.1 wynosi 8,0 m<62,75 m. Warunek spetniony.

Nalezy stwierdzic, ze projektowane budynki sg zlokalizowane w prawidtowych odlegtosciach od sasiednich budynkow
i nie ogranicza sie mozliwosci sasiedniej zabudowy. Obszar oddziatywania miesci w zakresie terenu projektowego.

Rodzaj i zasieg uciazliwosci: projektowana inwestycja nie spowoduje wzrostu emisji hatasu, pytow, odorow;
ewentualne ucigzliwosci (jezeli beda wystepowaty) zamkng sie w granicach dziatki, ktérej inwestycja dotyczy,
Zasieg obszaru ograniczonego uzytkowania: projektowana inwestycja nie spowoduje powstania obszaru
ograniczonego uzytkowania terenu.

Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji obejmuje dziatki terenu projektowego - dz. nr 220701_1.0018.24/1,
220701_1.0018.23/1, 220701_1.0018.24/6, 220702_2.0001.23/2,
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2. KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU: CZESC
RYSUNKOWA

17



3. KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY: CZESC OPISOWA

3.1 RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Projektuje sie nastepujace obiektu budowlane:

A.  Budynek biurowy. Kategoria XVI.

B. Budynek gospodarczo-garazowy. Kategoria XVII (garaz powyzej dwoch stanowisk)
C. Wieza telekomunikacyjna. Kategoria XXIX.

D. Wiata samochodowa. Kategoria VIII.

3.2 ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

321 BUDYNEK ,A"

Projektow
W budynk
1)
2)

3)

4)

any obiekt bedzie petnit budynku administracyjnego Nadlesnictwa Kwidzyn.

u funkcjonalnie wydzielono trzy czesci.

Czes¢ biurowa bedaca zasadniczg czeScig obiektu. Ta czes¢ zawierajaca gabinety NadleSniczego oraz
Zastepcy Nadlesniczego, sekretariat, biura pracownikow (17

pomieszczen biurowych), klatke schodowa z windg oraz pomieszczenia socjalne, higieniczno-sanitarne,
archiwum, pomieszczenia porzadkowe i techniczne.

Sala konferencyjna wraz z zapleczem socjalnym oraz higieniczno-sanitarnym, mogaca funkcjonowac
samodzielnie poza godzinami funkcjonowania biura lub w weekendy np. szkolenia, konferencje, zebrania
itp. Czes¢ konferencyjna zlokalizowano na parterze skrzydta potudniowego.

Posterunek strazy lesnej obejmujacy biuro strazy, magazyn broni oraz zaplecze higieniczno-sanitarne.
Posterunek zlokalizowano na parterze skrzydta potnocnego odrebnym wejsciem zlokalizowanym w
poétnocnej Scianie budynku.

Szczegbtowy program uzytkowy obiektu zgodnie z zestawieniem pomieszczen ponize.

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
. . Powierzchnia
L.p. Nazwa pomieszczenia
(m?)
Powierzchnia zabudowy budynku 703,44
Powierzchnia catkowita budynku 1406,88
Powierzchnia netto 1145,09
Powierzchnia uzytkowa 825,03
Powierzchnia ustugowa 101,22
Powierzchnia ruchu 218,84
0.1 Hol wejsciowy z klatka schodowa i winda 33,72
0.2 Biuro - stan posiadania 14,31
0.3 Komunikacja 17,46
0.4 Pomieszczenie socjalne 16,19
0.5 Hol 45,92
0.6 Szatnia 8,96
0.7 Toaleta damska 13,69
08 Toaleta dla niepetnosprawnych 4,69
0.9 Toaleta meska 11,48
0.10 Magazynek 4,27
0.11 Sala konferencyjna 106,52
0.12 Pomieszczenie pomocnicze z aneksem kuchennym 19,39
0.13 Gabinet Zastepcy Nadlesniczego 26,37
0.14 Sekretariat 33,26
0.15 Gabinet Nadlesniczego 27,81
0.16 Komunikacja 30,24
0.17 Toaleta damska 5,64
0.18 Toaleta meska 7,75
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0.19 Pomieszczenie porzadkowe 3,21
0.20 Toaleta pracownikow 9,72
0.21 Biuro strazy lesnej 24,22
0.22 Magazyn broni 5,93
0.23 Wiatrotap 6,86
0.24 Biuro 37,72
0.25 Archiwum 27,93
0.26 Biuro - gospodarka materiatowa 14,31
0.27 Biuro - hodowla i ochrona lasu 18,58
0.28 Biuro - kadry 14,31
Powierzchnia netto kondygnacji 590,46
Powierzchnia catkowita kondygnacji 703,44
| PIETRO
1.1 Hol wejsciowy z klatka schodowa i winda 33,72
1.2 Biuro - stanowiska sezonowe 18,32
13 Biuro - kancelaria tajna 14,31
1.4 Komunikacja 17,46
15 Rezerwa 88,83
16 Pomieszczenie techniczne 70,96
1.7 Pomieszczenie techniczne 17,25
1.8 Pomieszczenie porzadkowe 3,64
19 Serwerownia 4,16
1.10 Biuro - Informatyk 17,69
1.17 Sala edukacyjna/pokoj lesniczych 16,70
112 Biuro - Inzynierowie nadzoru 17,33
1.13 Pomieszczenie socjalne 12,99
114 Toaleta meska 7,61
1.15 Toaleta damska 7,61
1.16 Pomieszczenie techniczne 13,01
1.17 Biuro - Gtéwna ksiegowa 22,41
1.18 Biuro - ksiegowos¢ 22,41
1.19 Komunikacja 33,46
1.20 Magazyn akt ksiegowych 367
1.21 Biuro - ksiegowos¢ 22,41
1.22 Biuro - ksiegowos¢ 22,41
1.23 Biuro - Sekretarz 19,13
1.24 Biuro - Specjalista ds.. Zaméwien publicznych 14,31
1.25 Biuro - Specjalista ds. budowlanych 18,58
1.26 Biuro - Administracja 14,31
Powierzchnia netto kondygnacji 554,63
Powierzchnia catkowita kondygnacji 703,44
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32.2 BUDYNEK ,B"

Projektowany budynek bedzie petnit funkcje gospodarczo-garazowa. W budynku projektuje sie garaz dla
samochodow i urzadzen NadleSnictwa, warsztat konserwatora oraz punkt alarmowo-dystrybucyjny dla potrzeb
monitorowania zagrozenia pozarowego.

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
. i Powierzchnia
L.p. Nazwa pomieszczenia
(m?)
Powierzchnia zabudowy budynku 180,68
Powierzchnia catkowita budynku 180,68
Powierzchnia netto 145,31
Powierzchnia uzytkowa 138,73
Powierzchnia ustugowa 0,00
Powierzchnia ruchu 6,58
PARTER

0.1 Korytarz 6,58

0.2 Biuro (punkt alarmowo-dystrybucyjny) 21,58

0.3 Garaz 68,74

0.4 Warsztat 25,66

0.5 Toaleta dla pracownikéw - przedsionek 3,83

0.6 Toaleta dla pracownikow - ustep 9,02

0.7 Garderoba 3,65

0.8 Aneks kuchenny 6,25
Powierzchnia netto kondygnacji 145,31
Powierzchnia catkowita kondygnacji 180,68

3.3  UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU

331 BUDYNEK A

Obiekt na planie wielobocznym, z widocznie zarysowang centralng czescia oraz bocznymi - obréconymi o kat 25
stopni wzgledem centrum. Od potudnia zlokalizowana jest sala konferencyjna wraz z holem wejsciowym i zapleczem
higienicznosanitarnym. W pozostatej czesci budynku znajdujg sie pomieszczenia biurowe, socjalne i administracyjne
oraz posterunek strazy lesnej. Budynek posiada 6 wejs¢ z poziomu terenu prowadzacych do holu przy sali
konferencyjnej, klatki schodowej, posterunku strazy lesnej, pomieszczenia pomocniczego przy sali konferencyjnej
oraz do sali konferencyjnej. Budynek kryty dachem o kacie nachylenia 35 stopni w centralnej czesci, w bocznych
(prostopadtych wzgledem kalenicy) kat nachylenia wynosi 45 stopni.

332 BUDYNEK B

Obiekt na planie prostokata, mieszczacy garaz z warsztatem oraz cze$¢ socjalno-biurowg z punktem alarmowo-
dystrybucyjnym. Wejscie do budynku od strony wschodniej, od strony potudniowej zlokalizowano podjazd oraz 3
bramy garazowe. Budynek kryty dachem o kacie nachylenia 35 stopni.

Kazdy obiekt zostat dostosowany do potrzeb oséb niepetnosprawnych. Przed wejsciem do kazdego budynku
zaprojektowano funkcjonalng strefe wejsciowg z zadaszeniem oraz obszarem do przechowywania rowerdw.

Wykonczenie i kolorystyka elewacji
Zgodnie z czescig rysunkowa.

Sposob dostosowania obiektu budowlanego do warunkéw wynikajacych z wymaganych przepisami szczegblnymi
pozwolen, uzgodnien [ub opinii innych organdw
Nie dotyczy.

Sposdb dostosowania obiektu budowlanego do ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
(MPZP) lub decyzji o warunkach zabudowy (WZ)
Szczegbtowy opis spetnienia poszczegolnych wymagan MPZP zgodnie z pkt 1.6 koncepcji zagospodarowania terenu.
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3.4 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU

3471  BUDYNEK A’

DLUGOSC | SZEROKOSC BUDYNKU

30,55 x 45,29 m

WYSOKOSC BUDYNKU
10,78 m

POWIERZCHNIA NETTO
1145,09 m?

KUBATURA BRUTTO
6138,48 m3

LICZBA KONDYGNACJI

2 kondygnacje nadziemne,

342  BUDYNEK ,B”

DLUGOSC | SZEROKOSC BUDYNKU

17,34 x 10,42 m

WYSOKOSC BUDYNKU
6,97 m

POWIERZCHNIA NETTO
145,31 m?

KUBATURA BRUTTO
973,29 m3

LICZBA KONDYGNACJI

1 kondygnacja nadziemna,

3.5 ZALOZENIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE WEWNETRZNYCH | ZEWNETRZNYCH PRZEGROD

BUDOWLANYCH

Zatozenia konstrukcyjno-materiatowe opracowano dla dwéch technologii wykonania budynkow, dla technologii
tradycyjnej oraz dla technologii szkieletowe;.

PRZEGRODA/ELEMENT

ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIAtOWE (UKtAD WARSTW)

BUDYNKU

TECHNOLOGIA TRADYCYJNA

TECHNOLOGIA DREWNIANA MODU+OWA

posadowienie bezposrednie min. 1,0 m
ponizej poziomu terenu; fundamenty w
postaci taw zelbetowych i betonowych

posadowienie bezposrednie min. 1,0 m
ponizej poziomu terenu; fundamenty w
postaci taw zelbetowych i betonowych;

alternatywnie ptyta fundamentowa wraz
z wymiang gruntéw wysadzinowych w
obrebie budynku do gtebokosci 1,0 m.

polistyren XPS gr. 18 cm
hydroizolacja

dciana fundamentowa zelbetowa gr.
24 cm

hydroizolacja

1) polistyren XPS gr. 18 cm

2) hydroizolacja

3) sciana fundamentowa zelbetowa gr.
24 cm

4)  hydroizolacja

Sciany zewnetrzne
nosne

blacha lub deska elewacyjna w
systemie fasady wentylowanej/tynk
cienkowarstwowy

wetna mineralna gr. 20 cm

bloczek silikatowy gr. 24 cm (lokalne
wzmaocnienia/usztywnienia
elementami zelbetowymi),

tynk gipsowy/ ptytki ceramiczne gr.
1,5 cm

1) blacha lub deska elewacyjna w
systemie fasady wentylowanej/tynk
cienkowarstwowy

2) ptyty izolacyjne z wtdkna drzewnego
gr. 10 cm

3) ptyta gipsowo-wtéknowa gr. 15 mm

4)  drewno konstrukcyjne (szkielet
drewniany) gr. 24 cm

5) wetna mineralna gr. 24 cm (w
grubosci szkieletu)
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ptyta gipsowo-wtoknowa lub
gipsowo-kartonowa typu DF gr.12,5
mm

ptyta gipsowo-wtoknowa lub
gipsowo-kartonowa typu DF gr.12,5
mm

Sciany wewnetrzne
nosne

—_
p—

3)

tynk/ptytka ceramiczna gr. 1,5 cm
bloczek silikatowy gr. 24 cm (lokalne
wzmocnienia/usztywnienia
elementami zelbetowymi),
tynk/ptytka ceramiczna gr. 1,5 cm

ptyta gipsowo-wtoknowa lub
gipsowo-kartonowa typu DF gr.12,5
mm

ptyta gipsowo-wtoknowa lub
gipsowo-kartonowa typu DF gr.12,5
mm

drewno konstrukcyjne (szkielet
drewniany) gr. 24 cm

ptyta gipsowo-wtoknowa lub
gipsowo-kartonowa typu DF gr.12,5
mm

ptyta gipsowo-wtoknowa lub
gipsowo-kartonowa typu DF gr.12,5
mm

Sciany wewnetrzne
nosne (sciany
oddzielenia
przeciwpozarowego,
Sciany wydzielajace
klatke schodowa)

tynk/ptytka ceramiczna gr. 1,5 cm
bloczek silikatowy gr. 24 cm (lokalne
wzmocnienia/usztywnienia
elementami zelbetowymi),
tynk/ptytka ceramiczna gr. 1,5 cm

tynk/ptytka ceramiczna gr. 1,5 cm
bloczek silikatowy gr. 24 cm (lokalne
wzmocnienia/usztywnienia
elementami zelbetowymi),
tynk/ptytka ceramiczna gr. 1,5 cm

tynk/ptytka ceramiczna gr. 1,5 cm
bloczek silikatowy akustyczny gr. 18
cm

tynk/ptytka ceramiczna gr. 1,5 cm

ptyta gipsowo-wtoknowa lub
gipsowo-kartonowa typu DF gr.12,5
mm

ptyta gipsowo-wtoknowa lub
gipsowo-kartonowa typu DF gr.12,5
mm

drewno konstrukcyjne (szkielet
drewniany) gr. 10 cm

ptyta gipsowo-wtoknowa lub
gipsowo-kartonowa typu DF gr.12,5
mm

ptyta gipsowo-wtoknowa lub
gipsowo-kartonowa typu DF gr.12,5
mm

1)
2)
3)

tynk/ptytka ceramiczna gr. 1,5 cm
bloczek silikatowy gr. 12 cm
tynk/ptytka ceramiczna gr. 1,5 cm

3)

4)

3)

ptyta gipsowo-wtoknowa lub
gipsowo-kartonowa typu DF gr.12,5
mm

ptyta gipsowo-wtoknowa lub
gipsowo-kartonowa typu DF gr.12,5
mm

drewno konstrukcyjne (szkielet
drewniany) gr. 24 cm

ptyta gipsowo-wtoknowa lub
gipsowo-kartonowa typu DF gr.12,5
mm

ptyta gipsowo-wtoknowa lub
gipsowo-kartonowa typu DF gr.12,5
mm

1)

scianka systemowe w systemie
suchej zabudowy

scianka systemowe w systemie
suchej zabudowy
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warstwa wykonczeniowa gr. 1-2 cm
jastrych cementowy gr. 7 cm

folia PE

styropian EPS podtogowy gr. 5 cm

NN
=

warstwa wykonczeniowa gr. 1-2 cm
jastrych anhydrytowy gr. 25 mm
podktad dzwiekochtonny MW-T gr.
30 mm

5) folia PE 4)  ptyta OSB3 gr. 18 mm
6) strop zelbetowy monolityczny gr. 20 | 5) drewno konstrukcyjne gr. 20 cm
cm/kanatowy strunobetonowy 6) wetna mineralna gr. 10 cm miedzy
prefabrykowany gr. 26,5 cm belkami konstrukcyjnymi
7) tynk gipsowy/sufit podwieszany z ptyt | 7) siatka ochronna
gipsowo-kartonowych gr. 12,5 mm 8) ptyta OSB3
lub modutowy 9) drewno konstrukcyjne gr. 100 mm
10) wetna mineralna gr. 10 cm miedzy
belkami konstrukcyjnymi,
11) taty drewniane gr. 24 mm
12) ptyta gipsowo-wtoknowa lub ptyta
gipsowo-kartonowa typu DF
Podtoga na gruncie - | 1) warstwa wykonczeniowa gr. 1-2.cm | 1) warstwa wykonczeniowa gr. 1-2 cm
bud. 2) jastrych cementowy gr. 7 cm 2) jastrych anhydrytowy gr. 25 mm
tradycyjne/stropu na | 3) folia PE 3) podktad dzwiekochtonny MW-T gr.
gruncie (bud. 4)  styropian EPS posadzkowy gr. 15 cm 30 mm
modutowe) 5) hydroizolacja 4)  ptyta OSB3 gr. 18 mm
6) podktad betonowy C12/15 gr. 10 cm | 5) drewno konstrukcyjne gr. 20 cm
7) pospotka zageszczona gr. ~30 cm 6) wetna mineralna gr. 20 cm miedzy
belkami konstrukcyjnymi
7) ptyta gipsowo-wtdknowa
8) pustka wentylacyjna
9) hydroizolacja
10) podktad betonowy C12/15 gr. 10 cm
11) posp6tka zageszczona gr. ~30 cm
Dach 1) blacha na rabek stojacy 1) blacha na rabek stojacy
2) mata strukturalna 2) mata strukturalna
3) deskowanie petne 3) deskowanie petne
4)  kontrtaty gr. 25 mm 4)  kontrtaty gr. 25 mm
5) folia paroprzepuszczalna 5) folia paroprzepuszczalna
6) konstrukcja drewniana dachu - 6) konstrukcja drewniana dachu -
dzwigary kratowe, prefabrykowane, dzwigary kratowe, prefabrykowane,
wykonane w technologii pasowanych wykonane w technologii pasowanych
ptytek kolczastych ptytek kolczastych
3.6 OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA 0 SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Projektuje sie posadowienie obiektu jako bezposrednie na tawach fundamentowych. Szczegéty dot. posadowienia
na etapie projektu technicznego branzy konstrukcyjnej.

Warunki geotechniczne proste. Kategoria geotechniczna |.

3.7

LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH

Projektuje sie jeden lokal uzytkowy.

3.8

Projektowany lokal jest dostepny dla 0séb niepetnosprawnych.

3.9

LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA 0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH

OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ 0SOBY
NIEPELNOSPRAWNE

e (towne wejscia do budynku posiadaja szerokos¢ w Swietle min. 90 cm
e Chodniki wokot budynku bez progow z nachyleniem maksymalnym 6%,
e  Zaprojektowano wszystkie drzwi bez progéw.
e Zaprojektowano ustepy ogélnodostepne dostosowanie do potrzeb oséb niepetnosprawnych.

e Zaprojektowano plan tyflograficzny przy wejsciu do budynku. Plan tyflograficzny powinien zawiera¢
informacje o rozktadzie ogélnodostepnych pomieszczent w budynku w sposob wizualny i dotykowy,
powinien zawierac kolorowy uktad funkcjonalno-przestrzenny, wypukle oznaczenia gtéwnych pomieszczen
i Sciezek w budynku, opisy w alfabecie Braille'a, wypukte oznaczenie miejsca lokalizacji osoby czytajace;.
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e Zaprojektowano uktad wyjs¢ ewakuacyjnych umozliwiajacy ewakuacje 0sob niepetnosprawnych oraz
zapewniajacy mozliwos¢ wstepu do budynku osobie korzystajacej z psa asystujacego.

3.10 PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU
BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY
SASIEDNIE . . .

a) ZAPOTRZEBOWANIE NA WODE | SPOSOB ODPROWADZANIA SCIEKOW
Budynek bedzie przytaczony do sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej. Projekty przytaczy wg
odrebnego opracowania. .
a) EMISJA ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH, PYLOWYCH | PLYNNYCH, ZAPACHOW
W zwiazku z planowana budowg emisja zanieczyszczer oraz zapachéw nie zmieni sie. Budynek bedzie
posiadat bezemisyjne Zrodto ciepta - gruntowa pompa ciepta.
b) RODZAJ I ILOSC WYTWARZANYCH ODPADOW
Typowe odpady dla projektowanej funkgji biurowej:
o Odpady organiczne i mieszane, podlegajace segregacji (papier, plastik, szkto, bio).
e (Odpady gromadzone bedg czasowo w pojemnikach przeznaczonych do tego celu, zlokalizowanych
w miejscu spetniajgcym warunki minimalnej odlegtosci od budynku, okien, granicy dziatek.
c) EMISJA HALASU, WIBRACJI, PROMIENIOWANIA
Biorac pod uwage zaktadang funkcje obiektu nie bedzie przekraczata poziomu dopuszczalnego.
d) WPLYW OBIEKTU NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN, POWIERZCHNIE, ZIEMI, GLEBE, WODY POWIERZCHNIOWE |
PODZIEMNE
Projektowany budynek nie wptynie niekorzystnie na srodowisko naturalne.

3.11 ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE
WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO
Zgodnie z zatacznikiem Z-1.

3.12 ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN, KTORE
AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE
Na etapie koncepcji nie przeprowadza sie.

3.13 INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO
ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

3.13.17 BUDYNEK ,A"

W budynku projektuje sie instalacje zgodnie z ponizszymi podpunktami.
Instalacja kanalizacji sanitarne;.

Instalacje kanalizacji deszczowe;.

Instalacje recyrkulacji wody szarej.

Instalacja wodociggowg ogélng (C.W.U, ZW.U.).

Instalacja wodociggowa hydrantéw wewnetrznych.

Instalacje wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepta.
Instalacje klimatyzacji.

Instalacja C.0 - zradto ciepta w postaci gruntowej pompy ciepta
Instalacje elektryczne i niskopradowe w zakresie:

e instalacja oswietlenia podstawowego,

instalacja oSwietlenia awaryjnego,

instalacja oSwietlenia zewnetrznego (stupy oswietleniowe i oprawy na budynkach),
instalacja zasilenia urzadzen wentylacyjnych, klimatyzacji, grzewczych, rolet/zaluzji
instalacja gniazd ogolnych,

instalacja fotowoltaiczna wraz z magazynem energii

przeciwpozarowy wytacznik pradu,

instalacja telekomunikacyjna

instalacja komputerowa LAN,

instalacja wideodomofonowa,

instalacja monitoringu cyfrowego wewnetrzne i zewnetrznego CCTV,

instalacja systemu sygnalizacji wtamania i napadu SSWiN,

instalacja systemu sygnalizacji pozarowej SSP,

instalacja audiowizualna,

instalacja przyzywowa w toalecie dla 0séb niepetnosprawnych,

system BMS,

ekran z napedem elektrycznym w sali konferencyjnej,

instalacja nagtosnienia w sali konferencyjnej,

TIOMMOO®m>
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e instalacja kontroli dostepu (zarzadzanie praca drzwi, automatyczne depozytor kluczy, bram.

3.13.2 BUDYNEK ,B"

W budynku projektuje sie instalacje zgodnie z ponizszymi podpunktami.

Instalacja kanalizacji sanitarne;j.

Instalacje kanalizacji deszczowe;.

Instalacja wodociggowg ogélng (C.W.U, ZW.U.).

Instalacje wentylacji grawitacyjnej wspomaganej mechanicznie.

Instalacje klimatyzacji.

Instalacja C.0 - zrodto ciepta w postaci gruntowej pompy ciepta w budynku ,A”.
Instalacje elektryczne i niskopradowe w zakresie:

e instalacja oswietlenia podstawowego,

instalacja oSwietlenia awaryjnego,

instalacja zasilenia urzadzen wentylacyjnych, klimatyzacji, grzewczych, rolet/zaluzji
instalacja gniazd ogolnych,

przeciwpozarowy wytacznik pradu,

instalacja telekomunikacyjna

instalacja komputerowa LAN,

instalacja wideodomofonowa,

instalacja monitoringu cyfrowego wewnetrzne i zewnetrznego CCTV,

instalacja systemu sygnalizacji wtamania i napadu SSWiN,

instalacja audiowizualna,

instalacja kontroli dostepu (zarzadzanie praca drzwi, automatyczne depozytor kluczy, bram).

omMmMoOm>

3.14 WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

3141 BUDYNEK ,A’

3.141.1 INFORMACJE 0 POWIERZCHNI WEWNETRZNEJ, WYSOKOSCI | LICZBIE KONDYGNACII

POWIERZCHNIA WEWNETRZNA 1270,12 m?
WYSOKOSC BUDYNKU 10,78 m, budynek niski (N)
LICZBA KONDYGNACJI 2 kondygnacje nadziemne

3.141.2 CHARAKTERYSTYKA ZAGROZENIA POZAROWEGO, W TYM INFORMACJE O PARAMETRACH POZAROWYCH
MATERIALOW NIEBEZPIECZNYCH POZAROWO ORAZ ZAGROZENIACH WYNIKAJACYCH Z PROCESOW
TECHNOLOGICZNYCH, A TAKZE W ZALEZNOSCI OD POTRZEB CHARAKTERYSTYKE POZAROW PRZYJETYCH
DO CELOW PROJEKTOWYCH

Projektuje sie budynek uzytecznosci publicznej o funkcji administracyjno-biurowej. W budynku beda znajdowaty sie
typowe materiaty zwigzane z jego funkcjonowaniem, ktérych pozary zaliczane sg w wiekszosci do grupy ,A”. W
budynku nie zaktada sie magazynowania materiatéw niebezpiecznych pozarowo, ale w obiekcie mogg wystepowac
materiaty palne stanowigce jego wyposazenie i wystrgj, takie jak:

- papier, kartony,

- wyroby z drewna i materiatow drewnopochodnych (meble),

- pianki poliuretanowe w meblach,

- sprzet rtv, agd i komputery,

- ubrania, firany, zastony

- wyroby spozywcze.

Parametry pozarowe elementéw wystepujacych w budynku:
L.p. Rodzaj materiatu Parametr

1 Polichlorek winylu (PCV) - palny,
- temperatura zapalenia 400 - 5000 C,
- podczas spalania wydzielajg duze ilosci dymu i gazow
toksycznych,
- ciepto spalania 25 MJ/kg
2 Drewno i materiaty drewnopochodne - tatwo palny,
- temperatura zapalenia 300 - 400°C,
- ciepto spalania 16 MJ/kg - 18.0 MJ/kg
3 Papier, karton - tatwo palny,
- temperatura zapalenia 2300C, w stanie rozluznionym
pali sie intensywnie i szybko
- ciepto spalania16 MJ/kg
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4 Polietylen (PE) - tatwo zapalny, o matej odpornosci na dziatanie ciepta,
- polietylen pali sie zottym Swiecacym ptomieniem, w
srodku niebieski, po krétkim okresie palenia spadajg
krople stopionego materiatu, przy czym ptomien
utrzymuje sie na kroplach;

- temperatura zapalenia 4200C,

- podczas palenia wydzielajg duze ilosci dymu,

- ciepto spalania 40.3 MJ/kg

5 Polipropylen (PP) - ciato state w temp. 200C,

- tatwo palny,

- podczas spalania wydzielajg duze ilosci dymu i gazow
toksycznych,

- ciepto spalania 43 MJ/kg

6 Poliamid - palny, samogasnacy,

- temperatura zapalenia 2300 C,

- ciepto spalania 29 MJ/kg

7 Poliester - tatwo palny,

- pali sie po zapaleniu bez obecnosci zewnetrznego
Zrédta ciepta,

- temperatura zapalenia 2350 C,

- ciepto spalania 31 MJ/kg

8 Pianka poliuretanowa - palny,

- temperatura zapalenia 4100 C,

- ciepto spalania 26 MJ/kg

31413 INFORMACJE O KLASYFIKACJI POZAROWEJ Z UWAGI NA PRZEZNACZENIE | SPOSOB UZYTKOWANIA

BUDYNEK BIUROWY ZL 10
Niski (N) D’

31414 INFORMACE O KATEGORI ZAGROZENIA LUDZI ORAZ PRZEWIDYWANEJ LICZBIE 0SOB NA KAZDE)
KONDGNACJI, A TAKZE W POMIESZCZENIACH, KTORYCH DRZWI EWAKUACYJNE POWINNY OTWIERAC SIE
NA ZEWNATRZ POMIESZCZEN

Kategoria Zagrozenia Ludzi ZL Il

Przewidywana liczba osob na kazdej kondygnacji:
PARTER - pracownicy (stali uzytkownicy) - 12 osob
- klienci/goscie nadlesnictwa - 70 osdb

PIETRO - pracownicy (stali uzytkownicy) - 16 o0sob

W budynku projektuje sie pomieszczenie - sale konferencyjng przeznaczonych do jednoczesnego przebywania ponad
50 os6b niebedacych statymi uzytkownikami budynku a nieprzeznaczone przede wszystkim do uzytku ludzi o
ograniczonej zdolnosci poruszania sie.

3.14.1.5 INFORMACJE O PODZIALE NA STREFY POZAROWE
Projekt zaktada wydzielenie 2 stref pozarowej ZL llI.

Strefa pozarowa Rodzaj Powierzchnia wewnetrzna [m?]
SP 1 ZL IIl (PARTER | PIETRO) 1063,99
SP 2 ZL | (PARTER) 203,21

31416 MAKSYMALNA GESTOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO POSZCZEGOLNYCH STREF POZAROWYCH PM WRAZ Z
WARUNKAMI PRZYJETYMI DO JEJ OKRESLENIA

Brak stref PM. Nie dotyczy.

31417 INFORMACJE O KLASIE ODPORNOSCI POZAROWEJ ORAZ ODPORNOSCI QGNIOWEJ | STOPNIU
ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA PRZEZ ELEMENTY BUDOWLANE

Klasa odpornosci pozarowej budynku D
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Element budynku Wymagana Projektowany materiat Projektowana Stopien R.O. Uwagi
klasa 0.0G. wg klasa 0.0G. dla | projektowanyc
WT zastosowanego h elementéw
materiatu budynku

Gtowna  konstrukcja R 30

nosna

Konstrukcja dachu -

Strop REI30

Sciana zewnetrzna 1 9 EI30

Sciana wewnetrzna -

Przekrycie dachu 9 -

Legenda:

0.0G. - odpornos¢ ogniowa
R.0.- rozprzestrzenianie ognia
+ warunek spetniony

nd- nie dotyczy

Uwagi:

Wartosci odpornosci pozarowej elementéw podano na podstawie danych zawartych w specyfikacjach technicznych producentow
zastosowanych materiatéw budowlanych.

3 Wymagania nie dotycza naswietli dachowych, Swietlikow, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem 218WT), jesli otwory w potaci
dachowej nie zajmuja wiecej niz 20% jej powierzchni; nie dotycza takze budynku, w ktorym nad najwyzsza kondygnacja znajduje sie strop
albo inna przegroda, spetniajaca kryteria okreslone dla stropow

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny miec¢ klase odpornosci ogniowej (E 1)
wymagang dla tych elementow.

Dopuszcza sie nieinstalowanie przepustéw dla pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych,
wprowadzanych przez sciany i stropy do pomieszczen higienicznosanitarnych.

Przepusty instalacyjne o srednicy powyzej 4 cm w $cianach i stropach, dla ktérych jest wymagana klasa
odparnosci ogniowej co najmniej E | 60 lub R E | 60, powinny miec klase odpornosci ogniowej (E 1) tych
elementow.

3141.8 INFORMACJE 0 WYSTEPOWANIU MATERIA£OW WYBUCHOWYCH ORAZ ZAGROZENIA WYBUCHEM, W TYM
POMIESZCZEN ZAGROZONYCH WYBUCHEM

W budynku nie wystepuja pomieszczenia oraz strefy kwalifikowane jako zagrozone wybuchem.

31419 INFORMACJE O WARUNKACH | STRATEGII EWAKUACJI LUDZI LUB ICH URATOWANIA W INNY SPOSOB,
UWZGLEDNIAJACE LICZBE | STAN SPRAWNQSCI 0SOB PRZEBYWAJAYCH W OBIEKCIE

1. llos¢ wyjs¢ ewakuacyjnych.

Ze strefy ZL Ill zaprojektowano 3 wyjscia ewakuacyjne. Drzwi wyjs¢ ewakuacyjnych otwierajg sie na zewnatrz.

Dla czesci biurowej szerokos¢ drzwi ewakuacyjnych wynosi 0,90+0,60 m w $wietle, a wysokos¢ 2,00 m.

Dla czesci obejmujacej posterunek strazy lesnej szerokos¢ drzwi ewakuacyjnych wynosi 0,90 m w Swietle, a wysokos¢
2,00 m.

Dodatkowo zaprojektowano wyjscie ewakuacyjne z pomieszczenia 0.14, szerokos¢ drzwi ewakuacyjnych wynosi 0,90
m w Swietle, a wysokos¢ 2,00 m.

Ze strefy ZL | zaprojektowano 3 wyjscia ewakuacyjne. Drzwi wyjs¢ ewakuacyjnych otwierajg sie na zewnatrz. Gtéwne
drzwi ewakuacyjne o szerokosci 0,90+0,90 m w Swietle, a wysokos¢ 2,00 m.

Dwa wyjscia zaprojektowano bezposrednio na zewnatrz z pomieszczenia sali konferencyjnej, szeroko$¢ drzwi wynasi
0,90+0,4 m, oraz 0,9 m w Swietle, a wysokos¢ 2,00 m.

2. Szerokosc i wysokos$¢ wyjs¢ ewakuacyjnych.
Szerokos¢ drzwi w $wietle oscieznicy wychodzacych na drogi ewakuacyjne (z pomieszczen uzytkowych) wynosi w
Swietle 0,90 m dla drzwi jednoskrzydtowych, wysokos¢ w Swietle oscieznicy wynosi 2.00 m.

3. Kierunki i sposoby otwierania drzwi.

Drzwi do gabinetow i biur zaprojektowano jako otwierane do wewnatrz pomieszczen.

Drzwi z pomieszczen higieniczno-sanitarnych zaprojektowano jako otwierane na zewnatrz, w zwiazku z czym po
otwarciu mogg zawezac szerokos¢ drogi ewakuacyjnej, nalezy je wyposazy¢ w samozamykacze.

4. Przejscia i dojscia ewakuacyjne.
Dopuszczalne dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych w strefach pozarowych okresla ponizsza tabela:

Rodzaj strefy pozarowej Dtugosc dojscia w m
przy jednym dojsciu przy co najmniej 2
dojsciach™
1 2 3
ZL1 10 40
ZLI 302 60
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" Dla dojécia najkrotszego, przy czym dopuszcza sig dla drugiego dojscia dtugosé wieksza o 100% od najkrotszego. Dojscia te nie moga sie
pokrywac ani krzyzowac.
2'W tym nie wiecej niz 20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej.

Strefa ZL Il
Dtugosc przejscia ewakuacyjnego od najdalszego miejsca w pomieszczeniu do wyjscia na droge ewakuacyjng nie
przekracza 40 m, maksymalnie 12,64 m. W budynku wystepuja przejscia przez dwa pomieszczenia.

Dopuszczalna dtugosc dojscia ewakuacyjnego w strefie pozarowej zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia zycia
ludzi ZL Il przy jednym dojsciu, nie moze przekracza¢ 30 m, a przy dwéch dojsciach 60 m, w tym 20 m na poziomej
drodze ewakuacyjnej. W rozpatrywanym obiekcie mamy jedno dojscie ewakuacyjne. Dtugosc dojscia ewakuacyjnego
od najdalszego pomieszczenia (pomieszczenie 1.21), w ktorym moga przebywac ludzie do drzwi obudowanej klatki
schodowej wynosi 19,70 m.

Strefa ZL |
Dtugosc przejscia ewakuacyjnego od najdalszego miejsca w pomieszczeniu do wyjscia na droge ewakuacyjng nie
przekracza 40 m, maksymalnie 9,37 m. W budynku wystepuja przejscia przez dwa pomieszczenia.

Dopuszczalna dtugosc dojscia ewakuacyjnego w strefie pozarowej zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia zycia
ludzi ZL | przy jednym dojsciu, nie moze przekracza¢c 10 m. W rozpatrywanym obiekcie mamy jedno dojscie
ewakuacyjne. Dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego od najdalszego pomieszczenia (pomieszczenie 0.13), w ktorym moga
przebywac ludzie do drzwi zewnetrznych wynosi 9,99 m.

6. Szerokos¢ poziomych drdg ewakuacyjnych (korytarzy).
Szerokosc¢ poziomej drogi ewakuacyjnej

- parter 0.5: 172 cm

- parter 0.7: 407 cm

- parter 0.18: 172 cm

- pietro 1.4: 172 cm

- pietro 1.19: 172 cm

7. Wysokos¢ drogi ewakuacyjnej.
Wysokos¢ poziomych drog ewakuacyjnych w budynku (korytarzy) wynosi od 2,7 m.

8. Klatki schodowe.

Projektuje sie klatke schodowa obudowang w klasie R E | 30 i zamykang drzwiami i o klasie odpornosci E | 30.
Klatka bedzie wyposazona w urzadzenia stuzac do usuwania dymu. Szerokos¢ biegow klatki schodowej 140 cm,
szeroko$¢ spacznikéw 156 cm.

9. Elementy wykonczenia wnetrz.

Do wykonczenia wnetrz nalezy stosowa¢ materiaty i wyroby trudno zapalne. Podtogi na drogach ewakuacyjnych
wykonane sg z materiatéw niepalnych. Sufity w budynku wykonane sg z materiatéw niepalnych, niezapalnych,
niekapigcych i nieodpadajacych pod wptywem ognia.

Strategia ewakuacji ludzi

Z pomieszczeh biurowych na parterze i pietrze budynku ewakuacja prowadzona jest do obudowanej klatki
schodowej. Z klatki schodowej na zewnetrz budynku.

Z pomieszczenia sali konferencyjnej wyjsciami ewakuacyjnymi bezposrednio na zewnatrz lub holem do gtéwnego
wyjscia ewakuacyjnego.

Drogi ewakuacyjne, kierunki ewakuacji, wyjscia ewakuacyjne nalezy oznakowac znakami bezpieczenstwa wg normy
PN-EN 1SO 7010:2012, tak aby jednoznacznie wskazywaty droge ewakuacji do wyjscia z budynku w bezpieczne
miejsce. Wyjsciowy lub kierunkowy znak powinien by¢ widoczny ze wszystkich punktéw wzdtuz drogi ewakuacyjne;.
Zaleca sie stosowanie znakéw bezpieczenstwa podswietlanych wewnetrznie.

3.14.1.10 INFORMACJE O DOBORZE URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH ORAZ INNYCH INASTLACJI | URZADZEN
StUZACYCH BEZPIECZENSTWU POZAROWAMU WRAZ Z OKRESLENIEM ZAKRESU | CELU ICH STOSOWANIA

STALE URZADZENIA GASNICZE WODNE
Nie s3 wymagane.

SYSTEM SYGNALIZACJI POZAROWEJ (SSP)
Nie wymagany. Decyzjg Inwestora system sygnalizacji pozarowej jest projektowany.

DZWIEKOWY SYSTEM OSTRZEGAWCZY (DS0)
Nie jest wymagany.
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INSTALACJA WODOCIAGOWA PRZECIWPOZAROWA
Nie jest wymagana.

SAMOCZYNNE URZADZENIA ODDYMIAJACE

PODSTAWA PRAWNA: PN-B-02877-4/Az1:2006

OBLICZENIE POWIERZCHNI CZYNNEJ ODDYMIANIA

1. Wymagana powierzchnia czynna klap dymowych Acz na klatce schodowej budynkow niskich i sredniowysokich
powinna wynosi¢ co najmniej 5 % powierzchni rzutu poziomego podtogi tej klatki schodowej.

2. Powierzchnia jednego otworu pod klape dymowa nie moze by¢ mniejsza niz 1,0 m2

3. Najwieksza powierzchnia rzutu poziomego wynosi 33,72 m2.

Zgodnie z pkt. 1 otrzymujemy:
Acz=33,72 m2*0,05=1,686 m2>1,0 m?

Przyjeto Aczmin=1,70 m2

Dla spetnienia warunku powierzchni oddymiania przyjeto:
-4 okna oddymiajace o wymiarach 1,32x0,86 m o powierzchni oddymiania 1,76m?2
Acz=1,76 m2>Aczmin=1,70 m2, warunek spetniono

DZWIGI PRZYSTOSOWANE DO POTRZEB EKIP RATOWNICZYCH
Nie s3 wymagane.

PRZECIWPOZAROWY WYACZNIK PRADU
W budynku projektuje sie przeciwpozarowy wytacznik pradu.

OSWIETLENIE AWARYJNE (bezpieczenstwa i ewakuacyjne) ORAZ PRZESZKODOWE
Wymagane awaryjne oswietlenie ewakuacyjne.

3.14.1.11 INFORMACJE O PRZYGOTOWANIU OBIEKTU BUDOWLANEGO DO PROWADZENIA DZIAtAN RATOWNICZYCH,
W TYM INFORMACJE O PUNKTACH POBORU WODY DO CELOW PRZECIWPOZAROWYCH, NASADACH
StUZACYCH DO ZASILANIA URZADZEN GASNICZYCH | INNYCH ROZWIAZANIACH PRZEWIDZIANYCH DO
TYCH DZIAt AN ORAZ DZWIGACH DLA EKIP RATOWNICZNYCH | PROWADZACYCH DO NICH DOJSCIACH

DROGA POZAROWA
Budynek zawierajacy strefe ZL |. Droga pozarowa wymagana. Zaprojektowano droge pozarowg na terenie inwestycji.
Droga pozarowa szerokosc 4,0 m, promienie zewnetrzne min. 11 m. Droge oznaczono w czesci rysunkowe;.

HYDRANTY ZEWNETRZNE

Powierzchnia wewnetrzna budynku wynosi 1270,12 m2. Wymagane 20 dm3/s z co najmniej dwoch hydrantéw o
srednicy 80 mm na sieci zewnetrznej, przy cisnieniu 0,2 MPa. Z uwagi na brak hydrantéw w poblizu projektowanego
budynku spetniajacych te parametry zaprojektowano zbiornik z zapasem wody do celow przeciwpozarowych 200
m3. Przy zbiorniku projektuje sie stanowisko czerpania wody z punktem czerpania wody.

DZWIGI DLA EKIP RATOWNICZYCH
W budynku nie przewiduje sie dzwigéw dla ekip ratowniczych.

3.14.1.12 INFORMACJE O USYTUOWANIU Z UWAGI NA BEZPIECZENSTWO POZAROWE, W TYM INFORMACJE 0O
PARAMETRACH WPtYWAJAYCH NA ODLEGtOSCI DOPUSZCZALNE

Odlegtos¢ projektowanego budynku od sasiednich obiektow:

0d strony potnocnej Budynek gospodarczo-garazowy ,B” w odlegtosci 17,0 m (na tej samej dziatce)
0d strony potudniowej Brak zabudowy
0d strony zachodniej Brak zabudowy
0d strony wschodniej Brak zabudowy

Odlegtosc projektowanego budynku od granic dziatki(terenu), na ktorej jest usytuowany:

Od strony potnocnej Odlegtos¢ do sasiedniej dziatki nr 24/11 wynosi 73,98 m
0d strony potudniowej Odlegtos¢ do sasiedniej dziatki nr 23/1 wynosi 37,23 m
0d strony zachodniej Odlegtos¢ do sasiedniej dziatki nr 25/1 wynosi ~240 m
0d strony wschodniej Odlegtos¢ do sasiedniej dziatki nr 23/1 wynosi 30,55 m

Odlegtosc projektowanego budynku od granicy (konturu) lasu rozumianego jako teren przeznaczony w MPZP jako
lesny:

Od strony potnocnej Brak konturu lasu.
0d strony potudniowej 25,05 m od granicy terenu 52.ZL
0d strony zachodniej 38,72 m od granicy terenu 52.ZL
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| Od strony wschodniej

| 24,87 m od granicy terenu 52.ZL

3.14.2 BUDYNEK ,B"

3.14.2.1

INFORMACJE O POWIERZCHNI WEWNETRZNEJ, WYSOKQSCI | LICZBIE KONDYGNACII

POWIERZCHNIA WEWNETRZNA

1270,12 m?

WYSOKOSC BUDYNKU

10,78 m, budynek niski (N)

LICZBA KONDYGNACJI

2 kondygnacje nadziemne

3.14.2.2 CHARAKTERYSTYKA ZAGROZENIA POZAROWEGO, W TYM INFORMACJE O PARAMETRACH POZAROWYCH
MATERIALOW NIEBEZPIECZNYCH POZAROWO ORAZ ZAGROZENIACH WYNIKAJACYCH Z PROCESOW
TECHNOLOGICZNYCH, A TAKZE W ZALEZNOSCI OD POTRZEB CHARAKTERYSTYKE POZAROW PRZYJETYCH

DO CELOW PROJEKTOWYCH

Projektuje sie budynek uzytecznosci publicznej o funkcji gospodarczo-garazowej. W budynku beda znajdowaty sie
typowe materiaty zwigzane z jego funkcjonowaniem, ktérych pozary zaliczane sg w wiekszosci do grupy ,A”. W
budynku nie zaktada sie magazynowania materiatéw niebezpiecznych pozarowo, ale w obiekcie moga wystepowac
materiaty palne stanowigce jego wyposazenie i wystroj, takie jak:
- papier, kartony,
- wyroby z drewna i materiatow drewnopochodnych (narzedzia, meble),
- pianki poliuretanowe w meblach,
- sprzet rtv, agd i komputery,

- ubrania, firany, zastony

- opony.

Parametry pozarowe elementow wystepujacych w budynku:

L.p.

Rodzaj materiatu

Parametr

7

Polichlorek winylu (PCV)

- palny,

- temperatura zapalenia 400 - 5000 C,

- podczas spalania wydzielajg duze ilosci dymu i gazow
toksycznych,

- ciepto spalania 25 MJ/kg

Drewno i materiaty drewnopochodne

- tatwo palny,
- temperatura zapalenia 300 - 400°C,
- ciepto spalania 16 MJ/kg - 18.0 MJ/kg

Papier, karton

- tatwo palny,

- temperatura zapalenia 2300C, w stanie rozluznionym
pali sie intensywnie i szybko

- ciepto spalania16 MJ/kg

Polietylen (PE)

- tatwo zapalny, 0 matej odpornosci na dziatanie ciepta,

- polietylen pali sie zéttym Swiecacym ptomieniem, w
srodku niebieski, po krotkim okresie palenia spadajg
krople stopionego materiatu, przy czym ptomien
utrzymuje sie na kroplach;

- temperatura zapalenia 4200C,

- podczas palenia wydzielajg duze ilosci dymu,

- ciepto spalania 40.3 MJ/kg

Polipropylen (PP)

- ciato state w temp. 200C,

- tatwo palny,

- podczas spalania wydzielajg duze ilosci dymu i gazow
toksycznych,

- ciepto spalania 43 MJ/kg

Poliamid

- palny, samogasnacy,
- temperatura zapalenia 2300 C,
- ciepto spalania 29 MJ/kg

Poliester

- tatwo palny,

- pali sie po zapaleniu bez obecnosci zewnetrznego
Zrédta ciepta,

- temperatura zapalenia 2350 C,

- ciepto spalania 31 MJ/kg

Pianka poliuretanowa

- palny,
- temperatura zapalenia 4100 C,
- ciepto spalania 26 MJ/kg

Wyroby gumowe

- palny,
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- temperatura zapalenia 3400 C,
- ciepto spalania 40 MJ/kg

31423 INFORMACJE O KLASYFIKACJI POZAROWEJ Z UWAGI NA PRZEZNACZENIE | SPOSOB UZYTKOWANIA

BUDYNEK GOSPODARCZO-GARAZOWY PM
Niski (N) E

314.2.4 INFORMACE O KATEGORI ZAGROZENIA LUDZI ORAZ PRZEWIDYWANEJ LICZBIE 0SOB NA KAZDE)
KONDGNACJI, A TAKZE W POMIESZCZENIACH, KTORYCH DRZWI EWAKUACYJNE POWINNY OTWIERAC SIE,
NA ZEWNATRZ POMIESZCZEN

Przewidywana liczba 0sob na kazdej kondygnacji:
PARTER - pracownicy (stali uzytkownicy) - 3 osoby

W budynku nie projektuje sie pomieszczen do jednoczesnego przebywania ponad 50 osob niebedacych statymi
uzytkownikami budynku a nieprzeznaczone przede wszystkim do uzytku ludzi o ograniczonej zdolnosci poruszania

sie.

31425 INFORMACJE O PODZIALE NA STREFY POZAROWE
Projekt zaktada wydzielenie 1 strefy pozarowej.

Strefa pozarowa Rodzaj Powierzchnia wewnetrzna [m?]
SP 1 PM 155,47

3.142.6 MAKSYMALNA GESTOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO POSZCZEGOLNYCH STREF POZAROWYCH PM WRAZ Z
WARUNKAMI PRZYJETYMI DO JEJ OKRESLENIA

Projektowany budynek bedzie stuzyt do przechowywania samochodow stuzbowych oraz sprzetu i narzedzi stuzacych
do utrzymania porzadku na terenie Nadlesnictwa. Nie przewiduje sie przechowywania ani magazynowania znacznej
ilosci materiatéw tatwopalnych. Przyjeto Q <500.

31427 INFORMACJE O KLASIE ODPORNOSCI POZAROWEJ ORAZ ODPORNOSCI OGNIOWEJ | STOPNIU
ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA PRZEZ ELEMENTY BUDOWLANE

Na podstawie par. 213 pkt 2) ppkt b) nie ustala sie.

3142.8 INFORMACJE 0 WYSTEPOWANIU MATERIA£OW WYBUCHOWYCH ORAZ ZAGROZENIA WYBUCHEM, W TYM
POMIESZCZEN ZAGROZONYCH WYBUCHEM

W budynku nie wystepuja pomieszczenia oraz strefy kwalifikowane jako zagrozone wybuchem.

314.29 INFORMACJE O WARUNKACH | STRATEGII EWAKUACJI LUDZI LUB ICH URATOWANIA W INNY SPOSOB,
UWZGLEDNIAJACE LICZBE | STAN SPRAWNOSCI 0SOB PRZEBYWAJAYCH W OBIEKCIE

1. llos¢ wyjs¢ ewakuacyjnych.

Ze strefy PM zaprojektowano 1 wyjscie ewakuacyjne. Drzwi wyjs¢ ewakuacyjnych otwierajg sie na zewnatrz.

Szeroko$¢ drzwi ewakuacyjnych wynosi 0,90 m w Swietle, a wysokos¢ 2,00 m.

2. Szerokosc¢ i wysokos$¢ wyjsé ewakuacyjnych.
Szerokos¢ drzwi w Swietle oscieznicy wychodzacych na drogi ewakuacyjne (z pomieszczen uzytkowych) wynosi w
Swietle 0,90 m dla drzwi jednoskrzydtowych, wysokos¢ w Swietle oscieznicy wynosi 2.00 m.

3. Kierunki i sposoby otwierania drzwi.

Drzwi do biura i warsztatu zaprojektowano jako otwierane do wewnatrz pomieszczen.

Drzwi z pomieszczen higieniczno-sanitarnych zaprojektowano jako otwierane na zewnatrz, w zwiagzku z czym po
otwarciu moga zawezac szerokos¢ drogi ewakuacyjnej, nalezy je wyposazy¢ w samozamykacze.

4. Przejscia i dojscia ewakuacyjne.
Dopuszczalne dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych w strefach pozarowych okresla ponizsza tabela:

Rodzaj strefy pozarowej Dtugos¢ dojscia w m
przy jednym dojsciu przy co najmniej 2
dojsciach”
1 2 3
PM (Q>500) 302 60

) Dla dojscia najkrotszego, przy czym dopuszcza sie dla drugiego dojscia dtugos¢ wieksza o 100% od najkrotszego. Dojscia te nie moga sie
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pokrywac ani krzyzowac.
2'W tym nie wiecej niz 20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej.

Strefa PM

Dtugosc przejscia ewakuacyjnego od najdalszego miejsca w pomieszczeniu do wyjscia na droge ewakuacyjng nie
przekracza 100 m, maksymalnie 13,27 m. W budynku wystepuja przejscia przez dwa pomieszczenia. Dtugos¢ dojscia
wynosi 4,84 m.

6. Szerokos¢ poziomych drdg ewakuacyjnych (korytarzy).
Szerokosc¢ poziomej drogi ewakuacyjnej
- parter 0.1: 136 cm

7. Wysokos¢ drogi ewakuacyjnej.
Wysokos¢ poziomych drog ewakuacyjnych w budynku (korytarzy) wynosi od 2,97 m.

8. Klatki schodowe.
Nie dotyczy.

9. Elementy wykonfczenia wnetrz.

Do wykonczenia wnetrz nalezy stosowac materiaty i wyroby trudno zapalne. Podtogi na drogach ewakuacyjnych
wykonane sg z materiatow niepalnych. Sufity w budynku wykonane sg z materiatéw niepalnych, niezapalnych,
niekapigcych i nieodpadajacych pod wptywem ognia.

Strategia ewakuacji ludzi
Z pomieszczenia biurowego na parterze budynku ewakuacja prowadzona jest drogami komunikacji ogélnej na
zewnetrz budynku.

Drogi ewakuacyjne, kierunki ewakuacji, wyjscia ewakuacyjne nalezy oznakowac znakami bezpieczenstwa wg normy
PN-EN SO 7010:2012, tak aby jednoznacznie wskazywaty droge ewakuacji do wyjscia z budynku w bezpieczne
miejsce. Wyjsciowy lub kierunkowy znak powinien by¢ widoczny ze wszystkich punktow wzdtuz drogi ewakuacyjne;.
Zaleca sie stosowanie znakow bezpieczehstwa podswietlanych wewnetrznie.

3.14.2.10 INFORMACJE O DOBORZE URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH ORAZ INNYCH INASTLACJI | URZADZEN
StUZACYCH BEZPIECZENSTWU POZAROWAMU WRAZ 7 OKRESLENIEM ZAKRESU | CELU ICH STOSOWANIA

STALE URZADZENIA GASNICZE WODNE
Nie s3 wymagane.

SYSTEM SYGNALIZACJI POZAROWEJ (SSP)
Nie jest wymagany.

DZWIEKOWY SYSTEM OSTRZEGAWCZY (DSO)
Nie jest wymagany.

INSTALACJA WODOCIAGOWA PRZECIWPOZAROWA
Nie jest wymagana.

SAMOCZYNNE URZADZENIA ODDYMIAJACE
Nie s3 wymagane.

DZWIGI PRZYSTOSOWANE DO POTRZEB EKIP RATOWNICZYCH
Nie s3 wymagane.

PRZECIWPOZAROWY WY+ACZNIK PRADU
W budynku projektuje sie przeciwpozarowy wytacznik pradu.

OSWIETLENIE AWARY.NE (bezpieczenstwa i ewakuacyjne) ORAZ PRZESZKODOWE
Wymagane awaryjne oswietlenie ewakuacyjne.

3.14.2.11 INFORMACJE O PRZYGOTOWANIU OBIEKTU BUDOWLANEGO DO PROWADZENIA DZIAtAN RATOWNICZYCH,
W TYM INFORMACJE O PUNKTACH POBORU WODY DO CELOW PRZECIWPOZAROWYCH, NASADACH
StUZACYCH DO ZASILANIA URZADZEN GASNICZYCH | INNYCH ROZWIAZANIACH PRZEWIDZIANYCH DO
TYCH DZIAtAN ORAZ DZWIGACH DLA EKIP RATOWNICZNYCH | PROWADZACYCH DO NICH DOJSCIACH

DROGA POZAROWA
Budynek PM o powierzchni wewnetrznej 155,47 m2. Droga pozarowa niewymagana. Projektowana droga pozarowa
dla budynku biurowego ,A” spetnia réwniez wymagania drogi pozarowej dla budynku ,B”.
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HYDRANTY ZEWNETRZNE
Projektowany budynek ,B” nie jest budynkiem przeznaczonym na potrzeby uzytecznosci publicznej a powierzchnia
wewnetrzna strefy wynosi mniej niz 1000 m2. Woda do zewnetrznego gaszenia pozaru niewymagana.

DZWIGI DLA EKIP RATOWNICZYCH
W budynku nie przewiduje sie dzwigéw dla ekip ratowniczych.

3143 INFORMACJE O USYTUOWANIU Z UWAGI NA BEZPIECZENSTWO POZAROWE, W TYM INFORMACJE O
PARAMETRACH WPtYWAJAYCH NA ODLEGtOSCI DOPUSZCZALNE

3144 INFORMACJA O ROZWIAZANIACH ZAMIENNYCH W STOSUNKU DO WYMAGAN OCHRONY
PRZECIWPOZAROWEJ, ZASTOSOWANYCH NA PODSTAWIE ZGODY, O KTOREJ MOWA W ART. 6¢ PKT 1 LUB
2 USTAWY Z DNIA 24 SIERPNIA 1991 R. O OCHRONIE PRZECIWPOZAROWEJ, W ZAKRESIE ROZWIAZAN
OBJETYCH PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANYM

Nie dotyczy.

3.15 INFORMACJA O ZGODZIE NA ODSTEPSTWO, O KTORYM MOWA W ART. 9 USTAWY LUB O ZGODZIE
UDZIELONEJ W POSTANOWIENIU, O KTORYM MOWA W ART. 6A UST. 2 USTAWY O OCHRONIE
PRZECIWPOZAROWEJ (JEZELI ZOSTALY WYDANE).

Nie dotyczy.

3.16 UWAGI OGOLNE

a) Niniejsze opracowanie stanowi opracowanie wstepne - zatozenia do projektu budowlanego i nie stanowi
podstawy do prowadzenia robét budowlanych.

b) Wszelkie roboty budowlane nalezy wykonywac zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot, Polskimi Normami, obowigzujacymi przepisami BHP, sztuka budowlang oraz zgodnie z instrukcjami
producentéw materiatéw budowlanych.

c) Wszystkie uzyte do budowy materiaty budowlane powinny posiadac stosowne wymagane prawem aprobaty
techniczne, atesty i certyfikaty.

d) Wszelkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ z zachowaniem odpowiednich przerw technologicznych
zgodnych z Polskim Normami, wiedzg techniczng z zakresu budownictwa oraz wytycznymi producentow
poszczegblnych materiatow czy systeméw stosowanych w budownictwie. Zaleca sie sporzadzenie
Wykonawcy robot budowlanych projektu technologicznego prowadzenia robét budowlanych.

e) Roboty montazowe konstrukeji prefabrykowanych wielkowymiarowych konstrukcji drewnianych, stalowych
i zelbetowych nalezy wykonywac na podstawie projektu montazu oraz Planu Bioz.

f)  Roboty budowlane prowadzi¢ pod statym nadzorem technicznym prowadzonym przez osobe o odpowiedniej
wiedzy technicznej oraz uprawnieniach budowlanych.

g) Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ wykwalifikowana ekipa budowlano-montazowa majaca doswiadczenie
przy wykonywaniu robot budowlanych w niniejszej dokumentacji projektowe;.

h) Przed przystapieniem do realizacji zadania projektowego, zaleca sie dokonanie przez potencjalnego
Wykonawce robot wizji lokalnej dziatki i budynku.

i) Przed rozpoczeciem robét budowlano-montazowych nalezy sprawdzi¢ wymiary elementow istniejacych
budynkéw w naturze.

j) Wobec niepetnego rozpoznania elementéw budynku pograzonych w gruncie oraz nieujawnionych na etapie
odkrywek, nalezy liczy¢ sie z koniecznoscia wprowadzenia pewnych korekt w dokumentacji. Ewentualne
rozwigzania zamienne bedg wprowadzone w ramach nadzoru autorskiego.

k) W przypadku wszelkich watpliwosci dotyczacych niniejszej dokumentacji projektowej, nalezy kontaktowac
sie z projektantem.

[) Nalezy stosowac sie do zalecen i uwag opracowan stanowigcych podstawe opracowania niniejszego
projektu budowlanego.
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4. KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA: CZESC
RYSUNKOWA
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5. WIZUALIZACJE
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6. ZALACZNIKI

L4



