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ZESTAWIENIE POWERZCHNI PARTERU

NR POM. NAZWA POMIESZCZENIA POSADZKA POWERZCHNIA [m2]
0. HOL WEJSCIOWY Z KLATKA SCHODOWA | WINDA 3572
0.2 PIURO - STAN POSIADANIA 14.31
0.3 KOMUNIKACJA 17.46
0.4 POMIESZCZENIE SOCJLANE 16.19
05 HOL 45.92
06  SZATNIA 8.96
0.7 [TOALETA DAMSKA 13.69
0.8 [TOALETA DLA NIEPEENOSPRAWNYCH 469
0.9  [TOALETA MESKA 1148
010 MAGAZYNEK 427
011 SALA KONFERENCYJNA 106.52
012 POMIESZCZENIE POMOCNICZE Z ANEKSEM KUCHENNY 19.39
013 GABINET ZASTEPCY NADLESNICZEGO 26.37
014 SEKRETARIAT 33.26
015 [GABINET NADLESNICZEGO 27.81
016 KOMUNIKACJA 30.24
017 [TOALETA DAMSKA 564
0.18  [TOALETA MESKA 775
0.19  POMIESZCZENIE PORZADKOWE k¥l
0.20  [TOALETA PRACOWNIKOW 9.72
0.21  BIURD STRAZY LESNEJ 2422
022 MAGAZYN BRONI 593
023 WATROLAP 6.86
0.24  BIURO - MARKETING | POZYSKANIE 31
025 ARCHIWUM 27.93
0.26  PIURO — GOSPODARKA MATERIAtOWA 14.31
0.27  PIURO - HODOWLA | OCHRONA LASU 18.58
028 PIURO - KADRY 14.31

RAZEM 590.46
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LEGENDA

ELEMENTY BUDYNK
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Sciany fundamentowe

Sciany/elementy nosne zewngtrzne i wewngtrzne

Sciany dziatowe o podwyiszonych whasciwosciach akustycznych

Termoizolacja z ptyt palistyrenu XPS/EPS. Warstwy, grubosc, wykoficzenie Sciany zgodnie z
opisem przegrody.

CEANNNEEAAA ] Termoizolacja niepalna z welny mineralnej. Warstwy, grubost, wykoficzenie Sciany zgodnie z
opisem przegrody.

OZNACZENIA | SYMBOLE:

@ Wyposazenie (wyposazenie przedstawiono poglgdowo i nie stanowi ono zokresu opracowani
[ projekt aranzacji wngtrz wg odrebnego projektu)
/ Kanaty went. mechanicznej nawiewno—wywiewnej; parter — kanaly w przestrzeni nadsufitowej
pietro — kanafy w przestrzeni poddasza; kolor rdzowy — nawiew, kolor niebieski-wyciqq
/ Kanaty wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewne]
kolor zielony — czerpnia, kolor czerwony-wyrzutnia

Kanaty wentylacji mechanicznej wywiewnej z pomieszczef higienicznosanitarnych

Sciana oddzielenia pozarowego; Klasa odpornosci ogiowej wg opisu na rzucie

E=== Hydrant wewngtrzny. Srednica, dlugo¢ zgodnie z oznaczeniem na rzucie
HP25/30m Yd e =

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZACA:

) GRUPA ARCHITEKCI

Spotka z ograniczong odpowiedzialnosciq Sp. k.
Ul. Debowa 1/2, 82—500 Kwidzyn
www.grupayang.pl; e—mail: pracownia@grupayang.pl
mobile: +48 735 963 730

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

BUDOWA SIEDZIBY NADLESNICTWA KWIDZYN

BUDYNEK "A” — BUDYNEK BIUROWY

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

KWIDZYN, UL. LESNA DZ. NR 24/1
OBREB 0018, JEDN. EWID. 220701_1 KWIDZYN
ID DZ. 220701_1.0018.24 /1

TYTUL (NAZWA) RYSUNKU:

RZUT PARTERU (KONCEPCJA)
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