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3. Cel, przedmiot i zakres opracowania

Celem opracowania jest projekt techniczny budynku swietlicy wiejskiej: branze sanitarne.
Przedmiotem jest wykonanie projektu w nastepujacym zakresie:
e instalacji c.o.,
e instalacja gazowa,
¢ instalacji wodociggowej,
e instalacji kanalizacyjnej.

4. Podstawa opracowania

0 uzgodnienia z gldownym projektantem,
o aktualnie obowigzujace normy, przepisy i katalogi,

5. Opis przyjetych rozwiazan i obliczenia

5.1. Instalacja wodociggowa

Rury instalacji wodociggowej wykona¢ z polietylenu. W przedmiotowym projekcie
przeprowadzono wymiarowanie przewodow wodociggowych. Okreslono: $rednice przewodow,
strat ciSnienia oraz minimalnego ci$nienia zapewniajacego utrzymanie ciggtosci dostaw wody do
instalacji przy wymaganym cis$nieniu wody przed punktem czerpalnym. Przeptyw obliczeniowy
wody q [dm?/s] okreslono wedtug nizej podanego wzoru.
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Predkos¢ przeptywu wody w przewodach wodociggowych pod ci$nieniem nie powinna by¢
wieksza niz:

% w polagczeniach od pionu do punktéw czerpalnych 1,5 m/s,

» W pionach 1,5 m/s,

% w przewodach rozdzielczych 1,0 m/s,

%+ w przewodach cyrkulacyjnych 0,5 m/s.

Na odcinkach obliczeniowych wyznaczono liniowe 1 miejscowe straty cisnienia. Obliczenie

liniowych strat ci$nienia Ap | [Pa] wykonano korzystajac ze wzoru:
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Api=0,5"A *ldi *v2* p
w ktorym:
A - wspotczynnik oporow liniowych,
| — dtugo$¢ odcinka obliczeniowego, [m]
di — wewnetrzna $rednica przewodu, [m]
V- $rednia predkos¢ przeptywu wody w przewodzie, m/s
p - gesto$é wody, kg/m?

Obliczenia miejscowych strat ci$nienia Apm [Pa] wykonano wedtug wzoru:

Apm=0,5"C*v2* p
w ktorym:
C- wspolezynnik oporéw miejscowych,
V- $rednia predkos¢ przeptywu wody w przewodzie, m/s
p - gestosé wody, kg/m?



5.1.1. Prowadzenie przewodow

Zaprojektowano przewody wodociggowe do cieptej wody uzytkowej oraz do zimnej
wody wykonane z polietylenu. Zakres projektowanych $rednic dla rur wodociggowych wynosi
od 16x2,0 do 26x3,0 mm.

W celu przygotowania cieptej wody uzytkowej dobrano pojemnos$ciowy zasobnik C.w.u.
0 pojemnosci 100l.

Przewody wodociggowe prowadzi¢ wzdhuz $cian w podlogach. Podejscia do przyborow
wykona¢ w bruzdach $ciennych.

Wewnatrz budynku przewody wodociaggowe nalezy uktada¢ w kierunkach prostopadtych
lub rownolegtych do najblizszych $cian, przy czym spadek przewodu powinien by¢ taki, aby byto
mozliwe spuszczanie z niego wody i odpowietrzenie. Zabrania si¢ prowadzenia przewodow
wodociggowych nad przewodami elektrycznymi.

Przewody prowadzone przy $cianach, na lub pod stropami powinny spoczywaé na
podporach stalych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach)
usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla materiatu, z ktorego
wykonane sg rury. Przewody podej$s¢ wody zimnej i cieplej powinny by¢ dodatkowo mocowane
przy punktach poboru wody lub zaworéw czy wodomierzy. Przy planowaniu rozmieszczenia
podpér nalezy mie¢ na uwadze kompensacje przewodéw o0raz rozmieszczenie armatury
I zwigzang z tym lokalizacje podpor statych. Nalezy zawsze pamigtaé o pozostawieniu
swobodnego odcinka przy zmianie kierunku przewodu, aby wydluzenie nie byto zaktdcane.

5.1.2. lzolacja cieplna

Przewody instalacji wodociagowej cieptej wody uzytkowej oraz zimnej powinny by¢
izolowanie cieplnie. Wykonywanie izolacji cieplnej nalezy rozpocza¢ po uprzednim
przeprowadzeniu wymaganych prob szczelnosci, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia
antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu
prawidlowos$ci wykonania powyzszych robo6t protokolem odbioru. Materiaty izolacyjne,
przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej, powinny by¢ w stanie suchym, czyste 1 nie
uszkodzone, a sposdb skladowania materiatow na stanowisku pracy powinien wykluczaé
mozliwos¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia. Powierzchnia jaka jest wykonywana izolacja
cieplna powinna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza si¢ wykonywania izolacji cieplnych na
powierzchniach zanieczyszczonych ziemig, cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach z
niecatkowicie wyschnieta lub uszkodzong powtoka antykorozyjna.

5.1.3. Proba szczelnosci

Badanie szczelno$ci nalezy przeprowadzaé przed zakryciem bruzd i kanatow, przed
pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej. Do instalacji
nalezy podlaczy¢ rgczng pompe do badania szczelnosci. Pompa powinna by¢ wyposazona w
zbiornik wody, zawory odcinajace, zawor zwrotny i spustowy. Podczas badania powinien by¢
uzywany cechowany manometr tarczowy ($rednica tarczy minimum 150 mm) o zakresie o 50%
wigkszym od ci$nienia probnego i dzialce elementarnej 0,1 bar przy zakresie do 10 bar. Badanie
szczelnosci instalacji wodociggowe] polega na napelnieniu woda pod ci$nieniem prébnym
wyzszym o 50% od ci$nienia roboczego i utrzymanie tego ci$nienia w instalacji przez 20 minut.
W tym czasie nalezy przeprowadza¢ obserwacj¢ przewodow i armatury (czy nie wystepuja
przecieki), spadek ci$nienia w okresie proby szczelnosci nie moze by¢ wigkszy niz 2%. Instalacje
wody cieptej, po zakonczonym z wynikiem pozytywnym badaniu szczelno$ci wodg zimng nalezy
poddag, przy ci$nieniu roboczym, badaniu szczelnoéci woda ciepta o temperaturze 60°C.



Po przeprowadzonych probach szczelnos$ci nalezy wykonac¢ odbiory instalacji przewidziane
w ,,Warunkach technicznych wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” oraz warunkach
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych”.

5.1.4. Wysokosé zawieszenia armatury czerpalnej i polozenie krawedzi przyborow
sanitarnych nad podtogqg

Armaturg czerpalng i przybory zawiesi¢ zgodnie z tabela:

Tabela 1. Wysoko$¢ zawieszenia armatury czerpalnej i poloZenie krawedzi przyboréw sanitarnych nad
podloga

Wyposazenie sanitarne Pr[i}r/nb]or ArmatuEgrﬁTerpalna
Zlewozmywak 80 +~ 90 75+ 95
Umywalka 75 + 80 100 + 115
Natrysk: -
Brodzik 20+ 30 -
Bateria 100
Wylewka prysznica 160 + 170
Miska ustepowa:

Zawor ci$nieniowy 90 + 100
Zbiornik zespolony z miska 79
Zawor czerpalny 100

Tabela 2. Zestawienie projektowanego wyposazenia sanitarnego.

. . .. . Przybor AU
Nazwa pomieszczenia Wyposazenie sanitarne [s7L] czerpalna
' [szt.]

o Umywalka 1 1
Lazienka e Miska ustepowa 1 1
o Bidet 1 1
. e Umywalka 1 1
Lazienka (NPS) « Miska ustepowa 1 1
o Zlewozmywak 1 1
. . o Zmywarka 1 1
Pomieszczenie gospodarcze « Umywalka 1 1
e Zawor spustowy 1 1

5.1.5. Tuleje ochronne

Przy przej$ciu rury przez przegrode¢ budowlang (np. przewodu poziomego przez §ciang, a
przewodu pionowego przez strop), nalezy stosowac przepust w tulei ochronnej. Tuleja ochronna
powinna by¢ w sposob trwaly osadzona w przegrodzie budowlanej. Tuleja ochronna powinna by¢
rurg o Srednicy wewngtrznej wigkszej od srednicy zewnetrznej rury przewodu:

a) co najmniej o 2 cm, przy przej$ciu przez przegrode pionowa,

b) co najmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ dluzsza niz grubos$¢ przegrody pionowej o okoto 2 cm z kazdej
strony, a przy przejs$ciu przez strop powinna wystawac okoto 2 cm powyzej posadzki i okoto 1cm
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ponizej tynku na stropie. Przestrzen migdzy rurg przewodu a tuleja ochronng powinna by¢
wypetniona materiatem trwale plastycznym nie dziatajgcym korozyjnie na rur¢, umozliwiajacym
jej wzdtuzne przemieszczanie si¢ 1 utrudniajagcym powstanie w niej naprezen $cinajacych. W tulei
ochronnej nie powinno znajdowac¢ si¢ zadne potaczenie rury przewodu. Przej$cie rury przewodu
przez przegrode w tulei ochronnej nie powinno by¢ podpora przesuwnag tego przewodu. Sposob
prowadzenia rur przez przegrody przedstawiono na rysunku.

5.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Instalacj¢ kanalizacyjng projektuje si¢ jako zespot powigzanych ze sobg elementow
stuzacych do odprowadzania $ciekéw z projektowanych pomieszczen sanitarnych do zewnetrzne;j
instalacji. Instalacj¢ zewnetrzng kanalizacji sanitarnej z rury PVC-U DNI160 klasy ,,S”
(160x4,7mm SDR34) o dtugosci 16,80 m odprowadza $cieki do bezodptywowego zbiornika na
Scieki.

Projektuje si¢ wykonanie kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U kielichowych z uszczelka
gumowg. Rury kanalizacji sanitarnej uktada¢ kielichami w kierunku przeciwnym do kierunku
sptywu $ciekoéw. Zachowa¢ nalezy minimalng odleglo$¢ 10cm od Zrdédet ciepta, takich jak rury
cieptej wody badz c.o. W przypadku koniecznosci zblizenia przewodéw kanalizacji z innymi
oddajacymi ciepto, rury PVC prowadzi¢ w otulinie termoizolacyjne;.

Przewody odptywowe o s$rednicy do Dnl60 prowadzi¢ ze spadkiem 1,5-15%. Rury
kanalizacyjne prowadzone po $cianach nalezy mocowaé do konstrukcji budynku uchwytami lub
obejmami. Maksymalna odlegto$¢ uchwytow dla rur PVC Dn40-Dnl110 wynosi 1,0m. Przy
przejSciach przez przegrody budowlane przewody prowadzi¢ w otworach o wigkszej Srednicy od
Srednicy rury uszczelnione materialem plastycznym.

Wymiarowanie podej$¢ kanalizacyjnych polegato na okresleniu ich $rednic i spadkow.
Wymiarowanie przewodéw odptywowych 1 podiaczen kanalizacyjnych polegato na okresleniu
srednicy przewodow i spadkow niezbgdnych dla zapewnienia odpowiedniej predkosci przeptywu
scieckow oraz napelnienia rurociggéw. Podstawg wymiarowania przewoddéw instalacji
kanalizacyjnych sg ustalone wartosci przeptywow obliczeniowych w poszczegolnych odcinkach
rurociggow.

Przeplyw obliczeniowy w instalacji kanalizacji bytowo — gospodarczej, gs w [dm?/s] obliczono
wedlug wzoru:
gs = K (ZAW;) Y2
w ktorym:
K- odptyw charakterystyczny [dm?/s], zalezny od przeznaczenia budynku,
AW — rdwnowaznik odptywu, zalezny od rodzaju przytaczonego przyboru sanitarnego.

Tabela 3. Wartosci odplywow charakterystycznych

Charakter budynku K [dm?¥/s]

Budynki mieszkalne, restauracje, hotele, budynki 05
biurowe ’
Szkoty, szpitale, duze obiekty gastronomiczne i 07
hotelowe '
Pralnie, natryski zbiorowe 1,09
Laboratoria w zaktadach przemystowych 1,2

Y Jezeli nie sg znane inne, okre§lone warto$ci odptywow

W przedmiotowym projekcie przyjeto K = 0,5 dm?/s
Warto$ci rownowaznikow odptywow z przyboréw sanitarnych oraz S$rednic pojedynczych
podejs¢, odpowiadajacym okreslonym przyborom, przedstawiono w ponizszej tabeli.



Tabela 4. Wartosci rownowaznikéw odplywéw z przyboréw sanitarnych oraz $rednic dla poszczegélnych
podejs$¢ okreslonym przyborom

: . Réwnowaznik odptywu Srednica podejscia

Przybor sanitarny AW, [m]
Umywalka 0,5 0,04
Zlewozmywak, basen, zmywak 1,0 0,05
Miska ustepowa 2,5 0,10
Natrysk 1,0 0,05
Whpust podtogowy 1,0 0,07
Pisuar (pojedynczy) 0,5 0,05

5.2.1. Wpymiarowanie podejsé pojedynczych

Srednice podej$¢ dobrano wedlug powyzszej tabeli w zaleznosci od przyboru sanitarnego.
Pojedyncze podejscia do umywalek i zlewoéw o $rednicy 0,04 nie powinny mie¢ wigcej niz 3
zmiany kierunku trasy. Gdy warunek ten nie jest spetniony Srednicg nalezy zwigkszy¢ do 0,05 m.
Dhugos¢ podejscia (L) nie powinna przekracza¢ 3 m dla $rednic 0,04 1 0,05 oraz 5 m dla $rednic
0,07 (przy r6éznicy miedzy syfonem a punktem poditaczenia do pionu (H) mniejszej od 1m). Przy
wiekszych dlugosciach podejs¢ (L) lub wartosciach (H) od 1 do 3 m nalezy zwigkszy¢ $rednice
podejscia o jeden wymiar lub wykona¢ dodatkowa wentylacje. Podejscie do misek ustgpowych o
srednicy 0,10 m niewentylowane, nie moga by¢ oddalone od pionu wigcej niz 1 m, za$§ r6znica
wysokosci (H) nie moze przekracza¢ 3 m. Podejscia o wigkszej roznicy wysokosci (H) niz 3 m
nalezy zaopatrzy¢ w dodatkowa wentylacje.

5.2.2. Wymiarowanie podejs¢ zbiorowych

Srednice podejé¢ dobrano wedlug ponizszej tabeli. Dhugos¢ podejscia (L)
niewentylowanego nie powinna przekracza¢ 6 m dla srednicy 0,05 m oraz 10 m dla $rednicy 0,07
1 0,10 m (przy roznicy wysokosci H < 1 m). Jezeli dla przypadkéw wymienionych wyzej
wysoko$¢ H wynosi 1 do 3 m nalezy zwigkszy¢ $rednice podejscia o jeden wymiar lub wykonad
dodatkowa wentylacje. Podejscia do misek ustgpowych o $rednicy 0,10 m nalezy zaopatrzy¢ w
dodatkowa wentylacje, gdy rdéznica wysokos$ci H jest wigksza od 1 m. Podejscia o $rednicy 0,05 1
dhugosci L > 6 m oraz o $rednicy 0,07 1 0,10 m 1 dlugosci L > 10 m a ponadto o wysokosci H > 3
m 1 wigkszej sumie rownowaznikow AWs > 16 nalezy zaopatrzy¢ w dodatkowa wentylacje.

Tabela 5. Dopuszczalne dlugosci podejs¢ zbiorowych i dopuszczalne wartosci sumy rownowaznikow odplywu

Srednica podejscia Dhugosé Dgp 1'1szczalna wartose AW,S :
zbiorowego [m] dopuszczalna L [m] | padgiel B
niewentylowane wentylowane
0,05 6 1 15
0,07 10 3 4,5
0,10 10 16 25,0

Tabela 6. Dopuszczalne obcigzenie pionow z wentylacja glowng

Dopuszczalne obcigzenie pionéw

Srednica

. Liczba o
pionu S AW, T Odptyw gmekow
[m] . dm®s

0,07 9 - 15

0,10 64 13 4,0
0,125 154 31 6,2

0,15 408 82 10,1




5.2.3. Wymiarowanie przewodow wentylacyjnych kanalizacji sanitarnej

Projektuje sie¢ wykonanie 2 pionéw wentylacyjnych PVC Dnll0 (PK1, PK2)
wyprowadzonych ponad dach i zakonczonych daszkiem ostonowym.

Przewody kanalizacyjne wewnatrz budynku nalezy prowadzi¢ w posadzce (pod posadzka)
lub w bruzdach $cian wewngtrznych w zaleznosci od $rednicy przewodu oraz odlegtosci do
pionu. Wewnatrz budynku przewody kanalizacyjne powinny by¢ uktadane w kierunkach
prostopadtych i rownoleglych do najblizszych $cian, w posadzce — najkrotsza drogg. Zabrania si¢
prowadzenia przewodow kanalizacyjnych nad przewodami elektrycznymi.

Tabela 7. Zestawienie projektowanych pionéw wentylacyjnych

. Dhugos¢ pionu Srednica pionu
Nazwa pionu L [m] d [m] Typ rury
PK1 6,6 00.11 PVC
PK2 6,6 ?0.11 PVC
RAZEM 12,12 - PVC

Projektowane piony wentylacyjne kanalizacji sanitarnej wyprowadzi¢ ponad dach, zakonczy¢
rurg wywiewna Dn160.

5.2.4. Podejscia

Podejscia do przyboréw sanitarnych i wpustow podtogowych moga by¢ prowadzone
oddzielnie lub moga taczy¢ si¢ do kilku przyborow, pod warunkiem utrzymania szczelnosci
zamkni¢¢ wodnych.

5.3. Instalacja centralnego ogrzewania budynku

Uzyskano nastgpujace informacje o projektowane;j instalacji centralnego ogrzewania:
Instalacja centralnego ogrzewania dwururowa z pompowym obiegiem wodly.

Zrédto ciepta:

Kociot gazowy z zamknigta komora spalania o mocy 21 kW

Odbiorniki:

Podloga grzewcza

5.3.1. Zapotrzebowanie ciepta
Zapotrzebowanie ciepta obliczono za pomocg programu InstalSoft-OZC.
Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta wynosi dla c.0.—7,6 kW,
5.3.2. Zabezpieczenie instalacji c.o. (dla systemu zamknietego)

Jako zabezpieczenie instalacji przed wzrostem ci$nienia nalezy zastosowac¢ przeponowe
naczynie wzbiorcze o pojemnosci catkowitej 35 litrow.



5.3.3. Tuleje ochronne

Przy przej$ciu rury przez przegrode budowlang (np. przewodu poziomego przez $ciang,
a przewodu pionowego przez strop), nalezy stosowac przepust w tulei ochronnej. Tuleja
ochronna powinna by¢ w sposob trwaly osadzona w przegrodzie budowlanej. Tuleja ochronna
powinna by¢ rurg o Srednicy wewngtrznej wigkszej od $rednicy zewnetrznej rury przewodu:
C) co najmniej o 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa,
d) conajmniej o 1 cm, przy przej$ciu przez strop.
Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubos$¢ przegrody pionowej o okoto 2 cm z kazdej
strony, a przy przej$ciu przez strop powinna wystawa¢ okoto 2 cm powyzej posadzki i okoto
1 cm ponizej tynku na stropie. Przestrzen miedzy rurg przewodu a tuleja ochronng powinna by¢
wypetniona materiatem trwale plastycznym nie dziatajacym korozyjnie na rur¢, umozliwiajagcym
jej wzdtuzne przemieszczanie si¢ 1 utrudniajacym powstanie w niej naprezen $cinajacych. W tulei
ochronnej nie powinno znajdowaé si¢ zadne potaczenie rury przewodu. Przejscie rury przewodu
przez przegrode w tulei ochronnej nie powinno by¢ podpora przesuwna tego przewodu. Sposob
prowadzenia rur przez przegrody przedstawiono na rysunku.

5.3.4. Opis instalacji ogrzewania podlogowego

W sklad instalacji ogrzewania podtogowego wchodza:
- rurociagi rozprowadzajace — z rur wielowarstwowych BetaSKIN w zwojach,
- petle grzewcze oraz przylacza,
- armatura odcinajgca — zawory kulowe,
- rozdzielacze z pompa oraz z zaworami,
- odpowietrzenie instalacji zgodnie z PN-91/B-02420 za posrednictwem miejscowych,
samoczynnych zaworéw odpowietrzajagcych na pionach oraz rozdzielaczach.

Rurociggi rozprowadzajgce.

Rurociaggi rozprowadzajace wykona¢ z wielowarstwowych rur polietylenowych w
zwojach. Przewody poziome nalezy skry¢ w posadzce. Jednoczesnie dla umozliwienia przejecia
wydluzen termicznych na trasie rurociggdéw na odcinkach prostych dlugosci powyzej 5 m
wykona¢ kompensatory U-ksztattowe Iub wykorzysta¢ naturalne zatamania trasy jako
potencjalne punkty samokompensacyjne. Przy polaczeniach piondéw z poziomami wykonaé
ramiona kompensacyjne o dtugosci 0.3 m.

- sie¢ rozdzielczg nalezy izolowac¢ analogicznie do ogrzewania grzejnikowego

Po zmontowaniu sieci rozdzielczej nalezy wykona¢ proby ci$nieniowe na zimno i na gorgco
na minimalne ci$nienie probne = ci$nienie robocze + 0,2 MPa 1 nie mniejsze niz 0,4 MPa czasie
trwania t = 30 min.

Wezownice.
Rurociagi grzewcze zaprojektowano z rur wiclowarstwowych BetaSKIN w zwojach

$16 x 2,0 mm. Podtaczone beda od dotu do rozdzielacza strefowego. Dilugos$¢ kazdej petli oraz
rozstaw rurek przedstawiono w czesci rysunkowej opracowania (na rzutach). Odpowietrzanie
wezownic odbywa si¢ przez odpowietrznik automatyczny na rozdzielaczu. Oprdznianie
I napetnianie p¢tli wodg umozliwia zawor spustowy na rozdzielaczu. Zaleca si¢ uktad slimakowy
wezownic, gdyz daje on najbardziej rownomierny rozktad temperatury podlogi. Wezownice
mocowac do siatki zbrojeniowej z drutu 4 mm o oczkach 50 x 50 mm za pomoca specjalnych
uchwytdéw z tworzywa sztucznego lub przy pomocy drutu w oplocie tworzywowym.



Sterowanie ogrzewania podltogowego.

Dla poszczegdlnych pomieszczen czynnik grzewczy doprowadzany jest za pomocg
wezownic podiaczonych do rozdzielaczy strefowych. Rozdzielacze wykonane sa z mosiadzu
o przekroju 1°°. Na rozdzielaczu zasilajacym wbudowane sg zawory regulacyjne do kazdej petli
grzewczej. Sa one wyposazone w silowniki sterowane przez termostat umieszczony
w pomieszczeniu. Powinien on by¢ ustawiony na zgdang temperature. W kazdym pomieszczeniu
obslugiwanym przez ogrzewanie podlogowe winien znajdowaé si¢ taki termostat. Na
rozdzielaczu powrotnym zastosowano natomiast zawory do regulacji przeplywu (z nastawg
wstepng), umozliwiajace doktadng regulacj¢ hydrauliczng instalacji.

Kazdy z koncoéw przytaczonych wezownic wyposazony jest w zawodr odcinajacy.
Maksymalna temperatura wody ogrzewania podtogowego nie moze by¢ wyzsza niz + 60 °C.
Zapewnia to czujnik temperatury zainstalowany na przewodzie zasilajacym za pompa obiegowa.
Maksymalna réznica mie¢dzy temperatura w pomieszczeniu, a temperaturg posadzki wynosi
ok.10°C.

Napelnianie instalacji i proba cisnieniowa.

Po ulozeniu wezownic, a przed zabetonowaniem nalezy przeprowadzi¢ probg szczelno$ci
przy ci$nieniu minimalnym prébnym = cis$nienie robocze + 0,2 MPa nie mniej niz 0,4MPa w
ciagu 24 h.

Calos$¢ robot powinna by¢ zgodna z WTWiORBM Tom II Instalacje sanitarne
1 przemystowe. Przed przekazaniem do eksploatacji, instalacj¢ c.o. nalezy doktadnie
wyregulowac.

5.4. Badania odbiorcze instalacji c.o

5.4.1. Instalacja c.o.

Wszystkie proby przeprowadzaé przed zalozeniem izolacji 1 zamurowaniem przewodow
w posadzkach. Probe cisnieniowg na zimno przeprowadzi¢ przed zamontowaniem naczynia
wzbiorczego otwartego. Napehni¢ uktad woda 1 odpowietrzy¢ grzejniki. Doprowadzi¢ ci$nienie
do ci$nienia max roboczego 0,3 MPa + 0,2 MPa (nie mniej niz 0,4 MPa) zamkna¢ uklad 1
utrzymac¢ cisnienie przez 30 min. Probg ci$nieniowg na goraco (parametry pracy instalacji
70/50C) przy ci$nieniu (0,3 MPa) 3 bar przez 72 godziny.

5.4.2. Zabezpieczenie urzqdzen

Zabezpieczenie instalacji c.o. ukladu otwartego

Jako zabezpieczenie instalacji przed niepozadanym wzrostem cis$nienia zastosowano
naczynie wzbiorcze zamknigte o pojemnosci catkowitej 12 litrow. Naczynie wilaczy¢ do
zabezpieczanego obiegu przed pompg obiegowa.

5.5. Instalacja gazowa

Budowa instalacji gazowej wraz z nadziemnym zbiornikiem na gaz LPG o pojemnosci
2700L ma na celu rozprowadzenie gazu do wiszacego kotta kondensacyjnego z zamknigta
komorg spalania o mocy 21 kKW zlokalizowanego w pomieszczeniu gospodarczym na poziomie
parteru.
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Instalacja gazowa obejmuje przewody gazowe zlokalizowane w budynku (w ktorym
znajduje si¢ pomieszczenie gospodarcze), prowadzone od naziemnego zbiornika na gaz LPG
umieszczonego na terenie dziatki 334/5 do projektowanego kotla na paliwo gazowe.

5.5.1. Szafka gazowa

Zaprojektowano wentylowang i zamykang szafk¢ gazowa znajdujaca si¢ na S$cianie
budynku.
W szafce zlokalizowana bedzie nastepujaca armatura:
e Zawor odcinajacy;
e Reduktor ci$nienia II stopnia

5.5.2. Instalacja wewngqtrz budynkéw

Przewody gazowe instalacji zaprojektowano z rur stalowych Ilub miedzianych
polaczonych lutem twardym. Przewody gazowe poziome nalezy prowadzi¢ nad przewodami
innych instalacji (centralnego ogrzewania, wodociggowej, kanalizacyjnej 1 elektrycznej)
w odlegto$ci minimum 10 cm. Przy krzyzowaniu si¢ w/w przewoddéw odleglos¢ powinna
wynosi¢ co najmniej 2 cm. Przewody gazowe nalezy montowa¢ ze spadkiem min. 0,4 %
w kierunku doptywu gazu lub aparatéw gazowych.

Przewody gazowe musza by¢ mocowane do $cian lub innych trwatych elementow
wyposazenia budynkoéw za pomoca zamocowan wykonanych z materialdw niepalnych.
Odlegtos¢ pomiedzy zamocowaniami przewoddéw gazowych do $cian nie powinna by¢ mniejsza
niz 1,5 m. Dla dtugich prostych przewodow odleglos¢ mozna zwigkszy¢ do 3,0 m.

Przewody instalacji gazowych prowadzi¢ na powierzchni $ciany zewnetrznej, dopuszcza
si¢ prowadzenie ich w bruzdach oslonigtych nie uszczelnionymi ekranami lub wypetionych —
po uprzedniej probie szczelnosci instalacji — fatwo usuwalng masg tynkarska nie powodujaca
korozji przewodow.

Rozmieszczenie kotla gazowego i $rednice przewodow gazowych przedstawiono na
rysunku aksonometrycznym.

Przej$cia przez S$ciany 1 stropy nalezy wykona¢ w rurze oslonowej. Na odcinku
poziomym przewodu gazowego przed kottem nalezy zamontowa¢ zawodr odcinajacy oraz filtr
gazu.

5.5.3. Pomieszczenie z kotlem gazowym

Wymiary pomieszczenia:

e powierzchnia: 15,1 m?
e  wysokos¢: 2,50 m
e lagczna kubatura pomieszczenia: 37,75 mé,

Pomieszczenie z kotlem zlokalizowane jest na poziomie parteru w pomieszczeniu
gospodarczym zgodnie z rysunkiem nr S.8.
Kubatura pomieszczenia wynosi 37,75 m?, co dla kottéw z zamknieta komora spalania spetnia
wymagania przepisow, ktore mowia o wartosci minimalnej 6,5 m?®.

Wentylacje grawitacyjng wykona¢ max 10cm nad posadzka.

Zastosowane oswietlenie elektryczne powinno by¢ hermetyczne. Przed kotlem na odcinku
poziomym, na przewodzie gazowym, w miejscu latwo dostepnym, zaprojektowano kurek
odcinajacy z filtrem gazu.
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5.5.4. Instalacja gazowa poza obrysem budynku

Instalacja gazowa poza obrysem budynkow przedstawiona zostata na rysunku nr PZT.

5.5.1. Odcinek przylgczeniowy do budynku mieszkalnego

Potaczenie nadziemnego zbiornika na gaz z instalacja wewnatrz budynku mieszkalnego
zaprojektowano przewodem z PE Dn 32.

Odcinek 0,5 m przed wejsciem do budynku wykona¢ z rury stalowe;j.

Zaprojektowano gl¢bokos$¢ utozenie osi rurociggu odcinka przytaczeniowego wynoszaca
min 0,8 m.

5.5.2.  Wykopy

Projektuje si¢ prowadzi¢ przewod gazowy na glebokosci min 0,8 m oraz zgodnie
z rysunkiem instalacji gazowej poza obrysem budynku.
Wykopy nalezy wykonywa¢, jako wasko przestrzenne, nieszalowane. O$ przewodu w wykopie
powinna by¢ wytyczona i oznakowana.

Uwaga
Rur z PE nie wolno uktada¢ na fawach betonowych ani zalewa¢ betonem.

5.5.3. Podsypka

Materiat do podsypki powinien spetnia¢ nastgpujace wymagania:

e nie powinny wystgpowac czastki o wymiarach powyzej 20 mm,
e material nie moze by¢ zmrozony,
e nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.

Jezeli grunty lokalne spetniajg powyzsze wymagania, nie musi by¢ wykonywany wykop
do poziomu podsypki. Poziom podloza musi by¢ tak wykonany, by rurociagi mogtly by¢ uktadane
bezposrednio na nim. Wysoko$¢ podsypki powinna normalnie wynosi¢ 0,10 m. Jezeli w dnie
wykopu wystepuja kamienie o wielkosci powyzej 60 mm lub podtoze jest skalne, wysokos¢
obsypki powinna wzrosng¢ o 0,05 m.

5.5.4. Obsypka

Obsypka rurociggu jest po to, zeby zagwarantowac rurze dostateczne podparcie ze
wszystkich stron, obcigzenia mogty by¢ przekazywane i nie wystepowaty szkodliwe obcigzenia
miejscowe. Obsypka rury musi by¢ wykonana natychmiast po inspekcji 1 zatwierdzeniu
zakonczonego posadowienia. Obsypka przewodu musi by¢ prowadzona az do uzyskania grubosci
warstwy przynajmniej 0,20 m (po zageszczeniu) powyzej wierzchu rury. Wypehienie dookota
rurociggu moze by¢ gruntem z wykopu, jesli ten grunt spetnia powyzsze wymagania. Inne
materiaty takie jak np. glina moga by¢ uzyte, jezeli metody specjalnego wypetniania
I zageszczania sg okreslone w dokumentacji wykonawczej. Obsypka rurociggu musi by¢ tak
wykonana, Zeby rurociag nie ulegl zniszczeniu lub nie zostat przemieszczony.

5.5.5. Zasypka

Zasypke wykona¢ z materiatow 1 w taki sposob by spetnialo wymagania struktury nad
rurociggiem (odpowiednio dla drogi, chodnika czy terendw zielonych). Pozostala czegs¢
wypelienia moze by¢ wykonana za pomocg gruntu rodzimego jesli maksymalna wielko$ci
czastek nie przekracza 300 mm. Nie mozna uzywaé duzych kamieni i glazéw narzutowych.
Zageszczenie materiatu zasypki w terenach zielonych nie jest wymagane
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5.5.6. Ubijanie gruntu

Dla spoistego materialtu metoda zageszczania powinna by¢é wybrana wedlug
rzeczywistych wlasnosci zasypki. We wszystkich przypadkach wazne jest unikanie pustych
przestrzeni pod rurg. Pierwsza warstwa az do osi rury powinna by¢ zagegszczona ostroznie, azeby
unikng¢ uniesienia si¢ rury. Aby unikna¢ osiadania gruntu pod drogami zasypke zagesci¢ do 95%
zmodyfikowanej warto$ci Proctora. Dla przykrycia do 4m, wymagany stopien zaggszczenia
wynosi 85% zmodyfikowanej wartosci Proctora. Ostatnia warstwa obsypki rurociggu powinna
by¢ wykonana z tego samego materiatu jak obsypka rury, az do wysokosci 0,3 m powyzej
powierzchni rury.

5.5.7. Uktladanie przewodow

Rury nalezy opuszcza¢ do wykopu poprzez otwarty otwor montazowy. Przewody z rur PE

uktada¢ przy temperaturze 0° C do 30° C, warunki optymalne od + 5°C do + 15°C. Roboty ziemne
nalezy wykonywa¢ z zachowaniem szczegélnej ostroznosci. Calo$¢ prac instalacyjno-
montazowych wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami 1 Warunkami
Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych.
Przed przystagpieniem do robot nalezy wyprzedzajaco powiadomi¢ uzytkownikoéw istniejacego
uzbrojenia podziemnego; w razie konieczno$ci — roboty wykona¢ pod ich nadzorem. Ewentualne
réznice migdzy rzednymi rzeczywistymi, a przyjetymi w projekcie nalezy skorygowaé na
miejscu.

5.5.8. Zginanie na zimno

Niedozwolone jest formowanie na goraco tukow z rur PE na budowie. Dopuszcza si¢
zginanie na zimno rur polietylenowych na budowie przy dostosowaniu minimalnego promienia
giecia do temperatury otoczenia:

Tabela 8. Minimalny promien giecia rur PE na zimno

Temperatura otoczenia = Min. promien giecia

[°C] rur [m]
+20 20 x Dn
+10 35xDn
0 50 x Dn

5.6.  Gaz plynny

Gaz ptynny jest magazynowany w normalnych warunkach jako ptyn pod ci$nieniem.
W stanie pltynnym jest on bezbarwng ciecza, a jego gestos¢ jest w przyblizeniu dwukrotnie
mniejsza od gestosci wody. Oznacza to, ze w naczyniu o znanej pojemnosci wodnej
W przyblizeniu znajduje si¢ gaz ptynny w ilosci wyrazonej w ,.kg” stanowiacy 1/2 cigzaru wody.
Gaz ptynny jako gaz jest cigzszym od powietrza (propan ok. 1,5 razy) i z tego powodu pary gazu
zawsze $cielg sie nisko nad ziemig i wchodza do kanaldow, studzienek, zaglebien terenowych itd.
Gaz plynny zmieszany z powietrzem tworzy mieszaning wybuchowg. Granica zaplonu
W temperaturze otoczenia i ci$nieniu normalnym zawiera si¢ w zakresie od 2% do 10% par gazu
w powietrzu (w tym zakresie istnieje ryzyko eksplozji). Gaz plynny w stanie naturalnym jest
bezzapachowy. Dla bezpieczenstwa gaz posiada zapach, co pozwala na wykrycie jego obecnos$ci
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w powietrzu przy stezeniu ok. 1/5 granicy zaptonu, czyli ok. 0,4%. Warto$¢ opatowa 46,20
MJ/kg, co daje 12,8 kW/kg

5.6.1. Wymagania w zakresie lokalizacji zbiornika na gaz plynny

Zespot zbiornika LPG nalezy posadowi¢ na plycie betonowej w miejscu przewiewnym,
dobrze wentylowanym z zachowaniem bezpiecznych odlegtosci od przeszkod statych takich jak
np.: S$ciany domoéw, budynkow produkcyjnych i magazynowych czy napowietrznych linii
energetycznych itp. Zbiornik mozna instalowa¢ od napowietrznych linii energetycznych w
odlegtosci 3,0 m od linii o napi¢ciu do 1,0 kV 1 15 m dla wyzszych napig¢. Odlegtos¢ zbiornika
nadziemnego 0 pojemnos$ci 27001 od budynku, powinna wynosi¢ co najmniej 3,0 m. Odlegtos¢
zbiornikow z gazem plynnym od granicy z sasiednig dziatka budowlang powinna by¢ nie
mniejsza niz potowa odlegtosci podanej powyzej czyli 1,5m.

Pod Zadnym pozorem zespolu zbiornika LPG nie wolno usytuowaé¢ na gruncie
podmoktym, w zaglebieniach terenu, bliskim sgsiedztwie rowow oraz w poblizu studzienek badz
wpustéw kanalizacyjnych. Zbiorniki nie wymagaja zadnej specjalnej ochrony przed czynnikami
atmosferycznymi poza opisanym w projekcie podiaczeniem do uziemienia otokowego. Uktad
komunikacyjny zapewni dostawy zbiornika oraz gazu bez utrudnien i zagrozen.

Z uwagi na charakter wykorzystania obiektu zaleca si¢ wykonanie dodatkowego
ogrodzenia terenu wokot zbiornika ogrodzeniem o wysokosci 1,8m. Ogrodzenie wyposazone
W otwierang na zewnatrz furtke o szerokosci min 100cm. Na ogrodzeniu umiesci¢ tablice
ostrzegawcze 1 informujace o gazie.

Warunki lokalizacji zbiornika sa zgodne z ww. opisem 1 przepisami.

Lokalizacja zbiornikow jest zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 Dz. U. 75 poz. 690 z pdzniejszymi zmianami oraz Rozporzadzeniem Ministra Spraw
Wewngtrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 Dz.U. Nr 109 poz. 719 w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow.

Dla zbiornika zaleca si¢ dla celow ochrony p. poz. zapewnienie dostarczenia wody ze
zrodta znajdujacego si¢ w odlegtosci nie wigkszej niz 500m od zbiornika w ilosci nie mniejszej
niz 5 litrow/s.

W sytuacji zagrozenia pozarem nalezy:

1. Zakreci¢ zawor poboru fazy gazowej (przekrecajac go zgodnie z ruchem wskazdéwek
zegara), a takze zawor poboru fazy cieklej oraz wszystkie zawory w punktach
redukcyjnych zlokalizowane na zewnatrz budynku.

2. Zawiadomi¢ straz pozarng (tel. 112 badz 998) ze wskazaniem lokalizacji zespotu
zbiornika.

3. Poinformowa¢ dostawce gazu o zaistniatym wypadku.

4. Niezwlocznie przy uzyciu wszelkich mozliwych §rodkéw zaalarmowac¢ osoby bedace
W strefie zagrozenia oraz osoby z najblizszego sasiedztwa.

5. W przypadku kiedy plomienie obejmuja ptaszcz zbiornika nalezy w miare mozliwos$ci
schtadza¢ go przy pomocy spryskiwaczy wody (np. z uzyciem weza ogrodowego).

5.6.2. Montaz zbiornika

Wykonastwo powinno zapewni¢ nalezyte posadowienie jak i montaz zespotu zbiornika
LPG alby wykluczy¢ wszelkie mozliwe przypadki osiadania, przechylenia, przesunigcia, badz
uniesienia si¢ zespotu zbiornika LPG np. w czasie powodzi.
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Roztadunek zbiornika naziemnego oraz jego posadowienie na odpowiednio
przygotowanym wczesniej podtozu nalezy przeprowadzac przy uzyciu dwoch uchwytdéw nosnych
przyspawanych do ptaszcza, ktore stuza do podnoszenia i przemieszczania pustego zbiornika.
W przypadku zatadunku i roztadunku zbiornikow nalezy stosowaé tylko zawiesia migkkie (np.
linowe). Podczas roztadunku zbiornika nalezy zachowaé szczeg6lng ostrozno$é, a takze zadbaé
oto aby nie uszkodzi¢ powloki antykorozyjnej zbiornika zwlaszcza na uchwytach
transportowych i podporach. Zespoly zbiornika LPG nalezy montowaé¢ w taki sposob aby nie
wywotywaé naprezen zwlaszcza w obrebie ptaszcza zbiornika. Dlatego tez zbiornik powinien
zosta¢ posadowiony na specjalnie przygotowanej w tym celu ptycie zelbetowej wykonanej jako
jednolity blok, o grubosci co najmniej 20 cm, a samo podioze powinno zosta¢ wykonane
w formie zaggszczonej podsypki piaskowej o grubosci 20 - 25 cm. Poszczegdlne minimalne —
rekomendowane — wymiary ptyt fundamentowych: 2,5x1,3x0,2 m.

Po wlasciwym posadowieniu zbiornika nalezy przytwierdzi¢ go przy pomocy S$rub
kotwionych do wykonanej wczesniej ptyty fundamentowej oraz uziemic.

Uziemienie zespotu zbiornika LPG powinno zosta¢ wykonane z zastosowaniem uziomu
otokowego, ktéry =zapewnia ochrone przed wyladowaniami atmosferycznymi, ochrong
przeciwporazeniowg (odgromowa) oraz zapewnia nalezyte odprowadzanie tadunkow
elektrostatycznych. Uziemienie otokowe nalezy podiaczy¢é do zbiornika w dwodch miejscach
przytwierdzajac je do przeciwlegltych podpor (po jednym przylaczu do przedniego i tylnego
kompletu nég zbiornika). Potaczenia uktadu uziemienia mozna wykonaé poprzez sprasowanie
elementow, ich zespawanie badz polaczenia srubowe.

Stanowisko do roztadunku cysterny winno posiada¢ zacisk uziemiajacy (mozna
zastosowa¢ miejsce podtaczenia zbiornika do uziomu). Prace montazowe przy zbiorniku moze
wykona¢ osoba uprawniona i przeszkolona. Prace montazowe instalacji uziemiajacej moze
wykona¢ osoba posiadajaca odpowiednie kwalifikacje do montazu 1 pomiar6w uziemien.

Armatura zamontowana na zbiorniku zgodna ze specyfikacja producenta, z aktualnymi
atestami dopuszczajacymi do stosowania w instalacjach gazu ptynnego.

5.6.3. Strefa zagrozenia wybuchem

Na ternie wokol zespotu zbiornika, przede wszystkim za§ w obrebie strefy zagrozenia
wybuchem, (ktora dla zbiornikow naziemnych na gaz ptynny wynosi 3 m od kazdej ze $cianek
zbiornika) nie nalezy skltadowaé¢ materiatdw latwopalnych oraz innych przedmiotow
utrudniajacych naturalny przeplyw powietrza. Zespotow zbiornika LPG nie nalezy takze
obsadza¢ kwiatami czy krzewami/drzewkami ozdobnymi.

Traweg wokot zespotu zbiornika (zwtaszcza w obrebie stref ochronnych) nalezy usuwacé
recznie. Bezwzglednie zabronione jest stosowanie kosiarek spalinowych badz elektrycznych.

5.6.4. Zbiornik i jego charakterystyka techniczna

Zbiornik na gaz plynny jest naczyniem ci$nieniowym w ksztalcie walca podlegajacy
w zakresie projektowania, wykonania i ubytkowania przepisom UDT DT-UC90/ZC.
Zbiornik wyposazony jest fabrycznie w nast¢pujacg armaturg:
» Zawory bezpieczenstwa,
» Poziomowskaz z niezaleznym wskaznikiem maksymalnego dopuszczalnego
napelnienia,
» Zawory odcinajace,
e napetlniajacy;
e poboru fazy gazowej;
e poboru fazy ptynne;j;
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» Manometr,

» Samoczynnie dzialajace zawory zabezpieczajace przed wyptywem gazu w przypadku
awarii (zawory zwrotne lub nadmiarowe) na kroécach fazy cieklej z wyjatkiem
zaworoOw odwodnienia.

Kazdy zbiornik przed oddaniem do eksploatacji jest odbierany w ruchu przez inspektora

UDT, a ponadto poddawany jest przez ww. rzeczoznawcoOw okresowym rewizjom. Dostawca
zbiornika musi go wyposazy¢ w dokumentacje paszportowa zgodng z przepisami.

Budowa zbiornika: Oprécz ptaszcza oraz dennic wypuktych zbiornik sktada si¢ z: ndg
wsporczych — przystosowanych do przylaczenia uziemienia zbiornika, zawiesia stuzacego do
ustawienia pustego zbiornika w docelowym miejscu montazu, pokrywy rewizyjnej — przydatnej
zwlaszcza podczas okresowych przegladéw, armature napeiniajaca oraz zabezpieczajaca, ktora
przykrecana jest do zbiornika poprzez krocce przytwierdzone na state (przyspawywane) do
plaszcza, a takze w plastikowg pokrywe na zawiasie przeznaczonym do ochrony armatury
zbiornika wraz z mozliwo$cig zamknigcia go na ktodke. Powierzchnie zewnetrzne zbiornika
oczyszczone sg do stopnia czystosci Sa 2,5 wg PNEN ISO 8501-1. Z zewnatrz zbiornik pokryty
jest wysoce odporng powtoka malarskg w kolorze biatym, ktora dzieki swym wiasciwosciom
refleksyjnym stanowi ochron¢ przed jego zbytnim nagrzewaniem. Niezwykle istotne jest aby
podczas transportu jak i pozniejszego montazu powloka ta nie zostata uszkodzona, gdyz moze to
mie¢ bezposrednie przetozenie na trwatos¢ zbiornika jak i1 jego pozniejsza eksploatacje,
aw skrajnych przypadkach doprowadzi¢ moze do rozszczelnienia jednostki. Do dennicy
zbiornika powinna zosta¢ przytwierdzona tabliczka znamionowa wykonana ze stali nierdzewnej,
na ktorej zawarte beda wszystkie najwazniejsze dane dotyczace produktu.

5.7.  Odbior instalacji gazowej

Instalacje, po zmontowaniu nalezy podda¢ probie szczelnosci, zwanej proba odbiorowa,
podlegaja jej wszystkie odcinki instalacji od zaworu gtownego w szafce gazowej do urzadzen
gazowych. Probe szczelnos$ci kazdej instalacji nalezy wykona¢ za pomoca sprezonego powietrza
lub gazu obojetnego pod cisnieniem 50 kPa (0,5 kG/cmz), utrzymujac je przez 30 minut. Do
wykonania proby szczelnosci niedopuszczalne jest stosowanie gazéw palnych. W przypadku
prowadzenia przewoddw instalacji gazowych przez pomieszczenia mieszkalne lub inne
pomieszczenia, dla ktorych nalezy stosowac ostrzejsze wymagania odbiorowe, probe nalezy

wykona¢ pod ci$nieniem 100 kPa (1,0 kG/cmZ).

Instalacje gazowa uznaje si¢ za szczelng i nadajaca si¢ do uruchomienia, jezeli podczas
proby szczelnosci nie zostanie stwierdzony spadek ci$nienia przez urzadzenie pomiarowe. W
przypadku gdy podczas proby instalacja gazowa nie bedzie szczelna, nalezy usunaé przyczyny
i probe wykona¢ powtornie. Trzykrotnie wykonana proba szczelno$ci instalacji z wynikiem
negatywnym kwalifikuje ja do rozebrania i powtérnego wykonania.

5.8. Wymagania dotyczgce wyrobow stosowanych przy budowie instalacji
gazowej

Przy wykonywaniu robdt budowlanych nalezy zgodnie z przepisami, stosowaé wyroby
budowlane, ktdre zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania
w budownictwie. Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania
W budownictwie sg wtasciwie oznaczone:
1. wyroby budowlane dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy,
ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich
Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepiséw i1 dokumentow technicznych —
w odniesieniu do wyrobow podlegajacych tej certyfikacji,
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1. wyroby budowlane dla ktorych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat
zgodnos$ci lub deklaracje zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczna, majace
istotny wplyw na spelienie co najmniej jednego z wymagan podstawowych —
W odniesieniu do wyrobow nie objetych certyfikacja na znak bezpieczenstwa,

2. wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobéw nie majacych istotnego wptywu
na spetnienie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych
wedlug tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej, bedacym zalgcznikiem do
rozporzadzenia MSWiA z dnia 24 lipca 1998 roku,

3. wyroby budowlane oznaczone oznakowaniem CE, dla ktorych zgodnie z odrgbnymi
przepisami dokonano oceny zgodnoS$ci ze zharmonizowana normg europejska
wprowadzong do zbioru Polskich norm, z europejska aprobata techniczng lub krajowsa
specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez
Komisj¢ Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi,
wyroby budowlane znajdujace si¢ w okreslonym przez Komisje Europejska
wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa,
dla ktorych producent wydat deklaracj¢ zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki
budowlane;j.

Charakterystyka energetyczna obiektu budowlanego.

Wedhug odrgbnego opracowania
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Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wplyw obiektu budowlanego na
srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie.

e Zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakoSci i sposobu odprowadzania
Sciekow:

Nie przewiduje si¢ zuzycia wody ani odprowadzania $ciekow w zwigzku z projektowang
inwestycja.

e Emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pylowych i ptynnych, z
podaniem ich rodzaju, iloSci i zasi¢gu rozprzestrzeniania sie:

Nie dotyczy

¢ Rodzaju i iloSci wytwarzanych odpadow:

W ramach projektowanej inwestycji nie przewiduje si¢ wytwarzania odpadow.

e Emisji halasu oraz wibracji, a takze promieniowania, w szczego6lnosci jonizujgcego,
pola elektromagnetycznego innych zaklocen, z podaniem odpowiednich parametrow
tych czynnikow i zasiegu ich rozprzestrzeniania si¢:

Projektowana instalacja wodociggowa, kanalizacyjna i c.0. nie bedzie emitowata hatasu,
wibracji ani promieniowania.

e  Wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie¢ ziemi, w
tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne:

Nie przewiduje sig.
Warunki ochrony przeciwpozarowej okreslone w odrebnych przepisach.
Nie dotyczy.

Opracowat:

mgr inz. Piotr Greinke

nr upr. POM/0041/POOS/09
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Inwestycja: Budowa budynku Swietlicy wiejskiej
w miejscowosci Sarnowy.

Inwestor: Gmina Koscierzyna
Ul. Strzelecka 9,
83-400 Koscierzyna

Lokalizacja: Koscierzyna
dz. nr 334/5, Obr. Sarnowy

Opracowat: mgr inz. Piotr Greinke
Nowy Klincz,
Wczasowa 34,

83-400 Koscierzyna
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Zakres robét dla zamierzenia budowlanego:
- Budowa zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, zewnetrznej instalacji gazu,
posadowienie zbiornika na gaz.

Wykaz istniejgcych obiektow podlegajacych rozbudowie:
- Brak,

Elementy zagospodarowania dziatki stwarzajace zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
- Ruch pojazdéw mechanicznych,

Przewidywane zagrozenie wystepujgce podczas realizacji robot
budowlanych:

- Roboty wykonywane przy uzyciu elektronarzedzi,
- Prace wykonywane w wykopach.

Sposob oznakowanie miejsc prowadzenia robét budowlanych:
- Miejsce prowadzenia robét nalezy oznaczy¢ tasmg sygnalizacyjng i zabezpieczy¢
przed dostepem o0so6b trzecich.

Sposébb instruktazu pracownikéw:
- W przypadku wykonywania prac budowlanych zwigzanych z uzyskaniem pozwolenia
na budowe, kierownik budowy zobowigzany jest do przeprowadzenia szkolenia BHP
pracownikow oraz do zapoznania ich z przygotowanym uprzednio planem BIOZ.
- Rozporzgdzeniem MB i PMB Dz.U. 13/72 poz. 47, w sprawie BHP przy robotach
budowlano-montazowych i remontowych.

Rozp. Min. Gosp. z dnia 20.09.2001 (Dz.U. nr 118 poz. 1263) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i urzgdzen technicznych
do robét ziemnych, budowlanych i drogowych

Opracowat:

mgr inz. Piotr Greinke
nr upr. POM/0041/POOS/09
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OPRACOWYWALA:
OZNACZENIE ZBIORNIKA BUFOROWEGO mgr inzl Agata Potrykus
BRANZA: \ FAZA: ] . DATA: ,
sanitarna projekt techniczny KWIECIEN 2024




INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
ROZWINIECIE 11

Sala glwna_b 64 kPa Sala gléwna_a

LEGENDA
PRZEWOQDY ZASILAJACE
“““““ PRZEWODY POWROTNE
f‘g OZNACZENIE PODLOGI GRZEWCZEJ
Ponpacia
OZNACZENIE POMPY CIEPLA
Brercss
OZNACZENIE ZBIORNIKA BUFOROWEGO

"GreCAD" Pracownia Projektowa mgr inz. Piotr Greinke

7 ul. Mickiewicza 18A, 83-400 Koscierzyna
o« tel. kom: (+48) 665 477 063
e-mall: grecad@wp.pl, www.grecad.pl

OBIEKT: INWESTOR:

Budowa budynku $wietlicy wiejskiej Gmina Ko$cierzyna

w miesjcowosci Sarno ul. Strzelecka 9

dz. nr 334/5 obr. Sarnowy, gmina Koscierzyna 83-400 Koscierzyna

TYTUL RYSUNKU: SKALA:

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

- ROZWINIECIE II =

PROJEKTANT: PODPIS:

magr inz. Piotr Greinke W

upr. nr POM/0041/PO0S/09

I S.2b

OOPRACOWYWALA:
mgr inz. Agata Potrykus

A canitarna ™% projekt techniczny "™ KWIECIEN 2024




INSTALACJA WUODOCIAGOWA
RZUT PARTERU
SKALA 1100

Przytacze wodoclagowe
(odrebne opracowanie)

20x20

3

26x30

20x20

i—w-wmm-w-vd LEGENDA
r 1 1
1
= -~-'-~-Eﬁg 3 O _— PRZEWODY WODY ZIMNEJ
i t 18x2,
g; gg 16x20 1_' WiJ 2 e PRZEWODY CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ
Bx20 _18x20/7 i|i 6x20
| ? —16x20] x20 ————  PRZEWODY CYRKULACYJNE
I
i
iS §E KOCIOLA GAZOWY Z ZAMKNIETA KOMORA SPALANIA
5x20 T !
6x2,0
6x20
@ ZASOBNIK C.W.U. (1001)
()] NACZYNIE WZBIORCZE C.W.U. (8L)
® NACZYNIE WZBIORCZE C.0. (35L)
| | UWAGA: Przejécia instalac]i przez przegrody
(strefy ppoz.) wykona¢ jako przejécia ppoz.

"GreCAD" Pracownia Projektowa mgr inz. Piotr Greinke

V ul. Mickiewicza 18A, 83-400 Koscierzyna
o« tel. kom: (+48) 665 477 063
e-mail: grecad@wp.pl, www.grecad.pl

OBIEKT: INWESTOR:

Budowa budynku $wietlicy wiejskiej Gmina Koscierzyna

w miesjcowosci Samowy 3 ul. Strzelecka 9

dz. nr 334/5 obr. Samowy, gmina Koscierzyna 83-400 Kocierzyna

TYTUL RYSUNKU: SKALA:

INSTALACIJA WODOCIAGOWA I KANALIZACJI SANITARNE] 1. 100

- RZUT PARTERU .

PROJEKTANT: PODPIS:

mgr inz. Piotr Greinke W S

upr. nr POM/0041/PO0S/09

" —
e ey, ey, Sezomch, WocKS WA ek, S 3

(OPRACOWYWALA:

mgr inz. Agata Potrykus

N2k sanitarna ™2 brojekt techniczny "™ CWIECIEN 2024




INSTALACJA WUDUCIAGOWA
AKSONOMETRIA

Przytacze wodociagowe
(odrebne opracowanle)

LEGENDA
PRZEWODY WODY ZIMNEJ
PRZEWODY CIEPLEJ WODY UZYTKOWE!

PRZEWODY CYRKULACYJNE

"GreCAD" Pracownia Projektowa mgr inz. Piotr Greinke
V ul. Mickiewicza 18A, 83-400 Koscierzyna

L 4 tel. kom: (+48) 665 477 063
e-mall: grecad@wp.pl, www.grecad.pl

OBIEKT: INWESTOR:
Budowa budynku $wietlicy wiejskiej Gmina Koscierzyna
w miesjcowosci Sarnow! ul. Strzelecka 9
dz. nr 334/5 obr. Sarnowy, gmina Koscierzyna 83-400 Koécierzyna

TYTUL RYSUNKU:
INSTALACJA WODOCIAGOWA - AKSONOMETRIA

PROJEKTANT: PODPIS:
magr inz. Piotr Greinke
upr. nr POM/0041/PO0S/09

T S.4

(OPRACOWYWALA:

mgr inZ. Agata Potrykus

DATA:

RAK < anitarna " projekt techniczny KWIECIEN 2024




INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
RZUT PARTERU
SKALA 1:100

DN110
DN75
—/.>DN110 ——— LEGENDA
— PRZEWODY KANALIZACJI SANITARNEJ
DN40
@ (o) PION KANALIZACYJNY
DN110
UWAGA: Przejscia instalacji przez przegrody
| | (strefy ppoz.) wykonaé jako przej$cia ppoz.
DN 160
c.d. wedtug
zagospodarowania
terenu "GreCAD" Pracownia Projektowa mgr inz. Piotr Greinke
7 ul. Mickiewicza 18A, 83-400 Koscierzyna
- tel. kom: (+48) 665 477 063
e-mail: grecad@wp.pl, www.grecad.pl
OBEKT: INWESTOR:
Budowa budynku $wietlicy wiejskiej Gmina Koscierzyna
w miesjcowosci Sarnowy ul. Strzelecka 9
dz. nr 334/5 obr. Sarnowy, gmina Koscierzyna 83-400 Koécierzyna
TYTUL RYSUNKU: SKALA:
INSTALACJA KANALIZACII SANITARNE) 1 . 100
- RZUT PARTERU .
PROEKTANT: PODPIS:

mar inz. Piotr Greinke e RIS

upr. nr POM/0041/PO0S/09

T S.5

(OPRACOWYWALA:
mgr inz. Agata Potrykus

B canitarna ™ projekt techniczny "™ CWIECIEN 2024




INSTALACJA KANALIZACJT SANITARNEJ
ROZWINIECIE

Wywiewka PVC
DN 160/110
Wywiewka PVC
DN 160/110

®

DN50 Um
Zmyw

\DN110 DN75

=2% =2%

110/160

DN160
i=1,5%

"GreCAD" Pracownia Projektowa mgr in2z. Piotr Greinke
ul. Mickiewicza 18A, 83-400 Kos$cierzyna

- tel. kom: (+48) 665 477 063
e-mail: grecad@wp.pl, www.grecad.pl

0BEKT: INWESTOR;
Budowa budynku $wietlicy wiejskiej Gmina Koscierzyna
w miesjcowosci Sarnow i ul. Strzelecka 9
dz. nr 334/5 obr. Sarnowy, gmina Koscierzyna 83-400 Koscierzyna

TY;UIGSR'}SAN&CJA KANALIZACII SANITARNE]
L E G E N D A - ROZWINIECIE

PROJEKTANT: PODPIS:
mgr inz. Piotr Greinke
upr. nr POM/0041/PO0S/09

@ o PION KANALIZACYJNY R N S, Rk S 6
]

(OPRACOWYWALA:
mgr inz. Agata Potrykus

PRZEWODY KANALIZACJI SANITARNEJ

UWAGA: Przejscia instalacji przez przegrody
(strefy ppoz.) wykonat jako przejécia ppoz.

AL canitarna ™ projekt techniczny ™™ KWIECIEN 2024




PROFIL PODLUZNY
ZEWNETRZNEJ INSTALACJI
KANALIZACJI SANITARNEJ

istn. wod. 2110

Poziom poréwnawczy 150,50 m n.p.m.

zbiornik na scieki

Rzedna terenu projektowanego

Rzedna dna kanatu

1,62 15488 | 156,50 |Projektowany bezoolptywow>//

Zagtebienie dna kanatu [m]

Odlegtosci [m] 16,8

Srednice, materiat 1N
Spadek |pvcu sora |

Dlugos¢ trasy [m] =

"GreCAD" Pracownia Projektowa mgr inz. Piotr Greinke
7 ul. Micklewlicza 18A, 83-400 Kosclerzyna

4 tel. kom: (+48) 665 477 063
e-mail: grecad@wp.pl, www.grecad.pl

OBIEKT: INWESTOR:
Budowa budynku $wietlicy wiejskiej Gmina Koscierzyna
w miesjcowoéci Sarnowy ul. Strzelecka 9

dz. nr 334/5 obr. Samowy, gmina Ko$cierzyna 83-400 Koécierzyna

"PROFIL PODLUZNY ZEWNETRZNEJ INSTALACIT e
KANALIZAC) SANTTARNES 1:100/500

PROJEKTANT: PODPIS:
magr inz. Piotr Greinke

upr. nr POM/0041/PO0S/09

T S.7

OPRACOWYWALA:

mgr inz. Agata Potrykus

NR RYSUNKU:

2K sanitarna ™% projekt techniczny "™ CWIECIEN 2024




INSTALACJA GAZOWA
RZUT PARTERU
SKALA 1:100

c.d. wedtug

zagospodarowania

terenu
Prze jscle PE/stal
(przewdd z rury Proj. szafka gazowa na Scianie
gazowe ] PE100 32x30 udynku z zaworem odcina Jacym,
SDR11 TYTAN reduktorem cisnienia II stopnia

b_udmku_ zastosowe

przejécle na rure

stalowa DN20) Wentylac Jo, kratka wentylacy jna
nha wysokoscl do 10cm nad posadzko

DN20

Filtr siotkowy —— ———

DN20 /
zawbr odcina Jocy. E
DN20

koclota gazow:

z zamknieta @E.

komora spalania

LEGENDA
- INSTALACJA GAZOWA DN20
Pty SZAFKA GAZOWA
L=s KOCIOLA GAZOWY Z ZAMKNIETA KOMORA SFALANIA

UWAGA: Przejécia instalacji przez przegrody
(strefy ppo2.) wykonaé jako przejécia ppoz.

"GreCAD" Pracownla Projektowa mgr In2z. Plotr Grelnke
7 ul. Mickiewicza 18A, 83-400 Koscierzyna

o tel. kom: (+48) 665 477 063
e-mail: grecad@wp.pl, www.grecad.pl

OBIEKT: INWESTOR;

Budowa budynku $wietlicy wiejskiej Gmina Koscierzyna

w miesjcowosci Sarnowy ul. Strzelecka 9

dz. nr 334/5 obr. Sarnowy, gmina Koscierzyna 83-400 Koscierzyna
TYTUL RYSUNKU:

INSTALACIA GAZOWA - RZUT PARTERU 1:100
PROJEKTANT: PODPIS:

mgr inz. Piotr Greinke e

upr. nr POM/0041/PO0S/09

u e,
urimeh. st S

(OPRACOWYWALA:
mgr inz. Agata Potrykus

RAZE canitarna P2 projekt techniczny "™ KWIECIEN 2024




do instalacsi wewngltrznej

Szafka gazowa lypowa

Przejscie PE/slal

Szafka gazowo typowa

Uziom otokowy wg opisu

UWAGI:

Wymiary

Pojemnosé | Dlugos¢  Srednica

Przy ztqczu ZK~1 zamontowa¢ zacisk do 27001 254 m [ 125 m
autocysterny

"GreCAD" Pracownia Projektowa mgr inz. Piotr Greinke
7 ul. Mickiewicza 18A, 83-400 Kosécierzyna

- tel. kom: (+48) 665 477 063
e-mail: grecad@wp.pl, www.grecad.pl

OBIEKT: INWESTOR;
Budowa budynku $wietlicy wigjskiej Gmina Koscierzyna
W miesjcowosci Sarnowy ) ul. Strzelecka 9
dz. nr 334/5 obr. Sarnowy, gmina Koscierzyna 83-400 Koscierzyna

TYTUL RYSUNKU:
SCHEMAT NAZIEMNEGO ZBIORNIKA NA GAZ - RZUT I PRZEKRO)J

PROJEKTANT: PODPIS:
magr inZ. Piotr Greinke
upr. nr POM/0041/PO0S/09

tor -
ek ciginych, wentylcyiyeh, gazowych, wodockgowych | iaramcypych. S 9

OPRACOWYWALA:

magr inz. Agata Potrykus

ATA:

AL canitarna " projekt techniczny "™ KWIECIEN 2024




prie)dcie gozoszczelng

Unl5stal,

M

rura ostonowo ze stali e -
do wewn. insfalocji gozu

tasma lokalizocyjmno z PE
Z drutem mefalowym
ao lokalizacji rura ostonowa ze stall

gaozociqgu z Pl \\

1
I
I
I
I
I
I
|
I

e 72x1.0 mm (Cu) i
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
|

|

S o

. nrzewdd gazowy 5IL§L»uw*,' On 20
fzolowany fasmg POLYKEN

\ .
\
N\
\
\
\
\
\
\
N\

|

H
[ 7
El-q———-——-———--{ —-—-—l--—-———-—.-—,—--.----ly’

<

: . (A
| ; . m
= | przewod gozowy PE-100; SR 1 przewdd gozowy stalowy On 20
= Srednica 32x3,0 W zwo)ach) fzolowony losmg POLYKEN
_;._;
(= =]
"GreCAD" Pracownia Projektowa mgr inz. Piotr Greinke
7 ul. Mickiewicza 18A, 83-400 Koscierzyna
4 tel. kom: (+48) 665 477 063
e-mail: grecad@wp.pl, www.grecad.pl
GRECAD
OBEKT: INWESTOR:
Budowa budynku $wietlicy wiejskiej Gmina Koscierzyna
w miesjcowosci Sarnowy ul. Strzelecka 9
dz. nr 334/5 obr. Sarnowy, gmina Koscierzyna 83-400 Koécierzyna
TYTUL RYSUNKU: SKALA:
NADZIEMNY ZBIORNIK GAZU - SCHEMAT PODLACZENIA B.S.
ZBIORNIKA Z BUDYNKIEM
PROEKTANT: PODPIS:

mar inz. Piotr Greinke 1R R

upr. nr POM/0041/PO0S/09

urzytzecepinyzh, wentycyyeh, gazwych, wodockgowyeh | kanaltzcyjmych. S 1 o

OPRACOWYWALA:
mgr inz. Agata Potrykus

WK Canitarna 2% projekt techniczny ™™ KWIECIEN 2024




