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| Projektant/prefektamtsprawdsaiae :
i . ” ! ” T Koécierzyna, dnia 31.01.2023 r.
| Zbigniew Toczek

ul. Konopnicka 22,
83-400 Koscierzyna

Imig, nazwisko
adres zamieszkania
nr el adres e-mail

Oswiadczenie projektanta/prejektanta-sprawdzajacego

o sporzgdzeniu projektu technicznego

Stosownie do tresci art. 41 ust. 4a pkt 2 ustawy Prawo budowlane z dnia 07 lipca 1994 r., jako
projektant/eretekiantsprawdzaigey™ oSwiadczam, iz projekt techniczny dotyczgcy

BUDOWA BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ

rodzaj zamierzenia budowlanego
(okresli¢ rodzaj robot i obiektu)

na dziatce(-kach) nr|  334/5, obreb Sarnowy, gmina KosScierzyna

przy ul. w
_________________________ S arn Owy miejscowos$¢

sporzgdzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ‘zasadami wiedzy technicznej, projektem
zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projektem architektoniczno - budowlanym oraz
rozstrzygnieciami dotyczgcymi zamierzenia budowlanego.

$wiadomy odpowiedzialnoéci kamej za podanie w niniejszej informacji
nieprawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego potwierdzam wiasnorgcznym
podpisem prawdziwo$¢ danych zamieszczonych powyzej

podpis projektanta/ projektanta sprawdzajgcego

*wlasciwe zaznaczyc

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Koscierzynie - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Koscierzynie, z siedzibg przy
ul 3 Maja 6 83-400 Koscierzyna, jako administrator danych osobowych informuje, ze Pani/Pana dane bedg przetwarzane w celu
przeprowadzenia niniejszego postepowania. Przystuguje Pani/Panu prawo dostepu do tresci swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie
danych jest dobrowolne, jednakze niezbedne do weryfikacji ztoZzonego zawiadomienia.
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B POLSKA
| I B A
INZYNIEROW

BUDOWHNICTWA

Zaswiadczenie
& numerte wanglikacymm;

POM-IL4-INF-441 =

Pan Zhigniew Toczek o numerze ewidencyjnym POM/BO/4957 /01

adres zamieszkania ul.Konopnickie] 22, 83-400 Koscierzyna

jest crtonkiem Pomorskig) Okregowej lzby Infynierdow Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej,

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Z2adwiadczenle zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezplecznym podplsem  elektronlcznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanege certyfikatu w dniu 2022-11-13 roku prze::

Krzysztof Wilde, Prrewodniczacy Rady Pomorskie] Okregowe| lzby Inzynierdw Budownictwa.

Zgodnie 2 art. TE' K5

% 1. Do machowarss elektronicene) formy ceynnodd prawne] wystarcs clodenie cdwiadorenia woli w postac elekironicine] | opatroenie go
kwalifikowanym podpisem elektranicznym.

§ 2 Oiwiadczenie woli zlodane wfarmie elektranicene| jest rdwnowaine 2 odwiadczeniemn wall ziodanym w farmie plsemne).

® Wenyikah paprawncsd danych w nanieisiym zadwiadoaenii modna sprawdlic 2a pamacy numens werylikacyjnego radaiadcnenia na
stromie Palskie) by Indynierdw Budawnictwa wanwpiborg pl ub kontaknugac sig 2 bivrem whadciwe] Olrggowe] by Indyrieniw
Budawniciwa,




OPIS KONSTRUKCJA
1 OPIS OGOLNY

1.1 LOKALIZACJA

Obiekt, ktorego dotyczy niniejsze opracowanie projektowe, zlokalizowany sie na terenie gminy

wiejskiej Koscierzyna, dz. nr 334/5, obreb Sarnowy.

1.2 ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje projekt budowlany konstrukcyjny budynku swietlicy wiejskie;.

1.3 OGOLNE
Projektowana $wietlica wiejska w konstrukcji tradycyjnej murowanej, Sciany gr. 24 cm, z
dachem o konstrukcji drewnianej, jetkowej. Jako wzmocnienie $cian zaprojektowano filary
zelbetowe. Projektowany budynek posadowiono bezposrednio na fawach fundamentowych.
Materiaty:

Beton C20/25.

Stal zbrojeniowa: A-l i A-llIN.

Otulina pretow zbrojeniowych 20mm.

Stal profilowa S235JRG2.

1.4 WARUNKI POSADOWIENIA
Na podstawie wizji lokalnej, wykonanych badanh, odkrywek i wykopdw gruntu mozna
stwierdzi¢, ze na obszarze planowanej inwestycji wystepujg korzystne warunki gruntowo-
wodne:
- do gtebokosci 0,70 m p.p.t. zalega piasek drobny prochniczy, ktéry nalezy usungé
- ponizej do gtebokosci 1,50 m p.p.t. zalega piasek sredni z dodatkiem pojedynczych
otoczakow.
- ponizej 1,5 m p.p.t. wystepujg grunty spoiste, w postaci glin piaszczystych.
- woda gruntowa nie wystepuje.
Ze wzgledu na powyzsze obiekt nalezy zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej w

prostych warunkach gruntowych.

Uwagi i zalecenia:

- Nalezy wymieni¢ grunt nienosny, stabonosny, spoisty, oraz nasyp niekontrolowany jezeli taki
wystepuje. Zastosowa¢ materace z kruszywa grubego (zwir, pospotka). Podczas wymiany
gruntu, nowoprojektowane warstwy zageszcza¢ warstwowo co 20cm (zageszczanie lekkg
ptytg) lub co 30cm (zageszczanie ciezkg plytg) zageszczajac do stopnia 1°S=0,98. Po
zakonczeniu prac stopieh zageszczenia gruntu sprawdzi¢ dwoma sondowaniami. Po

wykonaniu wykopu dno wykopu dogesci¢ warstwg ttucznia przy uzyciu zageszczarki.



- Prace ziemne nalezy wykonywac w okresie bez opadéw atmosferycznych.

- Nie nalezy dopusci¢ do zalania wykopow pod fundamenty wodg, a w przypadku wystgpienia
opadoéw wode bezzwtocznie odpompowac. Przed przystgpieniem do wykonywania
fundamentu nalezy dokona¢ odbioru dna wykopu przez uprawnionego geotechnika. Z odbioru

nalezy sporzgdzi¢ protokdt i odnotowaé w dzienniku budowy

- Podczas prac ziemnych nalezy na biezgco kontrolowac parametry gruntu, czy w znaczny
sposob odbiegajg od projektowanych parametréw fizyko-mechanicznych. W przypadku
rozbieznosci wykona¢ nowe badania gruntowe i ponowne obliczenia posadowienia budynku.
Kontroli powinien dokonywaé uprawniony geolog, a wyniki pomiaréw nalezy odnotowaé w

dzienniku budowy.

- Nalezy wykonac izolacje przeciwwilgociowa, w przypadku wystgpienia wody gruntowe;j
powyzej poziomu posadowienia, lub niebezpieczehstwa naptywu wody z pobliskich terendw,
nalezy wykonac izolacje typu ciezkiego - uzgodni¢ z Kierownikiem Budowy po wykonaniu

wykopu.

- Catos¢ prac budowlanych i montazowych nalezy wykona¢ pod nadzorem oraz zgodnie z
wytycznymi dostawcow wszystkich technologii zgodnie z normami i warunkami technicznymi
wykonawstwa oraz zasadami sztuki budowlanej. Wszystkie zastosowane materiaty i
technologie powinny posiada¢ wymagane certyfikaty i aprobaty techniczne wymagane
obowigzujgcymi przepisami prawa budowlanego. (Kierunki i lokalizacja przejs¢ przez

fundament zgodnie z projektami branzowymi)

- Obiekt zaliczamy do | kategorii geotechnicznej posadowiony w prostych warunkach

gruntowo-wodnych.

- W przypadku uplastycznienia lub rozluZnienia gruntu w wykopie, grunt nalezy wybra¢ a

wykop zabezpieczy¢ chudym betonem.

- Zaleca sie wykona¢ drenaz obwodowy z odprowadzeniem wody do studzienki chtonnej

wedtug odrebnego opracowania.

1.5 OPIS ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH
- POSADOWIENIE

Ze wzgledu na wystepowanie gruntdw nosnych zaprojektowano posadowienie budynku na
tawach fundamentowych o szerokosci 0,80m i grubosci 0,40m, poziom posadowienia -1,17m
Materiaty konstrukcyjne: beton podkladowy C10/15, beton konstrukcyjny C20/25. Przed
przystgpieniem do wykonywania fundamentéw powinno sie potwierdzi¢ zatozone w projekcie
warunki gruntowe. W przypadku wystgpienie innych niz zatozone w projekcie nalezy
skontaktowac sie z projektantem.



- KONSTRUKCJA BUDYNKU

Budynek Sali wiejskiej jest budynkiem parterowym w konstrukcji tradycyjnej murowanej z
dachem drewnianym w konstrukciji jetkowej. Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych gr.
24cm. Sciany zewnetrzne nosne gr. 24cm wzmacniane filarkami $ciennymi o wym. 24x40cm
zbrojonymi pretami #16mm. Sciany nosne wewnetrzne gr. 18cm, pozostate dziatowe wg
architektury. Nad czescig pomieszczeh strop na belkach drewnianych wym. 14x17.5cm.
Zaprojektowano zelbetowy wieniec obwodowy o wym. 24x30cm bedacy jednoczesnie
nadprozem nadokiennym. Namurnica wym. 12x12cm. Dach drewniany, w konstrukcji jetkowej
(2x 4.5x14cm), rozstaw krokwi (wym. 6.5x16cm) co 90cm. Pokrycie blachodachéwka. Warstwy

ociepleniowe wg architektury.

1.6 UWAGI
- wszelkie niejasnosci dotyczgce projektu oraz ewentualne zmiany zastosowanych rozwigzan
nalezy bezwzglednie, na biezgco konsultowac i uzgadniac z jednostka projektows i
upowaznionymi przez nig projektantami,
- nie dopuszcza sie do wprowadzania zmian do projektu bez zgody autoréw niniejszego
opracowania. Wszystkie zmiany muszg uzyskaé pisemng zgode autoréw projektu,
- do prac budowlanych nalezy uzywac wytgcznie materiatow i wyrobdw posiadajgcych
stosowne dopuszczenia i atesty umozliwiajgce ich stosowanie w Polsce.
- przed przystgpieniem do realizacji wykonawca zobowigzany jest do opracowania projektu
organizacji roboét. Projekt musi uwzgledniaé zachowanie statecznosci konstrukcji na kazdym
etapie jej realizacji,
- wszelkie otwory i przejscia instalacyjne nalezy zweryfikowac z projektami instalacji oraz
odpowiednimi projektami branzowymi,
- w zaleznosci od warunkéw pogodowych nalezy stosowac odpowiednie dodatki do betonu
dla uplastycznienia i uodpornienia masy betonowej na wptyw niskich lub wysokich
temperatur oraz stosowac odpowiednig pielegnacje wilgotnosciowa betonu.
- wszystkie roboty budowlane nalezy wykonywac zgodnie z ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” jednoczesnie przestrzegajac

obowigzujgce przepisy BHP.

mgr inz. Zbigniew Toczek
nr upr. 2352/Gd/86



WYCIAG Z OBLICZEN

4.1 FUNDAMENTY

H=040

1 2

V=032m3/mb

Opis fundamentu :
Typ: tawa prostokatna
Wymiary:
B=0,80m H=0,40m
Bs=0,24m es = 0,00 m

Posadowienie fundamentu:
D=120m Dmin = 1,20 m
brak wody gruntowej w zasypce

Opis podioza:
Nr | nazwa gruntu h [m] nawodniona | @, 7] c” Mo Eo
[MPa] [MPa] [MPa]
1 Piaski $rednie 0,30 nie 32,80 0,00 90,00 75,00
2 | Glina piaszczysta 2,70 nie 16,50 0,028 29,00 22,00
1 Glina piaszczysta 4,00 nie 19,50 0,034 42,00 31,00
Kombinacje obcigzen obliczeniowych:
N[ typ obe. N [kN/m] Ts [KN/m] Ms [kNm/m] e [kPa] Lle [kPa/m]
r
1{ dugotrwate 120,00 10,00 5,00 0,00 0,00

Materiaty:
Zasypka:

ciezar objetosciowy: 20,00 kN/m®
wspotczynniki obcigzenia: Vimin = 0,90; Vtmax = 1,20
Beton:
klasa betonu: C20/25 (B25) f.4 = 13,33 MPa, fyq = 1,00 MPa, E., = 30,0 GPa
ciezar objetosciowy: 24,00 kN/m®
wspotczynniki obcigzenia: Yimin = 0,90; Vtmax = 1,10
Zbrojenie:
klasa stali: A-IlIN (RB500W) f,, = 500 MPa, f,q = 420 MPa, fy = 550 MPa
otulina zbrojenia ¢,om = 85 mm

Zatozenia obliczeniowe :

Wspotczynniki korekcyjne oporu granicznego podtoza:
- dla nosnosci pionowej m = 0,81
- dla statecznosci fundamentu na przesuniecie m = 0,72
- dla statecznosci na obrét m = 0,72

Wspotczynnik tarcia gruntu o podstawe fundamentu: f = 0,50




Wspotczynniki redukcji spojnosci:
- przy sprawdzaniu przesuniecia: 0,50
- przy korekcie nachylenia wypadkowej obcigzenia: 1,00
Czas trwania robot: powyzej 1 roku (A=1,00)
Stosunek wartosci obc. obliczeniowych N do wartosci obc. charakterystycznych N N/Ni = 1,20

WYNIKI-PROJEKTOWANIE:
WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODLOZA

Nos$nos¢ pionowa podtoza:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje no$nos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opor graniczny podioza Qg = 278,9 kN
N; = 139,2 KN<m-Qq = 225,9 kN (61,6%)

Nosnos¢ (statecznos¢) podioza z uwagi na przesuniecie poziome:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje nosnosé w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opor graniczny podioza Qs = 67,5 kN
T, = 10,0 kN<m-Qs = 48,6 kKN  (20,6%)

Statecznos¢ fundamentu na obrét:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje moment wywracajacy Mo > = 9,00 kNm/mb, moment utrzymujgcy Mg, = 53,99
kNm/mb
M, = 9,00 KNm/mb<m-M, = 38,9 kNm/mb (23,2%)
Osiadanie:
Decyduje: kombinacja nr 1
Osiadanie pierwotne s'= 0,12 cm, wtérne s"= 0,02 cm, catkowite s = 0,15 cm
s=0,15cm <sgop = 1,00cm (14,6%)

Nosnos¢ pionowa podtoza:

w poziomie posadowienia w poziomie stropu warstwy najstabszej

Nr | N [kN] Qm [kN] my [%] z[m] N [kN] Qm [kN] my [%]

1 139,2 2789 0,50 61,6 0,00 139,2 2789 0,50 61,6

OBLICZENIA WYTRZYMALOSCIOWE FUNDAMENTU

Nosnos¢ na przebicie:
dla fundamentu o zadanych wymiarach nie trzeba sprawdzac¢ nosnosci na przebicie

Wymiarowanie zbrojenia:
Decyduje: kombinacja nr 1
Zbrojenie potrzebne (zbrojenie minimalne) A = 1,10 cm*mb
Przyjeto konstrukcyjnie @ 12 mm co 20,0 cm o A = 5,65 cm’/mb

Wykaz zbrojenia dla 1 mb tawy fundamentowej

Dilugos¢é
ogolna [m]
Nr Srednica Dlugos¢ Liczba RB500W
[mm] [cm] 112
1 12 63 5 3,15
Dlugos$¢ ogolna wg Srednic [m] 3,2
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,888
Masa pretéw wg srednic [kg] 2,8
Masa pretéw wg gatunkow stali [kg] 2,8
Masa catkowita [kg] 3




4.2 StUP S1

DANE:

Wymiary przekroju:

Typ przekroju: prostokatny
Szerokos¢ przekroju b =40,0 cm
Wysokos¢ przekroju  h =25,0cm

Zbrojenie:

Prety gorne @ = 16 mm ze stali A-llIN (RB500) f, = 500 MPa, f,4 = 420 MPa, fy = 550 MPa
Prety dolne @ = 16 mm ze stali A-llIN (RB500) f, = 500 MPa, f,q = 420 MPa, fy = 550 MPa
Strzemiona g = 6 mm

Parametry betonu:

Klasa betonu: B25 (C20/25) fea = 13,33 MPa, fyg = 1,00 MPa, E., = 30,0 GPa
Ciezar objetosciowy v =25 kN/m®

Maksymalny rozmiar kruszywa dg =16 mm

Wilgotnosc¢ srodowiska RH = 50%

Wiek betonu w chwili obcigzenia 90 dni

Wspoétczynnik petzania (obliczono) =2,40

Otulenie:

Otulenie nominalne zbrojenia  Cpom = 15 mm
Obcigzenia: [kN,kNm]

Nsg Nsqit Msgq
1. 31,50 0,00 78,00
Dodatkowo uwzgledniono ciezar wiasny stupa o wartosci N, = 7,34 kN
Stup:
Wysokosé stupa leot = 2,67 M
Rodzaj stupa: monolityczny
Rodzaj konstrukcji: przesuwna

Numer kondygnacji od géry: 1

Wspotczynnik dtugosci wyboczeniowej w ptaszczyznie obcigzenia Ty = 2,00
Wspoditczynnik dtugosci wyboczeniowej z ptaszczyzny obcigzenia [, = 0,70
ZALOZENIA OBLICZENIOWE:

Sytuacja obliczeniowa: przejsciowa

WYNIKI - SLUP:
29, 342 29,
a A
of F
(\LQ
o
x| &
T|s
S
y (\L< *x
29, 4x86 29,
L b = 400 T
A A
Sciskanie:

Przyjeto zbrojenie niesymetryczne wzdtuz bokow "b" :
Zbrojenie potrzebne gérne (war konstrukcyjny) A2 = 1,50 cm?. Przyjeto gorg 2u16 0 A =4,02 cm?
Zbrojenie potrzebne dolne Ay = 10,04 cm®. Przyjeto dotem 50116 o A = 10,05 cm”
Przyjeto zbrojenie symetryczne wzdtuz bokoéw "h" :
Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) Agt = Az = 1,50 cm?. Przyjeto po 21116 o A; = 4,02 cm?
tacznie przyjeto 7816 0 A, = 14,07 cm? (1) = 1,41%)

Strzemiona:
Przyjeto strzemiona podwdjne g6 w rozstawie co 20,0 cm



4.3 BELKA DREWNIANA
SCHEMAT BELKI

A A
A
L 4,55 L
71 71
Parametry belki:
- wspotfczynnik obcigzenia dla ciezaru wkasnego belki v ¢= 1,10
OBCIAZENIA OBLICZENIOWE BELKI
Przypadek P1: Przypadek 1 (7 ;= 1,15, klasa trwania - state)
Schemat statyczny (ciezar belki uwzgledniony automatycznie):
3 3
v \
N AN
A _\—go=0,10 kN/mb
L 4,55 L
71 71
WYKRESY Sl WEWNETRZNYCH
Przypadek P1: Przypadek 1
Momenty zginajgce [kNm]:
PaN A
A
- 3,88 -
< <
o o

ZALOZENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA
Klasa uzytkowania konstrukcji - 2

Parametry analizy zwichrzenia:

- belka zabezpieczona przed zwichrzeniem

Ugiecie graniczne Upetsin = lo / 250

WYNIKI OBLICZEN WYTRZYMALOSCIOWYCH

WYMIAROWANIE

|z

z

Przekrdj prostokatny 14 /17,5 cm
W, = 715 cm®, J, = 6253 cm®, m = 9,06 kg/m
drewno lite iglaste, klasa wytrzymatosci C27

Ui = 27 MPa, fiox = 16 MPa, fox = 22 MPa, f, = 2,8 MPa, Eg mean = 11,5 GPa, [ = 370 kg/m®
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Zginanie
Przekroj x = 2,27 m
Moment maksymalny M.« = 3,88 kNm
Mmyd =543 MPa, fn,q= 12,46 MPa
Warunek nosnosci:
Mm,y,d/fm,y,d = 0,44 < 1
Warunek statecznosci:
ket = 1,000
Mmyd = 5,43 MPa < Kgi'fmya = 12,46 MPa  (43,6%)

Scinanie
Przekréj x = 0,00 m
Maksymalna sita poprzeczna Vo« = 3,41 kN
V4=0,21 MPa<f,4=1,29 MPa (16,2%)

Docisk na podporze
Reakcja podporowa Rg = 3,41 kN
ap,=15,0cm, Kkcg=1,00
RC,QO,y,d = 0,16 MPa< kC,QOIfC,QO,d = 1,20 MPa (13,5%)

Stan graniczny uzytkowalnosci
Przekroj x = 2,27 m
Ugiecie maksymalne ug, = 17,71 mm
Ugiecie graniczne Unetsin = lo / 250 = 18,20 mm
Ufin = 17,71 mm <uUpetsin = 18,20 mm  (97,3%)

4.4 KONSTRUKCJA DACHU

Szkic wigzara

515,515,515, 515,515,515, 515,515,
L 4119 "
4537

4247

510,12 836,0 12,510,
H 962,0 A

Geometria ustroju:

Kat nachylenia potaci dachowej = 40,0°

Rozpieto$¢ wigzara | =9,62 m

Rozstaw murtat w Swietle |5 = 8,36 m

Poziom jetki h =2,00 m

Rozstaw wigzaréw a = 0,90 m

Odlegtos¢ miedzy usztywnieniami bocznymi krokwi = 1,00 m
Usztywnienia boczne jetki - brak

Rozstaw podparé¢ poziomych murtaty |, = 1,00 m

Wysieg wspornika murtaty Iy = 0,57 m

12



Dane materiatowe:

- krokiew 6,3/16 cm (zaciosy: murtata - 5 cm, jetka - brak) z drewna C27
- jetka 2x 4,5/14 cm z drewna C27 z przewigzkami co 49 cm,

- murfata 12/12 cm z drewna C27

Obciazenia (wartosci charakterystyczne):
- pokrycie dachu:

gk = 0,11 kN/m?
- uwzgledniono ciezar wtasny wigzara

-obcigzenie $niegiem (pota¢ bardziej obcigzona, strefa 3, A=155,38 m n.p.m.,nachylenie pofaci 40,0°):

- na potaci lewej s = 1,20 kN/m?

- ha potaci prawe;j Sk = 0,80 kN/m?

- obcigzenie sniegiem traktuje sie jako obcigzenie sredniotrwate
- obcigzenie wiatrem (strefa |, teren A, wys. budynku z =6,3 m):

- na potaci nawietrznej Pk =-0,10 kN/m?
- na potaci nawietrznej px 1 = 0,14 kN/m?
- na potaci zawietrznej Pxp = -0,18 kN/m?

- obcigzenie ociepleniem dolnego odcinka krokwi (OC):
g = 0,40 kN/m?

- obcigzenie state jetki gObciqzenie jetki  [0,420kN/m2]):
Qik = 0,42 kN/m

- obcigzenie zmienne jetki : pik = 0,00 kN/m?

- obcigzenie montazowe jetki F, = 1,0 kN

Zalozenia obliczeniowe:
- klasa uzytkowania konstrukcji: 2

WYNIKI:
Obwiednia momentéw [kNm]:

177

1,93

0,36,

0,49, 2,33 L 1,99 v 1,99 v 2,33 0,49,
7 7 A 7

1,77

1,93

*x

0,49, 2,33
L
III/
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Ekstremalne reakcje podporowe:

wezet V [kN] H [kN] kombinacja SGN
(podpora)
2 (A) 10,56 8,66 K4: stale-max+$nieg+0,90- wiatr z lewej-wariant |l
8,54 9,95 K11: statle-max+$nieg-wariant 1+0,90-wiatr z prawej-wariant Il
6 (B) 10,56 -8,66 K11: state-max+$nieg-wariant [1+0,90-wiatr z prawej-wariant I
9,95 -9,95 K9: stale-max+$nieg-wariant 11+0,90- wiatr z lewej-wariant ||

WYMIAROWANIE
drewno lite iglaste, klasa wytrzymatosci C27
fmi = 27 MPa, o = 16 MPa, f. i = 22 MPa, f, = 2,8 MPa, Egmean = 11,5 GPa, (1, = 370 kg/m®

Krokiew 6,3/16 cm (zaciosy: murtata - 5 cm, jetka - brak)

Smuktosé
y=91,3 < 150
[1,=55,0 < 150

Maksymalne sity i naprezenia w przesle

decyduje kombinacja: K11state-max+snieg-wariant 11+0,90-wiatr z prawej-wariant 11
M = -2,50 kNm, N = 9,89 kN

fmya = 16,62 MPa, fs04 = 13,54 MPa

Umy,d = 9,31 MPa, Ueod = 0,98 MPa

key = 0,364, k..=0,783

LC,O,d/(kc,y'fc,O,d) + Lm,y,d/fm,y,d = 0,759 <1

LC,O,d/(kC,Z.fC,O,d) + Lm,y,d/fm,y,d = 0,653 <1

Maksymalne sity i naprezenia na podporze - murtacie
decyduje kombinacja: K4 state-max+snieg+0,90-wiatr z lewej-wariant Il

M = -0,19 kNm, N = 12,70 kN
foya = 16,62 MPa,  fooq= 13,54 MPa
Umyd = 1,53 MPa, eoq = 1,83 MPa

(choqd/fcqoqd)z + Lm,y,d/fm,y,d = 0,1 10 < 1

Maksymalne sity i naprezenia na podporze - jetce

decyduje kombinacja: K11state-max+snieg-wariant 11+0,90-wiatr z prawej-wariant 11
M = -2,50 kNm, N = 9,89 kN

fmya = 16,62 MPa, fs04 = 13,54 MPa

Lm,y,d = 9,31 MPa, choqd = 0,98 MPa

(choqd/fcqoqd)z + Lm,y,d/fm,y,d = 0,565 <1

Maksymalne ugiecie krokwi (pomiedzy murtatg a jetkg)
decyduje kombinacja: K2state-max+snieg
Usn = 7,77 MM <Upetin =1 / 200 = 3357/ 200 = 16,78 mm  (46,3%)

Maksymalne ugiecie wspornika krokwi
decyduje kombinacja: K2state-max+snieg
Usin = 4,90 MM <Upetfin = 2°1 /200 = 2-528/ 200 = 5,28 mm  (92,7%)

Jetka 2x 4,5/14 cm z przewigzkami co 49 cm z drewna C27

Smuktosé
1y =79,0 < 150
[1,=90,7 < 175

Maksymalne sity i naprezenia

decyduje kombinacja: K24state-max+montazowe jetki
M =1,61 kNm, N =4,32 kN

fmy,a = 14,54 MPa, fe0q4 = 11,85 MPa

Umyd = 5,48 MPa, Ueoa = 0,34 MPa

key = 0,471, k.,=0,368

LC,O,d/(kc,y'fc,O,d) + Lm,y,d/fm,y,d = 0,439 <1
LC,O,d/(kC,Z.fC,O,d) + Lm,y,d/‘rm,y,d =0,456 < 1
Maksymalne ugiecie




decyduje kombinacja: K24state-max+montazowe jetki
Usin = 8,21 mm <Upetin =1 /200 = 3135/ 200 = 15,67 mm  (52,4%)

Murtata 12/12 cm

Czes¢ murtaty lezaca na scianie

Ekstremalne obcigzenia obliczeniowe

Ozmax = 11,73 KN/m, Gy max = 11,05 KN/m

Maksymalne sity i naprezenia

decyduje kombinacja: K4 state-max+snieg+0,90-wiatr z lewej-wariant Il
M, = 1,18 kNm

fmzd = 16,62 MPa

Um,za = 4,109 MPa

Lquqd/fquqd = 0,247 <1

Czes¢ wspornikowa murtaty

Ekstremalne obcigzenia obliczeniowe

Ozmax = 11,73 KN/m, Gy max = 11,05 KN/m

Maksymalne sity i naprezenia

decyduje kombinacja: K4 state-max+snieg+0,90-wiatr z lewej-wariant Il

M, = 1,47 kNm, M, = 1,38 kNm
foya = 16,62 MPa,  fp,4= 16,62 MPa
Umyd = 5,09 MPa, Umza = 4,80 MPa
Km = 0,7

Lm,y,d/fm,y,d + km'Lquqd/fquqd = 0,508 <1

km'Lm,y,d/fm,y,d + Lquqd/fquqd = 0,503 <1

Maksymalne ugiecie:

decyduje kombinacja: K2state-max+snieg

Usin = 0,64 mm <Upetin = 2°1/200 = 2-500/ 200 = 5,00 mm  (12,8%)

mgr inz. Zbigniew Toczek
nr upr. 2352/Gd/86
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3. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

TEMAT:

INWESTOR:

ADRES INWESTYCJI:

STADIUM:

PROJEKTANT:

Projekt techniczny — branza konstrukcyjna
budowy budynku swietlicy wiejskiej

Gmina Koscierzyna,

ul. Strzelecka 9,
83-400 Koscierzyna

dz. nr 334/5, obreb Sarnowy,
gmina Koscierzyna

Projekt techniczny

mgr inz. Zbigniew Toczek
nr upr. 2352/Gd/86
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ZAKRES ROBOT DLA CAtEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Informacje sporzgdzono na podstawie ,Rozporzgdzenia ministra infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych”

W zakres robot wehodzi :
e Budowa budynku swietlicy wiejskie;.
WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
o Na obszarze dziatki nie istniejg inne obiekty budowlane

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI MOGACE STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.

e brak

PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH

e Transport na terenie placu budowy

e Przejscia dla ruchu pieszego

e Przenoszenie ciezaréw (reczne i mechaniczne)

o Wykonywanie wykopdw o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz 1.5m
oraz wykopow o bezpiecznym nachyleniu scian o gtebokosci wigkszej niz 3.0m

e Roboty , przy ktérych wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5.0m, prace na
rusztowaniach podczas montazu i przy pracach wykonczeniowych

e Zaleca sie wygrodzenie placu budowy z niezaleznym wjazdem na plac budowy z drogi
publicznej.

e Montaz i demontaz rusztowan

¢ Roboty ziemne zwigzane z przemieszczeniem lub zageszczeniem gruntu

SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

e Generalny realizator inwestycji (wykonawca) obowigzany jest do petnienia nadzoru nad
przestrzeganiem na placu budowy przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
egzekwowania od podwykonawcow przestrzegania przepiséw prawa budowlanego i innych
rozporzgdzen w tym zakresie.

o Wszyscy pracownicy przed przystgpieniem do pracy powinni mie¢ wykonane aktualne
niezbedne badania lekarskie oraz powinni zosta¢ przeszkoleni w zakresie bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia przez osobe do tego upowazniong.

e Przy pracach na wysokosci moze by¢ zatrudniony wytgcznie pracownik , ktory
-Posiada kwalifikacje przewidziane odrebnymi przepisami dla danego stanowiska pracy

-Uzyskat orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okreslonej pracy

e Roboty szczegdlnie niebezpieczne mogg by¢ wykonywane wytgcznie przez pracownikow
specjalnie w tym kierunku przeszkolonych

17



SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH
SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE

e Ogrodzenie terenu z wykonaniem oddzielnej bramy dla pojazdéw i oddzielnej dla ruchu
pieszego

o  Szerokos¢ drég komunikacyjnych dostosowac do uzywanych srodkéw transportu

e Miejsca niebezpieczne nalezy oznakowac i ogrodzi¢ poreczami (szczegolnie strefy wykopow i
montazu konstrukcji ) bgdz zabezpieczy¢ daszkami ochronnymi

o Przejscia i miejsca niebezpieczne powinny by¢ oznakowane znakami ostrzegawczymi lub
znakami zakazu oraz dobrze oswietlone zgodnie z obowigzujgcymi normami.

e Przy wykonywaniu prac na wysokosci powyzej 1.0m, stanowiska pracy nalezy zabezpieczyé
barierkg sktadajgca sie z deski kraweznikowej 0.15m i poreczy ochronnej na wysokosci 1.1m

e Rusztowania budowlane winny:
-Byc¢ atestowane

-Posiada¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajgcej dla zatrudnionych oraz sktadowania
narzedzi i niezbednej ilosci materiatow

-Posiadac¢ konstrukcje dostosowang do przeniesienia dziatajgcych obcigzen
-Siatke zabezpieczajgca

-Zapewni¢ bezpieczng komunikacje pionowag

-Zapewnia¢ swobodny dostep do stanowisk pracy

o Kazda konstrukcja rusztowania winna by¢ codziennie sprawdzana pod wzgledem jej stanu
bezpieczenstwa

e Przejscia obok rusztowan winny by¢ zabezpieczone daszkami ochronnymi

¢ Na rusztowaniu powinna by¢ wywieszona tablica informacyjna o dopuszczalnej wielkosci
obcigzenia pomostéw

e Zabezpieczenie pracownikéw przy wykonywaniu prac na wysokosci

e Zabronione jest przenoszenie ciezarow przekraczajgcych maksymalny udzwig wciggarki

e Zabronione jest przebywanie os6b pod zawieszonym ciezarem

o Na budowie powinny byé urzgdzone punkty pierwszej pomocy obstugiwane przez
wyszkolonych w tym zakresie pracownikéw

o Jezeli roboty wykonywane sg w odlegtosci wiekszej niz 500m od punktu pierwszej pomocy , w
miejscu pracy powinna znajdowac sie przenosna apteczka

o Na budowie powinien by¢ wywieszony na widocznym miejscu wykaz zawierajgcy adresy i
numery telefonéw najblizszego punktu lekarskiego, strazy pozarnej i policji.

mgr inz. Zbigniew Toczek
nr upr. 2352/Gd/86
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Posadzka

Wylewka cem.—wap. gr. 6cm

Stryropian gr. 15¢m

2x_papa termozgrzewalna

Wylewka betonowa gr. 15cm

Podtoze zaggszczone

gr. 10 ecm

N\

\Beton podktadowy
®

gr. 10 ecm

Uwagi i zalecenia:

- Nalezy wymieni¢ grunt nienosny, stabonosny, spoisty, oraz nasyp niekontrolowany
jezeli taki wystgpuje. Zastosowaé materace z kruszywa grubego (Zwir, pospétka). Podczas
wymiany gruntu, nowoprojektowane warstwy zageszcza€ warstwowo co 20cm (zageszczanie
lekkg pfytq) lub co 30cm (zageszczanie cigzkq ptytq) zageszczajge do stopnia 175=0,98.
Po zakoficzeniu prac stopien zageszczenia gruntu sprawdzi¢ dwoma sondowaniami. Po
wykonaniu wykopu dno wykopu dogesci¢ warstwq tfucznia przy uzyciu zaggszezarki.

- Prace ziemne nalezy wykonywa¢ w okresie bez opaddw atmosferycznych.

- Nie nalezy dopusci¢ do zalania wykopdw pod fundamenty wodg, ¢ w przypadku
wystgpienia opaddw wode¢ bezzwiocznie odpompowaé. Przed przystgpieniem do wykonywania
fundamentu nalezy dokona¢ odbioru dna wykopu przez uprawnionego geotechnika. Z
odbioru nalezy sporzqdzi¢ protokdf i odnotowaé w dzienniku budowy

- Podczas prac ziemnych nalezy na biezqco kontrolowaé parametry gruntu, czy w
znaczny sposéb odbiegajg od projektowanych parametrow fizyko—mechanicznych. Do
obliczen zatozono posadowienie budynku na piosku $rednim o ID=0,45, oraz brak wody
gruntowej, w przypadku rozbieznosci wykona¢ nowe badania gruntowe i ponowne obliczenia
posadowienia budynku. Kontroli powinien dokonywa¢ uprawniony geolog, a wyniki pomiarow
nalezy odnatowa¢ w dzienniku budowy.

N
\Beton podkfadawy
C

gr. 10 cm

- Nalezy wykonat izolacje przeciwwilgociowg, w przypadku wystgpienia wody gruntowej
powyzej poziomu posadowienia, lub niebezpieczefistwa napfywu wody z pabliskich terendw,
nalezy wykonat izolacje typu ciezkiego — uzgodni¢ z Kierownikiem Budowy po wykonaniu
wykopu.

- Catose prac budowlanych i montazowych nalezy wykona¢ pod nadzorem oraz
zgodnie z wytycznymi dostawcdw wszystkich technologii zgodnie z normami i warunkami
technicznymi wykonawstwa oraz zasadami sztuki budowlanej. Wszystkie zastosowane
materialy i technologie powinny posiado¢ wymagane certyfikaty i aprobaty techniczne
wymagane obowigzujqcymi przepisami prawa budowlanego. (Kierunki i lokalizacja przejs¢
przez fundament zgodnie z projektami branzowymi)

- Obiekt zaliczamy do | kategorii geotechniczne| posadowiony w prostych warunkach
gruntowo—wodnych.

- W przypadku uplastycznienia lub rozluznienia gruntu w wykopie, grunt nalezy wybra¢
a wykop zabezpieczyé chudym betonem.

- Zaleca sig wykona¢ drenaz obwodowy z odprowadzeniem wody do studzienki
chfonnej wedfug odrebnego opracowania.

\Beton podkfadowy

Szczegdt

zbrojenia

fawy fundamentowe]

Skala

1:25
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Nr 1@ co 20 cm di. 150cm szt. 325

& &
700

Nr 2@ co 20 cm df. 100cm szt. 325

tqczna di. 65500

Nr 3 @12 tqczna df. 6550 ¢m szt. 8

Materiaty:
Beton konstrukcyjny: €20/25
Stal konstrukcyjna: A—IIIN
Beton podktadowy: C8/10

gr. 10 em
N
< ZESTAWENIE STALI
[ p
Nr | Gatunek | Srednia preta | llos¢ |Dfugose
pretal  stali mm szt. | mm
1 A-IIIN 12 325 | 1500
2 A-IIIN 12 325 | 1000
3 A-IIIN 12 8 | 65500
tqczna dtugose [m] 1336.5
Cigzar jednostkowy [kg/mb] 113
tqczna masa [kg] 1510.25
UWAGA
Nalezy sprawdzic ilos¢ zbrojenia przed zamowieniem
UWAGA!
Wymiary podane po zewnetrznym obrysie konstrukcji
Wszystkie wymiary podane na rysunku nalezy bezwzglednie
kazdorazowo, przed rozpoczgciem prac sprawdzic na miejscu budowyl!
"GreCAD" Pracownia Projektowa mgr inz. Piotr Greinke
biuro: ul. Adama Mickiewicza 18A, 83-400 Kosécierzyna
7 tel. kom.: (+48) 609 752 978
e-mail: grecad@wp.pl
LN —4 www.grecad.pl
GRECAD

OBIEKT:
Budynek éwietlicy wiejskiej
w miejscowoéci Sarnowy

dz. nr 334/5 obr. Sarnowy, gmina Kascierzyna

INWESTOR:

Gmina Koécierzyna
ul. Strzelecka 9
83-400 Koscierzyna

TYTUL RYSUNKU:

Rzut fundamentéw

SKALA:

1:50

PROJEKTANT
mgr inz. Zbigniew Toczek
nr upr. 2352/Gd/86

PODPIS:

NR RYSUNKU:

K-01

BRANZA:

konstrukcyjna

projekt techniczny

Styczeh 2023 r.
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UWAGI:
1. Beton podktadowy C-10/15
2. Beton konstrukeyjny €20/25
3. Stal zbrojeniowa A-IIIN
4. Qtuling zbrojenia:

— fundamenty — Scm

— pozostate — 3cm
5. Drewno klasy C-27

6. W razie niejosnodci skontaktowaé sie projektantem

%

GRECAD

"GreCAD" Pracownia Projektowa mgr inz. Piotr Greinke
biuro: ul. Adama Mickiewicza 18A, 83-400 Koscierzyna

tel. kom.: (+48) 609 752 978
e-mail: grecad@wp.pl
www.grecad.pl

OBIEKT

w miejscowosci

Budynek $wietlicy wiejskiej

Sarnowy

dz. nr 334/5 obr. Sarnowy, gmina Koécierzyna

INWESTOR
Gmina Koscierzyna
ul. Strzelecka 9
83-400 Koécierzyna

TYTUL RYSUNKU

Rzut parteru

SKALA:

1:100

PROJEKTANT:

mgr inz. Zbigniew Toczek
nr upr. 2352/Gd/86

PODPIS:

NR RYSUNKU:

K-02

BRANZA:

konstrukcyjna

projekt techniczny

Styczen 2023 r.
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"GreCAD" Pracownia Projektowa mgr inz. Piotr Greinke

biuro: ul. Adama Mickiewicza 18A, 83-400 Koscierzyna
7 tel. kom.: (+48) 609 752 978
. e-mail: grecad@wp.pl
UWAGI: IN—4 I wv:w.gre:;d.pl
1. Beton podktadowy C-10/15
2. Beton konstrukcyjny €20/25 GRECAD
3. Stal zbrojeniowa A-IIN — —
4. Otulina zbrojenia: Budynek Swietlicy wiejskiej Gmina Koscierzyna
- fundamenty — Sc¢m w miejscowoéci Sarnowy ul. Strzelecka 9
83-400 Koscierzyna
— pozostafe - Sem dz. nr 334/5 obr. Sarnowy, gmina Koécierzyna
5’ Drewno klasy C_27 TYTUL RYSUNKU SKALA:
6. W razie niejasnosci skontaktowat Rzut stropu drewnianego 1:100

sie projektantem

PROJEKTANT PODPIS NR RYSUNKU:

mgr inz. Zbigniew Toczek
nr upr. 2352/Gd/86 K- 03

BRANZA:

konstrukcyjna projekt techniczny Styczen 2023 r.
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TASMY STALOWE
PERFOROWANE gr.1mm

UWAGI:

1. Beton podktadowy C-10/15
2. Beton konstrukeyjny C20/25
3. Stal zbrojeniowa A—IIIN
4, Otulina zbrojenia:
— fundamenty — 5cm
- pozostafe — 3cm
5. Drewno klasy C-27
6. W razie niejasnosci skontaktowa¢ sig¢ projektantem

TASMY STALOWE
PERFOROWANE gr.1mm

WIATROWE " WIATROWE
ZESTAWENIE DREWNA- KLASA K27
RODZAJ | SYMBOL |WYMIARY | DLUGOSC | LOSC | DEUGOSC LACZNA ELEWENTON UG "GreCAD" Pracownia Projektowa mgr inz. Piotr Greinke
ELEVENTU | RYSUNKOWY ELEMENTU | ELEVENTOW | e T Tz | 175 biuro: ul. Adama Mickiewicza 18A, 83-400 Koscierzyna
cm cm szt mb 7 tel. kom.: (+48) 609 752 978
NAMURNICA e-mail: grecad@wp.pl
M| 1242 | 17560 | 2 I [ 3.2 | poziomo L\ www.grecad.pl
KROKWIE
Ki__ | 6560 6450 | 40 [ 3580 | I 7
ST GRECAD
J [ 4504 [ 4550 [ 3B 1729 | [ [ poziomo po— —
BELKA STR|0P0V$51 R T I [ 755 | podomo Budynek Swietlicy wiejskiej Gmina Koécierzyna
SUMA [mb] 7729 | 2560 | 3542 | 455 w miejscowosci Sarnowy ul. Strzeletika ]
0BJL CALK. [m3} 5.39 83-400 Koscierzyna

dz. nr 334/5 obr. Sarnowy, gmina Koécierzyna

TYTUL RYSUNKU: SKALA

Rzut konstrukcji dachu 1:100

PROJEKTANT: PODPIS

mgr in2. Zbigniew Toczek
nr upr. 2352/Gd/86

NR RYSUNKU:

K-04

BRANZA:

konstrukcyjna projekt techniczny Styczen 2023 r.
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"GreCAD" Pracownia Projektowa mgr inz. Piotr Greinke
biuro: ul. Adama Mickiewicza 18A, 83-400 Koscierzyna
UWAGI: 7 tel. kom.: (+48) 609 752 978

1. Beton podktadowy C—10/15
2. Beton konstrukcyjny C20/25, W10
3. Stal zbrojeniowa A-IIN
4. Otulina zbrojenia:
- fundamenty - 5cm
— pozostate — Jem
5. Drewno klasy C-27
6. W razie niejasnosci skontaktowaé
sie projektantem

e-mail: grecad@wp.pl

GRECAD

www.grecad.pl

OBIEKT:

Budynek swietlicy wiejskiej
w miejscowoéci Sarnowy

dz. nr 334/5 obr. Sarnowy, gmina Koécierzyna

INWESTOR:

Gmina Koscierzyna
ul. Strzelecka 9
83-400 Koscierzyna

TYTUL RYSUNKU:

Przekréj 1-1

SKALA

1:100

PROJEKTANT:

mgr inz. Zbigniew Toczek
nr upr. 2352/Gd/86

PODPIS:

NR RYSUNKU:

K-05

BRANZA:

konstrukcyjna projekt techniczny

Styczen 2023 r.




NAMURNICA M1
wym.12x12cm

JETKA J1
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LJ

wym.2x 45x140mm
+]6.410

STRYCH
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KROKWIE K1
wym.63x160mm

-+

4] 2500

| 4750

UWAGI:
1. Beton podktadowy C—10/15
2. Beton konstrukcyjny C20/25, W10
3. Stal zbrojeniowa A-IIN
4. Otulina zbrojenia:
- fundamenty - 5cm
— pozostate — Jem
5. Drewno klasy C-27
6. W razie niejasnosci skontaktowaé
sie projektantem

3770 |
8520
"GreCAD" Pracownia Projektowa mgr inz. Piotr Greinke
biuro: ul. Adama Mickiewicza 18A, 83-400 Koscierzyna
7 tel. kom.: (+48) 609 752 978
e-mail: grecad@wp.pl
N4 www.grecad.pl

OBIEKT:
Budynek swietlicy wiejskiej
w miejscowoéci Sarnowy

dz. nr 334/5 obr. Sarnowy, gmina Koécierzyna

INWESTOR:
Gmina Koscierzyna
ul. Strzelecka 9
83-400 Koscierzyna

TYTUL RYSUNKU:

Przekréj 2-2

SKALA

1:100

PROJEKTANT:
mgr inz. Zbigniew Toczek
nr upr. 2352/Gd/86

PODPIS:

NR RYSUNKU:

K-06

BRANZA konstrukcyjna

projekt techniczny Styczen 2023 r.
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, i ! 1. Beton podkiadowy C-10/15
10l 2k WNETRZE BUDYNKU 5,810 2. Beton konstrukeyjny €20/25
! +10.00 3. Stal zbrojeniowa A-IIIN
— 7 4. Otulina zbrojenia:
N
2 - fundamenty — Scm
: o 4 o - pozostafe - 3cm
| S S 5. Drewno klasy C-27
| ! 190 6. W razie niejasnosci skontaktowaé sie projektantem
| NR 11 26x#6 A-IIN I= 880
i 2x13szt., co 200mm
I
I
' WYKAZ STALI ZBROJENIOWEY
| ILOSC DLUGOSC RAZEM
[ NAZWA NR ] DLUGOSC
PRETOW RAZEM 816 #6 #12
| ELEMENTU | PRETA | PRETA | PRETA | y'Flem, | EUEM- | PRETOW | A-UN | A-lIN | A-lIN
| "GreCAD" Pracownia Projektowa mgr inz. Piotr Greinke
mm mm szt. szt. szt. m m m biuro: ul. Adama Mickiewicza 18A, 83-400 Koscierzyna
| StUP S1 - 8 szt. 7 tel. kom.: (+f8) 609 752 978
| 10 16 390] 8 8 64 217.0 ~ - v il ¢
11 6 880 | 26 8 208 183.0
Wieniec W — 1 szt. GREC AD
14 12 12000 4 1 4 48.0
15 6 850 70 1 70 99.5 DBBEKl.Tllt:lynek swietlicy wiejskiej Gmina Koscierzyna
Wieniec obwodowy — 1 szt. w miejscowosci Sarnowy ul. Strzelecka 9
12 12 12000 30 1 30 360.0 . . 83-400 Koscierzyna
13 6 930 100 1 100 930 T:UZL.R::N:34I5 obr. Sarnowy, gmina Koécierzyna _
RAZEM [m]: 217.0 335.5 408.0 Szczegdty konstrukcyjne 1:20
MASA JEDN. [ kg/m ]: 1.58 0.22 0.89 e — p——
MASA [ kg ]: 342.3 74.4 362.0 mgr inz. Zbigniew Toczek
MASA CALK. [ kg |- 7787 nr upr. 2352/Gd/86 K _07
BRANZA: konstrukcyjna projekt techniczny Styczen 2023 r.




4 files to the



http://www.jankowskimichal.pl/pdf-combiner
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