VIATRAKT Sp. z o.0.

Adres: 83-304 Kobysewo, ul. Dzika 4

Telefon: +48 694 613 967 E-mail: viatrakt@gmail.com
NIP: 589-207-04-83 REGON: 521080984

PRZEDMIAR ROBOT

Zamierzenie budowlane: Remont odcinkéw drogi gminnej tj. ul. Sportowe;j
w miejscowosci Suchy Dab.

Adres obiektu: 83-022 Suchy Dab, ul. Sportowa

Nr dziatek / obreby:

obreb 0007 Suchy Dab

dziatka nr 212/1

obreb 0001 Grabiny Zameczek
dziatka nr 348

Inwestor: Gmina Suchy Dab
ul. Gdanska 17
83-022 Suchy Dab

LP PROJEKTANCI PODPIS

1 mgr inz. Lukasz Kitowski
upr. nr POM/0292/POOD/11

specjalnosé¢ - drogowa

Kody CPV:

45111290-7 Roboty przygotowawcze do Swiadczenia ustug

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog

34990000-3 Sprzet kontrolny, bezpieczenstwa, sygnalizacyjny i oSwietleniowy
34992300-0 Znaki uliczne

45233100-0 Roboty w zakresie budowy autostrad, drog

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO XXV Sierpien 2023r.
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KLAUZULA INFORMACYJNA

Parametry techniczne:
Droga gminna publiczna nr 174012 odcinek nr 1
- Klasa drogi — dojazdowa L1/1,
- Szerokos¢ jezdni 4,5m
- Dtugos¢ ok. 183mb,
- Przekroj szlakowy,
- Pochylenie poprzeczne dwustronne 2%,
- Konstrukcja z MMA,
- Odwodnienie do rowéw drogowych.

Droga gminna publiczna nr 174012 odcinek nr 2
- Klasa drogi — dojazdowa D1/1,
- Szerokos¢ jezdni 4,5m
- Dtugos¢ ok. 597mb,
- Przekrgj pétuliczny,
- Pochylenie poprzeczne jednostronne 1-3%,
- Konstrukcja z MMA,
- Odwodnienie do rowéw drogowych.

Droga gminna publiczna nr 174012 odcinek nr 3
- Klasa drogi — dojazdowa D1/1,
- Szerokos¢ jezdni 4,5m
- Dtugos¢ ok. 219mb,
- Przekr6j pétuliczny,
- Pochylenie poprzeczne jednostronne 1-3% oraz dwustronne 2%,
- Konstrukcja z MMA,
- Odwodnienie do rowéw drogowych.

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO XXV
RODZAJ OBIEKTU BUDOWLANEGO — OBIEKT LINIOWY
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Konstrukcje nawierzchni

1. Konstrukcja naktadki bitumicznej.

W-wa Scieralna: beton asfaltowy AC11S

1 4cm Warstwa $cieralna
KR3-4

5 W-wa wyréwnawcza: beton asfaltowy 3em Warstwa Wvréwnaweza
ACL1W KR1-2 Y

3 | Istniejgca konstrukcja - frezowania -

2. Konstrukcja z uzupetniong podbudowa.

W-wa Scieralna: beton asfaltowy AC11S

1 4cm Warstwa $cieralna
KR3-4
W-wa wyroéwnawcza: beton asfaltowy ,

2 5cm Warstwa wyrownawcza
AC11W KR1-2

Podbudowa zasadnicza: kruszywo tamane

3 . . 15cm Podbudowa - uzupetnienie
stabilizowane mechanicznie C90/3

Podbudowa pomocnicza: beton

4 15cm Podbudowa - uzupetnienie
cementowy C3/4 <5MPa

Na polgczeniu 7 istniejgcq jezdnig stosowac siatke wstepnie przesqczong asfaltem w
catej objetosci, nie dopuszcza sie stosowania siatek pokrytych jedynie powtokq bitumiczng.

W zakresie obiektu mostowego zaktada sie wymiane jedynie warstwy Scieralnej — bez
naruszenia izolacji obiektu.

Konstrukcje nr 2 nalezy stosowa¢ w miejscach wskazanych na PZT, czyli w miejscu
ugiecia nawierzchni bitumicznej (odc. 2 0+580) oraz w rejonie obiektu mostowego (rejon ptyt
przejsciowych oraz poszerzenia skrzyzowania).




VIATRAKT Sp. z o.0.

Adres: 83-304 Kobysewo, ul. Dzika 4

Telefon: +48 694 613 967 E-mail: viatrakt@gmail.com
NIP: 589-207-04-83 REGON: 521080984

Projektowany uktad sytuacyijny.

Opracowanie projektowe dotyczy remontu drogi gminnej — publicznej nr 174012G tj.
ulicy Sportowej na dtugosci ok 1km. Przyjeto szerokos¢ jezdni zgodng ze stanem istniejgcym
rowng 4,5m. Zaktada si¢ jezdnie jednopasowq dwukierunkowq. Przyjeto kategorie ruchu
KRI1. Warstwe Scieralng stanowi beton asfaltowy ACIIS KR3-4 gr. 4cm. Warstwe
wyrownawczg stanowi ACIIW KRI-2 gr. 3cm. Zaktada sie wykonanie frezowania
nawierzchni w catym zakresie.

Na odcinku nr 1 - przyjeto ptytkie frezowanie celem uszorstnienia nawierzchni oraz
dopasowania spadku poprzecznego. Maksymalne utrzymanie grubosci warstw bitumicznych.

Na odcinku nr 2 - przyjeto frezowanie w zakresie 1-4cm 7 regulacjq kraweznikow na
zjazdach.

Na odcinku nr 3 - przyjeto frezowanie w zakresie 1-4cm ze zmiang swiatta kraweznika
oraz odcinkowo utrzymanie istn. rzednych kraweznikow (przy parkingu oraz przy placu) z
petnym frezowaniem 6-7cm.

Na istniejgcqg nawierzchnie po wykonaniu frezowania zostanie wykonana warstwa
wyrownawcza z asfaltobetonu gr. min 3cm.

Przyjeto minimalng grubosc utozonych warstw 7cm z odchytkg -10%.
Wzdtuz drogi gminnej zaktada si¢ regulacje z uzupetnieniem poboczy gruntowych.

W zakresie zjazdow oraz odcinkowo chodnikow przewidziano regulacje kraweznikow
betonowych oraz kostki betonowej celem dopasowania do nowej nawierzchni jezdni.

W zakresie, gdzie wystepuje kraweznik wysoki przewidziano zmniejszenie Swiatta
kraweznika do 6cm, aby ograniczy¢ zakres frezowania istniejgcej nawierzchni drogowej.
Zasadniczym celem prac konstrukcyjnych jest maksymalne utrzymanie migzszosci
wystepujgcej konstrukcji z MMA.

Na potgczeniu z istniejgcymi drogami bitumicznymi naleZy zastosowac siatki

przeciwspekaniowe poprzecznie na dtugosci Im (120kN/m powleczone wstepnie asfaltem).

Tereny zielone po stronie lewej oraz prawej dla odcinka nr 1 oraz prawej dla odcinka
nr 2 i 3 nalezy przeprofilowac, zeby umozliwi¢ wodzie opadowej sptyw do rowow drogowych i
na tereny zielone.

Istniejgca nawierzchnia po frezowaniu oraz warstwa wyrownawcza podlega
skropieniu emulsjg asfaltowgq.




Rozbiérka nawierzchni z betonu asfaltowego gr. 8cm — jezdnia

Nawierzchnia z MMA wraz z podbudowg (utylizacja)

Frezowanie istniejgcej nawierzchni na grubos$¢ $rednio 4cm
3 m? 5048
Frez do przekazania do Gminy na odlegtos¢ do 5km

5 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie podbudowy z BA (istniejaca jezdnia) m? 5102

6 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie podbudowy z BA (warstwa wyrdwnawcza) m? 5102

Jezdnia:

8 m? 4946
'W-wa wyréwnawcza z betonu asfaltowego gr. 3cm AC11W KR1-2
Jezdnia:

9 m? 5102
W-wa $cieralna z betonu asfaltowego ér. gr. 4cm AC11S KR3-4
Jezdnia:

10 m?2 54

\W-wa wigzgca z betonu asfaltowego gr. 5cm AC11W KR1-2

Zjazdy

1 Regulacja istniejgcej kostki betonowej — kostka betonowa 10/20 gr. 8cm koloru grafitowego (stan nawierzchni b. dobry) m? 168

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm

Siatka z widkien szklanych min. 120kN/m / 120kN/m wszerz/wzdtuz przesaczona wstepnie asfaltem “

n- Profilowanie terenéw zielonych - nadanie spadkéw n

15 na prostej (regulacja istniejgcych kraweznikéw w zakresie zjazdéw) m 140
16 tawa betonowa C12/15 o pow. 0,075m2 m? 11
UWAGI

- przedmiar jest elementem pomocniczym w postgpowaniu przetargowym
- w przedmiarze nie ujgto kosztéw tymczasowej organizaciji ruchu (nalezy ujg¢ w kosztach ogélnych kontraktu)



