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1. WSTEP

Na zlecenie VIATRAKT Sp. z o. o., ul. Dzika 4, 83 - 304 Kobysewo, Przedsiebiorstwo
Geologiczne ,AQUA” Jacek Kuciaba, Jagatowo, ul. Potudniowa 28, 83 - 010 Straszyn,
wykonato opinie geotechniczng na potrzeby projektu remontu drogi gminnej, tj. ul. Sportowej

w miejscowosci Suchy Dab.

Celem wykonanych prac i badah byto ustalenie warunkéw gruntowo-wodnych,

ktérych znajomos¢ jest niezbedna przy projektowaniu i wykonawstwie planowanej inwestycji.

Niniejszg opinie opracowano zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych. Niniejsza dokumentacja
pozostaje zgodna z zasadami Eurokodu 7 PN - EN 1997-2 ,Projektowanie geotechniczne.

Czes¢ 2: Rozpoznanie i badanie podioza gruntowego”.

Na podstawie powyzszych aktow prawnych projektowang inwestycje proponuje sie
zaliczy¢ do | kategorii geotechnicznej obiektow budowlanych w ztozonych warunkach

gruntowo-wodnych.

Ostateczng kategorie geotechniczng catego obiektu budowlanego Iub jego

poszczegdlnych czesci okresla projektant obiektu budowlanego.

2. ZAKRES WYKONANYCH PRAC
Prace terenowe =zostaty wykonane w dniu 24.10.2023r. Zakres prac zostat
przedstawiony przez Zleceniodawce. W ramach badan pod przebudowe drogi wykonano:
— 2 odwierty badawcze do gtebokosci 3,0 m p.p.t, tj. tgcznie 6,0 mb;

— 2 przewierty przez istniejgcg konstrukcje drogowa.

Lokalizacje punktéw badawczych przedstawiono na mapie poglagdowej, stanowigcej
zatgcznik nr 1. Rzedne wysokosciowe punktow badawczych  wyznaczono
na podstawie interpretac;ji mapy otrzymanej od Zleceniodawcy.
W czasie wiercen pobrano prébki gruntu o naturalnej wilgotnosci. Wszystkie prébki zbadano

makroskopowo i ustalono poziom ich zalegania.

W ramach prac kameralnych wykonano:
- mape pogladowg (zat. nr 1);
- tabele wartosci parametréw geotechnicznych (zat. nr 3);

- karty otworéw badawczych (zat. nr 4).
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3. BUDOWA GEOLOGICZNA | WARUNKI WODNE
Pod wzgledem geomorfologicznym dokumentowany teren stanowi fragment réwniny

deltowej Zutaw Wislanych.

Na rozpatrywanym terenie w badanym podifozu, bezposrednio pod warstwami
konstrukcyjnymi istniejacej drogi nawiercono nasyp w postaci podsypki piaszczystej
o0 migzszosci ~0,1 + 0,4 m. W otworze badawczym nr 2, dodatkowo wystepuje nasyp
z piaskow drobnych préchniczych z dodatkiem gruzu ceglanego. Ponizej, zalegajg rodzime
grunty czwartorzedowe. Do gtebokosci wykonanych odwiertéw badawczych tj. 3,0 m ppt,
stwierdzono wystepowanie osadow holocenskich. Sg to zaréwno zastoiskowe grunty spoiste
w postaci piaskow gliniastych, pytéw i glin pylastych, jak i osady niespoiste reprezentowane
przez piaski drobne. Na gtebokosci 1,90 m ppt nawiercono strop warstwy osadow

organicznych w postaci torféw i namutow.

Na rozpatrywanym terenie, odwiertami wykonanymi do gtebokosci 3,00 m ppt, nie
stwierdzono wystepowania zwierciadta wod gruntowych. W warstwie gruntow niespoistych
na gtebokosciach 2,7- 3,0 m ppt (otw. nr 1) oraz w warstwach gruntéw organicznych 1,9 —

3,0 m ppt (otw. nr 2) stwierdzono wystepowanie sgczen wod o do$¢ wysokiej intensywnosci.

4. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA PODLOZA

W podtozu dokumentowanego terenu wystepujg grunty rodzime i nasypowe roznigce
sie genezg, litologig oraz wtasnosciami fizyko — mechanicznymi. W zwigzku z tym podzielono
je na odrebne warstwy, zaliczajgc do kazdej z nich grunty o zblizonych wartosciach
parametrow geotechnicznych. Wartosci charakterystyczne parametrow geotechnicznych
wydzielonych warstw ustalono na podstawie badahn makroskopowych i zaleznosci

korelacyjnych wspartych doswiadczeniami wtasnymi.

Wartosci charakterystyczne parametrow geotechnicznych wydzielonych warstw
podano w tabeli stanowigcej zatgcznik nr 3. Przy okre$laniu wartosci obliczeniowych
parametrow nalezy zastosowaé wspétczynniki czesciowe, dobrane zgodnie z zasadami
zawartymi w PN- EN 1997-1 (Eurokod 7).

Przedsiebiorstwo Geologiczne AQUA Jacek Kuciaba, 83-010 Straszyn, ul. Potudniowa 28, Jagatowo



5

Wydzielono nastepujgce warstwy geotechniczne:

Warstwa geotechniczna A

- grunty antropogeniczne: nasypy niekontrolowane w postaci piaskéw drobnych

préchniczych z dodatkiem gruzu ceglanego;

Warstwa geotechniczna B

- grunty antropogeniczne: nasypy budowlane w postaci piaskéw drobnych w stanie

Sredniozageszczonym;

Warstwa geotechniczna la

- rodzime grunty organiczne: torfy, charakteryzujgce sie wysokg scisliwoscia;

Warstwa geotechniczna Ib

- rodzime grunty organiczne: namuty i namuty pylaste w stanie plastycznym,
o ustalonym stopniu plastycznosci w wysokosci I. = 0,50 ( co odpowiada wartosci

wskaznika konsystenciji Ic = 0,50);

Warstwa geotechniczna lla

- rodzime grunty zastoiskowe: gliny pylaste i pyty w stanie plastycznym, o ustalonym
stopniu plastycznosci w wysokosci I = 0,40 ( co odpowiada wartosci wskaznika

konsystencji Ic = 0,60);

Warstwa geotechniczna llb

- rodzime grunty =zastoiskowe: piaski gliniaste w stanie twardoplastycznym,
o ustalonym stopniu plastycznosci w wysokosci I = 0,20 ( co odpowiada wartosci

wskaznika konsystenc;ji Ic = 0,80).

Grunty warstw geotechnicznych lla i llb zalicza sie do grupy "C" — inne grunty spoiste

nieskonsolidowane.

Warstwa geotechniczna Il

- rodzime grunty rzeczne: piaski drobne w stanie $redniozageszczonym,

o charakterystycznym stopniu zageszczenia w wysokosci Ip = 0,50.

Ukfad zalegania poszczegolnych warstw geotechnicznych przedstawiono na kartach

dokumentacyjnych stanowigcych zatgczniki nr 4.
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5. WNIOSKI GEOTECHNICZNE

5.1.

5.2.

5.3.

W wyniku przeprowadzonych prac stwierdza sie, ze na rozpatrywanym terenie
w podtozu wystepujg ztozone warunki gruntowo-wodne, umiarkowanie korzystne dla
wykonania projektowanej inwestyc;ji.

Grunty warstw geotechnicznych la i Ib okreslono jako stabonosne.

Grunty warstwy geotechnicznej A i lla okreslono jako watpliwe.

Grunty warstw geotechnicznych B, llb i lll zaklasyfikowano jako nosne.

Na badanym terenie, odwiertami wykonanymi do gtebokosci 3,00 m ppt, nie
stwierdzono wystepowania zwierciadta wdéd gruntowych. Udokumentowany poziom
waéd gruntowych odnosi sie do dnia wykonywania pomiaréw i moze ulega¢ wahaniom
w granicach x 0,50 m, w zaleznoséci od pory roku i warunkéw pogodowych.

W warstwie gruntéw niespoistych na gtebokosciach 2,7- 3,0 m ppt (otw. nr 1) oraz w
warstwach gruntéw organicznych 1,9 — 3,0 m ppt (otw. nr 2) stwierdzono
wystepowanie sgczen wod o dos¢ wysokiej intensywnosci. Po nasilonych lub

diugotrwatych opadach, intensywnos¢ saczeh moze wrastaé.

Na rozpatrywanym terenie wystepujg grunty, ktérych przydatnosé jako podtoze pod

konstrukcje drogowa, sklasyfikowana zostata nastepujgco:

Grunty warstw geotechnicznych A, la, Ib, lla

Przydatnos¢ jako podioze pod nawierzchnie — nieprzydatne, bardzo niska.
Wysadzinowo$¢ i przetomowosé — grunty bardzo wysadzinowe

Grunty pozostajg poza klasyfikacjg do grupy nosnosci.

Grunty nalezy usung¢ z podtoza budowlanego lub wymagajg indywidualnego

projektowania.

Grunty warstwy geotechnicznej llb

Przydatnos¢ jako podtoze pod nawierzchnie — bardzo niska.
Wysadzinowos$¢ i przetomowos¢ — grunty bardzo wysadzinowe.

Grunty zalicza sie do grupy nosnosci: G4

Grunty warstw geotechnicznych B i lll

Przydatnos¢ jako podtoze pod nawierzchnie — wysoka, bardzo wysoka.
Wysadzinowos$¢ i przetomowos¢ — grunty niewysadzinowe.

Grunty zalicza sie do grupy nosnosci: G1 (po dogeszczeniu)
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5.4.

5.5.

5.6.
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Grupe nosnosci podtoza okreslono na podstawie ,Katalogu typowych konstrukciji
nawierzchni podatnych i potsztywnych” Generalnej Dyrekcji Drég Krajowych
i Autostrad. Przyjeto wartosci dla przecietnych warunkow wodnych, w przypadku
zabudowy pobocza utwardzonego i szczelnego, z zapewnieniem sprawnego systemu

odprowadzenia wod powierzchniowych.

Z uwagi na lokalizacje inwestycji, na etapie projektowania nalezy uwzgledni¢ mozliwg
duzg zmiennos¢ uktadu warstw geotechnicznych, charakterystyczng dla rejonu

Zutaw.

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ tak, aby nie dopusci¢ do naruszenia naturalnej
struktury gruntéow. Grunty spoiste sg wrazliwe na dodatkowe zawilgocenie oraz
przemarzanie, co prowadzi do obnizenia ich wtasnosci mechanicznych, a w efekcie

do obnizenia nosnosci podioza gruntowego.

Gtebokos¢ przemarzania gruntéw dla rejonu przeprowadzonych badan wynosi
hz=1,0m.

Opracowata: mgr inz. Daria Swigtek
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