RYS. 5 PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE SKALA 1:20

1. Konstrukcja naktadki bitumiczne;.
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KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ( 7em )

istn. konstrukcja

W-wa $cieralna: beton asfaltowy AC11S KR3-4 gr. 4cm

W-wa wyréwnawcza: beton asfaltowy AC11W KR1-2 gr. 3cm

Istniejaca konstrukcja bitumiczna

2. Konstrukcja z uzupetniong podbudowa.

2| KONSTRUKCJA DROGOWA ( 39cm )

W-wa $cieralna: beton asfaltowy AC11S KR3-4 gr. 4cm
W-wa wyréwnawcza: beton asfaltowy AC11W KR1-2 gr. 5cm
Podbudowa zasadnicza: kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie C90/3 gr. 15cm
Podbudowa pomocnicza: beton cementowy C3/4 <5SMPa gr. 15cm

SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE

. Szczegdt zakonczenia konstrukcji.

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI

0,03
0,04

_ —— > ISTN.POBOCZE

[ istniejgca konstrukcja

REGULACJA - UZUPEENIENIE

[ POBOCZA

LEGENDA:

WARSTWA SCIERALNA AC11 KR3-4
WARSTWA WIAZACA AC11W
SIATKA Z WELOKIEN SZKLANYCH 120kN/m

KRUSZYWO tAMANE STABILIZOWANE MECHANICZNIE

BETON KLASY C/4

|l. Szczegot potgczenia konstrukeji nawierzchni drogi projektowane;
Z nawierzchnig drogi istniejgcey.

Siatka wzmocniajaca

Siatka z wiokien szklanych
min. 120kN/m

istn. konstrukcja
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Siatka wzmocniajaca
Siatka z wikien szklanych
min. 120kN/m

W-wa $cieralna: beton asfaltowy AC11S KR3-4 gr. 4cm

Siatka z widkien szklanych wytrzymato$¢ min. 120kN/m wszerz i wzdiuz
(siatka przesgczona wstepnie asfaltem w calej objetosci)

Istniejaca konstrukcja

lll. Usytuowanie kraweznika

(przy zjezdzie).

—
()
o

W-wa $cieralna: beton asfaltowy AC11S KR3-4 gr. 4cm

Siatka z widkien szklanych wytrzymato$¢ min. 120kN/m wszerz i wzdtuz
(siatka przesgczona wstepnie asfaltem w catej objetosci)

W-wa wyréwnawcza: beton asfaltowy AC11W KR1-2 gr. 3cm

Istniejgca konstrukcja bitumiczna

naktadka bitumiczna

istn. kraweznik

UWAGA:

Zjazd - regulacja

Stosowac siatke wstepnie przesaczong asfaltem w catej objetosci, nie dopuszcza sie stosowania

siatek pokrytych jedynie powtokg bitumiczna.

Odcinkowo dla odc. 3 zastosowano zmniejszenie Swiatta na krawezniku wysokim do 6cm.

Nie dopuszcza sie zmniejszenia facznej grubosci warstw MMA bardziej niz o 10%.

W zakresie zjazddw - odc. 2 zaktada sie regulacje kraweznikow niskich na Swiatto 1cm, gdzie

nalezy odtworzy¢ opory z betonu C12/15.
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