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Opis techniczny

Projekt wykonawczy dla remontu drogi gminnej tj. ul. Sportowej
w miejscowosci Suchy Dab gm. Suchy Dab.

1.DANE WYJSCIOWE

> Zlecenie udzielone przez Gmine Suchy Dab z siedzibg przy ul. Gdanskiej 17,
83-022 Suchy Dab,

» firmie VIATRAKT Sp. z o. 0. z siedzibg przy ul. Dzikiej 4, 83-304 Kobysewo
reprezentowang przez p. tukasza Kitowskiego,

> Mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celdw projektowych w skali 1:500
obejmujgca obszar opracowania wykonana przez GEOEXPERT Biuro Geodezyjne
Jan Kicinski ul. Obroncéw Pokoju 32/2, 83-000 Pruszcz Gdanski,

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie
przepisdw techniczno — budowlanych dotyczacych drdg publicznych,

» Prawo o ruchu drogowym,

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegbtowych warunkdéw technicznych dla znakéw i sygnatdw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach — Zataczniki nr 1-4,

» Wytyczne Zamawiajgcego.

2. CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest remont drogi gminnej — drogi
publicznej nr 174012 tj. ulicy Sportowej polegajgcy na wymianie warstw
bitumicznych oraz regulacji poboczy drogowych. Przewidziane prace dotyczg branzy
drogowe;j.

Zadanie inwestycyjne bedzie realizowane jako remont drogi w oparciu o 29
ust. 4 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz.U z 2006 roku, nr.
133, poz. 935). Dziatki objete opracowaniem ma klasyfikacje DR.

Przedmiotowe zamierzenie jest zgodne 1z zapisami Miejscowego Planu
Zagospodarowania Terenu — nr IX/51/2003 z dnia 2003-11-12 - karta terenu KL oraz
KD. Zgodnos$¢ z zapisami MPZP.
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3. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

DANE OGOLNE

W stanie istniejgcym analizowany odcinek drogi gminnej — publicznejnr
174012 posiada nawierzchnie bitumiczng i szerokos¢ réwng ok. 4,5m. Zakres objety
zgtoszeniem robot podzielono na trzy odcinki zgodnie z wskazaniem zarzadcy drogi
gminnej. Droga gminna na odcinku nr 2 oraz 3 posiada chodnik z kostki betonowej
szerokosci ok. 1,66m. Na tych odcinkach wystepuje przekrdj pdtuliczny z
kraweznikiem wysokim 15/30. Odcinek nr 1 na catej dtugosci posiada przekrdj
szlakowy z obustronnym poboczem gruntowym.

Zdjecie nr 1

Na odcinku nr 1 nawierzchnia bitumiczna posiada lokalne spekania siatkowe i
zgodnie z wykonanym odwiertem grubos¢ warstw z MMA wynosi 8cm. Ponizej
wystepuje nasyp budowlany o migzszosci ok. 40cm. Odwodnienie drogi odbywa sie
do obustronnych rowdw drogowych.

Na odcinku nr 2 oraz 3 rowniez wystepujg lokalne spekania siatkowe.
Degradacja drogi nastepuje na skutek nieefektywnego odwodnienia drogi. Istniejgce
spadki poprzeczne oraz sgsiedztwo wysokiego kraweznika oraz zaros$nietych poboczy
powoduje, ze woda opadowa gromadzi sie w zakresie jezdni, przy krawedzi i skutkuje
degradacjg warstw z MMA. Na tych odcinkach metodg odwiertu wykazano, ze
migzszosci warstw bitumicznych wynoszg ok. 6¢cm. Ponizej wystepuje brukowiec oraz
nasyp budowlany.
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W zakresie planowanego remontu wystepujg liczne sieci: elektroenergetyczna,
teletechniczna, wodociggowa, kanalizacji sanitarnej, gazowa. Ze wzgledu na
remontowy charakter prac nie wystepuja kolizje z sieciami.

Istniejgce odwodnienie drogi polega na kierowaniu wody opadowej na
istniejgce tereny zielone oraz do rowow drogowych. Zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami z zakresu Prawa Wodnego przewidywana inwestycja utrzymuje istniejgce
stosunki wodne.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

4.1. Zatozenia techniczne.
Dla rozwigzania projektowanego uktadu drogowego przyjeto nastepujgce

parametry techniczne:
Droga gminna publiczna nr 174012 odcinek nr 1

- Klasa drogi — dojazdowa L1/1,

- Szerokos$¢ jezdni 4,5m

- Dtugosc¢ ok. 183mb,

- Przekroj szlakowy,

- Pochylenie poprzeczne dwustronne 2%,

- Konstrukcja z MMA,

- Odwodnienie do rowow drogowych.

Droga gminna publiczna nr 174012 odcinek nr 2
- Klasa drogi — dojazdowa D1/1,
- Szerokos$¢ jezdni 4,5m
- Dtugos$¢ ok. 597mb,
- Przekrdj pétuliczny,
- Pochylenie poprzeczne jednostronne 1-3%,
- Konstrukcja z MMA,
- Odwodnienie do rowdéw drogowych.

Droga gminna publiczna nr 174012 odcinek nr 3
- Klasa drogi — dojazdowa D1/1,
- Szerokos$¢ jezdni 4,5m
- Dtugosc¢ ok. 219mb,
- Przekroj potuliczny,
- Pochylenie poprzeczne jednostronne 1-3% oraz dwustronne 2%,
- Konstrukcja z MMA,
- Odwodnienie do rowow drogowych.
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4.2. Projektowany ukiad sytuacyjny.

Opracowanie projektowe dotyczy remontu drogi gminnej — publicznej nr
174012G tj. ulicy Sportowej na dtugosci ok 1km. Przyjeto szerokos¢ jezdni zgodng ze
stanem istniejgcym rowng 4,5m. Zaktada sie jezdnie jednopasowg dwukierunkowa.
Przyjeto kategorie ruchu KR1. Warstwe Scieralng stanowi beton asfaltowy AC11S
KR3-4 gr. 4cm. Warstwe wyréwnawczg stanowi AC11W KR1-2 gr. 3cm. Zaktada sie
wykonanie frezowania nawierzchni w catym zakresie.

Na odcinku nr 1 - przyjeto ptytkie frezowanie celem uszorstnienia nawierzchni
oraz dopasowania spadku poprzecznego. Maksymalne utrzymanie grubosci warstw
bitumicznych.

Na odcinku nr 2 - przyjeto frezowanie w zakresie 1-4cm z regulacjg
kraweznikow na zjazdach.

Na odcinku nr 3 - przyjeto frezowanie w zakresie 1-4cm ze zmiang $wiatta
kraweznika oraz odcinkowo utrzymanie istn. rzednych kraweznikéow (przy parkingu
oraz przy placu) z petnym frezowaniem 6-7cm.

Na istniejacg nawierzchnie po wykonaniu frezowania zostanie wykonana
warstwa wyréwnawcza z asfaltobetonu gr. min 3cm.

Przyjeto minimalng grubo$¢ utozonych warstw 7cm z odchytka -10%.

Wzdluz drogi gminnej zakfada sie regulacje z uzupetnieniem poboczy
gruntowych.

W zakresie zjazddw oraz odcinkowo chodnikdw przewidziano regulacje
kraweznikow betonowych oraz kostki betonowej celem dopasowania do nowej
nawierzchni jezdni.

W zakresie, gdzie wystepuje kraweznik wysoki przewidziano zmniejszenie
$wiatta kraweznika do 6cm, aby ograniczy¢ zakres frezowania istniejgcej nawierzchni
drogowej. Zasadniczym celem prac konstrukcyjnych jest maksymalne utrzymanie
migzszosci wystepujacej konstrukcji z MMA.

Na potgczeniu z istniejgcymi drogami bitumicznymi nalezy zastosowac siatki
przeciwspekaniowe poprzecznie na dtugosci 1m (120kN/m powleczone wstepnie
asfaltem).

Tereny zielone po stronie lewej oraz prawej dla odcinka nr 1 oraz prawej dla
odcinka nr 2 i 3 nalezy przeprofilowaé, zeby umozliwi¢ wodzie opadowej sptyw do
rowow drogowych i na tereny zielone.

Istniejgca nawierzchnia po frezowaniu oraz warstwa wyréwnawcza podlega
skropieniu emulsjg asfaltowa.

SzczegOtowe rozwigzanie zostato pokazane na rysunku nr 2.1-2.3 - ,Plan
zagospodarowania terenu”.
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4.3. Rozwigzanie wysokosciowe.

W zakresie opracowania technicznego zastosowano nastepujgce parametry
geometrii pionowej:

Droga gminna odcinek nr 1

- nachylenia podtuzne w zakresie od 0,1% do 3,0%,
- tuk pionowy R= 1 000m,

- pochylenie poprzeczne dwustronne 2%,

Droga gminna odcinek nr 2

- nachylenia podtuzne w zakresie od 0,15% do 1,3%,
- tuki pionowe R= 800 - 2 000m,

- pochylenie poprzeczne jednostronne 1-3%,

Droga gminna odcinek nr 3

- nachylenia podtuzne w zakresie od 0% do 1,2%,

- tuki pionowe R= 800 - 2 000m,

- pochylenie poprzeczne jednostronne 1-3% oraz dwustronne 2%,

Niweleta projektowana drogi wykonana w oparciu o0 model terenu na
podstawie pomiaru bezposredniego w terenie GPS. W razie rozbieznosci w zakresie
terenu istniejgcego dopuszcza sie wykonanie nieznacznych korekt w przebiegu
niwelety._Nie dopuszcza sie lokalizowania najnizszych punktow niwelety w miejscach
wystepowania zjazddw dla odcinka nr 2 oraz 3 po stronie prawej.

Szczego6towe rozwigzanie pokazano na rysunku nr 3 ,Profil podtuzny”.

4.4. Odwodnienie.

W ramach rozwigzania projektowego zaktada sie utrzymanie istniejgcego
systemu odwodnienia drogi opartego o tereny zielone oraz rowy drogowe.

Konieczne jest rowniez przeprofilowanie (Sciecie band) na odcinku od krawedzi
pobocza do krawedzi istniejgcych rowdw, aby umozliwi¢ przeptyw wody opadowej do
rowow. W razie potrzeby nalezy wykopac profil niecki na terenie zielonym.

Projekt remontu drogi gminnej tj. ul. Sportowej w Suchym Debie w gminie Suchy Dgb.
PROJEKT WYKONAWCZY



4.5. Roboty ziemne.

Roboty ziemne realizowane w zakresie zadania inwestycyjnego nalezy
wykonac zgodnie z PN-S-02205 ,,Roboty ziemne”.

Zatozono, ze projektowane nasypy zostang zbudowane z piasku $redniego z
dokopu, ktorego kat tarcia wewnetrznego powinien by¢ wiekszy niz @ 30°, spojnosé
c=0 kPa oraz gestos$¢ objetosciowa 18 kN/m?.

Stopien zageszczenia gruntu w miejscach wykopdw oraz miejscach zerowych
robdt ziemnych do gtebokosci 0,2m nie powinien by¢ mniejszy niz Is=1,00, zas na
gtebokosci od 0,2m do 0,5m nie mniejszy niz Is=0,97.

Roboty ziemne nalezy realizowa¢ w suchej porze roku. Nalezy
zadbac o prawidlowe odwodnienie wykopu oraz w zadnym wypadku nie
dopusci¢ do nawodnienia gruntu, na ktorym budowany ma by¢ nasyp lub
konstrukcja nawierzchni. Jezeli dojdzie do takiej sytuacji, nalezy
niezwlocznie osuszy¢ podloze przed rozpoczeciem dalszych robot. W
miejscach, gdzie wystepuja sieci uzbrojenie podziemnego nalezy wykonac
reczne przekopy probne, aby zweryfikowa¢ faktyczng lokalizacje
infrastruktury podziemnej.

W trakcie prowadzonych prac nalezy nie dopusci¢ do uplastycznienia podtoza
gruntowego.
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4.6. Konstrukcje nawierzchni.

Dla projektowanego uktadu drogowego przyjeto nastepujgce konstrukcje:

1. Konstrukcja naktadki bitumicznej.

W-wa Scieralna: beton asfaltowy AC11S

1 4cm Warstwa Scieralna
KR3-4

W-wa wyréwnawcza: beton asfaltowy

2 3cm Warstwa wyréwnawcza
AC11W KR1-2

3 | Istniejgca konstrukcja - frezowania -

2. Konstrukcja z uzupetniong podbudowa.

W-wa $cieralna: beton asfaltowy AC11S

1 4cm Warstwa Scieralna
KR3-4
W-wa wyréwnawcza: beton asfaltowy ,
2 5cm Warstwa wyrownawcza
AC11W KR1-2
Podbudowa zasadnicza: kruszywo tamane L
3 15cm Podbudowa - uzupetnienie

stabilizowane mechanicznie C90/3

Podbudowa pomocnicza: beton

4 15cm Podbudowa - uzupetnienie
cementowy C3/4 <5MPa P

Na pofaczeniu z istniejgcg jezdnig stosowac siatke wstepnie przesgczong
asfaltem w catej objetosci, nie dopuszcza sie stosowania siatek pokrytych jedynie
powtokg bitumiczna.

W zakresie obiektu mostowego zaktada sie wymiane jedynie warstwy
Scieralnej — bez naruszenia izolacji obiektu.

Konstrukcje nr 2 nalezy stosowal w miejscach wskazanych na PZT, czyli w
miejscu ugiecia nawierzchni bitumicznej (odc. 2 0+580) oraz w rejonie obiektu
mostowego (rejon ptyt przejsciowych oraz poszerzenia skrzyzowania).
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4.7. Zielen.

Nie przewiduje sie wycinki drzew. W zakresie opracowania uwzgledniono
profilowanie terendw zielonych — nalezy odtworzy¢ darnine po profilu metoda
wysiewu nasion traw.

5. UWAGI WYKONAWCZE

- dopuszcza sie stosowanie kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie
pozyskanego z przekruszenia skaty litej, otoczakéw i gtazéw narzutowych.
Warunkiem podstawowym jest wskaznik przekruszenia C90/3,

- Wymagany modut dynamiczny w zakresie petnej konstrukcji jezdni na poziomie
kruszywa tamanego wynosi min. Evd>55MPa,

- W zakresie robdt bitumicznych pofgczenia stykow roboczych oraz potaczenie z
istniejgcy jezdnig nalezy przesmarowac asfaltem lub zastosowac tasmy laterbitowe.
Zabrania sie smarowania stykow roboczych jedynie emulsjg asfaltowg,

- Nie wyklucza sie uzbrojenia podziemnego terenu nie wykazanego na mapie,

- Proces zamulania kostki betonowej piaskiem nalezy prowadzi¢ do czasu znikniecia
wszystkich szczelin,

- Jezeli prace prowadzone sg w okresie wysokich temperatur to szczegdlng uwage
nalezy zwrdci¢ na pielegnacje i zabezpieczenie oporéw betonowych.

6. INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA.

Opracowanie projektowe nie zaktada lokalizowania infrastruktury towarzyszacej
oraz nie wystepuje kolizja z uzbrojeniem istniejgcym terenu.

Opracowat:
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