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1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest Program Funkcjonalno-Uzytkowy dla inwestycji pn. ,Przebudowa

oczyszczalni Sciekéw w Stuchowie”.

2. Podstawy opracowania.

[1] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowe], specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (DZ.U. z 2013 r. p0z.1129).

[2] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie
substancji szczegdlnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy spetnié¢ przy
wprowadzaniu do wod lub do ziemi Sciekdw, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych
do wadd lub do urzadzen wodnych (Dz.U. 2019 poz. 1311).

[3] UMOWA nr 48/2022 zawarta w dniu 08.08.2022r. pomiedzy Gming SWIERZNO a PROJEKT MALECHA
Sp. z o.o.

[4] katalogi i cenniki producentéw materiatdw i urzadzen.

[5] ogdlnodostepne informacje internetowe.

[6] Mapa sytuacyjno-wysokosciowa 1:1500 terenu oczyszczalni.

[7] Dane bilansowe od Inwestora.

[8] Przepisy prawne (przytoczone w tekscie), dane literaturowe, normy branzowe.

[9] Wizja lokalna w terenie, biezgce informacje od Zamawiajgcego.
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3. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

3.1.Przedmiot zamdwienia.

Przedmiotem zamdwienia jest zaprojektowanie i wykonanie przebudowy oczyszczalni $ciekdw w Stuchowie
z zastosowaniem technologii modutowych oczyszczalni Sciekdw ze statym blokowym ztozem biologicznym
w konstrukeji zbiornika ze stali kwasoodpornej w miejscowosci Stuchowo, Gmina Swierzno. Zaktada sie

czeSciowe wykorzystanie istniejgcej infrastruktury.

3.2. Zakres prac projektowych.

Wykonawca opracuje i dostarczy w ramach niniejszego zamodwienia kompletng dokumentacje projektowa
w formie
i zakresie zgodnym z /1/, w tym:
1) Wielobranzowy Projekt Budowlany, zawierajgcej miedzy innymi:

— komplet niezbednych opinii, uzgodnien i sprawdzen rozwigzan projektowych z odpowiednimi

instytucjami,

— wypisy z rejestru gruntéw z aktualnymi adresami i mapg ewidencyjng,

— informacje projektanta do planu BIOZ (Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia).
Powyzsza Dokumentacja powinna umozliwia¢ uzyskanie pozwolenia na budowe w zakresie objetym
niniejszym Programem Funkcjonalno - Uzytkowym.
W razie potrzeby Dokumentacja powinna zawieraé: ekspertyzy stanu technicznego obiektéw
kanalizacyjnych, projekty drogowe, organizacji ruchu, ewentualnej wycinki drzew i krzewdw i innych prac
projektowych, wraz ze wszystkimi niezbednymi uzgodnieniami koniecznymi do uzyskania Pozwolenia na
budowe.
Wykonawca winien przedktada¢ Zamawiajgcemu do informacji takze wszelkie uzyskane opinie, pozwolenia,
uzgodnienia itp. dokumenty obrazujace przebieg toczgcego sie procesu projektowania.
2) Operat wodno — prawny w zakresie niezbednym do uzyskania decyzji wodno — prawnej — jezeli bedzie
wymagany,

3) Przedmiar Roboét.
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4) Projekt Wykonawczy wszystkich niezbednych branz umozliwiajgcych prawidtows realizacje inwestycji.
Niezaleznie od stanu prac projektowych i rysunkow zwigzanych z uzyskaniem Pozwolenia na Budowe,
Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru (Inwestora) wszystkie
elementy projektow wykonawczych, obliczenia itp. wraz ze szczegdtami dotyczgcymi budowy i ukonczenia
elementéw oczyszczalni.

Dokumenty te podlegac bedg przeglgdowi i zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru (Inwestora) w zakresie
zgodnosci z warunkami Umowy.

Wszelkie optaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych dziatan zwigzanych z uzyskiwaniem
uzgodnien, opinii i decyzji Wykonawca winien wliczy¢ do ceny opracowania dokumentacji projektowe;j.
Zamawiajacy bedzie wymagat réwniez przedtozenia do akceptacji projektow wykonawczych przed ich
skierowaniem do realizacji, w aspekcie ich zgodnosci z ustaleniami niniejszego Programu Funkcjonalno-
Uzytkowego i umowy. Dokumenty do zaakceptowania nalezy przedtozy¢é w wersji elektroniczne;.

Cato$¢ zaakceptowane] przez Zamawiajgcego dokumentacji opracowanej przez Wykonawce, poza
egzemplarzami wydrukowanymi nalezy przedtozy¢ rowniez w wersji elektronicznej na dysku CD lub DVD
lub nosniku elektronicznym USB. Wersja elektroniczna dokumentacji projektowej zostanie wykonana z
zastosowaniem nastepujgcych formatow elektronicznych:

- rysunki, schematy, diagramy — format DWG i PDF,

- opisy, zestawienia, specyfikacje i harmonogramy — format MS Word, MS Excel lub réwnowazne
uzgodnione.

Projekt oraz roboty pod wzgledem merytorycznym tj. w zakresie dobranej w przedmiotowym opracowaniu
technologii oczyszczania Sciekéw, zbiornikdw, materiatéw ich wykonania, dobranych urzadzen nalezy
wykona¢ zgodnie z zatozeniami programu funkcjonalno-uzytkowego, nie dopuszcza sie zmian w tym
zakresie.

Wykonawca - projektant jest zobowigzany do petnienia nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji,
az do zakonczenia okresu rekojmi i gwarancji za wady robot budowlanych. Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu dokumentacje budowy oraz dokumentacje powykonawczg, w tym z pomiarem
geodezyjnym z klauzulg Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej.

Dokumentacje nalezy sporzadzi¢ w 5 egzemplarzach oraz z zapisem na nosniku elektronicznym.
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3.3. Zakres prac zwigzanych z realizacjg inwestyciji.

Zamowienie obejmuje ponadto:

obstuge geodezyjng

wykonanie robét budowlanych i montazowych wraz z zagospodarowaniem i urzgdzeniem terenu wraz
z rurociggami miedzyobiektowymi

kompletacje, dostawe i montaz maszyn, urzgdzen, instalacji i wyposazenia

przeprowadzenie wymaganych prob i badan oraz przygotowanie dokumentdow zwigzanych z oddaniem
wybudowanej oczyszczalni do uzytkowania i uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie

wykonanie rozruchu oczyszczalni

dostarczenie kompletu sprzetu, oznakowan, instrukcji, srodkéw ochrony indywidualnej i zbiorowej z
zakresu bhp ochrony przeciwpozarowej, wymaganych przepisami szczegétowymi dla prawidtowej
eksploatacji obiektow oczyszczalnisciekdw

przeprowadzenie szkolenia obstugi oczyszczalni

wykonanie instrukcji obstugi i konserwacji urzadzen

optaty za nadzory obce, badania itp.,

inwentaryzacje i dokumentacje powykonawcza w tymgeodezyjng,

nadzér autorski projektantow wszystkich branz,
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4. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia.

4.1.Dane ogodlne.

Miejscowos¢ Stuchowo potozona jest w pdétnocno-zachodniej Polsce, w woj. zachodniopomorskim, w
powiecie kamienskim, na terenie Gminy Swierzno. Miejscowo$é Stuchowo stanowi osrodek wiejski, podlega
administracyjnie pod Gmine Swierzno, bedaca siedzibg wtadz gminy. Zlewnie oczyszczalni $ciekéw w
Stuchowie zamieszkuje ok. 896 o0séb. Na terenie miejscowosci nie ma zaktadow produkcyjnych. W

przysztosci zaktada sie utrzymanie obecnego poziomu mieszkancow.

4.2.Potozenie geograficzne i administracyjne inwestycji.

Ponizsza rycina przedstawia pogladowa lokalizacje terenu inwestycji wzgledem obszaru Gminy Swierzno.
Planowana inwestycja bedzie realizowana na terenie:
Dziatki nr ewid. 37/7 obreb 0017 Stuchowo;

Gmina Swierzno;

Powiat kamienski:

Wojewddztwo zachodniopomorskie.
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Ryc. 1. Pogladowa lokalizacja terenu inwestycji
] na obszarze gminy Swierzyno.
Zrédfo: opracowanie wiasne na podstawie mapy.geoportal.gov.pl
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_ na obszarze miejscowosci Stuchowo.
Zrédto: opracowanie wlasne na podstawie mapy.geoportal.gov.pl

Ryc. 3. Pogladowa lokalizacja terenu inwestycji.
Zrodfo: opracowanie wiasne na podstawie mapy.geoportal.gov.pl
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4.3.0becny stan zagospodarowania terenu oczyszczalni w m. Stuchowo

Inwestycja bedzie realizowana na dziatce nr 37/7, obreb 0017 Stuchowo.
Obecna oczyszczalnia $ciekow w Stuchowie wykonana jest w technologii mechaniczno-biologicznej typu
réw cyrkulacyjny z wydzielong komorg napowietrzania.
Cigg technologiczny sktada sie z:

- kraty koszowej,

- przepompowni sciekdw surowych,

- komory napowietrzania z systemem napowietrzania drobnopecherzykowego wydzielong z czesci

rowu cyrkulacyjnego,

- osadnika wtérengo,

- poletka do suszenia osadu nadmiernego

- wylotu sciekdw oczyszczonych.
Krata koszowa
Istniejgca krata koszowa o $rednicy 1000 mm i przeswicie miedzy pretami 10-25 mm. Przy studni, w ktorej
zamontowana jest krata znajduje sie ptyta odciekowa.
Przepompownia sciekow surowych
Przepompownie Sciekdw surowych stanowi zbiornik w formie studni, z ktdrej doptywajgce $cieki surowe
przettaczane sg do wydzielonej komory napowietrzania za pomocg pomp zatapialnych. Na rurociggu
ttocznym zainstalowany jest przeptywomierz elektromagnetyczny.
Komora napowietrzania

Komora betonowa otwarta wydzielona jest z czesci rowu cyrkulacyjnego. Podstawowe parametry komory:

- szerokos$¢ dna rowu Sd=2,20m
- szeroko$¢ zwierciadta Sciekow Sz=5,70m
- gtebokos¢ czynna rowu H=1,20m

- dtugos¢ komory L=32,00m
- pojemnosc¢ uzytkowa zbiornika V =150 m3.

Na dnie zbiornika zamontowany jest ruszt do napowietrzania drobnopecherzykowego zawartosci komory.
Ruszt sktada sie z rozdzielacza wykonanego ze stali nierdzewnej oraz dyfuzorow rurowych firmy Envimac
Polska.

Osadnik wtérny

Jest to zbiornik betonowy o wymiarach 2,6m x 2,6m i wysokosci 3,2m, w czesci dolnej w ksztatcie scietego

12
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stozka. Pojemnos$¢ uzytkowa osadnika wtérnego wynosi 21,6 m3. W osadniku zamontowana jest pompa do
recyrkulacji osadu typu Ebara DW VOX. Scieki oczyszczone przeptywajg przez odptyw.

Poletka do suszenia osadu nadmiernego

Osad nadmierny jest odprowadzany z dna osadnika wtérnego, pompg zatapialng na trzy poletka osadowe

o powierzchni ok. 200m?2 kazde.

5.0gdlne wtasciwosci funkcjonalno—uzytkowe

5.1. Ogdlne wymagania.

Przedmiotowa inwestycja zaktada jedynie czesSciowe wykorzystanie istniejgcej infrastruktury. Gtownym
elementem przedmiotowego rozwigzania jest montaz wysokowydajnego modutu funkcyjnego wykonanego
ze stali kwasoodpornej z zastosowaniem zatopionego blokowego ztoza biologicznego. Realizacja
przedsiewziecia zgodnie z tg koncepcjg umozliwi osiggniecie wieloletniej trwatosci projektu. Przewiduje sie
zastosowanie technologii statych pakietowych zt6z biologicznych.

Zgodnie z proponowanym rozwigzaniem przyjmuje sie wygenerowanie pomiedzy modutem funkcyjny a
$ciang zbiornika osadu i stacji odwadniania, zespotu pomieszczen przeznaczonych na cele technologiczne
(sterownia) oraz techniczne, w ktérych zlokalizowane zostang poszczegdlne urzadzenia chronione przed
wptywem warunkow atmosferycznych.

Zgodnie z ponizszym zestawieniem zakres inwestycji obejmuje modernizacje istniejgcych obiektéw oraz
dostawe i montaz nowych urzadzen:

W zakresie obiektéw istniejgcych

a) Krata koszowa — wytagczenie z eksploatac;i

b) Przepompownia sciekdw surowych — dalsze wykorzystanie, przebudowa

c¢) Komora napowietrzania z systemem napowietrzania drobnopecherzykowego wydzielong z czesci
rowu cyrkulacyjnego — wytgczenie z eksploatacji

d) osadnika wtorny — wytgczenie z eksploatac;i

e) poletka do suszenia osadu nadmiernego — wytgczenie z eksploatacji

f)  wylot Sciekdw oczyszczonych — dalsze wykorzystywanie, bez ingerencji

g) budynek obstugi — dalsze wykorzystanie, bez ingerencji

13
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U

W zakresie nowej infrastruktury:

a) Stacja mechanicznego podczyszczania (SMP)— obiekt nowy

b) Pompownia sciekéw technologiczna (PST) — obiekt nowy

c¢) Modut funkcyjny (MF) — obiekt nowy

d) Stacja dmuchaw (SD) — obiekt nowy

e) Zespdt pomieszczen socjalno-technicznych (ZPT) — obiekt nowy

f) Stacja zlewcza osaddw Sciekowych (SZ0)

g) Przepompownia osaddéw Sciekowych (PO)

h) Zbiornik osadu (ZO)

i) Stacja odwadniania osadu (SOO) — obiekt nowy

j) Zagospodarowanie terenu — nowe — rurociggi miedzyobiektowe, podtoze z kostki brukowej (ciggi

komunikacyjne oraz podtoze pod obiektami)

Projektowane zatozenia technologiczne:
Scieki z kanalizacji rurociaggiem DN200 wprowadzane sg do istniejgcej podlegajacej przebudowie komory
przepompowni $ciekdw surowych wyposazonej w krate rzadkg reczng. Przebudowa przepompowni polegac
bedzie w pierwszej kolejnosci na wpuszczeniu nowego zbiornika w istniejgcy, a nastepnie wyposazenie go
na cele dwupompowej przepompowni Sciekow surowych z niezbednym wyposazeniem z armaturg ze stali
kwasoodpornej.
Nastepnie Scieki przepompowane zostang na zautomatyzowang stacje podczyszczania mechanicznego. Na
tym etapie nastgpi obrdobka mechaniczna shomogenizowanych Sciekéw surowych z kanalizacji, wod
nadosadowych i poprasowych. Nastepuje podczyszczenie i wyeliminowanie z dalszego procesu substancji
nie biodegradowalnych, takich jak piasek, skratki.
Podczyszczone mechanicznie Scieki wptywac bedg do nowoprojektowanej przepompowni technologiczne;.
Pompownia technologiczna gwarantowac bedzie réwnomierne zasilanie w $cieki modutu funkcyjnego.
Z pompowni technologicznej Scieki trafiajg w zadanych dawkach na modut funkcyjny.
Gtowna czes¢ uktadu oczyszczania — modut funkcyjny ze stali kwasoodpornej — stadium biologiczne
oczyszczalni dziata w oparciu o technologie statych zanurzonych pakietowych zt6z biologicznych z
systemem napowietrzania drobnopecherzykowego. Podczyszczone Scieki doprowadzane sg do komoér
osadnika biologicznego z nieruchomymi zanurzonymi ztozami biologicznymi.
Oczyszczalnie nalezy zaprojektowad i zrealizowac w sposdb gwarantujgcy ochrone przed hatasem. Poziom
ochrony przed hatasem powinien gwarantowac spetnienie obowigzujgcych przepisow bez wymogu

stosowania ochrony indywidualnej pracownikéw i przy czasie ekspozycji odpowiadajgcym czasowi trwania
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codziennych czynnosci eksploatacyjnych i serwisowych instalacji.

Ochrona przed hatasem zostanie zapewniona przez zastosowanie urzgdzen o niskim poziomie emisji hatasu,
a w koniecznych przypadkach poprzez zastosowanie izolacji, ttumikéw i oston dzwiekochtonnych.

Poziom hatasu emitowany przez oczyszczalnie musi by¢ zgodny z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z
dnia 29.07.2004 w sprawie dopuszczalnych poziomdéw hatasu w Srodowisku (Dz. U. Nr 178 poz.184).
Powstajgce w procesie biologicznego oczyszczania Sciekdw osady $ciekowe gromadzone sg w
nowoprojektowanym zbiorniku na osad wykonanym ze stali kwasoodpornej, w ktérym nastepuje wstepne
zageszczenie w procesie sedymentacji. Do zbiornika przepompowywane bedg dostarczane na oczyszczalnie
$ciekdw osady $ciekowe z przydomowych oczyszczalni $ciekdéw w ilosci ok 25 m3/tydzien. Woda
nadosadowa recyrkulowana jest do przepompowni sciekdw surowych i zawracana do procesu oczyszczania,
natomiast wstepnie zageszczony osad zostaje dozowany na stacje odwadniania. Odciek recyrkulowany jest
réwniez do przepompowni sciekéw surowych. Odwodniony osad sktadowany jest w kontenerze a nastepnie
poddany utylizacji.

Obiekty istniejgcej infrastruktury nalezy unieczynnié, z czego obiekty stojgce w kolizji z nowoprojektowang

infrastrukturg nalezy dodatkowo zdemontowac i rozebrac.
Ciagtos¢ pracy istniejacej infrastruktury:

Wykonawca w toku realizacji inwestycji zobowigzany jest do zagwarantowania ciggtosci pracy istniejgcej

oczyszczalni Sciekéw do czasu wykonania nowoprojektowanej infrastruktury.
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5.2 Docelowe parametry oczyszczalni

Dane wyjsciowe

Na podstawie danych przekazanych przez Zamawiajgcego na potrzeby doboru technologicznego przyjeto
taczng ilosé mieszkancédw przytaczonych bezposrednio do kanalizacji sanitarnej wynoszacg ok. 896 oséb w
zlewni oczyszczalni $ciekdw w miejscowosci Stuchowo. Ponadto przyjmowane bedg $cieki dowozonych ze
zbiornikéw bezodptywowych mieszkaricéw nie przytaczonych do kanalizacji w ilosci ok. 5 m3/tydzien. Nie
przewiduje sie przyjmowania sciekdéw przemystowych, pochodzenia rolniczego.

Podstawa wymiarowania
specyficzne warunki doplyw

tacznailosc mieszkancow podtaczonych 896 M
Rodzaj kanalizacji kanalizacja sanitarna
llosc sciekow dowozonych / dobe 5m’/d
Stezenie zanieczyszczeh Scieki dowozone ChZT = 3000 g/m3 BSBS = 1200 g/m®
tadunki zanieczyszczen ChZT = 15 kg/d BSB5 = 6 kg/d
Jednostkowe ilosci sciekow odprowadzanych do systemu kanalizacji sanitarnej przyjeto w ilosci: 0,12 m*/(M*d)
Wody przypadkowei infiltracyjne do wymiarowania sprawnosci hydraulicznej oczyszczalni: 20%
Szczegolny udziat wod przypadkowych i infiltracyjnych: 0,02 m*/(M*d)
tacznailosé naptywu szczegolnego: 0,144 m*/(M*d)
Warunki doplyw:
Zrzut zkanalizacji w okresie suchym Qsu: 8% * 0,12 = 108 m*/d
Scieki dowozone Qgw: 5 m/d
tacznie doptyw zanieczyszczen Qu: 113 m*/d
Doptyw wod przpadkowych i infiltracyjnych Qp: 20% * 108 = 22 m*/d
tecznailosé doptywow Qsum: 108 + 22 = 134 m*/d
Godzinowy doptyw szczytowy w okresie suchym: 113 B 10 = 11,25 m*/h
Godzinowy doplyw szczytowy wod przypadkowych i infiltracyjnych: 22 B 10 = 2,15 m*/h
Godzinowy doptyw szczytowy Qsh: 11,25 + 2,15 = 13,40 m*/h
Doptyw szczytowy w okresie suchym: 311/
Doptyw szczytowy wody przypadkowych i infiltracyjnych: 0,60 I/s
Doptyw szczytowy Qs: 3,7 Ifs
Doptyw obliczeniowy: 13,40 mh
3,7 lis
Doptyw roczny: 48918,76 m’frok
Stopiefi zanleczyszczenia - écieki surowe tadunki jednostkowe: Zulauffrachten Kanalnetz:
ChZT = 120,0 g/M*d) B4 cnzv = 107,5 kg/d
BZTg = 60,0 g/M*d) Ba gzrs = 53,8 kg/d
Zawiesina ogolna = 70,0 g/M*d) By, zawo = 62,7 kg/d
Nog = 11,0 g/M*d) By, Nog = 9,9 kg/d
Pog = 2,5 g/M*d) By, pog = 2,2 kg/d
tadunki doplyw $cieki dowozone: tadunki doplywajace facznie:
Bacuzr = 15,0 kg/d Ba crzr = 1225 kg/d
Bagzrs = 6,0 kg/d Ba mzrs = 59,8 kg/d
By, zawo = 62,7 ke/d
By, Nog = 9,9 kg/d
By, pog = 2,2 kg/d
BZT | I"“ ‘
RLM : ;"'" RLM = 996
g
0.06 [ _ J RLM=___ 598 ke/d
os - dzien 0,06 kg/MKd
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Do wymiarowania urzadzen oczyszczalni w fazie projektowej nalezy przyjag¢ maksymalne wartosci
wskaznikéw zanieczyszczen na odptywie zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi
Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego
oraz warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wdd lub do ziemi $ciekéw, a takze przy
odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wdd lub do urzadzen wodnych (Dz.U. 2019 poz.

1311).

Odbiornik $ciekéw oczyszczonych:

Scieki z oczyszczalni odprowadzane sg do rowu melioracyjnego zlokalizowanego na dziatce nr 37/10, obreb
Stuchowo.
Catkowita dtugos¢ rowu do ujscia do rzeki Stuchowska Struga wynosi ok. 170,0 m w jej km 12+725.
Charakterystyka rowu na wysokosci wylotu sciekéw:
- szerokosé¢ dna rowu - 0,60 m
- nachylenie skarp rowu 1:1,2
- rzedna dna wylotu—9,2 m n.p.m
- rzedna dna odbiornika w przekroju wylotu 8,85 m n.p.m.
- ujscie rowu do rzeki Stuchowska Struga w km 12+725
- wspotrzedne geograficzne miejsca lokalizacji wylotu:
N:53°57°04,4624"
E:15°00'12,6151”
Wylot stanowigcy urzadzenie wodne nie jest przedmiotem inwestycji i bedzie wykorzystywany w dalszym

ciggu w sposéb niezmieniony.
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6. Szczegdtowe witasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.

Projektowana oczyszczalnia sciekéw ma byé oczyszczalnig mechaniczno — biologiczng, ktérej gtowny

element procesu technologicznego stanowi¢ bedzie modut funkcyjny — kompaktowa biologiczna

oczyszczalnia Sciekdow dla obliczeniowej wydajnosci 996 RLM pracujgcg w procesie w technologii ze statym

pakietowym blokowym napowietrzanym ztozem biologicznym z automatyczng recyrkulacjg osadow

pompami mamutowymi oraz uktadem automatycznego pomiaru ilosci osadu nadmiernego w bioreaktorach

i automatycznego odciggania.

Zastosowana technologia oczyszczania $ciekdow w ramach kazdego modutu funkcyjnego zapewnia

przeprowadzanie tradycyjnych proceséw oczyszczania Sciekéw komunalnych (procesy nitryfikacji,

denitryfikacji oraz defosfatacji).

Projektowane obiekty wraz z oznaczeniami i nazewnictwem:

L.P. | SYMBOL NAZWA STAN PROJEKTOWANY
1. PSS PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW SUROWYCH obiekt ist. przebudowa
2. SMP STACJA MECHANICZNEGO PODCZYSZCZANIA obiekt nowy
3. PST POMPOWNIA SCIEKOW TECHNOLOGICZNA obiekt nowy
4. SD STACJA DMUCHAW obiekt nowy
5. MF MODUt FUNKCYJNY obiekt nowy
6. ZPT ZASPOL POMIESZCZEN SOCJALNO-TECHNICZNYCH obiekt nowy
7. SZ0 STACJA ZLEWCZA OSADOW-SCIEKOWYCH obiekt nowy
8. PO POMPOWNIA OSADOW SCIEKOWYCH obiekt nowy
9. Z0 ZBIORNIK OSADU obiekt nowy
10. SO0 STACJA ODWADNIANIA OSADU obiekt nowy
11. SO STUDZIENKA ODPLYWOWA obiekt nowy
12. | RGiTSM | ROZDZIELNIA GEOWNA | SZAFA STEROWNICZA obiekt nowy
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6.1. Przepompownia $ciekdw surowych (PSS)

Istniejgca przepompownia sciekéw surowych zostanie przebudowana. Nalezy zaprojektowaé studnie
betonowg wpuszczang w istniejgcg komore zbiornika przepompowni oraz wyposazy¢ na cele
dwupompowej przepompowni. Sterowanie przepompownig odbywac bedzie sie z poziomu uktadu
sterowniczego oczyszczalni Sciekdw. Przy pompowni zlokalizowana zostanie skrzynka potgczeniowa.

Do PSS wptywacd bedg zaréwno Scieki z kanalizacji sanitarnej jak i wody nadosadowe oraz poprasowe W PSS
zachodzi¢ bedzie homogenizacja tych rodzajéw S$ciekow skad zostang przepompowane na stacje
mechanicznego podczyszczania (SMP). Objeto$¢ czynng przepompowni nalezy dobraé¢ na etapie
projektowym, gwarantujgc niezbedng zdolnos¢ buforowg dostosowang do przepustowosci oczyszczalni

Sciekow.

Wyposazenie PSS

L. | Nazwa asortymentu llosé
1. | Pompa zatapialna do opuszczenia po prowadnicach wraz z kratg koszowg reczng o Kpl.2
przeswicie 3-5 mm
2. | Stopa sprzegajgca wraz z gornym uchwytem prowadnic. Kpl.2
3.  Orurowanie pompowni z rur ze stali kwasoodpornej 1.4301. Kpl.1
4. Zawoér zwrotny kulowy Kpl.2
5. Zasuwa miekkouszczelniona Kpl.2
6.  Prowadnice do pomp ze stali kwasoodpornej 1.4301. Kpl.2
7. ‘tancuch do pomp ze stali kwasoodpornej 1.4301. Kpl.2
8.  Nasada ptuczaca @52 wraz z kroécem oraz zaworem odcinajgcym kulowym, wykonanym Kpl.1
ze stali kwasoodpornej 1.4301.
9. Stopa pod zuraw o udzwigu 200 kg z zurawiem przenosnym Szt.1
10. Skrzynka potgczeniowa montowana przy przepompowni Szt.1
11. Sygnalizatory poziomu Szt.2
12; Sonda hydrostatyczna Szt.1
13. Drabinka ztazowa z nastopnicami w wykonaniu antyposlizgowym, wykonana ze stali Kpl 1
kwasoodpornej 1.4301.
14. Pochwyt do drabiny, wykonany ze stali kwasoodpornej 1.4301. Kpl 1
15. Wtaz montazowy stal nierdzewna 1000x800 Kpl 1
16. Kominek wentylacyjny PVC110 — nawiew Kpl 1
17: Kominek wentylacyjny PVC110 — wywiew Kpl 1
POMPY

Zatapialne, jednostopniowe, pompy odsrodkowe napedzane silnikiem indukcyjnym asynchronicznym

w uktadzie monoblokowym. Silnik agregatu jest hermetycznie zamkniety, a chtodzenie jego odbywa sie
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przez otaczajgce go medium. Stojan silnika wcisniety jest w zeliwny korpus, a wirnik silnika wcisniety jest
na wat ze stali nierdzewnej. Wat utozyskowany jest na dwdch tozyskach kulkowych wypetnionych smarem
statym. Hermetyzacje silnika osiggnieto przez zabudowe dwdch uszczelnien mechanicznych pojedynczych
rozdzielonych komorg olejowa petnigcg role bufora pochtaniajgcego ewentualne przecieki pierwszego
uszczelnienia mechanicznego.

Pompy wyposazone sg w wielotopatowe wirniki jednostronnie otwarte typu Vortex lub réwnowazine
i przeznaczone sg do pompowania cieczy ze znaczng zawartoscig elementéw statych, dtugowtdknistych
i szlamowych. Gtéwnym przeznaczeniem jest pompowanie Sciekdw surowych podczyszczonych
lub niepodczyszczonych, osadéw czynnych, osaddéw gnilnych itp.

Wymagania min w stosunku do pomp (nalezy zweryfikowaé dodatkowo na etapie projektowym):

[SPRZEZENIE POMPY I SILNIKA [:MoNoBLOK |
SILNIK ELEKTRYCZNY

MOC ZNAMIONOWA 3 0kW
PREDKOSC OBROTOWA :14150br/min
NAPIECIE 400V
CZESTOTLIWOSC :50Hz

PRAD ZNAMIONOWY :6.6A
SPRAWNOSC ZNAMIONOWA 81,5%

COs® 0.81

KLASA OCHRONY P68

KLASA IZOLACJI STOJANA F

METODA ROZRUCHU -BEZPOSREDNI

DLUGOSC OKABLOWANIA

:10m

OCHRONA PRZED PRZEGRZANIEM

‘TAK, CZUINIK TERMICZNY BIMETALOWY

OCHRONA PRZED ZAWILGOCENIEM

‘TAK, W KOMORZE SILNIKA

WYKONANIE MATERIALOWE

KORPUS SILNIKA :ZELTWO SZARE EN-GJL-250
KORPUS POMPY :ZELIWO SZARE EN-GJL-250
WIRNIK :ZELIWO CHROMOWE ZBCR32
WAL :STAL NIERDZEWNA AISI420
USZCZELNIENIE WALU :MECHANICZNE - SIC/SIC
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6.2. Stacja mechanicznego podczyszczania (SMP) (sitopiaskownik / separator skratek)

Scieki z PSS przepompowywane s na stacje mechanicznego podczyszczania sktadajaca sie z ze
zautomatyzowanego sitopiaskownika, zlokalizowanego w zespole pomieszczenn technicznych (ZPT).
Strumien Sciekéw kierowany jest najpierw na sito spiralne, gdzie nastepuje separacja skratek. Sg one
usuwane na zewnatrz urzgdzenia przenosnikiem slimakowym. Przenosnik w czesci sitowej wyposazony jest
w szczotke czyszczgcy sito oraz w czesci transportowej w system przeptukiwania i zageszczania skratek.
Scieki oczyszczone na sicie trafiajg do separatora piasku, gdzie nastepuje sedymentacja i usuwanie piasku
na zewnatrz przenosnikiem slimakowym. Urzgdzenie wyposazone jest w stanowiskowy uktad sterowaniczy
sprzezony z gtdwnym uktadem sterowniczym oczyszczalni Sciekdw (TSM).

Proces oczyszczania w sitopiaskowniku jest zhermetyzowany. Ponizej wyszczegdlniono wymagania, ktére
winno spetnia¢ urzadzenie.

Sitopiaskownik o przepustowosci min 15 |/s wykonany w catosci ze stali AISI 304.

Urzadzenie wyposazone w:

1. Cze$¢ sita spiralnego

sito ze stali nierdzewnej AISI 304, dtugos¢ strefy sitowej 1400 mm,

e przenosnik Slimakowy zageszczajacy i usuwajgcy skratki. Spirala przenosnika (f250 mm bezwatowa)

wykonana ze stali konstrukcyjnej zabezpieczonej antykorozyjnie,
e silnik i przektadnia wolnoobrotowa,
e szczotka czyszczaca cze$é perforowang sita,

e obudowa urzadzenia ze stali nierdzewnej AlSI 304,

czujniki poziomu $cieku oraz przelewu (konduktometryczne).

2. Cze$¢ piaskownika

e zbiornik wykonany ze stali nierdzewnej AlSI 304,

e przenosnik sSlimakowy usuwajgcy piasek z urzadzenia. Spirala przenosnika (f160 mm watowa)

wykonana ze stali konstrukcyjnej zabezpieczonej antykorozyjnie,
e silniki i przektadnia wolnoobrotowa.
Minimalne podstawowe parametry:
e Przepustowos$c I/s: min 15 I/s

¢ Srednica perforacji sita mm: 3-6
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¢ Srednica rury wlotowej mm: 100-200
¢ Srednica rury wylotowej mm: 150-200
e Moc zainstalowana: 0,36 kW
e Zdolnos¢ usuwania piasku %: 90% dla czgstek > 0,2 mm

Szafa kontrolno-sterujaca

- zabezpieczenie termiczne napedow

- sterownik programowalny PLC typu SIMATIC S7-1200 lub réwnowazny

- panel operatorski z kolorowym ekranem dotykowym o przekgtnej minimum 7" i podswietleniem
LED firmy Siemens lub réwnowazny

- system sterowania z panelu umozliwia zmiane wszelkich parametréow pracy z poziomu
wyswietlacza oraz zatgczenie kazdego napedu w trybie recznym btedéw podczas pracy

- funkcja automatycznego rozruchu sita po zaniku zasilania

- wbudowana w system sterowania historia alarmow i ostrzezen sygnalizacja Swietlna i dZzwiekowa

pracy urzadzenia

6.3. Pompownia s$ciekdw technologiczna (PST)

W zakres prac rozbudowy obiektu oczyszczalni sciekédw wchodzi réwniez pompownia technologiczna
Sciekdw (PST). Zadaniem pompowni technologicznej wraz z uktadem réwnomiernego rozktadu Sciekdw
precyzyjne wysterowanie transportowanych na moduty funkcyjne S$ciekow. Objetosé czynna
przepompowni nalezy dobra¢ na etapie projektowym, gwarantujgc niezbedng zdolnos¢ buforowa

dostosowang do przepustowosci oczyszczalni sciekdw. Zbiornik wykonac z kregdw betonowych.

Wyposazenie PST
Lp. |Nazwa asortymentu llosé
1. Pompa zatapialna do opuszczenia po prowadnicach. Kpl.2
2.  Stopa sprzegajaca wraz z géornym uchwytem prowadnic. Kpl.2
3. i Orurowanie pompowni z rur ze stali kwasoodpornej 1.4301. Kpl.1
4. | Zawor zwrotny kulowy kolanowy Kpl.2
5. | Zasuwa miekkouszczelniona Kpl.2
6. iProwadnice do pomp ze stali kwasoodpornej 1.4301. Kpl.2
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7. iDrabinka ztazowa z nastopnicami w wykonaniu antyposlizgowym, wykonana ze stali Kpl.1
kwasoodpornej 1.4301.
8.  Pochwyt do drabiny, wykonany ze stali kwasoodpornej 1.4301. Kpl.1
9. | Wtaz montazowy stal nierdzewna 1000x800 Kpl.1
10. i Kominek wentylacyjny PVC110 — nawiew. Kpl.1
11. : Kominek wentylacyjny PVC110 — wywiew. Kpl.1
12. tancuch do pomp ze stali kwasoodpornej 1.4301. Kpl.2
13.  Nasada ptuczaca @52 wraz z kréécem oraz zaworem odcinajgcym kulowym, Kpl.1
wykonanym ze stali kwasoodpornej 1.4301.

14. Stopa pod zuraw o udzwigu 200 kg Szt.1l
15. Przejscie szczelne pod rurociag ttoczny —taficuch uszczelniajgcy Szt.1
16. : Skrzynka potgczeniowa montowana na zewnatrz zbiornika Szt.1
17. i Sygnalizatory poziomu Szt.2
18. i Sonda hydrostatyczna Szt.1

|SPRZEZENTE POMPY I SILNIKA :MONOBLOK |

SILNIK ELEKTRYCZNY

MOC ZNAMIONOWA 2.2kW

PREDKOSC OBROTOWA :14250br/min

NAPIECIE 400V

CZESTOTLIWOSC :50Hz

PRAD ZNAMIONOWY 48A

SPRAWNOSC ZNAMIONOWA 82%

COs® 0.8

KLASA OCHRONY IP68

KLASA IZOLACJI STOJANA F

METODA ROZRUCHU ‘BEZPOSREDNI

DLUGOSC OKABLOWANIA :10m

OCHRONA PRZED PRZEGRZANIEM

‘TAK. CZUINIK TERMICZNY BIMETALOWY

OCHRONA PRZED ZAWILGOCENIEM

‘TAK. W KOMORZE SILNIKA

WYKONANIE MATERIALOWE
KORPUS SILNIKA :ZELIWO SZARE EN-GJL-250
KORPUS POMPY :ZELIWO SZARE EN-GJL-250
WIRNIK :ZELTWO CHROMOWE ZBCR32
WAL :STAL NIERDZEWNA AISI420
USZCZELNIENIE WALU :MECHANICZNE - SIC/SIC

POMPY

Zatapialne, jednostopniowe, pompy odsrodkowe napedzane silnikiem indukcyjnym asynchronicznym w
uktadzie monoblokowym. Silnik agregatu jest hermetycznie zamkniety, a chtodzenie jego odbywa sie przez
otaczajgce go medium. Stojan silnika wcisniety jest w zeliwny korpus, a wirnik silnika wcisniety jest na wat
ze stali nierdzewnej. Wat utozyskowany jest na dwdch tozyskach kulkowych wypetnionych smarem statym.
Hermetyzacje silnika osiggnieto przez zabudowe dwodch uszczelnien mechanicznych pojedynczych
rozdzielonych komorg olejowa petnigcg role bufora pochtaniajgcego ewentualne przecieki pierwszego
uszczelnienia mechanicznego.

Pompy wyposazone sg w wielotopatowe wirniki jednostronnie otwarte typu Vortex lub réwnowazine
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i przeznaczone sg do pompowania cieczy ze znaczng zawartoscig elementéw statych, dtugowtdknistych
i szlamowych. Gtéwnym przeznaczeniem jest pompowanie S$ciekdw surowych podczyszczonych lub
niepodczyszczonych, osadéw czynnych, osaddéw gnilnych itp.

Sterowanie przepompownig S$ciekdow zgodnie z czescig elektryczna opracowania. Nalezy zapewnic
niezbedne wyposazenie przepompowni zapewniajgce bezproblemowe dziatanie.

MONTAZ POMP

Montaz pomp w pompowniach odbywa sie za pomocg zestawu sprzegajgcego. Umozliwia on w razie
koniecznosci bardzo prosty i szybki montaz i demontaz pompy. Pompa zatapialna do Sciekdw,
z zamocowanym do niej ruchomym facznikiem, opuszczana jest na tarncuchu do wewnatrz przepompowni
po prowadnicach rurowych ze stali k.o. z poziomu terenu (bez koniecznosci wchodzenia do zbiornika).
Pompa po opuszczeniu do wewnatrz zbiornika samoczynnie podtgczana jest do uktadu ttocznego
przepompowni. Specjalnie wyprofilowana uszczelka pomiedzy korpusem a tgcznikiem, zamocowanym do
pompy, gwarantuje szczelno$¢ uktadu. Uniesienie pompy do géry przy pomocy tancucha powoduje
samoczynne odtgczenie jej od uktadu ttocznego, celem dokonania jej oczyszczenia lub przegladu. Konsole
goérne dzieki swojemu ksztattowi umozliwiajg wypiecie unoszonej pompy z prowadnic bez demontazu

jakichkolwiek czesci uktadu.

6.4.Stacja dmuchaw

Stacja napowietrzania — stanowisko dmuchaw stanowi nowy obiekt zlokalizowany w pomieszczeniu
wydzielonym w zespole pomieszczen technicznych pomiedzy modutem funkcyjnym, a $cianami zbiornika
osadu i stacji odwadniania osadu.

Przewiduje sie zainstalowanie 2 szt. dmuchaw typu ROBUSCHI ROBOX Evolution typ ES15/1P lub
rownowazne. Dmuchawa dziata na zasadzie dwdch wirnikow (typu Rootsa lub rownowazne) o trzech
ptatach z wbudowanym uktadem redukcji pulsacji (kanaty zwrotne przed wylotem) LOW PULSE. Oba waty
stopnia sprezajacego dmuchawy sg podparte czterema tozyskami. Dla maksymalnego zabezpieczenia
zarowno przed obcigzeniami promieniowymi, jak i osiowymi, na wale napedowym od strony przektadni
pasowe] tozysko wateczkowe, a pozostate kulkowe.

Dmuchawa wraz z urzgdzeniami pomocniczymi jest w wykonaniu zwartym. Konstrukcja pozwalajgca na
montaz dmuchaw obok siebie, ,$ciana w $ciane”. Urzgdzenia pomocnicze uzyte do wykonania agregatu
dmuchawy zamocowane na konstrukcji wsporczej ttumika wylotowego lub sztywnej ramie. Catosc¢

zainstalowana na podporach ttumigcych drgania. Wszystkie czesci umieszczone sg w jednej obudowie
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i zamocowane bezposrednio na korpusie dmuchawy. Korpus skonstruowany jest w taki sposdb, aby
pozwoli¢ na szybkg i tatwg wymiane wktaddw filtra oraz wyposazony w specjalne weze utatwiajgce wymiane
oleju.

Dmuchawa znajduje sie w ostonie akustycznej. Obie dmuchawy zainstalowane w wydzielonym
pomieszczeniu technicznym, ktére beda dostarczac¢ powietrze do reaktoréw biologicznych. Przewiduje sie
uktad umozliwiajgcy zaréwno naprzemienng prace obu dmuchaw lub prace jednej oraz jednej stanowigcej
rezerwe.

Minimalne dane techniczne dmuchaw zasilajgcych reaktory:

Model dmuchawy ES15/1P
medium powietrze
czestotliwosé zasilania silnika f Hz 50
wydajnos¢ na ssaniu (FAD) Ql m?3/min 2,53
odniesione do I1SO1217 m3/h 152
wydainosé na ssaniu w warunkach normalnych Q2 Nm?3/h 136
odniesione do T=273K, P=1,013 bar, rF=0%

przeptyw masowy Q3 kg/h 175
gestos¢ w warunkach ssania SW kg/m? 1.2
cisnienie na ssaniu (abs.) P1 mbar 1000
cisnienie na ttoczeniu (abs.) P2 mbar 1450
réznica cisnien Dp mbar 450
temperatura na ssaniu Tl “C 20
réznica temperatur DT °C 54
obroty dmuchawy n obr/min 3274
zapotrzebowanie mocy N kW 3.1
poziom hatasu z obudowg Lp(A) dB(A) <70
wymiary zewnetrzne agregatu: mm 760 x 815 x 860
masa agregatu: kg 178
kréciec UNI PN 10 (DN): 65
SILNIK:

producent (wybér po stronie dostawcy): WEG, SIEMENS, ABB, CANTONI
typ 112M

moc: 4,0 kW
zasilanie: 50 Hz, 400 V
obroty nom.: 2910 obr/min
informacje dodatkowe: wyposazony w czujnik PTC

tolerancja dia: wydajnosci na ssaniu oraz mocy na wale: % +5/-5
poziom cisnienia dzwigku, mierzony zgodnie z ISO 3746, na otwartej przestrzeni, w odlegtoici 1 m od agregatu [dokiadnosc +- 3dB(A)l, przy
odizolowanym rurociggu ttocznym
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miejsce pracy: oczyszczalnia Sciekow
medium: powietrze atmosferyczne
zakres pracy z falownikiem: 25/50 Hz
zakres regulacji wydajnosci: 86 /243 5% m3/h
nadcisnienie: 500 mbar
wzrost temp.: 80 /59 oC
zapotrzebowanie mocy: 2,7/5,6 5% kW
poziom hatasu (z obudowa): <70/73 +2* dBA
obroty dmuchawy: 1970/ 3941 5% obr/min
wymiary zewnetrzne agregatu: 760 x 815 x 860 mm
masa agregatu: 215 kg
kréciec UNI PN 10 (DN): 65

silnik:

typ 132SB

moc: 7,5 KW

zasilanie: 50 Hz, 400 V

obroty nom.: 2890 obr/min

uwagi:

wentylator ostony: | 53 W, 50Hz, 400V, 3-fazowy, 0,15 A

* poziom ci$nienia dzwieku, mierzony zgodnie z ISO 3746, na otwartej przestrzeni, w odlegtosci 1 m od agregatu
[dokitadnosé +- 2dB(A)], przy zaizolowanym rurociggu ttocznym

Podane parametry punktu pracy odniesione sa do nastepujacych warunkow otoczenia:
cisnienie p = 1013 mbar , temperatura t =20° C, gestos¢ g=12 kg/m?3

Kazda z powyzszych dmuchaw przystosowana bedzie do wspotpracy z falownikiem. Na rurociggu ttocznym
dmuchawy umieszczony zostanie zawdr odcinajgcy i zawdr bezpieczenstwa. Na rurociggach
odprowadzajacych powietrze z dmuchaw planuje sie montaz instalacji zaworowej pozwalajgcej na prace
interwatowa.

Agregaty dmuchaw powinny posiadac nastepujgce cechy:
e dostep do obstugi i serwisu urzgdzenia poprzez drzwi frontowe,

e ostona dzwiekochtonna z blachy ocynkowanej wyposazona jest w niezaleznie napedzany wentylator

chtodzacy oraz zewnetrzne olejowskazy, oddzielne dla kazdej miski olejowej,
e ostona dzwiekochtonna wytozona niepalng piankg,
e automatyczna regulacja prawidtowego naciggu pasow klinowych (wahaczowe mocowanie silnika),
e zawor zwrotny oraz zawér bezpieczenstwa zabudowany w dmuchawie,
e ttumik wlotowy absorpcyjno-interferencyjny zintegrowany z filtrem powietrza,

e parametry nominalne powinny zostac osiggniete przy czestotliwosci zasilania 50Hz i maksymalnie 65

% obrotach maksymalnych stopnia sprezajgcego.

Wymagania dla stopnia sprezajgcego dmuchawy:
e tozyskowanie zapewniajgce wtasciwe zabezpieczenie zaréwno przed obcigzeniami osiowymi, jaki i
promieniowymi,
e proste zeby przektadni zebatej,

e rodzaj uszczelnienia - odrzutnik oleju z uszczelnieniem rowkowym,
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e wirniki i wat wykonane z jednego odlewu - GS400-15,

e korpus, miski olejowe, ptyty boczne — G250.

Uktad pomiarowy stezenia tlenu

W celu optymalizowania kosztow eksploatacyjnych przy jednoczesnej optymalizacji procesu
napowietrzania zastosowano uktad pomiarowy stezenia tlenu w bioreaktorze.
Uktad pomiarowy stezenia tlenu sktada sie w szczegdlnosci z nastepujgcych elementéw

- czujnik wykonujacy pomiar oraz regulacje stezenia tlenu w module funkcyjnym w celu
optymalizacji proceséw oczyszczania. Optyczny czujnik zawartosci tlenu rozpuszczonego optyczny oparty o
zasade wygaszania fluorescencji, z technologiag Memosens.
Obliczanie stezenia w niskich zakresach z innowacyjng funkcjg catkowania 6- krotnego w przestrzeniach
Banacha.
Zastosowanie: woda, scieki. Przytgcze czujnika: G1", NPT 3/4".
Dopuszczenia: dla stref niezagrozonych wybuchem, aplikacja, tryb pracy, (zakres pomiarowy):
catkowanie 6-krotne, zakres 0...20 mg/I
armatura montazowa: wielofunkcyjny uchwyt typu flexdip
dostawa, montaz, podtgczenie elektryczne, konfiguracja, kalibracja

- wieloparametrowy, jednokanatowy przetwornik dla sond z technologig Memosens dopuszczenia:
dla stref niezagrozonych wybuchem, Wejscia czujnik w: 2x czujnik cyfrowy MEMOSENS Komunikacja
cyfrowa: PROFIBUS DP, Webserver, Wyjscie analogowe: brak
Dodatkowe opcje: 4x zestyk dla czyszczenia; limit Zasilanie: 100...230VAC (50/60Hz)

dostawa, montaz, podtgczenie elektryczne, konfiguracja, kalibracja

Uktad pomiarowy sciekéw surowych

W celu pomiaru ilosci $ciekdw doprowadzanych do oczyszczalni Sciekdw projektuje sie montaz
przeptywomierza elektromagnetycznego o nastepujgcych minimalnych parametrach:

e Dbtad pomiarowy 0,5%+ 1 mm/s

e 4-liniowy, podswietlany wyswietlacz LCD, z menu w jezyku polskim, ze zmiang koloru w razie btedu

lub awarii

e whbudowany serwer www do konfiguracji poprzez ztgcze RJ-45
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komunikacja: 4..20mA z HART + wyjscie imp./czest./wyjscie binarne

zasilanie: uniwersalne, umozliwiajgce podtgczenie napiecia 100-240VAC lub 24VAC/DC
stopien ochrony czujnika oraz przetwornika min. IP67

detekcja niepetnego przeptywu elektroda inng niz pomiarowa

przeptywomierz w wykonaniu do pomiaru cieczy z duzg zawartoscig suchej masy
budowa kompaktowa (tgczna)

przytacze procesowe: kotnierze PN16 zgodne z EN1092-1
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6.5. Modut funkcyjny ze stali kwasoodpornej w technologii ze statym blokowym ztozem

biologicznym (opis techniczny i technologiczny)

Gtowna czes$¢ — stadium biologiczne oczyszczalni dziata w oparciu o technologie statych zanurzonych
pakietowych/blokowych zt6z biologicznych z systemem napowietrzania. Podczyszczone Scieki
doprowadzane sg do komér osadnika biologicznego z nieruchomymi zanurzonymi ztozami biologicznymi.

Na tym etapie biomasa poprzez doptyw tlenu jest napowietrzana oraz przettaczana. Dokonuje sie proces
biologicznego oczyszczania Sciekdw poprzez aktywno$é napowietrzonej biomasy, ktora pobiera ze Sciekow
zanieczyszczenia organiczne i wykorzystuje je jako pokarm w procesach metabolicznych. Zastosowanie
zatopionego wypetnienia (pakietu z tworzyw sztucznych) pozwala z jednej strony na zwiekszenie stezenia
biomasy w komorze, a z drugiej zapewnia duzg powierzchnie wtasciwg, zasiedlang przez mikroorganizmy

osadu czynnego oraz duzg objetos$¢ wolnej przestrzeni w strukturze wypetnienia.

Mikroorganizmy osiadte na powierzchni zatopionego wypetnienia posiadajg ponadto duzg zdolnosc
adsorpcji zawiesiny, w skutek czego w bioreaktorze uzyskuje sie takze czesSciowe zatrzymanie substancji

statych, tradycyjnie oddzielanych w osadniku wtérnym.

W warunkach areobowych w wyniku biologicznych proceséw nitryfikacji zwigzki azotu takie jak biatka,
mocznik etc. zamieniane sg w azotan a przez denitryfikacje w azot atmosferyczny. Wprowadzany do
procesu tlen gwarantuje ciggte intensywne mieszanie zawartosci osadnika a tym samym ciggte dostarczanie
mikroorganizmom substancji odzywczych. W przypadku statych pakietowych zt6z biologicznych pomimo
panujacych warunkéw arebowych zachodzg jednoczesnie procesy denitryfikacji w réznych obszarach
biomasy a takze eliminacja fosforanéw poprzez wzbogacenie w biomasie. Nie jest konieczne zaszczepianie
uktadu bakteriami.

Przy wgtebnych ztozach biologicznych istotng role odgrywa budowa nosnika btony biologicznej pod
wzgledem struktury powierzchniowej oraz zdolnosci przepustowej. Dla osiggniecia wymaganej idealnej
wartosci unieruchomionej biomasy, powinna by¢ zuzywana ze wzgledu na koszty minimalna ilos¢ energii
przeptukiwania.

Dlatego elementy ztoza biologicznego powinny tylko w minimalnym stopniu zaktdcaé strumien reaktora,
aby zmaksymalizowad réwnoczesny efekt ptukania procesu cyrkulacji. Aby spetnié te wymagania, zanurzone

ztoze musi by¢ ze wszystkich stron przenikalne. Wykorzystanie statego zanurzonego ztoza biologicznego w
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uktadzie technologicznym oczyszczania s$ciekdw pozwala na wysoko efektywne ich oczyszczanie oraz
zapobiega wyptukiwaniu biomasy w przypadku przecigzenia hydraulicznego.

Technologia zanurzonych pakietowych zt6z charakteryzuje sie réwniez odpornoscig na niskie temperatury
i praktycznie eliminacjg emisji przykrych zapachow.

Materiat ztoza sktada sie z ruro podobnych, bocznie perforowanych elementéw wykonanych z PE
o jednakowej dtugosci i jednakowej Srednicy. Pojedyncze rury sieci potgczone sg ze sobg na koricowkach
spawami tworzac bloki. Wymiary poszczegdlnych blokéw: 600 mm x 600 mm x 600 mm.

Forma ztoza jest zmienna u podstawy jak réwniez co do wysokosci, tak iz moze zosta¢ dopasowana do
geometrii reaktora. Konstrukcja nosna, ktéra zabezpiecza ztoze przed unoszeniem sie oraz opadaniem,
stwarza wymagang odlegtos¢ do napowietrzania lub cyrkulacji.

Istotng zaletg jest stworzenie systemu niezaleznie napowietrzanego poszczegdlne komory bioreaktora.
Odptyw sciekéw oczyszczonych nastgpi istniejgcym uktadem przelewem pilastym poprzez studzienke
pomiarowg. Na tym etapie przewiduje sie zamontowanie systemu pomiaru iloSciowego S$ciekow
oczyszczonych.

Odptyw $ciekow oczyszczonych do odbiornika nastgpi istniejgcym uktadem sktadajgcym sie z rurociggu

spustowego i urzgdzenia wodnego - wylotu Sciekow.

Nawierzchnia pod modut oczyszczalni, zbiornik nadmiernego osadu.

Modut przeznaczony jest do zabudowy napowierzchniowej, montowany na ptycie o min. nosnosci
0,4 kg/cm?. Pod modut, zbiornik nadmiernego osadu, stacje mechanicznego podczyszczania i stacje zlewcza

wykonac przynajmniej nastepujgcg nawierzchnie:

e kostka betonowa wibroprasowana o grubosci 6-8 cm

podsypka piaskowo cementowa 1:4

kruszywo betonowe 0-63mm 25cm

podsypka piaskowa o grubosci 20cm zageszczona do 1s=0,98

e istniejgce podtoze
W przypadku stwierdzenia niekorzystnych warunkéw gruntowych nalezy zaprojektowac¢ fundament
betonowy zbrojony.

Gtowny element oczyszczalni Sciekéw stanowi modut funkcyjny zbudowany z odpornej na korozje stali

kwasoodpornej. Jako$¢ materiatu w kontakcie ze $ciekami wg normy PN-EN 10088: 1.4301, wraz z pasami
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zewnetrznymi. Spawy wewnatrz czyste, bezszlifowe. Powierzchnie w kontakcie ze Sciekami walcowane na
ciepto. Trawione. Szkielet sktadajgcy sie z U-profili wym. 60-90-60 mm x 3 mm, materiat wg normy PN-EN
10088: 1.4003. Blacha materiat wg normy PN-EN 10088: 1.403, powierzchnia na kazdg komore: 19,3 m? x
3mm. Konstrukcja rusztu mocowania pakietéw ztoza biologicznego, 3 mm, materiat wg normy PN-EN
10088: 1.4301. Konstrukcja dystanséw, 3 mm, materiat wg normy PN-EN 10088: 1.4301. Rozdziat powietrza
DN 32, z kré¢cami 80x80 mm, dla 9 napowietrzaczy, materiat wg normy PN-EN 10088: 1.4003.

Z modutem funkcyjnym zgodnie zintegrowane winny by¢ nastepujgce elementy:

e osadnik biologiczny dzielony na 9 rownych komor, usytuowanych szeregowo, dno ptaskie. Grubos¢

$cian / stali min 3 mm
e osadnik wtérny

Kazdy modut funkcyjny sktada sie z dziewieciu jednakowych szeregowo utozonych reaktorow biologicznych.
Przewiduje sie budowe dwdch komor osadnika wtornego zblokowanych wraz z reaktorami biologicznymi
w jeden modut funkcyjny.
Jakos¢ materiatu w kontakcie ze Sciekami wg normy PN-EN 10088: 1.4301, wraz z pasami zewnetrznymi.
Spawy wewnatrz czyste, bezszlifowe. Powierzchnie w kontakcie ze s$ciekami walcowane na ciepto.
Trawione.
Osadnik wtérny zintegrowany z reaktorami biologicznymi tworzy¢ bedzie jednolity modut dzielony na 3
réwne komory, usytuowane szeregowo, w wykonczeniu stozkowym u podstawy. Grubos¢ scian / stali min
3mm.
Szkielet sktadajgcy sie z U-profili wym. 60-90-60 mm x 3 mm, materiat wg normy PN-EN 10088: 1.4003.
Blacha materiat wg normy PN-EN 10088: 1.4003, powierzchnia na kazdg komore: 20,8 m? x 3mm
U ujscia osadnika ulokowana bedzie skrzynia wylotu, zgbkowana (przelew pilasty), materiat wg normy PN-
EN 10088: 1.4003 Pas otaczajgcy z materiatu wg normy PN-EN 10088: 1.4003
Modut funkcyjny chroniony jest przed wptywem warunkéw atmosferycznych warstwag izolacyjng z ptyt
warstwowych o grubosci min 40 mm, rdzen PU, powtoka zewnetrzna aluminium z powtokg malarska.
Szeroko$¢ panelu 1000 mm, dtugos¢ 3000 mm.
Do poszczegdlnych stref oczyszczalni modutu oznaczonych na planie zagospodarowania terenu prowadzg
pomosty na catej dtugosci modutu funkcyjnego.
Przewiduje sie nastepujgce ciggi komunikacyjne na module funkcyjnym:

a) Pomost obstugi wysoko$¢ min 1000 mm, materiat stal wg 1.4301, porecze iwzmocnienia

poprzeczne, wzdtuz pomostéw i schoddw, obustronnie;

b) Schody: materiat 1.4301, podstopnice z krat ze stali nierdzewne;.
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Ztoze biologiczne pakietowe w formie prostopadtoscianu. Planowane jest wykorzystanie min 320 szt.

blokéw (w kazdym module) o wymaganym obcigzeniu 100m?/m3. Szacunkowe obliczenia technologiczne:

Wymiarowanie biostadium

Wymiarowanie osadu czynnego:

Powstajgcy osad nadmierny jest automatycznie
quasi w systemie cigglym wypompowywany z
osadnikéw wtornych do zbiornika osadu.

Wiek osadu w oparciu 0 A131, A126, A122: te = 25d
Zawartos¢ masy suchej: MSgio = 4 kg/m?
Produkcja osadu: OsNg ok. 0,6 kg MS/kgBZTs
Bps = 1/t,*OsNg = 0,07 kg BZT5/(m3‘d)
Br, sio = MSgio * Bus
BR, 8io = 4,00 * 0,07 = 0,28 KgBZTs/(m3*d)
Wymiarowanie nosnika biologicznego
Obcigzenie powierzchniowe nosnika biologicznego: Ba.Bsss = 6 gBZTs/m**h,
Powierzchnia / m*® materiatu nosnika: A = 100 m*/m?
Vol.-% materiat nosnika / m? biostadium: Vs = 20 %
Wynikowa powierzchnia wzrostu biomasy: Ay vor. = 90 m*/m? giostadium
BZTs - redukcja pop $nik bilogiczny / m* biostadi
B, wt = Bp, 8z1s * Agisi
Br, wt = 0,006 . %0 = 0,54 kg BZTs/(m**d)
magana tos¢é biostadium:
BR, tacz. = Br sio * Brum
BR, tacz. = 0,27 + 054 = 0,81 kgBZTs/(m**d)
magana to$¢é biostadium:
Vuym taczn = 08 : Brigez
Viymigezn = 478 081 = 59,02 m*
Dana objetos¢ biostadium:
Objetosc czynna / modut:
ditugosc: 8,00 m
szerokosc: 282 m
glebokosc: 282 m
V biostadium / modut: 63.62 m*
llos¢ modutow: 1 szt.
Objetosc taczna: 63.62 m*
VBio tacznie > VBio wymag.
ove 148  mgl
OVpr= Qg/d* 0OVC/1000
134 . 0,148 = 19,84 kgO2/d
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Wymiarowanie osadnika wtérnego:

Osadnik wtérny w formie pionowo

przeptywowego:
ilos¢ / modut 2 szt.
szerokosc: 2,8 m
dtugosc: 1,3 m
glebokosc czynna: 2,5 m
przekatna: 2,8 m
Sos.wt. 15,77968 m?
Vos.wt. 9,10 m?
pokrycie powierzchniowe: pozadane Qs pozad < 0,55 m*/m*xh
Wspétczynnik dla zgarniacza [ = = 0,49

Qs istn = Qs /S* ¢
Istniejgce pokrycie powierzchniowe Qs.istn = 11,252 /15,779683140038 * 0,49 = 0,35 m*/m?xh
Czas przeptywu pozadany th pozad > 2,00 h
Czas przeptywu osiggany thistn = vwt/Q,,

thistn = 23,66 - 11,25 =

N
-
(=]
=

6.6. Zespot pomieszczen technicznych (ZPT)

Na terenie oczyszczalni nalezy wykona¢ pomieszczenia techniczno-socjalne pomiedzy modutami
funkcyjnymi, sktadajgce sie z pomieszczenia stacji mechanicznego odwadniania z bramg segmentowg z
napedem recznym z naswietleniami i drzwiami wejsciowymi, pomieszczenia technicznego z zamontowang
sterownig, pomieszczenia socjalnego wyposazonego w miske ustepowg oraz umywalke oraz
pomieszczeniem stacji dmuchaw. Z pomieszczenia sterowni zapewnic¢ wyjscie na zewngtrz. Pomieszczenia
nalezy ogrzewac elektrycznie. Nalezy zapewnic¢ wystarczajgcg wentylacje usuwania oparéw.

Zadaszenie czesci oczyszczalni wykona¢ z wigzardow kratowych drewnianych. Pokrycie dach ptyta
warstwowa z rdzeniem poliuretanowym gruboéci min 40mm. Sciany zewnetrzne i wewnetrzne wykonaé na
konstrukcji stalowej (wymiar profila stalowego min 8mmx8mm), obtozone ptytg warstwowg z rdzeniem

poliuretanowym grubosci min 40mm. Schemat rozktadu pomieszczen w zatgczniku.

6.7. Stacja zlewcza osaddw sciekowych

Projektuje sie wyposazenie oczyszczalni w automatyczng stacje zlewczg Sciekéw dowozonych
o przepustowosci do 100 m3/h, wyposazonej w aparature pomiarowa do ewidencjonowania iloéci
dowozonych osaddéw oraz automatycznej identyfikacji dostawcow na podstawie karty elektronicznej
dostawcy Sciekow przypisanej do wyznaczonej osoby eksploatujgcego.

Podstawowe wyposazenie stacji:

- Przeptywomierz elektromagnetyczny o srednicy DN 100 wyposazony wyswietlacz LC

- Zasuwa nozowa o $rednicy DN 100 wyposazona w naped pneumatyczny;
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- Waz spustowy o dtugosci 3,5 m;

- Stojak na waz spustowy wykonany ze stali kwasoodpornej zg. z DIN 1.4301;

Cate urzadzenie jest umieszczone w kontenerze w zabudowie zewnetrznej z ptyt warstwowych z izolacja gr.
min 40mm.

Rozdrabniacz frezowy:

Dane techniczne:

- Przeptyw nominalny : do 60 m3/d

- Przepustowos¢ : max 80 m3/h

- Frezy rozdrabniajgce : hartowana stal specjalna 1.7225

- Monolityczny zespdt frezow

- Frezy o grubosci 7,4 mm po 6 szt. frezow na kazdym wale

- Obudowa komory roboczej : spawana ze stali 1.0038 lakierowane metodg katodowg
- Obudowa czesci przektadniowej: z zeliwa szarego GG25

- Ptyty ochronne : ze stali trudnoscieralnej HARDOX 500

- Uszczelnienie watu : uszczelnienie pakietowe (wktad) za pomocg pierscieni slizgowych pracujgcych w
smarowanej olejem komorze zaporowej

wyposazonej w system kontroli uszczelnienia

- Dzwigar nosny uszczelnienia : wykonany z stali C45

- Pierscien $lizgowy : Blockring 1.4301 Cr203/Duronit

- O - Ring pierscienia $lizgowego : wykonany z elastomeru NBR

- O - Ringi (pozostate) wykonane z elastomeru NBR

- Waty rozdrabniacza o srednicy 45 mm : C45 bez stycznosci z pompowanym medium
- Typ silnika : NORD, SK3282 A GH-100 LH/4 TF

- Moc silnika : 2,2 kW

- Predkos$¢ / moment napedu : 50 obr/min /417 Nm

- Napiecie : 3 x 230/400 V

- Czestotliwos¢ : 50 Hz

- Predkosc¢ obr silnika : 1445 obr/min

- Rodzaj zabezpieczenia : IP55

- Klasa ISO : F

- Forma budowy : B5

- Czujnik termometryczny : 3 szt.
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- Klasa efektywnosci energetycznej : IE3

Kontener posiada:

- Instalacje elektryczng oswietleniowg

- Instalacje elektryczng grzewczg

- Sciany wykonane z ptyt warstwowych typu Sandwich o gruboéci 100 mm pokryte obustronnie blacha ze

stali nierdzewnej kwasoodpornej zg. z DIN

1.4301. Wspdtczynnik przenikania ciepta: 0,23 W/m2K

- Drzwi wykonane ze stali kwasoodpornej zg. z DIN 1.4301

- Elektryczny system wymuszonej wentylacji

- Podtoge wykonang z aluminiowej blachy ryflowane;j

Wymiary kontenera: 1400x2400x2300 mm

6.8. Przepompownia osadu dowozonego

Projektuje sie budowe przepompowni jednopompowej osadu nadmiernego. Przepompownia betonowa
o srednicy 1,5 m wraz z wyposazeniem.

Wyposazenie
Lp. |Nazwa asortymentu llosé
: Pompa zatapialna do osadéw do opuszczenia po prowadnicach. Kpl.1
2. iStopa sprzegajgca wraz z gornym uchwytem prowadnic. Kpl.1
3.  Orurowanie pompowni z rur ze stali kwasoodpornej 1.4301. Kpl.1
4.  Zawor zwrotny kulowy kolanowy Kpl.1
5.  Zasuwa miekkouszczelniona Kpl.1
6. Prowadnica do pomp ze stali kwasoodpornej 1.4301. Kpl.1
7. iDrabinka ztazowa z nastopnicami w wykonaniu antyposlizgowym, wykonana ze stali Kpl.1
kwasoodpornej 1.4301.
Pochwyt do drabiny, wykonany ze stali kwasoodpornej 1.4301. Kpl.1
. Wiaz montazowy stal nierdzewna 1000x800 Kpl.1
10. | Kominek wentylacyjny PVC110 — nawiew. Kpl.1
11. i Kominek wentylacyjny PVC110 — wywiew. Kpl.1
12. tancuch do pompy ze stali kwasoodpornej 1.4301. Kpl.1
13. Nasada ptuczaca @52 wraz z kréécem oraz zaworem odcinajgcym kulowym, Kpl.1
wykonanym ze stali kwasoodpornej 1.4301.
14. Stopa pod zuraw o udzwigu 200 kg Szt.1l
15. Przejscie szczelne pod rurociag ttoczny —taficuch uszczelniajgcy Szt.1
16. i Skrzynka potgczeniowa montowana na zewnatrz zbiornika Szt.1
17. : Sygnalizator poziomu Szt.1
18. i Sonda hydrostatyczna Szt.1

Proponowana pompa ekspedycji osadu (nalezy zweryfikowac na etapie sporzadzania projektu)
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PUNKT PRACY :Qd=30,0mVh; Hd=6,2m ISO 9906:2012 p. 4.4.2
SWOBODNY PRZELOT :80mm

DOPUSZCZALNA TEMPERATURA MEDIUM :40°C

TYP WIRNIKA :VORTEX

MOC NA WALE P: :1,08kW

SPRAWNOSC POMPY W PUNKCIE PRACY :47,2% 1S0O 9906:2012 p. 4.4.2

SREDNICA PRZYEACZA TLOCZNEGO :DN80

USTAWIENIE AGREGATU POMPOWEGO :PIONOWE

SILNIK ELEKTRYCZNY

MOC ZNAMIONOWA :2,2kW

PREDKOSC OBROTOWA :14250br/min

NAPIECIE 400V

CZESTOTLIWOSC :50Hz

PRAD ZNAMIONOWY :4,8A

PRAD ROZRUCHOWY / PRAD ZNAMIONOW Y 6,1

MOMENT ZNAMIONOW Y :14,7Nm

MOMENT ROZRUCHOWY / MOMENT ZNAMIONOW Y 2,5

MOMENT MAKSYMALNY / MOMENT ZNAMIONOWY 2.8

SPRAWNOSC ZNAMIONOWA :82%

COS® 0.8

KLASA OCHRONY :IP68

KLASA IZOLACIJI STOJANA F

METODA ROZRUCHU :BEZPOSREDNI

DLUGOSC OKABLOWANIA :10m

OCHRONA PRZED PRZEGRZANIEM ‘TAK, CZUINIK TERMICZNY
OCHRONA PRZED ZAWILGOCENIEM :TAK, W KOMORZE SILNIKA
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6.9. Zbiornik osadu nadmiernego

Przewiduje sie budowe zbiornika osadu nadmiernego ze stali kwasoodpornej o objetosci czynnej ok. 50 m3,

jako$¢ materiatu wg normy PN-EN 10088: 1.4301, o wymiarach dt 7,0m x szer 2,7m x wys 3,0m. Zbiornik

osadu z izolacjg termiczng z ptyt warstwowych o grubosci min 40 mm, rdze PU. Osad nadmierny,

wstepny oraz dowozony osad z oczyszczalni przydomowych przepompowywane sg pompami

mamutowymi do zbiornika osadu, oprdznianego regularnie w celu odwodnienia osadu na prasie.

Obliczenie szacunkowych ilosci osadu przed odwodnieniem i po odwodnieniu.

Wymiarowanie - odcigg osadu nadmiernego:

OsNg.
BZTS tadunek:
MS -tadunek:

Tygodniowa produkcja osadu (odcigganie
automatyczne) przy peinym docigzeniu:

0,6 kgMs /kgBZT,
59,8 kgBZTs/d
35,9 kg MS/d

Zawartos¢ MS przy ok. MS: 1,1% 22,82 m? /tydzien
Cotygodniowa ilo$¢ osadu po odwodnieniu:
MS: 3% 8,37 m?*/ tydzien
50,1984 6 tygodni
Wymiarowanie zbiornika osadu nadmiernego:
Powierzchnia pod zabudowe: S = 18,9 m?
Wymiary:
szer.: = 2,70 m
dt.: = 7,00 m
h: = 3,00 m
h czynna.: = 2,70 m
Vczynna: = 51,03 m?*
Oproéznianie zbiornika: max co: 6 tygodni
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6.10. Stacja odwadniania osadu (SSO)

Osad przetransportowywany jest pompa S$limakowg na stacje prasy sktadajaca sie z nastepujacych
urzadzen:
Zespot przygotowania polielektrolitu

Urzadzenie typu CAP20EM stuzy do cigglego przygotowania roztworu polielektrolitu
z emulsji o stezeniu do 0,8% i wydajnosci roztworu do 2000 I/h.

Automatyczny zespét przygotowania polielektrolitu serii CAP wykonany jest ze stali
nierdzewnej AlISI304 i sklada sie z nastepujacych czesci:

- pompa do emulsji z regulacjg przeptywu od 10% do 100%, maks. wydajnos¢ 16 I/h,
- zespot dawkowania wody,

- sterowanie automatyczne z dedykowanym sterownikiem cyfrowym.

Polielektrolit w emulsji dozowany jest przez pompe nurnikowa do mieszacza, w
ktorym zachodzi rownomierme rozprowadzenie emulsji w wodzie podawanej przez
zespot dawkowania wody. Nastepnie roztwor wplywa do komory z mieszadiem, skad
mieszanina przeplywa do komory magazynowej roztworu polielektrolitu. Z tej komory
roztwor polielektrolitu pompowany jest do miejsca przeznaczenia Zza pomocq
zewnetrznej pompy dozujacej.

XY

CT

Typ Wydajnosc [Uh] Moc [kW] A B C G CAPOUT CT
CAP20EM 2000 0,38 1146 1350 1643 %' GF 1% GF ¥ GF
Wymiary podano w mm.
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Prasa tasmowa
W sktad urzadzenia, wykonanego w catosci ze stali nierdzewnej AlISI 304, wchodzg dwa podstawowe
elementy zespolone w jedng zwartg konstrukcje - zageszczacz wstepny i wtasciwa prasa tasmowa.
Zespolenie zageszczacza wstepnego z prasg umozliwia odwadnianie osadéw o duzym uwodnieniu
poczgtkowym. Dzieki specyfice konstrukcji prasy uzyskuje sie wiekszg efektywnos$¢ urzadzenia w
poréwnaniu do tradycyjnych pras o tej samej szerokosci tasm. Zastosowanie tasm bezstykowych wydtuza
ponad 4-krotnie okres eksploatacji tasm filtracyjnych.
System czujnikow elektronicznych reguluje naprezenie i ustawienie tasmy oraz kontroluje prace catego
urzadzenia, zabezpieczajgc natychmiastowe zatrzymanie wszystkich urzadzen w przypadkach awaryjnych i
wtgczenie sygnatu alarmowego. Tablica kontrolna prasy steruje réwniez pracg urzadzen wspotpracujgcych
z prasa.
Osad zageszczony w zageszczaczu wstepnym podawany jest zsypem na tasme do strefy niskiego cisnienia.
W strefie tej osad jest rownomiernie rozprowadzany na szerokos$ci tasmy i odwadniany pod zwiekszajgcym
sie regularnie naciskiem kolejnych ptyt dociskowych usytuowanych naprzemiennie z grzebieniami
rozgarniajgcymi. Na koncu strefy niskiego cisnienia osad dostaje sie do strefy klinowej, gdzie jest stopniowo
Sciskany miedzy tasmg przesuwng a taSma obrotowg bebna filtracyjnego. Specjalne klinowe ostony boczne
zabezpieczajg przed wyciskaniem osadu na boki w miare wzrastajgcego cisnienia, co czesto ma miejsce w
tradycyjnych konstrukcjach. Ze strefy klinowej osad wprowadzany jest do strefy maksymalnego cisnienia.
Osad w tej strefie Sciskany jest miedzy dwoma tasmami: przesuwng oraz obrotowg. Osad znajduje sie tu
pod dziataniem dwdch sit:
— Sity S$ciskania wytwarzanej przez naprezenie tasmy przesuwnej napinanej pneumatycznie
cisnieniem 2 : 6 bar (atm), z mozliwoscig ptynnej regulacji naciggu.
— Sity Scinajgcej powodowanej przez fakt, iz ruch taSmy obrotowej przenoszony jest na ruch tasmy
przesuwnej poprzez warstwe osadu, co odgrywa duzg role w wyciskaniu z osadu tzw. wody
kapilarnej znajdujgcej sie wewnatrz flokut osadu.

Podstawowe parametry prasy:

Szerokos¢ tasmy, mm 800
Przeptyw roboczy, m3/h 6
Przepustowo$é max, kg s.m./h 110-240 (obliczeniowa ilos¢ s.m.= 200kg/d)

Moc zainstalowana, kW
Prasa z zageszczaczem 0,62

Pompa ptuczaca 2,2
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llo$¢ wody ptuczacej, m3/h 4

Masa netto/max uzytkowa, kg 1440/2100
Krociec wlotu osadu DN80
Kréciec wlotu wody ptuczacej 1%"” GF
Kréciec wylotu filtratu DN 150

Pompa slimakowa polielektrolitu

Pompa typu PD-MH010-B3 to mimosrodowe pompy Slimakowe o regulowanej wydajnosci przeptywu od 15

do 100%.

Obudowa pompy zostata wykonana z zeliwa, stojan - z gumy syntetycznej, rotor - ze stali chromowanej,

czesSci obracajace sie - ze stali weglowej C40. Uszczelnienie jest wykonane z tulei dtawikowe;j.

Dane techniczne:

Typ

Wydajnosé [m3/h] | Cisnienie | Moc [kW] Wiot Wylot

PD-MHO010-B3 0,1-1 2 bar 0,37 GW %" GW %’

Przenosnik slimakowy

Przenosniki slimakowe PS przeznaczone sg gtéwnie do transportu odwodnionych osadéw Sciekowych,

skratek i materiatow sypkich.

Przenosnik slimakowy PS sktada sie z nastepujgcych elementow:

koryto ze zsypem,

pokrywa z koszem zasypowym,
$limak bezwatowy,

zespot napedowy,

Zawor spustowy,

podpory.

Materiat: wszystkie elementy konstrukcyjne - stal nierdzewna, $limak bezwatowy — stal konstrukcyjna

zabezpieczona antykorozyjnie, wyktadzina wewnetrzna koryta — tworzywo sztuczne.
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Dane techniczne:

Typ przenosnika PS 200
Srednica slimaka [mm] @200
Diugos¢ koryta [m] 45
Szerokos¢ koryta [mm] 235
Wysokos¢ koryta [mm] 240

_ 1,1 kW,
Sinik 1400 obr /min
Przekiadnia slimakowa Przelozenie

1:40

Obroty $limaka 35 obr./min
Maksymalny kat pochylenia
przenosnika podczas pracy e
Wydajnosc* [m3/h] do22

* orientacyjnie - zalezy od transportowanego medium
Pomieszczenie prasy wykona¢ w konstrukcji szkieletowej z profili stalowych z zabezpieczeniem
antykorozyjnym wykonczone ptytami warstwowymi z rdzeniem PU/styrop. o grubosci min 4 cm. Posadzka
w pomieszczeniu prasy betonowa/kostka. Do pomieszczenia doprowadzi¢ niezbedne instalacje. Woda
nadosadowa recyrkulowana do pompowni technologicznej lub przepompowni Sciekéw surowych. Do
pomieszczenia zamontowaé brame segmentowg z napedem recznym z drzwiami wejsciowymi i

naswietleniem oknami. Zapewni¢ ogrzewanie pomieszczenia i odpowiednig wentylacje.
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6.11. System sterowania.

Rozdzielnice technologiczng RT projektuje sie jako przyscienng, stojgcg, w obudowie o stopniu ochrony
przynajmniej IP 54. Rozdzielnica powinna zapewnia¢ kontrole symetrii oraz zanik faz, ochrone
przecigzeniowg i zwarciowg napedow stosujgc wytgczniki silnikowe np. PKZ f. Eaton, separacje torow
sygnatowych analogowych wykorzystujgc separatory np. C52100S f. Georgin, separacje toréow
komunikacyjnych ModBus i Profibus wykorzystujgc repeatory z optoizolacjg np. TCC120i f. Moxa. Dla
obwodow sterowniczych przewidzie¢ zasilacz z podtrzymaniem bateryjnym UPS. Rozdzielnica
technologiczna wyposazona w tory zasilajgce i sterownicze zamontowanych urzadzen: m.in. 2 pompy w
przepompowni $ciekow surowych, 2 dmuchawy napowietrzajgce, stacje odwadniania osadu, stacje
wstepnego oczyszczania sciekdw, stacje zlewczg, 2 pompy w pompowni technologiczne]. Nalezy ograniczy¢
prady rozruchu silnikéw: dmuchaw poprzez przetwornice czestotliwosci, wykorzystujgc falowniki np.
VACON FLOW. Przewidzie¢ tory zasilajgce dla urzadzen pomiarowych: zawartosci tlenu w module
funkcyjnym, przeptywomierzy wejsciowych na modut, przeptywomierza wyjsciowego, sond
hydrostatycznych.

Uktad sterowania wyposazony jest w mikroprocesorowy sterownik PLC z panelem operatorskim
dotykowym LCD 5,7” np. XV-102 f. Eaton. Wykorzystanie sterownika swobodnie programowalnego pozwala
na optymalne i elastyczne dostosowania czasu napowietrzania do specyficznych warunkéw doptywu
Sciekdw surowych. Moduty oczyszczalni dysponujg niezaleznym systemem sterowania co gwarantuje
mozliwo$¢ odpowiedniego dostosowania na wypadek awarii lub konserwacji. Szafa sterownicza modutéw
wyposazona jest ponadto w przetgczniki na tryb reczny, co umozliwia reczne sterowanie oczyszczalnig np.
w trakcie prac konserwacyjnych, rozruchu technologicznego.

Oprogramowanie sterownika nalezy tak przygotowac, aby zapewnia¢ komunikacje z nadrzednym
systemem (komputerem) na ktorym wizualizowane sg wszystkie stany oczyszczalni zawarte w sygnatach
wchodzgcych do sterownika i wykorzystanych zmiennych pomiarowych. Zalecane jest wykorzystanie portu
komunikacyjnego ModbusTCP/IP. Sterownik powinien by¢ wyposazony w 3 porty dla komunikacji ModBus
- RS232, RS485, TCP/IP oraz protokdt komunikacyjny Profibus. Sterownik wykorzystujgc protokoty
komunikacyjne zbiera dane z systemoéw rozproszonych na obiekcie. Wykorzystujgc protokét ModBusRTU
taczy sie z: stacjg zlewczg, stacjg wstepnego oczyszczenia Sciekow, prasg odwadniania osadu oraz innymi
obiektami rozproszonymi na obiekcie. Kazdy obiekt rozproszony wystawia odpowiednie dane pomiarowe,
diagnostyczne dla sterownika gtéwnego. Dane pomiarowe: stezenia tlenu w modutach funkcyjnych

oczyszczalni, przeptywy chwilowe i sumaryczne z przeptywomierzy elektromagnetycznych
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doprowadzajgcych Scieki do kazdego modutu oraz przeptyw chwilowy i sumaryczny Sciekdéw oczyszczonych
zbierane sg przez sterownik poprzez protokdt komunikacyjny Pofibus. Sterowanie przetwornicami
czestotliwosci odbywa sie rowniez wykorzystujgc protokét Profibus. Odczyty pomiarowe z pompowni:
doptywu i odptywu z wykorzystaniem sond hydrostatycznych analogowych 4-20mA oraz dodatkowe
zabezpieczenia ptywakowe: stanu alarmowego oraz suchobiegu. Awaryjny uktad sterowania w przypadku
uszkodzenia sondy hydrostatycznej lub sterownika PLC z wykorzystaniem ptywakdéw alarmowego i
suchobiegu.

Za pomocg przetacznikdow usytuowanych na drzwiach szafy sterowniczej wybiera sie rodzaj sterowania
urzadzeniami technologicznymi. Przetgczniki oraz przyciski dla kazdego urzadzenia technologicznego
posiadajg 3 pozycje sterowania (przetgcznik STEROWANIE A — 0 — R):

A — sterowanie Automatyczne — umozliwia sterowania w trybie automatycznym za posrednictwem

sterownika PLC (sterowanie na podstawie algorytmu zaimplementowanego w sterowniku PLC); 0
— wyfgczone sterowanie; R — sterowanie reczne — przewidziane zasadniczo do celéw prébnych i
remontowych.

Zatgczenie i wytgczenie urzadzen przy uzyciu przyciskdéw sterowniczych START-STOP.

Na elewacji rozdzielnicy nalezy przewidzie¢ rowniez lampki sygnalizacyjne. Biata lampka oznaczona napisem
ZASILANIE sygnalizuje prawidtowe zasilanie. Zielone lampki oznaczone napisem PRACA, sygnalizujg stan
zatgczenia danego urzadzenia. Czerwone lampki oznaczone napisem AWARIA, sygnalizujg awarie danego
urzadzenia. Czerwone lampki oznaczone napisem POZIOM MINIMALNY, POZIOM MAKSYMALY, sygnalizuja
osiggniecie poziomy $ciekdow odpowiednio na poziomie minimalnym i poziomie maksymalnym.

W zakresie systemu kontrolno-pomiarowego zamontowane zostang urzgdzenia pomiaru ilosciowego

Sciekdw, sondy tlenowe.

43



Swierzno

-

,Przebudowa oczyszczalni $ciekow w Stuchowie”

6.12. System wizualizacji proceséw, zdalnego sterowania i dostep do aplikacji mobilnej
monitorowania podstawowych proceséw technologicznych.

Oczyszczalnia $ciekdw wyposazona zostanie w system wizualizacji i zdalnego monitorowania proceséw

oczyszczalni Sciekdw.

Gtownym zadaniem programu MultiWizual bedgcym systemem typu SCADA jest wizualizacja procesu w
tzw. czasie rzeczywistym oraz umozliwienie ingerencji w proces — sterowanie poszczegdlnymi elementami
wykonawczymi, zadawanie parametrow, zmiana nastaw — z poziomu operatora majgcego do dyspozycji

stacje komputerowa.

Dane dostarczone do programu — ze sterownikéw swobodnie programowalnych PLC — sg wykorzystywane
w rozny sposéb, od podstawowego zadania wizualizacji procesu, poprzez zgtaszanie komunikatow
alarmowych, archiwizacje, do raportowania i analizy danych. Komunikaty alarmowe sg kolejnym kluczowym
elementem programu, dajg one operatorowi szybkg informacje o miejscu i typie btedu, ktory wystgpit w

trakcie prowadzenia procesu. Wymuszajg jednoczesnie reakcje obstugi instalacji na zaistniatg sytuacje.

MultiWizual to graficzna wizualizacja procesu, dzieki ktorej obstuga otrzymuje przyjazne narzedzie
ufatwiajgce:

- prowadzenie nadzoru nad procesem technologicznym,

- prezentacje danych z szerokiej gamy urzadzen sterujgcych (czujniki, analizatory, rejestratory)

- pomoc w lokalizacji uszkodzen,

- szybkg informacje o sytuacjach alarmowych,

- archiwizacje danych procesowych oraz graficzng ich analize,

- rejestracje zdarzen z petng ich archiwizacjg i analizg,

- raportowanie parametréw technologicznych,

- analiza licznikéw przeptywu i czasu pracy urzadzen.

Nalezy zaprojektowac i stworzy¢ dostep do aplikacji na urzadzenia mobilne typu smartphony i tablety,
umozliwiajgcg biezgce monitorowanie procesdéw na oczyszczalni $ciekdw. Aplikacja wykonana w technologii
web (Progressive Web App) lub aplikacje natywne (10S i Android) powinna przechowywac (lokalnie lub na

zdalnym serwerze) dane z poszczegdlnych urzadzen:
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U

czestotliwo$é probkowania maksymalnie 10 sekund

historia przechowywanych sygnatéw: co najmniej 6 miesiecy (mozliwos¢ dostepu do danych

historycznych bezposrednio z poziomu aplikacji)

Aplikacja bedzie wymagata autentykacji za pomocg loginu i hasta. Autoryzacja z wykorzystaniem co najmniej
standardow na poziomie OAuth2.0 lub JWT. System umozliwi zastosowanie co najmniej dwdéch rol

uzytkownikéw:

Administrator: dostep do wszystkich funkcjonalnosci i petnego zakresu parametréw

Pracownik: dostep do wybranych parametréw (zakres do okreslenia na poczatkowym etapie prac)

System bedzie wystosowywat powiadomienia oparte na systemie alertéw dot. btedow i problemdéw w
dziataniu urzadzen. Zakres parametréw objetych alertami i okreslenie zakreséw wartosci, w ktérych alert
jest tworzony, zostanie ustalony na poczgtkowym etapie prac. Alerty co najmniej na trzech poziomach: btad
krytyczny, ostrzezenie, informacja. System umozliwi, bez koniecznosci uruchamiania aplikacji na urzadzeniu
mobilnym lub desktop, powiadamianie uzytkownika o krytycznych problemach wystepujacych w
urzadzeniu poprzez powiadomienia typu webpush. Opcjonalnie system moze powiadamiac uzytkownika o
alertach za pomocg SMS. Nalezy na caty okres objety gwarancjg optaci¢ wszelkie koszty obstugi aplikacji w

tym m.in. hosting.

6.13. Studzienka odptywowa z pomiarem iloSciowym.

Oczyszczone scieki odprowadzane sg przelewem pilastym z modutu do nowoprojektowanej studzienki
odptywowej, wyposazonej w przeptywomierz pomiaru ilosci Sciekéw oczyszczonych, skad dalej
wprowadzane zostajg podziemnym rurociggiem do odbiornika Sciekow istniejgcym urzadzeniem wodnym
jakim jest wylot.

Urzadzenie wodne nie jest objete inwestycjg. W dalszym ciggu wykorzystywane bedzie bez zmian.
Odbiornik Sciekdw oczyszczonych:

Scieki z oczyszczalni odprowadzane sg do rowu melioracyjnego zlokalizowanego na dziatce nr 37/10, obreb
Stuchowo.

Catkowita dtugos¢ rowu do ujscia do rzeki Stuchowska Struga wynosi ok. 170,0 m w jej km 12+725.

Charakterystyka rowu na wysokosci wylotu sciekéw:
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- szerokosé¢ dna rowu - 0,60 m

- nachylenie skarp rowu 1:1,2

- rzedna dna wylotu—9,2 m n.p.m

- rzedna dna odbiornika w przekroju wylotu 8,85 m n.p.m.

- ujScie rowu do rzeki Stuchowska Struga w km 12+725

- wspotrzedne geograficzne miejsca lokalizacji wylotu:
N:53°57°04,4624"
E:15°00'12,6151”

Nalezy wyposazy¢ studnie odptywowg w przeptywomierz elektromagnetyczny rejestrujgcy sumaryczny

przeptyw Sciekdw oczyszczonych wprowadzanych do $srodowiska. Odczyt z przeptywomierza podpiety

bedzie pod uktad sterowania oraz monitoringu proceséw oczyszczalni sciekdw. Podstawowe parametry

urzadzenia:

btad pomiarowy 0,5%+ 1 mm/s

4-liniowy, podswietlany wyswietlacz LCD, z menu w jezyku polskim, ze zmiang koloru w razie btedu
lub awarii

wbudowany serwer www do konfiguracji poprzez ztgcze RJ-45

komunikacja: 4..20mA z HART + wyjscie imp./czest./wyjscie binarne

zasilanie: uniwersalne, umozliwiajgce podtgczenie napiecia 100-240VAC lub 24VAC/DC
stopien ochrony czujnika oraz przetwornika min. IP67

detekcja niepetnego przeptywu elektroda inng niz pomiarowa

przeptywomierz w wykonaniu do pomiaru cieczy z duzg zawartoscig suchej masy
budowa kompaktowa (tgczna)

przytacze procesowe: kotnierze PN16 zgodne z EN1092-1

Aby zagwarantowac prawidtowe funkcjonowanie przeptywomierza nalezy go zasyfonowac.
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7.0pis wymagan zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamdwienia.

7.1.Wymagania technologiczne, eksploatacyjne i jakosciowe.

Proponowane rozwigzania muszg uwzgledniac¢ nastepujace istotne zagadnienia:

warunki lokalne, w tym warunki gruntowo-wodne i koniecznos¢ zachowania ciggtosci pracy istniejgcej
oczyszczalni,

— elastyczno$¢ dziatania przy zmiennych doptywach ilosci i jakosci sciekdw;

— funkcjonalnos¢ rozwigzan, tatwosé¢ eksploatacji, konserwacji i remontu urzadzen i aparatury,

— bezpieczenstwo pracy w czasie eksploatacji,

- ochrone Srodowiska, w tym:

e konieczno$¢ spetnienia wymagan okreslonych w art. 143 Ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony

Srodowiska (tj. Dz. U. z 2013 r poz. 1232 z pdzniejszymi zmianami),

e konieczno$¢ minimalizacji wptywow na Srodowisko wystepujgcych w czasie realizacji robot
| eksploatacji oczyszczalni do wielkosci dopuszczalnych, okreslonych obowigzujgcymi w Polsce
przepisami, a w odniesieniu do ucigzliwos$ci emisji odoréw, dodatkowo nalezy uwzgledni¢ warunek:
emisja odorow powodowana eksploatacjg linii technologicznych, obiektéw, urzadzen nie moze
powodowac odczuwalnej ucigzliwosci poza terenem oczyszczalni (w obiektach kubaturowych
wymagana jest zgodno$¢ z obowigzujgcymi przepisami dotyczgcymi stanowisk pracy).

Urzadzenia zastosowane w procesie technologicznym muszg spetnia¢ najnowsze wymagania dotyczgce
wprowadzania Sciekdow do woéd i gruntu, ochrony $rodowiska w zakresie hatasu i odoréw, tak w trakcie

realizacji jak i eksploatacji.

7.2. Zamiennos¢.

Urzadzenia i podzespoty wykonujgce podobne zadania winny by¢ tego samego typu i marki, a takze winny
by¢ dobrane w sposdb ograniczajgcy do minimum ilos¢ wymaganych czesci zamiennych.

W szczegdlnosci dotyczy to takich elementéw jak: silniki, przektadnie, sitowniki, falowniki, aparatura
Zamawiajacy nie dopuszcza zmiany technologii oczyszczania sciekdw tzn. modutowych oczyszczalni Sciekdw
w technologii z pakietowym, blokowym ztozem biologicznym. Zamawiajgcy nie dopuszcza zmiany
materiatow wykonania w szczegdlnosci zbiornika funkcyjnego projektowanego ze stali kwasoodpornej

zgodnie z opisem przedmiotowego opracowania.
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7.3. Instrukcje obstugi i konserwacji

7.3.1.Dokumentacje techniczno-ruchowe (DTR) urzgdzen

Dla kazdego rodzaju Urzgdzen Wykonawca dostarczy DTR w jezyku polskim, ktére bedg obejmowac:

a) Czes¢ rysunkowg obejmujaca
e schematy procesu iinstalacji
e kompletng specyfikacje elementéw z podaniem rodzaju materiatu
e rysunki wyposazenia z wymiarami, Srednicami i lokalizacjg potgczen z innymi elementami
oraz z ciezarem urzgdzenia
e opis wszystkich komponentéow/ jednostek Urzgdzen/systemow i ich czesci
e zatozenia projektowe dla komponentéw/jednostek Urzgdzen/systemow
e certyfikaty (certyfikaty materiatow, certyfikaty préb etc.)
e obliczenia (wytrzymatosé, osiaggi etc.)
e schemat potaczen elektrycznych;
e specyfikacje narzedzi i materiatéw dostarczanych z wyposazeniem,
b) Czes¢ instalacyjng obejmujaca opis
e wymagan dotyczgcych instalacji
e wymagan dotyczgcych obchodzenia sie i przechowywania
e zalecenia dotyczgce magazynowania i montazu
c) Czes¢ obstugowa obejmujaca opis
e obstugi
e konserwacji
e naprawy
d) Inne dokumenty wymagane dla danego urzadzenia przez niniejsze wymagania
Zmawiajgcego.
Wykonawca musi by¢ przygotowany na poprawienie na wtasny koszt ostatecznej wersji wymienionych

dokumentéw, gdyby zaszta tego koniecznos¢ podczas instalacji lub rozruchu urzadzen.
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7.3.2. Instrukcja obstugi i konserwacji

Z chwilg ukonczenia robot Wykonawca powinien przekazac Inspektorowi Nadzoru (Inwestora) do przegladu
Instrukcje obstugi i konserwacji (w jezyku polskim, w szesciu egzemplarzach), dotyczacg catosci robot.

Po Przejeciu Robdt przez Zamawiajgcego, Wykonawca przekaze Inspektorowi Nadzoru (Inwestora) do
zatwierdzenia ostateczng forme Instrukcji odpowiednio poprawiong i uzupetniong tam, gdzie bedzie to
konieczne.

Wykonawca ma obowigzek dostarczenia czterech egzemplarzy ostatecznej Instrukcji obstugi i konserwacji,
w jezyku polskim w wersji elektronicznej na CD-ROM lub nosniku elektornicznym USB.

Wszystkie uzupetnienia, zmiany lub skreSlenia, ktérych moze zazgdaé Inspektor Nadzoru po
doswiadczeniach uzyskanych podczas trwania robdt oraz w trakcie prob, winny byé ujete w wyzej
wymienionych czterech egzemplarzach Instrukcji obstugi i konserwacji w postaci stron uzupetniajgcych lub
zastepczych, a koszt wprowadzenia tych poprawek jest w zakresie Ceny zawartej w Umowie. Instrukcja

obstugi i konserwacji powinna zawieraé w szczegolnosci:

o wyczerpujgcy opis zakresu dziatania i mozliwosci jakie posiada, instalacja i kazdy z jej elementéw
sktadowych,

o opis trybu dziatania wszystkich systeméw,

o schemat technologiczny instalacji,

o plan sytuacyjny przedstawiajgcy instalacje po zakoriczeniuRobot,

o rysunki przedstawiajgce rozmieszczenie Urzgdzen,

o petng i wyczerpujacg instrukcje obstugiinstalacji,

o instrukcje i procedury uruchamiania, eksploatacji i wytgczania instalacji,

o specyfikacje wszystkich statych i zmiennych nastaw wyposazenia,

o zweryfikowanych podczas préb koricowych,

o procedury postepowania w sytuacjach awaryjnych,

o procedury lokalizowania awarii,

o wykaz wszystkich urzadzen uwzgledniajgcy:

o nazwa i dane teleadresowe producenta, w tym numer telefonu serwisu,

o model, typ, numer katalogowy

o podstawowe parametry techniczne

o lokalizacje
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o unikalny numer (oznaczenie) umozliwiajgcy odnalezienie na schematach

o wykaz narzedzi i smardw,

o wykaz czesci zamiennych,

o zalecenia dotyczace czestotliwosci i procedur konserwacji profilaktycznych, jakie majg zostac

przyjete dla zapewnienia najbardziej sprawnej eksploatacjiinstalacji,

o harmonogramy smarowania dla wszystkich pozycji smarowanych,

o liste zalecanych smarow i ich rownowaznikéw

o liste normalnych pozycji zuzywalnych,

o liste zalecanych czesci zapasowych do utrzymywania w zapasie przez koncowego uzytkownika

obejmujgca czesci ulegajgce zuzyciu i zniszczeniu oraz te, ktére mogg powodowac koniecznosé
przedtuzonego oczekiwania w przypadku zaistnienia w przysztosci koniecznosci ich wymiany,

o ogblne schematy powykonawcze rozmieszczenia pulpitéw operatora i sterownikéw
programowalnych,

o schematy powykonawcze wszystkich potgczen elektrycznych i AKPIA

o Wykonawca ma ponadto obowigzek przekazania oprogramowania narzedziowego oraz kopii
aplikacji zastosowanej w sterownikach systemu AKPiA wraz z licencjg dla Uzytkownika.

o certyfikaty proby dla silnikéw, pomp, naczyn i zbiornikéw cisnieniowych, urzgdzen podnoszacych,
zarowno dotyczagcych robdt, jak i préb na placu budowy, oraz dla instalacji elektrycznej i innych

elementdéw, dla ktorych jest to wymagane,

Instrukcja zostanie dostarczona w rozmiarze A4, ponumerowane strony, w segregatorach w oprawie, kazdy
z indeksem, odpowiednio podzielony i odpowiednio zatytutowany na oktadce. Rysunki formatu wiekszego
niz A4 bedg sktadane i gromadzone w oktadkach w taki sposéb by mozliwe byto ich roztozenie.

Ewentualne instrukcje tymczasowe powinny by¢ tego samego formatu, co instrukcje ostateczne z
tymczasowymi wktadkami w przypadku pozycji, ktérych nie mozna sfinalizowac do czasu préb koncowych i

wykonania testow parametréw eksploatacyjnych.
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7.4. Bezpieczenistwo.

Wszystkie zamkniecia i wtazy nalezy zaprojektowac i wykonaé sposdb uniemozliwiajgcy samoczynne
otwarcie (np. pod wptywem wstrzgséw lub wibracji).

Nalezy zachowac wystarczajgco swobodng wysokos¢ ponad platformami i pomostami komunikacyjnymi.
W przypadku zastosowania w miejscach niebezpiecznych drzwiczek kontrolnych nalezy je zaopatrzyé w
blokady elektryczne lub wytgczniki drzwiowe, ktore po otwarciu powodujg awaryjne wytgczenie maszyn.
Nie dopuszcza sie wigczenia blokad drzwiczek kontrolnych w ogdlny system wytgcznikdw awaryjnych linii

technologicznych.

7.5.tatwos¢ utrzymania i konserwacji.

Wszystkie instalacje technologiczne i urzadzenia nalezy wyposazy¢, o ile wymagajg tego prace
konserwacyjne i przeglady, w dogodne ciggi komunikacyjne i pomosty konserwacyjne.

Rozmieszczenie instalacji i urzadzen technologicznych nalezy zaprojektowac z uwzglednieniem zapewnienia
wystarczajgcego miejsca dla prac montazowych, konserwacyjnych i remontowych oraz niezbednych
powierzchni do sktadowania czesci zamiennych, lub zdemontowanych oston, ciggdw komunikacyjnych dla
Srodkéw transportu wewnetrznego, powierzchni postojowych i mocowania koniecznych urzgdzen
dzwigowych (np. wciggarek).

Wszystkie czesci zuzywajgce sie nalezy montowac w sposdb umozliwiajgcy dogodny dostep oraz tatwosé
wymiany.

Wszystkie wyzej potozone punkty instalacji lub urzadzen, niedostepne bezposrednio z poziomu posadzki,
ktére wymagajg regularnej obstugi winny by¢ dostepne poprzez system przejs¢ i podestow.

Wszystkie schody, podesty i przejscia nalezy wyposazy¢ w barierki ochronne spetniajgce wymogi przepisow

BHP.
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7.6.Zabezpieczenia antykorozyjne.

Konstrukcje wsporcze, konstrukcje podestéw, schoddw, drabin, barier ochronnych i poreczy nalezy
wykonac z elementdw stalowych nierdzewnych lub stalowe zabezpieczone antykorozyjnie.

Pomosty konserwacyjne i stopnie schoddéw wykona¢ z ocynkowanych krat pomostowych lub z tworzyw
sztucznych. Sposdb ocynkowania i grubos$é warstwy, musi trwale zabezpiecza¢ przed korozjg na okres
minimum 15 lat liczac od odbioru koricowego. Dotyczy to rowniez elementéw ztgcznych.

Dopuszcza sie zastosowanie innych pokry¢ ochronnych, gwarantujgcych nie mniejszg skutecznosé

zabezpieczenia antykorozyjnego lub wykonanie konstrukcji ze stali kwasoodporne;j.

7.7.Nadzory autorskie.

Wykonawca zapewni sprawowanie Nadzoru Autorskiego przez projektantéw — autoréw prac projektowych
zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo Budowlane.

Nadzoér sprawowany bedzie w szczegdlnosci poprzez kontrole zgodnosci wykonania robdt z trescig
projektéw dokonywane przez projektantow — autoréw. Kontrole takie odbywac sie bedg na kazdym etapie
robot.

Kazda kontrola projektantéw — autorow udokumentowana zostanie wpisem do Dziennika Budowy o stanie
realizacji robot. Weryfikacje dokumentacji powykonawczej w zakresie jej zgodnosci z faktycznym
wykonaniem robot. Weryfikacja zostanie potwierdzona poprzez oswiadczenie projektantow — autorow,

zatgczone do dokumentacji powykonawczej.

7.8.Szkolenie obstugi oczyszczalni.

Wykonawca uwzgledni przeszkolenie na miejscu odpowiedniej liczby lokalnego personelu, tj. stuzb
eksploatacyjnych zamawiajgcego, aby instalacja mogta by¢ w petni eksploatowana bez wykorzystywania
obcego personelu, w trakcie rozruchu technologicznego oraz eksploatacji wstepnej. Wszelkie szkolenia i
instruktaz beda prowadzone w jezyku polskim. Szkolenie bedzie ogdlnie obejmowac zaznajomienie z

aspektami eksploatacyjnymi systemow jako catosci, po czym nastgpi zaznajomienie z konkretnymi
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elementami technicznymi i technologicznymi instalacji.

Program szkolenia zostanie opracowany jako uzupetnienie Instrukcji Rozruchu oczyszczalni i bedzie
przygotowywat personel koncowego uzytkownika do przejecia oczyszczalni w eksploatacje.

Szkolenie bedzie ukierunkowane na specyficzne potrzeby uczestnika, tak wiec szkolenie i zaznajamianie
réznych przedstawicieli zaangazowanego personelu bedzie rézne w zakresie umiejetnosci
eksploatacyjnych.

Kluczowy personel zostanie odpowiednio przeszkolony do poziomu, ktéry umozliwi mu dalsze szkolenie
0s6b mu podlegtych. Personel Wykonawcy i personel Zamawiajgcego bedzie obecny podczas koricowej
instalacji, przeprowadzania prob i dokonywania nastaw do pracy oraz od czasu do czasu w fazie instalacji
urzadzen mechanicznych, elektrycznych. Personel Wykonawcy pozostanie tez na miejscu w okresie
pierwszych 2 tygodni funkcjonowania zaktadu, by sprawdzi¢ procedury i pomagaé personelowi tak w
eksploatacji jak i w dalszym szkoleniu personelu eksploatacyjnego. Wykonawca zapewni odpowiedni
materiat szkoleniowy. Wykonawca jest zobowigzany do ustalenia z Inspektorem Nadzoru i Zamawiajgcym
zasady organizacji planu szkolen oraz do okreslenia umiejetnosci jakie winien posiadaé personel

przystepujacy do szkolenia.

53



Swierzno

-

,Przebudowa oczyszczalni $ciekow w Stuchowie”

7.9.Gwarancje.

= okres gwarancji na roboty budowlane zgodny z zatozeniami SWZ. Okres gwarancji na zamontowane
urzadzenia zgodnie z gwarancjg udzielong przez producenta lecz nie krécej niz 24 miesigce liczac od
dnia dokonania odbioru koricowego catego obiektu,

= gwarancjg objete sg wszystkie elementy wykonanego przedmiotu zamodwienia, w tym w
szczegoblnosci: budynki, budowle, instalacje, urzadzenia, wyposazenie i osprzet w zakresie wad
technicznych.

*  gwarancjg nie bedg objete czesci zuzywajace sie i materiaty eksploatacyjne.

=  Wykonawca opracuje karte gwarancyjng obejmujgcg Ogdlne Warunki Gwarancji i przedtozy jg wraz z
dokumentacjg odbiorowg Zamawiajgcemu do akceptacji. Do dokumentacji gwarancyjnej Wykonawca

dotaczy dokumenty gwarancyjne producentow kluczowych urzadzen uzgodnionych z Zamawiajgcym.
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8.Wymagania dotyczace rozwigzan projektowych.

8.1.Przygotowanie terenu budowy.

Teren, na ktérym znajduje sie istniejgca oczyszczalnia jest wtasno$cig Zamawiajgcego.

Wykonaweca korzystaé bedzie z energii elektrycznej na warunkach jakie uzyska od dysponenta sieci.
Woda dla celéw budowy bedzie przez Wykonawce zapewniona we wiasnym zakresie.

Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca z miejsc przeznaczonych do statego zabudowania zdjgt warstwe
humusu, spryzmowat go i uzyt do pdzniejszego urzadzenia zieleni.

Miejsce wywozu odpadow oraz ewentualnego nadmiaru ziemi z wykopdéw budowlanych Wykonawca
zapewni we wiasnym zakresie. Cato$¢ kosztow z tym zwigzanych bedzie po stronie Wykonawcy.
Drzewa i krzewy narazone na negatywny wptyw prac zwigzanych z inwestycjg nalezy zabezpieczyc.
Jezeli budowle przeznaczone do usuniecia stanowig elementy uzytkowanego uktadu komunikacyjnego
(przepusty, nawierzchnie) Wykonawca moze przystgpi¢ do prac rozbiérkowych dopiero po zapewnieniu
odpowiedniego objazdu. Obiekty unieczynniane i niewykorzystywane w dlaszej eksploatacji nie
podlegajg rozbiorce.

Wykonaweca jest zobowigzany do wykonania i wywieszenia tablic informacyjnych a po zakonczeniu

budowy ich zdemontowanie.

8.2.Zagospodarowanie terenu.

Po zakoriczeniu robét budowlano - montazowych, a przed oddaniem catego obiektu do eksploatac;i
Wykonawca zobowigzany jest do uksztattowania catego terenu zgodnie z projektem oraz
uporzgdkowania terendw przylegtych do stanu pierwotnego. Zniszczong w trakcie budowy zielen nalezy

odtworzy¢ poprzez nowe nasadzenia.

8.3. Przewody technologiczne miedzy obiektowe.

8.3.1 Kanalizacja grawitacyjna.
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- rury kanalizacyjne z PVC o potaczeniach kielichowych z uszczelkg gumowg ( EPDM, TPE ), o powierzchni
zewnetrznej gtadkiej, jednorodnej strukturze $cianki rur i ksztattek, o sztywnosci obwodowej 8 kN/m?.
- studzienki kanalizacyjne rewizyjne zgodnie z PN-B 10729 jako prefabrykowane z kregéw betonowych
@1000 mm, taczonych na uszczelki gumowe syntetyczne, sktadajgce sie z takich elementéw jak : kregi
betonowe, elementy przejsciowe, ptyty nastudzienne, zwezki, fundamenty z wykonanymi fabrycznie
kinetami i przejsciami szczelnymi, dla rur kanalizacyjnych , pierscienie dystansowe pod zwienczenie
studnii wtazy zeliwne klasy C-125 wg. PN EN 124. Gteboko$¢ osadzenia wtazu w korpusie min. 50 mm.
- kregi betonowe wyposazone fabrycznie w stopnie ztazowe wg PN-64/H-74086,
- uszczelki wykonane z mieszanki gumowej AAC5363 wg PN 85/C-94153.02. , odporne w zakresie
temperatur od —30,C do +80,C i pH od 5 do 9.
- przejscia przez Sciane studni za pomocg systemowych tulei ochronnych,
- konstrukcja studzienek powinna spetnia¢ nastepujace wymagania:
= klasa betonu B45,
=  mrozoodpornos¢ F-50,
= nasigkliwo$¢ max 4 %
- pozostate studzienki kanalizacyjne o $rednicy DN 425 - 600 mm z tworzywa sztucznego z wtazem

zeliwnym.

8.3.2. Przewody cisnieniowe.

- rury PE PN 6, SDR 17 do kanalizacji ci$énieniowej, DN 63 mm ( w zwojach) oraz DN 90 ( w sztangach)
- montaz potfgczen za pomocg muf elektrooporowych,

- tasma lokalizacyjna z wktadkg magnetyczng tgczong na zaciski.

8.3.3. Sie¢ wodociggowa.

- rury i ksztattki z polietylenu PE100 SDR 17 PN 10 w kolorze niebieskim, tgczone za pomocg muf
elektrooporowych.

- na przytaczu do stacji odwadniania osadu: rury i tuki o Srednicy DN 25 mm z polietylenu PESO SDR 11,
PN 10

- ksztattki potgczeniowe z PE typowe,
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- zasuwy kotnierzowe dtugie z oryginalng obudowg teleskopowa, wyprowadzong do poziomu terenu,
- skrzynki uliczne do zasuw ,sztywne” zeliwne z deklem ciezkim, obmurowane materiatem

rozbieralnym, np. kostka granitowa lub polbruk,

kotnierze luzne z PP z rdzeniem stalowym do tgczenia z tulejg kotnierzows,

- $ruby do potgczen kotnierzowych oraz podktadki ze stali nierdzewnej klasy A-2/70,

- nakretki ze stali nierdzewnej klasy A-4/80,

- tasma termokurczliwa na potgczeniach kotnierzowych,

- hydrant nadziemny DN80 z zasuwg odcinajacg i tukiem kotnierzowym zeliwnym ze stopka,
- hydranty ogrodowe z uchwytem kotowym, z przytagczem kotnierzowym,

- tasma lokalizacyjna z wktadkg magnetyczng tgczong na zaciski,

8.4. Sieci i instalacje elektryczne

Instalacje elektryczne winny zapewnic ciggta dostawe energii elektrycznej o wtasciwych parametrach,
zarowno do zasilania urzadzen elektrycznych jak tez oswietlenia.

Instalacje powinny gwarantowac bezpieczne uzytkowanie tych urzadzen zapewniajagc ochrone przed
porazeniem elektrycznym, przepieciami tgczeniowymi i atmosferycznymi, pozarem oraz innymi
zagrozeniami spowodowanymi pracg urzadzen elektrycznych.

Trasy utozenia przewoddéw winny przebiegac w liniach prostych, prostopadtych lub réwnolegtych do linii
zabudowy lub ciggdw komunikacyjnych oraz krawedzi Scian i stropdw.

Wszystkie ztgcza nalezy zaprojektowac w miejscach dostepnych dla kontroli i obstugi, a w celu poprawy
skutecznosci dziatania ochrony przeciwporazeniowej, nalezy wykorzysta¢ dostepne uziomy naturalne.
Urzadzenia i instalacje elektryczne jak rowniez inne instalacje nalezy rozmiescic¢ tak, aby wzajemnie nie
oddziatywaty niekorzystnie na siebie.

Jako awaryjne zrodto zasilania nalezy przewidzie¢ gniazdo z mozliwoscig podtaczenia przenosnego
agregatu pragdotworczy, zasilajgcego niezbedne urzgdzenia do pracy oczyszczalni. Agregat prodotworczy
nie jest przedmiotem zamowienia.

Na terenie oczyszczalni nalezy wykonac sie¢ kablowg NN, ktéra bedzie obejmowata kable zasilajgce
poszczegdlne obiekty, oraz linie kablowe sterownicze, sygnalizacyjne i pomiarowe.

Zasilanie obiektu pozostaje bez zmian.

W przypadku przekroczenia mocy umownej przewiduje sie zwiekszenie mocy przytgczeniowej obiektu.

Zasilanie silnikow z wykorzystaniem falownikéw, stanowigcych rodzaj kompensacji mocy biernej.
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Zastosowac dodatkowg kompensacje mocy biernej lub wykorzystac istniejaca.

W projektowanych pomieszczeniach i budynkach stosowac gniazda 16A/230V oraz 16A/400V.
Prowadzenie przewodow podtynkowo w rurkach oraz korytach kablowych. Instalacje gniazd wykonywac
przewodami YDY 3x2,5mm2 dla gniazd jednofazowych, YDY zo 5x2,5mm2 dla gniazd sitowych o napieciu
znamionowym izolacji 750V

Przewody w ziemi uktada¢ w rowach kablowych o gtebokosci 0,8m na 10-cio centymetrowe] podsypce
z piasku, nastepnie utozone przewody nalezy zasypac warstwg piasku o grubosci 10cm i warstwg gruntu
rodzimego bez kamieni o grubosci co najmniej 20cm i przykry¢ folig koloru niebieskiego wzdtuz catej
trasy przewododw. Folia z tworzywa sztucznego powinna miec¢ grubos¢ co najmniej 0,5mm i szerokosc
taka, aby przykrywata utozone przewody. Przy uktadaniu przewoddw nalezy je zginac tylko w przypadku
koniecznym, przy czym promien zgiecia powinien by¢é mozliwie duzy i nie mniejszy niz 10-krotna

zewnetrzna $rednica przewodu.

8.5.Drogi, place i chodniki

Zakres drog serwisowych i chodnikéw zgodnie z wymaganiami technologicznymi.
Konstrukcja nawierzchni powinna by¢ dostosowana do ciezkiego sprzetu typu WUKO o nacisku do 40T.
Spadki podtuzne i poprzeczne drég powinny umozliwi¢ naturalny sptyw powierzchniowy wad

deszczowych na tereny zieleni.

8.6.Wymagania dotyczace urzadzen.

Wszystkie zastosowane urzgdzenia technologiczne nie mogg by¢ prototypowe, muszg by¢ dotychczas
stosowane w innych oczyszczalniach, posiada¢ odpowiednie atesty krajowe i gwarancje producentéow

oraz zapewniony serwis gwarantujgcy podjecie dziatarh w ciggu 24 godzin od zgtoszenia awarii.
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9.0gdlne wymagania dotyczace robdt.

9.1.Czes¢ ogdlna.

Zamawiajgcy wymaga, aby rozpoczecie robdét budowlanych byto podjete niezwtocznie po uzyskaniu
przez Wykonawce pozwolenia na budowe. Wykonawca zapewni zawarcie uméw ubezpieczeniowych i
przyjmie ryzyko zwigzane z nieprawidtowym dziataniem w zakresie:

— organizacji robot budowlanych,

— zabezpieczenia interesow osdb trzecich,

— ochrony $rodowiska,

— warunkéw bezpieczenstwa pracy,

— warunkéw bezpieczenstwa ruchu drogowego,

— zabezpieczenia robdt przed dostepem osdb trzecich,

— zabezpieczenia terenu robdt od nastepstw zwigzanych zbudowsg.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia petnej dokumentacji budowy, zgodnie z ustawg Prawo
Budowlane oraz ogdélnymi Warunkami PFU jak rowniez postanowieniami Umowy.

Na etapie wykonawstwa Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie z Umowg oraz
za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, programem zapewnienia jakosci, projektem organizacji robét oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementdw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej
lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét
zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru (Inwestora) dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw
robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, PFU, dokumentacji projektowej i w
specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i robdt, rozrzuty

normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki
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badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé ewentualnych btedow Iub opuszczen w Dokumentach
Przetargowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona

odpowiednich poprawek, uzupetnien lub interpretacji.

9.2.Zakres robét budowlanych

Zakres robot budowlanych obejmuje wykonanie przebudowe istniejgcej oczyszczalni Sciekéw z
wykorzystaniem wysokowydajnych modutéw ze stali kwasoodpornej w technologii pakietowych

blokowych ztdz biologicznych z systemem automatycznej recyrkulacji osadu.

9.3.Roboty towarzyszace i roboty tymczasowe.

Jako roboty tymczasowe Zamawiajgcy traktuje: zmiany organizacji ruchu drogowego, drogi tymczasowe
do budowanych obiektéw, pomosty, zabezpieczenia wykopdéw, odwodnienie robocze, szalunki,
ogrodzenie i wygrodzenia tymczasowe itp.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania i utrzymywania w stanie nadajgcym sie do uzytku oraz
do likwidacji wszystkich robot tymczasowych niezbednych do realizacji przedmiotu zaméwienia. Do prac
i czynnosci towarzyszacych Zamawiajgcy zalicza obstuge geodezyjng, inwentaryzacje powykonawczg,
nadzory obce oraz wykonanie tablic informacyjnych. Koszty robdt tymczasowych i towarzyszacych

ponosi Wykonawca.

9.4.0rganizacja robadt, przekazanie placu budowy.

Wykonawca wykona i uzgodni z Inwestorem projekt organizacji i harmonogram robdét budowlanych.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie okreslonym w umowie.
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9.5. Zabezpieczenie interesdw osdb trzecich.

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych przepiséw oraz powinien zapewnic
ochrone witasnosci publicznej i prywatne;.

Istniejgce w terenie instalacje naziemne i podziemne, np. kable, rurociagi, sieci itp. lub znaki geodezyjne
powinny by¢ szczegétowo zaznaczone na planie sytuacyjnym.

Wykonaweca jest zobowigzany do szczegdtowego oznaczenia instalacji i urzadzen, zabezpieczenia ich
przed uszkodzeniem, a takze do natychmiastowego powiadomienia inspektora nadzoru i wtasciciela
instalacji i urzagdzen, jesli zostang przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji robét. Wykonaweca jest
odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urzadzeniach naziemnych i podziemnych pokazanych na
planie zagospodarowania terenu, spowodowane w trakcie wykonywania robét budowlanych.
Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca zgtosit pisemnie zamiar rozpoczecia robot do wszystkich
wtascicieli i uzytkownikdw uzbrojenia z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalajgc warunki
wykonywania robdt w strefie tych urzadzen.

Optaty za nadzory obce poniesie Wykonawca.

Zamawiajgcy wymaga, aby roboty budowlane byty wykonane w sposdb powodujgcy jak najmnigjsze
utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego.

Wymaga sie, aby Wykonawca na ciggach komunikacyjnych ukftadat pomosty robocze lub stosowat

metody wykonania pozwalajgce na przepuszczenie ruchu.
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9.6.0chrona srodowiska.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie unikat
szkodliwych dziatan, szczegdlnie w zakresie zanieczyszczen powietrza, wod gruntowych, nadmiernego
hatasu i innych szkodliwych dla Srodowiska i otoczenia czynnikéw powodowanych dziatalnoscig przy

wykonywaniu robot budowlanych.

9.7.Warunki BHP i p — poz. na budowie.

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;.

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisdw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osdb trzecich.

Wykonaweca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat

realizacji robot albo przez personel wykonawcy.
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9.8.Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy.

Wykonawca zbuduje w razie potrzeby zaplecze Budowy (na podstawie projektu wykonanego przez
siebie i zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru (Inwestora), spetniajgce wszelkie wymagania
polskiego prawa w tym zakresie.

Wykonawca w razie potrzeby zapewni i bedzie utrzymywat takie pomieszczenia biurowe i magazynowe,
jakie mogg mu by¢ potrzebne do wtasnego uzytku.

Biura bedg znajdowac sie na lub w sgsiedztwie placu budowy, zgodnie z zatwierdzonym przez Inspektora
Nadzoru (Inwestora) planem.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, jego obstugi przez caty czas trwania budowy i
rozbidrki, wtgczajgc w to koszty pozwolen i zajecia terenu.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania pozwolenia na dokonanie podtgczen niezbednych
mediow do zaplecza budowy. Wykonawca bedzie ponosit koszty korzystania z przytgczonych mediéw

zgodnie z obowigzujgcymi w okresie wykonywania robét optatami.

9.9.Warunki dotyczace organizacji ruchu.

Wykonaweca jest zobowigzany w razie konieczno$ci do opracowania i uzgodnienia z Zamawiajgcym i
odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na drogach dojazdowych do oczyszczalni, na czas
trwania budowy.

Zwigzane ze zmiang organizacji ruchu koszty wybudowania objazdéw, przejazdéw, ustawienia
tymczasowego oznakowania i oswietlenia itp., oraz optaty za ew. zajecie pasa drogowego nalezg do

Wykonawcy.

9.10. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow.

Wykonawca bedzie stosowat sie do ustawowych ograniczenn obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatow i wyposazenia na i z terenu placu budowy. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo i lub gabarytowo tadunkow i w sposéb ciggty bedzie o

kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru.
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9.11.0grodzenia.

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca zabezpieczy w sposéb wystarczajgcy wszystkie obiekty
przed dostepem osdb nieupowaznionych.

Oprécz tego Wykonawca dochowa warunku zapewnienia maksymalnej ochrony wszystkich sktadnikow
majgtkowych i materiatow przez caty czas trwania Umowy.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe srodki zabezpieczajgce, w tym:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki
niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w

cene umowna.

9.12.Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni.

Wymagane jest biezgce usuwanie z jezdni zanieczyszczenn ziemnych powodowanych ruchem

samochodow budowy.
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10. Materiaty i urzadzenia.

10.1.Wymagania ogolne.

Przy wykonywaniu robdt budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane o witasciwosciach
uzytkowych umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym
spetnienie wymagan okreslonych w art.5 ust.1. Ustawy Prawo Budowlane.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegdétowe informacje dotyczgce zamawiania lub
wydobywania materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa badan laboratoryjnych
oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Uzyskanie zezwolenia Inspektora Nadzoru na zakup danych materiatéw z konkretnego zrdédta nie
oznacza, ze wszystkie materiaty z tego zrodta majg takg akceptacje.

Wszystkie materiaty i urzadzenia stosowane przy wykonywaniu Umowy muszg by¢: dopuszczone do
obrotu i stosowania zgodnie z obowigzujgcym prawem i posiada¢ wymagane prawem deklaracje lub
certyfikaty zgodnosci ioznakowanie, zgodne postanowieniami Umowy i poleceniami Inspektora
Nadzoru, nowe i nieuzywane.

Nalezy stosowac urzgdzenia, do ktérych sg tatwo dostepne czesci zamienne. Kazde urzadzenie

wyposazone bedzie w przymocowang na state do korpusu urzadzenia tabliczke znamionowa.

10.2.Pozyskanie materiatéw miejscowych.

Wszystkie materiaty pozyskane na placu budowy lub z innych miejsc wskazanych w Umowie bedg
wykorzystane do robdt lub ztozone na state w miejscu i w sposéb zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru (Inwestora).

Humus i nadktad oraz zwir i piasek czasowo zdjete z terenu wykopow na placu budowy bedg czasowo
deponowane w miejscach zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i wykorzystane przy zasypce,
przywracaniu stanu pierwotnego lub ksztattowaniu terenu. Wykonawca nie bedzie prowadzit Zadnych
wykopdw w obrebie placu budowy poza wyszczegdlnionymi w Kontrakcie lub zatwierdzonymi przez

Inspektora Nadzoru (Inwestora).
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10.3.Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom.

Jezeli podczas realizacji Umowy Wykonawca dopusci do dostarczenia na plac budowy materiatéw,
urzadzen, ktére w opinii Inspektora Nadzoru sg nieodpowiedniej jakosci, to zazgda on od Wykonawcy
uzyskania materiatéw, urzadzen z innego, zatwierdzonego zrddta. Wykonawca bedzie zobowigzany do

pokrycia wszystkich dodatkowych kosztéw zwigzanych z dostarczeniem takich materiatow, urzadzen.

Materiaty, urzagdzenia nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z placu
budowy lub ztozone w miejscu zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. Jezeli Inspektor Nadzoru
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdw, urzadzen do innych robdt, to winien on dokonaé
stosowanej zmiany kosztow.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdg sie materiaty, urzgdzenia niezaakceptowane Wykonawca wykonuje
na witasne ryzyko, bez prawa do zgdania zapfaty.

Jezeli tak zdecyduje Inspektor Nadzoru, roboty takie mogg by¢ zatrzymane, przedmiot robét rozebrany

i usuniety z placu budowy na koszt Wykonawcy.

10.4.Przechowywanie i sktadowanie materiatéw.

Wykonawca zapewni wtasciwe sktadowanie i zabezpieczanie materiatdow na placu budowy. Tymczasowe
miejsca sktadowania powinny by¢ okresSlone w projekcie zagospodarowania placu budowy lub
uzgodnione z Inspektorem Nadzoru. Sktadowane materiaty, elementy i urzadzenia powinny byc¢
dostepne dla Inspektora Nadzoru w celu przeprowadzenia kontroli.

Przed wbudowaniem dtuzej sktadowanych materiatéw, elementéw budowlanych i urzgdzen konieczna

jest akceptacja Inspektora Nadzoru (Inwestora).

10.5.Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt zarowno w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu
czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw.

Sprzet uzywany do robot powinien odpowiadaé pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w

programie zapewnienia jakosSci oraz w projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora
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Nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu musi gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, programie funkcjonalno - uzytkowym i wskazaniach Inspektora Nadzoru,
w terminie przewidzianym umowg. W przypadku realizacji robdt niezgodnie z harmonogramem
Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia na wtasny koszt dodatkowego sprzetu, o ile Inspektor
Nadzoru (Inwestor) uzna to za konieczne.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt, ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony Srodowiska i przepisy dotyczace
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw Umowy,
zostanie przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

W przypadku, gdy sprzet dostarczony przez Wykonawce nie zostanie zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru, lub utraci swoje wtasciwosci w trakcie wykonywania robot, Wykonawca zobowigzany bedzie

do wymiany takiego sprzetu na wiasny koszt.

10.6.Transport.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatow. Liczba Srodkéw
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreSlonymi w umowie i
wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

W przypadku realizacji robdt niezgodnie z harmonogramem, Wykonawca zobowigzany jest do
dostarczenia na wtasny koszt dodatkowych srodkéw transportu, o ile Inspektor Nadzoru uzna to za
konieczne.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzed na osie moga byé
dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego

uzytkowanych odcinkéw drdég na koszt Wykonawcy.
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11. Wykonanie robét budowlanych.

11.1.0gdlne wymagania.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z zatwierdzong dokumentacjg projektowg, Planem
Zabezpieczenia Jakosci, projektem organizacji robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementdw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej
lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora Nadzoru (Inwestora). Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang poprawione, jesli
wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, przez Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru (Inwestora) dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw
robét beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowej, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan
materiatow i robdt, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang
kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru (Inwestora) bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z

tego tytutu ponosi Wykonawca.

11.2.Podstawowe zobowigzania Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany do zaprojektowania (w granicach okreslonych w umowie), zrealizowania
i ukonczenia robdt okreslonych zgodnie z umowa oraz poleceniami Inspektora Nadzoru i do usunigcia
wszelkich wad.

Wykonawca dostarczy na plac budowy materiaty, urzgdzenia i dokumenty wykonawcy wyspecyfikowane
w umowie oraz niezbedny personel wykonawcy i inne rzeczy, dobra i ustugi (tymczasowe lub state)
konieczne do wykonania robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za stosownos¢, stabilno$¢ i bezpieczenstwo wszystkich dziatan
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prowadzonych na placu budowy i wszystkich metod budowy oraz bedzie odpowiedzialny za wszystkie
dokumenty wykonawecy, roboty tymczasowe oraz takie projekty kazdej czesci sktadowej urzadzen i
materiatow, jakie bedg wymagane, aby ta czes¢ byta zgodna zumowsa.

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatan do placu budowy i do wszelkich dodatkowych
obszardw, jakie mogg by¢ uzyskane przez Wykonawce i uzgodnione z Inspektorem Nadzoru jako obszary
robocze.

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie utrzymywat plac budowy w stanie wolnym od wszelkich
niepotrzebnych przeszkéd oraz bedzie przechowywat w magazynie lub odpowiednio rozmiesci wszelki
sprzet i nadmiar materiatéw. Wykonawca bedzie uprzatat i usuwat z placu budowy wszelki ztom, odpady
i niepotrzebne dtuzej roboty tymczasowe.

Wykonawca wytyczy roboty w nawigzaniu do punktow, linii i poziomdéw odniesienia sprecyzowanych w
umowie lub podanych w powiadomieniu Inspektora Nadzoru. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
poprawne usytuowanie wszystkich czesci robdt i naprawi kazdy bftad w usytuowaniu, poziomach,

wymiarach czy wyosiowaniu robot.

11.3.Polecenia Inspektora Nadzoru (Inwestora).

Polecenia Inspektora Nadzoru (Inwestora) dotyczgce realizacji robdt bedg wykonywane przez
Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki

finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

11.3.Kontrola jakosci robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i stosowanych materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robét.

Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i badania materiatéw oraz robdt z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami umowy.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci bedg okreslone w umowie. W
przypadku, gdy nie zostang tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewnic¢ wykonanie robdt zgodnie z umowsa.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robdt ponosi

Wykonawca.
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11.4.Program zapewnienia jakosci — PZJ.

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca winien dostarczyé, jezeli Inspektor Nadzoru (Inwestor) uzna

za stosowne do zatwierdzenia szczegdty swojego systemu zapewnienia jakosci, w postaci Programu

Zapewnienia Jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposdb wykonywania robdt, mozliwosci

techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z Umowg, PFU, WWIiORB

oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Program zapewnienia jakos$ci winien zawierac:

organizacje wykonania robdt, w tym termin i sposéb prowadzeniarobdt,

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniemrobot,

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz o0sob odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robdt,

system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robdt,

wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli;

laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie

badan),

sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiardw, a takze
wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowinadzoru,

wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,
rodzajeiilo$¢ srodkow transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

sposob i procedure pomiardow i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania

mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw robot.
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11.5.Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru (Inwestora).

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru (Inwestor) uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u Zrddfa ich wytwarzania. Dla
umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy
i producenta materiatéw.

Inspektor nadzoru (Inwestor), po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos$¢ materiatdw i robot z wymaganiami Zamawiajgcego i
dokumentacjg projektowg na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru (Inwestor) moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawecy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne,
to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatow i robdt z umowa i dokumentacjg projektowa.

W takim przypadku, catkowite koszty powtdérnych lub dodatkowych badan i pobierani probek

poniesione zostang przez Wykonawce.

11.6.Atesty jakosci materiatow.

Inspektor nadzoru (Inwestor) moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

— posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$é z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, zharmonizowanych Norm Europejskich,
aprobat technicznych oraz witasciwych przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie z
rozporzgdzeniem MSWiA z 1998 r. Dz. U.99/98),

— posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg, Normga Europejskg lub
Aprobatg techniczng w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.
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12.Dokumenty budowy.

12.1. Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z ustawg Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.
Zapisy w dzienniku budowy beds dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Inspektorowi Nadzoru (Inwestorowi) do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora Nadzoru (Inwestora) wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z

zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

12.2.Ksigzka obmiaréw.

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na okreslenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw robdt. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych
w kosztorysie lub w umowie.

12.3. Dokumenty kontroli jakosci.

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robot.

Winny by¢ udostepnione na kazde Zyczenie Inspektora Nadzoru (Inwestora).
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12.4.Pozostate dokumenty budowy.

Opraécz wyzej wymienionych do dokumentow budowy zalicza sie:
1) pozwolenie na budowe,

2) Projekt Budowlany wraz z pozwoleniem na budowe,

3) Projekt Wykonawczy,

4) wszelkie inne Dokumenty Wykonawcy dostarczane zgodnie zUmowag, Komunikaty zgodne z
Warunkami Umowy (Polecenia, Powiadomienia, Proéby, Zgody, Zatwierdzenia, Swiadectwa, itp.),
5) protokoty przekazania terenu budowy,

6) operaty geodezyjne,

7) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

8) harmonogram Robdt,

9) protokoty z prob iinspekcji,

10) dokumenty zapewnienia jakosci,

11) wszelkie uzgodnienia, zezwolenia zatwierdzenia wydane przez odpowiednie wtadze,

12) wszelkie umowy prawne, uzgodnienia i umowy ze stronami trzecimi,

13) Protokoty Przekazania Robét

14) Protokoty z narad technicznych i koordynacyjnych
12.5.Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy oraz wszelkie inne zwigzane z realizacja Umowy bedg przechowywane na Placu
Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentow budowy musi spowodowaé jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszystkie probki i protokoty, przechowywane w
uporzgdkowany sposéb i oznaczone wg wskazan Inspektora Nadzoru powinny by¢ przechowywane tak
dtugo, jak to zostanie przez niego zalecone.

Wykonawca winien dokonywa¢ w ustalonych z Inspektorem Nadzoru okresach czasu archiwizacji,
réwniez na nosnikach elektronicznych. Wszelkie dokumenty budowy beds zawsze dostepne dla

Inspektora Nadzoru, Nadzoru Budowlanego i przedstawiane do wgladu na Zyczenie Zamawiajacego.
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13.0bmiar robot.

13.1.0gdlne zasady obmiaru robot.

Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robot a wyniki obmiaru bedg wpisane do
ksigzki obmiaréw.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wynikajgcg z odbioréw robot.

13.2.Zasady okre$lania ilosci robét i materiatow.

Dtugosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami bedg obmierzone poziomo, wzdtuz linii osiowe;j i
podawane w [m]. Jezeli szczegdtowe warunki techniczne wykonania i odbioru nie wymagajg inaczej,
objetosci beda wyliczone w [m?], powierzchnie w [m?], a sprzet i urzadzenia w [szt.].

Przy podawaniu dtugosci, objetosci i powierzchni stosuje sie doktadnosé do dwdéch znakdw po przecinku.

llosci, ktore majg by¢ obmierzane wagowo, bedg wazone w kilogramach lub tonach.

13.3.Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.

Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym

okresie trwania robdt.
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14.0dbidr robot.

14.1.Rodzaje odbiordw.

W zaleznosci od okreslonych w dokumentacji projektowej i umowie ustalen, roboty podlegajg
nastepujgcym odbiorom:
1) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
2) odbiorowi przewoddéw kominowych, instalacji i urzgdzentechnicznych,
3) odbiorowi czeéciowemu robdt zgtoszonych jako podstawa Przejéciowego Swiadectwa Ptatnosci
4) odbiorowi ostatecznemu (kor\cowemu),
)
)

5) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

6) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

14.2.0dbidr robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na korncowej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior takich robdt bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

O gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru Wykonawca zgtasza wpisem do dziennika budowy i
réwnoczesnie powiadamia pisemnie Inspektora Nadzoru zgodnie z wymogami odpowiedniej Subklauzuli
Warunkéw Umowy. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni
od daty powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie:

— dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw potwierdzajgcych jakos¢, ilosé i zgodnosc
wykonanych robot z Umowa, takich jak: raporty z prob i badan, atesty, certyfikaty, Swiadectwa,
szkice geodezyjne z potwierdzeniem geodety o zgodnosci z projektem wykonanych robdt, oraz
wszelkie inne dokumenty niezbedne dla zaakceptowania robot,

— przeprowadzonych przez Inspektora Nadzoru badan i prob.

Z przeprowadzonej Inspekcji nalezy sporzadzi¢ protokét podpisany przez Inspektora Nadzoru,

Wykonawce i inne osoby uczestniczgce w Inspekgji.
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W protokole Inspekcji robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, nalezy podaé przedmiot i zakres odbioru
oraz zapisac istotne dane, majgce wptyw na przysztg eksploatacje, trwatosc i niezawodnos¢ wykonanych
robot:

— zgodnos¢ wykonanych robét z dokumentacjg projektows,

— rodzaj zastosowanych materiatow, typ urzadzen

— technologie wykonania robdt,

— parametry techniczne wykonanych robot.

14.3.0dbidr czeéciowy robdt zgtoszonych jako podstawa Przejéciowego Swiadectwa Ptatnosci

Przed wystapieniem o Przejéciowe Swiadectwo Ptatnosci, Wykonawca zgtosi do Inspektora Nadzoru
wszystkie roboty, ktérych Ptatno$¢ ma dotyczy¢.

Odbidr zostanie przeprowadzony zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym opracowaniu dotyczgcymi
badan i inspekcji robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

Roboty zostang uznane przez Inspektora Nadzoru za podstawe do wystgpienia o Przejsciowe
Swiadectwo Ptatnosci wytacznie, kiedy przeprowadzona inspekcja da wynik pozytywny.

Protokét odbioru robdt Wykonawca dotaczy do wystapienia o Przejéciowe Swiadectwo Ptatnosci. Jezeli
w zakres robdét stanowigcych podstawe wystgpienia wchodzg roboty poddane odbiorom uprzednio,

Wykonaweca zatgczy do wystgpienia protokoty z tych odbiorow.

14.4.0dbidr ostateczny (koricowy).

Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdét w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowo$é do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbiodr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robot i przyjecia wymaganych dokumentéw.
Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora

Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosSciowej na podstawie
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przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiarow, w tym badan czynnikow oddziatywania na
Srodowisko i dokumentacji rozruchowej, ocenie wizualnej oraz zgodnos$¢ wykonania robodt z
dokumentacjg projektows i umowa.

W toku odbioru ostatecznego robodt, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbiordw czesciowych, zwtaszcza w zakresie
wykonania robét uzupetniajgcych i robdt poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych
robét poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W
przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i umowa z uwzglednieniem tolerancji i
nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartosc
wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowego)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robodt, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowac nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robdét oraz geodezyjnymi pomiaramipowykonawczymi,

2. dokumentacje rozruchowa

3. protokoty odbioréw robdét ulegajacych zakryciu izanikajacych,

4. protokoty odbiorow czesciowych,

5. recepty i ustaleniatechnologiczne,

6. dzienniki budowy

7. wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, badan czynnikéw
oddziatywania na srodowisko

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw,

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robdét wihascicielom urzadzen,

10. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robdt i sieci uzbrojeniaterenu,

11. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.
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W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robodt uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich

wykonanie.

14.5.0dbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbiodr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robdt
zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancji, ocenie wynikow badan
czynnikdw oddziatywania oczyszczalni Sciekéw na Srodowisko i zgodnosci parametrow pracy
oczyszczalni z okreslonymi w Programie Funkcjonalno - Uzytkowym. Odbidr po uptywie okresu rekojmi
i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych

w punkcie ,0dbidr ostateczny robét koncowy) ".
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15.Przepisy zwigzane.

1. Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. 2021 poz.
247).

2. Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu ustawy - Prawo wodne (Dz. U. nr 2021, poz. 624),

3. Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o odpadach (Dz.U. 2021 poz. 779),

4. Ustawa z dn. 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy — Prawo Ochrony Srodowiska, ustawy o
odpadach oraz zmianie niektorych ustaw (Dz. U. nr 100/2001, poz. 1085),

5. Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przyrody (Dz.U. 2021 poz. 1098),

6. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srddlagdowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie
substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy
wprowadzaniu do wdéd lub do ziemi Sciekéw, a takze przy odprowadzaniu wdod opadowych lub
roztopowych do wadd lub do urzgdzen wodnych (Dz.U.2019, poz 1311)

7. Obwieszczenie Ministra Srodowiska z dnia 15 pazdziernika 2013 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu rozporzadzenia Ministra Srodowiska w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku
(Dz. U. nr 2014, poz. 112),

8. Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 lipca 2021 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu ustawy - Prawo geologiczne i gérnicze (Dz.U. 2021 poz. 1420)

9. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz zmianie niektérych ustaw
(Dz. U. nr 80/2003, poz. 718),

10. Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2021 poz.
741),

11. Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywaé na Srodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839).

12. Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 wrzesnia 2021 r w sprawie

ogtoszenia jednolitego tekstu Ustawy Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U. 2021, poz. 1973),
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13. Ustawa z dnia 26 z dnia 10 lipca 2007 r. 0 nawozach i nawozeniu (Dz. U. nr 147, poz. 1033) w zakresie
wymogow posiadania certyfikatu ministra wiasciwego do spraw rolnictwa,

14. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowe] z dnia 28 czerwca 2019 r. (Dz.U.
2019, poz.1220) w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego, ktérych
wprowadzanie w sciekach przemystowych do urzadzen kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia
wodnoprawnego

15. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie komunalnych osadéw
Sciekowych, (Dz. U. 2015 poz. 257);

16. Rozporzadzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 czerwca 2008 r. w sprawie wykonania
niektérych przepisdw ustawy o nawozach i nawozeniu, Dz. U. 2008 nr 119 poz. 765,

17. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlagdowej z dnia 29 sierpnia 2019 r. w
sprawie wymagan, jakim powinny odpowiada¢ wody powierzchniowe wykorzystywane do zaopatrzenia

ludnosci w wode przeznaczong do spozycia przez ludzi.

Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom |, 11, lll, IV, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa
2003.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy

Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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16. Czesc¢ informacyjna
16.1.0swiadczenie Zamawiajacego stwierdzajacego jego prawo do dysponowania
nieruchomoscia

Zamawiajgcy dysponuje terenem przewidzianym na realizacje przedmiotowej inwestycji.

16.2.Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdb
ciggty bedzie informowac Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i
inne odnosne dokumenty.

16.3.Réwnowaznos¢ norm i zbiorowo przepisdw prawnych.

Gdziekolwiek w kontrakcie powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktére spetnia¢ majg materiaty,
wyposazenie, sprzet i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw, o ile w
kontrakcie nie postanowiono inaczej.

W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub
regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce zasadniczo rowny lub
wyzszy poziom wykonania niz powotfane normy lub przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Rdznice pomiedzy powotanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie
opisane przez Wykonawce i przedtozone Inspektor Nadzorowi, co najmniej na 28 dni przed datg
oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez Inspektora Nadzoru. w przypadku, kiedy
Inspektor Nadzoru stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniajg zasadniczo rownego lub
wyzszego poziomu wykonania Wykonawca zastosuje sie do norm powotanych w dokumentach.

16.4.Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego.

Wykonawca jest zobowigzany przestrzegac¢ wszystkich obowigzujgcych norm, normatywoéw i inne aktéow
prawnych. W szczegdlnosci dotyczy to nastepujgcych norm i normatywoéw:

Dyrektywy Unii Europejskiej

e Dyrektywa Rady 76/464EWG z dnia 4 maja 1976 w sprawie zanieczyszczenia spowodowane
przez substancje wprowadzane do srodowiska wodnego z ,,corkami"
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e Dyrektywa Rady 91/271/EWG w sprawie oczyszczania Sciekow komunalnych

e Dyrektywa Rady 75/44/EWG z dnia 16 czerwca 1975 w sprawie wymagan jakosci wod
powierzchniowych przeznaczonych do poboru wody pitnej,

e Dyrektywa Rady 75/44/EWG z dnia 16 czerwca 1975 w sprawie wymagan jakosci wod
powierzchniowych przeznaczonych do poboru wody pitnej,

Ustawy i Rozporzgdzenia

1. Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. 2021 poz.
247).

2. Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu ustawy - Prawo wodne (Dz. U. nr 2021, poz. 624),

3. Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o odpadach (Dz.U. 2021 poz. 779),

4. Ustawa z dn. 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy — Prawo Ochrony Srodowiska, ustawy o
odpadach oraz zmianie niektorych ustaw (Dz. U. nr 100/2001, poz. 1085),

5. Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przyrody (Dz.U. 2021 poz. 1098),

6. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie
substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy
wprowadzaniu do wdéd lub do ziemi Sciekéw, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub
roztopowych do wadd lub do urzgdzen wodnych (Dz.U.2019, poz 1311)

7. Obwieszczenie Ministra Srodowiska z dnia 15 pazdziernika 2013 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu rozporzadzenia Ministra Srodowiska w sprawie dopuszczalnych poziomdéw hatasu w $rodowisku
(Dz. U. nr 2014, poz. 112),

8. Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 lipca 2021 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu ustawy - Prawo geologiczne i gérnicze (Dz.U. 2021 poz. 1420)

9. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz zmianie niektérych ustaw
(Dz. U. nr 80/2003, poz. 718),

10. Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2021 poz.

741),
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11. Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839).
12. Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 wrzesnia 2021 r w sprawie

ogtoszenia jednolitego tekstu Ustawy Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U. 2021, poz. 1973),

13. Ustawa z dnia 26 z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawozeniu (Dz. U. nr 147, poz. 1033) w zakresie
wymogow posiadania certyfikatu ministra wtasciwego do spraw rolnictwa,

14. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowe] z dnia 28 czerwca 2019 r. (Dz.U.
2019, poz.1220) w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego, ktérych
wprowadzanie w sciekach przemystowych do urzadzen kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia
wodnoprawnego

15. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie komunalnych osaddw
Sciekowych, (Dz. U. 2015 poz. 257);

16. Rozporzadzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 czerwca 2008 r. w sprawie wykonania
niektérych przepisdow ustawy o nawozach i nawozeniu, Dz. U. 2008 nr 119 poz. 765,

17. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlagdowej z dnia 29 sierpnia 2019 r. w
sprawie wymagan, jakim powinny odpowiada¢ wody powierzchniowe wykorzystywane do zaopatrzenia

ludnosci w wode przeznaczong do spozycia przez ludzi.

Obowigzujgce Polskie Normy:

PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna -Urzgdzenia wentylacyjne - Wymagania i badania przy
odbiorze,

PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja-Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w
pomiesz-czeniach przeznaczonych do statego przebywanialudzi,

PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja - Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego,
PN-B-01411 :1999 Wentylacja i klimatyzacja-Terminologia,

PN-B-76003:1996 Wentylacja i klimatyzacja - Filtry powietrza - Klasy jakosSci, Dyrektywy Unii
Europejskiej

PN-80/M-49060 - Maszyny i urzadzenia. Wejscia, dojscia - wymagania, PN- 73/B-03431 - Wentylacja
mechaniczna w budownictwie - wymagania,

PN-82/B-02402 - Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczern —w budynkach,
PN-83/B-03430 - Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publicznej. Wymagania wraz ze zmiang PN /Az3,

PN-71/B-02380 - Oswietlenie pomieszczen $wiattem dziennym - wymagania,
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Polskie i Europejskie Normy:

PN-ISO 6242 - 1: 1999 - Budownictwo - Wyrazanie wymagan uzytkownika - Wymagania termiczne,
PN-ISO 6242 - 2: 1999 Budownictwo - Wyrazanie wymagan uzytkownika, Wymagania dotyczgce
czystosci powietrza dotyczacych oceny wtasnosci uzytkowych

PN-ISO 6242 -1: 1999 - Budownictwo - Wyrazanie wymagan uzytkownika - Wymagania termiczne,
PN-ISO 6242 -2:1999 Budownictwo - Wyrazanie wymagan uzytkownika, Wymagania dotyczgce
czystosci powietrza dotyczgcych oceny wtasnosci uzytkowych

PN- ISO - 8756 : 2000 - Jako$¢ powietrza - postepowanie z danymi dotyczgcymi temperatury,
cis$nienia i wilgotnosci,

PN-B-01706/Azl:1999- Instalacje wodociggowe-Wymagania w projektowaniu (zmiana Azl),
PN-EN-752-1 :2000 -Zewnetrzne systemy kanalizacyjne -Wymagania PN-

EN- 752-2: 2000 - Zewnetrzne systemy kanalizacyjne - Planowanie,

PN- N - 18002 : 2000 - Systemy zarzadzana bezpieczeristwem i higiena pracy - Ogdlne wytyczne do
oceny ryzyka zawodowego,

PN- ISO -1996-3:1999 - Akustyka - Opis i pomiary hatasu Srodowiskowego - Wytyczne dotyczace
dopuszczalnych pozioméw hatasu,

PN-EN- 2924 -2: 1999 Wymagania ergonomiczne dotyczgce pracy biurowej z zastosowaniem
terminali wyposazonych w monitory ekranowe, (VDT) -Wskazdwki dotyczgce wymagan stawianych
zadaniu

PN-B-02865:1997/Apl:1999 - Ochrona przeciwpozarowa budynkéw  Przeciwpozarowe
zaopatrzenie wodne; Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa ('C S 13.220.20: 91.140.60),
PN-EN - 60034-9:2000 Maszyny elektryczne wirujgce - Dopuszczalne poziomy hatasu,

PN- ISO - 9296: 1999 - Akustyka - Deklarowane wartosci emisji hatasu urzadzen komputerowych i
biurowych ,

PN-EN - 60598-2-2:2000 - Oprawy oswietleniowe - Wymagania szczegétowe - Oprawy o$wietleniowe
wbudowywane

PN-EN- 673:1999 - Szkto w budownictwie - Okreslenie wspdtczynnika przenikania ciepta "U" - metoda
obliczeniowa,

PN- B -03434 :1999 - Wentylacja - Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania
PN-IEC 60364-5-51:2000- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego - Postanowienia ogdlne,

PN- |EC 60364-1:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Zakres przedmiot i
wymagania podstawowe ,

PN- IEC 60364-1 :2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Sprawdzanie -
Sprawdzanie odbiorcze ,

PN-IEC 60364-7-706:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych- Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji — Przestrzenie ograniczone powierzchniami
przewodzgcymi,

PN- |[EC 60364- 4- 443:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi lub tgczeniowymi,
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PN-IEC 60364-4-45; 1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem napiecia,

PN-IEC 60364-4-46:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Odtaczanie izolacyjne itgczenie,

PN-IEC ~ 60364-5-45:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne,

PN-IEC 60364-7-707:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Wymagania
dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczgce uziemien instalacji urzadzen
przetwarzania danych,

PN - IEC 60364 - 4- 43:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed prgdem przecigzeniowym,

PN - IEC 60364 - 5- 53:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego — Aparatura tgczeniowa i sterownicza,

PN - IEC 60364 - 5- 56:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Instalacje bezpieczenstwa,

PN - IEC 60364-4-41; 2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa; Ochronaprzeciwporazeniowa.

16.5. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robét
budowlanych.

Do niniejszego PFU dotgczono:
- Wizualizacje proponowanych rozwigzan projektowych w formie graficznej

Ewentualne wskazane w niniejszym dokumencie znaki towarowe, nazwy wiasne, itp. — stanowig
wytgcznie wzorzec jakosciowy, funkcjonalny, techniczny i technologiczny dotyczacy przedmiotu
zamoéwienia.

Wykonawca zobowigzany jest do zaprojektowania i wykonania przedmiotu Zamowienia zgodnie z
postanowieniami niniejszego Programu funkcjonalno-uzytkowego.

We wszystkich przypadkach, w ktorych ze wzgledu na specyfikacje przedmiotu opracowania wskazano
pochodzenie, nazwy materiatow, urzgdzen, oprogramowanie, systemy lub ich pochodzenie dopuszcza
sie stosowanie materiatow, urzgdzen, systemy réwnowazne, tj. wszelkie wymienione z nazwy materiaty,
urzadzenia, systemy uzyte w przekazanej dokumentacji lub ich pochodzenie, stuzg wytgcznie okresleniu
standardu i mogg by¢ zastgpione innymi o nie gorszych parametrach technicznych, uzytkowych,
jakosciowych, funkcjonalnych i walorach estetycznych przy uwzglednieniu prawidtowej wspotpracy z
pozostatymi materiatami, urzagdzeniami.

Ewentualne wskazane nazwy produktow oraz ich producentdw nie majg na celu naruszenia zasady
uczciwej konkurencji i réwnego traktowania. Pojecie rownowaznosci znajduje rowniez zastosowanie w
przypadku, gdy opis wykonano za pomocg norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemoéw
odniesienia.

Ewentualne zamieszczone nazwy producentow uzyto jedynie w celu przyktadowym. Wszedzie, gdzie sg
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one wskazane nalezy czytac¢ w ten sposob, ze towarzyszy im okreslenie ,lub rownowazne”. Przez pojecie
,lub réwnowazne”. Zamawiajgcy rozumie oferowanie materiatéw gwarantujacych realizacje zadania w
zgodzie z Programem oraz zapewniajgcych uzyskanie parametréw technicznych nie gorszych od
zatozonych w ww. dokumentach. Zastosowanie rozwigzan rownowaznych nie moze prowadzi¢ do
pogorszenia witasciwosci przedmiotu zamdwienia w stosunku do przewidzianych w dokumentacji
technicznej ani do zmiany ceny, ani do naruszenia przepiséw prawa.

Jednoczeénie muszg by¢ spetnione wymogi w zakresie:

1) Gabarytéw i konstrukcji, w tym jakosci materiatéw okreslonych w Programie funkcjonalno-
uzytkowym;

2) Charakteru uzytkowego (tozsamos¢ funkgji);

3)Parametréw technicznych (wytrzymatosé, trwatosé, dane techniczne, konstrukcje);

4) Parametrow bezpieczenstwa uzytkowania;

5) Standardéw emisyjnych.

W przypadku spetnienia powyzszych warunkéw dopuszcza sie stosowanie rozwigzan rownowaznych. W
przypadku, gdy wykonawca zaproponuje asortyment rownowazny, zobowigzany jest wykonac
zestawienie wszystkich zaproponowanych pozycji réwnowaznych i wykazaé ich réwnowaznos$¢ w
stosunku do opisanych w dokumentacji, ze wskazaniem nazwy, strony i pozycji opisu, ktorych dotyczy.
Ciezar dowodu wykazania rownowaznosci spoczywa na Wykonawcy.
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17. Ptatnosci.

Ptatnosci za Wszystkie pozycje Robét zostang dokonane na podstawie ustalonej kwoty ryczattowe;.
Ceny Wszystkich pozycji Robot powinny zosta¢ podane w PLN.

Podatek VAT, optaty i naleznosci celne oraz inne podatki, zostang wyptacone w naleznej kwocie zgodnie
z zapisami prawa polskiego w sprawie VAT, optat i naleznosci celnych oraz innych podatkéw, oraz
zgodnie z miedzynarodowymi umowami.

Niezaleznie od ograniczen, jakie mogg sugerowac sformutowania dotyczgce poszczegdlnych pozycji w
Wykazach Cen, Wykonawca winien mie¢ petng Swiadomos¢, ze kwoty, ktére wprowadzit do Wykazow
Cen, dotyczg Robét zakonczonych catkowicie pod kazdym wzgledem. Przyjmuje sie, ze Wykonawca jest
w petni sSwiadom wszystkich wymagan i zobowigzan, wyrazonych bezposrednio, czy tez sugerowanych,
objetych kazdg czescig zawartej Umowy i Ze stosownie do nich wycenit wszystkie pozycje. W zwigzku z
powyzszym podane kwoty muszg obejmowac wszelkie wydatki poboczne i nieprzewidziane oraz ryzyko

kazdego rodzaju, niezbedne do zaprojektowania, budowy, ukonczenia, uruchomienia i konserwacji
catosci Robodt zgodnie z Umowa.
Kwoty wprowadzone przez Wykonawce w odniesieniu do wszystkich pozycji w Wykazach Cen musza
odzwierciedla¢ wtasciwy zwigzek z kosztem wykonywania Robdt opisanych w Kontrakcie.
Wszystkie koszty state, zyski, koszty ogdlne i podobnego rodzaju obcigzenia (o ile nie wymienione
osobno), odnoszace sie do zawartej Umowy jako catosci, nalezy rozdzieli¢ pomiedzy wszystkie kwoty
podane w Wykazach Cen, podczas gdy koszty dotyczace okreslonych czesci Umowy nalezy rozciggnac
na te pozycje, ktorych te czesci dotyczg. Cena zamieszczona w Ofercie bedzie ceng tgczng za wykonanie
umowy i powinna obejmowac:
- wykonanie projektow i raportéw wraz ze zwigzanymi z tym ewentualnymi optatami
administracyjnymi,
- wykonanie zakresu prac, prob, préb koncowych iszkolen,
- zakupienie materiatow eksploatacyjnych niezbednych do uruchomienia i przeprowadzenia
niezbednych proéb, préb koncowych i préb eksploatacyjnych,
- zakupienie i rozwieszenie niezbednych tablic informacyjnych, w tym instrukcji bhp ippoz,
- opfacenie badan niezbednych do oceny prawidtowosci wykonanej umowy wykonanych przez
niezaleznenstytucje,
- opracowanie instrukcji obstugi i eksploatacji,
- wykonanie pomiarow instalacji elektrycznych i kablowych,
- rdzne optaty administracyjne zwigzane z trybem przekazywania obiektu do eksploatacji i
uzytkowania,

- zaptata za: zatrudnienie i zakwaterowanie sity roboczej, materiaty, transport, optaty
przewozowe, magazynowanie, pracy tymczasowej, koszty wyposazenia technicznego i
koszty ogdlne, ubezpieczenia, nadzor, zysk i naleznosciogdlne.

Domniemywa sie, ze Wykonawca, znajgc zakres projektéw, robot i celu ich wykonania uwzgledni w cenie

wszystkie elementy, ktorych wykonanie jest konieczne do wypetnienia zadania objetego tg umowa.
Warunki ptatnosci zostang okreslone w Umowie.
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