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- Projekt zagospodarowania dziatki
- Projekt architektoniczno-budowlany
- Uzgodnienia i opinie
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ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

OBIEKT :

Rozbudowa i przebudowa budynku remizy strazy
pozarnej
— kat. IX wraz z przetozeniem przytgcza
wodociggowego

ADRES OBIEKTU :

37-632 Stary Dzikéw

Cewkow
Nr ewidencyjny dziatki : 6337 16333/102
Obreb: 0001 Cewkodéw

Jednostka ewidencyjna:

180907 2 Stary Dzikdw

INWESTOR :

Gmina Stary Dzikow
Ul. Kosciuszki 79
37-632 Stary Dzikow

Zespot projektowy:

BRANZA

IMIE | NAZWISKO

DATA

UPRAWNIENIA

PIECZATKA
PODPIS

Kierownik jednostki
projektowej
Opracowanie

Henryk Gasior
Lubaczéw
0s. Jagiellonéw

50/94 Architektoniczne

Architektura
Konstrukcja

Zygmunt Motyka

Lubaczow
os. Jagiellonéow

409/68 Architektoniczne
52/82 Konstrukcyjno-budowlane

Instalacje sanitarne

Marian Bednarz
Rzeszéw
ul. Kowalska

UAN-I111-7342/11/92

W zakresie sieci i instalacji
sanitarnych

Instalacje elektryczne

Jacek Lachowski
Miodow
ul. Kosciuszki

PDK/0031/PWOE/16

W zakresie sieci i instalacji
elektrycznych i
elektroenergrtycznych

Lubaczow, 2021




Lubaczéw

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

0 sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j

Na podstawie art.34 ust.3d pkt.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r-Prawo
budowlane (jednolity tekst Dz.U. z 2020r ,p0z.1333 z pOzniejszymi zmianami )

Oswiadczam, ze projekt zagospodarowania dziatki, dotyczgcy inwestyciji:

Rozbudowa i przebudowa budynku remizy strazy pozarnej wraz z
przetozeniem przytgcza wodociggowego na dziatce o nr ewid. 6333/102 potozonej
w miejscowosci Cewkow, inwestorem jest Gmina Stary Dzikéw ul. Kosciuszki 79 jest
kompletny i zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami

wiedzy technicznej na dzieh opracowania dokumentac;ji .

Branza Projektant

Architektura
Konstrukcja

Instalacje sanitarne

Instalacje elektryczne




Lubaczow, dnia .

Marian Bednarz (miejscowosé , data)

(imie i nazwisko)

35-101 Rzeszéw
UL. Kowalska 2 A

(adres)
UAN-I11-7342/11/92

(nr uprawnien)
PDK/1S/0888/01

(nr cztonkowski izby zawodowej)

OSWIADCZENIE
PROJEKTANTA

W zwigzku z art. 33 ust. 3 pkt. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane ( Dz. U. z
2019 poz. 1186 z pdziniejszymi zmianami) o $§ wi a d c z a m, ze nie ma mozliwosci
podtaczenia budynku remizy strazy pozarnej na terenie dziatki o nr ewid. 6333/102 obreb
0001 Cewkoéw , jednostka ewidencyjna 180907_2 Stary Dzikdéw do sieci cieptowniczej,
zgodnie z warunkami okreslonymi w art. 7b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo
energetyczne (DZ.U. z 2019 r. poz. 755 z pdzniejszymi zmianami.

Jestem sSwiadomy odpowiedzialnosci karnej za ztozenie fatszywego oswiadczenia,
zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego ( Dz.U. z 2019 poz. 1950 2128).

(podpis projektanta)



Opis do projektu zagospodarowania dziatki
Podstawy formalno-prawne

- Decyzja Wojta Gminy Stary Dzikéw o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego z dnia 04.10.2021 znak GP.6733.4.2021

- Mapa do celéw projektowych

- Wizja lokalna

- Zlecenie inwestora

Inwestor

Gmina Stary Dzikow
Ul. Kos$ciuszki 79
37-632 Stary Dzikow

1. Opis dziatki

Dziatka budowlana potozona jest w m-ci Cewkoéw .

Dziatka budowlana skfada sie z dwdch dziatek o nr. ewid. 6337 i 6333/102 i jest
dziatkg zabudowang . W/w dziatki pod wzgledem funkcjonalnym i architektonicznym
stanowig jedng cato$¢

2. lIstniejacy stan zagospodarowania dziatki
Dziatka na ktorej projektuje sie rozbudowe i przebudowe budynku remizy strazy
pozarnej jest terenem ptaskim.
Grunt wykazuje sie dobrymi wtasciwosciami mechanicznymi i jest odpowiedni do
posadowienia budynkow.
Wijazd na dziatke — wjazd na dziatke z drogi publicznej dziatka o nr ewid. 2565/8 .

3. Obiekty projektowane

Budynek - pietrowy , niepodpiwniczony , dach wielospadowy , pokrycie dachu blacha
profilowana.

4. Obiekty istniejgce

W/w dziatka jest dziatkg zabudowang omawianym budynkiem
Posadowienie budynku.

Posadowienie rozbudowy budynku : od strony potudniowej 16,00m od linii brzegowej

rzeki , Jasiennica , , od strony zachodniej 4,00m granicy dziatki o nr ewid. 6339
(droga gminna), od strony potudniowej przy istniejgcym budynku .

5. Geotechnika



Projektowana inwestycja nalezy do | kategorii geotechnicznej , odpowiadajgcej
prostym warunkom geologiczno — hydraulicznym , nie wymagajgcym specjalnego
posadowienia budynkéw . W projekcie przyjeto parametry geotechniczne dla srednio
spoistych glin pylastych w stanie plastycznym dajgcych op6r jednostkowy podtoza
gruntowego od 150 kPa do 417 kPa

6. Uktad komunikacyjny — wjazd na dziatke z drogi publicznej nr ewid. dziafki
2565/8.

7. Zielen — nie przewiduje sie wycinki drzew i krzewéw znajdujgcych sie na
terenie omawianej dziafki .

8. Ochrona konserwatorska — na dziatce nie znajdujg sie obiekty podlegajgce
ochronie konserwatorskiej .

9. Ochrona srodowiska

Opracowany projekt budowlany rozbudowy i przebudowy budynku dotyczgcy
oddziatywanie planowanej inwestycji na Srodowisko pozwala uznaé iz projekt
budowlany w petni dotrzymuje obowigzujgce przepisy dotyczgce ochrony
Srodowiska.

Projektowana rozbudowa budynku nie nalezy do inwestycji szczegdlnie szkodliwych
dla Srodowiska i zdrowia ludzi ani mogacych pogorszy¢ Srodowiska
(Rozporzadzenie Rady ministréw z 09.11.2010r w sprawie przedsiewzie¢ moggcych
znaczaco oddziatywac na srodowisko Dz.U. z 2010r Nr.213 p0z.1397),

Obszar planowanej inwestyciji nie lezy w granicach obszaru Natura 2000 .
Lokalizacja inwestycji nie narusza ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r o ochronie
przyrody , w tym zapisdéw z zakresu ochrony gruntowej

(Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 12.10.2011r w sprawie ochrony.
gatunkowej zwierzat Dz.U. z 237 poz.1419).

Na terenie planowanej inwestycji nie wystepujg chronione gatunki roslin w mysl :
(Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 05.01.2012 w sprawie ochrony
gatunkowej roslin Dz.U. z 2012 r poz 81) i dziko rosngce grzyby chronione,
(Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 09.07.2004 w sprawie dziko
wystepujagcych grzybow objetych ochrong Dz.U. Nr 168 poz.1765)

Teren dziatki o nr ewid. 6337 i 6333/102 nie jest potozony w Obszarze Gérniczym i
na dziatkach sgsiednich nie jest prowadzona eksploatacja gornicza

10. Bilans dziatki

Powierzchnia dziafki: 44654,00 m?
Zabudowa istniejgca: 398,00 m?
Zabudowa projektowana: 137,00 m?
Komunikacja 1002,00m2

Zielenh rekreacyjna 43117,00m2



Powierzchnia biologicznie czynna 96,50 % (min 30%)
Powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki 1,2 (max 60,00%)

12.Dane charakterystyczne dla przedmiotowej inwestycji

Forma architektoniczna projektowanego budynku odpowiada jego funkcji ,
nawigzujgc przestrzennie do otaczajgcej zabudowy i jest zgodna z Decyzjg o
warunkach zabudowy.

13 Obszar oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu o ktérym mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1c i art.34 ust.3 pkt
5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 poz 1409 z p.zm),
obejmuje nieruchomos¢ o nr ewid . gruntu 6337 i 6333/102 dziatka inwestora .
Obszar oddziatywania projektowanego budynku miedci sie na dziatce na ktorej
zostat projektowany, a strong postepowania w sprawie o wydanie pozwolenia na
budowe bedzie inwestor

14 Uwagi koncowe

Zgodnie z obowigzujgcym Prawem Budowlanym do robdt budowlanych ( w tym
wytyczenia budynku ) mozna przystgpi¢ po zawiadomieniu organu Panstwowego
Nadzoru Budowlanego o rozpoczeciu roboét i ustanowienia kierownika budowy. Za
zgodg projektanta mozna w trakcie budowy wprowadzi¢ zmiany w stosunku do
zatwierdzonego projektu o ile nie dotyczg one : zakresu objetego projektem
zagospodarowania dziatki lub terenu, kubatury, pow. zabudowy, wysokosci, dtugosci
i szeroko$ci budynku, liczby kondygnacji, zmiany sposobu uzytkowania, ustalen
miejscowego plany zagospodarowania przestrzennego i nie wymagajg uzyskania
opinii, uzgodnien pozwolen i innych dokumentow .



ANALIZA ODDZIALYWANIA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI

NA OTOCZENIE I DZIALKI SASIEDNIE

Z.akres . Ocena oddzialywania:
oddzialywania
Projektowana rozbudowa i przebudowa budynku remizy strazy pozarnej
wraz z przelozeniem przytacza wodociggowego na dziatce nr ewid. 6337 i
6333/102 w m-ci Cewkow w odlegtosci:
- 16,00m od linii brzegowej rzeki Jasiennica
- 4,00m od dziatki nr ewid. 6339
- przy istniejagcym budynku od strony potnocne;j
Przylacza infrastruktury technicznej istniejace zlokalizowane sg na dziatce
nr ewid.: 6337 1 6333/102 dziatka inwestora .
A. Analiza oddziatywania obiektu kubaturowego w zakresie funkcji
Odleglos¢ miedzy §271 - projekt
zewnetrznymi warunki
Scianami techniczne
budynkéw z uwzglednieniem §272i §273
Niebedacymi oraz §213 i §216
scianami
) oddzielenia
Usytuowanie przeciwpozarowego
budynku wg wschodnia Nie dotyczy warunek
§12,13 _ spetniony
Rozporzgdzenia . Nie dotyczy
)2} potnocna warunek
Ministra spelniony
Infrastruktury z Nie dotyczy
dnia 12 kwietnia zachodnia warunek
2002r. w spetniony
spraW|e’ potudniowa Nie dotyczy warunek
warunkow spehniony

technicznych,
jakim powinny
odpowiadac
budynki i ich
usytuowanie

2. Oddziatywanie obiektu kubaturowego w zakresie bryly (formy), ktore
dotyczy:
e przestaniania

Zjawisko przestaniania analizuje si¢ na podstawie §13.1. rozporzadzenia
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1
ich usytuowanie. Analiza spetlnienia minimalnych wymagan w zakresie
przestaniania, jest niezbedna zard6wno w odniesieniu do terenow
zabudowanych jak i niezabudowanych.

Przestanianie §13 ust. 1 pkt 1a - WT projekt
w relacji do
zabudowy na
sgsiednich
dzialkach
budowlanych
wschodnia Nie wystepuje Nie wystepuje
pdéinocna Nie wystepuje Nie wystepuje
zachodnia Nie wystepuje Nie wystepuje
potudniowa Nie wystepuje Nie wystepuje




e zacieniania
Zjawisko zacieniania reguluje §60 rozporzadzenia w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie.

Zacienianie §60 - WT projekt
w relacji do
zabudowy na
sgsiednich
dzialkach
budowlanych
wschodnia Nie wystepuje Nie wystepuje
pbéinocna Nie wystepuje Nie wystepuje
zachodnia Nie wystepuje Nie wystepuje
potudniowa Nie wystepuje Nie wystepuje

Wnhioski z analizy przestaniania i zacieniania:

a) zgodnie z uwarunkowaniami wynikajagcymi z ogélnych przepisow
technicznobudowlanych, ktére reguluja warunki lokalizacji i realizacji
inwestycji (§13, §60) - dla terenow objetych analiza w zakresie

istniejagcego  zainwestowania nie nastgpuje  zmiana  warunkow
uzytkowania, w sposob zasadniczy zmieniajaca istniejacy standard
uzytkowy.

b) zgodnie z uwarunkowaniami wynikajacymi z przestanek lokalnych,
dotyczacych  regulacji  Miejscowego  Planu  Zagospodarowania
Przestrzennego lub mozliwosci uzyskania Warunkéw Zabudowy

(kontynuacja funkcji i formy) - po realizacji planowanej inwestycji na
sasiednich dziatkach, bgdzie mozliwe uzyskanie warunkéw zabudowy o
parametrach wtasciwych dla rejonu lokalizacji.

B. Analiza uwarunkowan formalno — prawnych obejmujaca przepisy
technicznobudowlane oraz pozostate przepisy, ktorych unormowania mogg miec
wplyw na okreslenie obszaru oddziatywania obiektu.

1. Analiza Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr
75, poz. 69 z pdzn. zmianami) pod katem wyznaczenia w otoczeniu obiektu budowlanego
terenu, na ktory obiekt oddziatuje wprowadzajac ograniczenia w jego zagospodarowaniu
(definicja obszaru oddziatywania obiektu na podstawie zapisow art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane - Dz. U. z 2020r., poz. 1333) odniesienia szczegdtowe do

przepisu:

Miejsca
postojowe dla
samochodow
osobowych wg
18, 19
warunkow
technicznych

W  Decyzji o warunkach zabudowy nie wskazano ilosci miejsc
postojowych dla samochodow osobowych.

Miejsca
gromadzenia
odpadow statych
wg §23.1
warunkow

Nie dotyczy




technicznych

Studnie wg §31
warunkow

technicznych

Nie dotyczy

Zbiorniki
bezodptywowe
na nieczystosci
ciekte wg §36.1
warunkow
technicznych

Nie dotyczy

Zbiorniki
bezodpltywowe
na nieczystosci
ciekte wg §38
warunkow
technicznych

Nie dotyczy

Zielen i
urzadzenia
rekreacyjne wg
§40 warunkow
technicznych

Nie dotyczy

Instalacja
gazowa na
paliwa gazowe
wg §179
warunkow
technicznych

Nie dotyczy

Bezpieczenstwo
pozarowe W(g
§271 warunkow
technicznych

Budynek niski — kategoria zagrozenia ludzi: ZL I1I o obcigzeniu
ognhiowym do PM 500Mj/m2
Klasy odpornosci elementow budowlanych dla klasy odpornosci

ogniowej: ,,.D”

Odleglos¢ miedzy

zewnetrznymi §271
$cianami _
budynkéw WT
niebedacymi z uwzglednieniem projekt
scianami §272 i §273 oraz §213 i
oddzielenia §216
przeciwpozarowego
wschodnia Nie dotyczy warunek spetniony
poocna Nie dotyczy warunek spelniony
zachodnia Nie dotyczy warunek spetiony
Nie dotyczy

potudniowa

warunek spelniony




Prawo

Projektowana rozbudowa i przebudowa budynku , nie wptynie

SVUdrg;VIZQFa_ negatywnie na warunki panujgce obecnie na dziatkach sasiednich, jak i nie
R y(')lneg bedzie ograniczata mozliwosci zapewnienia odpowiednich warunkow

Wg Ustawy 7 uzytkowych ewentualnym przysztym inwestycjom lokalizowanym na
dr?ia 7 Iina sasiednich dziatkach w zakresie zaopatrzenia w media, dostgpu do ustug
1994r —pP FaW0 telekomunikacyjnych, drég publicznych, zapewnienia bezpieczenstwa i
budowlane higieny pracy oraz ochrony obiektow zabytkowych.

Oddziatywanie

\Illva saos(tl;)wmko Projektowana inwestycja nie nalezy do przedsiewzig¢é okreslonych

, gnia Z;Ny Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie

kwietnia 2001r.
Prawo ochrony
srodowiska

przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko
(Dz.U. z 2016r. poz. 71 z pézn. zm.).

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostgpu do drogi
publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz
srodkow tacznosci przez osoby trzecie w obszarze oddziatywania obiektu budowlanego.

Ponadto nie wpltywa negatywnie na dostep

$wiatla dziennego do pomieszczen

przeznaczonych na pobyt ludzi. Rozwigzania techniczne, usytuowanie budynku oraz sposéb
zagospodarowania terenu nie powoduje ucigzliwosci zwigzanych z halasem, wibracjami,
zaktoceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem powietrza, wody

i gleby.

Obszar oddzialywania projektowanej inwestycji tj. rozbudowa i przebudowa budynku
na dziatce inwestora o nr ewid. 6337 i 6333/102
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

USLUGI GEODEZYJNE
Jan Nieckarz
Tewkow 185, 37-632 %fery Dzikdéw
tel. 600 OF Z

NiP 793-100-88-6%, R: 650933530
email:jan.nieckarz@gmail.com

Poswiadczam, Ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku
prac geodezyjnych i kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera operat
techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednoczeénie informuje e
jestem Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za ziozenie fatszywego
oswiadczenia

Identyfikator prac
geodezyjnych

1D.4033-907.2021

Oznaczenie kancelaryjne zgtoszenia pracy 10.4033.907.2021
geodezyjnej
Miejscowos¢ CEWKOW
Jednostka Identyfikator 180907 2
ewidencyjna nazwa Stary Dzikéw
Obreb ewidencyjny identyfikator 0001
nazwa CEWKOW
Skala mapy Arkusz mapy 1:500 I 8.129.10.08.2.1
Nazwa ukfadu prostokgtnych ptaskich | 2000
wspdirzednych wysokosci Kronsztadt 86

Oznaczenie granic obszaru ktory byf
przedmiotem aktualizacji w dniu 20.11.2021r

Organ stuzby geodezyjnej ktdry

otrzymat zgloszenie Starosta Lubaczowski

Brak informacji dotyczqcych stuzebnosci gruntowych.

zgtaszane do inwentaryzacji

Nie wyklucza sig istnienia w terenie in nie wykazanych na niniejszej mapie
urzgdzen podziemnych ktore nie

Imig i nazwisko, nr uprawnien
i podpis geodety uprawnionego

rewniony

Lhr 1244

rankiewicz GEODE

upr. nr

ONY

Jan NifjcRAT

2666

~

Wykonawca prac geodezyjnych UStUGI GEODEZYINE jan NIECKARZ

Cewkoéw 185; 37-632 Stary Dzikéw
tel. 600072123
NIP 793-100-88-69 REGON 650933530

Nr oraz data sporzadzenia
dokumentu zawierajacego
wynik pozytywnej weryfikacji

OPN.P.1809.2021.1490
z dnia 25.11.2021r

Imie i nazwisko oraz nr
uprawnien zawodowych
kierownika prac

Geodeta

Projekt

Zagospodarowania Dziatki o nr ewid.6337, 6333/102

w m-ci Cewkow

LEGENDA:

Obiekty projektowane:

SYMBOL

OPIS

Rozbudowa budynku remizy strazy pozarnej

Przebudowa budynku remizy strazy pozarnej

Wejscie do budynku

J-N

Komunikacja

Przytacz wodociagowy PE 50 do przetozenia

Obiekty istniejace:

Bilans dziafki:
Obszar Powierzchnia
[m?] [%]
Pow. ogolna dziatek 44654,00 100,0
Pow. zabudowy istniejacej 398,00 0,9
Pow. zabudowy projektowanej 137,00 0,3
Komunikacja istniejaca 875,00 2,0
Komunikacja projektowana 127,00 0,3
Zielen rekreacyjna 43117,00 96,5
Wymagane Projektowane

Powierzchnia zabudowy max 60% 1,2%
Powierzchnia biologicznie czynna min 30% 96,5%

os. Jagiellonéw 10/25
37-600 Lubaczéw

Architektoniczna

SYMBOL OPIS
[T |Komunikacja
A |Zjazd
SYMBOL OPIS
A-F |Granica inwestycji
—_~_ |Nieprzekraczalna linia zabudowy
Obiekt ROZBUDOWA 1 PRZEBUDOWA BUDYNKU REMIZY STRAZY
POZARNEJ
. Cewkow .
Adres obiektU | oyid. azialki: 6337, 6333/102 Skala ]1:500
Tre$¢ rysunku | Projekt zagospodarowania dziatki Faza [Pz
Inwestor Gmina Stary Dzikow Data |12.2021
Adres inwestora [ul. Kosciuszki 79 Nr rys.
37-632 Stary Dzikow
Wykonat Branza Nr uprawnien Podpis
Henryk Gasior Konst. budowlana 7342/50/94
Lubaczow Architektoniczna
os. Jagiellonow 3/11
Zygmunt Motyka | Konst. budowlana 409/68

Marian Bednarz

Instalacyjna
w zakresie sieci
i instalacji sanitarnych

UAN/INN/7342/11/92

Jacek Lachowski

Instalacyjna w zakresie

sieci, instalacji i urzadzen

elektrycznych
i elektroenergrtycznych

PDK/0031/PWOE/16
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OKREGOWA
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Rzeszow, 2020-12-11

(miejscowo$c, data)

Zaswiadczenie

. Zygmunt Motyka _
Pan/Pani ........ y g ................. ty ........................................................

Os. Jag:ellonow 10/25

miejsce zamieszKania ... T
37-600 Lubaczow

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa o nt. merze ewidencyjnym PDK/BO/0286/02
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci
cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie wazne jest

2021-01-01

oddnia €Y% vVl do dnia

2021-12-31

= oo 2 oVginalem

dnia .. 02 7 pggpq




Nr cwld. Uprawn,

PREZYDIUM . - . Nredw do, 10 €rudnia Loe 8
T 110w, R -~ LI0 . r.
WOJEWODZKIEJRADYNARODOWBJ s
WYDZIAE. BUDOWNICTWA,
UHEANJSTHU 1 ARCHITEKTURY
WHZESZOWIB

...............................

- UPRAWNIENIA BUDOWLANE -

Ne podstawic ar, 18, ert. 19 ysq, | plct 1 | art 20 ust. ] ustawy z dnlg 31 stycznla 1961 o,

rozporzgdzenis Przcw'odn'iczqccgo Koxﬁitc(u Budownic}wa,' Urbsnlstyk; Architekiury 5 dnia

10 wrzednia 1962 ¢ 4 ;pmu“'c kwalifikacjf *fachowpch ossh wykonujacych funkcje techniczne

w bud‘ownictwic powszechnym (]jz. U. nr 53, poz. 266)
Jysmunt M-02yxg A

e
...‘.....,..,.,............‘........_ ..............

Ob.

otrzpymule
W specjalnodci arch 1teh: tonic ned _115911521”“1{(33’3.90:‘_lnz}’(ﬂlerf/JQQJ ........ :
o 2/ Iklersw._nia robotami budowlbnymi W o zalkresgyc
Uprswnicnia budowlape. do a' :
Ustalonym w pict 0Traz sporgadzania Projelttdw architelkt onicznych i
i konstrukoygnyoh obiektdy badowlanyoh o Proste}y architelcturgo
/S 1 ust.d / o Wyjatlkiem o blektdw o slcompllimWaneJ lkons trultoyi, -
__ ................................................................................................. ‘
. i
................................................................................ i
.................................................................... e B R T L o DI LSS Seas Za Z?odno‘é z Wj*hmm ! i
D Y - gp :
........................................ “-~~x’dmi s péd‘pt; ” | ‘
.............................................................................................................................................................. STOR
k)]
1
lo2/65 .
lS.III.lQSS r. : .
(pleczeé okxqq)_z)
TR - 02 rorpy e~ :

IaX, archiiukj

a



et

............. L dnia 424064 . 1982 T
WOJ(E,’}:IVQQDA PRZEMYSK' Przemysl nia - 12 06 8? T

Nr WBPP/ZNB/IUB/39 [3:17/52/82

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGQC

do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na pocjstcwie § 2U5101,pkto1,§5u5t01, i § 13 ust. 1 pkt. 152 . ht"
pkt 51 ,§ 7 N

rozporzqdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r.

w sprawie samodzielnych f?mkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8 poz. 46) stwierdza sie, ze:

Obywateltka) ... Zygmunt Motyka seludwika . . e

(imige i noxwisko)

(tytul naukowy — zawodowy)

B In?;ynier....bu,down,io,..twa....le%d,o.we B

urodzony(a) dnia .13 1ipca.. .. 19!&1...?.. r.w . Brudnie Nowym. ... . e

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajgce do wykonywania samodzielnej funkcji

projektanta,kierownika.budowy. i robgt
(rodzaj funkcji)

w specjalnosci }.architekton,iczne,j?.k.ons..tnlkc,y.jnogbudowlanej .........................................................

odzoj specjolnoici techniczno-budowlanej)

w zakresie projektowania.w. specjalnodci.konstrukeyjnombudowlanej..oraz.
peinienia samodzielnej funkcji kierownika budowy i robét w obu specJ:
DR ol ook dl el O BUdO"Vﬂ'lqs%l’!jggz%ol%aﬁgﬁ%e 3 przmysleﬂe

MA-BUA-14 zam. 4964 WA'Kw - DZG, 1501-1-489, 26.09.79. 4.500 A4




’ “'Gfef(kﬂ) m; eZygmant.. Hotyka. ...................................................... I R jest upowazniony(a) do:

(imie i nazwisko)
+ ierowania,nadzorowania,kontrolowania-budowy . i robdt,kierowania i kontrol
mia wytwarzania konstrukcyjnych elementdw budowlanych oraz oceniania
sadania stanu technicznego w zakresie wszelkich budynkdéw i innych budov
~orzadzania projektéw w zakresie rozwigzan konstrukcyjno-budowlanych
v:iynkéw oraz innych budowli « z wytgczeniem linii,weztdw,stacji kolejow;

lotnlskowych drég startowych i manlpulacyanyoh mostéw,budowli hydrot

Anvoh i wodnomelloraCanyoho i sis

‘iniejsza decyzJja stanowl rozszerzenie zakresu uprawnien budowlanych wvde
wvch przez Prezydium Wo jewddzkiej Rady NarodoweJ,Wydziat Budownictwa,Urbe

3tyki 1 Architektury w Rzeszowie 2z dnia 16:12:1968rJNr409/68 w specjal
qasci architektonicznej i konstrukeyjno-inzynieryjnejs

e niniejszej decyzji przystuguje Obywatelowl prawo wniesienia odwoXania
» Ministra Admlnlstracgl,Goupodarkl Terenowea i Oohrony Srodowiska w War
“ie w terminie dni 14=tu od daty dor@céenla decyzji za poérednictwem
¥ jewddzkiego Biura Planowania Przestrzennego w Przemyslu'
Areezymuje
1¢inz 3 Zy gmunt Motyka
Iubaczow u1981enk;emﬂptaﬂ5

QA/a
~ /
(podpis | pieczgé)
z8 zgodnobé z oryginalem .
tzlnlzn21 sensesse POADIS wereee




Przemy$l. . ..., dnia .27.04. . 1994 .

WOJEWODA PRZEMYSKI

Nr UAN/II/7342/50/94

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do peinienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § 2. USt.1,pkt2, ust.2, ;e 13yst 1pkt . 2. Lt . =
6 ust.2,8 7

rozporzadzenie Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r.

w sprawie samodzielnych funkcji techpic‘znyc'h..,w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) z pbzn.

zth*(Dz. U. Nr 22 z 1975 r. poz. 121, Dz U;fo"zzz z 1988 r. poz. 334, Dz. U. Nr 69 z 1991 r.

(imie i nazwisko)

poz. 299) stwierdza sie, ze: Pan(i) |

technik budowlany "o speéjélnoéci budownictwo ogélne,

(tytut naukowy — zawodowy)

urodzony(a) dnia 3611?‘”‘ 19.55 1 w . Mejdanie Sieniawskim,
pada

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajagce do wykonywania samodzielnych funkcji

kierownika budowy i robét,

(rodzaj funkcji)

konstrukcyjno-budowlane]j,

(rodzaj specjalnosci techniczno-budowlanej)

w specjalnosci ...

w zakresie ... N
(specjalizacja zawodowa)
Pan() Henryk Gasior jest upowazniony(a) do:

(imie i nazwisko)

b2 zgsodznﬁéé Z oryginalem

= Verte =

1¥

~——



1.Kierowania,nadzorowania,kontrolowania budowy i robét,kierocwania
i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementéw budowlanych
oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakresie wszelkich
budynkéw i innych budowli = o powszechnie znanych rozwigzaniach
konstrukcyjnych z wylgczeniem linii,wezldéw,stacji kolejowych,drég
oraz nawierzchni lotniskowych,mostéw,budowli hydrotechnicznych

i wodno=melioracyjnych.

.Sporzgdzania w budownictwie projektdéw w zakresie rozwigzan architekto=
nicznych=budynkéw inwentarskich i1 gospodarczych,adaptacji projektow
powtarzalnych innych budynkdéw oraz sporzgdzania plandéw zagospodarowania
dziatki zwigzanych z realizacjg tych budynkéw.

0d niniejszej decyzji przystuguje Panu prawo wniesienia odwolania
do Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w Warszawie,
w terminie dni 14-tu od daty doreczenia = za moim poSrednictwem.

Otrzymuje
1.Pan Henryk Ggsior

27-600 Lubaczdw
2.A/a

8 zmo_ﬁg ctﬁ]gina&em

ONI eeccsencvsssnnes PEADIS cecee




-*  PODKARPACKA
OKREGOWA
I Z B A

?ﬂ%{ INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

\'2"07/4

Rzeszow, 2020-12-15

(miejscowo$é, data)

Zaswiadczenie

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw

PDK/BO/0244/02

Budownictwa o numerze ewidencyjnym .....5.2"VBUIUZ44/02
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci
cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie wazne jest

od dnia 202 1 '01'01 ..... do dnia

Z& zgodnagé ory,
dnia ?[TZ] 'TZ- lf%w.m

................ podpis ...,

1&



® PODKARPACKA

OKREGOWA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
Rzeszoéw, 2020-12-22
........ e
Zaswiadczenie

. Marian Bednarz
Pan/Pani ........ccoooveeiiiiieieectiicteeeetee et cte ettt st

miejsce zamieszkania KOW alska 2a ............................................

35-101 Rzeszéw

........................................................................................................
"

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa o numerze ewidencyjnym PDK/'S/0888/ 01..

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci
cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie wazne jest

od dnia 2021'01'01 ........ do dnia 2021'12‘31 .......

Pr79v-*o\’.n' 737y "art
PODKARPACKIEY UKREW‘O A
1IZBY INZYNIE; B N

mgr inz. ¢

Z2 zgodnoéé z oryginatem

dnia 2021-12 r-:egpiﬁs ......



4o, pelnicnia samodslelnych funkeli technicanpch w bud

4

f'.2:'.\:

tozpdizadzenie Ministra'Go

geem. /e UNE22

e 23 zgodnosé z oryginelem

atin ... V01 D8




'fobywatel(ka) ;;ffz‘- MARIAN BEDNAR':"‘”"

“-’.'-"_? (lmie 1 nazwlsk!o) a

-~

” Spo;zadzania projektdw o
1 1
F e a/ siecl sanltarnych wodoclqgow ch kanalxzacyjnych .
E L T cieplnyth i-gazowych uzbrojenia’ te P L
SN b/ instalacji- sanitarnych Wodoci gowych kanallzacyjnych e § g
LT ',_ cieplnych i gazowych 3"ﬁ o ﬂﬁ . 2 e, s

. ,_;g<_~0d ustaleﬁ przedmlotowej decij1~przySIugu3e Panu pra o

oo ywiiésienia' odwolaﬁia“d”?Min tral G 8ppdark1,Prze_t

e B Budown1ctwa W arszaW}e ST MmN e_l&-tufdnl'od daty_
;dorqczenia za poSrednlctwém WUgewod' L : 90

za‘ﬁmnﬂr oemhde -

AN evesesssssoness p?"m.




PODKARPACKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzeszéw, ul. J. Stowackiego 20

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Rzesz6w, 2016-06-15
PDK OIIB/KK/0054/56/16

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (Dz.U. z 2014 r., poz. 1946 z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1
pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 4 i pkt 5, art. 12 ust. 2 i ust. 3, art. 12 ust. 4¢c pkt 3, art. 13 ust. 1, ust. 2, ust. 3 i
ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. ¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r., poz.
290 z pozn. zm,) oraz § 10, § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r.,
poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spetione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz
po zfozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym, stwierdzamy, ze:

Pan Jacek Lachowski

magister inZynier
(kierunek studiéw - elektrotechnika )
urodzony dnia 10 marca 1985 r. miejsce urodzenia-Lubaczéw

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDK/0031/PWOE/16

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267) odstepuje sie od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na list¢ czionk6w wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za po$rednictwem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy PDI%B

mgr inz. Andrzej Mamczur...,,.£- el —

o

inz. Stanistaw Dolegowski ....., ...... / ......

]
inz. Andrzej Tarczyﬁski......@;.

——
b} zgodfﬁzﬁi gﬁri,ggvghm

L 1 R POUBIS cevese




Szczegélowy zakres uprawnien
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

Pan Jacek‘ Lachowski

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 4 i pkt 5 oraz art. 13 ust. 3 i ust. 4 ustawy Prawo
budowlane, w zakresie objetym wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia
stanowig podstawe do:

1. projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno - budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego;

2. kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi;

3. kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzor
i kontrolg techniczng wytwarzania tych elementéw;

4. wykonywanie nadzoru inwestorskiego;

5. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na mocy § 10, § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2014 r., poz. 1278) uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez
ograniczen uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami
budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i
urzadzenia elektryczne 1 elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i
tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami
technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjne;,
sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Uprawnienia budowlane do projektowania uprawniajg rowniez do sporzadzania
projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci, objgtej
niniejszymi uprawnieniami.

Sklad Orzekajgcy PDK OIIB
Otrzymuja: .
@ f;?né?fff ZgaChOWSk] mgr inz. Andrzej Mamczur ......[........ A

37-600 Lubaczéw
2. Giowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

inz. Stanistaw Dolegow{s._kl...s. v /./f/ ......

3. aa in7. Andrzei T sk (‘\’ (\(&
nz. ) 1arczynski ......... \_-; ‘.:,/’jt;’
za zgocd??ééé oryginatem |
10 )
o/ 11 Yo - podg .....
87800

@

\




POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-RVI-V78-7TI *

Pan Jacek Pawet Lachowski o numerze ewidencyjnym PDK/IE/0199/16

adres zamieszkania ul. Tadeusza Kosciuszki 79, 37-600 Miodéw

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-07-01 do 2022-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wazinego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-05-31 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

za zgodnoéé z oryginalem

Technik
37600 meudow

webud, 08 ammy

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego za$wiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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WOJEWODA PRZEMYSKI Przemysl, 1998-12-10
Nr UAN/111/7342/95/98

DECYZJA
O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH
do petnienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie

Na podstawie art. 87, ust.1, pkt 2, art.14, ust.1, pkt 5, ust. 3, pkt 1, art.13,
ust.1, pkt 1, ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U.Nr.89, poz. 414 2 1994 r.) oraz § 9 ust. 1, § 4 ust. 2 rozporzadzenia Mi-
nistra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r.
W sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz.U.Nr.8
z 1995 1. poz.38 ) art. 104, § 1, 2 KPA - w zwiazku z decyzja Komisji Egzami-
nacyjnej, zawarta w protokole z dnia 3 grudnia 1998 r.

Andrzej Lukéw,
stwierdzam Ze : Pan................. U A B 4O i e P R
(imig i nazvisko)
magister inZynier elektryk,

.............................................................................................................................

(tytul naukowy - zawodowy)
urodzony dnia 16 listopada 1959 r. w Lukawecu,
posiada przygotowanie zawodowe upowazniajgce do projektowania ,

instalacyjne;j,
wspecjalno$ci ... agepare s meps e s e s mmns b S nin b 55
(rodzaj specjalnosci techniczno - budowlanej)
w zakresie : instalacji i sieci elektrycznych i elektroenergetycznych - bez
ograniczen.

Za zgodnoét z oryginatem

- Verte - '
Crie dnia ..2021..- K‘«;diaﬁ -----

24



Pan mgr inz. Andrzej Lukdw jest upowazniony do :

.............................................................................................................. Gevsynsan

( imig i nazwisko)
1. Projektowania instalacji i sieci elektrycznych i elektroenergetycznych.
2. Sprawdzania projektow budowlanych w /w zakresie.
3. Sprawowania nadzoru autorskiego.
4. Sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

Od niniejszej decyzji przyshuguje Panu prawo wniesienia odwolania do
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie, w terminie dni 14-tu
od daty dorgczenia - za moim posrednictwem.

2 v, VIR

Otrzymuje : '
1. Pan mgr inz. Andrzej Eukéw
ul. Natkowskiej 5
37-600 Lubaczéw

2.Gléwny Urzad Nadzoru Budowlanego

ul.Krucza 38/42
00-926 Warszawa 63
3. Ala
e ﬁ?ﬁdfg;é 2 oryginatem

dnia .............-...Upgd;)f's

HENR IOR
W udowlany
[

¥-800 o8.Jaglellonc. 2411
uprbud, 50941 4873
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Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

PDK-8QK-TEM-HHA *

Pan Andrzej tukéw o numerze ewidencyjnym PDK/IE/1415/01

adres zamieszkania Natkowskiej 5, 37-600 Lubaczéw

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-31 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

2Za zgodnoéé z oryginalem
-1 -
dnia 20212@«?@@ R

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

VAY
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ABI-7345/176/99 - Rzeszéw, 1999 - 10 - 14

DECYZJA
O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pkt 1
ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane /Dz. U. Nr 89 poz. 414 z
pozniejszymi zmianami/ oraz §4 ust. 21 § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. Nr 8 poz. 38 z
1995 r/ 1 art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego, po
przeprowadzeniu postépowam'a kwalifikacyjnego 1 zlozeniu egzaminu z

wynikiem pozytywnym,

Pan JERZY ROGALSKI

magister inZzynier
/kierunek studiéw - budownictwo/
ur. 19 sierpnia 1964 r. w Kazimierowce

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. 117/99

~ do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;j.

Od ninejszej decyzji sthuzy odwolanie do Gtéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w Warszawie, za posrednictwem Wojewody Podkarpackiego,
w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Otrzvmuja: : Z p. WOJEWQL
1. Pan mgr inz. Jerzy Rogalski | |

O¢. Jagiellonow 1/33 v AEKTOA
. 2\ TEKTURY BUDCWYICTWA * &
37-600 Lubaczow o AR CHITEKT 'WGJEWOSZE:
2. a/a
Za zgodnoéé z oryginatemn ,
awia D001 12 08 HENRYK/GASIOR
L e podpis ...... Technik wlany
37600 ,
8 upr.buk, 3094 1 48783
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FIA



POLSKA
| Z B A
= INZYNIEROW
. BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-9FQ-UD7-SCL *

Pan Jerzy Franciszek Rogalski o numerze ewidencyjnym PDK/BO/0368/07

adres zamieszkania ul. Prof. W. Witwickiego 10, 37-600 Lubaczéw

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-11-01 do 2022-10-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-10-29 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

Za zgodnoé¢ z oryginalem

001 -12- 06

dnia............. podpis ......

HENRYK
£ Tochnik
g 37600 Lubacysy 4

& UBrbed A

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zawiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

2T



° PODKARPACKA
OKREGOWA
I Z B A

Ta IN2YNIEROW
s 2 BUDOWNICTWA
Rzeszéw, 2021-01-12

(miejscowos¢, data)

Zaswiadczenie

Artur Bednarz
PaN/PaNI .........cooiiieiieeieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e

miejsce zamieszkania UIKowa'SKaZA ...................................

........................................................................................................

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci

cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie wazne jest
od dnia 2021-02-01 do dnia .. 2022-01-31

..........................................................

Zastepca Prze C gcg%%v Féidy
PODKARPAC o NG A

1ZBY INZYNIE

mgr inZ. aw Kaminski

22 zgodnaéé z Ofyginatem
e
THAR ceerreernnnnnn, pedpis ...,
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PODKARPACKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

35-060 Rzeszéw, ul. J. Stowackiego 20

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
PDK OIIB/KK/0054/0069/07 Rzesz6w, 2007- 12 -31

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
- architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz.42, z pézn. zm.) 1 art.
12 ust. 1 pkt 1, art.13 ust.1 pkt 1, art.14 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pdzn. zm.)oraz § 11ust 1 pkt1,§ 151 § 23 ust. ]
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578), w zwiazku
zart.104 § 1i 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r., Nr 98 poz.1071 z pézn.

zm)

stwierdzam)_/ ,ze

Pan ARTUR BEDNARZ
magister inzynier
/kierunek studiéw- inzynieria érodowiska /
ur. 17 pazdziernika 1977 r., miejsce urodzenia — Jarostaw
' otrzymat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDK/0128/POOS/07

do projektowania bez ograniczen
W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci 2adania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego ( Dz.U. z 2000 . Nr 98 poz . 1071 z pézn. zm.).odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywama samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru -

Budowlanego oraz wpis na liste cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji shizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw

Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajacy |

dr inz. Zbigniew Plewako ... §
mer inZz. Andrzej Hliniak ...[..\; V.

Otrzymuja; s
Pan Artur Bednarz mer inz. Lech sk
ul. Kowalska 2a er Krupiaski. .. ..

35-101 Rzeszéw
Z2 2godnod¢ z oryginalem

021 -12- )

2.Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3.8/a . , :
................ podpis ... § haczey, osJegislondu 11
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Szczegélowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalnofci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

Pan Artur Bednarz

I. Na mocy art. 12 ust.1 pkt 1 i art. 13 ust, 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie objetym
wyzej wymieniona specjalnocia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

1. projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych w
specjalnoéci objetej niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru
autorskiego,

2. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem
art.62 ust 5 ustawy

I. Namocy § 151 § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 22006 r. Nr 83 poz
578), uprawnienia budowlane uprawniaja do: _

- projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne,
gazowe, - wodociagowe 1 kanalizacyjne, z doborem wlasciwych urzadzen w projekcie
budowlanym.

- oraz do sporzadzania projektéw zagospodarowania dziad lub terenu w zakresie specjalnoéci
objetej niniejszymi uprawnieniami,

Przewodnlcz.qcy Komigj)
PODKAFIPAcglEJ ém’?ggﬁ"é{"e’
ROW

xzsy INZY BUDOWNICTWA

dr inz,

z ofyginalem
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]
Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektéw)

Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zadwiadcza, ze:

mgr inz. arch. Anna Ewa Szyk
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 4/PKOKK/2016,

jest wpisana na liste cztonkdw Podkarpackiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PK-0396.

Cztonek czynny od: 18-01-2017 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 29-01-2021 r. Rzeszo6w.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Andrzej Pawtowski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PK-0396-536C-82C4-7791-736D

22 zgodnogé » Oiygingle HENR GAS
oia L0 -12-pp sl g
ania ) Z pgdgis 57 ¥ y wlagf. '
800
ondu
7 bud; 148789 N

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezpos$rednio z wtasciwa Okregowa Izba Architektéw RP.



PODKARPACKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Znak sprawy: PKOKK-3/14/2014 Rzeszéw, dnia 24 czerwca 2016 r.

DECYZJA Nr 4/PKOKK/2016

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. 22013 r. poz.932 z pdzn. zm.) w zwigzku z art. 12, art. 13 oraz art. 14
ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 22013 r. poz.1409 z pézn. zm.), zgodnie
z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego Dz. U. z 2013 r.
poz.267 z pézn. zm.) -
stwierdza sie, ze
Pani mgr inz. arch. Anna SZYK

urodzona w dniu 24.12.1977 roku w Krakowie

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodowga
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
W specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Powyzsze uprawnienia budowlane upowazniaja do wykonywania

samodzielnei funkcji technicznei w budownictwie, obefmujgcei:

1) projektowanie, sprawdzanie projektéw budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskie-

go oraz ‘
2) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.
Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w catosci zgdanie strony nie wymaga uzasadnienia.
Od powyzszej decyzji przystuguje Pani odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow RP
za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Podkarpackiej Okregowej Izby Archifektow RP. w ter-
minie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

1. Przewodniczacy Komisji: Adam Kardys

2. Sekretarz Komis;ji: Jan Bulsza

3. Cztonek Komisji: @ v Danuta Gatarska
Sl

4. Czlonek Komis;ji: (" i Grzegorz Kalita

=
5. Czlonek Komisji: B [""" 4»5;\,/ Marek Lasko$
£ SIME e v

i

g B

6. Czlonek Komisji e Wojciech Jurasz
N Z2 zgodnaé¢ z oryginatem
Otrzymuja: 2071 -12- 06
dnia ............... podpis

1. Pani Anna Szyk

2. Gtéwny lnspekior Nadzoru Budowlanego -
siadajgcych uprawnienia budowlane
3. Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektow RP

4. ala

w celu wpisania do centralnego rejestru

(0-17) 852 48 81. Tel/fax: (0-17) 853 93 51. E-mail: podkarpacka@izbaarchitektow,pl

35-064 Rzeszéw, ul. Rynek 8. Tel:
ow Nr 51 1020439] 114972590

NIP: 813-32-70-441 Regon: 017466395-00146 Konto: PKO BP | O/Rzesz

¥



Henryk Gasior Projektowanie i Doradztwo Inwestycyjne
, PROJEKT-DOM”
37-600 Lubaczow os. Jagiellonow 3/11 tel. 697-611-38
Pracownia Projektowa Lubaczéw ul. 3 Maja 6 (I pietro, pokdj nr 1)

STRONA TYTULOWA PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

OBIEKT : Rozbudowa i przebudowa budynku remizy strazy
pozarnej

— kat .IX

ADRES OBIEKTU : 37-632 Stary Dzikow

Cewkow
Nr ewidencyjny dziafki : 6333/102
Obreb: 0001 Cewkow
Jednostka ewidencyjna: 180907 2 Stary Dzikow
INWESTOR : Gmina Stary Dzikéw

ul. Kosciuszki 79
37-632 Stary Dzikow

Zespot projektowy:

UPRAWNIENIA PIECZATKA

PODPIS

BRANZA IMIE | NAZWISKO DATA

Kierownik jednostki
projektowej
Opracowanie

Henryk Gasior
Lubaczow
0s. Jagiellonéw

50/94 Architektoniczne

Architektoniczna
konstukcyjno-

Zygmunt Motyka
Lubaczéw os.

409/68 Architektoniczne
52/82 konstrukcyjne

budowlana Jagiellonéw
Architektura Anna Szyk 4/PKOKK/206
Sprawdzajacy Jarostaw Architektoniczne

Lubaczow, 2021




Lubaczéw

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

0 sporzadzeniu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Na podstawie art.34 ust.3d pkt.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r-Prawo
budowlane (jednolity tekst Dz.U. z 2020r ,p0z.1333 z pdzniejszymi zmianami )

Oswiadczam, ze projekt architektoniczno - budowlany dotyczacy inwestyciji:

Rozbudowa i przebudowa budynku remizy strazy pozarnej na dziatce o nr
ewid. 6333/102 potozonej w miejscowosci Cewkow, inwestorem jest Gmina Stary
Dzikow ul. Kosciuszki 79 jest kompletny i zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej na dzieh opracowania dokumentac;ji .

Branza Projektant Sprawdzajgcy

Architektura




Orzeczenie techniczne

Nazwa obiektu :  Budynek remizy strazy pozarnej- projektowana rozbudowa i
przebudowa
Inwestor: Gmina Stary Dzikow

Ul. Kosciuszki 79
37-632 Stary Dzikow

Adres budowy: Cewkoéw
Nr ewid. dziatki: 6333/102

1. Opis istniejacy budynku :

Jest to budynek pigtrowy, niepodpiwniczony, o konstrukcji murowanej.
Fundamenty z betonu zwirowego i cegly ceramicznej . Sciany zewnetrzne i
wewnetrzne o konstrukcji murowanej . Dach wielospadowy o konstrukcji drewnianej ,
pokrycie blacha profilowana .

2. Opis elementéw budynku :

2.1. Fundament. z betonu zwirowego i cegty ceramicznej — stan obecny dobry bez
widocznych ubytkow, peknieé i zagrzybien .

2.2. Sciany. Sciany zewnetrzne o konstrukcji murowanej - stan dobry.
2.3. Strop. — o konstrukcji zelbetowej — stan obecny dobry.

2.4. Dach. Dach wielospadowy o konstrukcji drewnianej. Pokrycie dachu blacha
profilowana — stan obecny dobry.

2.5. Poziom wody gruntowej - ponizej posadowienia budynku.

2.6. Dopuszczalny nacisk na grunt - przyjeto 1.50 kg/cm 2.

Po dokonaniu ogledzin budynku i sprawdzeniu konstrukcji stwierdzam , ze budynek
jest w dobrym stanie technicznym. Budynek nadaje sie do rozbudowy i przebudowy .

Budynek nie zagraza bezpieczenstwu ludzi i mienia.

Lubaczéw 01.12.2021



Opis do projektu architektoniczno-budowlanego : Rozbudowa i przebudowa budynku
remizy strazy pozarnej

Inwestor : Gmina Stary Dzikéw
Ul. Kosciuszki 79
37-632 Stary Dzikéw

Adres budowy : Cewkow
Nr ewidencyjny dziatki : 6333/102

Opis istniejgcy budynku: jest to budynek pietrowy ,niepodpiwniczony , wykonany w
technologii tradycyjnej. Sciany o konstrukcji murowanej z pustakéw z pustakéw z
betonu komoérkowego i cegty ceramicznej na zaprawie cementowej. Strop nad
parterem i pietrem o konstrukcji zelbetowej . Dach wielospadowy kryty blachg
profilowang .Do budynku wykonany jest przytacz wodociggowy, kanalizacyjny i
elektryczny NN

Bryta budynku dostosowana do otaczajgcego krajobrazu i jest zgodna z Decyzjg o
warunkach zabudowy.

Wykaz pomieszczen w czesci rysunkowej projektu
Dane budynku przed rozbudows :

Pow. zabudowy- 125,00m2
Pow. uzytkowa- 121,43m2
Kubatura- 462,00m3

Dane budynku po rozbudowie :

Pow. zabudowy- 260,00m2
Pow. uzytkowa- 240,70m2
Kubatura- 1160,00m3
Wysokos¢ do kalenicy- 6,07m

Opis projektowanych elementéw budynku :

1.Fundamenty — tawy fundamentowe zelbetowe z betonu zwirowego klasy B-25
wylewane ma mokro . Sciany fundamentowe murowane z bloczkéw betonowych na
zaprawie cementowej lub wylewane na mokro z betonu zwirowego B 20

2.Konstrukcja scian — murowane z pustakéw z betonu komoérkowego na zaprawie
cementowej. Sciany zewnetrzne ocieplone styropianem .

3.Konstrukcja dachu drewniana. Pokrycie dachu z blachy profilowanej . Dach
wielospadowy. Na konstrukcje dachu uzywac tylko drzewa iglastego / sosna , swierk,
jodta/ o wilgotnosci do 20% . Wszystkie elementy wiezby dachowej zaimpregnowac
srodkami grzybobadjczymi i ochrony p.poz dostepnymi na rynku.



4 Nadproza nad drzwiami i oknami - prefabrykowane typu ,L” utozone na murze 20
cm z jednej strony .

5.Strop nad parterem o konstrukcji zelbetowej wylewany na mokro .

6.Schody zewnetrzne- wejsciowe do budynku z kostki brukowej na podsypce
piaskowo zwirowe;.

7.Stolarka okienna i drzwiowa - okna PCV , drzwi wewnetrzne ptytowe drewniane,
brama zewnetrzna BG-1 metalowa . Okna trzy szybowe. W oknach nalezy
zamontowac nawiewniki, ktére dostosujg strumien powietrza do aktualnych potrzeb.

8.Tynk wewnetrzny cementowo-wapienny kat. Il zatarty na gtadko.
Tynk zewnetrzny mineralny — struktura zewnetrzna drobnoziarnista w kolorze
jasnym.

9. Odprowadzenie wdd opadowych po przez rynny i rury spustowe na wtasng dziatke
Ochrona p.poz

Klasa odpornosci budynku ,D”

Odpornosc¢ ogniowa elementow:

- konstrukcja i pokrycie dachu niepalna NRO
- strop REI30

-Sciany zewnetrzne EI30

- kategoria zagrozenia ludzi — ZLIII o obcigzeniu ogniowym do PM do 500Mj/m2 do
10 oséb

- budynek niski do 12,00m

- parametry pozarowe wystepujgcych substancjach palnych- substancje palne o
szczegoblnym zagrozeniu nie wystepujg

- Zagrozenie wybuchem nie wystepuje
Ewakuacja z budynku- z budynku z poziomu parteru prowadzi¢ bedzie 2 wyjscia
- Gtéwny wytgcznik prgdu- przy drzwiach wyjsciowych na Scianie zachodniej budynku

- Wyposazenie w podreczny sprzet gasniczy — obiekt nalezy wyposazy¢ w podreczny
sprzet gasniczy w 2 jednostki na parterze o masie srodka gasniczego 3 kg. Sprzet
pozarowy oznaczy¢ zgodnie z Pn-92/N-01256/01.

- Drogi pozarowe —budynek bedzie dostepny dla samochoddw gasniczych z drogi
publicznej powiatowej i gminnej



- Zewnetrzne zaopatrzenie w wode do gaszenia pozaru- hydrant zlokalizowany na
sieci wodociggowej miejscowosci Cewkdéw. Zgodnie z PN-B-02864/1997 wymagana
ilos¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru przedmiotowego obiektu wynosi
10dcm3/sek.

Instrukcja bezpieczenstwa pozarowego

Na stan bezpieczenstwa pozarowego budynkdw oprdcz spetnienia warunkow
budowlano instalacyjnych i zabezpieczen przeciwpozarowych bardzo duzy wptyw
majg uwarunkowania organizacyjno- eksploatacyjne budynkow oraz sprawowanie
dozoru nad stanem technicznym instalacji i urzgdzen. Przed oddaniem budynku do
uzytkowania nalezy opracowac instrukcje bezpieczenstwa pozarowego.

Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719
Rozporzagdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010

r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i
terenow

Charakterystyka energetyczna obiektu
1. Wiasciwosci cieplne przegrdod zewnetrznych i wewnetrznych

Wartosci wspotczynnikow obliczono zgodnie z PN-EN ISO 6946,1999r. Wartosci
obliczeniowe, W/m2K, sg nastepujace:

- Sciany zewnetrzne U=0,20<Umax

- strop nad parterem U=0,15<Umax

- podtoga na gruncie U=0,30<Umax

Charakterystyka spetnia art. 329 ust.1 Warunkéw technicznych.

2. Gospodarka cieplna budynku

Zaprojektowany budynek dzieki dobraniu przegréod budowlanych o wartosci
wspoétczynnikdw przenikania ciepta ponizej wymaganych Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12,04,2002r- Dz.U nr 75 z 15,06,2002 zaliczy¢ mozna do
energooszczednych.

3.Dane Konstrukcyjno-budowlane

1.Uktad konstrukcyjny- budynek zaprojektowano w technologii tradycyjnej murowany.
Posadowienie budynku bezposrednio na tawach fundamentowych.

2.Zatozenia przyjete do obliczen konstrukcyjnych

Projekt konstrukcji wykonano w oparciu o nastepujgce normy:
- PN-82/B-02000;B-02001;B-02003 Obcigzenie budowli

- PN-77/B-02011 Obcigzenie wiatrem

- PN- 80/B-02010/Az1 Obcigzenie sniegiem
- PN- 81/B-03150 Konstrukcje drewniane



- PN- 90/B-03200 Konstrukcje stalowe

- PN — B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, Zzelbetowe i sprezone
- PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowane niezbrojone

- PN -81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli

Obliczenia konstrukcyjne w archiwum projektanta

Przyjeto zatozenia :

- Lokalizacja w Il strefie przemarzania i lll strefie Sniegowej
- Dopuszczalny nacisk na grunt gf=200 kPa(2,0 kg /cm2)

- | kategoria geotechniczna

- Gtebokosc¢ przemarzania hz=120,00cm

3.0chrona s$rodowiska

Opracowany projekt budowlany budynku handlowo- mieszkalnego dotyczacy
oddziatywanie planowanej inwestycji na srodowisko pozwala uznac iz projekt
budowlany w petni dotrzymuje obowigzujgce przepisy dotyczgce ochrony
Srodowiska.

Projektowana budowa budynku nie nalezy do inwestycji szczegdlnie szkodliwych dla
Srodowiska i zdrowia ludzi ani mogacych pogorszy¢ srodowiska (Rozporzgdzenie
Rady ministréw z 09.11.2010r w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco
oddziatywac¢ na srodowisko Dz.U. z 2010r Nr.213 poz.1397),

Na omawianym terenie nie wystepujg obszary chronione NATURA 2000.
(Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 12.10.2011r w sprawie ochrony.
gatunkowej zwierzat Dz.U. z 237 poz.1419).

Na terenie planowanej inwestycji nie wystepujg chronione gatunki roslin w mysl :
(Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 05.01.2012 w sprawie ochrony
gatunkowej roslin Dz.U. z 2012 r poz 81) i dziko rosngce grzyby chronione,
(Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 09.07.2004 w sprawie dziko
wystepujacych grzybdw objetych ochrong Dz.U. Nr 168 poz.1765)

4.Geotechniczne warunki posadowienia obiektu - opinia geotechniczna:
Projektowana rozbudowa budynku zlokalizowana na dziatce o nr ewidencyjny
6333/102 w m-ci Cewkow zaprojektowano zgodnie z PN-81/B-03020 dla Il strefy
przemarzania gruntu. Gteboko$¢ posadowienia budynku wynosi 1,2m ponizej terenu
dziatki. Niezbedna szerokos$¢/ taw fundamentowych obliczono przy zatozeniu
jednostkowego oporu gruntu nie mniejszego niz 150 kPa. Zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012 poz.463 w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych.

Stwierdzono proste warunki gruntowe. Wystepowanie gruntu jednorodnego
geologicznie i litologicznie, rownolegle do powierzchni terenu i nie obejmuje gruntéw
stabo nosnych przy zwierciadle wod gruntowych powyzej projektowanego poziomu
posadowienia oraz brak niekorzystnych zjawisk geologicznych.

Planowang inwestycje zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej , ktora
obejmuje niewielkie obiekty budowlane o statycznie wyznaczalnym schemacie
obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych.



Przyjete rozwigzania spetniajg warunki art. 34 ust.4 Prawa Budowlanego

5.Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu
budowlanego na $rodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sgsiednie:

5.1. Emisja zanieczyszczen gazowych , pytowych i ptynnych

Obiekt spetnia warunki ochrony atmosfery po warunkiem zastosowania urzadzen
ktére majg emisje zanieczyszczenh nie wiekszg niz dopuszczalna w aktualnych
przepisach i normach.

5.2.Rodzaj i ilos¢ wytworzonych odpadow

Nie przewiduje sie w budynku urzgdzen na nieczystosci i odpady state. Pojemnik na
odpadki znajduje sie na terenie wtasnej dziatki .

Usuwanie odpaddw statych odbywac sie bedzie przez stuzby komunalne w systemie
zorganizowanym na wysypisko $mieci.

5.3.Emisja hataséw oraz wibracji

Budynek z projektowanym wyposazeniem oraz przewidzianym sposobie uzytkowania
nie emituje szczegdlnych hataséw , wibracji i promieniowania (w tym jonizujgcego)
jak réwniez nie powstaje pole magnetyczne , czy inne zaktdcenia wymagajgce
dodatkowych $rodkoéw zaradczych.

5.4. Wptyw budynku na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe wody
powierzchniowe i podziemne

Budynek z uwagi na matg wysokos¢ nie powoduje wigkszego zacienienia otoczenia ,
a ptytkie fundamenty w niewielkim stopniu naruszajg uktady korzeniowe drzew (
obecnie na omawianej dziatce i dziatkach sgsiednich nie wystepujg drzewa). Obiekt
nie wprowadza szczegdlnych zakitdcen ekologicznych w charakterystyce powierzchni
ziemi , gleby, wod powierzchniowych i podziemnych. Charakter uzytkowy budynku
pozwala na zachowanie biologicznie czynnego terenu dziatki poza powierzchnig
zabudowy i utwardzonych dojs$¢ i dojazdu do budynku.

Projekt spetnia warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz uwzglednia
rozwigzania techniczne w zakresie ochrony srodowiska , tak by dotrzymane byty
standardy emisyjne w odniesieniu do emisji generowanych na tereny sgsiednie
.Inwestor w trakcie realizacji inwestycji uwzgledni ochrone srodowiska w obszarze
prowadzenia prac, w szczegoélnosci ochrone gleby, wody , zieleni , uksztattowania
terenu i stosunkéw wodnych.

Z uwagi na skale i usytuowanie projektowanego przedsiewziecia trans graniczne
oddziatywanie na srodowisko nie wystepuje.

W zasiegu oddziatywania przedsiewzigcia nie znajdujg sie tereny zakwalifikowane do
sieci Natura 2000

Roboty budowlane wykonane zgodnie z projektem budowlanym i sztukg budowlang
oraz z przepisami BHP i Ppoz.



Do robét budowlanych uzywac tyko materiatéw budowlanych posiadajgce
Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwa i odpowiednie atesty.
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INFORMACJA
~DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA NA PLACU
BUDOWY”

Obiekt :Rozbudowa i przebudowa budynku remizy strazy pozarne;j

Adres budowy : Cewkow

Nr ewidencyjny dziatki: 6333/102

PROJEKTANT SPORZADZAJACY
INFORMACJE:

HENRYK GASIOR



ZAKRES ROBOT

Zakres robét obejmuje : Rozbudowa i przebudowa budynku remizy strazy pozarnej

1.KOLEJNOSC WYKONYWANYCH ROBOT

1.1 zagospodarowanie placu budowy

1.2 roboty rozbiérkowe

1.3 roboty budowlano-montazowe

1.4 roboty wykonczeniowe

1.5 maszyny i urzgdzenia techniczne uzywane na placu budowy

2. INSTRUKTAZ ,PRACOWNIK(')W PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI
ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

- szkolenie pracownikow w zakresie bhp,

- zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegodlnie niebezpiecznymi
przez wyznaczone w tym celu osoby

- zasady stosowania przez pracownikdw srodkow ochrony indywidualnej oraz
odziezy i obuwia roboczego

3. SRODKI __TECHNICZNE I ORGANIZACYJINE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM  WYNIKAJACYM Z  WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

1.1 ZAGOSPODAROWANIE PLACU BUDOWY

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robét
budowlanych, co najmniej w zakresie:

a) ogrodzenie terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

b) wykonania drég, wyjsc¢ i przejs¢ dla pieszych,

c) doprowadzenie energii elektrycznej oraz wody

d) odprowadzenia sciekdw lub ich utylizaciji,

e) urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

f) zapewnienie oswietlenia naturalnego i sztucznego,

g) zapewnienie wlasciwej wentylaciji,

h) zapewnienia tgcznosci telefonicznej,

i) urzadzenia skladowisk materiatéw i wyrobow

Teren budowy lub robdt by¢C w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie
zabezpieczony przed osobami postronnymi. Wysokos$¢ ogrodzenia powinna wynosic,
€O najmniej 1,5m.



W ogrodzeniu placu budowy lub robét powinny by¢ wykonane oddzielnie bramy dla
ruchu pieszego oraz pojazddw mechanicznych i maszyn budowlanych.
Szerokos¢ ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosic, co najmniej 0,75m,
a dwukierunkowego 1,20m.

Dla pojazdow uzywanych w trakcie wykonywania robdt budowlanych nalezy
wyznaczy¢ i oznakowac miejsce postojowe na terenie budowy.

Szeroko$¢ drog komunikacyjnych na placu budowy Iub robo6t powinna byé
dostosowana do uzywanych srodkoéw transportowych.

Drogi i ciggi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wiasciwym stanie
technicznym.

Nie wolno na nich sktadowa¢ materiatow, sprzetu lub innych przedmiotéw. Drogi
komunikacyjne dla wozkow i taczek oraz pochylnie, po ktérych dokonuje sie
recznego przenoszenia ciezaréw nie powinny mie¢ spadkéw wiekszych niz 10%.
Przejscia i strefy niebezpieczne powinny by¢ oswietlone i oznakowane znakami
ostrzegawczymi lub znakami zakau.

Przejécia o pochyleniu wiekszym niz 15% nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane
poprzecznie, w odstepach nie mniejszych niz 0,40m lub schody o szerokosci nie
mniejszej niz 0,75m, zabezpieczone co najmnigj z jednej strony balustradg.
Balustrada sktada sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15m i poreczy ochronnej
umieszczonej na wysokosci 1,10m.

Wolng przestrzen pomiedzy deskg kraweznikowg a poreczg nalezy wypetnic m
sposbb zabezpieczajgcy pracownikéw przed upadkiem.

Strefa niebezpieczna, w ktérej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci
przedmiotéw, powinna by¢é ogrodzona balustradami i oznakowana w sposob
uniemozliwiajgcy dostep osobom postronnym.

Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej mogg spadac
przedmioty, lecz nie mniej niz 6,0m.

Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny by¢
zabezpieczone daszkami ochronnymi.

Daszki ochronne powinny znajdowac sie na wysokosci nie mniejszej niz 2,4m nad
terenem w najnizszym miejscu i by¢é nachylone pod katem 45 stopni w kierunku
zrédta zagrozenia.

Pokrycie daszkow powinno by¢ szczelne i odporne na przebicie przez spadajgce
przedmioty.

Uzywanie daszkow ochronnych jako rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi,
sprzetu, materiatdw jest zabronione.

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢
zaprojektowane i wykonane oraz utrzymane i uzytkowane w taki sposob, aby nie
stanowity zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, lecz chronity pracownikow
przed porazeniem prgdem elektrycznym.

Roboty zwigzane z podtgczeniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawg instalacji i
urzadzeh elektrycznych mogg by¢ wykonywane wytgcznie przez osoby posiadajgce
odpowiednie uprawnienia.

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobdéw i materiatéw
lub maszyn i urzgdzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami
elektroenergetycznymi lub w odlegtoéci liczonej w poziomie od skrajnych przewodow,
mniejszej niz:

a) 3,0m —dla linii o napieciu znamionowym nie przekraczajgcym 1KV



b) 50m — dla linii i napieciu znamionowym powyzej 1KV lecz nie
przekraczajgcym 15KV

Zurawie samojezdne, koparki i inne urzgdzenia ruchome, ktére mogg zblizy¢ sie
na niebezpieczng odlegto§¢ do w/w napowietrznych lub kablowych linii
elektroenergetycznych, powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory napiecia.
Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujgce sie na terenie budowy
nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem osdb nieupowaznionych.
Rozdzielnice powinny by¢ usytuowane w odlegtosci nie wiekszej niz 50,0m od
odbiornikéw energii.

Przewody elektryczne =zasilajgce urzgdzenia mechaniczne powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potgczenia z
urzgdzeniami mechanicznymi wykonane w sposob zapewniajgcy bezpieczenstwo
pracy osob obstugujgcych takie urzadzenia.

Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzgdzen elektrycznych pod wzgledem
bezpieczenstwa powinny by¢ przeprowadzone, co najmniej jeden raz w miesigcu,
natomiast kontrola stanu i opornosci izolacji tych urzadzen, co najmniej dwa razy w
roku, a ponadto:
a) przed uruchomieniem urzgdzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci
elektrycznych i mechanicznych,
b) przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzgdzenie byto nieczynne przez
ponad miesigc,
c) przed uruchomieniem urzgdzenia po jego przemieszczaniu.

W przypadku zastosowania urzgdzen ochronnych réznicowoprgdowych w w/w
instalacjach, nalezy sprawdzac ich dziatanie kazdorazowo przed przystgpieniem do
pracy.

Dokonywane naprawy i przeglady urzgadzen elektrycznych powinny by¢
odnotowywane w ksigzce konserwacji urzgdzen.

Nalezy zapewni¢ dostateczng ilos¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym
na budowie oraz do celow higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i
przeciwpozarowych.

llo§¢ wody do celdw higienicznych przypadajgca dziennie na kazdego pracownika
jednoczesnie zatrudnionego nie moze by¢ mniejsza niz:

a) 120 | — przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymi, trujgcymi lub
zakaznymi albo powodujgcymi silne zabrudzenie pytami, w tym 201 w
przypadku korzystania z natryskow,

b) 90 | — przy pracach brudzacych, wykonywanych w wysokich temperaturach lub
wymagajgcych zapewnienia nalezytej higieny procesow technologicznych, w
tym 60 | w przypadku korzystania z natryskow,

c) 30 |- przy pracach nie wymienionych w pkt. ,a” i ,b”.

Niezaleznie od ilosci wody okreslanej w pkt. ,a”, ,b”, ,c” nalezy zapewnic¢, co najmniej
2,5 | wody na dobe na kazdy metr kwadratowy powierzchni terenu poza budynkami,
wymagajacej polewania (tereny zielone, utwardzone ulice, place itp.).

Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczegodlnie ucigzliwych nalezy zapewnic:
- positki wydawane ze wzgledow profilaktycznych,
- napoje, ktérych rodzaj i temperatura powinny by¢ dostosowane do warunkoéw
wykonywania pracy.



Positki profilaktyczne nalezy zapewni¢ pracownikom wykonujgcym prace:

- zwigzane z wysitkiem fizycznym, powodujgcym w ciggu zmiany roboczej
efektywny wydatek energetyczny organizmu powyzej 1500 kcal u mezczyzn i
powyzej 1000 kcal u kobiet, wykonywane na otwarte przestrzeni w okresie
zimowym; za okres zimowy uwaza sie okres od dnia 1 listopada do dnia 31
marca.

Napoje nalezy zapewni¢ pracownikom zatrudnionym:

- przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia ponizej 10 C

lub powyzej 25 C
Pracownik moze przyrzadzi¢ sobie positki we wiasnym zakresie z produktow
otrzymanych od pracodawcy.
Pracownikowi nie przystuguje ekwiwalent za positki i napoje.

Na terenie budowy powinny by¢ urzgdzone i wydzielone pomieszczenia
higieniczno — sanitarne i socjalne — szatnie ( na odziez roboczg i ochronng),
umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz ustepy.

Dopuszczalne jest korzystanie z istniejgcych na terenie budowy pomieszczen i
urzgdzen higieniczno — sanitarnych inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa.
Zabrania sie urzgdzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni w przypadkach, gdy
na terenie budowy na, ktérej roboty budowlane wykonuje wiecej niz 20 pracujgcych.
W takim przypadku, szafki na odziez powinny by¢é dwudzielne, zapewniajgce
mozliwos¢ przechowywania oddzielnie odziezy roboczej i wkasne;.

W pomszczeniach higieniczno — sanitarnych mogg by¢é stosowane fawki, jako
miejsca siedzace, jezeli sg one trwate przytwierdzone do podtoza.

Jadalnia powinna sktada¢ sie z dwdch czesci:
a) jadalni wtasciwej, gdzie powinno przypadaé co najmniej 1,10 m2 powierzchni
na kazdego z pracownikéw jednoczesnie spozywajgcych positek,
b) pomieszczen do przygotowywania, wydawania napojéw oraz zmywania
naczyn stotowych.
W przypadku usytuowania pomieszczen higieniczno — sanitarnych w kontenerach
dopuszcza sie nizszg wysokosc¢ tych pomieszczen, tj. do 2,20m.

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i

odwodnione miejsca do sktadania materiatow i wyrobow.
Sktadowiska materiatow, wyrobow i urzgdzen technicznych nalezy wykonaé w
sposéb wykluczajgcy mozliwosS¢ wywrocenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub
spadniecia sktadowanych wyrobdw i urzgdzen.
Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie wiekszej niz
2,0m, a stosy materiatbw workowanych utozone w warstwach krzyzowo do
wysokosci nie przekraczajgcej 10 — warstw.
Odlegtosc¢ stoséw przy sktadowaniu materiatdw nie powinna by¢ mniejsza niz:

a) 0,75m — od ogrodzenia lub zabudowan,

b) 5,00m - od statego stanowiska pracy.

Opieranie sktadowanych materiatow Iub wyrobow o ptoty, stupy
napowietrznych linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub
Sciany obiektu budowlanego jest zabronione.

Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze skladowanych materiatdéw lub
wyrobéw jest dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub schoddw.



Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozaréw,
ktéry powinien by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z
wymogami producentow i przepiséw przeciwpozarowych.
llos¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno by¢ zgodne z wymaganiami
przepisow przeciwpozarowych.

W pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ wymiane powietrza
wynikajgca z potrzeb bezpieczenstwa pracy.
Wentylacja powinna dziata¢ sprawnie i zapewnia¢ doptyw Swiezego powietrza. Nie
moze ona powodowac przeciggow, wyziebienia lub przegrzewania pomieszczen
pracy.

1.2 ROBOTY BUDOWLANO — MONTAZOWE

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét budowlano — montazowych:

- upadek pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia obrysu stropu; brak
zabezpieczenia otworéow technologicznych w powierzchni stropu; brak
zabezpieczenia otworow prowadzgcych na ptyty balkonowe);

- przygniecenie pracownika ptytg prefabrykowang wielkowymiarowg podczas
wykonywania robot montazowych przy uzyciu Zzurawia budowlanego
(przebywanie pracownika w strefie zagrozenia, tj: w obszarze rownym rzutowi
przemieszczanego elementu, powiekszonym z kazdej strony o 6,0m)

Osoby przebywajgce na stanowiskach pracy, znajdujgce sie na wysokosci co
najmniej 1,0m od poziomu podtogi lub ziemi, powinny byé zabezpieczone balustradg
przed upadkiem z wysokosci.
Balustradami powinny by¢ zabezpieczone:

- krawedzie stropéw nie obudowanych scianami zewnetrznymi,

- pozostawione otwory w $cianach (drzwiowe, balkonowe, szybow

dzwigowych).

Otwory w stropach na ktérych prowadzone sg prace lub do ktérych mozliwy jest
dostep ludzi, nalezy zabezpieczyé przed mozliwoscig wpadniecia lub ogrodzi¢
balustrada.
Przemieszczane w poziomie stanowisko pracy powinno mie¢ zapewnione
mocowanie konhcowki linki bezpieczenstwa do pomocniczej liny ochronnej lub
prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysokosci okoto 1,50m wzdtuz zewnetrznej
strony krawedzi przejscia. Wytrzymato$s¢ i sposdb zamocowania prowadnicy,
powinny uwzgledniac¢ obcigzenie dynamiczne spadajgcej osoby.
W przypadku gdy zachodzi koniecznos$¢ przemieszczenia stanowiska pracy w pionie,
linka bezpieczenstwa szelek bezpieczehstwa powinna by¢ zamocowana do
prowadnicy pionowej za pomocg urzgdzenia samohamujgcego.
Dtugos¢ linki bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa nie powinna by¢ wieksza niz
1,50m.
Amortyzatory spadania nie sg wymagane jezeli linki asekurujgce sg mocowane do
linek urzadzen samohamujgcych, ograniczajgcych wystgpienie sity dynamicznej w
momencie spadania, zwlaszcza aparatdw bezpieczenstwa lub  paséw
bezwtadnosciowych.



Osoby korzystajgce z urzadzen krzesetkowych, drabin linowych lub ruchomych
podestow roboczych powinny by¢ dodatkowo zabezpieczone przed upadkiem z
wysokosci za pomocg prowadnicy pionowej zamocowanej hiezaleznie od lin nosnych
drabiny, krzesetka lub podestu.

Ponadto, nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane, przez co
najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢
wystgpienia szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego.

Dotyczy to prac wykonywanych na wysokosci powyzej 2,0m w przypadkach, w
ktorych wymagane jest zastosowanie srodkéw ochrony indywidualnej przed
upadkiem z wysokosci.

1.3. ROBOTY WYKONCZENIOWE

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robot wykonczeniowych:

- upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach
roboczych rusztowania; brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem
Zz wysokosci przy wykonywaniu robot zwigzanych z montazem lub
demontazem rusztowania),

- uderzenie spadajgcym przedmiotem osoby postronnej korzystajgcej z ciggu
pieszego usytuowanego przy budowanym Ilub remontowanym obiekcie
budowlanym (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Roboty wykonczeniowe zewnetrzne (elewacja budynku) mogg by¢ wykonywane
przy uzyciu ruchomych podestéw roboczych oraz rusztowan no. , MOSTOSTAL —
BAUMANN”, , BOSTA - 70", ,STALKOL”, RR - 1/30”, ,PLETTAC”, ,ROCO — 1".
Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z
instrukcjg producenta lub projektem indywidualnym.

Osoby zatrudnione, przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy podestéw
roboczych powinien posiada¢ wymagane uprawnienia.

Osoby dokonujgce montazu i demontazu rusztowan obowigzane sg do stosowania
urzgdzen zabezpieczajgcych przed upadkiem z wysokosci.

Przed montazem i demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ i wygrodzi¢ strefe
niebezpieczng.

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z
przeznaczeniem.

Odbidr rusztowania dokonuje sie wpisem do dziennika budowy lub w protokole
odbioru technicznego.

W przypadku rusztowan systemowych dopuszczalne jest umieszczenie poreczy
ochronnej na wysokosci 1,00m.

Rusztowania z elementéw metalowych powinny by¢ uziemione i posiadac¢ instalacje
piorun ochronnag.

Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach
przejazdow i przejs¢ dla pieszych, powinny posiada¢ daszki ochronne i ostone z
siatek ochronnych.

Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowigzku stosowania balustrad.
Roboty wykonczeniowe wewnetrzne mogg by¢é wykonywane z rusztowan skfadanych
typu ,Warszawa” (roboty tynkarskie, montazowe, instalacyjne) oraz drabin
rozstawnych (roboty malarskie).



Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢é wykonane zgodnie z
instrukcjg producenta.
Montaz i demontaz tego typu rusztowan moze by¢ przeprowadzony tylko i wytgcznie
przez osoby odpowiednio przeszkolone w zakresie jego konstrukcji, montazu i
demontazu.
Rusztowania tego typu powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.
Dopuszcza sie wykonywanie robot malarskich przy uzyciu drabin rozstawnych tylko
do wysokosci nie przekraczajgcej 4,0m od poziomu podtogi.
Drabiny nalezy zabezpieczyC przed poslizgiem i rozsunieciem sie oraz zapewnic ich
stabilnosc.
W pomieszczeniach, w ktérych bedg prowadzone roboty malarskie roztworami
wodnymi, nalezy wytgczy¢ instalacje elektryczng i stosowacC zasilanie, ktore nie
bedzie mogto spowodowac zagrozenia prgdem elektrycznym.
Przy recznej lub mechanicznej obrobce elementéw kamiennych, pracownicy powinni
uzywac srodkéw ochrony indywidualnej, takich jak:

- gogle lub przytbice ochronne

- hetmy ochronne

- rekawice wzmocnione skoérg

- obuwie z wktadkami stalowymi chronigcymi palce stop
Stanowiska pracy powinny umozliwi¢ swobode ruchu, niezbedng do wykonywania

pracy.

1.4. MASZYNY | URZADZENIA TECHNICZNE UZYTKOWANE NA PLACU
BUDOWY

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu maszyn i
urzgdzen technicznych:

- pochwycenie konczyny gornej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej
ostony napedu)

- potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu
robot na placu budowy lub miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak
wygrodzenia strefy niebezpieczne)),

- porazenie pradem elektrycznym ( brak zabezpieczenia przewodow
zasilajgcych urzgdzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzgdzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny
by¢é montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz
spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.
Maszyny i inne urzgdzenia techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu, mogg
by¢ uzywane na terenie budowy tylko wéwczas, jezeli wystawiono dokumenty
uprawniajgce do ich eksploatac;i.

Wykonawca, uzytkujgcy maszyny i inne urzadzenia techniczne, niepodlegajgce
dozorowi technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje
techniczno — ruchowg lub instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen.

Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wozkow i innych
maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Stanowiska pracy operatoréw maszyn lub innych urzgdzen technicznych, ktoére nie
posiadajg kabin, powinny byc:



- zadaszone i zabezpieczone przed spadajgcymi przedmiotami,
- ostoniete w okresie zimowym.

2. INSTRUKTAZ ,PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI
ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikow
zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:

- szkolenie wstepne,

- szkolenie okresowe.
Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu 0 programy poszczegolnych rodzajow
szkolenia. Szkolenia wstepne ogdlne (,instruktaz ogolny”) przechodzg wszyscy nowo
zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono
zapoznanie pracownikéw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie
pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp
obowigzujgcymi w danym zakladzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej
pomocy.
Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien
zapozna¢ pracownikOw z zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku
pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego
wykonywania pracy na tym stanowisku.
Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.
Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogolnego, szkolenia wstepnego
na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢
potwierdzony przez pracownika na piSmie oraz odnotowany w aktach osobowych
pracownika.
Szkolenie wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w
okresie nie dluzszym niz 6 — miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym
stanowisku pracy.
Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikow zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz
na 3 — lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych wystepujg szczegdlne zagrozenia
dla zdrowia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorow zurawi, maszyn budowlanych i
innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.
Powyzszy wymdg nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi
oraz silnikami tréjfazowymi o mocy do 1 KW.
Na placu budowy powinny byé udostepnione pracownikom do statego korzystania,
aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczgce:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi Ilub

zagrozeniami zdrowia pracownikow,

- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomaocy.
W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem
danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonania danej pracy, czynnosci do
wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach
awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw.



Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, umiejetnosci, a takze
dostatecznej znajomosci przepisow oraz zasad BHP.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany,
stosownie do zakresu obowigzkow.

3. SRODKI __TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM  WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach
pracy sprawuja odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz
budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.
Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstawania
bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.
Przyczyny organizacyjne powstania wypadkéw przy pracy:
a) niewfasciwa ogodlna organizacja pracy
1) nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,
2) niewtasciwe polecenia przetozonych,
3) brak nadzoru
4) brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,
5) tolerowanie przez nadzér odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,
6) brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenhstwa pracy i
ergonomii,
7) dopuszczanie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan
lekarskich;
b) niewfasciwa organizacja stanowiska pracy
1) niewtasciwe usytuowanie urzgdzen na stanowiskach pracy,
2) nieodpowiednie przejscia i dojscia,
3) brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobor

Przyczyny techniczne powstawania wypadkéw przy pracy:
a) niewfasciwy stan czynnika materialnego:
1) wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrédtem zagrozenia,
2) niewtasciwa stateczno$¢ czynnika materialnego,
3) brak lub niewtasciwe urzgdzenia zabezpieczajgce,
4) brak $rodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobdr,
5) brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,
6) niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwaciji lub
napraw;

b) niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego:
1) zastosowanie materiatdow zastepczych,
2) niedotrzymanie wymaganych parametrow technicznych;

c) wady materiatowe czynnika materialnego:
1) ukryte wady materiatowe czynnika materialnego



d) niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego
1) nadmierna eksploatacja czynnika materialnego
2) niedostateczna konserwacja czynnika materialnego
3) niewtasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

- organizowaC stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami
bezpieczenstwa i higieny pracy

- dba¢ o sprawnos¢ $rodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania
zgodnie z przeznaczeniem,

- organizowaC, przygotowywa¢ i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc
zabezpieczenie pracownikow przed wypadkami przy pracy, chorobami
zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami Srodowiska pracy,

- dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia
technicznego, a takze o sprawnos¢ Srodkow ochrony zbiorowej i ich
stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

Na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu robot na danym
stanowisku pracy

- wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych

- okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegolnie
niebezpiecznych

- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby

- wykazu prac wymagajgcych szczegolnej sprawnosci psychofizyczne;.

Kierownik budowy powinien podja¢ stosowne srodki profilaktyczne majace na
celu:

- zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajgcy
pracownikow przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem
czynnikow szkodliwych i ucigzliwych,

- zapewnic likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gtéwnie przez
stosowanie technologii, materiatébw i substancji nie powodujgcych takich
zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw
osoba kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac
i podjecia dziatann w celu usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w Srodki
ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm
przydziatu $rodkdédw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego
opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa
uzytkownikow tych srodkow powinny zapewniaé wystarczajgcg ochrone przed
wystepujgcymi zagrozeniami (np. upadek z wysoko$ci, uszkodzenie gtowy, twarzy,
wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowa¢ pracownikbw o sposobach
postugiwania sie tymi Srodkami.
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USLUGI GEODEZYJNE

Jan Nieckarz
Cewkoéw 185, 37-632 tery Dzikow
tel. 600 OF

NiP 793-100-88-59, R: 650933530
email:;jan.nieckarz@gmail.com

Poéwiadczam, Ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku
prac geodezyjnych i kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera operat
techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednoczeénie informuje ze
jestem swiadomy odpowiedzialnosci karnej za ztozenie fatszywego
oswiadczenia

Oznaczenie kancelaryjne zgfoszenia pracy 1D.4033.907.2021
geodezyjnej
Miejscowosc CEWKOW
Jednostka Identyfikator 180907 2
ewidencyjna nazwa Stary Dzikéw
Obreb ewidencyjny identyfikator 0001

nazwa CEWKOW
Skala mapy Arkusz mapy 1:500 ] 8.129.10.08.2.1
Nazwa uktadu prostokgtnych ptaskich | 2000
wspofrzednych wysokosci Kronsztadt 86
Oznaczenie granic obszaru ktory byt
przedmiotem aktualizacji w dniu 20.11.2021r

Identyfikator prac 1D.4033-907.2021
geodezyjnych

Organ stuzby geodezyjnej kt6ry .
ataymalaisresis Starosta Lubaczowski

Brak informacji dotyczqcych stuzebnosci gruntowych.

Nie wyklucza sie istnienia w terenie in nie wykazanych na niniejszej mapie
urzgdzen podziemnych ktére nie zgtaszane do inwentaryzacji

Geodet: rawniony

rankiewicz GEODE ONY
.nr 1244 ~
Jan NiljcB4T

vpr. nr 12666

1 podpis geodety uprawnionego

Wykonawca prac geodezyjnych USLUGI GEODEZYINE Jan NIECKARZ
Cewkow 185; 37-632 Stary Dzikow
tel. 600072123
NIP 793-100-88-69 REGON 650933530

Nr oraz data sporzadzenia
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wynik pozytywnej weryfikacji z dnia 25.11.2021r /
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uprawnien zawodowych
kierownika prac

Geodeta awfiiony




