SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Nazwa Zamowienia: Rozbudowa i przebudowa budynku remizy strazy
pozarne;j.

Lokalizacja: Cewkdw, nr ewid. dziatki: 6337, 6333/102

Zamawiajgcy: Gmina Stary Dzikéw

ul. Kosciuszki 79
37-632 Stary Dzikow

Lubaczéw 2021



SPIS TRESCI:

Ogodlna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych
Roboty rozbiérkowe

Roboty murowe

Roboty izolacyjne

Zbrojenie

Beton konstrukcyjny

Wiezba dachowa

Roboty dekarskie

© ©® N o g~ w NP

Stolarka okienna i drzwiowa

=
o

. Wylewka przemystowa

=
=

. Tynki wewnetrzne i zewnetrzne

=
N

. Wewnetrzna instalacja kanalizacyjna

=
w

. Wewnetrzna instalacja c.o.

[N
N

. Instalacja sprezonego powietrza



l. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

1. WYMAGANIA OGOLNE
1.1. Nazwa zamoéwienia

»Rozbudowa i przebudowa budynku remizy strazy pozarnej”.
Zamawiajgcym jest Gmina Stary Dzikéw, ul. Kosciuszki 79, 37-632 Stary Dzikow.

1.2. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania ogélne wykonania i odbioru
robét, wspolne dla wszystkich rodzajéw robét objetych przedmiotem zamowienia publicznego.

1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét, stanowi obowigzujgcy dokument
przetargowy i kontraktowy wchodzgcy w sktad Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia jako
zatgcznik zawierajgcy zbior wymagah w zakresie sposobu wykonania robdét budowlanych i
instalacyjnych ( objetych przedmiotem zamodwienia), obejmujacy w szczegdlnosci wymagania
materiatdw, wymagania dotyczgce sposobu wykonania i oceny prawidtowosci wykonania
poszczegodinych robot oraz okreslajgcy zakres prac, ktore powinny by¢ ujete w cenach
poszczegoélnych pozyciji przedmiaru. STWIOR jako element SIWZ staje sie zalgcznikiem do umowy na
wykonawstwo.

1.4. Zakres Robot objetych S T
1.4.1. Zakres rob6t obejmuje:

Roboty budowlane

Roboty przygotowawcze

Roboty w zakresie burzenia
Roboty w zakresie usuwania gruzu
Roboty bud. w zakresie budynkéw

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzgdzen lub metod.

1.5. Wyszczegdlnienie prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych
- Wykonanie zabezpieczen z folii

- Wynoszenie sprzetu

- Wywédz gruzu

1.6. Informacje o terenie budowy

Do budynku doprowadzona jest instalacja elektryczna, zimnej wody
i kanalizacyjna. Inwestycja znajduje sie na zewnatrz budynku uzytecznosci publicznej.

1.7. Ogélne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ prac i ich zgodnos¢ z dokumentacjg kontraktows i
techniczng, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzgdzajgcego realizacjg umowy.



1.7.1. Przekazanie Terenu Budowy.

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze protokolarnie Wykonawcy Teren
Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik
Budowy oraz egzemplarz ST.

1.7.2. Zgodnos$¢ Robét z ST.

Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Projektanta
Wykonawcy stanowig czes¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegodlnione chocby w jednym z
nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w catej dokumentac;ji.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w dokumentaciji, a o ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomié¢ projektanta, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z ST.

Dane okreslone w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg
by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy materiaty lub Roboty nie bedg w peini zgodne z ST i wptynie to na
niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a
Roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

1.7.3. Zabezpieczenie intereséw oséb trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych przepiséw oraz powinien
zapewni¢ ochrone wtasno$ci publicznej i prywatnej.
Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody spowodowane w trakcie wykonywania robét budowlanych.

1.7.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca bedzie podejmowat wszelkie niezbedne dziatania, aby stosowac sie do przepiséw
i normatywow z zakresu ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem. Bedzie unikat
szkodliwych dziatan szczegdlnie w zakresie zanieczyszczen powietrza, wéd gruntowych, nadmiernego
hatasu i innych szkodliwych dla srodowiska i otoczenia czynnikéw powodowanych dziatalnoscig przy
wykonywaniu robot.

1.7.5. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie

Wykonawca bedzie przestrzegat przy realizacji robét przepiséw BHP, a w szczegdlnosci
zobowigzany jest wykluczy¢ prace pracownikow w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia i nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowe i
bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa, a takze zapewni odziez
ochronng dla pracownikéw zatrudnionych na placu budowy.

Wykonawca bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z
zaleceniami odpowiednich przepiséw bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

1.7.6. Organizacja planu budowy

Wykonawca bedzie zobowigzany do:

- Utrzymania porzgadku na placu budowy;

- Sktadowania materiatow i elementéw budowlanych;
- Utrzymania w czystosci placu budowy.

1.8. Okreslenia podstawowe

Roboty budowlane- budowe, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub
rozbidrce obiektu budowlanego.



Remont - wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét budowlanych polegajacych na
odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej konserwaciji.

Dziennik budowy — dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami , stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen
i okolicznosci zachodzacych w toku robot.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Zarzgdzajgcy realizacja umowy, Inspektor nadzoru — w ramach posiadanego umocowania od
zamawiajgcego reprezentuje interesy zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli
zgodnosci realizacji robot z dokumentacjg projektowg , specyfikacjg techniczng , przepisami ,
zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy.

Rejestr obmiaréw — akceptowany przez inzyniera rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robdot w formie wyliczen, szkicow i
ewentualnie dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez
Inzyniera.

Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz Robot.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacjg Projektowg i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Polecenie Inzyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera w formie pisemnej
dotyczgce sposobu realizacji Roboét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Obmiar robét — pomiar wykonanych robét budowlanych, dokonanych w celu weryfikacji ich ilosci w
przypadku zmiany parametréw przyjetych w przedmiarze roboét, albo obliczenia wartosci robot
dodatkowych, nie objetych przedmiarem.

Odbior cze$ciowy (robot budowlanych) — nieformalna nazwa odbioru robot ulegajgcych zakryciu i
zanikajgcych, a takze dokonywanie préb i sprawdzen instalacji, urzgdzen technicznych i przewodéw
kominowych. Odbiorem czesSciowym nazywa sie takze odbior czesci obiektu budowlanego
wykonanego w stanie nadajgcym sie do uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru catego obiektu
budowlanego, ktoéry jest traktowany jako ,odbiér koricowy”.

Odbiér gotowego obiektu budowlanego — formalna nazwa czynnosci zwanym tez ,odbiorem
koncowym”, polegajgcym na protokolarnym przejeciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu
budowlanego przez osobe lub grupe oséb o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczong
przez inwestora. Odbioru dokonuje sie po zgtoszeniu przez kierownika budowy faktu zakonczenia
roboét budowlanych, fgcznie z uporzadkowaniem terenu budowy i ewentualnie

terendw przylegtych, wykorzystywanych jako plac budowy.

Przedmiar rob6t — to zestawienie przewidzianych do wykonania roboét podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét
podstawowych.

Wykonawca — oznacza generalnego wykonawce oraz wszelkich podwykonawcow badz dostawcow
materiatow i ustug objetych umowg z Zamawiajgcym.

Zamawiajgcy — nalezy przez to rozumie¢ Inwestora przedsigwzigcia tj. Fundusz Sktadkowy
Ubezpieczenia Spotecznego Rolnikéw ul. Zurawia 32/34, 00-515 Warszawa.

Wyréb budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisOw o wyrobach
budowlanych wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w



sposob trwaty w obiekcie budowlanym wprowadzony do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw
wyrobéw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

Aprobata techniczna- pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego
przydatnos¢ do stosowania w budownictwie, wydana
przez upowazniong do tego jednostke.

Certyfikacja zgodnosci- dziatanie trzeciej strony (jednostki niezaleznej od dostawcy
i odbiorcy) wykazujgce, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany
wyrob, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong norma lub
z whadciwymi przepisami.

Deklaracja zgodnosci- oswiadczenie dostawcy, stwierdzajgce na jego wytgczng odpowiedzialnosé, ze
wyrob, proces lub ustuga sg zgodnez norma lub aprobatg techniczna.

Dokumentacja powykonawcza- dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zmianami i
uzupetnieniami w trakcie realizacji robét (budowy).

2. MATERIALY
2.1. Warunki ogoéine

Przy wykonywaniu robét budowlanych mogg by¢ stosowane wytgczenie wyroby budowlane o
wtasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych prawidiowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom
budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, okreslonych w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo
budowlane — dopuszczone do obrotu i powszechnego Ilub jednostkowego stosowania
w budownictwie.

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i urzgdzenia

wbudowane, montowane lub instalowane odpowiadaly wymaganiom okreslonym a art. 10 ustawy
Prawo budowlane.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegoétowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych
oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do
prowadzenia ciggtych badan okreslonych w ST w celu udokumentowania ze materiaty uzyskane z
dopuszczalnego Zrédta spetniajg wymagania ST w czasie postepu robét.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jako$ciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegé6towych Specyfikacjach Technicznych.

2.2. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy
rodzaj robdét, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje
na wiasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one
potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i
wiasciwos¢ do robdt i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego
sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem nadzoru.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli Dokumentacja Kosztorysowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co



najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie diuzszym, jesli bedzie to wymagane dla
badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze byc¢
pozniej zmieniany bez zgody Inzyniera .

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien byé
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji kosztorysowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace
jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja kosztorysowa lub ST przewidujg mozliwos¢é wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie
moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujgce realizacje umowy mogg byé
niedopuszczone do realizacji robot.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng na stan
i jakos¢ transportowanych materiatéw.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatdw/sprzetu na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych tadunkéw i w sposob ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktdre nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Kosztorysowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa.

Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé
uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrécenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw
drog publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonywania Robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg lub kontraktem oraz
za jako$¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
kosztorysowg wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji kosztorysowej i w ST,
a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robét bedg wykonywane przez
Wykonawce nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot.
Skutki finansowe z tytutu wstrzymania rob6t w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera
programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Robdt,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robét zgodnie z
Dokumentacjg Kosztorysowg, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) czes¢ ogoding opisujgca:

- organizacje wykonania robot , w tym terminy i sposéb prowadzenia Robot,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdt,
- BHP,
- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$é wykonania

poszczegolnych elementéw Robdt,
- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig

wykonywanych Robét,
- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
- sposéb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi);

b) czes$é szczeqdtowg opisujgca dla kazdego asortymentu Robdt:

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzgdzeh do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu,

- sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegdélnych elementéw Robdt,

- sposéb postepowania z materiatami i Robotami nieodpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robét

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnaé zatozong jako$¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole Robét i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek, badan materiatow oraz Robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz Roboét
z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w Dokumentacji Kosztorysowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okre$lone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robot zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
Inzynier bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
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badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki badan,
Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Robd6t badanych materiatdow i dopusci je do uzycia dopiero
wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos¢ tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktore
budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera.
Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera bedg odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera .

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowac
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera .

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie
ich wyniki do akceptacji Inzyniera .

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywacC Inzynierowi kopie raportdow z wynikami badah jak
najszybciej, jednak nie pdzniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodnos$¢ materiatdw i Robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych
przez Wykonawce.

Inzynier moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, Ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych
badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i Robét z
Dokumentacjg Kosztorysowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych
badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:
certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wifasciwych przepisow i
dokumentéw technicznych, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
- Polskg Normg lub



- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1. i ktére spetniajg wymogi Specyfikacji
Technicznej.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Robét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez
Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

Wykonawca winien stosowac materiaty spetniajace wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dn.1108.2004r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci wyroboéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. nr 198 poz. 2041) oraz Ustawy z dn.16.04.2004r. o
wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92 z2004r. poz. 881)

6.8. Dokumenty budowy

Dziennik Budowy

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu Robdt,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne,
dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zafgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdélnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowe;j,

- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonograméw Robdét,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw Robdt,
przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w Robotach,

- uwagi i polecenia Inzyniera,

- daty zarzgdzania wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw Robdt,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robdt podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdinym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentaciji
Projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania Robdt,

- dane dotyczgce jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone
Inzynierowi do ustosunkowania sie.
Wopis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie jest
jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robét.

Rejestr Obmiaréw

Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw Robdt. Obmiary wykonanych Robét przeprowadza sie w sposob ciggty w
jednostkach przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiardw.
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Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw,
orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig
zatgczniki do odbioru Robét. Powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt (1)-(3), nastepujgce
dokumenty:

- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

- protokoty przekazania Terenu Budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

- protokoty odbioru Robdt,

- protokoty narad i ustalen,

- korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne
dla Inzyniera i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru Robét.

Obmiar Robo6t bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z
Dokumentacjg Kosztorysowg i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie
obmierzanych Robdt i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiaréw.

Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych
w Przedmiarze lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukonczenia wszystkich Robét. Btedne dane zostang poprawione wedtug instrukciji
Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych Roboét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej
pfatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inzyniera.

7.2. Zasady okreslania ilosci Roboét i materiatéw.

Obmiaru nalezy dokonywaé w jednostkach zgodnych z przedmiarem robét, dopuszczonymi do
stosowania i atestowanymi w Polsce urzgdzeniami pomiarowymi wg stany rzeczywistego na budowie,
metodami zalecanymi w Polskich Normach odpowiednich dla danego rodzaju robét.

Obmiar powierzchni nalezy przeprowadzi¢ wg PN-ISO 9836:1997.

llos¢ robot nalezy okreslic zgodnie z katalogami naktadéw rzeczowych i kosztorysowymi normami
naktadéw rzeczowych na podstawie obmiaru robét.

(Nalezy okresli¢ zasady dokonywania obmiaréw, np. sposéb pomiaru dtugosci i odlegtosci pomiedzy
punktami skrajnymi ztozonych obiektow budowlanych. Oméwi¢ metody obliczania ilosci robét, np. przy
obliczaniu powierzchni $cian do tynkowania liczy sie najpierw tgczng powierzchnie Scian tgcznie z
otworami i powierzchniami nieotynkowanymi, a nastepnie od tej powierzchni odejmuje sie obliczong
wczesniej tgczng powierzchnie otwordw i powierzchni nieotynkowanych przy zatozeniu pominiecia w
tym rachunku powierzchni otworéw i powierzchni nieotynkowanych mniejszych od granicznej
wielkosci).
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7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robét bedg
zaakceptowane przez Inzyniera. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez
Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie
posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caty
okres trwania Robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem Robét, a takze
w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w Robotach.
Obmiar Robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robét
podlegajagcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Roboty = pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane
w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w
formie oddzielnego zatgcznika do Rejestru Obmiaréw, ktérego wzdér zostanie uzgodniony z
inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c¢) odbiorowi wstepnemu

d) odbiorowi koncowemu.

Kryterium odbioru jest zgodnos$¢ wykonanych robét z:
e dokumentacjg kosztorysowg
kosztorysem ofertowym
ustaleniami z inwestorem
wiedzg i sztukg budowlang
Polskimi Normami dotyczgcymi danego zakresu robét
wszystkimi innymi obowigzujgcymi przepisami prawa polskiego dotyczgcymi danego zakresu
robot.

8.1. Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidér Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbiér Robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robét.
Odbioru Robét dokonuje Inzynier.
Gotowos¢ danej czesci Robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera.
Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera .
Jakos¢ i ilos¢ Robét ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
Dokumentacjg Kosztorysowg, ST i uprzednimi ustaleniami.
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8.2. Odbiér czesciowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robét. Odbioru
czesciowego Robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Roboét. Odbioru Robét
dokonuje Inzynier.

8.3. Odbior wstepny Robét.

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Rob6t w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci.
Catkowite zakohczenie Robét oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inzyniera.
Odbioru ostatecznego Robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inzyniera i Wykonawcy.
Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikow badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robét z Dokumentacjg
Kosztorysowg i ST .
W toku odbioru ostatecznego Robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréow robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, zwiltaszcza w zakresie wykonania Robét
uzupetniajacych i Roboét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub Robot uzupetniajgcych
w warstwie Scieralnej lub Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala
nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych Robét w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Kosztorysowg i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potragcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych
Robét w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.

8.4. Dokumenty do odbioru wstepnego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robét jest protokét odbioru
ostatecznego Robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

1. Dokumentacje Kosztorysowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowsg, je$li

zostata sporzadzona w trakcie realizacji Umowy.

Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne)

Recepty i ustalenia technologiczne.

Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty).

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ.

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i ew.

PZJ.
Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ .

9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robdt wtascicielom urzgdzen.

10. Instrukcje eksploatacyjne.

Nookwn

©

W przypadku gdy wedtug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja ~ w porozumieniu z Wykonawcag wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego Robdét.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wedtug
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania Robdt poprawkowych i Robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.
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8.5. Odbiér koncowy.

Odbiér koncowy polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu  z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie ,Odbiér wstepny Robét”.

0. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia Ogodlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych w kosztorysie powykonawczym podstawg ptatnosci jest
wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikaciji
Technicznej i w Dokumentacji Kosztorysowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty pozycji kosztorysowej bedg obejmowac:

e koszty organizacji i przygotowania placu budowy,
e robocizne bezposrednig wraz z kosztami,
o warto$¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi
kosztami ubytkéw i transportu na plac budowy,
o wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,
e koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
e podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Obowigzujgce w Polsce normy i normatywy,

2. Prawo budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994 ( Dz.U. z 2006r. nr 156 poz. 1118 ze zm.),

3. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie;

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r w sprawie bezpieczehstwa i higieny
pracypodczas wykonywania robot budowlanych

5. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB Warszawa 2004,

6. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych ARKADY-1987r.;

7. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terendw.

8. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych z p6zniejszymi zmianami ( Dz. U. z 2000 Nr
71poz. 838 z pdzZniejszymi zmianami).

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracypodczas wykonywania robot budowlanych ( Dz. U. z 2003r. Nr 48 poz. 401).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Il. ROBOTY ROZBIORKOWE

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1 . Przedmiot SST:

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét rozbiérkowych zwigzanych z realizacjg zadania.

1.2. Zakres stosowania SST:

Szczegotowa specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy przy
Zleceniu i realizacji robét wymienionych powyzej.

1.3. Zakres robét objetych SST:
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie prac demontazowych i rozbiérkowych.
Zakres prac rozbiérkowych obejmuje w szczegdlnosci:
- demontaz stolarki okiennej i drzwiowej
- demontaz styropianu ze sciany zewnetrznej potudniowe;j
- wykucie otworéw na przejscie
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w OST .

1.5. Wymagania dotyczace prowadzenia robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg kosztorysowg , SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogodlne wymagania dotyczgce robot sg podane w OST.
2. MATERIALY POCHODZACE Z ROZBIORKI
Materiaty rozbiérkowe:gruz ceglany, gruz betonowy, gruz ceramiczny, deski, drewno, szkio,
elementy metalowe (ztom), styropian, inne;
Materiat nadajgcy sie do ponownego uzycia powinien by¢ odwieziony na miejsce wyznaczone
przez Inwestora.
3. SPRZET
3.1. Wymagania ogoéine
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST.
3.2 Sprzet do wykonywania robét
Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego
wptywu na jakos¢ materiatdw i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla Srodowiska.
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4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogoélne

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w OST.
4.2. Transport materiatow i sprzetu

Do transportu materiatdw i sprzetu stosowac nastepujgce sprawne technicznie $rodki
transportu. Materiaty nalezy uktada¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i
zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu. Jezeli dtugos¢ przewozonych
elementow jest wieksza niz dlugos¢ samochodu to wielkos¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m.

Przy zatadunku i wyladunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzegac
przepisow obowigzujgcych w transporcie drogowym. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania
takich srodkéw transportowych, ktore nie wptyng niekorzystnie na jakosc i wtasciwos$¢ przewozonych
materiatow i sprzetéw.

Przy ruchu po drogach publicznych srodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu
drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do prac rozbiorkowych nalezy teren oznakowa¢ zgodnie
z wymogami BHP oraz zabezpieczy¢ przed dostepem osdb postronnych.

5.2. Roboty rozbiérkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku
(Dz.U. 2003 nr 47 poz.401 z pdzniejszymi zmianami) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robo6t budowlanych.
Roboty rozbiérkowe i urzadzen towarzyszgcych obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich
elementéw wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacjg kosztorysowg, SST lub wskazaniami
Inspektora Nadzoru.
Roboty rozbiérkowe mozna wykonywa¢ mechanicznie lub recznie w sposéb okreslony w SST lub
przez Inzyniera. Wszystkie elementy mozliwe do powtdérnego wykorzystania powinny by¢ usuwane
bez powodowania zbednych
uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stajg sie wlasnoscig Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je
na miejsce okreslone w niniejszej SST lub wskazane przez Inzyniera. Elementy i materialy, ktore
zgodnie z niniejszg SST stajg sie wlasnoscig Wykonawcy, powinny by¢ usuniete z terenu budowy w
miejsce wskazane przez Inzyniera.
Ewentualne rusztowania, konstrukcje podpar¢ i pomosty dla robét rozbidrkowych wykonawca musi
wykonac¢ na wiasny koszt i przedtozy¢ ich projekt do zatwierdzenia Inzynierowi.

6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jako$ci robét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymogami niniejszej
specyfikacji. Kontrola jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét
rozbiérkowych, sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtdrnego
wykorzystania oraz sprawdzeniu braku zagrozen na miejscu budowy.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady dokonywania obmiaréw robo6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

Podstawg dokonywania obmiardéw, okreslajgcg zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegdlnych pozycji, jest zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar roboét.
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Jednostkami obmiarowymi sa:
- 1 szt. zdemontowanej stolarki

- 1 m3 rozebranych elementéw $cian, wykutych otwordw, itp. (rozumianych jako

zdemontowanych elementéw) oraz wywozu i utylizacji odpaddw.

8. ODBIORY ROBOT

Ogodlne zasady odbioréw robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.
Wszystkie roboty objete specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne zasady dokonywania ptatnosci podano w Ogaélnej Specyfikacji Technicznej.
Cena robot obejmuje w przypadku wszystkich robét rozbiérkowych objetych niniejszg ST:
- wyznaczenie zakresu prac,

- oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod wzgledem BHP, zabezpieczenie
zachowywanych elementéw przed uszkodzeniem,

- przeprowadzenie demontazu,

- rozdrobnienie zdemontowanych elementow,

- oczyszczenie podtoza po zdemontowanych elementach,

- przetransportowanie odpadéw z miejsca rozbiorki do kontenerow,

- selektywne ztozenie odpaddéw w kontenerach.

Cena robot obejmuje w przypadku wywozu i utylizacji odpadow:
- zatadunek odpadéw,

- zabezpieczenie tadunku,

- przewo6z odpaddéw do miejsca utylizacji,

- utylizacje odpadéw.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

objetos¢

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U Nr 207 z 2003 r., poz. 2016) z pdzniejszymi

zZmianami.

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczego6towego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych

oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. nr 202 poz. 2072)

3. Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 26.06.2002 r. dot. dziennika budowy, montazu | rozbiérki oraz

tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 108 poz. 953 z 2002 r.)

4. Rozporzgdzenie Min. Infrastruktury z 27.08.2002 r. w sprawie szczegétowego zakresu formy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu rodzajow robdt budowlanych,

stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151 poz. 1256 z 2002 r.),

5. Rozporzgdzenie Min. Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U.Nr 120 poz. 1126 z 2003 r.)
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

[l ROBOTY MUROWE

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1. Przedmiot SST:

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét murowych zwigzanych z realizacjg zadania.

1.2. Zakres stosowania SST:

Szczegotowa specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy przy
Zleceniu i realizacji robét wymienionych powyzej.

1.3. Zakres robét objetych SST:

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie $cian murowanych:
- uzupetnienia scian istniejgcych z bloczkéw piano —betonowych na zaprawie cementowo — wapienne;.
- wymurowanie $cian konstrukcyjnych z bloczkéw piano —betonowych na zaprawie cementowo —
wapiennej

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w OST .

1.5. Wymagania dotyczace prowadzenia robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg kosztorysowg , SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogodlne wymagania dotyczgce robot sg podane w OST.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST
~YWymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Woda zarobowa do zapraw PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wdd s$ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajgcych
ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.3. Piasek

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 ,Kruszywa mineralne. Piaski do
zapraw budowlanych.”, a w szczegdlnosci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych
- mie¢ frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
$rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
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2.4. Zaprawy budowlane cementowe i cementowo-wapienne

Marka (np.M5) i sktad zaprawy powinny byé zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501

~Zaprawy budowlane zwykte”. Przygotowanie zapraw do robét tynkarskich powinno by¢ wykonywane
mechanicznie. Zaprawe nalezy przygotowac¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie
szybko po jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin. Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy
stosowac cement portlandzki wedtug normy PN-B- 19701;1997 ,Cementy powszechnego uzytku”.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno suchogaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzyé jednolitg i
jednobarwng mase, bez grudek wapna niegaszonego i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy
skfadnikéw zapraw dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju
cementu i wapna.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogoéine

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST.
3.2. Sprzet do wykonywania roboét

Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego
wptywu na jakos¢ materiatdow i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla Srodowiska.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w OST.
4.2. Transport materiatéw i sprzetu

Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywa¢ sie zgodnie
z wymaganiami normowymi. Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢
specjalnym pojazdem, natomiast cement i wapno suchogaszone workowane mozna przewozi¢
dowolnymi $rodkami transportu i w odpowiedni sposéb zabezpieczone przed nadmiernym
zawilgoceniem.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i
nadmiernym zawilgoceniem.

Cegte, mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu zwracajgc uwage na jej
zabezpieczenie przed uszkodzeniami.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonania robot

Do wykonywania robét nalezy zastosowac¢ odpowiednie dla danych rodzajéw prac bloczki
,zaprawy.Zaprawe nalezy wykonac¢ na podstawie zatwierdzonej receptury.
Bloczki winny by¢ czyste i wolne od kurzu.
Mury lub ich uzupetnienia wykonywa¢ warstwami z zastosowaniem prawidtowego wigzania i grubosci
spoin, uwzgledniajgc szpatdowanie wigzgce do istniejgcych scian
Spoiny:
- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubo$¢ nie powinna przekracza¢ 17 mm,
a minimum 10 mm,
- 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubo$¢ maksymalna nie
powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna 5 mm.
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Spoiny powinny byé doktadnie wypetnione zaprawg. W $cianach przewidzianych do tynkowania nie
nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.

6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymogami niniejszej
specyfikacji. Kontrola jakosci robét polega na:
- sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacja techniczna
- badanie materiatow
- sprawdzenie prawidtowosci wigzania pustakow w murze
- sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny
- sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia
- sprawdzenie poziomowosci warstw pustakow
- sprawdzenie prawidtowosci osadzenia oscieznic okiennych i drzwiowych
- sprawdzenie liczby uzytych elementéw uzupetniajgcych

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru

Ogodlne zasady obmiaru podano w OST .
llos¢ wykonanych Robét okresla sie na podstawie Dokumentacji Kosztorysowej i pomiaru z natury.

7.2. Jednostka obmiaru

Jednostkg obmiaru wszystkich Robot objetych niniejszg OST jest metr kwadratowy [m2] muru o
odpowiedniej grubosci.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogodlne zasady przejecia Robot

Ogolne zasady Przejecia Robot podano w OST.
Roboty murowe podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych. Odbiér robét murowych powinien sie
odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robét wykohczeniowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa skalkulowana przez Wykonawce, ktéra obejmuje :
- dostarczenie materiatdw i sprzetu na stanowisko pracy

- uzupetnienie scian,

- postawienie nowych $cian dziatowych

- uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-68/B —10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty kratéwki.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementupowszechnego
uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-86/B-30020 Wapno

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

V. ROBOTY IZOLACYJNE

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania
techniczne dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem izolacji .

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajagce i majace na celu
wykonanie izolacji : przeciwwodnych, przeciwwilgociowych i termicznych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi
Normami i Ogolng Specyfikacjg Techniczng p.1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej
p.2.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogdine

2.1.1. Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach ITB dopuszczajgcych
dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.1.2. Do papowych izolacji nalezy stosowa¢ papy o wkiadach nie podlegajacych rozkladowi
biologicznemu, do ktorych zalicza sie papy na tkaninie z wtokien szklanych i na welonie szklanym oraz
papy na witdkninie.

2.1.3. Lepiki i kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na taczone materiaty i powinny wykazywaé
dostateczng odpornos¢ w S$rodowisku, w ktdérym zostaje uzyte oraz nalezytg przyczepnosé do
sklejonych materiatéw, okreslong wg metod badan podanych w normach panstwowych i
Swiadectwach ITB.

2.1.4. Materialy izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposéb
wskazany w normach panstwowych i Swiadectwach ITB. - materiaty izolacyjne dostarczone na
budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez producenta ich jakos¢ nie mogg by¢ dopuszczone
do stosowania - odbiér materiatdw izolacyjnych powinien obejmowa¢ sprawdzenie zgodnosci z
dokumentacjg projektowg oraz sprawdzenie wilasciwosci technicznych tych materiatow z
wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z
zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta powinien on by¢ zbadany zgodnie z
postanowieniami normy panstwowej. Nie dopuszcza sie stosowania do rob6t materiatoéw izolacyjnych,
ktérych wtasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm. Nie nalezy stosowaé
réwniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
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2.2. Materiaty do izolacji termicznych

- Sciany parteru — styropian grafitowy, A=0,031, gr.15 cm,
- §ciany piwnic — styropian extrudowany gr. 10 cm,

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Roboty mozna wykonaé recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ptyty styropianowe nalezy przewozi¢é w opakowaniu z zachowaniem przepisow BHP i ruchu
drogowego

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. I1zolacje przeciwwilgociowe

5.1.1. Przygotowanie podktadu

a) podktad pod izolacje powinien byé trwaty, nieodksztatcony i przenosi¢ wszystkie dziatajgce nan
obcigzenia

b) powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ réwna, czysta i odpylona

5.1.3. Izolacje papowe

a) izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych czesci obiektu przed wilgocig z gruntu powinny
skfada¢ sie z jednej lub dwoch warstw papy termozgrzewalnej, zgrzanej w sposob ciggty na catej
powierzchni

b) szerokos¢ zaktadoéw papy zaréwno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna byc¢
nie mniejsza niz 10 cm, zaktady arkuszy klejonych warstw papy powinny by¢ przesuniete wzgledem
siebie.

5.2. Izolacje termiczne

5.2.1. Do wykonywania izolacji stosowa¢ materiaty w stanie powietrzno — suchym

5.2.2. Warstwy izolacyjne winny by¢ uktadane szczegodlnie starannie. Plyty styropianowe nalezy
ukfada¢ na styk bez szczelin. Plyty winny by¢ przyciete na miare bez ubytkow i wyszczerbien. Przy
ukfadaniu ptyt w kilku warstwach kazdg warstwe uktada¢ mijankowo. Przesunigcie stykow winno

wynosi¢ minimum 3 cm

5.2.3. W czasie przerw w pracy wbudowane materiaty nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem (przez
nakrycie folig lub papa).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Materiaty izolacyjne
- wymagana jako$¢ materiatdbw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwnorzednym dokumentem
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- materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez producenta
ich jakos¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania

- odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg
projektowg oraz sprawdzenie witasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami
wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci
wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy
panstwowej

- nie dopuszcza sie stosowania do rob6t materiatéow izolacyjnych, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom przedmiotowych norm. Nie nalezy stosowac rowniez materiatéw przeterminowanych (po
okresie gwarancyjnym)

7.0BMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robdt jest m2 powierzchni zaizolowanej. llos¢ robot okresla sig¢ na
podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez InSyniera i sprawdzonych w
naturze.

8. ODBIORY ROBOT | PODSTAWY PLATNOSCI

Odbiér robdt izolacyjnych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robét
wykonczeniowych. Podstawe do odbioru robét izolacyjnych powinny stanowi¢ nastepujace
dokumenty:

a) dokumentacja techniczna

b) dziennik budowy

c) zaswiadczenie o jakosci materiatéw i wyrobéw dostarczonych na budowe

d) protokdty odbioru poszczegdlnych etapdw robdét zanikajgcych

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Warunki ptatnoéci. Placi sie za ustalong ilo§¢ m2 izolacji wg ceny jednostkowej, ktdra
obejmuije:
- dostarczenie materiatéw
- przygotowanie i oczyszczenie podtoza
- zagruntowanie podtoza
- wykonanie izolacji wraz z ochrong - uporzgdkowanie stanowiska pracy

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-10260:1969 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-B-24620:1998/Az1:2004 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-EN 14967:2007 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe do poziomej izolacji
przeciwwilgociowe;j

PN-EN 13969:2006/A1:2007 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe do izolacji
przeciwwilgociowej tgcznie z wyrobami asfaltowymi do izolacji przeciwwodnej czesci podziemnych
PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej

PN-B-27617:1989/Az1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej

PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podktadowa na widkninie przeszywane;.

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z witékien szklanych.

PN-B-24620:1998/Az1:2004 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

V. ZBROJENIE

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania
techniczne dotyczgce wykonania i odbioru robdt zbrojenia betonu w konstrukcjach zelbetowych
wykonywanych na mokro.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem i odbiorem zbrojenia betonu w konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na mokro.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujacych robot:
1. Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji zelbetowych z pretéw stalowych okragtych -
zebrowanych fi 12 mm

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi
Normami i Ogélng Specyfikacjg Techniczng p.1.4.
Prety stalowe wiotkie — prety stalowe o przekroju kolowym zebrowane o srednicy do 40 mm.
Zbrojenie niesprezajace — zbrojenie konstrukcji betonowej niewprowadzajgce do niej naprezen w
sposéb czynny.
Siatki zbrojeniowe - elementy zbrojenia ztozone z pretéw podtuznych i poprzecznych, potgczonych
Zza pomoca, zgrzewania
Spajanie - tgczenie pretéw ze sobg lub z innymi elementami stalowymi za pomocg spawania lub
zgrzewania
Klasa stali - okreslanie wlasnosci mechanicznych stali zbrojeniowych stosowanych w konstrukcjach
zelbetowych, wyrazone literg A i cyfrg O lub cyfrg rzymskg (w jednym przypadku uzupetniong literg N)
Charakterystyczna granica plastycznosci stali zbrojeniowej - gwarantowana wyrazna granica
plastycznosci stali zbrojeniowej lub gwarantowana warto$¢ naprezenia odpowiadajgcego
odksztatceniu trwatemu stali zbrojeniowej 0,2 %
Obliczeniowa granica plastycznosci stali zbrojeniowej - wartos¢ uzyskana w wyniku podzielenia
charakterystycznej granicy plastycznosci stali zbrojeniowej przez czesciowy wspotczynnik
bezpieczenstwa dla stali zbrojeniowe;.
Wytrzymatos$¢é charakterystyczna stali zbrojeniowej na rozcigganie - gwarantowana wytrzymatos¢
stali zbrojeniowej na rozcigganie, nie wieksza niz 1,35 charakterystycznej granicy plastycznosci
Charakterystyczna granica plastycznosci stali sprezajacej - gwarantowana wartos¢ naprezenia
odpowiadajgcego odksztatceniu trwatemu stali sprezajacej 0,1 %
Obliczeniowa granica plastycznosci stali sprezajacej - wartos¢ uzyskana w wyniku podzielenia
charakterystycznej granicy plastycznosci stali sprezajgcej przez czesciowy wspoétczynnik
bezpieczenstwa dla stali sprezajacej.
Wytrzymatos$¢é charakterystyczna stali sprezajacej na rozcigganie - gwarantowana wytrzymatos¢é
stali sprezajgcej na rozcigganie
Czesciowy wspoétczynnik bezpieczenstwa dla stali - wspolczynnik uwzgledniajgcy mozliwosé
wystepowania nizszej granicy plastycznosci stali niz charakterystyczna granica plastycznosci, a takze
odchytki wymiaréw przekroju preta i elementu konstrukcji (nie wieksze jednak od dopuszczalnych
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1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Ogoélne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w Ogdlnej Specyfikacji
Technicznej p.2. Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$é robot zwigzanych z wykonaniem zbrojenia w
konstrukcjach zelbetowych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robot oraz ich zgodnos¢ z umowa,
pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajgcego realizacjg umowy. Wprowadzenie jakichkolwiek
odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzgdzajacego realizacjg umowy.

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw i ich rodzaju podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej p.3.

2.2. Stal zbrojeniowa

1.2.1 Asortyment stali zbrojeniowej
Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych pretami wiotkimi objetych zakresem umowy stosuje sie
stal klas i gatunkéw wg dokumentac;ji projektowe;j - stal zebrowana klasy A-IlIN (RB500W).

2.2.2. Wymagania przy odbiorze
Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-H-93215.
Przeznaczona do odbioru na budowie partia pretéw musi by¢é zaopatrzona w atest, w ktérym majg byé
podane:
- hazwa wytwaorcy,
- 0znaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215,
- numer wytopu lub numer partii,
- wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wedtug analizy wytopowej,
- masa partii,
- rodzaj obrobki cieplne;.
Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wigzki pretow lub kregu pretéw (po dwie
do kazdej wigzki) muszg znajdowac sie nastepujace informacje:
- znak wytworcey,
- 8rednica nominalna,
- znak stali,
- humer wytopu lub numer partii,
- znak obrdébki cieplne;.

2.3. Drut montazowy

Do montazu pretdw zbrojenia nalezy uzywa¢ wyzarzonego drutu stalowego, tzw.
wigzatkowego.

2.4. Podktadki dystansowe

Dopuszcza sie stosowanie stabilizatoréw i podktadek dystansowych wytgcznie z betonu.
Podktadki dystansowe muszg byé przymocowane do pretéw.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.4.
Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych

powinien spetniaé wymagania obowigzujgce w budownictwie ogélnym. W szczegdlnosci wszystkie
rodzaje sprzetu, jak: gietarki, prosciarki, zgrzewarki, spawarki powinny by¢ sprawne oraz posiadac
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fabryczng gwarancje i instrukcje obstugi. Sprzet powinien spetnia¢ wymagania BHP, jak przyktadowo
ostony zebatych i pasowych urzadzeh mechanicznych. Miejsca lub elementy szczegdlnie
niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien podlegaé kontroli
osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujgce sprzet powinny by¢ odpowiednio
przeszkolone.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.5.
Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu, w sposéb
zapewniajgcy unikniecie trwatych odksztalceh oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.
Pozostate materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu
powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonywania roboét

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej
p.2.1.
Wykonawca przedstawi zarzadzajgcemu realizacjg umowy do akceptacji harmonogram robét
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedzie wykonywane zbrojenie konstrukcji zelbetowych.

5.2. Przygotowanie zbrojenia

5.2.1. Przygotowanie, montaz i odbiér zbrojenia powinien odpowiadaé wymaganiom normy PN
91/5- 10042, a klasy i gatunki stali winny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

5.2.2. Czyszczenie pretéw

Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkow
rdzy, kurzu i btota. Prety zbrojenia zattuszczone lub zabrudzone farbg olejng mozna opala¢ lampami
benzynowymi lub czysci¢ preparatami rozpuszczajgcymi tluszcze.
Stal narazong na choéby chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ wodg stodka.
Stal pokrytg tuszczgca sie rdzg i zablocong oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie lub
mechanicznie bgdz tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju
poprzecznego pretow. Stal tylko zabrudzong mozna zmy¢ strumieniem wody.
Prety oblodzone odmraza sie strumieniem cieptej wody. Mozliwe sg rowniez inne sposoby
czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora nadzoru.

5.2.3. Prostowanie pretow
Dopuszcza sie prostowanie pretéw za pomocag kluczy, miotkéw, scianek. Dopuszczalna
wielkos¢ miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.

5.2.4. Ciecie pretow zbrojeniowych

Ciecie pretow nalezy wykonywac¢ przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest
sporzadzenie w tym celu planu ciecia. Ciecia przeprowadza sie przy uzyciu mechanicznych nozy.
Dopuszcza sie réwniez ciecie palnikiem acetylenowym.

5.2.5. Odgiecia pretéw, haki

Minimalne $rednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakow zbrojenia podaje tabela Nr
23 normy PN-S-10042. Minimalna odlegtos¢ od krzywizny preta do miejsca, gdzie mozna na nim
potozy¢ spoine, wynosi 10d dla stali A-lll i A-ll lub 5d dla stali A-l. Na zimno na budowie mozna
wykonywaé odgiecia pretéow o srednicy d < 12 mm. Prety o $rednicy d > 12 mm powinny by¢ odginane
z kontrolowanym podgrzewaniem.
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W miejscach zagie¢ i zataman elementéw konstrukcji, w ktoérych zagieciu ulegajg jednoczesnie
wszystkie prety zbrojenia rozcigganego, nalezy stosowac Srednice zagiecia rowng co najmniej 20d.
Wewnetrzna srednica odgiecia strzemion i pretéw montazowych powinna spetnia¢ warunki podane dla
hakéw. Przy odbiorze hakéw i odgie¢ pretdw nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na ich zewnetrzng
strone. Niedopuszczalne sg tam pekniecia powstate podczas wyginania.

5.3. Montaz zbrojenia

5.3.1. Wymagania ogodine

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwiaé jego dokfadne otoczenie przez jednorodny
beton. Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretdw wzgledem siebie i wzgledem
deskowania nie moze ulec zmianie. W konstrukcje mozna wbudowaé stal pokrytg co najwyzej nalotem
nietuszczgcej sie rdzy.
Nie mozna wbudowaé stali zatluszczonej smarami lub innymi srodkami chemicznymi, zabrudzonej
farbami, zabtoconej i oblodzonej, stali, ktéra byla wystawiona na dziatanie stonej wody.
Minimalna grubos¢ otuliny zewnetrznej w Swietle pretéw i powierzchni przekroju elementu
zelbetowego powinna wynosi¢ co najmnie;j:
- 0,03 m — dla zbrojenia gtéwnego ram, belek, pociagdéw, gzymsow,
- 0,025 m — dla strzemion ram, belek, podciggdéw i zbrojenia ptyt, gzymsow.
Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysokos¢ w trakcie
betonowania jest niedopuszczalne.
Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.

5.3.2. Montowanie zbrojenia

Prety zbrojenia nalezy tgczy¢ w sposéb okreslony w dokumentac;ji projektowe;.
Skrzyzowania pretéw nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewaé lub tgczy¢ tzw. Stupkami
dystansowymi. Drut wigzatkowy, wyzarzony o srednicy 1 mm, uzywa sie do tgczenia pretéw o srednicy
do 12 m, przy $rednicach wiekszych nalezy stosowac drut o rednicy 1,5 mm.
W szkieletach zbrojenia belek i stupdw nalezy tgczy¢ wszystkie skrzyzowania pretéw naroznych ze
strzemionami, a pozostatych pretéw — na przemian.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w Ogdélnej Specyfikacji Technicznej p.6.
Przed przystgpieniem do rob6t wykonawca powinien uzyskac¢ aprobaty techniczne na materiaty oraz
wymagane wyniki badan materiatbw przeznaczonych do wykonania robdt i przedstawi¢ je do
akceptacji.
Wymagana jakos¢ materiatdw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o
jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym rownorzednym
dokumentem.
Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatow, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowaé rowniez materiatdw przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).
Kontrola jako$ci robét wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg
projektowg oraz podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.
Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:
- sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zamdéwieniem,
- sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,
- sprawdzenie wymiaréw wg normy PN-H-93215,
- sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,
- proba rozciggania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998,
- préba zginania na zimno wg normy PN-H-04408.
Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 prébki z kazdego kregu lub wigzki. Probki nalezy pobrac¢ z
réznych miejsc kregu.
Jakos¢ pretdéw nalezy ocenié¢ pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze dadzg wynik pozytywny.
Dopuszczalne tolerancje wymiaréw w zakresie ciecia, giecia i rozmieszczenia zbrojenia podano
ponizej.
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Usytuowanie pretow:

- otulenie wkladek wedtug projektu zwiekszone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje sie zmniejszenia
grubosci otuliny,

- rozstaw pretow w swietle: 10 mm,

- odstep od czota elementu lub konstrukcji: £10 mm,

- dlugos¢ preta miedzy odgieciami: £10 mm,

- miejscowe wykrzywienie: £5 mm.

Poprzeczki pod kable nalezy wykonaé¢ z doktadnoécig: +1 mm (wzajemne odlegtosci mierzone w
przekroju poprzecznym).

Niezaleznie od tolerancji podanych powyzej obowigzujg nastepujgce wymagania:

- dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtéwnego nie powinno
przekracza¢ 3%,

- liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekracza¢ 25% ogolnej ich liczby na
tym precie,

- réznica w rozstawie miedzy pretami gtdwnymi nie powinna przekracza¢ £0,5 cm,

- réznice w rozstawie strzemion nie powinny przekracza¢ £2 cm.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady dokonywania obmiaru rob6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.7.
Podstawg dokonywania obmiarow, okreslajgcg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdélnych
pozyciji, jest zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robét.

8. ODBIORY ROBOT | PODSTAWY PLATNOSCI

Ogolne zasady odbioru robot i dokonywania ptatnosci podano w Ogodlnej Specyfikacji
Technicznej p.8.

8.1. Zgodnosé roboét z dokumentacja projektowg i ST

Roboty powinny byé wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST oraz pisemnymi
poleceniami Inspektora nadzoru.

8.2.1. Dokumenty i dane
Podstawg odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu sa:
- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robét zgodnie z
dokumentacjg projektowa i ST,
- inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robét.

8.2.2. Zakres robét
Zakres robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia
Inspektora nadzoru lub inne potwierdzone przez niego dokumenty.

8.3. Odbiér koncowy

Odbiér koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku
budowy zakonczenia robét zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na rozpoczecie
betonowania elementdw, ktérych zbrojenie podlega odbiorowi.

Odbiér powinien polega¢ na sprawdzeniu:

- zgodnosci wykonania zbrojenia z dokumentacjg projektowa,

- zgodnosci z dokumentacjg projektowg liczby pretéw w poszczegolnych przekrojach,
* rozstawu strzemion,

- prawidtowosci wykonania hakéw, ztgcz i dtugosci zakotwieh pretow,

- zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.
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9. ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH | TOWARZYSZACYCH

Ogodlne zasady rozliczenia robdét tymczasowych i towarzyszgcych podano w Ogolnej
Specyfikacji Technicznej, p.9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Zalecane normy

PN-1SO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. IDT-ISO 6935-1:1991

PN-1SO 6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe wymagania.

PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. IDT-ISO 6935-2:1991 Prety zebrowane

PN-1SO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe wymagania Poprawki
PN-ISO 6935-2//AK:1998/Ap1:1999

PN 82/H-93215 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu Poprawki: 1. Bl 4/91 poz. 27 2. Bl 8/92
poz. 38 Zmiany 1. Bl 4/84 poz. 17

PN-S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.
PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne. Zmiany PN-H-84023-06/A1:1996
Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.

PN-H-04408 Metale. Technologiczna préba zginania.

PN-EN 10002-1 + AC1:1998 Metale: Préba rozciggania. Metoda badania w temperaturze otoczenia.
PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.

Inne dokumenty i instrukcje

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:

— Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji,

— Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

VI. BETON KONSTRUKCYJNY

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych..

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Szczegotowa Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem i odbiorem konstrukcji betonowych i zelbetowych z betonu B20

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja

SST dotyczy wszystkich czynnosci majgcych na celu wykonanie robét zwigzanych z:
- przygotowaniem mieszanki betonowej

- wykonaniem deskowan wraz z usztywnieniem

- uktadaniem i zageszczeniem mieszanki betonowe;

- pielegnacjg betonu

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robat:
Stopy fundamentow beton B25, C20/25

tawy fundamentowe

Stupy zelbetowe

Nadproza

Wieniec

Murtata

Rdzenie

Nogoh,rwnE

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w OST ,Wymagania ogéine” a takze podanymi ponizej:
Beton zwykly — beton o gestosci powyzej 1,8t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego
o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek
chemicznych.
Mieszanka betonowa — mieszanka wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.
Zaczyn cementowy — mieszanka cementu i wody.
Zaprawa — mieszanka cementu, wody, sktadnikéw mineralnych i ewentualnych dodatkéw
przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.
Nasigkliwos¢é betonu — stosunek masy wody, ktérg zdolny jest wchtongé beton, do jego masy w
stanie
suchym.
Stopien wodoszczelnosci — symbol literowo-liczbowy (np.W6) klasyfikujgcy beton pod wzgledem
przepuszczalnosci wody. Liczba po literze W oznacza dziesieciokrotng wartosc cisnienia wody w Mpa,
dziatajgcego na prébki betonowe.
Stopien mrozoodpornosci — symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujgcy beton pod wzgledem
jego odpornosci na dziatanie mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagana liczbe cykli zamrazania
i odmrazania prébek betonowych, przy ktérej ubytek masy jest mniejszy niz 2%.
Klasa betonu — symbol literowo-liczbowy (np.B30) klasyfikujgcy beton pod wzgledem jego
wytrzymatosci na Sciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymatos¢ gwarantowang RbG w
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Wytrzymato$s¢ gwarantowana betonu na $ciskanie RbG — wytrzymato$¢ (zapewniona z 95-proc.
Prawdopodobienstwem) uzyskania w wyniku badania na $ciskanie kostek szesciennych o boku 150
mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z normg PN-B-06250.

1.5. Ogdine wymagania dotyczace robét

Ogodlne wymagania dotyczgce robot podano w OST ,Wymagania ogdine” pkt. 2.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w OST
~WVymagania ogolne” pkt.3. Wymagania dotyczace jakosci mieszanki betonowej regulujg odpowiednie
polskie normy.

2.1. Sktadniki mieszanki betonowej

2.1.1. Cement- wymagania i badania

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetniaé wymagania zawarte w normie PN-B-
19701.
Magazynowanie:
- cement pakowany (workowany) — sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym
terenie zabezpieczone z bokéw przed opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia
o szczelnym dachu i $cianach);
- cement luzem — magazyny specjalne (zbiorniki stalowe Iub Zzelbetowe przystosowane do
pneumatycznego zatadunku i wyladunku cementu luzem, =zaopatrzone w urzgdzenia do
przeprowadzenia kontroli objetodci cementu znajdujgcego sie w zbiorniku lub otwory do
przeprowadzenia kontroli objetosci cementu, wlazy do czyszczenia oraz klamry na wewnetrznych
Scianach).
Podtoza skfadow otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajgce
cement przed Sciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczen. Podtogi magazyndw zamknietych
powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajgce cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniami.
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania. Cement nie
moze by¢ uzyty do betonu po okresie:
- 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach,
- po uptywie terminu trwatosci podanego przez wytwérnie, w przypadku przechowywania w sktadach
zamknietych.
Kazda partia cementu, dla ktérej wydano oddzielne $wiadectwo jakosci powinna by¢ przechowywana
osobno w sposéb umozliwiajacy jej tatwe rozréznienie.

2.1.2. Kruszywo

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac sie statoscig cech fizycznych i jednorodnoscig
uziarnienia pozwalajgcg na wykonanie partii betonu o statej jakosci.
Poszczegolne rodzaje i frakcje kruszywa muszg by¢ na placu sktadowym oddzielnie skladowane na
umocnionym i czystym podtozu w sposdb uniemozliwiajgcy mieszanie sie.
Kruszywa grube powinny wykazywac¢ wytrzymato$¢ badang przez $ciskanie w cylindrze zgodng z
wymaganiami normy PN-B-06714.40.
W kruszywie grubym nie dopuszcza sie grudek gliny.
Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub
kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.
Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom niepetnym obejmujgcym:
- oznaczenie skfadu ziarnowego wg normy PN-B-0614.12,
- oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg normy PN-B06714.12,
- oznaczenie zawartosci grudek gliny, ktére oznacza sie podobnie, jak zawartos¢ zanieczyszczen
obcych,
- oznaczenie zawartosci pytdw mineralnych wg normy PN-B-06714.13.
Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikéw jej petnych
badan wg normy PN-B-06712.
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2.2. Woda zarobowa

Woda zarobowa do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-32250. Jezeli
wode do betonu przewiduje sie czerpa¢ z wodociggdw miejskich, to woda ta nie wymaga badan.

2.3. Domieszki i dodatki do betonéw

Domieszki do betondw musza mie¢ aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub
Instytut Drog i Mostow oraz posiadac atest producenta.
W miare potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza sie stosowanie domieszek, srodkéw i
dodatkéw do betonu: uplastyczniajgcych, opdzniajgcych lub przyspieszajgcych twardnienie betonu,
uszczelniajgcych i przeciwmrozowych, srodkéw do pielegnacji betonu.
Wszystkie domieszki do betonéw nalezy stosowaé zgodnie z zaleceniami laboratorium. Od
producenta nalezy uzyska¢ gwarancje zgodnosci z powyzszymi wymaganiami. Domieszki powinny
by¢ zatwierdzane przez Inzyniera. Warunkiem dopuszczenia do stosowania domieszki jest
przedstawienie zaréwno przez dostawce jak i laboratorium dokumentacji potwierdzajgcej zachowanie
wymaganych parametrow oraz pozostatych wymagan przez betony w ktérych zastosowano
domieszke.

2.4. Beton

Beton do wykonania podstawowych elementéw zelbetowych jest klasy B-25. Skfad mieszanki
betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-B-06250 tak, aby przy najmniejszej ilosci wody
zapewnic szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczenia przez wibrowanie.

Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie
PN-B-06250 symbolem K-3.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 3.
Roboty mozna wykonywa¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora
nadzoru.
Roboty ciesielskie nalezy wykonywaé przy uzyciu sprawnego technicznie sprzetu zgodnego z
zatozong technologig.
Dozatory muszg mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie skfadnikéw powinno sie odbywac
wytgcznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania betoniarek
wolnospadowych).
Do podawania mieszanek nalezy stosowac pojemniki lub pompy przystosowane do podawania
mieszanek plastycznych. Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowac¢ wibratory z
butawami o srednicy nie wiekszej od 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w
ptaszczyznie poziomej, o czestotliwosci 6000 drgan/min. | faty wibracyjne charakteryzujgce sie
jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.1. Deskowania

Zastosowane materiaty mogg by¢ przewozone srodkami transportu przydatnymi dla danego
asortymentu pod wzgledem mozliwosci utozenia po uzyskaniu akceptacji Kierownika Projektu.
Transport elementéw przeznaczonych do deskowania, sposéb zatadowania i umocowania na srodki
transportu powinien zapewnia¢ ich stateczno$¢ i ochrone przed przesunieciem sie tadunku podczas

transportu. Elementy wiotkie powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone przed odksztatceniem i
zdeformowaniem.

32



4.2. Mieszanka betonowa

Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywa¢ przy pomocy mieszalnikow
samochodowych tzw. gruszek. llo$¢ ,gruszek” nalezy dobraé tak, aby zapewnié wymagang szybkos¢
betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy
w przypadku awarii samochodu. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej mozna wykonywac¢ przy
pomocy pompy do betonu lub innych srodkéw zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:
- 90 min. przy temp. +1501C
- 70 min. przy temp. +2001C
- 30 min. przy temp. +300:C

4.2.1. Ogdlne zasady transportu

Srodki transportu mieszanki betonowej nie powinny powodowag :
- naruszenia jednorodnosci mieszania (segregacja sktadnikéw),
- zmian w skitadzie mieszanki w stosunku do stanu poczatkowego wskutek dostawania sie do nigj
opadéw atmosferycznych, ubytku zaczynu cementowego lub zaprawy, ubytku wody na skutek
wysychania pod wptywem wiatru lub promieni stonecznych itp.,
- zanieczyszczenia,
- zmiany temperatury przekraczajgcej granice okreslone wymaganiami technologicznymi.
Czas trwania transportu, dobdér srodkéw i organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca
uktadania mieszanke betonowg o takim stopniu ciektosci, jaki zostat przyjety przy ustalaniu sktadu
betonu i dla danego sposobu zageszczania i rodzaju konstrukcji.
- 70 min przy temperaturze otoczenia + 200 1C,
- 30 min przy temperaturze otoczenia + 300 /C.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wytwarzanie betonu

Projekt mieszanki betonowej zatwierdzony przez przedstawiciela Inwestora, powinien by¢
przygotowany przez Wykonawce przy wspotpracy z niezaleznym Laboratorium zatwierdzonym przez
Inzyniera.

Wytwarzanie betonu powinno odbywaé sie w wytworni. Dozowanie kruszywa powinno byc¢
wykonywane z doktadnoscig 2%. Dozowanie cementu powinno odbywacé sie na niezaleznej wadze, o
wiekszej dokfadnosci.

Dla wody i dodatkow dozwolone jest réwniez dozowanie objetosciowe. Dozowanie wody winno byc¢
dokonywane z doktadnoscig 2%.

Czas i predkos¢ mieszania powinny by¢ tak dobrane, by produkowaé mieszanke odpowiadajgcg
warunkom jednorodnosci, o ktérych byta mowa powyzej. Zaréb powinien by¢ jednorodny. Urabialnosé
mieszanki powinna pozwoli¢ na uzyskanie maksymalnej szczelnosci po zawibrowaniu bez
wystawienia pustek w masie betonu lub na powierzchni. Urabialno$¢ nie moze by¢ osiggana przy
wiekszym zuzyciu wody niz przewidziano w recepturze mieszanki. Inzynier moze zezwoli¢ na
stosowanie srodkéw napowietrzajgcych, plastyfikator6w, uptynniaczy nawet, jesli ich zastosowanie nie
bylo przewidziane w projekcie. Produkcja betonu i betonowanie powinny zosta¢ przerwane, gdy
temperatura spadnie ponizej O st. C, za wyjatkiem sytuacji szczegdlnych, lecz wtedy Inzynier wyda
kazdorazowo dyspozycje na piSmie z podaniem warunkéw betonowania. Sktad mieszanki betonowej
powinien zapewni¢ szczelno$é utozenia mieszanki w wyniku zageszczania przez wibrowanie. Przy
projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i dojrzewajgcej w
warunkach naturalnych (przy $redniej temperaturze dobowej > 10st.C), S$rednie wymagane
wytrzymatosci na Sciskanie betonu poszczegdinych klas przyjmuje sie rowne wartosciom 1.3 RbG. W
przypadku odmiennych warunkow wykonania i dojrzewania betonu (np. prasowanie, odpowietrzanie,
dojrzewanie w warunkach podwyzszonej temperatury) nalezy uwzglednia¢ wptyw tych czynnikéw na
wytrzymatos¢ i inne cechy betonu. Wartosé stosunku c/w nie moze by¢ mniejsza niz 2 (Wartosé
stosunku w/c nie wieksza niz 0.5).

Konsystencja mieszanek nie rzadsza od plastycznej, sprawdzana aparatem Ve-Be. Dopuszcza sie
badanie konsystencji plastycznej stozkiem opadowym wytgcznie w warunkach budowy . Stosunek
poszczegoblnych frakcji kruszywa grubego ustalony doswiadczalnie powinien odpowiada¢ najmniejsze;j
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jamistosci. Zawartos¢ powietrza w mieszance betonowej nie powinien przekracza¢ wartosci podanych
w odpowiednim punkcie.

Przy doswiadczalnym ustalaniu uziemienia kruszywa nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad:

- stosunek poszczegolnych frakcji kruszywa grubego, osobno dozowanych, powinien by¢ taki jak w
mieszance kruszywa o najmniejszej jamistosci;

- zawarto$¢ piasku zapewnia¢ niezbedng urabialno$¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie
powinien przekracza¢ 42% przy kruszywie grubym do 16 mm i 37% przy kruszywie grubym do 31,5
mm.

Warto$¢ wspétczynnika A, stosowanego do wyznaczania wskaznika C/W, charakteryzujgcego
mieszanke betonowg nalezy wyznaczyé doswiadczalnie. Wspdtczynnik ten wyznacza sie na
podstawie uzyskanych wytrzymato$ci betonéw z mieszanek o réznych warto$ciach wskaznika C/W -
mniejszym i wiekszym od wartosci przewidywanej teoretycznie - wykonanych ze stosowanych
materiatéw. Dla zmniejszenia skurczu betonu nalezy dgzy¢ do jak najmniejszej ilosci cementu.
Dopuszcza sie maksymalne ilosci cementu, zaleznie od klasy betonu, Dopuszcza sie przekroczenie
tych ilosci o 10 % w uzasadnionych przypadkach za zgodg Inspektora

nadzoru.

5.2. Wykonczenie powierzchni betonowych

Powierzchnie niewidoczne:
Nie ma Zzadnych dodatkowych wymagan dotyczgcych powierzchni, ktére nie bedg odkryte po
ukornczeniu robét.
Powierzchnie widoczne:
Powierzchnie widoczne powinny po ostatecznym wykonczeniu — betonem architektonicznym, zgodnie
z projektem - posiada¢ jednorodng fakture i wyglad. Deskowanie nie powinno pozostawia¢ zadnych
plam na betonie i powinno by¢ tak zmontowane i zamocowane, aby nie powstawaty w betonie zadne
skazy.
Dla danego obiektu deskowanie powinno by¢ tego samego typu i pochodzi¢ z jednego Zzrddia.
Wykonawca powinien zlikwidowa¢ jakiekolwiek wady w wykonczeniu, zgodnie z poleceniami
Inspektora. Nie sg dopuszczalne wewnetrzne wigzania i osadzone elementy metalowe. Wykonczenie
winno by¢ zabezpieczone przed rdzg oraz plamami innego pochodzenia.

5.3. Wykonanie deskowania

Wykonanie deskowan powinno uwzgledni¢ podniesienie wykonawcze zwigzane ze strzatkg
konstrukcji pod wptywem ciezaru utozonego betonu.
Deskowanie powinno w czasie jego eksploatacji zapewni¢ sztywno$¢ i niezmienno$é uktadu oraz
bezpieczenstwo konstrukcji. W przypadkach stosowania nietypowych deskowan projekt ich powinien
by¢ kazdorazowo oparty na obliczeniach statycznych, odpowiadajgcych warunkom PN-90/B-03200.
Ustalona konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzona na sity wywotane parciem Swiezej masy
betonowej i uderzenia przy jej wylewaniu z pojemnikdw z uwzglednieniem szybkosci betonowania,
sposobu zageszczania i obcigzenia pomostami roboczymi. Konstrukcja deskowan powinna
umozliwia¢ tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnos¢ ich uzycia. Tarcze deskowan powinny byc¢
tak szczelne, aby zabezpieczaty przed wyciekaniem zaprawy z masy betonowe;j .
Mozna stosowaé szalunki metalowe i podlegajg one wymaganiom jak drewniane. Blachy uzyte do tych
szalunkéw winny mie¢ grubo$¢ zapewniajgcg im nieodksztatcalnos¢. tby $rub i nitdw powinny by¢
zagtebione.
Klamry lub inne urzadzenia tgczgce powinny zapewni¢ potgczenie szalunkéw i mozliwos¢ ich
usuniecia bez zniszczenh betonu.
Sruby, prety ,$ciggi w szalunkach powinny byé wykonane ze stali w ten sposéb, aby ich cze$é¢
pozostajgca w betonie byta odlegta od zewnetrznej powierzchni co najmniej o 25 mm. Otwory po
Sciggach nalezy wypetni¢ zaprawg cementowg 1:2. Podczas betonowania z konstrukcji nalezy usuwaé
wszelkie rozporki i zastrzaty z drewna lub metal (te ostatnie do 25 mm od zewnetrznej powierzchni
betonu).
Wszelkie krawedzie betonu powinny by¢ Sciete pod katem 45 stopni za pomocg listwy trojkatnej o
boku 15 do 25 mm. Listwy te nastepnie muszg by¢ usuwane z wykonanej konstrukcji. Deskowania o
rozpietosci ponad 3 m powinny by¢ wykonane ze strzatkg roboczg skierowana w odwrotnym kierunku
od ich ugiecia, przy czym wielkos¢ tej strzatki nie moze by¢ mniejsza od maksymalnego
przewidywanego ugiecia tych belek przy obcigzeniu catkowitym.
Deskowania powinny by¢ wykonane $cisle wedtug dokumentac;ji, przed wypetnieniem masg betonowa
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dokfadnie sprawdzone, aby wykluczaty mozliwos¢ jakichkolwiek znieksztatcen lub odchylen w
wymiarach betonowej konstrukciji.

Prawidtowos¢ wykonania deskowania powinna by¢ stwierdzona przez Inzyniera.

Whnetrze szalunkéw powinno by¢ pokryte lekkim czystym olejem parafinowym, ktéry nie zabarwi ani
nie zniszczy powierzchni betonu. Nattuszczenie nalezy wykonaé po zakonczeniu budowy deskowan
lecz przed utozeniem zbrojenia, ktére w zadnym przypadku nie powinno ulec zanieczyszczeniu
jakimkolwiek srodkiem.

Deskowania nie impregnowane przed wypetnieniem ich masg betonowg powinny by¢ obficie zlewane
woda.

5.4. Ukladanie mieszanki betonowej (betonowanie)

Przygotowanie do uktadania mieszanki betonowej
Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ formalnie stwierdzona prawidtowo$¢ wykonania
wszystkich roboét poprzedzajgcych betonowanie, a w szczegdlnosci:
- wykonanie deskowania, rusztowan, usztywnien, pomostéw itp.,
- wykonanie zbrojenia,
- przygotowanie powierzchni betonu poprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,
- wykonanie wszystkich robot zanikajgcych, np. warstw izolacyjnych, szczelin dylatacyjnych,
- prawidtowos$¢ rozmieszczenia i niezawodno$¢ zamocowania elementow kotwigcych zbrojenie i
deskowanie formujgce kanaty, przepony oraz innych elementéw ustalajgcych potozenie armatury itd.,
- gotowos$¢ sprzetu i urzgdzen do betonowania.
Deskowanie i zbrojenie powinno by¢ bezposrednio przed betonowaniem oczyszczone ze $mieci,
brudu, ptatkdw rdzy, ze zwréceniem uwagi na oczyszczenie dolnej czesci stupkow i scian.
Powierzchnie okfadzin z betonu przylegajagce do betonu powinny by¢ zwilzone wodag bezposrednio
przed betonowaniem.
Powierzchnie deskowania powtarzalnego z drewna, stali lub innych materiatdw powinny byc¢
powleczone $rodkiem uniemozliwiajgcym przywarcie betonu do deskowania. Jezeli w warunkach
uzasadnionych technicznie stosuje sie deskowanie drewniane jednorazowe, nalezy je zmoczy¢ woda.
Powierzchnie uprzednio utozonego betonu konstrukcji monolitycznych i prefabrykowanych elementéw
wbudowanych w konstrukcje monolityczne powinny by¢ przed zabetonowaniem oczyszczone z brudu i
szkliwa cementowego. Woda pozostata w zagtebieniach betonu powinna by¢ usunieta.

5.4.1. Zalecenia ogélne

Betonowanie powinno by¢ wykonywane ze szczegdlng starannoscig i zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej. Rozpoczecie robdt betoniarskich moze nastgpi¢ i akceptacji przez Inspektora
nadzoru dokumentac;ji technologicznej, obejmujgcej takze betonowanie.
Betonowanie moze zostaé rozpoczete po sprawdzeniu deskowan i zbrojenia przez Inspektora nadzoru
i po dokonaniu na ten temat wpisu do dziennika budowy.
Wysokos$¢é swobodnego zrzucania mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej i gestoplastycznej nie
powinna przekracza¢ 3 m.
W przypadku uktadania mieszanki betonowej z wiekszych wysokosci od podanych wyzej nalezy
stosowac rynny, rury teleskopowe, rury elastyczne (rekawy) itp. Przy koniecznosci zastosowania
urzadzen pochytych nalezy ich wyloty zaopatrzy¢ w urzgdzenia (klapy ruchome) pozwalajgce na
pionowe opadanie mieszanki betonowej nad miejscem jej utozenia bez rozwarstwienia. Przy uktadaniu
mieszanki betonowej z wysokosci wiekszej niz 10 m nalezy stosowac¢ odcinkowe przewody gietkie
zaopatrzone w posrednie i korhcowe urzadzenie do redukcji predkosci spadajgcej mieszanki.
Ukfadanie mieszanki betonowej powinno by¢ wykonywane przy zachowaniu nastepujgcych warunkow
ogolnych:
- w czasie betonowania nalezy stale obserwowa¢ zachowanie sie deskowan i rusztowan, czy nie
nastepuje utrata prawidtowosci ksztattu konstrukciji,
- szybkos¢ i wysoko$¢é wypetnienia deskowania mieszankg betonowg powinny by¢ okreslone
wytrzymatoscig i sztywnoscig deskowania przyjmujgcego parcie $wiezo utozonej mieszanki,
- w okresie upalnej, stonecznej pogody utozona mieszanka powinna by¢ niezwtocznie zabezpieczona
przed nadmierng utratg wody,
- w czasie deszczu uktadana i utozona mieszanka betonowa powinna by¢ niezwlocznie chroniona
przed wodg opadowg; w przypadku gdy na swiezo utozong mieszanke betonowg spadta nadmierna
ilos¢ wody powodujgca zmiane konsystencji mieszanki, nalezy jg usungg, .
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- w miejscach, w ktérych skomplikowany ksztalt deskowania formy lub gesto utozone zbrojenie
utrudnia mechaniczne zageszczanie mieszanki, nalezy dodatkowo stosowa¢ zageszczanie reczne za
pomocg sztychowania.

Przebieg uktadania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien byc¢ rejestrowany w dzienniku robat,
w ktérym powinny by¢ podane:

- data rozpoczecia i zakonczenia betonowania catosci i wazniejszych fragmentéw lub czesci budowli,

- wytrzymatos¢ betonu na $Sciskanie, robocze receptury mieszanek betonowych, konsystencja
mieszanki betonowej,

- daty, sposdb, miejsce i liczba pobranych probek kontrolnych betonu oraz ich oznakowanie, a
nastepnie wyniki i terminy badan,

- temperatura zewnetrzna powietrza i inne dane dotyczace warunkéw atmosferycznych.

Gdyby betonowanie byto wykonywane w okresach obnizonych temperatur, wykonawca zobowigzany
jest codziennie rejestrowa¢ minimalne temperatury za pomocg sprawdzonego termometru
umieszczonego przy betonowanym elemencie.

Beton powinien by¢ uktadany w deskowaniu w ten sposob, aby zewnetrzne powierzchnie miaty wyglad
gtadki, zwarty, jednorodny bez zadnych plam i skaz. Ewentualne nieréwnosci i kawerny powinny byé
usuniete, a miejsca przypadkowo uszkodzone powinny zosta¢ dokladnie naprawione zaprawg
cementowg natychmiast po rozdeskowaniu, ale tylko w przypadku jesli uszkodzenia te sg w granicach,
ktére Inspektor nadzoru uzna za dopuszczalne. W przeciwnym przypadku element podlega rozbiorce i
odtworzeniu. Wszystkie wymienione wyzej roboty poprawkowe sg wykonywane na koszt wykonawcy.
Ewentualne tgczniki stalowe (drut, $ruby, itp.), ktdre spetniaty funkcje stezehn deskowan lub inng i
wychodzg z betonu po rozdeskowaniu, powinny by¢ obciete przynajmniej 1.0 cm pod wykonczong
powierzchnig betonu, a otwory powinny byé wypetnione zaprawg cementowg. Tam gdzie tylko
mozliwe, elementy form deskowania powinny by¢ zastabilizowane w dokladnej pozycji przy
zastosowaniu pretéw stalowych wewnatrz rurek z PCV lub podobnego materiatu koloru szarego (rurki
pozostajg w betonie).

Wytadunek mieszanki ze srodka transportowego powinien nastepowaé¢ z zachowaniem maksymalnej
ostrozno$ci celem unikniecia rozsegregowania sktadnikow. Oprzyrzgdowanie, czasy i sposoby
wibrowania powinny by¢é uzgodnione i zatwierdzone przez Kierownika Projektu. Zabrania sie
wytadunku mieszanki w jedng hatde i rozprowadzenie jej przy pomocy wibratoréow. Kolejne
betonowania nie mogg tworzy¢ przerw, nieciggtosci ani réznic wizualnych, a podjecie betonowania
moze nastgpi¢ tylko po oczyszczeniu, wyszczotkowaniu i zmyciu powierzchni betonu poprzedniego.
Inzynier moze, jesli uzna to za celowe, zadecydowac¢ o koniecznosci betonowania ciggtego celem
unikniecia przerw. W tym przypadku praca winna by¢ wykonywana na zmiany robocze i w dni
Swigteczne.

5.4.2. Zageszczenie mieszanki betonowej

Mieszanka betonowa powinna by¢ zageszczana za pomocg urzadzen mechanicznych.
Mieszanka betonowa w czasie zageszczania nie powinna ulega¢ rozsegregowaniu, a ilos¢ powietrza
W mieszance betonowej po zageszczeniu nie powinna by¢ wieksza od dopuszczalnej. Reczne
zageszczanie moze by¢ stosowane tylko do mieszanek betonowych o konsystencji cieklej i potciekiej
lub gdy zbrojenie jest zbyt gesto rozstawione i nie pozwala na uzycie wibratoréw pograzalnych.
Przy stosowaniu wibratorow pograzalnych odlegto$¢ sasiednich zagtebien wibratora nie powinna byé
wieksza niz 1,5-krotny skuteczny promien dziatania wibratora. Grubos¢ warstwy zageszczanej
mieszanki betonowej nie powinna by¢ wieksza od 1,25 dlugosci butawy wibratora (roboczej jego
czesci). Wibrator w czasie pracy powinien by¢ zagtebiony na 5-10 cm w dolng warstwe poprzednio
utozonej mieszanki.
Przy stosowaniu wibratoréw powierzchniowych ptaszczyzny ich dziatania na kolejnych stanowiskach
powinny zachodzi¢ na siebie na odlegtosé 10-20 cm. Grubo$¢ zageszczonej warstwy mieszanki
betonowej nie powinna przekracza¢ w konstrukcjach zbrojonych pojedynczo 20 cm, a w konstrukcjach
zbrojonych podwdjnie - 12 cm.
Czas wibrowania na jednym stanowisku dla wibratoréw pogrgzalnych, predko$é posuwu wibratoréw
powierzchniowych, jak i skuteczny promien dziatania obydwu typoéw wibratoréw powinny by¢ ustalone
doswiadczalnie dla kazdego rodzaju mieszanki betonowe;.
Zakres i sposoOb stosowania wibratoréw powinny by¢. ustalone doswiadczalnie w zaleznosci od
przekroju konstrukcji, mocy wibratoréw, odlegtosci ich ustawienia, charakterystyki mieszanki
betonowej itp.
Opieranie wibratorow wszelkich typéw o prety zbrojeniowe jest niedopuszczalne.
Wibratory powinny by¢ dobierane do konstrukcji i rodzaju deskowan, przy czym:
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a) wibratory wgtebne nalezy stosowa¢ do mieszanki betonowej o konsystencji plastycznej i
gestoplastycznej; wibratory wgtebne o duzej mocy (powyzej 1,47 kW) nalezy stosowac do konstrukcji
betonowych i konstrukcji zelbetowych o niewielkim procencie zbrojenia i 0 najmniejszym wymiarze w
jednym kierunku 0,8 m; wibratory wgtebne matej mocy (ponizej 1,47 kW) nalezy stosowa¢ do
konstrukcji betonowych oraz zelbetowych o normalnym zbrojeniu i o wymiarach 0,2-0,8 m,

b) wibratory powierzchniowe nalezy stosowa¢ do konstrukcji betonowych Ilub ZzZelbetowych o
najmniejszym wymiarze w jednym kierunku 0,8 m i o rzadko rozstawionym zbrojeniu oraz do
wibrowania podiozy, stropow, ptyt itp.; ptaszczyzny dziatania wibratoréw powierzchniowych na
sgsiednich stanowiskach powinny zachodzi¢ na siebie na odlegto$¢ okoto 20 cm; grubos¢ warstwy
betonu zageszczonego wibratorami powierzchniowymi nie powinna by¢ wieksza niz:

- 25 cm w konstrukcjach zbrojonych pojedynczo,

- 12 cm w konstrukcjach zbrojonych podwdjne,

c) wibratory pretowe nalezy stosowac¢ do konstrukcji zelbetowych o bardzo gestym zbrojeniu, nie
pozwalajgcym na uzycie wibratoréw wgtebnych.

Wznowienie betonowania po przerwie, w czasie ktérej mieszanka betonowa zwigzata na tyle, ze nie
ulega uplastycznieniu pod wptywem dziatania wibratora, jest mozliwe dopiero po osiggnieciu przez
beton wytrzymatosci co najmniej 2 MPa i odpowiednim przygotowaniu powierzchni stwardniatego
betonu.

Zageszczanie mieszanki betonowej przez odwadnianie urzgdzeniami prézniowymi powinno byc¢
prowadzone wg instrukcji dostosowanych do rodzaju urzadzenia i konstrukcji, ze zwrdceniem
szczegolnej uwagi na zapewnienie:

- dostatecznej sztywnosci ptyt deskowania umozliwiajgcych odcigganie nadmiaru wody z mieszanki
betonowej,

- tatwosci montazu i rozbiérki deskowania,

- duzej szczelnosci komor podcisnieniowych przylegajgcych do ptyt deskowania odciggajgcych wode,

- tatwosci oczyszczania tkanin filtracyjnych oraz komor podcisnieniowych,

- mozliwosci niwelowania odchytek wymiarowych wynikajgcych z niedoktadnosci potozenia elementow
i montazu zbrojenia.

Reczne zageszczanie mieszanki betonowej nalezy wykonywaé za pomocag sztychowania kazdej
utozonej warstwy pretami stalowymi w taki sposéb, aby konce pretéw wchodzity na gtebokos¢ 5-10 cm
w warstwe poprzednio utozong, oraz jednoczesnego lekkiego opukiwania deskowania miotkiem
drewnianym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne zasady kontroli jakosci podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 6.
Kontrola jako$ci robét polega na sprawdzeniu:
- Szalunkéw
- Zbrojenia
- Cementu i kruszyw do betonu
- Receptury betonu
- Sposobu przygotowania i jakosci mieszanki betonowej przed wbudowaniem
- Sposobu utozenia betonu i jego zawibrowania
- Doktadnosci prac wykonczeniowych
- Pielegnaciji betonu.

6.1. Deskowania

Wymagania szczegdtowe dotyczace deskowan nalezy przyjmowa¢ wg PN-63/B-06251
Dopuszczalne
odchytki wymiarowe od projektu dla deskowanh sg Scisle zwigzane z odchytkami wymiarowymi
wykonywanych elementéw Zelbetowych i betonowych. Odchyiki te podane sg w rozdziale dotyczgcym
wykonania konstrukcji betonowych i zelbetowych.

6.2. Wymagane wiasciwosci betonu
6.2.1. Jakos¢é betonéw

Przed przystgpieniem do robét betonowych Wykonawca jest zobowigzany okresli¢ jakos¢
materiatdw i mieszanek betonowych przedktadajgc do oceny Inspektorowi nadzoru, ktéry wyda
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pozwolenie na rozpoczecie betonowania po sprawdzeniu i zatwierdzeniu dokumentéw
stwierdzajgcych jako$¢ materiatéw i mieszanek betonowych.

6.2.2. Wytrzymatosé i trwatosé betonéw

Celem okreslenia w trakcie wykonywania betondéw ich wytrzymatosci na $ciskanie, powinny
by¢ pobrane 2 serie prébek w ilosciach zgodnych z PN-66/B-06250 poz. 5.1. Prébki powinny by¢
pobrane oddzielnie dla kazdego obiektu, dla kazdej klasy betonu zaznaczonej na rysunkach projektu
technicznego i dla kazdego wykonywanego odrebnie elementu. Prébki powinny by¢ pobierane
komisyjnie z udziatem przedstawiciela Inspektora nadzoru, ze spisaniem protokétu pobrania
podpisanego przez obie strony. Prébki oznakowane kolejnymi numerami zgodnie z protokotem
pobrania winny by¢é wyposazone w tabliczki z podpisami Inspektora nadzoru i kierownika robot,
gwarantujgcymi ich autentycznos$é. Prébki powinny byé przechowywane w miejscach wskazanych
przez Inspektora nadzoru przez jedng dobe w formach, a nastepnie po rozformowaniu zgodnie z PN-
88/B- 06250.
Pierwsza seria probek zostanie zbadana w laboratorium wskazanym przez Inspektora nadzoru w
obecnoséci przedstawiciela wykonawcy - celem stwierdzenia wytrzymatosci odpowiadajgcej roznym
okresom twardnienia, wedtug dyspozycji podanych przez Inspektora nadzoru. Wyniki prob zgniatania
pierwszej serii prébek mogg by¢ przyjete jako poprawne pod warunkiem, ze wartos¢ wytrzymatosci na
Sciskanie po 28 dniach dojrzewania dla kazdego obiektu i rodzaju betonu, bedzie odpowiadata klasie
betonu nie nizszej niz wskazana w obliczeniach statycznych i na rysunkach projektu. Jednakze celem
potwierdzenia otrzymanych wynikéw powinny by¢é poddane badaniom w Laboratorium Urzedowym
probki drugiej serii w ilo$ciach wskazanych dla kazdego z nizej wymienionych rodzajéw betonu:
- betony nie zbrojone lub stabo zbrojone do warto$ci maks.30kg stali/m3 betonu przynajmniej 10%
prébek,
- betony zwykle zbrojone - przynajmniej 20% probek.
W przypadku gdy wytrzymatos¢ na sciskanie otrzymana dla kazdego obiektu i rodzaju betonu w
wyniku zgniecen pierwszej serii probek byta nizsza od wytrzymatosci odpowiadajgcej klasie betonu
przyjetej w obliczeniach statycznych i podanej na rysunkach projektu, nalezy poddaé badaniom w
Laboratorium
Urzedowym wszystkie probki drugiej serii, niezaleznie od tego do jakiej klasy zaliczony jest beton.
W oczekiwaniu na oficjalne wyniki badan Inzynier moze zgodnie ze swoimi uprawnieniami wstrzymaé
betonowanie, a wykonawca nie moze z tego tytutu rosci¢ pretensiji do jakichkolwiek odszkodowan.
Jezeli z badan drugiej serii wykonanych w Laboratorium Urzedowym otrzyma sie wartos¢
wytrzymatosci na $ciskanie po 28 dniach dojrzewania odpowiadajgcej klasie betonu nie nizszej niz
wskazana w obliczeniach statycznych i na rysunkach wynik taki zostanie przyjety do rozliczenia robot.
Jesli jednak z tych badan otrzyma sie wartos¢ wytrzymatosci na sciskanie po 28 dniach dojrzewania
nizszg od wytrzymatosci odpowiadajgcej klasie betonu wskazanej w obliczeniach statycznych i na
rysunkach, wykonawca bedzie zobowigzany na swdj koszt do wyburzenia i ponownego wykonania
konstrukcji lub do wykonania innych zabiegéw, ktére zaproponowane przez wykonawcg muszg byc¢
przed wprowadzeniem formalnie zatwierdzone przez Inspektora nadzoru (w uzgodnieniu z nadzorem
autorskim).
Wszystkie koszty badan laboratoryjnych obcigzajg wykonawce. Trwatos¢ betonoéw okreslona jest
statoscig okreslonych wtasciwosci w obecnosci czynnikéw wywotujgcych degradacje. Proba trwatosci
jest wykonywana przez poddanie prébek 100 cykli zamrazania i rozmrazania. Zmiany wiasciwosci w
wyniku tej préby powinny znalez¢ sie w podanych nizej granicach :
- zmniejszenie modutu sprezystosci 20%
- utrata masy 2%
- rozszerzalnos¢ liniowa 2%
- wspotczynnik przepuszczalnosci do 9 przed cyklami zamrazania 10cm/sek,
- 8 po cyklach zamrazania 10cm/sek.
Wykonanie préby trwatosci wg wyzej opisanej metody jest bardzo ktopotliwe z uwagi na przewidziang
ilos¢ cykli. W przypadku statego uzyskiwania pozytywnych wynikéw tej préby i innych préb do uznania
Inzyniera pozostawia sie jej wykonywanie i zakres tego wykonywania.

6.3. Kontrola jakosci mieszanki betonowej i betonu

Zachowujgc w mocy wszystkie przepisy ust. 6.2. dotyczace wytrzymatosci betonu, Inspektor
nadzoru ma prawo pobrania w kazdym momencie, kiedy uzna to za stosowne, dalszych probek
materiatéw lub betondéw celem poddania badaniom laboratoryjnym.
Kontroli podlegajac nastepujace wiasciwosci mieszanki betonowej i betonu, badane wg PN-88/B-
06250:
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- konsystencja mieszanki betonowej,

- zawartos¢ powietrza w mieszance betonowe;j,

- wytrzymatos¢ betonu na Sciskanie,

- nasigkliwosc¢ betonu,

- odpornosc¢ betonu na dziatanie mrozu,

- przepuszczalnosé wody przez beton.

Zwraca sie uwage na konieczno$¢ wykonania planu kontroli jakosci betonu, zawierajgcego m.in.
podziat obiektu (konstrukcji) na czesci podlegajgce osobnej ocenie oraz szczegétowe okreslenie
liczebnosci i termindw pobierania prébek do kontroli mieszanki i betonu. Inspektor nadzoru moze
zazada¢ wykonania badan i kontroli na betonie utwardzonym za pomocg metod nieniszczacych, jako
préba sklerometryczna, préba za pomocg ultradzwiekéw, pomiaru opornosci itp.

6.3.1. Kontrola konsystencji mieszki betonowej

Konsystencja i urabialnos¢ mieszanki betonowej powinna byé sprawdzana z czestotliwoscig
nie mniejszg niz 2 razy na. kazdg zmiane roboczg. Konsystencji mieszanki betonowej mozna nie
sprawdzaé bezposrednio po jej zageszczeniu, gdy wyréb lub element betonowy lub zelbetowy jest
rozformowany
Réznica pomiedzy przyjeta konsystencjg mieszanki a konsystencjg kontrolowang w chwili uktadania
mieszanki nie powinna by¢ wigksza niz:
11 cm wg stozka opadowego - dla konsystencji plastycznej,
12 cm wg stozka opadowego - dla konsystencji pétcieklej i ciektej,
1+20% ustalonej wartosci wskaznika Ve - Be -dla konsystencji gestoplastycznej i wilgotne;j.
Urabialno$¢ powinna by¢ sprawdzana dos$wiadczalnie przez prébe formowania w rzeczywistych lub
zblizonych do nich warunkach betonowania. W wyniku prawidtowo dobranej urabialnosci powinno sie
uzyskaé zageszczong mieszanke betonowg o wymaganej szczelnosci. Miarg tej szczelnosci jest
porowatos¢ zageszczonej mieszanki.

6.3.2. Sprawdzenie zawartosci powietrza w mieszance betonowej

Sprawdzenie zawartosci powietrza w mieszance betonowej przeprowadza sie metodg
cisnieniowg podczas projektowania jej sktadu, a przy stosowaniu domieszek napowietrzajgcych co
najmniej raz w czasie zmiany roboczej podczas betonowania. Zawarto$¢ powietrza w mieszance
betonowej badana metodg cisnieniowg wg PN-88/S-06250 nie powinna przekraczac: 2% w przypadku
nie stosowania domieszek napowietrzajgcych,

6.3.3. Sprawdzenie wytrzymatosci betonu na sciskanie (klasy betonu)

Ocenie podlegajg wszystkie wyniki badania wytrzymatosci na Sciskanie Ri prébek pobranych z
danej partii betonu przy stanowisku betonowania. Liczba probek powinna by¢ ustalona w planie
kontroli jakosci betonu, przy czym nie moze by¢ mniejsza niz: 1 probka na 100 zarobdw, 1 prébka na
50 m3 betonu, 1 prébka na zmiane roboczg oraz 3 probek na partie betonu. Zmniejszenie liczby
prébek na partie do 3 wymaga zgody Kierownika Projektu. Prdbki pobiera sie losowo, po jednej,
rébwnomiernie w okresie betonowania, a nastepnie przechowuje, przygotowuje i bada zgodnie z normg
PN-88/S- 06250.

Czes¢ probek powinna dojrzewac¢ w tym samym srodowisku w ktérym dojrzewa konstrukcja.

6.3.4. Sprawdzenie nasigkliwosci betonu

Sprawdzenie nasigkliwosci betonu przeprowadza sie przy ustalaniu sktadu mieszanki
betonowej oraz na prébkach pobranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz
co najmniej 3 razy w okresie wykonywania obiektu i nie rzadziej niz 1 raz na 5000m3 betonu. Zaleca
sie badanie nasigkliwosci na probkach wycietych z konstrukcji. Oznaczanie to przeprowadza sie co
najmniej na 5 prébkach pobranych z wybranych losowo réznych miejsc.
Wymiary probek oraz sposéb ich przechowywania, przygotowania i badania zgodnie z normg PN-
88/S- 06250.

6.3.5. Sprawdzanie odpornosci betonu na dziatanie mrozu

Sprawdzanie odpornosci betonu na dziatanie mrozu przeprowadza sie na prébkach
wykonanych w warunkach laboratoryjnych podczas ustalania skladu mieszanki betonowej oraz na
prébkach pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej jeden
raz w okresie betonowania obiektu i nie rzadziej niz 1 raz na 5000m3 betonu. Zaleca si¢ badanie na
prébkach wycietych z konstrukciji.
Wymiary probek oraz sposéb ich przechowywania, przygotowania, badania zgodnie z normg PN-88/S-
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06250.

6.3.6. Sprawdzenie przepuszczalnosci wody przez beton

Sprawdzenie stopnia wodoszczelnosci betonu przeprowadza sie na prébkach wykonanych w
warunkach laboratoryjnych podczas projektowania sktadu mieszanki betonowej oraz na probkach
pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, nie rzadziej jednak niz 1 raz na
5000 m3 betonu. Wymiary prébek oraz sposéb ich przechowywania, przygotowania, badania zgodnie
z normg PN-88/S- 06250.

6.4. Dokumentacja badan

Dla kazdej partii betonu powinno byé wystawione przez producenta zaswiadczenie o jakosci
betonu. Najdtuzszy okres na wystawienie zaswiadczenia o jakosci nie moze by¢ diuzszy niz 3
miesigce, liczac od daty rozpoczecia produkcji betonu zaliczanego do danej partii. Zaswiadczenie o
jakosci powinno zawiera¢ nastepujgce dane merytoryczne:

- charakterystyke betonu, jak klase betonu, jego cechy fizyczne (np. beton odporny na wplywy
atmosferyczne, wodoszczelny) oraz inne niezbedne dane,

- wyniki badan kontrolnych wytrzymatosci betonu na $Sciskanie oraz typ probek stosowanych do
badania,

- wyniki badan dodatkowych (nasigkliwo$¢, mrozoodpornos¢, wodoszczelnosé ),

- okres, w ktérym wyprodukowano dang partie betonu.

Dokumentacja kontroli betonu powinna w sposob $cisty odzwierciedlaé jakos¢ i ilos¢ uzytych
sktadnikébw oraz sposob i warunki wykonania, twardnienia, a takze rzeczywiste cechy betonu
znajdujgcego sie w konstrukcji.

6.5. Badania i odbiory konstrukcji betonowych monolitycznych

6.5.1. Zakres badan

Badania odbiorcze konstrukcji betonowych i zelbetowych powinny dotyczyé:
- materiatéw,
- prawidtowosci oraz doktadnosci wykonania deskowan i rusztowan,
- prawidiowosci i doktadnosci wykonania zbrojenia,
- prawidtowosci i doktadnosci przygotowania mieszanki betonowej, jej utozenia, zageszczenia i
pielegnaciji,
- prawidtowosci i doktadnosci wykonania konstrukcji,
Odbiory robét zanikajgcych nalezy przeprowadzaé w trakcie wykonywania robot (odbiory czesciowe},
a wyniki wpisywa¢ do protokdtu i dziennika budowy; odbidr koncowy obiektu powinien uwzgledniac
wyniki odbioréw czesciowych ze szczegdlnym zwréceniem uwagi na to, czy zalecenia zawarte w
protokéle odbioru czesciowego (jezeli takie byty} zostaty w petni wykonane. Dokumenty warunkujgce
przystgpienie do badan technicznych przy odbiorze powinny odpowiadaé wymaganiom podanym w
~Warunkach ogolnych”.

6.5.2. Badanie materiatéw

Badanie materiatéw nalezy przeprowadza¢ na podstawie zapiséw W dzienniku budowy,
zaswiadczen producentdéw o jakosci materiatéw i innych dokumentoéw stwierdzajgcych zgodnosé
uzytych. Materiatdbw z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz normami panstwowymi lub
Swiadectwami ITB dopuszczajgcymi dany materiat do stosowania w budownictwie. Materiaty nie
majgce dokumentéw stwierdzajgcych ich jakos¢, a budzace. pod tym wzgledem watpliwosci, powinny
by¢ poddawane badaniom laboratoryjnym przed ich wbudowaniem.

6.5.3. Badanie deskowan

Badanie deskowan i rusztowan powinno obejmowaé sprawdzenie ich na zgodnos¢ z
wymaganiami podanymi w PN-63/S-06251.
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania deskowania i rusztowania powinno by¢ dokonane przez
pomiar instrumentami geodezyjnymi.
Dopuszcza. sie stosowanie innych metod sprawdzania i pomiaru, pod warunkiem ze pozwolg one na
sprawdzenie z wymagang dokfadnoscia.
Ze sprawdzenia rusztowan i deskowan nalezy spisa¢ protokét, w ktérym powinno znajdowaé sie
stwierdzenie dopuszczajgce rusztowanie do wykonania robét betonowych.
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6.5.4. Badania konstrukcji

1.Konstrukcja betonowa i zelbetowa powinna by¢ poddana sprawdzeniu i ocenie:
- prawidtowos¢ cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementéw oraz zgodnos¢ z
projektem otworéw i kanatdw wykonanych w konstrukcjach, prawidtowos$¢ ustawienia czesci
zabetonowanych, prawidtowos$¢ wykonania szczelin dylatacyjnych, prawidtowosé potozenia budowli w
planie i jej rzednych wysokosciowych itp.; sprawdzenie powinno byé wykonane przez
przeprowadzenie uznanych, odpowiednich pomiaréw,
- jakos¢ betonu pod wzgledem jego zageszczenia i jednolitosci struktury, na podstawie doktadnych
ogledzin powierzchni betonu lub dodatkowo za pomoca nieniszczgcych metod badan,
- prawidtowos¢ wykonania rob6t zanikajgcych np. przygotowania zbrojenia, utozenia izolaciji itp.
2. Przy sprawdzeniu jakosci powierzchni betonéw nalezy wymagaé, aby tgczna powierzchnia
ewentualnych rakéw nie byta wieksza niz 5% catkowitej powierzchni danego elementu, a w
konstrukcjach cienkosciennych nie wiecej niz 1%. Lokalne raki nie powinny obejmowac wiecej niz 5%
przekroju danego elementu.

6.5.6. Ocena wykonanych konstrukcji

Jezeli badania dadzg wynik dodatni, wykonane konstrukcje betonowe lub zelbetowe nalezy
uzna¢ za zgodne z wymaganiami warunkow technicznych. W przypadku gdy chociaz jedno z badan
da wynik ujemny, odbierang konstrukcje bgdz okreslong jej czes¢ nalezy uzna¢ za niezgodng z
wymaganiami niniejszej Specyfikacji. Deskowanie lub zbrojenie nie przyjete w wyniku sprawdzenia
powinno by¢ przedstawione do ponownego badania po wykonaniu poprawek majgcych na celu
doprowadzenie deskowania lub zbrojenia do wymagan zgodnych z niniejszg Specyfikacjg.. W
przypadku stwierdzenia w czasie badan konstrukcji niezgodnosci z wymaganiami podanymi w
niniejszej Specyfikacji oraz w razie uznania catosci lub czesci wykonywanych konstrukcji za niezgodne
Zz wymaganiami projektu i niniejszych warunkéw nalezy ustali¢, czy w danym przypadku stwierdzone
odstepstwa zagrazajg bezpieczenstwu budowli lub jej czesci.
Konstrukcja lub jej czes¢ zagrazajgca bezpieczenstwu powinna byé rozebrana, ponownie wykonana
i przedstawiona do badan.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdblne zasady obmiaru robét
Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt.8.
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, szczegdétowg specyfikacjg
techniczng oraz pisemnymi decyzjami Inspektora Nadzoru.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Ogdlne zasady rozliczenia robét tymczasowych i towarzyszgcych podano w OST

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-B-0110 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat nazwy i okreslenia

PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu powszechnego uzytku.
PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania.
PN-EN 480-1 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton wzorcowy i zaprawa
wzorcowa do badan.

PN-EN 480-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczenie czasu wigzania.
PN-EN 480-4 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczenie ilosci wody
wydzielajgcej sie samoczynnie z mieszanki betonowe;.
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PN-EN 480-5 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczenie absorpcji
kapilarnej.

PN-EN 480-6 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Analiza w podczerwieni.
PN-EN 480-8 Domieszki do betonu. Metody badan. Oznaczenie umownej zawartosci suchej
substanciji.

PN-EN 480-10 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczenie zawartosci
chlorkéw rozpuszczalnych w wodzie.

PN-EN 480-12 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton wzorcowy i zaprawa
wzorcowa do badan.

PN-B-06250 Beton zwykty

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-06262 Nieniszczace badanie konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania
wytrzymatosci betonu na $ciskanie za pomocg miotka Schmidta typu N.

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zaprawy.

Inne

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej;

- 240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji betonowych i zelbetowych,

- 306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatkéw mineralnych,

- Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

VILI. WIEZBA DACHOWA

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania
techniczne dotyczace wykonania i odbioru robét ciesielskich wiezby dachowej.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajagce i majgce na celu
wykonanie robét ciesielskich wiezby dachowe.

Specyfikacja obejmuje nastepujacy zakres robot:

1) dostawe tarcicy budowlanej na plac budowy,

2) pomiary kontrolne stanu wykonania konstrukcji $cian i stropu budynku w zakresie geometrycznej
zgodnosci z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng oraz innymi dokumentami
sporzadzonymi w trakcie realizacji robot: polecenia inspektora nadzoru, protokoty odbioru robét
czesciowych, itp.,

3) zabezpieczenie elementéw drewnianych srodkami ochrony p. poz. do granicy NRO oraz srodkami
grzybo- i owadobdjczymi,

4) wykonanie tradycyjnej, drewnianej konstrukcji wiezby dachowej wraz z usztywnieniami potaciowymi
poprzecznymi i podtuznymi ( wiatrownice, stezenia kalenicowe itp.),

5) zabezpieczenie weztdéw blachami montazowymi, klamrami ciesielskimi itp.

6) zatozenie folii wiatrowej i mocowanie kontrtat,

7) wykonanie tacenia potaci dachowej,

8) czynnosci kontrolne, sprawdzajgce i czynnosci odbiorowe konstrukcji wiezby dachowe;j.

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w OST

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogoélne
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w OST.

2.2. Rodzaje materiatow

Elementy drewniane wiezby powinny by¢ wykonane w specjalistycznych wytwaérniach
przygotowanych do tego rodzaju produkcji. Wyréb powinien mieé atest. Powinny by¢ zabezpieczone
przeciwpozarowo i przeciw bakteryjnie, co powinno by¢ potwierdzone stosownym dokumentem.
Wymiary i ksztatt elementéw dachu zgodnie z dokumentacjg. Drewno powinno odpowiadac klasie K24
i normie PN-B-03150:200

Wilgotno$¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢ nie wiecej niz
15%.

Tolerancje wymiarowe tarcicy:
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a) odchytki wymiarowe desek i bali powinny by¢ nie wieksze:
- w dtugosci: do + 50 mm lub do -20 mm dla 20% ilosci
- w szerokosci: do +3 mm lub do -1mm
- w grubosci: do +1 mm lub do -1 mm
b) odchytki wymiarowe fat nie powinny by¢ wieksze:
+ dla tat o grubosci do 50 mm:
- w grubosci: +1 mm i -1 mm dla 20% ilosci
- w szerokosci:+2 mm i -1 mm dla 20% ilosci
» dla tat o grubosci powyzej 50 mm:
- w szerokosci:+2 mm i -1 mm dla 20% ilosci
- w grubosci: +2 mm i -1 mm dla 20% iloSci
- odchytki wymiarowe krawedziakdw na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz +3 mm i -2
mm

taczniki:

- Gwozdzie : okragte wg BN-87/5028-12

- Sruby $rednica minimalna 12mm w ztaczach z elementéw grubosci wiekszej niz 8cm.

- Sruby z tbem szesciokgtnym wg PN-EN - 1ISO 4014:2002

- Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121

- Nakretki : szesciokgtne wg PN-EN-ISO 4034:2002 i nakretki kwadratowe wg PN-88/M-
82151.

- Podkiadki pod sruby : podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010.

- Wkrety do drewna : wkrety do drewna z tbem szesciokagtnym wg PN-85/M-82501;

- Wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503 ;

- Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505.

Srodki ochrony drewna.

Wymagania i badania wg normy PN-76/C-04906:2000. Do ochrony drewna przed grzybami,
sinizng i plesnieniem oraz przed dziataniem ognia powinny by¢ stosowane wytgcznie Srodki
dopuszczone do stosowania w Instrukcji ITB 355/98 ,Ochrona drewna budowlanego przed korozjg
biologiczng srodkami chemicznymi. Wymagania i badania." Drewno musi by¢ zabezpieczone
przeciwpozarowo i mie¢ cechy materiatu niezapalnego. Drewno musi by¢ zabezpieczone przeciw
owadom i pleSniom przez zanurzanie w preparacie wg instrukcji producenta.

3. SPRZET

a. 0Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu, podano w OST.

b. Sprzet do wykonywania robét

Sprzet podstawowy:
Do wykonania robdét bedacych przedmiotem niniejszej SST stosowaé nastepujgcy, sprawny
technicznie sprzet:
- elektronarzedzia mechaniczne,
- narzedzia reczne ( strugi, siekiery, miotki, dtuta itd.),
- materialty montazowe (kleje, kotwy, siatki, ruszty, zawiesia, listwy, tgczniki gwozdzie budowlane,
wkrety, sruby),
- rusztowanie rurowe i kolumnowe.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu, podano w OST
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5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robét, podano w OST
5.2. Wykonanie robét

- Przed przystgpieniem do wyznaczania i wykonania poszczegoélnych elementéw wiezby dachowej
nalezy sprawdzi¢ wymiary rzeczywiste wienca oraz usytuowania kominéw i innych statych elementéw
poddasza i w razie stwierdzenia réznic skorygowac¢ wymiary w projekcie budowlanym.

- W warsztacie ciesielskim lub na terenie przy budynku wykonaé szablon ksztattu dachu w naturalnej
wielkosci a nastepnie przyktada¢ do niego belki i deski w celu wykonania obryséw i wykreslenia na
nich potrzebnych zacioséw, wrebdw, czopdw i otwordéw na Sruby.

- Po wykonaniu wycie¢ i elementéw potaczeh w powtarzalnych elementach konstrukcji wiezby
dachowej nalezy wykona¢ probny ich montaz w celu sprawdzenia dokfadnosci potgczen. Majgc
sprawdzony w probnym montazu powtarzalny segment wiezby dachowej mozna przystgpi¢ do
wyznaczenia pozostatych elementéw oraz wykonania w nich zaciosoéw, wrebdw i innych potgczen.

- Aby przy montazu nie pomyli¢ podobnych elementéw, nalezy kazdy element zaopatrzy¢ znaki
odrézniajgce go od innych elementow. Umieszcza sie je od strony widocznej na przekroju
poprzecznym wiezby. Znaki mogg by¢ dowolne, wykonane narzedziem metalowym aby nie zatarty sie
podczas impregnacji drewna, przenoszenia i sktadowania poszczegdélnych elementow.

- Poszczegodlne elementy nalezy sktadowac pod zadaszeniem, grupami wg ich rodzaju : Oddzielnie
krokwie, oddzielnie stupy itp.

- Impregnacje drewna nalezy wykonaé¢ po dokonaniu prébnego montazu na pare dni przed
ustawieniem konstrukcji wiezby w miejscu przeznaczenia.

- Pomiedzy drewnem a murem lub betonem lub stalg utozy¢ izolacje z papy izolacyjnej. - Krokwie w
kalenicy potaczyé na zwidtowanie zespolone kotkiem o srednicy 2,5cm z twardego drewna lub $rubg
M12.

- Krokwie z murtatg potgczy¢ na wrgb o gtebokosci nie wiekszej niz 1/3 do 1/4 h oraz przybic
gwozdziem z géry .

- Potaczenie krokwi z kleszczami wykona¢ w wigzarach petnych, przy Scianach szczytowych. Kleszcze
ze stupami potgczy¢ na wrab petny i wzajemny oraz na $rube M18, a z krokwiami na wrab w ksztalcie
~potjaskotczego ogona”. Potgczenie to powinno by¢é wzmocnione kotkiem lub srubg M12. Kleszcze z
ptatwiami potgczy¢ na wreby o gtebokosci 2cm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ocena jako$ci robot

- sprawdzenie zgodno$ci wymiaréw,

- sprawdzenie pionéw i pozioméw ptaszczyzn i krawedzi

- sprawdzenie jakosci materiatéw i wyrobdw,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegdtéw konstrukcyjnych i potaczen,

7.0BMIAR ROBOT

Jednostki obmiarowe robot okreslone sg w kartach formularzy wyceny. Podstawg przyjecia
jednostki obmiarowej jest formularz wycen. Jednostkg obmiarowg jest:

« dla drewnianej konstrukcji wiezby dachowej — [m3 ] zuzytego na te konstrukcje drewna

» deskowanie i ofacenie potaci dachowych —[m2 ],

8. ODBIORY ROBOT

W zaleznoéci od rodzaju robét i warunkéw wystepujacych na budowie odbidr konstrukcji z
drewna oraz materiatdw drewnopochodnych moze byé przeprowadzony czesciowo w trakcie robét
(odbiér miedzyoperacyjny) oraz po zakonczeniu robét. Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinno
by¢ zgodne z dokumentacjg techniczng. Do odbioru robét powinny by¢ przedtozone: dokumentacja
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techniczna, dziennik budowy oraz dokumentacja powykonawcza wraz z naniesionymi na projekcie
zmianami dokonanymi w trakcie wykonywania konstrukcji i realizacji budowy. Odstepstwa od
postanowien projektu powinny by¢ uzasadnione zapisem w dzienniku budowy i potwierdzone przez
nadzér techniczny albo innym réwnorzednym dowodem.

Podstawg do oceny technicznej konstrukcji drewnianych jest sprawdzenie jakosci:

* wbudowania materiatow,

» wykonania elementéw przed ich zmontowaniem,

* gotowej konstrukcji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci, podano w OST

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 336 :2004 Drewno konstrukcyjne. Wymiary, odchyiki dopuszczalne.

PN-EN 338 :2004 Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymatosci.

PN-EN 12369-1 :2002 Ptyty drewnopochodne. Wartosci charakterystyczne dla projektowania. Cz.1 :
Piyty OSB, ptyty widrowe i ptyty pil$niowe.

PN-EN 12871 :2004 Piyty drewnopochodne. Wymagania dla ptyt przenoszgcych obcigzenia,
stosowanych na podtogi, $ciany i dachy.

PN-B/02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

WTWIORB Cze$¢ C: Zabezpieczenia i izolacje - Zeszyt 1: Pokrycia dachowe (396/2004. ITB,
Warszawa 2004).

WTWIORB Czes$¢ A: Roboty ziemne, konstrukcyjne i rozbidrkowe - Zeszyt 4: Konstrukcje drewniane.
(403/2004. ITB, Warszawa 2004). ZUAT-15/V1.06/2002 Srodki ochrony przed korozjg biologiczng
wyroboéw budowlanych z drewna (ITB Warszawa 2002) Instrukcja ITB 355/98 Ochrona drewna
budowlanego przed korozjg biologiczng srodkami chemicznymi. Wymagania i badania.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

VIII. ROBOTY DEKARSKIE

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania
techniczne dotyczace wykonania i odbioru robét dekarskich.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu:
- utozenie folii paroprzepuszczalnej,
- potozenie pokrycia z blacho dachéwki
- wykonanie obrébek blacharskich,
- wykonanie rynien i rur spustowych z blachy stalowej powlekanej w kolorze dachu,

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi
Normami i Ogélng Specyfikacjg Techniczng.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne

Warunki ogélne stosowania materiatéw podano w OST
2.2. Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymi do wykonania robét sa:
-obrébki blacharskie z blachy stalowej powlekanej w kolorze dachu,
-parapety zewnetrzne z blachy powlekanej w kolorze dachu
grubos¢ blachy 0,55 mm,
warstwy:
- powtoka organiczna (poliester utwardzony)
- farba gruntujgca,
- powtoka antykorozyjna,
- powtoka cynkowa, rdzen stalowy,
- powtoka cynkowa,
- powtoka antykorozyjna,
- farba gruntujgca,
spodnia powioka ochronna,
rynny dachowe stalowe powlekane w kolorze dachu potokragte @ 150,
rury spustowe stalowe powlekane w kolorze dachu @ 120,
elementy metalowe do podwieszenia rynien
wsporniki do mocowania rynien,
haki do rur spustowych.
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o  kofki rozporowe metalowe tgcznik M 10,
e  Srubyinakretki M 8,

e  sSpoiwo cynowo-otowiane,

e  gwozdzie budowlane,

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w OST

3.2. Sprzet stosowany

rusztowanie

ptyty pomostowe komunikacyjne

bale iglaste

zuraw okienny przenosny 0,15 t

nozyce do ciecia blachy, lutownica

oraz inny drobny sprzet potrzebny do wykonania robét

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w OST
4.2. Wybor srodkéw transportu

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdblne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w OST
5.2. Warunki wykonania robét

Przed przystgpieniem do robét nalezy skontrolowa¢ wiezbe dachowg tj. nalezy zmierzy¢ kat
nachylenia potaci i poréwna¢ z dokumentacj projektow a nastpnie nalezy sprawdzié, czy pota¢ jest
prostokatna, mierzac dtugoci jej przekatnych. Niewielkie odchylenia mozna wyréwna¢ wiatrownicg |,
przy wiekszych réznicach nalezy poprawi¢ wiezbe dachu. Przed przystgpieniem do montazu blachy
nalezy sprawdzi¢ wilgotnos¢ drewna w tym fat i kontrtat . Wilgotno¢ drzewa nie powinna by¢ wieksza
niz 21% Do krokwi nalezy przymocowac kontrtaty w max odlegtosci 1000 mm i nastpnie nabi¢ taty.
Nastepnie utozy¢ membrane dachowa. Wkrety LBS przykreca sie w co druga fale do co drugiej taty.
Przy bocznej krawedzi blach nalezy mocowa¢ do kazdej taty, natomiast wzdtuz gérnej i dolnej
krawedzi arkusza, wkrety przykrecamy w kazdej fali. Wkrety mocujemy zawsze w dolnej czci
przettoczenia. Przy zaktadce poprzecznej wkrety nalezy umieszcza¢ nieco bardziej przy prawej
krawedzi, dzieki czemu arkusze bedg cislej przylega¢ do siebie i potgczenie bedzie szczelne . Gasior
systemowy nalezy przymocowac za pomoc wkretow samonawiercajacych do blach po obu stronach
kalenicy. Gasiory taczy sie ze sobg z 14-cm zaktadka. Nastepnie nalezy doszczelnié przestrzen
pomiedzy ggsiorami a blacha, aby zapobiec nawiewaniu $niegu i deszczu pod pokrycie. Jednoczenie
nalezy pamieta¢ o prawidtowej wentylacji przestrzeni pod blacha, zapewniajac swobodny przeptyw
powietrza od okapu do kalenicy. W strefie okapu nalezy zamontowaé pasy nad- i podrynnowe. -70
mm.
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Obrdbki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia .Obrébki blacharskie z blachy
stalowej i stalowej ocynkowanej o grubosci od 0,5 — 0,6 mm mozna wykonywa¢ w kazdej porze roku,
lecz w temperaturze nie nizszej od -150C. Robdét nie mozna wykonywaé na oblodzonych podtozach .

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.0BMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robdt jest:
~ dla robét pokrywczych — m? pokrytej powierzchni,
- dla robét montazowych rynien i rur spustowych — 1 m wykonanych rynien lub rur
spustowych.
llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIORY ROBOT

Odbiér robét powinien obejmowac:
a) podioza (deskowania i fat),
b) jakosci zastosowanych materiatow,
c) doktadnosci wykonania poszczegoélnych warstw pokrycia,
d) doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem,
e) sprawdzenie prawidtowosci potgczeh poziomych i pionowych,
f) sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania lub Scian,
g) sprawdzenie prawidtowosci spadkéw rynien,
h) sprawdzenie szczelnosci potgczen rur spustowych z wpustami.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-02361:1999 Pochylenie potaci dachowych.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-EN 10147 Blachy dachowe

PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych z
blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czes¢ 1: Stal.

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.
PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien poétokragtych.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

IX. STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wymiany stolarki
okiennej i drzwiowej ktére zostang wykonane w ramach planowanej inwestycji.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie montazu stolarki drzwiowej i okienne;j.
W skiad tych robét wechodzi:
- montaz stolarki okiennej
- montaz drzwi wewnetrznych oraz bram garazowych

2.  MATERIALY

Wbudowaé nalezy stolarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami i akcesoriami oraz
podokienniki z blachy aluminiowej powlekane wraz z zatyczkami.
Wymiary stolarki wedtug zatgcznika graficznego znajdujgcego sie w projektu.

2.1. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej

Wymiana polega¢ bedzie na demontazu starej stolarki okiennej zespolonej drewnianej na
okna z tworzywa PCV wzmacniane ze szprosami konstrukcyjnymi; montazu stolarki, zawieszeniu
skrzydet, regulacji i dopasowaniu.

Stolarka okienna powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- okna zgodnie z zatgczonymi schematami /wymiary nalezy przyja¢ jak w przedmiarze robot/,

- wspotczynnik przenikania ciepta powinien wynosic: dla drzwi zewnetrznych U = 1.1 W (m? x K), dla
okien U = 0,9 W (m? x K), dla

- wskaznik izolacyjnosci akustycznej w granicach Rw = 35 = 40 dB,

- ramy okienne w kolorze biatym ,

-szyby zespolone 4/16/4 z ,cieptg” ramka eliminujgcg mostki termiczne i kondensacje pary wodnej,

- wspotczynnik U=1.0 W (m? x K) - dla szyb,

- okucia rozwieralne i uchylne z dwoma punktami antywywazeniowymi, blokadg nieprawidtowej
obstugi i blokadg antyprzeciggows,

-podziat okna: w kazdym oknie min. 1 skrzydto rozwieralno-uchylne z mikrowentylacja,

- podnosnik skrzydta (pomaga wprowadzi¢ skrzydto w rame)

- szczelina infiltracyjna w kazdym oknie

- profil pieciokomorowy,

- wzmochnienie profilem stalowym grub. 1.5 do 2.00 mm,

Stolarka drzwiowa powinna spetniaé nastepujgce wymagania:

- stolarka drzwiowa wewnetrzna z tworzywa PCV spetniajgca wymogi obiektow uzytecznosci
publicznej

- brama garazowa stalowa segemntowa, blacha ocynkowana ogniowo i powlekana poliestrem, o
grubosci 0,5mm, system prowadzenia - konstrukcja stalowa, ocynkowana ogniowo
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2.2. Materiaty do montazu
Materialy do montazu to: kotwy stalowe, pianka montazowa, silikon, gips szpachlowy,
szpachléwka mineralna do tynkéw zewnetrznych. Podokienniki z blachy aluminiowej powlekane z
zatyczkami. Zaprawy do montazu.
2.3. Sktadowanie elementow
Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych, suchych i
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Podtogi w pomieszczeniu
magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i rowne. Wyroby nalezy uktadaé w jednej lub kilku
warstwach w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od
czynnych urzgdzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.
3. SPRZET
3.1. Wymagania ogoélne
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST.
3.2. Sprzet do wykonywania roboét
Roboty wykonaé¢ przy uzyciu specjalistycznych narzedzi. Wykonawca jest zobowigzany do
uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jako$¢ materiatéw i
wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla srodowiska.
4, TRANSPORT
4.1. Wymagania ogdélne
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST.
4.2. Transport materiatéw i sprzetu
Kazda partia wyrobow przewidziana do wysylki powinna zawiera¢ wszystkie elementy
przewidziane normg lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu
przechowywac¢ i transportowa¢ w odrebnych opakowaniach. Elementy do transportu nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone przed
uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu palet lub jednostek
kontenerowych. Elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi
przez Inspektora, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utratg statecznosci.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Przygotowanie osciezy.
5.1.1. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania oscieza, do ktérego ma
przylega¢ oscieznica. W przypadku wystepujgcych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia
powierzchni oscieza, oscieze nalezy naprawi¢ i oczyscic.
5.1.2. Skrzydta okienne i drzwiowe uszkodzone nalezy niezwtocznie wymienic.
5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki
5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej

W sprawdzone i przygotowane o$cieze nalezy wstawic stolarke na podkfadkach lub listwach.
Elementy kotwigce osadzi¢ w osciezach. Uszczelnienie osciezy nalezy wykona¢ kitem trwale
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plastycznym, a szczeline przykry¢ listwg. Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci okna, nie wiecej
niz 3 mm. Réznice wymiaréw po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:

2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m,

3 mm przy diugosci przekatnej do 2 m,

4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.

Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny
miedzy osciezem a oscieznicg materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu
Swiadectwem ITB. Zabrania si¢ uzywa¢ do tego celu materiatdéw wydzielajgcych zwigzki chemiczne
szkodliwe dla zdrowia ludzi. Osadzone okno po zmontowaniu nalezy dokfadnie zamkngé. Osadzenie
parapetow wykonywac po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

5.2.2. Osadzanie stolarki drzwiowej

Doktadnos¢ wykonania osciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robét murowych.
Oscieznice mocowa¢ za pomocg kotew lub hakéw osadzonych w os$ciezu. Szczeliny miedzy
oscieznicg a murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu swiadectwem ITB.
Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oscieznic w pionie i poziomie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci Robot
Ogolne zasady kontroli jakosci Robot podano w OST .
6.2. Wymogi szczegétowe
Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej
i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robét szklarskich.
Ocena jako$ci powinna obejmowac:
-sprawdzenie zgodnosci wymiarow,
-sprawdzenie zgodnosci elementéw odtwarzanych oraz z elementami dostarczonymi do
odwzorowania
-sprawdzenie jakosci materiatéw z ktérych zostata wykonana stolarka
-sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania z uwzglednieniem szczegdtéw konstrukcyjnych,
-sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,
-sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia.
Roboty podlegajg odbiorowi.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoélne zasady obmiaru
Ogodlne zasady obmiaru podano w OST .
llos¢ wykonanych Robét okresla sie na podstawie Dokumentaciji Kosztorysowe;j
i pomiaru z natury.

7.2. Jednostka obmiaru

Dla szt/m? — szt. wbudowanej stolarki w Swietle oscieznic.
8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych. Odbidr obejmuje wszystkie
materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnosci wyszczegoélnione w punkcie 5.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za ustalong ilo§¢ wykonanych robét w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena

obejmuje:

- dostarczenie gotowe] stolarki,osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i

ewentualnym obiciem listwami,
- dopasowanie i wyregulowanie
- ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

X. WYLEWKA PRZEMYSLOWA

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania
techniczne dotyczgce wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem posadzki przemystowej.

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie posadzki przemystowej.

Warstwy:

- warstwa trudnoscieralna w postaci posypki zaimpregnowanej powierzchniowo

- posadzka przemystowa gr. 10cm ze zbrojeniem rozproszonym

- 2x folia PVC

- styrodur gr. 10cm

- 2x folia PVC

- podbudowa betonowa gr. 10cm

- podsypka piaskowa gr. 20cm

- grunt rodzimy

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej sg zgodne z
obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Posadzka—wierzchnia warstwa stropu stanowigca wykonczenie jego powierzchni

Podtoze —element konstrukcji budynku, na ktérym utozona jest podtoga,

Podktad betonowy—wykonany z betonu , o okreslonej grubosci, wytrzymatosci i suchosci, na ktérym
wykonuje sie posadzke zywiczng

Wyktadzina —suche pokrycie dowolnej wewnetrznej powierzchni budynku.

Oktadzina —pionowe lub prawie pionowe, nienosne pokrycie konstrukcji.

2. MATERIALY
2.1 Beton

B-20, C20/25; Stosowa¢ mieszanki betonowe jako gotowy wyrdb. Mieszanka betonowa sktada
sie ze spoiwa, piasku, zwiru, i wody czyli zaprawy i wypetniacza w postaci zwiru oraz dodatkéw i
domieszek. Podstawowym sktadnikiem betonu decydujgcym o jego wytrzymatosci jest cement.
Gtownymi sktadnikami cementu sa: alit, belit, braunmileryt oraz glinian tréjwapniowy.
Kruszywo stosowane do produkcji betondw konstrukcyjnych powinno odznaczaé sie matg

nasigkliwoscig, trwatoscig twardo$cig, odpornoscig na dziatanie mrozu, wytrzymatoscig nie mniejszg
niz projektowana wytrzymato$¢ betonu.
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W celu poprawy wtasciwosci mieszanek betonowych i stwardniatych betonéw stosujemy dodatki i
domieszki. Domieszki sg to produkty dodawane w niewielkich ilosciach w stosunku do masy cementu
od 0,2 do 5%.

2.2.Warstwa wierzchnia

Jako warstwe wierzchnig nalezy zastosowac posadzke niepylaca. Jest to gotowa do uzycia
mieszanka na bazie cementu, wypetniaczy mineralnych i domieszek, o sktadzie zapewniajgcym
odpowiednig urabialnos¢ i odporno$¢ mechaniczng. Posadzka ta stuzy do wykonania twardych,
mineralnych, zacieranych posadzek (tzw. powierzchniowo utwardzanych) o grubosci 2-3mm w
budownictwie przemystowym. Materiat stosowany przede wszystkim przy podtozach narazonych na
duze obcigzenia mechaniczne.

2.2.Woda

Woda (PN-EN 1008:2004) Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do
picia z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz
wod zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.3.Piasek

Piasek wg normy PN-EN 13139:2003, powinien spetnia¢ wymagania obowigzujace normy: -
nie zawieraC domieszek organicznych, - mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek
drobnoziarnisty 0,25 — 0,5 mm, piasek srednioziarnisty 0,5 — 1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0 — 2,0
mm.

2.4, Cement

Cement wg. normy PN-EN 191-1-2002. Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg
wode zdatng do picia z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych,
bagiennych oraz wéd zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje mut.

2.6. Witdkna do betonu

Widkna stalowe 1/50 i 1/60 przeznaczone sg do mikrozbrojenia betonu. Mogg by¢ stosowane jako
jednorodne zbrojenie rozproszone, w szczegdlnosci w betonach przeznaczonych do wykonywania
podtdg przemystowych, nawierzchni komunikacyjnych i do wykonywania niekonstrukcyjnych
elementow prefabrykowanych. W zaleznosci od projektowanych wtadciwosci betonu wtékna stalowe
1/50 i 1/60 mogg by¢ dodawane w iloéci od 20 do 35 kg na m3 betonu. W betonach z witdéknami
stalowymi mozna stosowaé kruszywo naturalne o Srednicy ziaren nie przekraczajgcej 16mm. Klasa
betonu powinna by¢ nie mniejsza niz B25, a stosunek w:c nie powinien by¢ wiekszy niz 0,6. W celu
zmniejszenia ilosci wody zarobowej mogg by¢ stosowane domieszki chemiczne, nie powodujgce
korozji wtdkien stalowych. Konstrukcje i wyroby z betonéw z dodatkiem widkien stalowych powinny
by¢ poddawane pielegnacji w taki sam sposoéb jak konstrukcje i wyroby z betonéw zwyktych.

3. SPRZET

Sprzet do wykonywania oktadzin i wyktadzin

Do wykonywania robot wyktadzinowych nalezy stosowaé drobny sprzet budowlany:
- szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,

— narzedzia lub urzadzenia do ciecia,

— walki dociskowe,

- frezarka reczna lub mechaniczna,

— taty do sprawdzania réwnosci powierzchni,

— poziomnice,

- zacieraczki do betonu

4. TRANSPORT
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4.1. Wymagania szczegbétowe dotyczace transportu materiatéw

Wyroby stosowane do wykonania posadzek przemystowych mogg byé przewozone
jednostkami transportu samochodowego, kolejowego, wodnego lub innymi. Zatadunek i wytadunek
wyrobéw w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy prowadzi¢ sprzetem mechanicznym.
Zatadunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach uktadanych luzem wykonuje sie recznie. Reczny
zatadunek zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych
takich jak: chwytaki, wciggniki, wozki. Przewozone materiaty nalezy ustawia¢ rownomiernie obok
siebie na catej powierzchni ftadunkowej srodka transportu i zabezpiecza¢ przed mozliwoscig
przesuwania sie w trakcie przewozu. Srodki transportu do przewozu wyrobéw workowanych muszg
umozliwiaé zabezpieczenie tych wyrobow przed zawilgoceniem, przemarznieciem, przegrzaniem i
zniszczeniem mechanicznym. Materiaty ptynne pakowane w pojemniki, kontenery itp. nalezy chronié¢
przed przemarznieciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. Kruszywa mozna przewozic¢
dowolnymi s$rodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa Ilub jego frakcjami, a takze nadmiernym
zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Warunki przystapienia do roboét

Do wykonywania posadzki mozna przystgpi¢c po zakonczeniu poprzedzajacych roboét
budowlanych i rob6t mogacych stanowi¢ przyczyne uszkodzenia warstw poprzedzajgcych oraz po
przygotowaniu i kontroli poditoza, a takze po przeprowadzeniu kontroli materiatdw przeznaczonych do
wykonania tych posadzek.

5.1.1. Postepowanie przy podiozu nie zabezpieczonym przed podcigganiem kapilarnym

Uklad warstw podtoza powinien gwarantowa¢ catkowite zabezpieczenie powtoki
uszczelniajgcej przed oddziatywaniem od strony podtoza zaréwno kapilarnie podcigganej wilgoci jak i
pary wodnej. Jako warstwy hydroizolacyjnej czy paroszczelnej nie mozna traktowa¢ betonu
wodoszczelnego. Takze mineralne szlamy uszczelniajgce nie majg charakteru przegrody
paroszczelnej. W przypadku wykonywania warstwy na podiozu nie spetniajgcym tego wymogu
niezbedne jest stosowanie przewidzianych przez producenta systemu gruntownikéw, bedgcych
jednoczesnie warstwg blokujgca podcigganie kapilarne oraz dyfuzje pary wodnej.

5.2. Wymagania dotyczace wykonania posadzki.

Podstawowe wymagania stawiane posadzkom przemystowym:

— bezpieczenstwo uzytkowania.

— odpowiednia wytrzymato$s¢ pozwalajgca na przeniesienie obcigzen statycznych,
dynamicznych i udarnosciowych.

— niski skurcz.

— mata odksztatcalno$¢ termiczna.

— odpornos¢ mechaniczna na $cieranie.

— odpornos¢ na obcigzenia termiczne.

— odpowiednia antyposlizgowos¢.

— trwato$¢.

5.2.1. Wymagania ktére musi spetnia¢é wykonana posadzka

— utwardzona posadzka powinna by¢ réwna, bez rys, spekan i pofatdowan, gtadka i
antyposlizgowa,

— cafa powierzchnia posadzki powinna mie¢ jednakowg barwe zgodng z wzorcem (nie dotyczy
sytuacji dla ktérych odmiennosc¢ jest zamierzona), niedopuszczalne sg biate przebarwienia i kleisto$¢
powierzchni,

— cafa powierzchnia posadzki powinna byé zespolona z podtozem,
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— uktad i grubos¢ warstw powinny by¢ zgodne z dokumentacjg lub instrukcjg producenta,

— geometria posadzki powinna byé zgodna z projektem a odchytki wymiarowe, réwnosc
powierzchni powinny miesci¢ sie w zakladanej tolerancji (jezeli nie sg okreslone warunki, to wg
Warunkoéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych Czes¢ B: Roboty wykonczeniowe

— odchylenie mierzone 2-metrowg tatg kontrolng nie powinno by¢ wieksze niz 5 mm dla
posadzek wykonanych na ptycie betonowej lub +3 mm dla posadzek wykonanych na jastrychu
cementowym,

— odchylenia posadzki od ptaszczyzny poziomej lub spadku (patrz pkt 5.3) nie powinny by¢
wieksze niz £5mm na catej diugosci lub szeroko$ci podtoza i nie powinny powodowaé zaniku 45
zakfadanego spadku,

— szczegoty wykonczenia posadzki (wpusty, cokoty, dylatacje, naroza, obrzeza itp.) powinny
by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja techniczna,

— szczeliny dylatacyjne powinny byé wypetnione catkowicie materiatem wskazanym w
projekcie,

— profile dylatacyjne (jezeli byty przewidziane) powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg
i instrukcjg producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci Robot

Ogolne zasady kontroli jakosci Robot podano w OST .
6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Materiaty uzyte do wykonania, przygotowania i naprawy podtoza oraz wykonania posadzki
muszg odpowiada¢ wymaganiom podanym w pkt. 2. niniejszej specyfikacji technicznej. Bezposrednio
przed uzyciem nalezy sprawdzic:

— w protokole przyjecia materiatbw na budowe; czy dostawca dostarczyt dokumenty
Swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobow
bedgcych materiatami budowlanymi w mysl Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16. kwietnia 2004
r. (Dz. U. Nr 92 poz. 881),

— stan opakowan (oryginalno$¢ opakowan i ich szczelno$é) oraz sposéb przechowywania
materiatéw,

— terminy przydatnosci podane na opakowaniach. Przed przystgpieniem do robét Wykonawca
powinien wykona¢ badania wody oraz ewentualnie innych materiatow uzytych do wykonania robét i
przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do akceptacji. Badania te powinny obejmowac
wybrane wczeéniej wtasciwosci okreslone w SST zastosowanych materiatow.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Badania w czasie robot polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywanych robdt z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi oraz instrukcjami producentéw zastosowanych
wyrobow. W odniesieniu do posadzek naktadanych wielowarstwowo badania te powinny byc¢
przeprowadzane przy wykonywaniu kazdej warstwy. Powinny one obejmowac¢ sprawdzenie:

— przestrzegania warunkéw prowadzenia prac podanych w pkt. 5.5.-5.6. niniejszej ST,

— poprawnosci przygotowania podiozy oraz wykonania poszczegdlnych warstw w sposéb pozwalajgcy
na ich catkowite stwardnienie i zapewniajgcy ich zespolenie.

6.3.2. Przy naktadaniu wielowarstwowym kompozycji zywicznych, poprzednig, stwardniatg warstwe
traktowac trzeba jak podtoze.

6.3.3. Wyniki badan przeprowadzanych w czasie wykonywania robo6t powinny byé odnotowane w
formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

6.4. Badania w czasie odbioru robot

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badan
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Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie
wymagania dotyczgce wykonanej posadzki, w szczegdlnosci w zakresie:

— zgodnosci z dokumentacjg projektowa i specyfikacjg techniczng producenta wraz z wprowadzonymi
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

— prawidtowosci przygotowania podtoza,

— prawidtowosci wykonania posadzki,

— prawidtowosci wykonania detali konstrukcyjnych (dylatacji, cokotéw itp.). Przy badaniach w czasie
odbioru robét nalezy wykorzystywaé wyniki badah dokonanych przed przystgpieniem do robédt i w
trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczgce wykonanych robét.

Przed przystgpieniem do badan przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ na podstawie dokumentéw: a) czy
zatgczone wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do robdt potwierdzajg, ze przygotowane
poditoza nadawalty sie do natozenia posadzki, a uzyte materiaty spetniaty wymagania

b) czy w okresie wykonywania robét spetnione byly warunki cieplno-wilgotnosciowe

c) czy uktad i grubos¢ warstw posadzki odpowiada dokumentaciji technicznej i wytycznym producenta,

d) czy przestrzegane byty dtugosci przerw technologicznych miedzy poszczegdlnymi etapami robét.

6.4.2. Opis badan

- Sprawdzenie wygladu powierzchni posadzki — stwardniata posadzka powinna by¢ réwna, o jednolitej
barwie, niedopuszczalne sg rysy, spekania i pofatdowania jak rowniez biate przebarwienia i kleistos¢
powierzchni.

- Sprawdzenie stopnia utwardzenia posadzki poprzez naciskanie jej powierzchni metalowym
przedmiotem; po naciskaniu nie powinny pozostawac¢ w posadzce trwate odksztatcenia.

- Sprawdzenie przylegania i zwigzania posadzki z podktadem podiogowym poprzez opukiwanie jej
powierzchni drewnianym miotkiem; posadzka nie powinna wydawac¢ charakterystycznego gtuchego
odgtosu.

- Sprawdzenie réwnoéci podtoza z doktadnoscig do 1 mm poprzez przytozenie w dowolnych miejscach
i kierunkach 2-metrowej faty.

- Sprawdzenie spadkéw podtoza za pomocg 2-metrowej taty i poziomnicy. Pomiary spadkéw nalezy
wykonaé¢ z doktadnoscia do 1 mm. Sprawdzenia prawidtowosci wykonstruowania spadkéw nalezy
dokonaé np. rozlewajgc wode i obserwujgc kierunek jej sptywu, lub przy pomocy poziomnicy.

- Sprawdzenie prawidtowosci wykonania szczegdtdéw wykonczenia posadzki, np. osadzenia wpustu,
wykonania cokotu, metodg wizualna.

- Sprawdzenie prawidtowosci wykonania szczelin dylatacyjnych metodg wizualng oraz poprzez
zmierzenie ich szerokos$ci w dowolnie wybranych trzech miejscach; szczeliny dylatacyjne powinny
mie¢ jednakowg szerokos¢, a masa dylatacyjna powinna dokfadnie wypetniaC przestrzen pomiedzy
polami posadzki. Badania powyzsze nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo, przez pomiar oraz poréwnanie
z dokumentacjg projektowg, rownoczesnie z oceng zgodnoéci wykonania robdt z wymaganiami
specyfikacji.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoélne zasady obmiaru

Posadzki betonowe oblicza sie w metrach kwadratowych. Wymiary powierzchni przyjmuje sie
w Swietle surowych Scian, doliczajgc wneki i przejscia. Z obliczonej powierzchni potrgca sie
powierzchnie poszczegdlnych stupdw, pilastrow, fundamentéw piecow itp. wieksze od 0,25m2 .
Cokoliki posadzkowe, dylatacje i wpusty linowe oblicza sie w metrach ich dlugoéci z doktadnoscig do
0,10m.
Wpusty punktowe oblicza sie w sztukach.
Obmiar robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu wykonac¢ przed natozeniem warstwy zakrywajacej.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbiodr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
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Przy wykonywaniu posadzek robotami ulegajgcymi zakryciu sg podtoze i kazda stwardniata
warstwa stanowigca podtoze dla kolejnej naktadanej warstwy. Odbiér podtoza nalezy przeprowadzic¢
bezposrednio przed przystgpieniem do naktadania kolejnej warstwy, natomiast odbiér kazdej
ulegajacej zakryciu warstwy systemu po jej wykonaniu, a przed utozeniem kolejnej warstwy. Wyniki
badan nalezy poréwna¢ z wymaganiami dotyczgcymi przygotowania podtoza okreslonymi w pkt. 5.2.
Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznac¢ podtoze za przygotowane
prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz SST i zezwoli¢ na przystgpienie do
naktadania kolejnych warstw. Jezeli chociaz jeden wynik badan jest negatywny podtoze nie powinno
by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatéw koniecznych do
usuniecia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢
badania nieodebranego podfoza. Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét
ulegajgcych zakryciu oraz materiatéw nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym
przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.2. Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci czesci robot. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot (pkt 8.4.). Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych
usterek w realizowanych robotach i ich usunigcie przed wykonaniem nastepnej warstwy lub odbiorem
koncowym. Odbiér czesciowy robdt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci
kierownika budowy. Protokdt odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego
rozliczenia robot (jezeli umowa takg forme przewiduje).

8.4. Odbiér ostateczny (koncowy)

8.4.1. Odbidér koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz niniejszg specyfikacja
techniczng. Odbiér ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikow badah oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy
powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa

8.4.2. Dokumenty do koncowego odbioru

Wykonawca robé6t obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:
— dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,
— szczegobtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robdt,
— dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot,
protokoty kontroli spisane w trakcie wykonywania prac,
— dokumenty Swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych wyrobdw
budowlanych,
— protokoty odbioru robét ulegajgcych zakryciu,
— protokoty odbioréw czesciowych,
— instrukcje producentéw dotyczgce zastosowanych materiatéw,
— wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzic¢
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4., poréwnaé¢ je z wymaganiami podanymi w
dokumentacji projektowej i dostawcy systemu oraz dokonaé oceny wizualnej. Roboty powinny by¢
odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty
sg kompletne i prawidiowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny prace nie powinny by¢é odebrane. W takim
wypadku nalezy przyjg¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

— jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usung¢ niezgodnosci robét posadzkowych
z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej oraz w niniejszej specyfikacji technicznej i
przedstawi¢ posadzke ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczernstwu uzytkownika oraz nie ograniczaja
trwatosci i skutecznosci robot, zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z
jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustalern umownych,
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— w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest usungé
wadliwie wykonang posadzke, wykonac jg ponownie i powtérnie zgtosi¢ do odbioru. W przypadku
niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu. Z czynnosci odbioru
sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy. Protokot
powinien zawierac:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisiji,

— ocene wynikow badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robdt z zamodwieniem. Protokét odbioru
koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy zamawiajagcym a
wykonawca.

8.5. Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu posadzki po uzytkowaniu w
tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét poprawkowych, zwigzanych
z usuwaniem zgtoszonych wad. Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na
podstawie oceny wizualnej wykonanych posadzek, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4.
,Odbior ostateczny (koncowy)”. Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu
kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potrgceh wynikajgcych z obnizonej jakosci robét. Przed
uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone
wady w wykonanych robotach posadzkowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Rozliczenie robét moze by¢é dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich
koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw cze$ciowych robét.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu
odbioru pogwarancyjnego. Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu
robot stanowi wartos¢ tych robdt obliczona na podstawie okreslonych w dokumentach umownych
(ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot zaakceptowanych przez zamawiajgcego

Ceny jednostkowe wykonania posadzki zywicznej uwzgledniaja:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu,

— zabezpieczenie elementéw nie przeznaczonych do obrdébki,

— przygotowanie materiatéw,

— ocene i przygotowanie podiozy,

— demontaz przed robotami posadzkowymi i montaz po wykonaniu robét elementéw, kiére wymagajg
zdemontowania w celu wykonania prac,

— wykonanie posadzki zywicznej,

— naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robdét,

— uporzadkowanie miejsca wykonywania robaét,

— usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatéw — likwidacje stanowiska roboczego,
— utylizacje opakowan i resztek materiatéw zgodnie ze wskazaniami ich producentéw

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-EN 13813:2003 Podktady podiogowe oraz materialy do ich wykonania — Materiaty —
Wiasciwosci i wymagania.

2. PN-EN 1504-1:2006 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych — Definicje,
wymagania, kontrola jakosci i ocena zgodnosci — Definicje.

3. PN-EN 1504-2:2006 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Definicje,
wymagania, sterowanie jakoscig i ocena zgodnosci. Czes$¢ 2: Systemy ochrony powierzchniowej
betonu.
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4. PN-EN 1504-3:2006 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych — Definicje,
wymagania, sterowanie jakoscig i ocena zgodnosci — Cze$¢ 3: Naprawy konstrukcyjne i
niekonstrukcyjne.

5. PN-EN 1504-10:2005, PN-EN 1504-10:2005/AC:2006 Wyroby i systemy do ochrony i napraw
konstrukcji betonowych — Definicje, wymagania, sterowanie jakoscig i ocena zgodnosci — Czes¢ 10:
Stosowanie wyrobdw i systemow na placu budowy oraz sterowanie jakoscig prac.

6. PN-EN 206-1:2003, PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004, PN-EN 206-1:2003/A1:2005, PN-EN 206-
1:2003/A2:2006 Beton — Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosc¢.

7. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

8. PN-EN 13139:2003, PN-EN 13139:2003/AC:2004 Kruszywa do zaprawy.

9. PN-EN 1542:2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody badan.
Pomiar przyczepnosci przez odrywanie.

10. PN-EN 13501-1:2007(U) Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementéw budynkow —
Czes¢ 1: Klasyfikacja na podstawie badan reakcji na ogien.

11. PN-EN ISO 11600:2004 Konstrukcje budowlane — Wyroby do uszczelniania — Klasyfikacja i
wymagania dotyczace kitow.

12. PN-EN 26927:1998 Budownictwo — Wyroby do uszczelniania. Kity —Terminologia.

13. PN-EN ISO 7389 Konstrukcje budowlane — Wyroby do uszczelniania — Okres$lanie powrotu
elastycznego kitow.

14. PN-EN 1SO 7390:2004 Konstrukcje budowlane — Wyroby do uszczelniania — Okres$lanie
odpornosci na sptywanie.

15. PN-EN ISO 8339:2005 (U) Konstrukcje budowlane — Wyroby do uszczelniania — Kity — Okreslanie
wtasciwosci mechanicznych przy rozcigganiu.

16. PN-EN ISO 8340:2005 (U) Konstrukcje budowlane — Wyroby do uszczelniania — Kity — Okreslanie
wtasciwosci mechanicznych kitéw przy statym rozcigganiu.

17. PN-EN 1SO 9046:2005 Konstrukcje budowlane — Wyroby do uszczelniania — Okreslanie
wiasciwoéci adhezji’/kohezji kitdbw w statej temperaturze.

18. PN-EN ISO 10590:2007 Konstrukcje budowlane — Kity — Okreslanie wiasciwo$ci mechanicznych
kitdw przy rozcigganiu, przy statym wydtuzeniu, po dziataniu wody.

19. PN-EN ISO 10591:2007 Konstrukcje budowlane — Kity — Okreslanie wiasciwosci adhezjilkohezji
kitdbw po dziataniu wody.

20. PN-EN ISO 11431:2004 Konstrukcje budowlane — Wyroby do uszczelniania — Okreslanie
wiasciwosci adhezji’lkohezji kitbw po dziataniu ciepta, wody i sztucznego Swiatta dziatajgcego przez
szkfo.

21. PN-EN I1SO 11432:2005 (U) Konstrukcje budowlane — Kity — Okreslanie odpornosci na $ciskanie.
22. PN-B-30151:1997 Kit tiokolowy.

23. PN-EN ISO 7783-1:2001 Farby i lakiery — Oznaczanie wspétczynnika przenikania pary wodnej —
Cze$é¢ 1: Metoda szalkowa dla swobodnych powtok.

24. PN-EN ISO 7783-2:2001 Farby i lakiery — Wyroby lakierowe i systemy powtokowe stosowane 50
na zewnatrz na mury i beton — Czes$¢ 2: Oznaczanie i klasyfikacja wspoétczynnika przenikania pary
wodnej (przepuszczalnosci).

25. PN-EN 12504-1:2001 Badania betonu w konstrukcjach — Czes$¢ 1: Odwierty rdzeniowe —
Wycinanie, ocena i badanie wytrzymatosci na $ciskanie.

26. PN-EN 12504-2:2002, PN-EN 12504-2:2002/Ap1:2004 Badania betonu w konstrukcjach — Czes$¢é
2: Badania nieniszczace — Oznaczanie liczby odbicia.

27. PN-EN 1062-3:2000 Farby i lakiery — Wyroby lakierowe i systemy powtokowe stosowane na
zewnagtrz na mury i beton — Oznaczanie i klasyfikacja wspdiczynnika przenikania wody
(przepuszczalnosci).

28. PN-EN 1062-6:2003 Farby i lakiery — Wyroby lakierowe i systemy powtokowe stosowane na
zewnatrz na mury i beton — Cze$¢ 6: Oznaczanie przepuszczalnosci dwutlenku wegla.

29. PN-EN 1062-7:2005 Farby i lakiery — Wyroby lakierowe i systemy powtokowe stosowane na
zewnatrz na mury i beton — Cze$¢ 7: Oznaczanie wtasciwosci pokrywania rys.

30. PN-EN 1062-11:2003 Farby i lakiery — Wyroby lakierowe i systemy powlokowe stosowane na
zewnatrz na mury i beton — Cze$¢ 11: Metody kondycjonowania przed badaniem.

31. PN-EN ISO 4628-1:2005 Farby i lakiery — Ocena zniszczenia powtok — Okreslanie ilosci i rozmiaru
uszkodzen oraz intensywnosci jednolitych zmian w wygladzie — Czes¢ 1: Ogdlne wprowadzenie i
system okreslania.

32. PN-EN ISO 4628-2:2005 Farby i lakiery — Ocena zniszczenia powtok — Okreslanie ilo$ci i rozmiaru
uszkodzen oraz intensywnosci jednolitych zmian w wygladzie — Czes$¢ 2: Ocena stopnia specherzenia.
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33. PN-EN ISO 4628-4:2005 Farby i lakiery — Ocena zniszczenia powtok — Okreslanie ilosci i rozmiaru
uszkodzen oraz intensywnosci jednolitych zmian w wyglgdzie — Cze$¢ 4: Ocena stopnia spekania.

34. PN-EN ISO 4628-5:2005 Farby i lakiery — Ocena zniszczenia powlok — Okreslanie ilosci i
rozmiaru uszkodzen oraz intensywnosci jednolitych zmian w wyglgdzie — Cze$¢ 5: Ocena stopnia
ztuszczenia.

35. PN-ISO 4628-6:1999, PN-ISO 4628-6:1999/Ap1:2001 Farby i lakiery — Ocena zniszczenia powiok
lakierowych — Okreslanie intensywnos$ci, ilosci i rozmiaru podstawowych rodzajow uszkodzenia —
Ocena stopnia skredowania metodg tasmy.

36. PN-EN 13687-1:2002 (U) Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych — Metody
badan — Oznaczanie kompatybilnosci termicznej — Cze$¢ 1: Cykliczne zamrazanierozmrazanie przy
zanurzeniu w soli odladzajace;j.

37. PN-EN 13687-2:2002 (U) Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych — Metody
badan — Oznaczanie kompatybilnosci termicznej — Czes¢ 2: Cykliczny efekt burzy (szok termiczny).
38. PN-EN 13687-3:2002 (U) Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych — Metody
badan — Oznaczanie kompatybilnosci termicznej — Czes$¢ 3: Cykle termiczne bez soli odladzajace;.

39. PN-EN 13687-4:2002 (U) Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych — Metody
badan — Oznaczanie kompatybilnosci termicznej — Czes$¢ 4: Cykle termiczne na sucho.

40. PN-EN 13687-5:2002 (U) Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych — Metody
badan — Oznaczanie kompatybilnosci termicznej — Czes$¢ 5: Odpornos¢ na szok termiczny.

41. PN-EN ISO 2812-1:2007 (U) Farby i lakiery — Oznaczanie odpornosci na ciecze — Czes¢ 1:
Zanurzenie w cieczy innej niz woda.

42. PN-EN ISO 4624:2004 Farby i lakiery — Préba odrywania do oceny przyczepnosci.

43. PN-EN ISO 2808:2007 (U) Farby i lakiery — Oznaczanie grubosci powtoki.

44. PN-EN ISO 2409:2007 (U) Farby i lakiery — Badanie metodg siatki naciec.

45. PN-EN ISO 6272-1:2005, PN-EN ISO 6272-1:2005/Ap1:2005 Farby i lakiery — Badania nagtego
odksztatcenia (odporno$¢ na uderzenie) — Czes¢ 1: Badanie za pomocg spadajacego ciezarka,
wgtebnik o duzej powierzchni.

46. PN-EN 13529:2005 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych — Metody
badan — Odpornos¢ na silng agresje chemiczna.

47. PN-EN 12190:2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych — Metody
badan — Oznaczanie wytrzymatosci na Sciskanie zaprawy naprawcze;.

48. PN-EN 1770:2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych — Metody 51
badan — Oznaczanie wspoétczynnika rozszerzalnosci cieplne;.

49. PN-EN 12617-1:2004 (U) Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych —
Metody badan — Cze$¢ 1: Oznaczanie skurczu liniowego polimeréw i systemdéw zabezpieczen
powierzchniowych (SPS).

50. PN-EN 13036-4:2004 (U) Drogi samochodowe i lotniskowe — Metody badan — Czes¢ 4: Metoda
pomiaru oporéw poslizgu/poslizgniecia na powierzchni: proba wahadta.

51. PN-EN 13578:2004 (U) Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych — Metody
badan — Kompatybilnos¢ z betonem wilgotnym.

52. PN-83/B-06256 Beton odporny na Scieranie.

53. PN-EN 13892-2:2004 Metody badania materiatdbw na podktady podtogowe — CzesS¢ 2:
Oznaczanie wytrzymatosci na zginanie i $ciskanie.

54. PN-EN 13892-5:2004 Metody badania materiatéw na podktady podtogowe — Czes¢ 5: Oznaczanie
odpornosci na $cieranie materiatéw podktadéw podtogowych pod naciskiem toczacego sie kota.

55. PN-EN 13892-6:2004 Metody badania materiatéw na podktady podtogowe — Czes¢ 6: Oznaczanie
twardosci powierzchniowej.

56. PN-EN 13892-7:2004 Metody badania materiatéw na podktady podtogowe — Czes¢ 7: Oznaczanie
odpornosci na Scieranie materiatéw podktadéw podtogowych pokrytych wyktadzing podtogowg pod
naciskiem toczgcego sie kota.

57. PN-EN 13892-8:2004 Metody badania materiatéw na podktady podtogowe — Czes¢ 8: Oznaczanie
przyczepnosci.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT

Xl. TYNKI WEWNETRZNE | ZEWNETRZNE
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1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru tynkéw wewnetrznych i zewnetrznych ktére zostang wykonane w ramach planowanej
inwestycji.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Rob6t wymienionych w punkcie 1.3
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie tynkow i oktadzin wewnetrznych. Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatow,
wykonawstwem i wykonczeniem tynkéw i oktadzin wykonywanych na miejscu.

1.3. Zakres Robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza:
- wykonania tynkéw cementowo-wapiennych wewnetrznych kategorii Ill $cian, stropéw
- wykonywane recznie tynki wewnetrzne zwykte kat. Il i [V na oSciezach otwordw,
- szpachlowanie,
- wykonanie tynkéw mineralnych
Powyzszy wykaz obejmuje zakres robot podstawowych. Oferent powinien przewidzie¢ i wycenic
ewentualne prace pomochnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac podstawowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okresdlenia podstawowe w niniejszej SST zgodne sg z odpowiednimi normami polskimi i
europejskimi oraz z OST.

1.5. Wymagania ogdélne dotyczace roboét
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w OST.
Wykonaweca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania
harmonogram robét, wykaz materiatow, urzgdzen i technologii stosowanych przy wykonywaniu robét

okreslonych umowg. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos$c¢ z
dokumentacjg kosztorysowg, OST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogéine.

Ogodlne wymagania stawiane materiatom podano w OST.
2.2.  Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub
jeziora. Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd
zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.3. Piasek (PN-EN 13139:2003)
2.3.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe, a w szczegolnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,
- mie¢ frakcje réznych wymiardéw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5
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mm, piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.3.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw
wierzchnich — $rednioziarnisty.

2.3.3. Do gfadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie
0,5 mm.

2.4.Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

- Stosowana zaprawa tynkarska powinna odpowiadaé wymogom normy PN-B-14503.

- Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

- Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie

wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

- Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

- Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac cement portlandzki
z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze
temperatura otoczenia w ciagu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie

bedzie nizsza niz +5°C.

- Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i
jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna
i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci
od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.5. Gtladz szpachlowa

Gtadz szpachlowa przeznaczona do wykonywania gtadzi gipsowych i napraw powierzchni
Scian i sufitow. Wykonywanie gtadzi gipsowych, moze odbywaé sie na podtozach mineralnych, takich
jak tynki cementowe, cementowo-wapienne, Sciany betonowe, podioza gipsowe. Nalezy zwrdécic¢
uwage na dziatanie korozyjne gipsu i wilgoci na stal. Szpachli nie nalezy stosowac na elementy ze
stali, a pozostajgce w kontakcie z gipsem, nalezy zabezpieczy¢ srodkiem antykorozyjnym.

2.6. Tynk mineralny

Tynk mineralny jest starannie dobrang mieszaning biatego cementu, wapna hydratyzowanego,
kruszyw marmurowych, wypetniaczy mineralnych oraz modyfikatorow. Charakteryzuje sie
nastepujgcymi wtasciwosciami:

- diugi czas obrobki,

- dobra przyczepnosé,

- hydrofobowy, - paroprzepuszczalny,

- dostepny w 275 kolorach oraz biaty,

- do naktadania recznego lub maszynowego,
- do wnetrz i na zewnatrz.

Tynk mineralny nalezy stosowa¢ na nosne, zwarte, suche, mocne, czyste i wolne od kurzu i
pylu oraz innych $rodkéw zapobiegajgcych przyleganiu (np. olej, klej do tapet, bitumy itp.) podtoza:
warstwy zbrojone siatkg z widkna szklanego, pokryte klejem zbrojonym siatkg (wiek powyzej 3 dni),
zagruntowac.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogoélne
Ogolne wymagania stawiane sprzetowi podano w OST.

3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania tynkéw
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Przy tynkowaniu uzywa sie betoniarek, kielni murarskich, tat drewnianych lub aluminiowych,
pac drewnianych, plastikowych lub filcowych, poziomic itd. Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu
dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogoélne

Ogodlne wymagania stawiane transportowi podano w OST .
4.2. Wymagania szczegoétowe

Transport materiatdw do wykonania okfadzin nie wymaga specjalnych srodkéw i urzadzen.
Zaleca sie uzywacC do transportu samochodoéw pokrytych plandekami lub zamknietych. W czasie
transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materialy w sposéb wykluczajgcy ich uszkodzenie. W
przypadku duzych ilosci materiatdw zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku
i roztadunku tadunku urzgdzen mechanicznych. Skladowanie materiatéw podiogowych na budowie
musi byé w pomieszczeniach zamknigtych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi
temperaturami.

5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1. Ogdblne warunki wykonania robét

Ogodlne warunki wykonania robot podano w OST. Temperatura
w pomieszczeniach, w ktorych wykonuje sie tynki i oktadziny z ptytek ceramicznych nie powinna by¢
nizsza niz 5°C.
Do wykonywania tynkéw i oktadzin wewnetrznych mozna przystgpi¢ dopiero po:
- zamurowaniu bruzd do przewodéw instalacyjnych

5.2. Ogodlne zasady wykonywania tynkéw

Przed przystgpieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakohczone wszystkie
roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe i
okienne. Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu
doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy
zastosowaniu odpowiednich srodkéw zabezpieczajgcych.

5.3. Przygotowanie podiozy

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungc
plamy z rdzy i substancji tlustych. Plamy z substancji ttustych mozna usung¢ przez zmycie 10%
roztworem szarego mydfa lub przez wypalenie lampg benzynowa. Nadmiernie suchg powierzchnie
poditoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.4. Tynki w technologii tradycyjnej

Tynki cementowo-wapienne przewidziano na scianach murowanych. Tynki wykonywa¢ po
wykonaniu instalacji.
Przy wykonywaniu tynkdw wymagane jest stosowanie podtynkowych,nierdzewnych listew
naroznikowych. Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut
tynkéw wewnetrznych nalezy wykona¢ wedtug pasow i listew kierunkowych. Gtadz nalezy nanosic¢ po
zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna
by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu. Nalezy stosowaé zaprawy cementowo-wapienne — w
tynkach nie narazonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, — w tynkach narazonych na zawilgocenie.

5.4.1. Wykonanie tynkéw dwuwarstwowych kat Il|

Tynk dwuwarstwowy powinien byé wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutke nalezy wykonac z
zaprawy cementowej w stosunku 1:1 o konsystencji odpowiadajgcej 10-12 cm zagtebienia stozka
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pomiarowego. Grubosé obrzutki powinna wynosi¢ 3-4 mm. Narzut tynkdw wewnetrznych nalezy
wykonaé wedtug paséw i listew kierunkowych.
Konsystencja zaprawy powinna odpowiada¢ 7-10 cm. zanurzenia stozka pomiarowego. Grubosé¢
narzutu powinna wynosi¢ 8-15 mm. Narzut powinien by¢ zatarty na gtadko. Nalezy stosowa¢ zaprawy
cementowo-wapienne w tynkach narazonych na zawilgocenie w stosunku 1:0,3:4, w pozostatych
1:2:10. Dopuszczalneodchytki — od ptaszczyzny 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej di. Laty
kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
- pionowego — nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 4 mm.
- poziomego — nie wieksze niz 3 mm na 1 m i ogétem nie wigcej niz 6 mm na catej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi.

Boniowanie — Wykona¢ jako szczeliny w tynku szerokosci 4 cm, na gtebokosé narzutu — ok.
1,5 cm. Narozniki powstate w w wyniku uformowania boni nalezy zabezpieczy¢ profilem
naroznikowym — jedno ramie nalezy docig¢ tak aby dostosowac jego szeroko$¢ do gtebokosci boni.
Spod boni stanowi¢ bedzie obrzutka zatarta na gtadko.

5.7. Wykonywanie gladzi szpachlowej

Szpachlowanie $cian ma na celu poprawienie ich wasciwosci estetycznych oraz
technicznych. Do wykonania tych czynnosci uzywa sie szpachli gipsowych lub akrylowych. Przed
przystgpieniem do szpachlowania nalezy odpowiednio przygotowaé¢ podioze. Od prawidtowego
przygotowania zalezy efekt kohcowy oraz trwatos¢ wykonanych prac. Podtoze kruche, pylgce nalezy
zagruntowac¢ odpowiednim mleczkiem gruntujgcym, rysy i pekniecia nalezy pogtebi¢ i poszerzyc.
Miejsca te wzmacnia sie wtapiajgc siatke z widkna szklanego zaprawg gipsowa. Tak przygotowane
podioze mozemy szpachlowaé wczesniej wybrang szpachlg. Dla uzyskania gtadkiej powierzchni
Sciany uzywamy siatek sciernych lub specjalnego papieru $ciernego o numeracji od 100 do 150. Do
ostatecznego wygtadzenia powierzchni sciany mozna zastosowaé szpachle akrylowe. Sg to gotowe
masy szpachlowe, ktore naktada sie cienka warstwa o grubosci ok. 1 mm.

5.8. Wykonanie tynku mineralnego

Wykonanie wyprawy elewacyjnej Wyprawe tynkarskg nalezy wykonaé nie wczesniej niz po 3
dniach od natozenia warstwy zbrojonej i nie pdzniej niz po 3 miesigcach. Warstwe zbrojong siatkg
trzeba zagruntowac¢ farbg gruntujgcg. Na wyschnietg warstwe gruntujacg nalezy réwnomiernie, na
grubos¢ ziarna naktadaé tynk za pomocg trzymanej pod kgtem stalowej pacy. Gdy materiat przestaje
sie juz klei¢ do narzedzia, ptasko trzymang packa plastikowg nalezy nada¢ mu jednorodng fakture.
Warstwe elewacyjng ma stanowi¢ tynk silikonowy barwiony w masie. W celu unikniecia widocznych
ptaszczyzn styku miedzy wyschnietym a swiezo naktadanym tynkiem, nalezy zapewni¢ wystarczajgcg
liczbe robotnikéw, co pozwoli na ptynne wykonanie wyprawy. Proces schnigcia wyprawy, niezaleznie
od jej rodzaju, polega na odparowaniu wody oraz ewentualnym wigzaniu i hydratacji spoiwa
mineralnego. Przy niskiej temperaturze otoczenia oraz przy duzej wilgotnosci wzglednej powietrza,
schniecie jest dluzsze. Wyprawy tynkarskie o spoiwie mineralnym, w warunkach niekorzystnej sytuacji
cieplno-wilgotnosciowej, wysychajg z nierdwnomiernym wybarwieniem powierzchni, a czesto takze z
biatymi wykwitami. Nalezy zatem pamieta¢ o zachowaniu rezimu temperaturowo-wilgotno$ciowego
podczas aplikacji wypraw tynkarskich, a takze o ostonieciu rusztowan po natozeniu tynkéw w celu ich
ostony przed wplywem ztych warunkéw atmosferycznych Do wykonania docieplenia zaleca sie
stosowanie jednego sytemu docieplen oraz przestrzegania rezimu technologicznego prowadzonych
prac zalecanych przez tegoz producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci Robo6t
Ogolne zasady kontroli jakosci Robot podano w OST .

6.2. Wymogi szczegotowe
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Badania w czasie prowadzenia Robo6t polegajg na sprawdzaniu przez Inspektora na biezgco,
w miare postepu Robét, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatéw i zgodnosci wykonywanych
Robét z Dokumentacjg Kosztorysowg i wymaganiami OST.
W szczegdlnosci obejmuja:
- badanie dostaw materiatow,
- kontrole prawidtowosci wykonania robot (geometrii i technologii),
- kontrole poprawnosci wykonania i skutecznosci uszczelnien,
- prawidiowosci wykonania podioza
- przyczepnosci tynkéw do poditoza
- grubosci tynkéw
- wygladu powierzchni tynkéw
- wykonczenia tynkéw w newralgicznych miejscach
- ocene estetyki wykonanych robét.
Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu
technologicznego oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce
dokumentow dotyczacych stosowanych materiatdw z wymogami prawa.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru

Ogodlne zasady obmiaru podano w OST .
llos¢ wykonanych Roboét okre$la sie na podstawie Dokumentacji Kosztorysowej i pomiaru z natury.

7.2. Jednostka obmiaru

Jednostkg obmiaru wszystkich Robét objetych niniejszg OST jest metr kwadratowy [m2].

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdblne zasady przejecia Robét

Ogodlne zasady Przejecia Robé6t podano w OST.
8.2.0dbiér materiatow.

Przed rozpoczeciem wykonania tynku nalezy ustali¢ doktadng recepture zaprawy, zaleznie od
parametréw dostarczonych na budowe sktadnikéw, oraz sprawdzi¢ stan podtoza.

8.3.0dbiér podtoza

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ przed rozpoczeciem robot tynkarskich. Podtoze
powinno byc¢ czyste, odtluszczone, wolne od plam rdzy. Suche podtoze nalezy zwilzy¢ wodg.. Spoiny
muru ceglanego powinny by¢ nie wypetnione zaprawg na gteboko$¢ 10-15 mm od lica muru, spoiny
Sciany murowanej z bloczkéw na gtebokosé 2-3 mm, podtoza betonowe nalezy nacigé¢ dtutami.

8.4.0dbiér wykonanych tynkéw

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ m. in.:

- zgodnos$¢ uksztattowania powierzchni z dokumentacjg techniczna, - odchylenia powierzchni i
krawedzi oraz przecinajgcych sie ptaszczyzn tynkow,

- gladkos$¢ i stan powierzchni

— wystepowanie wykwitow, zaciekow, peknieé, wypryskéw i specznien jest niedopuszczalne,

- przyczepnos$¢ tynkéw do podtoza (min. 0,025 MPa)
Wykonane tynki powinny odpowiada¢ PN-70/B-10100 ,Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i
badania przy odbiorze.”

67



9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne zasady ptatnosci

Ogolne zasady ptatnosci podano w OST.
9.2. Sktadniki ceny

Cena Robodt obejmuje:
- dostawe materiatow,
- przygotowanie podioza
- wykonanie tynkéw cementowo-wapiennych
- wykonanie tynkéw mineralnych

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-14503 Zaprawy budowlane cementowo- wapienne.

PN-B-14504 Zaprawy budowlane cementowe.

PN-B-30020 Wapno budowlane. Wymagania.

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw.

PN-B-10121 Oktadziny z ptytek $ciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.

PN-EN 87 Piytki i ptyty ceramiczne Scienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i
znakowanie.

PN-EN 1322 Kleje do ptytek. Definicje i terminologia.

PN-EN ISO 10545 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.

PN-B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-30042 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.

PN-B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogdlne zasady ochrony.

PN-EN 26927 Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Kity. Terminologia.

PN-B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT
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Xll.  WEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACYJNA

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem wewnetrznej instalacji kanalizacyjnej, ktére zostang
wykonane w ramach planowanej inwestycji.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robdt wymienionych w punkcie 1.3
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie wewnetrznej instalacji kanalizacyjnej. Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatow
i wykonawstwem.

1.3. Zakres Robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza:
- wykonania wewnetrznej instalacji kanalizacyjnej
Powyzszy wykaz obejmuje zakres roboét podstawowych. Oferent powinien przewidzie¢ i wycenié
ewentualne prace pomochicze, konieczne do realizacji wymienionych prac podstawowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej SST zgodne sg z odpowiednimi normami polskimi i
europejskimi oraz z OST.

1.5. Odpowiedzialno$é Wykonawcy robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania raz ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, specyfikacjg techniczng i poleceniami Zamawiajgcego. Pozostate ogdlne warunki
dotyczace robdét podano w czesci ogodlnej specyfikacii.
2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogoine.
Ogodlne wymagania stawiane materiatom podano w OST.
2.2 Instalacja kanalizacji sanitarnej

Instalacja kanalizacyjna zostanie wykonana z rur kanalizacyjnych z tworzywa sztucznego

PCV, odpornego na chemikalia. Rury i ksztattki powinny charakteryzowac¢ sie odpornoscig termiczng
na przeptywajgce Scieki przy przeptywie ciagtym do 60 OC, a w przeptywie chwilowym do 70 OC.
Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych

wzerdw i ubytkow spowodowanych korozjg lub uszkodzeniami. Montowane ksztattki i osprzet (kolana,
trojniki, czworniki, czyszczaki, rury wywiewne PCV) muszg byé tego samego producenta co rury.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdét oraz istniejgcg infrastrukture , zarbwno w
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miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu,
zatadunku i wytadunku materiatéw.

4. TRANSPORT

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.
Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widetkami lub dzwignig z
belkg umozliwiajgcg zaciskanie sie zawiesin na wigzce. Nie wolno stosowac zawiesin z lin metalowych
lub tancuchdw.

Z uwagi na specyficzne wtasciwosci rur z tworzyw sztucznych nalezy w transporcie zachowywaé
nastepujgce dodatkowe wymagania:

- przewoz rur moze by¢ wykonywany wytgcznie samochodami skrzyniowymi

- przewo6z powinno sie wykonac¢ przy temperaturze powietrza —5°C do +30°C, przy czym powinna
by¢ zachowana szczegdlna ostroznosé przy temperaturach ujemnych z uwagi na zwiekszong
kruchosc¢ tworzywa

- na platformie samochodu rury powinny leze¢ kielichami naprzemianlegle, na podkfadach
drewnianych o szerokosci co najmniej 10 cm i grubosci co najmniej 2,5 cm, utozonych prostopadle do
osi rur

- wysokos¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekracza¢ 1 m

- rury powinny byé zabezpieczone przed zarysowaniem przez podiozenie tektury falistej i desek
pod tancuchy spinajgce boczne sciany skrzyn samochodu

- przy zatadowaniu rur nie mozna ich rzuca¢ ani przetaczaé¢ po pochylni

- przy dtugosciach wiekszych niz dtugos¢ pojazdu, wielko$¢ zwisu rur nie moze przekracza¢ 1 m

- ksztaltki kanalizacyjne nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem
ostroznosci jak dla rur.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.Roboty przygotowawcze

Ze wzgledu na remontowy charakter robdt przed przystgpieniem do robdt nalezy uzgodnic
kolejnosc¢ robdt i sposéb wykonania z Inspektorem Nadzoru i Uzytkownikiem. Sposdb wykonania robét
powinien zapewni¢ ochrone istniejacych, niezwigzanych z modernizacjg instalacji, urzgdzeh i
wyposazenia. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie uszkodzenia spowodowane przez jego
dziatania. 3

5.2. Roboty montazowe

Kanalizacja ponadposadzkowa. Przed ukfadaniem przewodéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz
usung¢ mozliwe do wyeliminowania przeszkody, mogace powodowac uszkodzenie przewodow (np.
prety, wystajgce elementy zaprawy betonowej i muru). Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy
elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg uszkodzeh mechanicznych oraz czy w
przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknietych lub w inny
sposéb uszkodzonych nie wolno uzywaé.

Kolejnosé wykonywania robot:

- wyznaczenie miejsca utozenia rur

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow

- przecinanie rur

- zatozenie tulei ochronnych

- utozenie rur z zamocowaniem

W miejscach przej$s¢ przewododw przez Sciany i stropy nie wolno wykonywa¢ zadnych potgczen.
Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen miedzy
zewnetrzng $ciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetnic odpowiednim materiatem
termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewniaé¢ jedynie mozliwo$¢ osiowego ruchu przewodu.
Dtugosc¢ tulei powinna by¢ wieksza od grubosci sciany lub stropu Na pionach wykonac¢ rewizje Montaz
wyposazenia sanitarnego ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét, kazda
dostarczona partia materiatdw powinna by¢ zaopatrzona w swiadectwo kontroli jakosci producenta.
Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej
fazy robot zostaty spetnione. Jeéli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze
rob6t uznaé za niezgodng z wymaganiami i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania
ponownie.

Kontrola jakosci robét powinna obejmowac nastepujgce badania:

- zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa, SST i Dziennikiem budowy przez ogledziny zewnetrzne
wszystkich elementow i porownanie wynikow z dokumentacjg oraz zapisami w dzienniku budowy

- prawidtowosci utozenia rurociggow, jakosci montazu i wyposazenia, potaczeh przez ogledziny
zewnetrzne, poréwnujgc uzyte materiaty z normami, dokumentacjg i dziennikiem budowy

- prawidlowosci montazu urzgdzen i wyposazenia

- badania szczelnosci kanalizacji powinny by¢ wykonane przed zakryciem kanatdow wg. normy
PN81/B-10700/01 ,Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Instalacje kanalizacyjne”

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi sg: dla przewodow - mb, dla wyposazenia — kpl

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robdt, polegajacych na wykonaniu instalacji kanalizacyjnej, nalezy dokona¢ zgodnie z
»~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe” oraz normg PN-81/B-10700/01 ,Instalacje wewnetrzne wodociggowe i
kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne”

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastepujacych robot:

- przejscia dla przewodow przez sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow)

- bruzdy w scianach (wymiary, czysto$¢ bruzd, zgodnos$¢ z pionem i zgodnos¢ z kierunkiem w
przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych)

Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisaé protokét stwierdzajgcy jakos¢ wykonania oraz
przydatnos¢ robét i elementéw do prawidtowego montazu.

Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy dokonad
koncowego odbioru technicznego instalacji wody.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie
wykonywania robét

- dziennik budowy

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw (Swiadectwa jakosci wydane przez
dostawcéw materiatow)

- protokoty wszystkich odbiorow technicznych czesciowych

- protokét przeprowadzenia préby szczelno$ci catej instalacji
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

- zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowe;j

- protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczgcg usuniecia usterek

- aktualno$¢ Dokumentaciji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia)

- protokoty badan szczelnosci instalacji.

Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzi¢:

- zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy
dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowe;j

- protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczgcg usuniecia usterek

- aktualno$¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia),
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez
Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690)

- PN-81/B-10700/00 ,Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania”

- PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”

- PN-85/C-89203 ,Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.”

- PN-85/C-89205 ,Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.”

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych — Polska Korporacja
Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji, Warszawa 1994 r.

- Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociagowych z nieplastyfikowanego
polichlorku winylu i polietylenu — Wavin.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT

Xlll.  WEWNETRZNA INSTALACJA C.O.

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wykonaniem wewnetrznej instalacji grzewczych., ktére zostang wykonane
w ramach planowanej inwestycji.
1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét wymienionych w punkcie 1.3
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie wewnetrznej instalacji kanalizacyjnej. Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatow

i wykonawstwem.

1.3 Zakres Roboét objetych ST
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Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza:
- wykonania instalacji c.o. grzejnikowej
Powyzszy wykaz obejmuje zakres roboét podstawowych. Oferent powinien przewidzie¢ i wycenié
ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac podstawowych.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej SST zgodne sg z odpowiednimi normami polskimi i
europejskimi oraz z OST.

1.5 Odpowiedzialnos¢é Wykonawcy robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania raz ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, specyfikacjg techniczng i poleceniami Zamawiajgcego. Pozostate ogdlne warunki
dotyczace robét podano w czesci ogolnej specyfikacii.

2 MATERIALY

2.1. Wymagania ogoine.

Ogodlne wymagania stawiane materiatom podano w OST.
2.2. Instalacja c.o.

Projektowana instalacja grzewcza podigczona bedzie do istniejgcej instalacji c.0. znajdujacej
sie w budynku.
Instalacje c.o. zaprojektowano w kompletnym systemie instalacyjnym sktadajacym sie ze stalowych
rur i ztgczek w $rednicach od @12 do ¥108 mm. Rury i ztgczki wykonane sg z wysokiej jakosci stali o
niskiej zawartosci wegla, pokrytej cienkg warstwg cynku stanowigcg zabezpieczenie antykorozyjne
zewnetrznych powierzchni rur i ksztattek.

Przewody instalacji c.o. prowadzi¢ po wierzchu Scian. Przej$cia instalacji c.0. przez przegrody
budowlane wykona¢ w rurach ochronnych.

Przy grzejnikach na gatgzkach zasilajgcych grzejniki zamontowaé zawory termostatyczne
proste, Srednica 1/2” i glowice termostatyczne.

Przy grzejnikach na gatgzkach powrotnych zamontowaé zawory powrotne, $srednica 1/2”, uniwersalne
z mufg do rur gwintowanych i przytgczy zaciskowych.

System instalacyjny — technologia potaczen

Zastosowana w zaprojektowanym systemie instalacyjnym technologia pozwala na szybkie i pewne
wykonywanie potgczen poprzez zaprasowywanie ztgcz przy pomocy ogolnodostepnych zaciskarek,
eliminujgc proces skrecania lub spawania poszczegdlnych elementéw. Pozwala to na bardzo szybki
montaz instalacji nawet przy zastosowaniu rur i ksztaltek duzych $rednic. Rury i ksztaftki
zaprojektowanego systemu instalacyjnego wykonane sg ze stali cienkosciennej, co w znaczacy
sposéb obniza wage poszczegdlnych elementéw i utatwia montaz instalaciji.

taczenie elementéw w technologii systemu pozwala na uzyskanie poftgczenn o zminimalizowanym
przewezeniu przekroju rury, co znacznie zmniejsza straty ciSnienia w catej instalacji i stwarza
odpowiednie warunki hydrauliczne.

Szczelnosé potgczen zapewniajg specjalne uszczelnienia O-Ringowe i tréjpunktowy system zacisku.

2.3. Odpowietrzenie instalacji zgodnie z PN-91/B-02420, poprzez automatyczne odpowietrzniki.

2.4. Wymagania w zakresie izolacji — przewody prowadzone w bruzdach sciennych nad posadzkag
zaizolowac cieplnie otuling ochronng. Przewody prowadzone wzdtuz wej$¢ do pomieszczen przez
korytarze prowadzone pod posadzkg w warstwie styropianu w rurach ochronnych o $rednicy dwie
demencje wiekszych od rur przewodowych.
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3. SPRZET

Do wykonania robét montazowych instalacji wewnetrznej c.o. Wykonawca powinien wykazaé
sie migotliwoscig korzystania ze specjalistycznych narzedzi z uwzglednieniem najnowszych rozwigzan
technicznych, szczegdlnie w zakresie rur z tworzywa sztucznego- specjalne narzedzia zaciskowe.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu zostaty przedstawione w czesci ogolnej specyfikacii
technicznej. Dobdr transportu technologicznego nalezy przeprowadzié w uzgodnieniu z
Zamawiajgcym.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogoblne zasady wykonywania robot.

Ogolne zasady wykonywania robo6t podano w czesci ogdlnej specyfikacji techniczne;.

Wykonywanie robot w synchronizacji z pozostatymi branzami z uwzglednieniem wytycznych dla
pozostatych branz.

5.2. Instalacja c.o.

e W zaleznosci od $rednicy rury, zmiany kierunkéw prowadzenia przewoddéw nalezy wykonywac
przy uzyciu tacznikéw lub giecia.

o Trasy przewodow prowadzi¢ w taki sposdb aby umozliwi¢ samokompensacje rurociggéw.

e Montaz rurociggdéw z tworzyw sztucznych wykona¢ zgodnie w wytycznymi producenta systemu..

e Przewody prowadzi¢ ze spadkiem w kierunku rozdzielaczy , umozliwiajacym odwodnienie
instalacji
Kompensacje przewodéw z tworzyw sztucznych wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta rur .
Przed przystgpieniem do badan, préb i uruchomieniem instalacji , nalezy dokona¢ przegladu
zamontowanych urzgdzen co do zgodnosci z dokumentacja.

o Caloé¢ instalacji ptukac bardzo starannie przy catkowicie otwartych zaworach termostatycznych

e Badanie szczelnosci na zimno. Badanie szczelnoéci na cisnienie 0,5 MPa nalezy przeprowadzi¢
przed zakryciem bruzd i kanatéw oraz przed wykonaniem izolacji termicznej.

e Badanie szczelnosci i dziatania instalacji na gorgco nalezy przeprowadzi¢ po uzyskaniu
pozytywnego wyniku proby szczelnosci na zimno i usunieciu ewentualnych usterek oraz po
uzyskaniu pozytywnych wynikdw badan zabezpieczenia instalacji. Probe szczelnosci ztadu na
gorgco nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu Zrédta ciepta, w miare mozliwosci przy
najwyzszych parametrach roboczych czynnika grzejnego lecz nie przekraczajgcych parametréw
obliczeniowych. Podczas préby szczelnosci na gorgco nalezy dokonaé ogledzin wszystkich
potgczen, uszczelnienn oraz skontrolowaé¢ zdolno$¢ kompensacyjng wydtuzek. Wszystkie
zauwazone nieszczelnosci i inne usterki nalezy usung¢. Wynik préby uznaje sie za pozytywny jesli
cala instalacja nie wykazuje przeciekdw ani roszenia, a przy ochtodzeniu stwierdzono brak
uszkodzen i trwatych odksztatcen. Prébe wykonac¢ na cisnienie 0,5 MPa

e Przed rozpoczeciem rozruchu instalacji w stanie gorgcym nalezy ustawi¢ zawory przy grzejnikach
wg wskazanych nastaw, a nastepnie zatozy¢ gtowice termostatyczne. Grzejniki w klasach nalezy
obudowa¢é zgodnie z projektem architektury.

W czasie probnego ruchu urzgdzeh nalezy wykonac regulacje i pomiary urzgdzen.

Po zakonczeniu ruchu prébnego nalezy wykona¢ sprawozdanie z pomiaréw i regulacji
z naniesieniem rzeczywistych wydajnosci urzadzen. Zamawiajgcy dokonuje weryfikaciji
sprawozdania.

e Zmiany wprowadzone do rozwigzan projektowych sg mozliwe po uzyskaniu jednoznacznej
akceptacji Zamawiajgcego, jedynie w przypadku zaproponowania rozwigzan mniej kosztownych,
ale co najmniej réwnorzednych konstrukcyjnie, funkcjonalnie i technicznie. Propozycji takiej winna
towarzyszy¢ kompletna informacja: rysunki, obliczenia, specyfikacje, kalkulacja cenowa,
proponowana technologia budowy — niezbedna do oceny przez Biuro Projektéw i Zamawiajgcego.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna
by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i
+~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe".

Kazda dostarczona partia materiatéw powinna by¢ zaopatrzona w swiadectwo kontroli jakosci
producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robodt zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione nalezy dang
faze robot uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢
badanie ponownie.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi sg: dla przewodoéw - mb, dla wyposazenia — szt

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady wykonywania obmiaru robot podano w czesci ogolnej specyfikaciji techniczne;j.
8.1 Odbiér czesciowy:

Odbiorowi czesciowemu nalezy poddaé elementy urzadzenh instalacji, ktérych w wyniku
postepu robaot,
sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koncowego. Kazdorazowo po
przeprowadzeniu odbioru czesciowego powinien by¢ sporzadzony protokét i dokonany zapis
w dzienniku budowy.

8.2 Odbiér koncowy:

a) przy odbiorze kohcowym sprawdzi¢ zgodnos$¢ stanu istniejgcego z dokumentacjg
techniczng po uwzglednieniu udokumentowanych odstepstw oraz wymaganiami odpowiednich norm
przedmiotowych
lub innych warunkow technicznych,

b) przy odbiorze urzadzenia instalacji c.0. nalezy przedtozy¢ protokdt odbiorow czesciowych i
préb szczelnosci,

¢) w szczegolnosci nalezy skontrolowac:

- uzycie wtasciwych materiatéw i elementow urzadzenia,

- prawidtowos¢ wykonania potaczen,

- jakos¢ zastosowania materiatdéw uszczelniajgcych,

- wielko$¢ spadkow przewodow,

- odlegtosci przewodoéw wzgledem siebie i przegréd budowlanych,

- prawidtowos¢ wykonania odpowietrznikéw i punktéw spustowych,

- prawidtowos¢ wykonania podp6r przewodéw oraz odlegto$ci miedzy podporami,
- prawidlowos$¢ przeprowadzenia wstepnej regulaciji,

- jako$¢ wykonania izolacji cieplnej,

- zgodnos¢ wykonania instalacji z dokumentacjg techniczna.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa skalkulowana przez Wykonawce za petny zakres
dokumentacji.

Ptatnosci bedg dokonywane za wykonanie poszczegdinych etapow robot zgodnie z harmonogramem
rzeczowo-finansowym.

10. RZEPISY ZWIAZANE
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NORMY:

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodoéw, armatury i urzgdzen.
Wymagania i badania odbiorcze.

PN-64-/B-10400 Urzgdzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.

PN-EN 442-2:2000 Grzejniki. Ocena zgodnosci.

PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania - Ogélne wymagania i badania.
PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania.
PN-B-02424:1999 Rurociagi. Ksztattki. Wymagania i metody badan.

PN-92/M-34031 Rurociggi pary i wody goragcej. Ogdlne wymagania i badania.

WARUNKI TECHNICZNE:

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 6. — Warunki Techniczne wykonania i odbioru
instalacji ogrzewczych. Wyd. 1., maj 2003 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéow z tworzyw sztucznych. PKTSGGIK, Warszawa
1996.

Poradniki techniczne, DTR producentéw rur, armatury i urzgdzen.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT
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XIV. INSTALACJA SPREZONEGO POWIETRZA

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wykonaniem instalacji sprezonego powietrza., ktére zostang wykonane w
ramach planowanej inwestyciji.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét wymienionych w punkcie 1.3
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie instalacji sprezonego powietrza. Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatow i
wykonawstwem.

1.3. Zakres Robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg:
- wykonania instalacji sprezonego powietrza
Powyzszy wykaz obejmuje zakres roboét podstawowych. Oferent powinien przewidzie¢ i wycenié
ewentualne prace pomochnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac podstawowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej SST zgodne sg z odpowiednimi normami polskimi i
europejskimi oraz z OST.

1.5. Odpowiedzialno$é Wykonawcy robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania raz ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowg, specyfikacjg techniczng i poleceniami Zamawiajgcego. Pozostate ogdlne warunki
dotyczace robdét podano w czesci ogodlnej specyfikacii.
2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogoine.

Ogdlne wymagania stawiane materiatom podano w OST.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Odbidr techniczny materiatdbw powinien by¢é dokonany
wg wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

3. SPRZET

Do wykonania robét Wykonawca jest zobowigzany zastosowaé sprzet i maszyny wiasciwe
dla danego rodzaju robot, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu, na jako$¢ wykonywanych
robot.

Nakfady pracy sprzetu winny wynikaé z katalogédw naktadéw rzeczowych, z uwzglednieniem
zatozen ogélnych i szczegdtowych. Sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia niegwarantujgce
zachowania warunkéw umowy nie zostang niedopuszczone do robét przez Inspektora Nadzoru.
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4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczgce transportu zostaty przedstawione w czesci ogoéinej specyfikacii
technicznej. Dobdr transportu technologicznego nalezy przeprowadzié w uzgodnieniu z
Zamawiajgcym.

5. WYKONYWANIE ROBOT

Zrédlem sprezonego powietrza jest sprezarka $rubowa o mocy 45 kW, wyposazona
w falownik o cisnieniu roboczym 7,5 bara oraz wydajnosci 2,5-8,6 m3/min. Powietrze jest
oczyszczone i pozbawione kondensatu oraz czgstek oleju za pomocg zestawu do
uzdatniania w postaci osuszacza adsorpcyjnego o punkcie rosy -40°C, filtrow instalacyjnych
oraz odolejacza katalitycznego.
Do doprowadzenia  sprezonego powietrza zaprojektowano instalacje sprezonego
powietrza zapetlong z rur zaprasowywanych 1.4401. Magistrala gtéwna o Srednicy
nominalnej DN50 montowa¢ pod sufitem. Do zasilania odbiornikéw wykona¢ odgatezienia
DN20 od gtéwnej magistrali i zakonczy¢ je zaworem kulowym

Wykonanie robo6t powinno sie odbywa¢ w synchronizacji z pozostatymi branzami. Przed
przystgpieniem do montazu nalezy dokonac¢ ogledzin materiatdw, powierzchnie powinny by¢ czyste i
bez wad powierzchniowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Po zamontowaniu nowe odcinki instalacji nalezy poddac¢ prébie ciSnieniowej. Prébe
szczelnosci nalezy wykonaé dwuetapowo:

- pierwszg — powietrzem o cisnieniu 1,5 krotnie wiekszym od maksymalnego cisnienia
roboczego i nie mniejszym niz 0,1 MPa, czas — 30 min. Za pozytywny uznaje sie wynik jezeli
manometr wykaze spadek nie wigkszy niz 1% w stosunku do cisnienia préby.

- druga (po pozytywnym wyniku pierwszej) — czas 5 min dla gazéw bezpiecznych o ci$nieniu
do 1,0 MPa, cisSnienie — dwukrotnie wyzsze od roboczego. Pozytywny wynik préby — spadek cisnienia
na manometrze mniejszy o 1,5% od cisnienia préby.

W przypadku uzyskania negatywnego wyniku préb, nalezy usungé usterki i ponowi¢ préby. Z
przeprowadzonego badania szczelnosci nalezy sporzadzié protokét.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi sa: dla przewodoéw - mb, dla wyposazenia — szt

8. ODBIOR ROBOT

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koncowego po:

- zakonczeniu rob6t montazowych

- przedmuchaniu instalacji sprezonym powietrzem

- przeprowadzeniu badania wstepnego zakornczonego wynikiem pozytywnym.
W ramach odbioru koncowego nalezy przedstawi¢ komplet dokumentéw potwierdzajgcych jakosé
zastosowanych materiatow.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez
Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipcal994r(Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00,
poz1157, Nr120/00 poz. 1268, Nr5/01 poz.42, NMO00/01, poz.1085, Nr 110/01 poz.1190,
Nr115/01 poz1229, Nr129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz.1800, Nr 74/02 poz.676, Nr 80/03 poz.718)

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz.U. Nr 74/99 poz. 836)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r. w sprawie
aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U.
Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz.71)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998r. w
sprawie systeméw ocen zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobow
budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98
poz. 728)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998r. w
sprawie okreslenia wykazu wyrobéw budowlanych niemajgcych istotnego wptywu na spetnienie
wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki
budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz.673)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2003r. w sprawie
wymagan w zakresie efektywnosci energetycznej (Dz.U. Nr 79/03 poz. 714) (wchodzi z dniem
10.11.2003r)
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

OBIEKT :

INWESTOR:

ADRES BUDOWY:

BRANZA:

OPRACOWAL:
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegdétowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i

odbioru rob6t w zakresie instalacji elektrycznej w obiekcie: ,Rozbudowa i przebudowa
budynku remizy strazy pozarnej - instalacja elektryczna wewnetrzna”

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi definicjami:

Aprobata techniczna - dokument dotyczacy wyrobu, stwierdzajacy jego przydatnos¢
do okreslonego zakresu stosowania, w szczego6lnosci zawierajacy ustalenia techniczne
odnoszace sie do wymagan podstawowych, jakie ma speini¢ wyrdb oraz okreslajacy
metody badan potwierdzajacych te wymagania.

Certyfikat zgodnosci - dokument wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujaca,
potwierdzajacy, ze wyrob i proces jego wytwarzania s zgodne z zasadniczymi
wymaganiami lub specyfikacjami technicznymi.

Czes$¢ czynna - przewdd lub cze$¢ przewodzaca urzadzenia lub instalacji elektrycznej,
ktéra moze znalez¢ sie pod napieciem w warunkach normalnej pracy instalacji
elektrycznej, lecz nie petni funkcji przewodu ochronnego. CzeScig czynng jest przewod
neutralny N, natomiast nie jest nig przewé6d ochronny PE ani ochronno-neutralny PEN.
Klasa ochronnosci - umowne oznaczenie cech budowy urzadzenia elektrycznego,
okreslajace mozliwosci objecia go ochrong przed dotykiem posrednim (ochrong przy
uszkodzeniu).

Linia kablowa - kabel wielozytowy lub kable jednozytowe w uktadzie wielofazowym
albo kilka jedno- lub wielozytowych kabli potaczonych réwnolegle, tacznie z osprzetem,
utozonych na wspélnej trasie i taczacych urzadzenia elektryczne jedno- lub wielofazowe
albo jedno- lub wielobiegunowe

Napiecie znamionowe linii U - napiecie miedzyprzewodowe, na ktore jest zbudowana
linia

Przewdd roboczy nieuziemiony, goty, przeznaczony do przesytania energii
Obcigzalno$¢ pradowa linii - warto$¢ dlugotrwatego pradu elektrycznego w
przewodach roboczych linii, przy ktérej to wartosci przewody robocze nagrzewaja sie
do temperatury granicznej roboczej ), dla ktorej sg projektowane odlegtosci przewodow
roboczych od ziemi i od krzyZzowanych obiektow, w danej linii

Znamionowa obcigzalno$¢ pradowa danej linii- wartos¢ obcigzalno$ci pradowej linii
w okres$lonych warunkach atmosferycznych

Przewdd linii - element stuzacy do przekazywania energii lub informacji wzglednie do
ochrony innych elementéw linii i jej otoczenia

Przewdd roboczy- przewod stuzacy do przesytu energii elektrycznej, nieuziemiony,
ktéry moze by¢ przewodem pojedynczym lub wigzka przewodowa, sktadajaca sie z
dwéch lub wiecej przewod6éw pojedynczych



Przewdd fazowy - przewdd roboczy linii pragdu przemiennego, potaczony z okreslong
faza systemu przesytowego

Prad réznicowy - prad o wartosci chwilowej réwnej sumie algebraicznej wartos$ci
chwilowej pradéw ptynacych we wszystkich przewodach czynnych w okreslonym
miejscu sieci lub instalacji elektryczne;j.

Prad zwarciowy - prad przetezeniowy powstaly w wyniku potaczenia z sobg -
bezposrednio lub przez impedancje o pomijalnie matej wartosci - przewoddéw, ktére w
normalnych warunkach pracy instalacji elektrycznej maja rézne potencjaty.
Rezystancja uziemienia - rezystancja miedzy uziomem a ziemia odniesienia.
Rozdzielnica budynku - zesp6t odpowiednio dobranej i potaczonej aparatury
rozdzielczej, zabezpieczeniowej, taczeniowej, pomiarowo-kontrolnej, zestawiony w
blokach funkcjonalnych, stuzacy do zasilania i zabezpieczenia wewnetrznych linii
zasilajacych oraz obwodow administracyjnych.

Przylacze - cze$¢ linii o napieciu do 1 kV zasilajacej odbiorce energii elektrycznej,

OS$ trasy - geometryczna linia prosta okreslajaca przebieg linii w terenie

Specyfikacja techniczna - dokument okreslajacy cechy, ktére powinien mie¢ wyrob lub
proces jego wytwarzania w zakresie jakoSci, parametréw technicznych, bezpieczenistwa
lub wymiaréw, w tym w odniesieniu do nazewnictwa, symboli, badan i metodologii
badan, opakowania, znakowania i 0znaczania wyrobu.

Stopien ochrony obudowy IP - umowna miara ochrony zapewnianej przez obudowe
przed dotykiem cze$ci czynnych i poruszajacych sie mechanizmoéw, przed dostaniem sie
ciat statych i wnikaniem wody.

Trasa linii kablowej- Pas terenu lub przestrzen, w ktérym sg utozone jedna lub wiecej
linii kablowych,

Osprzet elektroenergetycznej linii kablowej - zbiér elementéw przeznaczonych do
taczenia, rozgatezienia lub zakonczenia kabli, np. mufy, glowice. ztaczki, koncowki.
Odleglo$¢- najmniejszy odstep- miedzy rozpatrywanymi punktami elementéw
Skrzyzowanie - miejsce na trasie linii kablowej, w ktérym jakakolwiek cze$¢ rzutu
poziomego linii kablowej przecina lub pokrywa jakakolwiek cze$¢ rzutu poziomego
innej linii kablowej lub innego urzadzenia _albo naziemnego i przeszkod naturalnych.
Zblizenie - miejsce na trasie linii kablowej, w ktéorym odlegto$¢ pozioma miedzy linig
kablowa a inng linig kablowa, urzadzeniem podziemnym lub drogg komunikacyjng itp.
jest mniejsza niz dopuszczalna dla danych warunkéw uktadania bez stosowania
przegrod lub oston zabezpieczajacych w ktérym nie wystepuje skrzyZowanie.

Oprawa oswietleniowa - urzadzenie stuzgce do rozdziaty, filtracji i przeksztatcania
strumienia $wietlnego wysytanego przez Zrédto Swiatta, zawierajace wszystkie
niezbedne detale do przymocowania i potgczenia z instalacja elektryczna.

Kabel - przewdd wielozytowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu
elektrycznego, mogacy pracowac pod i nad ziemia.

Fundament - konstrukcja Zelbetowa zagtebiona w ziemi, stuzgca do utrzymania masztu
lub szafy oSwietleniowej w pozycji pracy.

Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona cze$ci przewodzacych
dostepnych w wypadku pojawienia sie na nich napiecia w warunkach zaktéceniowych.



1.4. Zakres robot objetych Szczegétowa Specyfikacja Techniczng
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie nowej instalacji elektrycznej w obiekcie.
Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:
* Instalacja oSwietlenia og6lnego
* Instalacja gniazd wtykowych i wypustéw
* Ochrona od porazen

1.5. Ogdlne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z przedmiarem robét,
specyfikacja techniczng, poleceniami nadzoru inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 231 28
ustawy Prawo budowlane, obowigzujagcymi normami, "Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano-montazowych. Tom V ,Instalacje elektryczne", Arkady, Warszawa
1988 oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

Odstepstwa moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji elektrycznej do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub uzyskaniu uzasadnionej zgody
nadzoru inwestorskiego i nie moga powodowac¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej
instalacji.

1.6. Zasilanie w energie elektryczna.
Nowa instalacja bedzie wtgczona z istniejacej sieci niskiego napiecia za posrednictwem
przebudowanego przytacza napowietrznego oraz ztacza licznikowego ZL-2.

2. MATERIALY.
2.1.0godlne wymagania.

Przydatnos$¢ materiatu lub wyrobu do stosowania musi by¢ potwierdzona przynajmniej
jednym z nastepujacych dokumentéw:

» Kryteria techniczne w odniesieniu do wyrobéw podlegajacych certyfikacji na znak

bezpieczenstwa, zgodnie w przepisami o wydawaniu certyfikacji;

* Wtasciwg przedmiotowo obowigzujacg norma;

* Aprobatg techniczng w odniesieniu do wyrobu, dla ktérego nie ustanowiono normy;
Certyfikat wyrobu, ktérego wtasciwosci uzytkowe réznia sie od wtasciwosci podanych
W normie;

* Aparaty elektryczne, osprzet oswietleniowy, przewody i kable elektroenergetyczne
powinny
posiadac¢ aprobaty techniczne producentéw i znaki jakos$ci.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robét elektrycznych i teletechnicznych

2.3. Wymagania dotyczace materialow, przechowywania i sktadania.

Dla kazdego stosowanego materiatu lub wyrobu, nalezy zachowa¢ wymagania
dotyczace transportu, przechowywania i skladowania zawarte w odpowiednich
tematycznych normach i przepisach zwigzanych z normami, oraz innymi dokumentami np.
instrukcjami producentéw.

W przypadkach wymagajacych dodatkowych wyjasnienn lub us$cislen Wykonawca ma
obowiagzek:
» uzyskac brakujgce dane bezposrednio od producenta danego materiatu lub wyrobu;
* sprawdzi¢ poprawno$¢ i zgodnos¢ otrzymanych danych z obowigzujacymi normami i
innymi dokumentami.



2.2.1. Osprzet instalacyjny.
1. Gniazda 1P+Z 16A wyposazone w blokade mechaniczng zapobiegajacg wtozeniu
pojedynczego przewodu, -kolor biaty

2. Gniazda bryzgoszczelne 1P+Z 16A IP 44, - kolor biaty

3. Laczniki bryzgoszczelne - w pomieszczeniach wilgotnych i na zewnatrz budynku

4. Puszki instalacyjnej fi 80 mm o 3 i 4 wylotach z pier§cieniem odgateznym

5. Puszki instalacyjnej fi 60 mm dla osprzetu,

Stosowac osprzet jednolitego systemu (wybranego producenta) w kolarze uzgodnionym z
Inwestorem.

2.2.2. Przewody i kable.
1. Przewody miedziane: YDYzo 5x4mm?, YDYzo 5x2,5mm? 750 V(prowadzone w
rurkach RVKL) - do instalacji gniazd sitowych,
2. Przewody miedziane: YDYzo 3x2,5 mm? 750 Vlub DY 3x2,5 mm? 750 V(prowadzone
w rurkach RVKL) - do instalacji gniazd wtykowych,
3. Przewody miedziane YDYzo 3x1,5 mm?2750 VIub DY 3x1,5 mm? 750 V (prowadzone
w rurkach RVKL) - do instalacji oSwietlenia,

2.2.3. Oprawy oswietleniowe wewnetrzne i zewnetrzne.

1. Oprawy oSwietleniowe oznaczone nr 2
- oprawa LED IP-65, min. 5600 Im, 4000 K, Ra >80,
(Np. Philips WT060C lub r6wnowazna spetniajgca wymagania normy PN-EN 12464-1
dla pomieszczen w ktérych ma by¢ zainstalowana

2. Oprawy oSwietleniowe oznaczone nr 3 - Naswietlacz
- oprawa LED IP-65, min. 5000 Im, 4000 K, Ra >80,
(Np. Philips BVP 154 lub ré6wnowazna spetniajgca wymagania normy PN-EN 12464-1
dla pomieszczen w ktorych ma by¢ zainstalowana

4. SPRZET.

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot, zar6wno w miejscu tych robot, jak
tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i
wyladunku materiatéw, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez wykonawce powinien uzyskac
akceptacje inspektora nadzoru.

*  Ciagnik kotowy

*  Koparka tancuchowa do rowéw kablowych 37kW/50KM
*  Koparko-tadowarka na podwoziu ciggnika kotowego 0.15'm3
*  Podno$nik montanowy PHM samochodowy

*  Przyczepa do przewozenia kabli

*  Przyrzad pomiarowy okablowania strukturalnego

*  Samocho6d samowytadowczy

*  Spawarka elektryczna prostownikowa 250A

*  Spawarka elektryczna transformatorowa do 500A

«  Srodek tacznosci bezprzewodowej

«  Srodek transportowy

«  Zuraw samochodowy



5. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére
nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych
materiatéw. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania
dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie,
wymiaréw tadunku i innych parametréw technicznych. Wykonawca bedzie usuwat na
biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONYWANIE ROBOT.
5.10golne zasady wykonywania.

Roboty instalacyjno elektryczne nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi:
- normami podstawowymi,
- przepisami i rozporzgdzeniami zwigzanymi z normami podstawowymi,
- ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” tom V -
Wydawnictwo ,Arkady” Warszawa 1988 - sprawdzajac aktualno$¢ norm, przepiséw
zwigzanych i wymienionych w tym opracowaniu,
- przepisami technicznymi odpowiednimi dla danego rodzaju robét,
- przepisami bhp, ochrony ppoz. oraz ochrony przeciwporazeniowej w zakresie
obowigzujgcym dla
danego zakresu robot,
- przedmiarem robdt,
- ustaleniami podjetymi w czasie petnienia nadzoru inwestorskiego.

5.2 Trasowanie

Przy wytaczaniu trasy nalezy uwzgledni¢ konstrukcje budynku oraz bezkolizyjno$¢ z
innymi instalacjami i urzadzeniami. Trasa powinna przebiega¢ wzdtuz linii prostych -
réwnolegtych i prostopadtych. Trasa prowadzenia instalacji musi uwzgledni¢ rozmieszczenie
odbiornikéw oraz instalacji nieelektrycznych, takie jak technologiczne, wodno-kanalizacyjne,
grzewcze itp., aby unikna¢ skrzyzowan i niedozwolonych zblizen miedzy tymi instalacjami.
Trasa przebiegu musi by¢ tatwo dostepna do konserwacji lub remontéw. Trasowanie
powinno uwzgledni¢ miejsca mocowania konstrukcji wsporczych instalacji. Nalezy
przestrzega¢ utrzymania jednakowych wysoko$sci mocowania wspornikow i odlegtosci
miedzy punktami podparcia.

5.3 Montaz konstrukcji wsporczych oraz uchwytéow

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ulozenia na nich instalacji
elektrycznych, bez wzgledu na rodzaj instalacji, powinny by¢ zamocowane do podioza w
sposob trwaty, uwzgledniajacy warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja
bedzie pracowac oraz sam rodzaj instalacji.
5.4. Przejscia przez $ciany i stropy

Przej$cia przez $ciany i stropy powinny speinia¢ nastepujace wymagania:

* wszystkie przejscia obwoddw instalacji elektrycznych przez $ciany, stropy itp. musza by¢
chronione przed uszkodzeniami,



*  przejscia te nalezy wykonywa¢ w przepustach rurowych,

e przej$cia pomiedzy pomieszczeniami o ré6znych atmosferach powinny by¢ wykonywane
w sposob szczelny, zapewniajacy nieprzedostawanie sie wyziewow,

* obwody instalacji elektrycznych przechodzac przez podtogi musza by¢ chronione do
wysokoSci bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed
uszkodzeniami mechanicznymi nalezy stosowaé rury stalowe, rury z tworzyw
sztucznych, korytka blaszane itp.

*  przejscia przez $ciany, ktore stanowig oddzielenia przeciwpozarowe, nalezy wykonywac
w przepustach instalacyjnych o odpornosci ogniowej niemniejszej niz odpornos¢
ogniowa przegrody,

* obwody instalacji elektrycznych przechodzace przez podtogi, i inne ptaszczyzny
komunikacyjne nalezy chroni¢ do wysokos$ci 2 m, przed przypadkowymi uszkodzeniami.
Jako ostony przed uszkodzeniem nalezy stosowac rury stalowe, rury z tworzyw
sztucznych itp.

5.5. Wykucie otworoéw i bruzd

Przed przystapienie do kucia nalezy wyznaczy¢ dokitadnie miejsce kucia . Nalezy
zwroci¢ szczegllng uwage w przypadku gdy planowany otwor lub bruzda przebiega w
poblizu jakichkolwiek innych instalacji. W przypadku kucia bruzd nalezy wyrysowa¢ na
Scianie linie po ktorej nalezy wykuwac bruzde. Do kucia bruzd uzywac¢ narzedzi recznych i
mechanicznych w zaleznoSci od potrzeb. Dopuszcza sie uzywania narzedzi mechanicznych
przy wykuwaniu otworéw, nalezy przy tym pamieta¢ o zachowaniu wszelkich zasad BHP.
Wszystkie roboty kucia nalezy prowadzi¢ tak by nie powodowaty one niepotrzebnych
zniszczen w danym pomieszczeniu. Je$li zachodzi taka konieczno$¢ to w ,czystych”
pomieszczeniach nalezy zabezpieczy¢ folia malarskg wszystkie miejsca przy powyzszych
robotach.

5.6. Ukladanie przewodow i kabli w rurkach

Ukladanie rur

Rury nalezy uktada¢ na przygotowanej i wytrasowanej trasie na uchwytach
osadzonych w podtozu. Konice rur przed potaczeniem powinny by¢ pozbawione ostrych
krawedzi.
Zaleznie od przyjetej technologii montazu i rodzaju tworzywa taczenie rur ze sobg oraz
sprzetem i osprzetem nalezy wykonywac przez:
- wsuwanie w otwory lub kielichy z réwnoczesnym uszczelnianiem potaczen,

- wkrecanie nagwintowanych koncéw rur,
- wkrecanie nagrzanych koncow rur.

Luki na rurach nalezy wykonywac¢ tak aby splaszczenie przekroju nie przekraczato 15%
wewnetrznej Srednicy. Promien giecia powinien zapewnia¢ swobodne wcigganie przewodow.

Podejscia do odbiornikow

Podejscia instalacji do odbiornikéw nalezy wykona¢ w miejscach bezkolizyjnych.
Podejscia do odbiornikéw wykonane w posadzce wykona¢ w rurach stalowych badz z PVC
albo specjalnie do tego przewidzianych kanatach. Podejscia zwieszakowe stosowaé¢ w
przypadku zasilania odbiornikéw od géry. Podejscia zwieszakowe wykonywac¢ jako sztywne
badz elastyczne, w zaleznos$ci od warunkéw technologicznych i rodzaju wykonywanej
instalacji. Do odbiornikéw zainstalowanych na S$cianach, stropach lub konstrukcjach,
podejscia nalezy wykonywa¢ przewodami, utozonymi np. na ksztattownikach, w korytkach,
drabinkach kablowych lub rurkach instalacyjnych.



Przylaczanie odbiornikow

Aparaty i odbiorniki nalezy instalowa¢ zgodnie z wytycznymi podanymi przez producenta
urzadzenia. Miejsca potaczen zyt przewodéw z zaciskami odbiornikéw powinny by¢
doktadnie oczyszczone. Samo potaczenie musi by¢ wykonane w sposéb pewny pod wzgledem
elektrycznym i mechanicznym, oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku i korozja.
Przytaczenia odbiornikéw dzielimy na 2 rodzaje:

- przytaczenia sztywne,

- przytaczenia elastyczne.

Przytaczenia sztywne nalezy wykonywa¢ w rurach sztywnych, prowadzonych bezposrednio
do odbiornikéw, oraz przewodami kabelkowymi i kablami. Potgczenia te wykonuje sie do
odbiornikéw statych, zamocowanych do podtoza i nieulegajacych Zadnym przesunieciom.
Przytaczenia elastyczne stosuje sie, gdy odbiorniki sg narazone na drgania lub przystosowane
sg do przesuniec i przemieszczen. Przytaczenia elastyczne nalezy wykonywac:

- przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi,

- przewodami izolowanymi jednozytowymi, gietkimi, w rurach elastycznych,

- przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi w rurach elastycznych.

Wciaganie przewodow i kabli

Przed przystapieniem do wciggania przewodow nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonanego
rurowania, zamocowania sprzetu i osprzetu, jego potaczen z rurami oraz przelotowos¢.
Wocigganie przewoddw nalezy wykonac za pomoca specjalnego osprzetu montazowego. Nie
wolno do tego celu stosowac¢ przewodow, ktore pozniej zostang uzyte w instalacji. Laczenie
przewodoéw wykonaé wg wcze$niej opisanych zasad.

Ukladanie i mocowanie przewodow

Trasowanie nalezy wykona¢ zgodnie z pkt.5.2. Wykonanie bruzd zgodnie z pkt. 5.5.
Przewody wprowadzane do puszek winny mie¢ nadwyzke dtugosci niezbedng do wykonania
potaczen. Przewdd neutralny winien by¢ nieco dtuzszy niz przewody fazowe. Zagiecia i tuki w
ptaszczyznie przewodu powinny by¢ tagodne. Zabrania sie uktadania kabla bezposrednio w
betonie, w warstwie wyrdwnawczej podtogi, w ztaczach ptyt itp. bez zastosowania oston w
postaci rur ostonowych. Podtoze pod przewody winno by¢ réwne. Przewody nalezy mocowac
do podtoza za pomoca klamerek rozmieszczonych w odstepach okoto 50cm , wbijajac je tak,
aby nie uszkodzi¢ izolacji zyty przewodu. Do puszek wprowadzac tylko te przewody , ktére
wymagaja taczenia w puszce, a pozostate prowadzi¢ obok puszki. Przed tynkowaniem konce
przewodow nalezy zwina¢ w luzny krazek i wtozy¢ do puszki, a puszki zakry¢ pokrywami, lub
inaczej zabezpieczy¢ przez zatynkowaniem. Przewody opraw o$wietleniowych nalezy taczy¢ z
przewodami wypustow za pomoca ztaczy Swiecznikowych.

Laczenie przewodow

Laczenie przewodow nalezy wykonywac¢ w sprzecie i osprzecie instalacyjnym oraz w
oprawach poprzez lutowanie lub na specjalnych zaciskach niezawodnych technicznie. Nie
wolno stosowac¢ potaczen skrecanych. Przewody musza by¢ utozone swobodnie i nie moga
by¢ narazone na naciggi oraz dodatkowe naprezenia. Do danego zacisku nalezy przytaczac
przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do jakich zacisk jest przystosowany.
Zdejmowanie izolacji i czyszczenie przewodu nie moze powodowal uszkodzenia
mechanicznego przewodu. Diugo$¢ odizolowanej zyly przewodu powinna zapienic¢
prawidtowe przytaczenie. Konce przewodéw miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek)
powinny byc¢ zabezpieczone zaprasowanymi koncowkami. W przypadku, gdy odbiorniki
elektryczne maja wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz przewody, ich przytgczenie do
instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta.



5.7 Montaz osprzetu

Sprzet instalacyjny nalezy mocowac¢ do podtoza w sposéb trwaty zapewniajacy mocne i
bezpieczne jego osadzenie. Do mocowania osprzetu moga stuzy¢ konstrukcje wsporcze lub
konsolki osadzone na poditozu, przyspawane do stalowych elementéw Kkonstrukcji
budowlanych lub przykrecone do podtoza za pomoca kotkéw i Srub rozporowych oraz
kotkéw wstrzeliwanych.

Montaz puszek instalacyjnych

- wycig¢ otwor w $cianie

- umiesci¢ puszke w otworze

- wlozy¢ zaczepy i dociggnac¢ Sruby w przypadku puszek przykrecanych
- umocowac puszke za pomoca zaprawy gipsowej

Rury instalacyjne lub przewody wielozytowe uktadane bez ostony, po wprowadzeniu
do puszki mocuje sie taSmami kablowymi. W tym celu obok kazdego otworu wewnatrz puszki
znajduje sie uchwyt do tasmy.

Montaz opraw o$Swietleniowych

Uchwyty (haki) dla opraw zwieszakowych montowane w stropach nalezy mocowac
przez wkrecanie w metalowy kotek rozporowy lub wbetonowanie. Nie dopuszcza sie
mocowania hakéw za pomocg kotkéw rozporowych z tworzywa sztucznego. Zawieszenie
opraw zwieszakowych powinno umozliwia¢ ruch wahadtowy oprawy.

Przewody opraw os$wietleniowych nalezy 3czy¢ z przewodami wypustow za pomoca
ztaczy Swiecznikowych.

Montaz osprzetu instalacyjnego

W pomieszczeniach przejsciowo wilgotnych i wilgotnych stosowac¢ osprzet
bryzgoszczelny (wytgczniki o§wietleniowe, gniazda wtyczkowe, puszki natynkowej) nalezy
montowa¢ w sposéb trwaty za pomoca kotkéw rozporowych. W pomieszczeniach suchych
nalezy stosowal wyzej wymieniony osprzet w uprzednio zainstalowanych puszkach
koncowych p/t. Czujnik ruchu nalezy montowa¢ do $ciany lub sufitu za pomoca kotkéw
rozporowych. Lokalizacja czujnika powinna by¢ dostosowana do obszaru poruszania sie
cztowieka.

5.8. Montaz rozdzielnic

Rozdzielnice nalezy mocowa¢ na uprzednio przygotowanym podiozu. Przed
ustawieniem urzadzenia w miejscu oznaczy¢ punkty osadzenia kotkéw rozporowych,
nastepnie wywierci¢ otwory, zatozy¢ kotki i umocowac¢ urzadzenie. Urzadzenia przyscienne,
nascienne oraz wnekowe nalezy przykreci¢ do konstrukcji lub osadzi¢ w uprzednio
wykonanej wnece. Po zamocowaniu urzadzenia nalezy:

- wyposazy¢ w elementy zgodnie z projektem

- dokreci¢ w sposéb pewny wszystkie Sruby i wkrety w potaczeniach elektrycznych i
mechanicznych, sprawdzi¢ stabilno$¢, wypoziomowanie, itp.

- zatozy¢ ostony zdjete w czasie montazu; nalezy zwrdéci¢ uwage na oznakowanie
poszczegblnych elementéw rozdzielnic,

- w rozdzielnicach dostarczanych na miejsce montazu w zestawach transportowych po ich
ustawieniu nalezy wykonac stosowne potaczenia pomiedzy poszczegblnymi zestawami.



5.9. Instalacje odgromowe

Roboty zwigzane z wykonaniem instalacji piorunochronnej nalezy wykona¢ zgadnie z
normami. Maksymalna dopuszczalna temperatura przewodéw na dachu niepalnym nie bedzie
przekroczona, jezeli przekr6j ich odpowiada przepisom i normom. Metale o matej
przewodnosci, jak stal nierdzewna, moga wymaga¢ stosowania wiekszego przekroju
przewodu. Dach wykonany z materiatu palnego powinien by¢ chroniony przed
niebezpiecznymi skutkami nagrzewania pradem pioruna przewodéw LPS, przez
zastosowanie nastepujacych srodkow:

- redukcje temperatury przewodow przez zwiekszenie ich przekroju,
- zwiekszenie odlegtos$ci pomiedzy przewodami a pokryciem dachu,
- zastosowanie pomiedzy przewodami a materiatem palnym izolacji niepalne;j.

Aby zapewni¢ odpowiednig ochrone nalezy zainstalowa¢ zwody na dachu zgodnie z
przepisami i normami. Zwody i przewody odprowadzajgce powinny by¢ wzajemnie potgczone
za pomoca przewodow zgodnie z przepisami i normami. Rynny przy krawedziach dachu moga
by¢ uzyte jako naturalne przewody, jezeli spetniajg wymagania przepiséw i norm. Zwody,
przewody taczace i przewody odprowadzajace powinny by¢ instalowane wzdtuz mozliwie
najprostszych tras. Konstrukcje osadzane w ptaszczyznie dachu i wystajace nad jego
powierzchnie powinny by¢ chronione za pomocg zwod6éw pionowych i alternatywnie,
urzadzenia metalowe obce powinny by¢ przytaczone do LPS.

Przewody odprowadzajace

Zewnetrzne przewody odprowadzajace powinny by¢ zainstalowane na obiektach bez
ciaggtych pionowych czesci przewodzacych pomiedzy uktadem zwodéw a uktadem uziomoéw.
Srednia odlegto$¢ miedzy przewodami odprowadzajacymi powinna by¢ zgodna z przepisami i
normami. Srednia odlegto$¢ miedzy przewodami odprowadzajacymi jest skorelowana z
bezpiecznym odstepem zgodnie z przepisami i normami. Uktady zwodoéw, przewodow
odprowadzajacych i uzioméw powinny by¢ tak skoordynowane, aby tworzyty najkrétsza
mozliwg droge dla pradu pioruna. Przewody oprowadzajgce powinny by¢ taczone z weztami
uktadu sieci zwodéw i powinny przebiega¢ pionowo do weztéw uktadu sieci uziomow.
Wieksza ilo$¢ przewodéw odprowadzajacych na obiekcie redukuje w nim natezenie pola
elektromagnetycznego, a przez to zapewnia lepsza ochrone znajdujacego sie w obiekcie
wyposazenia elektrycznego i elektronicznego. Ponadto ze zwiekszeniem liczby przewodéw
odprowadzajacych ulega zmniejszeniu odstep bezpieczny wg przepiséw i norm.

W obiektach, ktére projektowane jako stalowe lub betonowe konstrukcje szkieletowe, oraz w
ktorych stosuje sie .zelbet, mozna wykorzysta¢ przewodzace elementy konstrukcji jako
naturalne przewody odprowadzajace. Catkowita impedancja LPS w takich obiektach jest mata
dzieki czemu zapewniaja one wewnetrznym instalacjom bardzo skuteczng ochrone
odgromowa.

Szczegolnie korzystne jest uzycie przewodzacych powierzchni $ciennych jako przewodow
odprowadzajacych. Takimi przewodzacymi powierzchniami moga by¢: Sciany Zelbetowe,
powierzchnie metalowych ptyt elewacyjnych i elewacje z prefabrykowanych elementéw
zelbetowych, pod warunkiem., ze:

- ich wymiary s3 co najmniej réwne wymiarom standardowym przewodow
odprowadzajacych,

- ciggtosc¢ galwaniczna pomiedzy réznymi czeSciami jest zapewniona na state.

Uzycie naturalnych elementéw obejmujacych stal konstrukcyjng redukuje spadek napiecia
miedzy uktadami zwodéw i uziomoéw, a przez to zaklocenia elektromagnetyczne
powodowane przez prad pioruna.
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W obiektach z rozleglymi czeSciami przewodzacymi w $cianach zewnetrznych obiektu
powinny by¢ potaczone te czesci w wielu punktach z uktadem zwodéw i uzioméw. Wszystkie
wewnetrzne filary i wszystkie wewnetrzne $ciany dziatowe z cze$ciami przewodzacymi, takie
jak stalowe prety zbrojenia, ktére nie speiniaja warunkéw bezpiecznego odstepu, powinny
by¢ we wtasciwych punktach potaczone z uktadami zwodéw i uziomoé6w. Spowoduje to
redukcje bezpiecznego odstepu i pola elektromagnetycznego wewnatrz obiektu.
Wykorzystanie naturalnych przewodéw odprowadzajacych do maksymalizacji catkowitej
liczby rownolegtych przewodéw pradowych jest zalecane, poniewaz minimalizuje to spadek
napiecia w uktadzie przewodow odprowadzajacych i zmniejsza zaklocenia
elektromagnetyczne w obiekcie.

Jednakze nalezy zadba¢, by takie przewody odprowadzajace byty elektrycznie ciggle wzdiuz
catej drogi pomiedzy uktadem zwodoéw a uktadem uziomoéw. Prety zbrojeniowe $cian lub
filary betonowych i stalowe ramy konstrukcyjne moga by¢ wykorzystane jako naturalne
przewody odprowadzajgce. Minimalna liczba przewodéw odprowadzajacych powinna
odpowiada¢ wartosci wynikajacej z podzielenia dtugosci obwodu obiektu przez 10. Liczba
stosowanych przewodéw nie moze by¢ jednak mniejsza niz 4.

Zaciski probiercze

Zaciski probiercze powinny by¢ instalowane na potaczeniu przewoddéw
odprowadzajacych z uktadem uziomoéw. Potgczenia biegnace od naturalnych przewodéow
odprowadzajacych do uzioméw powinny by¢ zaopatrzone w izolowany odcinek przewodu i w
zaciski probiercze. W przypadku wykorzystania elementéw "naturalnych” obiektu jako
przewodow odprowadzajacych nie nalezy wykonywac zaciskow probierczych.

Uziemienie

Metale uzywane na uziomy powinny by¢ zgodne z wykazem materiatéw podanym w
przepisach i normach. Uziom powinien by¢ instalowany w odlegtosci wiekszej niz 1 m od
obiektu i na gtebokos$ci nie mniejszej niz 0,6m i powinien catkowicie otacza¢ obiekt
podlegajacy ochronie. Uziomy spetniaja tez funkcje wyro6wnywania potencjatu pomiedzy
przewodami odprowadzajgcymi na poziomie ziemi.

5.10. Proby

Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ proby (zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000)
wykonanej instalacji zasilajgcej, sporzadzi¢ protokoty i dotaczy¢ je do dokumentacji
powykonawczej. Do przeprowadzenia pomiaréw nalezy uzywa¢ miernikdw posiadajacych
aktualne atesty legalizacyjne. Nalezy wykona¢ nastepujace proby:

- ciggtosci przewodéw ochronnych, w tym potaczen wyréwnawczych gtéwnych i
dodatkowych

- pomiar rezystancji izolacji

- samoczynnego wylaczenia zasilania

- sprawdzenia biegunowosci

- badanie wytacznikéw réznicowo-pradowych
- pomiar uziemienia ochronnego i roboczego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Wymagania ogélne
Sprawdzenie i odbiér rob6t powinno by¢ wykonane zgodnie z normami i przepisami.
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Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robét oraz po ich zakonczeniu powinno
podlegac:

- zgodnos$¢ wykonania robo6t z dokumentacjg projektowa,

- wlasciwe podtaczenie przewodu fazowego i neutralnego do gniazd

- zalaczanie punktéw Swietlnych zgodnie z zatozonym programem

- wykonanie pomiaréw rezystancji uziemienia, izolacji, pomiaréw skuteczno$ci ochrony
przeciwporazeniowej z przekazaniem wynikow do protokotu odbioru.

6.2. Ogledziny instalacji elektrycznych

Ogledziny nalezy wykonac przed przystapieniem do proéb i po odtaczeniu zasilania instalacji.
Celem ogledzin jest stwierdzenie, czy zainstalowane urzadzenia, aparaty i S$rodki
zabezpieczen spetniajg wymagania bezpieczenstwa zawarte w odpowiednich normach, czy
zostaly prawidtowo dobrane i zainstalowane oraz oznaczone zgodnie z projektem, czy nie
maja widocznych uszkodzen wptywajacych na pogorszenie bezpieczenstwa. Podstawowe
czynnosci, jakie powinny by¢ wykonane podczas ogledzin, takze wymagania norm, ktérych
spekienie nalezy stwierdzi¢ w trakcie wykonywania poszczegélnych sprawdzen, podane sg
ponizej z zachowaniem kolejno$ci wymienionego zakresu ogledzin.

6.3. Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym

Przed przystapieniem do sprawdzenia nalezy ustali¢ jakie $rodki ochrony przed dotykiem
bezposrednim (ochrona podstawowa) i posrednim (ochrona dodatkowa) przewidziano do
zastosowania. Zastosowane S$rodki ochrony od porazen pradem elektrycznym powinny
spelnia¢ przede wszystkim wymagania podane w normie PN- IEC 60364. Ochrona
przeciwporazeniowa obstugi oraz ochrona urzadzen i instalacji elektrycznych powinna by¢
realizowana w taki sposéb, aby w przypadku réznorodnych uszkodzen instalacji oraz
btednych dziatan i zachowan ludzi, prowadzacych do powstania zagrozenia porazenia
elektrycznego, nastepowato:

- ograniczenie pragdéw razeniowych przeptywajacych przez ciato cztowieka do wartosci nie
wiekszych, niz uznawane za bezpieczne w danych warunkach,

- ograniczenie czasOw przeptywu pradéw razeniowych przez szybkie wylaczenie
uszkodzonych urzadzen.

Ochrona przeciwporazeniowa spetniajgca te podstawowe wymagania moze by¢ realizowana
przez:

- uniemozliwienie dotkniecia czesci czynnych pod napieciem w warunkach normalnej pracy,

- zastosowanie bardzo niskich napie¢, ktore nie wywotujg pradéw razeniowych zagrazajacych
zdrowiu i zyciu, nawet przy bezposrednim dotknieciu czesci czynnych przez cztowieka,

- spowodowanie szybkiego wytaczenia uszkodzonych urzadzen (wytgcznie zasilania) w

przypadku uszkodzen powodujacych pojawienia sie napiecia dotyku na dostepnych czesciach
przewodzacych o warto$ci niebezpiecznej dla zdrowia i Zycia,

- ograniczenie napie¢ dotykowych na dostepnych czeSciach przewodzacych w przypadku
réznorodnych uszkodzen, do wartosci uznawanych w danych warunkach za dopuszczalne,

- jednoczesne zastosowanie dwdch lub wiecej z podanych srodkéw ochrony.

W zaleznoSci od wartoSci napie¢ znamionowych Zrddet zasilania oraz uktadu sieci rozroznia
sie ochrone przeciwporazeniowa:
- przed dotykiem bezposrednim (ochrone podstawowag),

a) ochrona catkowita : izolacje, pokrywy, ostony,
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b) ochrona czeSciowa : przegrody, bariery, odpowiednie odlegtosci,

c) ochrona uzupetniajgca : wytaczniki réznicowopradowe,

- przed dotykiem posrednim (ochrone dodatkow3),

a) ochrona przez samoczynne wytaczenie zasilania,

- urzadzenia ochronne przetezeniowe (bezpieczniki, wytaczniki itp.) w sieciach TN,
- urzadzenia réznicowopradowe w sieciach TN,

a) urzadzenia II klasy ochronnosci,

b) separacja odbiornikéw,

c) stosowanie uziemionych potaczen wyréwnawczych,

d) izolowanie stanowiska,

- przed dotykiem bezpos$rednim i poSrednim,

a) zastosowanie bardzo niskiego napiecia: SELV, PELV, FELV,
b) ograniczenie fadunku roztadowywania kondensatorow.

6.4. Ochrona przed porazeniem i skutkami cieplnymi

Nalezy ustali¢, czy:

- instalacje i urzadzenia elektryczne nie stwarzajg zagrozenia pozarowego dla materiatow lub
podtozy, na ktérych badz obok ktorych sg zainstalowane,

- rzadzenia mogace powodowa¢ powstawanie tuku elektrycznego sa odpowiednio
zabezpieczone przed jego negatywnym oddzialywaniem na otoczenie,

- dostepne czesci urzadzen i aparatéw nie zagrazajg poparzeniem,

- urzadzenia do wytwarzania gorgcej wody majg wymagane normami zabezpieczenia przed
przegrzaniem,

- urzadzenia wytwarzajace promieniowanie cieplne, skupione lub zogniskowane, nie
zagrazajg wystapieniem niebezpiecznych temperatur.

PowyzZszych ustalen dokonuje sie przez stwierdzenie spetnienia wymagan norm PN-1EC
60364-4-42 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca
bezpieczenstwo. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego oraz PN-IEC 60364-4-482
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo.
Dobor S$rodkdw ochrony w zaleznoSci od wptywéw zewnetrznych. Ochrona
przeciwpozarowa.

6.5. Dobor przewodow

Dobor przewodow do obcigzalnosci pradowej i spadku napiecia oraz dobor i nastawienie
urzadzen zabezpieczajacych i sygnalizacyjnych. W tym przypadku nalezy sprawdzi¢:

- prawidtowo$¢ odbioru parametréw technicznych , kompatybilnos¢ i dostosowanie do
warunkow pracy urzadzen

- zabezpieczajacych przed pradem przecigzeniowym,

- zabezpieczajacych przed pradem zwarciowym, réznicowopradowych,

- zabezpieczajacych przed przepieciami,

- zabezpieczajacych przed zanikaniem napiecia,

- do odiaczenia izolacyjnego a takze, czy zastosowane $rodki ochrony sg wykonane zgodnie z
dokumentacja techniczna we wiasciwych miejscach instalacji elektrycznej

- prawidtowos¢ nastawienia parametréw urzadzen (aparatow) zabezpieczajacych,

13



- prawidtowos¢ zainstalowania i .nastawienia urzadzen sygnalizacyjnych do statej, kontroli
stanu izolacji i innych jesli takie przewidziano w projekcie,

- prawidtowos¢ doboru urzadzen zabezpieczajacych, ze wzgledu na wybidrczose,
(selektywnos$c¢) dziatania,

- czy przewody zostaty dobrane do przewidywanych obcigzen pradem elektrycznym i
zabezpieczono je przed przecigzeniem lub zwarciem oraz czy nie sg przekroczone
dopuszczalne spadki napiecia.

Sprawdzenie prawidtowosci doboru przewoddéw, urzadzen zabezpieczajacych i
sygnalizacyjnych, o ktérych mowa wyzej, dokonuje sie przez stwierdzenie spetnienia: normy
PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. obcigzalno$¢ pradowa
dtugotrwata przewodéw warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ instalacje
elektroenergetyczne podanych w Przepisach Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych -
zeszyt 9, wydanych przez Instytut Energetyki - w przygotowaniu jest Polska Norma dotyczaca
tych zagadnien, wymagan norm:

- dla doboru i montazu wyposazenia elektrycznego — PN-IEC 60364-5-51 Instalacje w
obiektach budowlanych. Dob6r i montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia wspoélne:

- dla aparatury taczeniowej i sterowniczej - PN-IEC 60364-5-53 Instalacje w obiektach
budowlanych. Dobdér i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura 1gczeniowa i
sterownicza.

- dla urzadzen do odigczania izolacyjnego i taczenia — PN-IEC 60364-5-537 Instalacje
elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia [ elektrycznego.
Aparatura 1gczeniowa i sterownicza. Urzadzenia do odtgczania izolacyjnego i 1aczenia,

- dla urzadzen zabezpieczajacych przed pradem przetezeniowym -PN-IEC 60364-4-43
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo.
Ochrona przed pradem przetezeniowym i PN-IEC 603644-473 Instalacje elektryczne w
obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca bezpieczenistwo. Srodki ochrony przed
pradem przetezeniowym.

- Umieszczenie odpowiednich urzadzen odtaczajacych i taczacych nalezy sprawdzi¢, czy
instalacja i urzadzenia speiniajag wymagania w zakresie:

- odtgczania od napiecia zasilajgcego catej instalacji oraz kazdego jej obwodu,

- Srodkow zapobiegajacych przypadkowemu zatgczeniu i mozliwosci wytaczenia awaryjnego
- wynikajacym z potrzeb sterowania,

- wynikajacym z wymagan bezpieczenstwa przy zachowaniu zasad:

- odtaczania izolacyjnego i taczen roboczych,

- wylaczania do celow konserwacji,

- wylgczania awaryjnego,

- wynikajacym z odtgczania w celu wykonania konserwacji urzadzen mechanicznych.

Wymagania dla urzadzen do odigczania izolacyjnego i tgczenia podane sg w normach PN-1EC
60364-5-537 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura tgczeniowa i sterownicza. Urzadzenia do odtaczania izolacyjnego i
taczenia. Dobdr urzadzen i srodkéw ochrony w zaleznosci od

wptywéw zewnetrznych. Nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ zastosowanych rozwigzan
technicznych w zaleznosci od warunkéw srodowiskowych, w jakich pracujg i jakim podlegaja
wptywom. Podczas ogledzin nalezy ustali¢ prawidtowos¢ doboru urzadzen i srodkéw ochrony
ze wzgledu na:

- konstrukcje obiektu budowlanego oraz temperature i wilgotno$¢ powietrza,

- obecno$¢ ciat obcych, wody lub innych substancji wywotujacych korozje,
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- narazenie mechaniczne,

- promieniowanie stoneczne, wstrzasy sejsmiczne, wytadowania atmosferyczne,
- oddzialywanie elektromagnetyczne, elektrostatyczne lub jonizujgce,

- przepiecia atmosferyczne i aczeniowe,

- kontakt ludzi z potencjatem ziemi,

- warunki ewakuacji oraz zagrozenia pozarem, wybuchem, skazeniem,

- kwalifikacje osob.

6.6. Oznaczenia przewodow neutralnych i ochronnych

Sprawdzenie prawidlowos$ci oznaczenia przewoddw neutralnych N i ochronnych PE polega
na stwierdzeniu odpowiedniego oznaczenia wszystkich przewodow i stwierdzenia, ze kolory
zielono-Zo6tty i niebieski nie zostaly zastosowane do oznaczenia przewodoéw fazowych.

6.7. Polaczenie przewodow

Sprawdzeniu podlega stan potaczenia przewoddéw, a wiec to, czy sa3 wykonane w sposéb
zgodny z wymaganiami, przy uzyciu odpowiednich metod i osprzetu, oraz czy nacisk na
potaczenia nie jest wywierany przez izolacje, a takze czy zaciski nie s3 narazone na
naprezenia spowodowane przez podigczone przewody. Zaciski bez gwintowe roztaczalne do
taczenia przewodoéw o przekrojach do 16mm. W trakcie ogledzin mozliwe jest wykrycie wad,
btedéw montazowych i innych usterek w instalacji elektrycznej. Usterki te musza by¢
usuniete przed przystapieniem do préb i pomiaré6w. Wykonywanie tych préb bez usuniecia
usterek, mogacych mie¢ wptyw na wynik badan jest niedopuszczalne.

6.8. Umieszczenie schematoéw, tablic ostrzegawczych

Umieszczenie schematow, tablic ostrzegawczych lub innych podobnych informacji oraz
oznaczenia obwodéw, bezpiecznikéw, tacznikéw, zaciskéw itp. W tym zakresie sprawdzenie
polega na stwierdzeniu, czy:

- umieszczone napisy oraz tablice ostrzegawcze, informacyjne i identyfikacyjne znajduja sie
we whasciwym miejscu,

- obwody, bezpieczniki, taczniki, zaciski itp. s3 oznaczone w spos6b umozliwiajacy ich
identyfikacje i zgodnie z oznaczeniami na schematach i innych Srodkach informacyjnych,

- tabliczki znamionowe oraz inne $rodki identyfikujgce aparaty taczeniowe i sterownicze
znajduja sie we wlasciwym miejscu, a ich zakres informacji pozwala na identyfikacje,

- umieszczono we wtasciwych miejscach schematy oraz czy w wystarczajacym zakresie
pozwalajg one na identyfikacje instalacji, obwodow lub urzadzen.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robdt obejmuje cato$¢ instalacji elektroenergetycznych. Jednostka obmiarowa
jest komplet robét.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Wymagania ogolne
Roboty elektryczne i teletechniczne uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg

projektowa, jezeli wszystkie wyniki badan przeprowadzonych przy odbiorach okazaly sie
zgodne z wymaganiami. W przypadku, gdy wykonanie, cho¢ jednego elementu robot
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elektrycznych i teletechnicznych okazato sie niezgodne z wymaganiami, roboty elektryczne i
teletechniczne uznaje sie za niezgodne z dokumentacjg projektowa i Wykonawca robét
zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnos$ci z wymaganiami i przedstawi¢ je do

ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w opisanej wyzej sytuacji nie podlegaja zaptacie.

8.2. Dokumenty odbiorowe

Niezbednymi dokumentami wymaganymi przy odbiorze robét s3:
- protokoty odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

- karty gwarancyjne

- wymagane certyfikaty i aprobaty techniczne

- dokumentacja powykonawcza

- protokoty z pomiarow

8. NORMY I PRZEPISY DO STOSOWANIA.

Normy:

*  PN-IEC 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe.

*  PN-IEC 60364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona

zapewniajgca bezpieczenstwo. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami

atmosferycznymi i faczeniowymi.
* PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

*  PN-IEC 60364-4-46 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Odtaczanie izolacyjne i taczenie.

*  PN-IEC 60364-4-442 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla

zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona instalacji niskiego napiecia przed przejsciowymi

przepieciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napiecia.

*  PN-IEC 60364-4-482 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Dob6r sSrodkéw ochrony w zaleznosci od wptywow
zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa.

*  PN-IEC 60364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob6r i montaz
wyposazenie elektrycznego. Postanowienia ogélne.

*  PN-IEC 60364-5-52 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob6r i montaz
wyposazenie elektrycznego. Oprzewodowanie.

*  PN-IEC 60364-5-53 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob6r i montaz
wyposazenie elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

*  PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob6r i montaz
wyposazenie elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

*  PN-IEC 60364-5-56 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob6r i montaz
wyposazenie elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

*  PN-IEC 60364-5-534 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz

wyposazenie elektrycznego. Urzadzenia do ochrony przed przepieciami.

* PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.
Sprawdzanie odbiorcze.

* PN-IEC 60364-7-707 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania

dotyczace instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczace uziemien instalacji urzadzen

przetwarzania danych.
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PN-IEC 60364-5-548 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uktady uziemiajgce i potagczenia wyréwnawcze instalacji
elektrycznych.

PN-IEC 60364-5-559 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprawy oSwietleniowe i instalacje oSwietleniowe.

PN-EN 50086-1 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewoddéw. Cze$¢ 1:
Wymagania ogdlne

PN-EN 50086-2-1 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodoéw. Cze$¢ 2-1:
Wymagania szczegétowe dla systemoé6w rur instalacyjnych sztywnych

PN-EN 50086-2-2 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow. Cze$¢ 2-2:
Wymagania szczegétowe dla systemow rur instalacyjnych gietkich

PN-EN 50086-2-3 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow. Cze$¢ 2-3:
Wymagania szczegétowe dla systemow rur instalacyjnych elastycznych

PN-88/E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa
PN-92/N-01256.01 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa
PN-92/N-01256.02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja

PN-N-01256-4 Znaki bezpieczenstwa. Techniczne $rodki przeciwpozarowe

PN-N-01256-5 Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakéw bezpieczenstwa na
drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych.

Inne dokumenty:
* Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych tom V-

Instalacje elektryczne, Wydawnictwo ,Arkady” 1988.

Przepisy Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych, Instytut Energetyki - WEMA 1988.
Ustawa z dnia 7 lipca 19994 ,Prawo Budowlane” wraz z péZniejszymi zmianami
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. nr 75 z 2002r.)
Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dnia 26.11.1990r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie
ochrony przeciwporazeniowej ( Dz. U. nr 81 z 1990r.)

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbiory Rob6t Budowlanych: Kod CPV 45310000-3

- Roboty w zakresie przewodéw, montazu opraw, osprzetu, urzadzen i odbiornikéw
energii elektrycznej - Wydawnictwo SEKOCENBUD.

Uwaga: WszystKie roboty okreslone w Specyfikacji nalezy wykonywa¢ w oparciu o
biezaco obowiazujace Normy i uregulowania.
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