Henryk Gasior Projektowanie i Doradztwo Inwestycyjne
, PROJEKT-DOM”
37-600 Lubaczow os. Jagiellonow 3/11 tel. 697-611-38
Pracownia Projektowa Lubaczéw ul. 3 Maja 6 (I pietro, pokdj nr 1)

STRONA TYTULOWA PROJEKTU
WYKONAWCZEGO

OBIEKT : Rozbudowa i przebudowa budynku remizy strazy
pozarnej
— kat .IX
ADRES OBIEKTU : 37-632 Stary Dzikéw
Cewkow
Nr ewidencyjny dziafki : 6333/102
Obreb: 0001 Cewkow
Jednostka ewidencyjna: 180907 2 Stary Dzikow
INWESTOR : Gmina Stary Dzikéw
ul. Kosciuszki 79
37-632 Stary Dzikow

BRANZA IMIE | NAZWISKO DATA UPRAWNIENIA PIECZATKA
PODPIS
Kierownik jednostki Henryk Gasior 50/94 Architektoniczne
projektowe;j Lubaczéw

Opracowanie

0s. Jagiellonow

Lubaczow, 2021




Opis do projektu wykonawczego : Rozbudowa i przebudowa budynku remizy strazy
pozarnej

Inwestor : Gmina Stary Dzikéw
Ul. Kosciuszki 79
37-632 Stary Dzikéw

Adres budowy : Cewkow
Nr ewidencyjny dziatki : 6333/102

Opis istniejgcy budynku: jest to budynek pietrowy ,niepodpiwniczony , wykonany w
technologii tradycyjnej. Sciany o konstrukcji murowanej z pustakéw z pustakéw z
betonu komoérkowego i cegty ceramicznej na zaprawie cementowej. Strop nad
parterem i pietrem o konstrukcji zelbetowej . Dach wielospadowy kryty blachg
profilowang .Do budynku wykonany jest przytgcz wodociggowy, kanalizacyjny i
elektryczny NN

Bryta budynku dostosowana do otaczajgcego krajobrazu i jest zgodna z Decyzjg o
warunkach zabudowy.

Wykaz pomieszczen w czesci rysunkowej projektu
Dane budynku przed rozbudows :

Pow. zabudowy- 125,00m2
Pow. uzytkowa- 121,43m2
Kubatura- 462,00m3

Dane budynku po rozbudowie :

Pow. zabudowy- 260,00m2
Pow. uzytkowa- 240,70m2
Kubatura- 1160,00m3
Wysokos¢ do kalenicy- 6,07m

Opis projektowanych elementéw budynku :

1.Fundamenty — tawy fundamentowe zelbetowe z betonu zwirowego klasy B-25
wylewane ma mokro . Sciany fundamentowe murowane z bloczkéw betonowych na
zaprawie cementowej lub wylewane na mokro z betonu zwirowego B 20

2.Konstrukcja scian — murowane z pustakéw z betonu komdérkowego na zaprawie
cementowej. Sciany zewnetrzne ocieplone styropianem .

3.Konstrukcja dachu drewniana. Pokrycie dachu z blachy profilowanej . Dach
wielospadowy. Na konstrukcje dachu uzywac tylko drzewa iglastego / sosna , swierk,
jodta/ o wilgotnosci do 20% . Wszystkie elementy wiezby dachowej zaimpregnowac
srodkami grzybobadjczymi i ochrony p.poz dostepnymi na rynku.



4 Nadproza nad drzwiami i oknami - prefabrykowane typu ,L” utozone na murze 20
cm z jednej strony .

5.Strop nad parterem o konstrukcji zelbetowej wylewany na mokro .

6.Schody zewnetrzne- wejsciowe do budynku z kostki brukowej na podsypce
piaskowo zwirowe;.

7.Stolarka okienna i drzwiowa - okna PCV , drzwi wewnetrzne ptytowe drewniane,
brama zewnetrzna BG-1 metalowa . Okna trzy szybowe. W oknach nalezy
zamontowac nawiewniki, ktore dostosujg strumien powietrza do aktualnych potrzeb.

8.Tynk wewnetrzny cementowo-wapienny kat. Il zatarty na gtadko.
Tynk zewnetrzny mineralny — struktura zewnetrzna drobnoziarnista w kolorze
jasnym.

9. Odprowadzenie woéd opadowych po przez rynny i rury spustowe na wtasng dziatke
Ochrona p.poz

Klasa odpornosci budynku ,D”

Odpornosc¢ ogniowa elementow:

- konstrukcja i pokrycie dachu niepalna NRO
- strop REI30

-Sciany zewnetrzne EI30

- kategoria zagrozenia ludzi — ZLIII o obcigzeniu ogniowym do PM do 500Mj/m2 do
10 oséb

- budynek niski do 12,00m

- parametry pozarowe wystepujgcych substancjach palnych- substancje palne o
szczegoblnym zagrozeniu nie wystepujg

- Zagrozenie wybuchem nie wystepuje
Ewakuacja z budynku- z budynku z poziomu parteru prowadzi¢ bedzie 2 wyjscia
- Gtéwny wytgcznik prgdu- przy drzwiach wyjsciowych na Scianie zachodniej budynku

- Wyposazenie w podreczny sprzet gasniczy — obiekt nalezy wyposazy¢ w podreczny
sprzet gasniczy w 2 jednostki na parterze o masie srodka gasniczego 3 kg. Sprzet
pozarowy oznaczy¢ zgodnie z Pn-92/N-01256/01.

- Drogi pozarowe —budynek bedzie dostepny dla samochoddw gasniczych z drogi
publicznej powiatowej i gminnej



- Zewnetrzne zaopatrzenie w wode do gaszenia pozaru- hydrant zlokalizowany na
sieci wodociggowej miejscowosci Cewkdéw. Zgodnie z PN-B-02864/1997 wymagana
ilos¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru przedmiotowego obiektu wynosi
10dcm3/sek.

Instrukcja bezpieczenstwa pozarowego

Na stan bezpieczenstwa pozarowego budynkdw oprdcz spetnienia warunkow
budowlano instalacyjnych i zabezpieczen przeciwpozarowych bardzo duzy wptyw
majg uwarunkowania organizacyjno- eksploatacyjne budynkow oraz sprawowanie
dozoru nad stanem technicznym instalacji i urzgdzen. Przed oddaniem budynku do
uzytkowania nalezy opracowac instrukcje bezpieczenstwa pozarowego.

Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719
Rozporzagdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010

r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i
terenow

Charakterystyka energetyczna obiektu
1. Wiasciwosci cieplne przegrdod zewnetrznych i wewnetrznych

Wartosci wspotczynnikow obliczono zgodnie z PN-EN ISO 6946,1999r. Wartosci
obliczeniowe, W/m2K, sg nastepujace:

- Sciany zewnetrzne U=0,20<Umax

- strop nad parterem U=0,15<Umax

- podtoga na gruncie U=0,30<Umax

Charakterystyka spetnia art. 329 ust.1 Warunkéw technicznych.

2. Gospodarka cieplna budynku

Zaprojektowany budynek dzieki dobraniu przegréod budowlanych o wartosci
wspoétczynnikdw przenikania ciepta ponizej wymaganych Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12,04,2002r- Dz.U nr 75 z 15,06,2002 zaliczy¢ mozna do
energooszczednych.

3.Dane Konstrukcyjno-budowlane

1.Uktad konstrukcyjny- budynek zaprojektowano w technologii tradycyjnej murowany.
Posadowienie budynku bezposrednio na tawach fundamentowych.

2.Zatozenia przyjete do obliczen konstrukcyjnych

Projekt konstrukcji wykonano w oparciu o nastepujgce normy:
- PN-82/B-02000;B-02001;B-02003 Obcigzenie budowli

- PN-77/B-02011 Obcigzenie wiatrem

- PN- 80/B-02010/Az1 Obcigzenie sniegiem
- PN- 81/B-03150 Konstrukcje drewniane



- PN- 90/B-03200 Konstrukcje stalowe

- PN — B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, Zzelbetowe i sprezone
- PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowane niezbrojone

- PN -81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli

Obliczenia konstrukcyjne w archiwum projektanta

Przyjeto zatozenia :

- Lokalizacja w Il strefie przemarzania i lll strefie Sniegowej
- Dopuszczalny nacisk na grunt gf=200 kPa(2,0 kg /cm2)

- | kategoria geotechniczna

- Gtebokosc¢ przemarzania hz=120,00cm

3.0chrona s$rodowiska

Opracowany projekt budowlany budynku handlowo- mieszkalnego dotyczacy
oddziatywanie planowanej inwestycji na srodowisko pozwala uznac iz projekt
budowlany w petni dotrzymuje obowigzujgce przepisy dotyczgce ochrony
Srodowiska.

Projektowana budowa budynku nie nalezy do inwestycji szczegdlnie szkodliwych dla
Srodowiska i zdrowia ludzi ani mogacych pogorszy¢ srodowiska (Rozporzgdzenie
Rady ministréw z 09.11.2010r w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco
oddziatywac¢ na srodowisko Dz.U. z 2010r Nr.213 poz.1397),

Na omawianym terenie nie wystepujg obszary chronione NATURA 2000.
(Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 12.10.2011r w sprawie ochrony.
gatunkowej zwierzat Dz.U. z 237 poz.1419).

Na terenie planowanej inwestycji nie wystepujg chronione gatunki roslin w mysl :
(Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 05.01.2012 w sprawie ochrony
gatunkowej roslin Dz.U. z 2012 r poz 81) i dziko rosngce grzyby chronione,
(Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 09.07.2004 w sprawie dziko
wystepujacych grzybdw objetych ochrong Dz.U. Nr 168 poz.1765)

4.Geotechniczne warunki posadowienia obiektu - opinia geotechniczna:
Projektowana rozbudowa budynku zlokalizowana na dziatce o nr ewidencyjny
6333/102 w m-ci Cewkow zaprojektowano zgodnie z PN-81/B-03020 dla Il strefy
przemarzania gruntu. Gteboko$¢ posadowienia budynku wynosi 1,2m ponizej terenu
dziatki. Niezbedna szerokos$¢/ taw fundamentowych obliczono przy zatozeniu
jednostkowego oporu gruntu nie mniejszego niz 150 kPa. Zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012 poz.463 w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych.

Stwierdzono proste warunki gruntowe. Wystepowanie gruntu jednorodnego
geologicznie i litologicznie, rownolegle do powierzchni terenu i nie obejmuje gruntéw
stabo nosnych przy zwierciadle wod gruntowych powyzej projektowanego poziomu
posadowienia oraz brak niekorzystnych zjawisk geologicznych.

Planowang inwestycje zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej , ktora
obejmuje niewielkie obiekty budowlane o statycznie wyznaczalnym schemacie
obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych.



Przyjete rozwigzania spetniajg warunki art. 34 ust.4 Prawa Budowlanego

5.Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu
budowlanego na $rodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sgsiednie:

5.1. Emisja zanieczyszczen gazowych , pytowych i ptynnych

Obiekt spetnia warunki ochrony atmosfery po warunkiem zastosowania urzadzen
ktére majg emisje zanieczyszczenh nie wiekszg niz dopuszczalna w aktualnych
przepisach i normach.

5.2.Rodzaj i ilos¢ wytworzonych odpadow

Nie przewiduje sie w budynku urzgdzen na nieczystosci i odpady state. Pojemnik na
odpadki znajduje sie na terenie wtasnej dziatki .

Usuwanie odpaddw statych odbywac sie bedzie przez stuzby komunalne w systemie
zorganizowanym na wysypisko $mieci.

5.3.Emisja hataséw oraz wibracji

Budynek z projektowanym wyposazeniem oraz przewidzianym sposobie uzytkowania
nie emituje szczegdlnych hataséw , wibracji i promieniowania (w tym jonizujgcego)
jak réwniez nie powstaje pole magnetyczne , czy inne zaktdcenia wymagajgce
dodatkowych $rodkoéw zaradczych.

5.4. Wptyw budynku na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe wody
powierzchniowe i podziemne

Budynek z uwagi na matg wysokos¢ nie powoduje wigkszego zacienienia otoczenia ,
a ptytkie fundamenty w niewielkim stopniu naruszajg uktady korzeniowe drzew (
obecnie na omawianej dziatce i dziatkach sgsiednich nie wystepujg drzewa). Obiekt
nie wprowadza szczegdlnych zakitdcen ekologicznych w charakterystyce powierzchni
ziemi , gleby, wod powierzchniowych i podziemnych. Charakter uzytkowy budynku
pozwala na zachowanie biologicznie czynnego terenu dziatki poza powierzchnig
zabudowy i utwardzonych dojs$¢ i dojazdu do budynku.

Projekt spetnia warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz uwzglednia
rozwigzania techniczne w zakresie ochrony srodowiska , tak by dotrzymane byty
standardy emisyjne w odniesieniu do emisji generowanych na tereny sgsiednie
.Inwestor w trakcie realizacji inwestycji uwzgledni ochrone srodowiska w obszarze
prowadzenia prac, w szczegoélnosci ochrone gleby, wody , zieleni , uksztattowania
terenu i stosunkéw wodnych.

Z uwagi na skale i usytuowanie projektowanego przedsiewziecia trans graniczne
oddziatywanie na srodowisko nie wystepuje.

W zasiegu oddziatywania przedsiewzigcia nie znajdujg sie tereny zakwalifikowane do
sieci Natura 2000

Roboty budowlane wykonane zgodnie z projektem budowlanym i sztukg budowlang
oraz z przepisami BHP i Ppoz.



Do robét budowlanych uzywac tyko materiatéw budowlanych posiadajgce
Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwa i odpowiednie atesty.
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NAZWA ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU
REMIZY STRAZY POZARNEJ
Adres Cewkow
obiektu nr ewid.6337, 6333/102
Tytut Rzut fundamentow Faza: PW
Skala 1:100
Branza Architektura Data
Kierownik |Henryk Ggsior Podpis
jednostki  |os. Jagiellonow 3/11
projektowe)|37-600 Lubaczow
Nrupr. UAN/I/7342/50/94
Inwestor | Gmina Stary Dzikéw Nrrys.
ul. KoSciuszki 79
37-632 Stary Dzikow
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Skala 1:100

PGl ~ warstwa trudnoscieralna w postaci folia kubetkowa

! posypki zaimpregnowanej powierzchniowo polistyren gr. 5cm

posadzka przemystowa gr. 10cm izolacja przeciwwilgociowa
‘ ze zbrojeniem rozproszonym bloczki betonowe

2x folia PVC izolacja przeciwwilgociowa
L styrodur gr. 10cm
| 2x folia PVC

podbudowa .betonowa gr. 10cm $71 tynk minerainy na siatce
‘ podsypka p‘/askowa gr. 20cm zatopionej w kleju

grunt rodzimy

styropian grafitowy
gr.15cm A=0,031 W/mK
pustak z bet. komodrkowego

/M%;E +6.90 SI pfytka ceramiczna gr. 24cm
d___ .................................................................................. J_—'— wylewka cementowa tynk cem.—wap.
styropian
| folia izolacyjna
I ptyta zelbetowa
tynk cem.wap.
| D 8 Y p
I 2 +4,59
—= s +4,44 Ea +4.47
‘ S1 i BB b A A """ T
+3.70 R o S2 Hp’/ytc zelbetowa
<< P b~ 25x25¢cm
— < 7 I
+ Z L S
‘ Podciag o 8 i N S3 wylewka cementowa gr. 5cm
2530cm 8—| s ~ ~ styropian gr. 10cm
‘ Kl S ) ~ — i folia izolacyjna
~ ™ ] ptyta zelbetowa gr. 14cm
‘ o 7] tynk cem.wap.
PG 1 PG 1| 9o
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, > i g | R, TOT
T : l : | . 8 8 blachodachéwka
77777777777777777 S tata
777777777777777777 A kontrtata

‘ wiatroizolacja
krokwie 7x15cm

A Biuroprojektowe PROJEKT DOM
Projektowanie i doradztwo inwestycyjne
D 2 ﬂ ul. 3-go Maja 6, Lubaczow

NAZWA  |ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU

REMIZY STRAZY POZARNEJ
Adres Cewkow
obiektu nr ewid.6337, 6333/102
Tytut Przekrdj A-A Faza: PW
Skala 1:100
Branza Architektura Data
Kierownik |Henryk Ggsior Podpis

jednostki  |os. Jagiellonow 3/11
projektowe)|37-600 Lubaczow
Nrupr. UAN/I/7342/50/94

Inwestor | Gmina Stary Dzikow Nr rys.
ul. KoSciuszki 79
37-632 Stary Dzikow




(TN

INTNIINN
LI T I
T T T T AWM A T

ELEWACJE
Skala 1:100

| ELEWACJA ZACHODNIA

=TT T A A T N T AT R A N AT N TN

T

B g

[C

[C

DMl

ELEWACJA WSCHODNIA

ELEWACJA POtLUDNIOWA

ul. Kosciuszki 79
37-632 Stary Dzikow

"\ |Biuroprojektowe PROJEKT DOM
DO I\j1 M| Projektowanie i doradztwo inwestycyjne
| \ul-3-go Maja 6, Lubaczow
NAZWA ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU
REMIZY STRAZY POZARNEJ
Adres Cewkow
obiektu nr ewid.6337, 6333/102
Tytut Przekroj A-A Faza: PW
Skala 1:100
Branza Architektura Data
Kierownik |Henryk Ggsior Podpis
jednostki  |os. Jagiellonow 3/11
projektowe)| 37-600 Lubaczéw
Nrupr. UAN/II/7342/50/94
Inwestor | Gmina Stary Dzikow Nr 1ys.




%A) 795 @ @
N | 715 | |, 8
\ \ \ \
| | | | |
| i i i i
e \ B \7 B - \ B \
’; o 7*i:rj*7i‘:f: :f:;jijit%: |
S0 o Zin
\
| \ ‘\H
| Ll \ ® \ |
T [T - |
| N L L R R
| A T
||
|
| N
‘ \‘ \ \ ‘\H
| ‘ \‘ | \ “H
| ‘ \‘ \ \ ‘\H
\ ||
] \ \ MH
| e LfLHf,
| ! 101(18%) "
g \
| ‘ \‘ \ \ 11
‘ \‘ \ \ ‘\H
| | \‘ | | “H
| ‘ \‘ \ \ ‘\H
h
““ ............................................................ —T—
| N =t
U \ \ M”
|
i \ \ ‘\”
| ‘ \‘ \ \ [
g |l . | 11
| i R \
| | @ | 1
i |5 \ |
| i "\ \H
\ \ \ |
| ]l \ \ ‘\H
o ff‘\:;‘ifififillzz‘:i ‘ ]
L*f*f*ffﬁ - \1 - - — — — — jr - i
|
[

rynna stalowa 1/2 #150

rura spustowa @150

f=)
|
| @
N
o
— N

f=)
o

rura spustowa 150
rynna stalowa 1/2 #150

RZUT DACHU
Skala 1:100

Powierzchnia dachu - ok. 170m?
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WYKAZ DREWNA S
Stary Dzikow.
Oznaczenie | Wymiar | Dtugosc llos¢ Kubatura| Uwagi
[cm x cm] [em] [szt.] [m3]
; KROKIEW K
K-1 140 4 0,059
K-2 230 4 0,097
K-3 320 4 0,134
K-4 410 4 0,172
K-5 7x15 500 4 0,210
K-6 590 4 0,248
K-7 690 4 0,290
K-8 780 4 0,328
K-9 820 5 0,431
Razem 1,97
KROKIEW NAROZNA KN
KN-1 | sxi6 | 1140| 2 0,29
PLATEW P
P-1 340 2 0,153
P-2 15x15 520 1 0,117
P-3 740 1 0,167
Razem 0,44
StUP S

51 15x15 70| 8| 0,13
RAZEM 2,82

Do kazdego elementu nalezy dodac ok. 50cm




WYKAZ STOLARKI
Skala 1:100

WYKAZ STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ

0ZNACZENIE Ok—1 Ok—2
TYP /RODZAJ ZESPOLONE ZESPOLONE
SZEROKOSC 200 150
WYSOKOSC 150 80

ILOSC 3 2
0ZNACZENIE D—1 BG-1

TYP /RODZAJ PEYTOWE METALOWA

SZEROKOSC 90 400

WYSOKOSC 200 400

RODZAJ SKRZYDLAP L SEGMENTOWA

ILOSC

1 —

2

UWAGI:

— stolarka okienna U=0,9 W/m2K

— stolarka drzwiowa zewnetrzna U=1,3 W/m2K
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PROJEKT
WYKONAWCZY WEWNETRZNEJ INSTALACJI C.O



Projekt wykonawczy
Instalacja Centralnego Ogrzewania

Nazwa obiektu : Rozbudowa i przebudowa budynku remizy strazy pozarne;j
Inwestor: Gmina Stary Dzikow

Ul. Kosciuszki 79

37-632 Stary Dzikow

Adres budowy: Cewkow
Nr ewid. dziatki: 6337 1 6333/102

1. Opis instalacji.

Instalacje zaprojektowano jako pompowg , dwururowg, wodng instalacje centralnego
ogrzewania .
Przyjeto do obliczen parametry :
- Il strefa sniegowa i |l strefa przemarzania
- Wspotczynnik przenikania ciepta poszczegolnych przegréd:
e dla okien U-0,9 W/m3K ,
e drzwi wejsciowych U-1.3W/m?K

2. Rozwiagzania techniczne kottowni

Niniejsze opracowanie nie dotyczy rozwigzan technicznych kottowni. W omawianym
budynku jest kottownia .

3.Rozwigzania techniczne instalacji : przedmiotem opracowania jest
rozbudowa istniejacej instalacji C.O

Projektuje sie zamontowanie grzejnikdw stalowych ptytowych, kompaktowych typu
Vk z wbudowana wktadkg zaworu termostatycznego z regulacjg wstepng oraz
odpowietrznikiem/ np. .Grzejniki PURMO V / Grzejniki podtgczone za pomocag
zintegrowanej armatury przytgczeniowej z mozliwoscig odciecia i spustu wody. Kazdy
grzejnik nalezy wyposazy¢é w gitowice termostatyczng . Odpowietrzenie instalaciji
nastepuje poprzez odpowietrzniki bedgce na wyposazeniu kotta , oraz zawory
odpowietrzajgce na grzejnikach .

Projektuje sie tgczenie grzejnikdw systemem dwururowym .

Projektuje sie wykonanie instalacji systemem Purmo HKS-Sitec z rur polietylowych
trojwarstwowych PEX/AI/PEX 16x2mm, 20x2mm , 26x3mm oraz szerokiej gamy
ztgczek zaprasowanych .

Rury prowadzi¢ w posadzce na styropianie w rurze ochronnej Peschla , min.4 cm. W
przejsciach przez mury , stropy zastosowac tuleje ochronne . PodejScie do kotta
wykonaé z rur miedzianych lub stalowych w otulinie z pianki .

Préby szczelnosci instalacji wykona¢ na zimno i gorgco zgodnie z warunkami
technicznymi odbioru instalacji.

Prébe instalacji przeprowadzi¢ przed zamurowaniem bruzd i zabetonowaniem
posadzek.



3. Rozwiazanie techniczne wentylacji

W pomieszczeniu w ktérym zamontowany jest kociot powinny znajdowac sie dwa
kanaty o wym 14x14 : spalinowy z wkiadem 130 mm oraz wentylacyjny |,
wyprowadzone nad dach .

Wymagana jest sprawna wentylacja grawitacyjna. Drzwi otwierane na zewnatrz z
otworem min.200 cm2 / zalecane 300 cm2/ lub nawiew typu nawietrznika
podokiennego.

4. Uwagi koncowe

Kociot i pompe cyrkulacyjng wyposazy¢ w oddzielne zabezpieczenia i obwody
elektryczne.



RZUT PARTERU

WEWNETRZNA
INSTALACJA C.O.
Skala 1:100
””””””””” Wykaz pomieszczen:
Lp |[Nazwa Powierzchnia
pomieszczenia [m?]
1 |Garaz 43,65
2 |Szatnia 14,26
77777777 ‘ 3 |Wezet sanitarny 13,55
= 4 |Klatka schodowa 19,60
do istniejacej wewne_trznej/ 5 |Pom. biurowe OSP 30,37
instalacji c.o. 6 |Garaz 1 19,27
Razem: 240,70
%]
| 2
1 :
0,00
\ 2 m LEGENDA:
| - zasilanie
2 1 | - powrét
- P g
| . R EEEEEEEEEEEE : /‘
7]
7]
7]
7]
7]
7]
%] =
7]
7]
7]
a A Biuroprojektowe PROJEKT DOM

*I"| Projektowanie i doradztwo inwestycyjne
D 2 ﬂ ul. 3-go Maja 6, Lubaczow

NAZWA  |ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU

REMIZY STRAZY POZARNEJ
Adres Cewkow
obiektu nrewid.6337, 6333/102
Tytut Rzut parteru Faza: PW
‘ Wew. instalacja kanalizacyina| Skala 1:100
| Branza Sanitarna Data
Kierownik |Henryk Ggsior Podpis

jednostki  |os. Jagiellonow 3/11
projektowe)|37-600 Lubaczow
Nrupr. UAN/I/7342/50/94

Inwestor | Gmina Stary Dzikow Nr rys.
ul. KoSciuszki 79
37-632 Stary Dzikow




PROJEKT
WYKONAWCZY INSTALACJI SPREZONEGO POWIETRZA



Projekt wykonawczy
Instalacja sprezonego powietrza

Nazwa obiektu :  Budynek remizy strazy pozarnej
Inwestor: Gmina Stary Dzikow

Ul. Kosciuszki 79

37-632 Stary Dzikow

Adres budowy: Cewkow
Nr ewid. dziatki: 6337 1 6333/102

1. Zakres opracowania.

Zakres opracowania obejmuje wbudowanie instalacji sprezonego powietrza
prowadzgcego od sprezarki do punktu odbioru.
Na potrzeby budynku dobrano sprezarke umiejscowiono na parterze budynku.

Przewody doprowadzajgce powietrze:

Przewody doprowadzajgce zaprojektowano z rur stalowych ocynkowanych DN 20
tgczone po przez spawanie lub rury aluminiowe.

Gtowne ciggi rozprowadzajgce prowadzi¢ pod stropem, natomiast podejscia do
przyborow nasciennie lub podtynkowo.

Jako armature odcinajgca przyjeto zawory 2

Montaz i testowanie instalaciji:

Wszystkie przewody i ztgczki uzywane do montazu powinny by¢ czyste i bez
uszkodzen. Po zakonczeniu montazu nalezy przeprowadzi¢ prébe cisnieniowg
wszystkich zainstalowanych przewodow i ztgczek.

Instalacje nalezy testowac przy cisnieniu roboczym 10 bar w czasie przynajmniej 10
minut. Redukcja ci$nienia w instalacji do 0 bar. Nastepnie instalacje nalezy testowac
przy cisnieniu roboczym 2 bar w czasie kolejnych 10 minut.

W tym czasie nie mogg wystgpi¢ zadne nieszczelnosci w miejscach potgczen

Uwagi kohcowe:

Cato$¢ prac powinna zosta¢ wykonana przez uprawnionych monteréow, pod
nadzorem branzowym. Wykonawca powinien by¢ przeszkolony w zakresie montazu
instalacji

W trakcie realizacji robot przestrzegac przepisow BHP i P.poz.
Wszystkie materialy i urzadzenia musza mie¢ dokumenty dopuszczajgce do
stosowania .
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RZUT PARTERU

WEWNETRZNA INSTALACJA
SPREZONEGO POWIETRZA

Skala 1:100

Wykaz pomieszczen:

Lp |[Nazwa Powierzchnia
pomieszczenia [m?]

1 |Garaz 43,65

2 |Szatnia 14,26

3 |Wezet sanitarny 13,55

4 |Klatka schodowa 19,60

5 |Pom. biurowe OSP 30,37

6 |Garaz 119,27

Razem: 240,70

A Biuroprojektowe PROJEKT DOM
Projektowanie i doradztwo inwestycyjne
D 2 ﬂ ul. 3-go Maja 6, Lubaczow

NAZWA  |ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU

ul. Kosciuszki 79
37-632 Stary Dzikow

REMIZY STRAZY POZARNEJ
Adres Cewkow
obiektu nrewid.6337, 6333/102
Tytut Rzut parteru-Wew. instalacja Faza: P.W
sprezonego powietrza Skala 1:100
Branza Sanitarna Data
Kierownik |Henryk Ggsior Podpis
jednostki  |os. Jagiellonow 3/11
projektowe)|37-600 Lubaczow
Nrupr. UAN/I/7342/50/94
Inwestor | Gmina Stary Dzikéw Nrrys.




RZUT PARTERU
WEWNETRZNA INSTALACJA
KANALIZACYJNA

Skala 1:100

Wykaz pomieszczen:

Lp |[Nazwa Powierzchnia
pomieszczenia [m?]

1 |Garaz 43,65

2 |Szatnia 14,26

3 |Wezet sanitarny 13,55

4 |Klatka schodowa 19,60

5 |Pom. biurowe OSP 30,37

6 |Garaz 119,27

Razem: 240,70
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2 A Biuroprojektowe PROJEKT DOM
Do I\/I Projektowanie i doradztwo inwestycyjne
( ﬂ ul. 3-go Maja 6, Lubaczow
NAZWA ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU
REMIZY STRAZY POZARNEJ
Adres Cewkow
obiektu nrewid.6337, 6333/102
Tytut Rzut parteru Faza: PW
\ Wew. instalacja kanalizacyina| Skala 1:100
‘ do idstlniejl'?ckej - Branza Sanitarna Data
suczient enalzzeuind Kierownik |Henryk Ggsior Podpis

jednostki  |os. Jagiellonow 3/11
projektowe)|37-600 Lubaczow
Nrupr. UAN/I/7342/50/94

Inwestor | Gmina Stary Dzikow Nr rys.
ul. KoSciuszki 79
37-632 Stary Dzikow




PROJEKT WYKONAWCZY

STRONA TYTULOWA
Egzemplarz nr 2

NAZWA Rozbudowa i przebudowa budynku remizy strazy pozarnej
ZAMIERZENIA -instalacja elektryczna wewnetrzna
BUDOWLANEGO :
KATEGORIA XVII - budynki handlu, gastronomii i ustug, jak: sklepy, centra
OBIEKTU handlowe, domy
BUDOWLANEGO:
INWESTOR: Gmina Stary Dzikow

Ul. KoSciuszki 79 37-632 Stary Dzikéw
ADRES OBIEKTU
BUDOWLANEGO: Jednostka ewidencyjna: 180907_2 Stary Dzikow

Obreb ewidencyjny: 0001 Cewkow

Dz. nr ewid: 6337, 6333/102

ZESPOL PROJEKTOWY
Funkcja Imie i nazwisko || Specjalnos$¢ Nr uprawnien Data Podpis
L. Instalacyjna w zakresie L,
Proiektant: mgr inz. sieci, instalacji i PDK/0031/ Grudzien
) ' Jacek Lachowski || urzadzef elektrycznych PWOE/16 2021

i elektroenergetycznych

L. Instalacyjna w zakresie L,
mgr inz. sieci, instalacji i UAN/III/ Grudzien

Andrzej bukéw || urzadzefi elektrycznyeh || 7342 /95 /98 2021

i elektroenergetycznych

Sprawdzajacy:




. Dokumentacja projektowa zawiera :
e Strona tytutowa
e Zawarto$¢ opracowania
* wstep
* warunki przytaczenia
e cze$¢ opisowa:

v' zasilanie budynku
wytacznik gtéwny pradu
rozdzielnice wewnetrzne oraz WLZ
sposéb prowadzenia instalacji
Instalacja oswietlenia
Instalacja gniazd 230 V
Zasilanie bram garazowych
Instalacja 400 V
Zasilanie urzadzen technicznych
Ochrona od porazen

Ochrona przepieciowa

SN N N N N U U N NN

Uziemienie

<\

Uwagi koncowe
* cze$¢ rysunkowa:
o instalacja elektryczna w budynku

o jednokreskowy schemat zasilania w budynku

-rys. nr E-1,
-rys. nr E-2



PODSTAWA OPRACOWANIA

Dokumentacje opracowano w oparciu o:

1. Dokumentacje opracowano w oparciu o:

zlecenie inwestora

projekt architektoniczno-budowlany

ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89,poz. 414
z p6zniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.
Rozporzadzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U.12.462)

Ustawa z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U.12.1059)

Norma N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa.

Norma N SEP-E-002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje
elektryczne w budynkach mieszkalnych.

Norma SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa”

PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed porazeniem elektrycznym

PN-HD 60364-4-43:2012 Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed
pradem przetezeniowym

PN-IEC 60364-4-443 Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed
przepieciami . Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi
PN-HD 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Doboér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia, przewody ochronne i przewody
potaczen ochronnych

PN-HD 60364-6 Sprawdzenie

PN-IEC 60364-5-559 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Inne wyposazenie. Oprawy o$wietleniowe i
instalacje oSwietleniowe.

Dane instalacji:

sie¢ zasilajaca pracuje w uktadzie TN-C

instalacja w budynku pracowac bedzie w uktadzie TN-S

napiecie znamionowe sieci nn wynosi 230/400V

zapotrzebowanie na moc dla przedmiotowej inwestycji wynosi 17 kW

pomiar energii elektrycznej (istniejacy)



OPIS TECHNICZNY
ZASILANIE BUDYNKU

Rozbudowywany budynek remizy =zasilany bedzie zgodnie 2z zasadami
obowigzujagcymi w PGE Dystrybucja S.A z sieci 0,4 kV istniejacym przytaczem
energetycznym napowietrznym.

W zwigzku z rozbudow3 i przebudowa3 istniejacego budynku remizy strazy pozarnej
projektuje sie rozbudowe instalacji elektrycznej wewnatrz budynku oraz zmiane lokalizacji
montazu uktadu pomiarowego w ZL-2 na zewnatrz budynku wraz ze zmiang miejsca
montazu przytacza energetycznego napowietrznego AsXSn 4x25 mm?2.

Projektuje sie wykonanie uktadu pomiarowego na zewnatrz budynku i zabudowanie
go w istniejacym ztaczu licznikowym ZL-2 (w nowej lokalizacji) na $cianie budynku.

Prace zwigzane z przeniesieniem uktadu pomiarowego oraz przebudowg przytacza
napowietrznego wykona¢ zgodnie z ,wytycznymi do budowy systeméw energetycznych
w PGE Dystrybucja S.A z dnia 2019.02.04”, po wcze$niejszym uzyskaniu odpowiednich
zgbd i w uzgodnieniu prac ze stuzbami spétki. Wszelkie prace powinny by¢ wykonywane
przez uprawnionego wykonawece.

Procedury zwiazane z przeniesieniem uktadu pomiarowego do nowej lokalizacji

oraz zmiang miejsca zamontowania przylacza energetycznego, sa ogdlnie przyjetymi
procedurami obowigzujacymi w PGE Dystrybucja i nie wymagaja dodatkowych uzgodnien

dokumentacji projektowej przez PGE Dystrybucja S.A.

WYLACZNIK GLOWNY PRZECIWPOZAROWY

Na Scianie zewnetrznej budynku obok wejscia znajduje sie wytacznik gtéwny pradu
sktadajacy sie z roztacznikéw instalacyjnych typy FR 300- 100 A zabudowanych w
oddzielnej obudowie 1P-44. W zwigzku z przebudowa uktadu pomiarowego nalezy
zdemontowac istniejacy wytacznik gtéwny i zlokalizowa¢ go w nowej lokalizacji i
odpowiednio oznaczony.

ROZDZILNICE WEWNETRZNE ORAZ WLZ

Rozdzielnice wewnetrzng R-2 nalezy zamontowac bezposrednio do konstrukcji
budynku, wersji podtynkowej o IP 20 i wyposazy¢ w aparature modutowa mocowang na
szynie TH 35. Tablice TR nalezy wyposazy¢ w wytgczniki réznicowopradowe o AI=30 mA,
oraz wytaczniki nadmiarowo-pradowe typu S301 B-10 (zabezpieczenie obwodow
oSwietleniowych) oraz S 301 B-16A (zabezpieczenie obwodéw gniazd 230 V)
Bezposrednio z tablicy TR-1 nalezy wyprowadzi¢ takie obwody jak: o§wietlenie, gniazd 230
V, wypusty 400 V. Tablice rozdzielcze wykona¢ zgodnie z rysunkami .

SPOSOB PROWADZENIE INSTALACJI

Wewnatrz budynku przewody prowadzi¢ w rurkach RVKL uktadanych pod tynkiem.
W przestrzeni sufitu (podejscia do wypustéw oswietlenia) prowadzi¢ przewodami typu
YDYp. Ewentualng instalacje okablowania strukturalnego, przewody sygnatowe z kamer,
instalacje antywtamaniowa nalezy prowadzi¢ w oddzielnych rurkach kablowych.

INSTALACJA OSWIETLENIA OGOLNEGO

Instalacje o$wietlenia w pomieszczeniach wykona¢ przewodami YDY 3x1,5 mm?
(izolacja 500 V) uktadanych na korytkach kablowych lub w rurkach RL uktadanych na
konstrukcji budynku. Zastosowa¢ osprzet nadtynkowy lub podtynkowy a 1gczniki
i przetaczniki instalowac¢ na wysokosci 1,2 m od podtoza. Szczegoty przedstawiono w czeSci
rysunkowe;j.



W budynku nalezy uzyska¢ Srednie natezenie oSwietlenia zgodnie z normg PN-
EN 12464-1. Wartosci Sredniego natezenia o$wietlenia dla poszczegdlnych pomieszczen i
stref przedstawiono w czeSci rysunkowej. Warto$¢ parametréw oswietlenia dobrano
zgodnie z EN 12464-1 i dla pom. warsztatowego wynosza Em>300 lx; Uo>0,6; Ra>60.

Instalacje o$wietlenia w pozostatych pomieszczeniach wykona¢ przewodami 3xDY-
1,5 mm? (izolacja 500 V) w rurkach RL 13,5 uktadanych natynkowo. Zastosowa¢ osprzet
podtynkowy a taczniki i przetgczniki instalowa¢ na wysokosci 1,2m od podtoza. Oprawy
oSwietleniowe instalowac bezposrednio na sufitach, kinkiety na wysokosci 2,0m. Szczegéty
przedstawiono na schemacie zamieszczonym w cze$ci rysunkowej.

INSTALACJA 230V

Instalacja gniazd wtykowych 230 V

Instalacje gniazd wtykowych wykona¢ przewodami YDY-Zo 3x2,5 mm? lub 3xDY-2,5
mm?2 w rurkach RVKL 13,5 uktadanych pod tynkiem. Wysokos$¢ instalowanie gniazd
wtykowych oraz wypustow wzgledem poziomu ,0”, dla wszystkich pomieszczen podano w
czesci rysunkowej. W pomieszczeniach wilgotnych, zapylonych toaletach, kottowni oraz na
zewnatrz budynku zastosowal osprzet o IP 44. Stosowal nalezy gniazda ze stykiem
ochronnym. Szczegbty przedstawiono na schemacie zamieszczonym w cze$ci rysunkowe;j.

Instalacja odbioréw elektrycznych ogdlnych

Projektuje sie wykonanie instalacji zasilajacej odbiory ogolne. Gniazda zasilajace
odbiory ogdlne 230 V, bedg usytuowane wg rysunkéw. Zestaw gniazd projektuje sie zasili¢
z rozdzielnicy RG. Typy przewodow zasilajacych zestawy gniazd wg schematu rozdzielni
TR.

INSTALACJA ZASILANIA BRAM GARAZOWYCH

Zasilanie elektryczne do bramy wjazdowej nalezy wykona¢ z tablicy R-2. Zasilenie
wykona¢ przewodami YDY-Zo 5x2,5 mm? (izolacja 500 V) i zakonczy¢ gniazdem sitowym
16 A. Przed montazem drzwi nalezy uzyska¢ od producenta drzwi aktualne wytyczne
dotyczace frontu robot.

INSTALACJA 400V

W budynku przewidziano instalacje tréjfazowa. Obwdédd dla zasilania gniazda
sitowego wykona¢ przewodem YDY 5x4 mm? izakonczy¢ gniazdem sitowym 32 A z
wytacznikiem L-0-P na wysokosci 1,4 m. Przewody uktada¢ w rurkach RVKL pod tynkiem.
Przewody uktada¢ w rurkach RVKL pod tynkiem.

ZASILANIE URZADZEN TECHNICZNYCH

Zasilanie elektryczne dla wyciggu spalin nalezy wykona¢ przewodem YDY 5x4mm? i
wykona¢ z rozdzielnicy R-2. Na etapie wykonywania prac elektrycznych nalezy
skonsultowa¢ wykonanie oprzewodowania do tych urzadzen z producentem na podstawie
DTR poszczeg6élnych urzadzen.

OCHRONA OD PORAZEN

Instalacje elektryczne w budynku zaprojektowano w uktadzie TN-S. Ochrone przed
dotykiem bezposrednim (podstawowa) projektuje sie poprzez:
- izolowanie cze$ci czynnych
- wylaczniki réznicowo-pradowe o pradzie zadziatania 30 mA,



Ochrone przed dotykiem posrednim (dodatkowa) projektuje sie poprzez:
- zastosowanie samoczynnego wytaczenia zasilania poprzez wytaczniki

nadmiarowo-pradowe,
- urzadzenia Il klasy ochronnosci
- potaczenia wyré6wnawcze

Instalacje elektryczne beda wykonane w uktadzie z rozdzielonym przewodem

neutralnym ,N” oraz ochronnym ,PE”. Przewéd ,PE” musi by¢ wyrézniony z6tto-zielonym
kolorem izolacji, za$ przewo6d ,N” kolorem niebieskim.
Ochrone przeciwporazeniowa nalezy wykonac zgodnie z norma PN-IEC 60364.

OCHRONA PRZEPIECIOWA

W zakresie ochrony przeciwprzepieciowej od wytadowan atmosferycznych oraz
przepie¢ taczeniowych zaprojektowano ochronniki przepie¢. Dla budynku wykona¢ nalezy
ochrone przepieciowa dwustopniowa. W projektowanych tablicach rozdzielczej budynku
zostang zabudowane ograniczniki przepiec typu 1+2.

UWAGI KONCOWE

e (Catos¢ prac wykonac¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami w koordynacji z pracami
innych branz.
¢ Roboty powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajace odpowiednie Swiadectwo
kwalifikacyjne, a po ich zakonczeniu nalezy wykona¢ niezbednych pomiaréw
pomontazowych i préb ruchowych:
v/ pomiar rezystancji izolacji,
v’ pomiar rezystancji petli zwarcia jednofazowego,
v/ pomiar rezystancji uziemienia,
v’ sprawdzenie skuteczno$ci dziatania ochrony od porazen,
v’ sprawdzenie prawidlowosci funkcjonowania instalacji,
Pomiary powinne by¢ wykonane przez osobe posiadajgcg odpowiednie swiadectwo
kwalifikacyjne ,Ep” przy wykorzystaniu odpowiednich przyrzadéw pomiarowych.
e zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego inwentaryzacje
powykonawcza zewnetrznej instalacji elektryczne;j.

Projektowat: Sprawdzit:



Wykaz pomieszczen:

Lp [Nazwa Powierzchnia
pomieszczenia [m?]

1 |Garaz 43,65

2 |Szatnia 14,26

3 |Wezet sanitarny 13,55

4 |Klatka schodowa 19,60

5 |Pom. biurowe OSP 30,37

6 |Garaz 119,27

Razem: 240,70
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ISTNIEJACA INSTALACJA
ELEKTRYCZNA - BEZ ZMIAN

istniejace ZL-2 oraz wylgcznik giowny
pradu przenies¢ do nowe;j izacji

Wytgcznik

gtéwny p.poz

istn. AsXSn 4x25 mm?
przepig¢ do sciany frontowej budynku

RZUT PARTERU
Skala 1:100

SYMBOL SPECYFIKACJA

Em R | TABLICA ROZDZIELCZA pl/t (podtynkkowa)

(3 GNIAZDO 230V /16 A (IP-44)

W3- GNIAZDO 400V /16 A (IP-44)

S 3 GNIAZDO 230V /16 A

.w.u- WYPUST 400V
ZAKONCZONE PUSZKA HERMETYCZNA - IP-55

@ CZUJNIK RUCHU 360°
TYP: OR-CR-203/W

GSU | GLOWNA SZYNA WYROWNAWCZA, ZACISK UZIEMIENIA

T GNIAZDO TELEINFORMATYCZNE RJ-45

SYMBOL SPECYFIKACJA

a Oprawa LED WT060C IP-65 (5200 Im,4000 K,Ra>80)
- lub réwnowazna

e E.H NASWIETLACZ LED BVP154 ( IP-85; 50W; 5000 Im; 4000 K;
czujnik ruchu i $wiatta dziennego) - lub réwnowazna

£ACZNIK JEDNOBIEGUNOWY

EACZNIK SWIECZNIKOWY

PRZYCISK DZWONKOWY

d
i<}
| HAcNK SCHODOWY
@

1. WRYSOWANE POLACZENIA INSTALACYJNE NIE SA OBOWIAZUJACYMI
TRASAMI, ILUSTRUJA JEDYNIE SCHEMAT POLACZEN

2. LACZNIKI INSTALOWAC NA WYSOKOSCI 1,4 m
W RAMKACH 1-, i WIELOKROTNYCH

3. RYSYNEK ROZPATRYWAC LACZNIE Z OPISEM TECHNICZYM
ORAZ POZOSTALA CZESCIA DOKUMENTACJI WSZYTKICH BRANZ

OPET Rozbudowa i przebudowa budynku remizy strazy pozarnej

- instalacja elektryczna wewnetrzna

oL, Jednostka ewid: 180907_2 Stary Dzikow
Obreb: 0001 Cewkdw, dz nr ew. 6337, 6333/102

TYTUL RYSUNKU: instalcja elektryczna wewnetrzna - parter

STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY BRANZA'F| EKTRYCZNA
OATA Grudzien 2021 [ 1:100 MRS E -1
PROJEKTOWAL.: PODPIS:

mgr inz. Jacek Lachowski
upr. bud. nr PDK/0031/PWOE/16

SPRAWDZIL: PODPIS:
mgr inz. Andrzej Lukéw
upr. bud. nr UAN/III/7342/95/98




istn. ZL-2

(w nowej lokalizacii) proj. R-2 (4 x 12 mod.) podtynkowa
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